
ex

Obiekt 1
Element robót 1.1

15,940m2Pozycja 1.1.1 KNR 0401-0818-05

1

= 15,940
2,000szt.Pozycja 1.1.2 KNR 0401-0916-01

wsp. M = 0,000   wsp. S = 0,000
2

5,978m2Pozycja 1.1.3 KNR 0202-0925-01a

3

= 3,978
= 2,000

5,978Razem:
2,000szt.Pozycja 1.1.4 KNR 0401-0354-13

4

2,670mPozycja 1.1.5 KNR 0401-0354-12

5

= 2,670
1,000m2Pozycja 1.1.6 KNR 0401-0701-07

6

17,555m2Pozycja 1.1.7 Kalk 

7

= 17,555
1,000m2Pozycja 1.1.8 KNNR 0002-0903-03

8

1,000m2Pozycja 1.1.9 KNR 0401-0710-01a

9

1,000mPozycja 1.1.10 KNR 0033-2622-02a

10

2,670mPozycja 1.1.11 KNR 0401-0708-02a

11

60,480m2Pozycja 1.1.12 KNR 0401-1202-09

12

= 60,480

1

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar
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Roboty remontowe pokój biurowy
Roboty budowlane

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami.

2,67*5,97

MontaŜ i demontaŜ karniszy - analogia

Osłony okien i klimatyzatora folią polietylenową.

1,17*1,7*2
2

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych+ montaŜ nowych.

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko.-
podokienniki drewniany

2,67

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o
powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodowych.- miejsca pęknieć i zarysowań.

DemontaŜ kasetonów

2,67*4,46+2,67*1,5*1,41

Przygotowanie podłoŜa dla tynku , gruntowanie ręcznie. - grunt z
piaskiem kwarcowym.

Uzup. tynków wew. zwykłych kat. II z zaprawy
cemen-wap.(wapno gaszone) na ścian. płaskich i słup. prostokąt.,
na podłoŜu z cegieł, pustaków ceram., gazobet. i pianobet.-pow.
otynk. w jednym miejscu w m2 do 1.

Roboty uzupełniające - wykończenie z zastosowaniem
podwiniętej siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Armierunsputz.-
analogia - zaszpachlowanie rys i peknięć zaprawami z włóknami
+ siatka zbrojąca.

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z
zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna gaszonego) na podłoŜu
z cegieł, pustaków ceramicznych i betonów, na ościeŜach
szerokości do 25 cm, przy zast. wyciągu.-  po montaŜu
parapetów.

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych -
zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2. - zmycie

(5,97*2+2,67*2)*3,5



ex

0,908m3Pozycja 1.1.13 KNR (w) 0401-0109-09

13

= 0,027
= 0,351
= 0,030
= 0,500

0,908Razem:
0,908m3Pozycja 1.1.14 KNR (w) 0401-0109-10

Krotność = 4,00
14

1,000szt.Pozycja 1.1.15 KNR 0202-0129-02

15

1,800m2Pozycja 1.1.16 KNR (w) 0202-1022-01

16

60,480m2Pozycja 1.1.17 KNNR 0002-0903-03

17

60,480m2Pozycja 1.1.18 KNNR 0002-1401-05

18

1,000msc.Pozycja 1.1.19 KNR 0401-0804-03

19

17,555m2Pozycja 1.1.20 KNNR 0002-0903-03

20

15,940m2Pozycja 1.1.21 KNR (w) 0202-1105-01a

Krotność = 3,00
21

17,555m2Pozycja 1.1.22 Kalk 

22

2

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar
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Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km. wraz z utylizacją zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.- odpady budowlane + armatura.

0,34*2,67*0,03
17,555*0,02

1,0*0,03
0,5

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość 1km i na kaŜdy następny km.

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad
1m. Podokiennik z kamienia naturalnego 2,67*0,34.Granitowy
lub kwarcytowy jasno szary lub biały - do akceptacji przez
Zamawiającego.

  Demontaz szklanych drzwi i montaŜ  - Drzwi szklane matowe z
futryną srebrną stałą i klamką , zamek . np : Galia 1 firmy Bell -
Pol lub Quba Glass - drzwi szklane z futryną regulowane matowe
- do akceptacji przez  Zamawiającego.

Przygotowanie podłoŜa dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie ręcznie. ściany -  grunt

Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych gładkich, bez
gruntowania, lateksową plamoodporną.- kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o
powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2. - zabetonowanie
wykucia.

Przygotowanie podłoŜa dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie ręcznie.- gruntowanie starego podłoŜa - warstwa
sczepna  -typu Cekol DL-80.

Warstwy wyrównawcze i wygładzające warstwa
niwelująco-wyrówn.cementowa grub. 2mm zatarta na gładko.-
analogia - warstwa samopoziomująca

MontaŜ płyt kasetonowych 60x60 ultramatowe, białe, gładkie,
wysoki współczynnik odbicia i rozproszenia światła, trwałe
krawędzie( Rokwon blanka lub podobne)



ex

16,000m2Pozycja 1.1.23 KNNR 0002-1205-09

23

17,280mPozycja 1.1.24 KNNR 0002-1205-07

24

= 17,280
17,000m2Pozycja 1.1.25 KNR 0401-1215-07

25

1,000szt.Pozycja 1.1.26 KNR 0401-0322-03

26

Element robót 1.2
1,000kpl.Pozycja 1.2.1 KNR 0402-0521-02

27

1,000szt.Pozycja 1.2.2 KNR (w) 0215-0418-07

28

1,000szt.Pozycja 1.2.3 KNR (w) 0215-0412-02

29

Element robót 1.3
3,000szt.Pozycja 1.3.1 KSNR 0009-0501-03

30

8,000szt.Pozycja 1.3.2 KNR 0508-0301-02

wsp. R = 10,000   
31

2,000szt.Pozycja 1.3.3 KNR 0508-0307-02a

32

3,000szt.Pozycja 1.3.4 KNR 0508-0309-03

33

3,000kpl.Pozycja 1.3.5 KNR 0508-0502-06

34

3

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar
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Posadzka z paneli podłogowych winylowych typu SPC Classen
Vanity white AC 6  - do uzgodnienia z Zamawiającym.-
analogia.

Cokół przyścienny z obsadzeniem kołków.- listwa
przypodłogowa spieniona Vox Espumo 100mm biała lub MDF
GoodHome 16x100x2200mm biała do akceptacji przez
Zamawiajacego.

2,67*2+5,97*2

Mycie podłóg  po robotach malarskich.

Obsadzenie naroŜników stalowych w ścianach z cegieł - analogia
- obsadzenie listew progowych.

Roboty sanitarne

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego.

Grzejniki stalowe płytowe grzejnik stalowy 2-płytowy o
wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm. - 600/700mm.

Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą o średnicy
nominalnej 15 mm.

Roboty elektryczne

Wymiana opraw oświetleniowych zawieszanych, przykręcanych
świetlówkowych 4x40 W.- demontaŜ opraw - nowe : panel
ledowy do biura i pracowni mikrobiologicznych lLED 60X60
3600 lm 4000 K biały - do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych, rodzaj
podłoŜa - cegła.- analogia przeniesienie gniazda 1,0 m  ,,w dół".

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników podtynkowych
jednobiegunowych w puszce izolacyjnej.

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach.

Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy oświetleniowe -
przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, ilość mocowań
4.



ex

9,000szt.Pozycja 1.3.6 KNR 0508-0813-01

35

1,000kpl.Pozycja 1.3.7 KALK. 

36

Obiekt 2
Element robót 2.1

15,000szt.Pozycja 2.1.1 KNR 0401-0916-01

wsp. M = 0,000   wsp. S = 0,000
37

100,000m2Pozycja 2.1.2 KNR 0202-0925-01a

38

= 100,000
21,000szt.Pozycja 2.1.3 KNR 0401-0354-13

39

10,000szt.Pozycja 2.1.4 Kalk 

40

30,000mPozycja 2.1.5 KNR 0033-2622-02a

41

247,579m2Pozycja 2.1.6 KNR 0401-1202-09

42

= 23,202
= 23,998
= 7,424
= 41,629
= 47,891
= 54,374
= 49,061

247,579Razem:
0,500m3Pozycja 2.1.7 KNR (w) 0401-0109-09

43

0,500m3Pozycja 2.1.8 KNR (w) 0401-0109-10

Krotność = 4,00
44

4

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar
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Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej
pod zaciski lub bolce, przekrój Ŝył do 2,5 mm2.

Prace kontrolno - pomiarowe.Oświadczenie osoby posiadającej
uprawnienia elektryczne o zgodności wykonanych prac z
obowiązującymi przepisami. Protokoły z pomiarów.

Roboty remontowe pomieszczenia laboratorium.
Roboty budowlane

MontaŜ i demontaŜ osprzętu na ścianach - analogia

Osłony okien, urzadzeń, podłóg , stołów, urządzeń i
klimatyzatorów folią polietylenową.

100

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych+ montaŜ nowych. -
analogia - wymiana kratek i " grzybków " wentylacyjnych

Wykonanie przejść przez ściany i stropy dla nowej instalacji
wody ciepłej i zimnej wraz z osadzeniem rur osłonowych i
obrobieniem otworów.

Roboty uzupełniające - wykończenie z zastosowaniem
podwiniętej siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Armierunsputz.-
analogia - zaszpachlowanie rys i peknięć zaprawami z włóknami
+ siatka zbrojąca.

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych -
zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2.

1,19*11,82+1,63*1,85+2,52*1,02+1,74+1,81
2,78*2,5+2,72*1,5+2,45*1,63+3,24*2,77

2,77*2,68
2,78*6,0+2,75*6,01+5,33*1,58

11,82*3,55+1,19*2+3,55
(6*2+2,78*2+6,01*2+2,75*2)*1,55

5,33*2*3,55+1,58*2*3,55

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km. wraz z utylizacją zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska.- odpady budowlane

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość 1km i na kaŜdy następny km.



ex

41,629m2Pozycja 2.1.9 KNNR 0002-0903-03

45

= 16,680
= 16,528
= 8,421

41,629Razem:
103,435m2Pozycja 2.1.10 KNNR 0002-0903-03

46

= 54,374
= 49,061

103,435Razem:
41,629m2Pozycja 2.1.11 KNR 0202-2009-04

47

41,629m2Pozycja 2.1.12 KNR 0202-2009-08

48

103,435m2Pozycja 2.1.13 KNR 0202-2009-02

49

103,435m2Pozycja 2.1.14 KNR 0202-2009-07

50

96,253m2Pozycja 2.1.15 KNNR 0002-0904-03

51

151,326m2Pozycja 2.1.16 KNNR 0002-0903-03

52

247,579m2Pozycja 2.1.17 KNNR 0002-1401-05

wsp. R = 2,000   
53

238,915m2Pozycja 2.1.18 Kalk 

54

= 42,600
= 25,205
= 30,317
= 37,488
= 28,968
= 42,671
= 31,666

238,915Razem:

5

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar
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Przygotowanie podłoŜa dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie ręcznie.- sufit - grunt z piaskiem kwarcowym.

6*2,78
6,01*2,75
5,33*1,58

Przygotowanie podłoŜa dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie ręcznie. ściany -  grunt

6*2*1,55+2,78*2*1,55+6,01*2*1,55+2,75*2*1,55
5,33*2*3,55+1,58*2*3,55

Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm,
z gipsu szpachlowego, stropów, na podłoŜu z tynku,
wykonywane ręcznie.

Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm,
z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie, dodatek za
pogrubienie tynków stropów o 2 mm.

Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm,
z gipsu szpachlowego, ścian, na podłoŜu z tynku, wykonywane
ręcznie.

Tynki (gładzie) jednowarstwowe, wewnętrzne, o grubości 3 mm,
z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie, dodatek za
pogrubienie tynków ścian o 2 mm.

Przygotowanie podłoŜa dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie ręcznie.- sufit

Przygotowanie podłoŜa dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie ręcznie.

Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych gładkich, bez
gruntowania, lateksową plamoodporną.- kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem

Profesjonalne czyszczenie tapet wraz z lokalnym podklejeniem.

1,63*2*3,55+1,85*2*3,55+2,52*2*3,55
1,74*2*3,55+1,81*2*3,55
2,72*2*3,55+1,55*2*3,55
2,78*2*3,55+2,5*2*3,55

2,45*2*3,55+1,63*2*3,55
3,24*2*3,55+2,77*2*3,55
2,78*2*3,55+1,68*2*3,55



ex

30,240m2Pozycja 2.1.19 KNR 0401-1210-10b

wsp. R = 1,500   wsp. M = 1,500   
55

= 30,240
26,000szt.Pozycja 2.1.20 Kalk 

56

1,000kpl.Pozycja 2.1.21 Kalk 

57

96,253m2Pozycja 2.1.22 KNR 0401-1215-07

58

Element robót 2.2
4,000szt.Pozycja 2.2.1 KNR (INSTAL) 0000-0105-01

59

4,000szt.Pozycja 2.2.2 KNR (INSTAL) 0000-0109-01a

60

2,000kpl.Pozycja 2.2.3 KNR 0402-0521-02

61

2,000szt.Pozycja 2.2.4 KNR (w) 0215-0418-07

62

2,000szt.Pozycja 2.2.5 KNR (w) 0215-0412-02

63

Element robót 2.3
2,000kpl.Pozycja 2.3.1 Kalk 

64

2,000szt.Pozycja 2.3.2 KNNR 0004-0133-03c

65

14,900mPozycja 2.3.3 KNNR 0004-0405-03

66

= 14,900
5,560mPozycja 2.3.4 KNNR 0004-0405-04

67

= 5,560
63,780mPozycja 2.3.5 KNNR 0004-0405-06

68

= 63,780

6

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar
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Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2. + ościeŜnice

0,9*2,0*14*1,2

Mycie opraw oświetleniowych

Montaz zamka szyfrowego do drzwi w laboratorium - np: Zamek
Eura AC-20C7

Mycie podłóg  po robotach malarskich.

Roboty sanitarne pom. laboratorium

Rurociągi zimnej i ciepłej wody. Podejścia dopływowe do
zaworów czerpalnych, hydrantów i płuczek ustępowych;
podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych,
baterii mieszaczy itp.) o średnicy nominalnej 15 mm.

Armatura. Zawory przelotowe i zwrotne wodociągowe,
gwintowane; zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, o
średnicy nominalnej 15 mm.

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego.

Grzejniki stalowe płytowe grzejnik stalowy 2-płytowy o
wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm. - 600/1200mm.

Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicą o średnicy
nominalnej 15 mm.

Roboty sanitarne - wymiana rurociagu wody zimnej i ciepłej

Wcinka do instalacji ciepłej i zimnej wody

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
miedzianych. Zawór zwrotny przelotowy o fi nominalnej 25 mm.

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach. Rurociąg o fi zewnętrznej 15 mm.

3,75*2+3,7*2

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach. Rurociąg o fi zewnętrznej 18 mm.

2,78*2

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w
budynkach. Rurociąg o fi zewnętrznej 28 mm.

(2,5+5,63+6,2+3,21+0,3+2,85+3+8,2)*2



ex

14,900mPozycja 2.3.6 KNR 0035-0128-03

69

5,560mPozycja 2.3.7 KNR 0035-0128-04

70

63,780mPozycja 2.3.8 KNR 0035-0128-06

71

84,240mPozycja 2.3.9 KNR (INSTAL) 0000-0108-05

72

= 84,240
2,000kpl.Pozycja 2.3.10 Kalk 

73

Element robót 2.4
7,000szt.Pozycja 2.4.1 KSNR 0009-0501-03

74

28,000szt.Pozycja 2.4.2 KNR 0508-0301-02

wsp. R = 2,000   
75

1,000kpl.Pozycja 2.4.3 KALK. 

76

7

Przedmiar

j.m. ObmiarOpisLp.
Przedmiar

koniec wydruku
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MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nacięciem wzdłuŜnym o grubości 6 mm i średnicy zewnętrznej
rurociągu 15 mm.

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nacięciem wzdłuŜnym o grubości 6 mm i średnicy zewnętrznej
rurociągu 18 mm.

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nacięciem wzdłuŜnym o grubości 6 mm i średnicy zewnętrznej
rurociągu 28 mm.

Rurociągi zimnej i ciepłej wody. Płukanie i próby szczelności
instalacji wodociągowej; próba szczelności instalacji
wodociągowej w budynkach niemieszkalnych, rurociągu o
średnicy zewnętrznej do 35 mm.

14,9+5,56+63,78

Wcinka do instalacji ciepłej i zimnej wody

Roboty elektryczne

Wymiana opraw oświetleniowych zawieszanych, przykręcanych
świetlówkowych 4x40 W.- demontaŜ opraw - nowe : lampa
hermetyczna do pracowni mikrobiologicznych led 3600 lm 4000
K biały - do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych, rodzaj
podłoŜa - cegła.

Prace kontrolno - pomiarowe.Oświadczenie osoby posiadającej
uprawnienia elektryczne o zgodności wykonanych prac z
obowiązującymi przepisami. Protokoły z pomiarów.


