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projektowana instalacja kanalizacyjna

— przewdd PVC odprowadzajqcy kondensat z osuszacza

biogazu prowadzi¢ ze spadkiem minimum i=2,0% lub wpiqt
bezposrednio nad terenem do rurociqqu biogazu przed

osuszaczem

zasilenie w biogaz

istniejgce rozdzielacze /

rurowe zlokalizowane
w kotfowni

istniejqcych agregatow

zasilenie instalacji wodociggowej
z istn. instalacji w budynku
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projektowany obieg grzewczy c.t. — ciepfo technologiczne.

istniejqcy przewdd biogazu.

— projektowana pompa cyrkulacyjna — typ uzgodniony przez Inwestora.
projektowany osuszacz biogazu — typ uzgodniony przez Inwestora.
— projektowany podgrzwacz biogazu — typ uzgodniony przez Inwestora.
- projektowany filtr tkaninowy — typ uzgodniony przez Inwestora.

— projektowany filtr biogazu — typ uzgodniony
- projektowana przepustnica — typ uzgodniony

— projektowana instalacja kanalizacyjna—

— projektowany przewdd biogazu.

schemat utozenie ptyt drogowych
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_— Przebudowa sieci biogazowej na terenie oczyszczalni $ciekéw w
et Glogowie - wykonania instalacji usuwania zwiazkow krzemu z biogazu
dz nr 31/4, Glogdw, ul. Krochmalna 3
Adros: obreb Nadodorze, gm. miejska Glogow
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