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W istniejgcych agregatéw
OZNACZENIA:
—obieg grzewczy c.t. — ciepfo technologiczne.
BIOGAZ:
— istniejqcy przewdd biogazu.
PC — projektowana pompa cyrkulacyjna — typ uzgodniony przez Inwestora.
0B — istniejgca rozdzielnica kotfowni
0B - projektowany osuszacz biogazu - typ uzgodniony przez Inwestora.
PB — projektowany podgrzwacz biogazu — typ uzgodniony przez Inwestora.
FB — projektowany filtr biogazu — typ uzgodniony przez Inwestora.
=g — projektowana przepustnica — typ uzgodniony przez Inwestora.
— projektowane przewody zasilania elektrycznego
=~ — projektowany przewdd biogazu.

LOKALIZACJA URZADZEN
— URZADZENIA ELEKTRYCZNE

— RZUT PRZYZIEMIA,
SKALA 1:100

ptyta drogowa 3,0x1,5x0,15 m

schemat utozenie ptyt drogowych

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
mgr inz. Andrzej Wysokjnski
nr upr. 380/98/ JUJY

Leszno, dnia /é «OI;Z/M/

Zgodnosé projektu z wymoga}mi
ochrony przeciwpozarcwej
stwierdzam

bez uwag ~r@wAEgami

Hydro-Went Projekt Jacek Kuziora
ul. Jesienna 8; 55 - 010 Zerniki Wroclawskie

Przebudowa instalacji biogazowej na terenie oczyszczalni $ciekéw w

Tomet Glogowie - wykonania instalacji usuwania zwiazkéw krzemu z biogazu
dz nr 31/4, Glogéw, ul. Krochmalna 3
Adres: obrgb Nadodorze, gm. miejska Glogow
[

Przedsigbiorstwo Wodoci
bnipest; ul. kakowa 52, 67-200 Gtogow

ag6w i Kanalizacji w Glogowie sp. z 0.0.

Lokalizacja urzadzen elektrycznych - rzut parteru
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