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Ul. Krochmalna 3, Gtogow, ———
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Inwestor: PWIK w Gtogowie sp. z 0.0., ul. Lakowa 52, 67-200 Gtogéw

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Jacek Kuziora

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

nr ewid. 247/02/DUW

Projektant branzy elektrycznej:  |tech. Piotr Rogoziriski J
uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania | nadzorowania ——

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych |
instalacji elektrycznych, q /

nr ewid. 119/92/UW

Projektant branzy drogowey: mgr inz. Marcin Ciecwierz /
uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania robotami budowlanymi L}-/

bez ograniczeri w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

nr ewid. LBS/0067/POWD/14 '{

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 poz. 1333) oswiadczam ze,
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodne z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
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Pisarzowice, styczen 2021
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Pisarzowice, 21.01.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (wraz z p6ézniejszymi zmia-
nami tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 poz. 1333)

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany dotyczacy tematu:

PRZEBUDOWA INSTALACJI BIOGAZOWEJ NA TERENIE
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GLOGOWIE — WYKONANIA
INSTALACJI USUWANIA ZWIAZKOW KRZEMU Z BIOGAZU

INWESTOR:
PWiK w Gtogowie sp. z 0.0.,
ul. takowa 52,
67-200 Gtogéw

LOKALIZACJA:

Ul. Krochmalna 3, Gtogéw,
jednostka ew. 020301_1 Miasto Gtogow
dz. nrew. 31/4
obreb Nadodorze

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Jacek Kuziora

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzer: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

nr ewid. 247/02/DUW

Projektant branzy elektrycznej:  |tech. Piotr Rogoziriski J
uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania | nadzorowania

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych |

instalacji elektrycznych, q

nr ewid. 119/92/UW

uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr ewid. LBS/0067/POWD/14

Projektant branzy drogowe;: mgr inz. Marcin Ciedwierz j//




»

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1571/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z po2niejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
pb2niejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Jackowi Adamowi Kuziora
inzynierowi z kierunku inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 29 lutego 1972 w Stalowej Woli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 247/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 48
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 208, z pézniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Jacek Adam Kuziora posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjainoéci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnosligskiego w inie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Jacek Adam Kuziora
ul. Lwowska 37/11
53-525 Wroctaw

2. Gléwny inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa




POLSKA
I Z B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LPK-ROU-X6X *

Pan Jacek Adam Kuziora o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0303/04
adres zamieszkania ul. Lwowska 37/11, 53-515 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-12 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnosligskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym i icznym weryfik przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
o ine pod oW P ych ¢ opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.

* weryfikacje pop sci danych w niniejszy § Zeniu mozina sp i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pi iub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.
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Wroclaw dnia 24,03,

URZA.D WOIJEWODZKI WE -WROCLAWIU
' WYDZIAL GOSPQDMI "PRZESTRZENNE)
pl. Powstaricow Warszawy 1

: Nr'i‘lQZQZZQ; :

DECYZJA

1992

- O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pelnienia modmlnych funkefi ted\ukmych w budownictwie

Na podsiavie § 2 UstsZ.pkte2, §.5 ust,2, §.7.

i 5 13, ust 1, Pl L . ~3_ rozporzqdrenta Minstra Gospodarkd Tmnm] | Ochrony Srodowisko

" 'z dnia 20 Itm;o 1975 r. w sprawie samodzlainych fun&cﬁ todn&cmyd' w budmkMo (Dz. U. Nr 8, poz.

z pbtn, zmianami/,
© 46) stwierdza sie, e:
Piotr ROGOZINSKI

" Obywatel(ko)

Gmie | wuawiche)

__technik elektryk . o g e

oyt -uiu?---hql

urodzony(a) dnia 231istopada 1963 . w e_ Wrooctawiu

posiada przy§omwunie 2awodowe- uprawniajgce do wykonywanic sqmod:ielrie] funkefi o

projektanta ‘i kierownika budowy i robét

{radzaj funkef)

instalacyjno -~ inzynieryjnej.

. W specjalnoict

odisi pecitnsic echeiczne batewisnc] -
- w zokresle . Bsieci elektrycznych i instalacji elektrycznych

(specjolizacie rowodowa)

nateih



ommm) .. _Piotr _Rosoai-ﬁ;!:f- jest upowazniony(c:

. 1., do- sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych, - -
0 powszZechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i
schematach technicznych, 5

2, do kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i roﬁét,»‘
" kierowania i konfrolowania wytwarzania elomentéw konstrukey jnych
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w

zakresie sieci elektryczaych i instalacji elektrycznych, -
o powszechnie ‘znanych rozwiazaniach konstrukeyjnych,

Otrzzmuje:

Pan Piotr Rogoziiiski

al, Pomorska 15/17 m 29
 50-216 Wroclaw -

D20 2M3-391 4040 100 7 90

Za zgodnodh 7 ory ginatc




I 2 8 &
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:
DOS-2D1-ACZ-TQ4 *

Pan Piotr Mieczystaw Rogoziriski 0 numerze ewidencyjnym DOS/IE/1501/03

adres zamieszkania ul. Kominiarska 52, 51-180 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Janusz Szezepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym p i icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
ro zne pod wigie ow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy Swi eniu moina sp ¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 25-11-2014
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0028/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932z pézn.
zm.), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14, ust.1, pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 13 ust4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po
ustaleniu , ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
Ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARCIN HUBERT CIECWIERZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 02 czerwca 1987r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0067/PWOD/14

" do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne,
1. mgr inz. J6zef Krzyzano
2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymujg:

1. Pan Marcin
zam. Wréblow 32;

2. ORI LOIIB

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

Z.a zgodnodg 7 o zinalen,
stwigpdzum
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Zakres nadanych uprawnier budowlanych
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w

e objetym ej micniong specjalnodcia, niniejsze  uprawnienia
stanowig podstawe do:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanic wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Na podstawie § 13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawniaja do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3. Na podstawie § 10 Rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnoéci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

R
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POLSKA
It Z B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-19D-AWT-6KS *

Pan Marcin Hubert Cie¢wierz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0041/15
adres zamieszkania ul. Wiosciarska 25/1, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
. zne pod 'k prawnych opatrzonym padpisami wiasnorgcznymi.}
* Weryfikacje popr; $ci danych w niniej Swi. eniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
Zatgczniki:
e os$wiadczenie projektantéw, o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
e kserokopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
Izby Inzynieréw Budownictwa;
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

CcZESC GRAFICZNA PROJEKTU:

RYSUNKI:

S-1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ORAZ MONTAZ URZADZEN
BIOGAZU — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA: 1:500.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

BRANZA SANITARNA

CZESC GRAFICZNA PROJEKTU:

RYSUNKI:

S-2 RYSUNEK LOKALIZACJA URZADZEN-BIOGAZ RZUT PARTERU

S-5 IZOMETRIA INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO | INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

S-6 IZOMETRIA INSTALACJI BIOGAZU
S-7 PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ-ODPROWADZENIE SKRO-
PLIN

BRANZA ELEKTRYCZNA

CZESC GRAFICZNA PROJEKTU:

RYSUNKI:

S-3 RYSUNEK LOKALIZACJA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH RZUT PARTERU
S-4 SCHEMAT ZASILANIA URZADZEN

lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
IV. INSTRUKCJA PROWADZENIA PRAC GAZONIEBEZPIECZNYCH.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

|. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt budowlany ,,Przebudowa instalacji biogazowej
na terenie oczyszczalni Sciekéw w Gltogowie”

— wykonania instalacji usuwania zwigzkéw krzemu z biogazu
- przebudowa istniejgcego budynku oczyszczalni $ciekéw w obrebie kottowni i
pomieszczenia gazowego z buforem ciepta:
- wykonanie instalacji ciepta technologicznego oraz instalacji elektroenergetyczne; do
zasilania osuszacza biogazu,
- wykonanie instalacji elektroenergetycznej do zasilania pompy cyrkulacyjnej,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia skroplin z osuszacza
biogazu,
- wykonanie podstawy pod urzadzenia technologiczne.

ll. STAN PRAWNY | OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Wiascicielem dziatek na ktorej bedzie usytuowana inwestycja jest: PWiK w Gtogowie
sp. z 0.0., ul. Lgkowa 52, 67-200 Gtogéw. Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane na wszystkie dziatki objete realizacjg zadania.
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury nr 690 § 13a pkt 1 | 2 obszar oddziatywania inwestycji zamyka
sie w granicach dziatek, na ktory projektowana jest inwestycja i obejmuje dz nr 31/4
w m. Gtogow.

Na podstawie przytoczonych przepiséw nie wprowadza si¢ zadnych ograniczen i
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem zatozernn w MPZP

— nr XXXI11/273/97 Rady Miejskiej w Gtogowie z dnia 22 kwietnia 1997r.

. DANE INFORMACYJNE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW, CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MPZP, CZY ZNAJDUJA SIE W
OBSZARZE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ | W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatka przy Ul. Krochmalnej 3 w Gtogowie, jednostka ew. 020301_1 Miasto Gtogéw
dz. nr ew. 31/4, obreb Nadodorze zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w
MPZP- tereny obiektéw oczyszczalni $ciekdéw. Teren objety opracowaniem nie
podlega ochronie. Inwestycja nie wymaga uzgodnien z konserwatorem zabytkow.
Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze NATURA 2000. Inwestycja nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego w rozumieniu Ustawy Prawo
Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981,
wraz z pdzniejszymi zmianami.
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IV. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH

ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH

OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Na terenie planowanych prac nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na
podstawie ,Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody” (Dz.U. z 2004r. Nr
92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami)

Przebudowa instalacji biogazu nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ an $rodowisko oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ an $rodowisko.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie ma obiektow o wysokich walorach
krajobrazowych. Nie wystepujg obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznym.
W czasie prowadzonych prac oddziatywanie na $rodowisko ograniczy si¢ do

najblizszego otoczenia inwestycji liniowej. Podczas rob6t ziemnych nie przewiduje
sie usuniecia ani naruszenia istniejgcego drzewostanu.

V. PODSTAWA OPRACOWANIA:

= mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

= dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora - PWIK sp. zo.o0. z
siedzibg w Gtogowie,

= ustalenia z Inwestorem,

= normy, wytyczne i literatura techniczna dotyczgca zasad projektowania i
eksploatacji sieci i urzadzen sanitarnych,

= wizja lokalna.

VI. ZAKRES OPRACOWANIA, STAN ISTNIEJACY | DANE OGOLNE.

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest w m. Gtogbéw. Na terenie objetym
opracowaniem wystepujg budynki oraz urzgdzenia Oczyszczalni Sciekow w
Gtogowie.

Obecnie biogaz produkowany w komorze fermentacyjnej jest poddawany jedynie
procesowi odsiarczania w odsiarczalniku na ztoze state — granulat Sulfur E.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie istniejace sieci i przytacza.

W projekcie zostata uwzgledniona przebudowa czesci budynku oczyszczalni Sciekow
w zakresie montazu pompy cyrkulacyjnej ciepta technologicznego na istniejagcym
rozdzielaczu instalacji cieplnej wraz z montazem instalacji elektryczne do zasilania
pompy. Instalacje elektryczng zaprojektowano na $cianach kotfowni, montowang na
uchwytach éciennych z istniejgcej rozdzielni elektrycznej.

Zakres przebudowy obejmuje réwniez wykonanie instalacji ciepta technologicznego
do zasilania osuszacza biogazu zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Instalacje
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ciepta zaprojektowano na $cianach w kotfowni, montowang na uchwytach $ciennych
od projektowanej pompy cyrkulacyjnej na istniejagcym rozdzielaczu ciepta.

Z uwagi, ze projekt zostat zakwalifikowany do specyfiki, charakteru obiektu i prostego
stopnia skomplikowania robét budowlanych nie wymaga udziatu w opracowaniu
projektu sprawdzajgcych.

Parametry biogazu:

- przeptyw:

sredni godzinowy w warunkach normalnych w instalacji biogazu w okresie od 1
stycznia do konca czerwca 2020 wynosit ok. 94 Nm3/h, notowany przeptyw
maksymalny wyniost ok. 170 Nm3/h

- temperatura biogazu przed agregatami:
zima $rednio 20°C (16°C + 21°C)

lato $rednio 31°C (30°C + 37°C)

- ci$nienie biogazu: 20 + 22 mbar

- wilgotnos$¢ wzgledna biogazu: 100%

- zawartos¢ krzemu:
na poziomie 5,148 mg/Nm3 biogazu (8,044 mg/Nm3 CH4);

- parametry wody dla wymiennika podgrzewajgcego: 75°C / 85°C

Z uwagi na wymagania agregatow kogeneracyjnych, biogaz nalezy poddac
procesowi osuszania oraz zapewni¢ usuwanie z biogazu zwigzk6éw krzemu.

Wymagane parametry biogazu po procesie uzdatniania:
- wilgotno$¢ wzgledna biogazu: <60%

- zawarto$¢ krzemu: < 2 mg/Nm3 CH4”

VIl. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano przebudowe instalacji biogazu
oraz montaz urzadzen biogazu na terenie oczyszczalni $ciekow oraz przebudowe
czesci budynku kottowni — zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

VIIl. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa instalacji biogazu oraz montaz urzadzen biogazu na terenie
oczyszczalni éciekow bedzie zajmowat pas terenu wynikajgcy z koniecznosci
wykonywania robot.

Dziatka, na ktorej projektowane sg urzadzenia przebudowywanej sieci gazowe;
zajmuje powierzchnie 42,08 ha.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

PWiK w Gtogowie sp. z 0.0.,
ul. Lakowa 52,

67-200 Gtogdéw

LOKALIZACJA:

Ul. Krochmalna 3, Gtogéw,

jednostka ew. 020301_1 Miasto Gtogow
dz. nrew. 31/4

obreb Nadodorze

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Opracowanie obejmuje projekt budowlany ,Przebudowa instalacji biogazowej na
terenie oczyszczalni $ciekéw w Gtogowie — wykonania instalacji usuwania zwigzkéw
krzemu z biogazu”.

Projekt przewiduje montaz elementéw instalacji biogazu:

- osuszacz biogazu w wymiennikiem schtadzajgcym i podgrzewajgcym,

- dwa adsorbery siloksanéw z mozliwoscig pracy w ukfadzie szeregowym i
réwnolegtym,

- filtr tkaninowy biogazu zatrzymujacy ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne i

pyt weglowy.
2. MIEJSCE MONTAZU URZADZEN:

Osuszacz technologicznie powinien byé zamontowany za instalacjg odsiarczania a
przed adsorberami siloksanow.

Planuje sie montaz osuszacza przed budynkiem kottowni.

Rurociagi zaizolowane termicznie.

Osuszacz biogazu jest wyposazony w by-pass.

Adsorbery siloksanéw powinny byé zamontowane za instalacjg osuszacza biogazu a
przed filtrem tkaninowym.

Planuje sie montaz adsorberéw przed budynkiem kottowni.

Rurociggi zaizolowane termicznie.

Adsorbery majg mie¢ zaprojektowany by-pass.

Filtr tkaninowy biogazu powinien by¢ zamontowany za adsorberami siloksanéw.

3. ZAt OZENIA DO PROJEKTOWANIA

Zaklada sie osiggniecie wymaganego poziomu wilgotnosci wzglednej poprzez
montaz chtodnicy z wymiennikiem schtadzajgcym na ktérym zostanie usuniety
kondensat oraz montaz za nim wymiennika wymiennika podgrzewajgcego,
zasilanego ciepta woda technologiczng z istniejgcej kottowni.

16



Obnizenie poziomy siloksanéw zostanie osiagniete za pomocg adsorberéw
wypetnionych odpowiednim weglem aktywnym.

Za adsorberami zaprojektowano filtr tkaninowy do wytapywania zanieczyszczen
mechanicznych, w tym drobin wegla aktywnego.

3.1. Osuszacz biogazu
3.1.1. Funkcja i zasada dziatania

Osuszanie (schfadzanie) biogazu ma korzystny wptyw na prace instalacji biogazu:

- zwieksza bezpieczenstwo pracy instalacji i urzadzen,

- optymalizuje proces spalania w bloku elektrocieptowniczym,

- optymalnie kondycjonuje biogaz, obnizajgc jego wilgotno$¢ wzgledng, do dalszych
etapéw oczyszczania za pomocg wegla aktywnego.

Osuszanie biogazu jest prowadzone weditug zasady suszenia kondensacyjnego i
odbywa sie w chtodzonym wodg ptaszczowo-rurowym wymienniku ciepta.
Schiodzenie strumienia biogazu powoduje skraplanie sie zawartej w nim wody, co
pozwala usuna¢ jg z biogazu.

Dlugg zywotno$¢ urzadzenia zostanie zapewnione dzieki wykonaniu wszystkich
elementéw majgcych styczno$é z czynnikami roboczymi ze stali szlachetnej min.
AISI 316 Tl lub rownowazne;.

Do dostarczania i zapewniania obiegu potrzebnej wody chifodzgcej stuzy agregat
chtodzacy, z wbudowanym modutem hydraulicznym. Ukfad sterujgcy urzadzeniem
powinien by¢ zaopatrzony w mikroprocesor regulujgcy temperature zimnej wody oraz
nadzorujgcy dane eksploatacyjne. Zastosowanie zbiornika buforowego zmniejszy
czestotliwo$é wigczania sie osuszacza przy pracy pod obcigzeniem i wydtuza
zywotnos¢ urzadzenia.

Aby uzyska¢ wymagang wilgotno$¢ wzgledng biogazu na poziomie <60%, dobrano
wymiennik podgrzewajacy, ktéory nalezy zamontowa¢ za wymiennikiem
schtadzajgcym.

Do zasilania podgrzewacza nalezy wykorzystaé istniejaca instalacje cieptej wody w
kottowni. Przewo6d zasilajgcy i powrotny nalezy dostosowaé do nowego
podgrzewacza.

Dobrano podgrzewacz jako ptaszczowo-rurowy wymiennik ciepfa:

- wszystkie czesci majgce stycznos¢ z gazem procesowym powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej 316Ti lub 316L; obudowa (korpus) wykonana ze stali AISI304

3.1.2. Dobér urzadzenia

Dane techniczne:

Natezenie przeptywu biogazu 120 Nm3/h
Temperatura biogazu na wlocie 35°C
Temperatura biogazu na wylocie ok. 8 °C
Wilgotnos¢ wzgledna biogazu (na wlocie) 100 %
Wilgotnos$¢ wzgledna biogazu (na wylocie) 100 %

Spadek ciSnienia ok. 5-6 mbar
Cisnienie robocze biogazu (syfon) +22 (+70) mbar

Min. ci$nienie robocze biogazu -0,2 barg
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Maks. ci$nienie robocze biogazu
Wymagana moc chtodzenia
llo$¢ kondensatu

Dane techniczne agregatu chtodzacego:
Zainstalowana moc chtodzenia przy temp. zew. 35°C
Czynnik chtodzacy

Temperatura czynnika chtodzgcego na wlocie
Temperatura czynnika chtodzgcego na wylocie

0,5 barg
4,0 kW
ok. 4,3 kg/h

5,0 kW
R410A
7,0°C
2,0°C

Znamionowy pobdr mocy tgcznie z pompg i wentylatorem 2,12 kW

Zasilanie elektryczne

Zbiornik buforowy solanki

Ciénienie akustyczne w odlegtosci 10 m (+/- 2 dB(A))
Wyposazenie wymiennika

wylocie

Ustawienie i podtaczenie:
Miejsce ustawienia

Maks. wysokos$¢ ustawienia

Min. temperatura otoczenia

Maks. temperatura otoczenia

Przewody biogazowe do wymiennika schtadzajacego

Odptyw kondensatu

Wymiennik podgrzewajacy:

Natezenie przeptywu biogazu
Temperatura biogazu na wlocie
Temperatura biogazu na wylocie
Wilgotnos¢ wzgledna na wlocie
Wilgotno$¢ wzgledna na wylocie

Spadek ci$nienia

Temperatura zasilani gorgcej wody na wlocie
Wymagany przeptyw goracej wody

Moc cieplna

Spadek ci$nienia wody na podgrzewaczu
Max. ci$nienie w uktadnie wodnym

Przewody biogazowe do wymiennika podgrzewajgcego

Przytacza gorgcej wody
Dtugos¢ wymiennika
Wyposazenie wymiennika

3.1.3. Miejsce i warunki montazu

230V, 50 Hz
35 |
38,9 dB(A)

termometr na wlocie i

Ustawienie na zewn,;
strefa niezagrozona
wybuchem

500 m n.p.m.

-20 °C

46 °C

WEJSCIE: DN125 PN10
WYJSCIE: DN100 PN10
R1”

120 Nm3/h

8°C

19 °C

ok. 100 %

<60 %

ok. 1 mbar

85,0 °C

min. 0,1 m3/h

0,6 kW

20 mbar

6 bar

WEJSCIE: DN100 PN10
WYJSCIE: DN100 PN10
DN 25 (1 cal)

min. 550 mm
termometr
wylocie

na wlocie i

Osuszacz technologicznie powinien byé zamontowany za instalacjg odsiarczania a

przed adsorberami siloksanow.
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Planuje sie montaz osuszacza przed budynkiem kottowni. Rurociggi zaizolowane
termicznie.
Osuszacz biogazu jest wyposazony w by-pass.

Zgodnie z zaakceptowang przez Inwestora koncepcjg projektowany osuszacz
biogazu nalezy zamontowac na zewnatrz budynku na projektowanej podstawie z ptyt
drogowych, np. o wym. 300 x 300 x 15 cm. Plyte nalezy zamontowa¢ na stabilnym
podtozu, aby zapewni¢ wtasciwg eksploatacje urzadzen biogazu, zgodnie z wytycz-
nymi producenta urzadzen.

Ptyte zamontowaé uwzgledniajac aktualne warunki gruntowe.

3.1.4. Odprowadzenie kondensatu z osuszacza

Wymagane jest odprowadzanie kondensatu z syfonu do kanalizacji. Projektuje sig
instalacje kanalizacji, zapewniajgca odprowadzenie grawitacyjne $ciekéw do studni
pokazanej na Planie Zagospodarowania Terenu (rysunek nr. 1) lub bezpo$rednio do
rurociggu biogazu przed osuszaczem, z ktérego poprzez odwadniacz réwniez
dostanie sie do kanalizacji.

3.2. Adsorbery siloksanéw

3.2.1. Funkcja i zasada dziatania

Adsorbery siloksanéw stuzg do adsorbowania siloksanéw na ztozu wegla aktywnego.
Projektuje sie montaz dwéch adsorberéw siloksanéw, ktére bedg miaty mozliwosc
pracy w uktadzie rownolegtym i szeregowym. Adsorbery beda wyposazone w by-

pass.

Kazdy adsorber zapewnia zaktadang w projekcie skutecznos¢ wigzania siloksanow.

3.2.2. Dobér urzadzenia

Dane techniczne jednego adsorbera:
Natezenie przeptywu biogazu

Zawartos$¢ siloksanéw na wlocie
Zawartos¢ siloksanéw na wylocie

Materiat wykonania adsorbera

Srednica adsorbera

Wysokos¢ catkowita
Wysokos¢ ztoza

Wolna przestrzen nad ztozem
Przewody biogazowe

Izolacja
Objetos¢ ztoza filtracyjnego
llo$¢ wegla aktywnego np. NG |l Gryfskand

Parametry adsorpciji:

- wyliczony czas kontaktu

- predkos¢ liniowa na ztozu
- stopien redukcji

Opory przeptywu na ztozu

120 Nm3/h

5,148 mg/Nm3

<2 mg/Nm3

PE lub stal AISI304

ok. 700 mm (lub kwadrat
ok. 0,6x0,6m)

do 1500 mm

700 mm

ok. 200 mm

WEJSCIE: DN100 PN10
WYJSCIE: DN100 PN10
nie wymagana

ok. 0,27 m3

ok. 150 kg

ok.48s
ok. 14,60 cm/s
ok. 90 %

ok. 5 mbar
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3.2.3. Miejsce i warunki montazu

Adsorbery siloksanéw powinny by¢é zamontowane za instalacjg osuszacza biogazu a
przed filtrem tkaninowym.

Planuje sie montaz adsorberéw przed budynkiem kottowni.

Rurociggi zaizolowane termicznie.

Adsorbery majg mie¢ zaprojektowany by-pass.

3.3.  Filtr tkaninowy biogazu
3.3.1. Funkcja i zasada dziatania

Aby zapewni¢ mozliwos¢ wytapywania czastek statych niesionych z biogazem, np.
drobin wegla aktywnego, nalezy zamontowa¢ filtr tkaninowy. Czgstki state beda
zatrzymywane na tkaninie filtracyjnej, ktora bedzie wymieniana okresowo.
Czestotliwo$é wymiany zostanie ustalona doswiadczalnie w przeciggu pierwszych
miesiecy eksploatacji.

W celu wymiany wktadu filtracyjnego bez konieczno$ci wytgczenia instalacji biogazu
z ruchu, filtr wyposazy¢ w by-pass o $rednicy DN8O.

3.3.2. Dobér urzadzenia

Materiat wykonania minimum AISI304

Przewody biogazowe przytaczeniowe WEJSCIE: DN100 PN10
WYJSCIE: DN100 PN10

Materiat wktadu filtracyjnego PP lub PE

By-pass DN8O0

3.3.3. Miejsce i warunki montazu
Za adsorberami siloksanow.

3.4. Instalacja ciepta technologicznego — zasilajacg podgrzewacz biogazu.

Parametry instalacji:
— obieg projektowanej instalacji c.t. - parametry wody grzejnej 85/75 °C.

Projektowany podgrzewacz zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z istniejacego
rozdzielacza rurowego zlokalizowanego w kottowni — zgodnie z rysunkiem.

Na instalacji do wymuszenia obiegu zaprojektowano pompe cyrkulacyjna, ktora zasili
pogrzewacz biogazu. Projektowana pompa zapewnia ciagtg pracg, a sterowanie
bedzie realizowane automatykg kottowni.

Dobrano pompe 32-80 N 180 wraz z zaworami odcinajgcymi, manometrami i filtrem
siatkowym.

Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku rozdzielaczy
w pomieszczeniu kottowni. Przewody prowadzi¢ przy $cianach lub pod stropem.
Instalacje prowadzi¢ po trasach przedstawionych na rysunku, zachowujgc
przepisowe odlegtosci od innych instalacji.

Przewody prowadzone w pomieszczeniu kottowni, prowadzi¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem przewodowych wg. PN-74/H-74244, taczone przez spawanie.
Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
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oczyszczenie przewoddéw do osiggniecia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne
malowanie farbg antykorozyjng kreodurowg czerwong tlenkowa.

UWAGA!
Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw instalacji sanitarnych nad przewodami
elektrycznymi.

Przewody uktadaé z zachowaniem zasad kompensacji przewodéw. Wszystkie
przewody prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Na przewodach zastosowac
zawory odcinajgce z mozliwoscig odwodnienia.

Srednice przewodéw i lokalizacja armatury przedstawiona jest na rysunkach.
Po wykonaniu catg instalacje nalezy poddac probie szczelnosci ,na zimno”, ptukaniu,
a nastepnie probie na gorgco.

3.4.1. Przewody i armatura instalacji c.t.

Na rurociagach nalezy montowaé¢ zawory odcinajgce — kulowe, zwrotne —
gwintowane o parametrach p,=0,6 MPa; t=100°C.
Pomiar ci$nienia zaprojektowano manometrami tarczowymi o zakresie 0+6 kPa typu
M160-R/0-0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowano termometrami
manometrycznymi o zakresie 0+60°C i 0+100°C

Przewody w obrebie kottowni, gtéwne piony i poziomy instalacji c.t. wykonac
nalezy z rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie. Potagczenia z armaturg
wykonaé nalezy jako spawane, gwintowane lub kotnierzowe w zaleznosci od typu ar-
matury. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw spawanych wykonac nalezy z za-
stosowaniem kolan hamburskich. Nalezy stosowa¢ armature na parametry: ci$nienie
0,6MPa i temperatura do 100°C.
Instalacje c.t. nalezy przeptukaé i oczy$ci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7m/s, az
woda bedzie czysta. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o
temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natgze-
niu przeptywu.
Koncowg faze ptukania nalezy wykonaé wodg zasilajgcg. W zaleznosci od stopnia
zabrudzenia rurociagu ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po
15-20min. Podczas proby droznosci rurociagu przy zachowaniu prawidiowej predko-
&ci przeptywu, temperatury i ci$nienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie
powinien wykazywac¢ zanieczyszczen.
Po wykonaniu catg instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci ,na zimno”, ptukaniu,
a nastepnie prébie na gorgco. _
Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie przewodow do osiggniecia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne
malowanie farbg antykorozyjnag kreodurowg czerwong tlenkowa.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach.
Podtoga w kottowni wykonana jest z materiatow niepalnych, wytrzymata na zmiany
temperatury i uderzenia.
Zasilié w energie elektryczng wszystkie niezbedne urzadzenia.

3.4.2. Izolacje antykorozyjne i cieptochronne instalacji c.t.

Zewnetrzne powierzchnie stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia
czystosci i pokry¢ farbg zgodnie z instrukcja KOR-3A. Konstrukcje wsporcze,
zamocowania i rurociagi zabezpieczy¢ farbg podktadowa oraz farbg nawierzchniowa
odporng na temperature do 200°C.
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Nastepnie rurociagi c.t. zaizolowa¢ ostonami termoizolacyjnymi z twardej pianki
poliuretanowej, spetniajacej wymagania PN-85/B-02421.

3.5. Instalacje elektryczne

Zasilanie urzadzen biogazu.

Zasilania projektowanych urzadzen biogazu wykona¢ z istniejgcej rozdzielni kottowni
,RK” poprzez dobudowe pol odptywowych.

Zasilanie osuszacza biogazu ,OB” wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm2 + LgY1x6,0
mm2 2o, prowadzonym korytach kablowych na $cianie pomieszczenia kottowni oraz
w metalowych korytach kablowych z pokrywami np.: KGJ50H50 umieszczanych na
zewnatrz budynku w peszlu odpornym na dziatanie promieniowania UV ..

Zasilanie pompy cyrkulacyjnej ,PC” wykona¢ przewodem YDYzZzo 3x1,0mm2
prowadzonym w korytach kablowych przewodach peszel na $cianie pomieszczenia
kottowni.

Zgodnie z przyjetg praktyka inzynierskg wokét osuszacza ,OB.” nie wystepuje strefa
zagrozenia wybuchowego, a w zwiazku z tym urzadzenia nie sg wykonanie w
technologii przeciwybuchowej Ex.

Inwestor w obrebie kottowni, rozdzielni elektrycznych oraz w miejscu montazu
osuszacza biogazu nie wyznaczyt strefy zagrozenia wybuchowego.

UWAGA!
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow instalacji sanitarnych nad przewodami
elektrycznymi.

Potaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu kotlowni sg pofaczenia wyréwnawcze wykonane ptaskownikiem
FeZn 20x3 mm, oraz linkg LgYzo 6mm2. Nowo projektowane instalacje nalezy objac
dodatkowymi potaczeniami wyréwnawczymi poprzez potgczenie wyréwnawcze linkg
LgYzo 6mm2 dla osuszacza biogazu.

Nowa linke potgczy¢ z istniejgcym uziomem, ktorego rezystancja nie powinna by¢
wieksza niz 10 om ( sprawdzi¢ pomiarowo w trakcie prac, a jesli nie ma takiego
wyniku to uziom rozszerzy¢ w taki sposéb, aby ten wynik osiggnac ) . Pofgczenia
gietkie wykonywaé tylko na jak najkrétszych odcinkach, taczac je z metalowymi
urzadzeniami.

Do szyny wyréwnawczej podiaczyé metalowe rury wchodzgce w skiad obiektu,
metalowe konstrukcje obce.

Potaczenia wyréwnawcze wykonaé po wykonaniu instalacji rurowej, dostosowujac jg
do iloci potgczen kotnierzowych oraz uktadu technologicznego instalacii.

Ochrona odgromowa.

Z uwagi na umieszczenie osuszacza biogazu ,0B.” poza budynkiem kottowni
zachodzi koniecznoéé sprawdzenia na etapie wykonawstwa, czy urzadzenie nie jest
narazone na bezposrednie trafianie piorunem.

Budynek kottowni jest wyposazony jest w zewnetrzng ochrong odgromows.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako dodatkowa ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne
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wylacznie zasilania w uktadzie TN-S. Dodatkowo zastosowano potgczenia
wyrownawcze wykonane ocynkowang tasma stalowg i przewodem LgYzo 6 mmz2.

Uwagi.

Montaz urzadzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw. Po zakornczeniu
prac opisa¢ obwody zgodnie z dokumentacja projektowa. Do urzgdzen, materiatow
instalacyjnych dostarczyé certyfikaty potwierdzajace ich stosowanie w budownictwie.
Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy nalezy uszczelnic odpowiednim
materiatem niepalnym o odpowiedniej odpornosci ogniowej dostosowanej do
odpornosci ogniowej $cian i stropu. Druty, taSmy przeznaczone na uziomy powinny
by¢ przed montazem wyprostowane za pomocg wstepnego naprezania lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.

Sprawdzenie. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu
pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw
spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.

3.6. Posadowienie osuszacza

Zaprojektowano montaz osuszczacza biogazu na typowych, prefabrykowanych
plytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15 — 2 szt. Piyty utozy¢ na gruncie, na
podsypce piaskowo-zwirowej gr. 20 cm.

Na ptytach utozyé stelaz osuszacza kotwigc go bezposrednio do piyt.

4. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Po wykonaniu robét sanitarnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Uzytkownicy zobowigzani sg do wykonywania okresowych przegladow
oraz konserwacji zwigzanych z eksploatacjg i zapewnieniem poprawnego dziatania z
infrastrukturg towarzyszaca, w szczegodlnosci do utrzymywania droznosci oraz
wykonywania niezbednych remontéw.

Brak innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Teren objety opracowaniem zostat opisany w dokumentacji archiwalnej — wg
odrebnego opracowania. Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe
proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U.
z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463.”

W przypadku wystepowania warunkéw gruntowych innych niz zatozone nalezy
skontaktowaé sie z projektantem. Kierownik budowy sprawdza podfoze gruntowe i
potwierdza wpisem do dziennika budowy.

6. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA POTRZEBY GASZENIA POZARU
HYDRANTAMI ZEWNETRZNYMI | WEWNETRZNYMI.

Na terenie OCZYSZCZALNI SCIEKOW, zlokalizowane s3 istniejace hydranty,
o wydajnosciach zapewniajgcych ochrone p.poz.
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7. TECHNICZNE WYKONANIE PRAC

Miejsce wykonania wtgczen:

Wiaczenia projektowanych odcinkéw gazociggu do istniejgcych przewodow gazo-
wych, wykonaé na zewnatrz budynku, w miejscu istniejacego kolana przed wejsciem
rurociagéw do ziemi, drugie wiaczenie w budynku w pomieszczeniu gazowym i bufo-
ra ciepta w miejscu istniejacego kolana.

Sposdb wykonania wigczen:
Elementy przewodéw bedg taczone poprzez spawanie w ostonie gazéw metoda TIG.
Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia — zgodnej z
zaleceniami producentoéw urzadzen i materiatow.
Wykonawca powinien po zakonczeniu praz wykonac doktadng inwentaryzacje
powykonawczg i przekazacé jg protokolarnie Inwestorowi.

TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC.

Nowe odcinki gazociggu zaprojektowano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
— &érednica DN100 TP 304L/1.4307/4301/304 * NR585367 * EN 10217-7 (zachowano
ciggtos¢ materiatu).
Elementy przewod6w beda taczone poprzez spawanie w ostonie gazoéw metoda
TIG.

Catosé prac wykonaé z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen.

Prace nalezy wykonaé¢ w nastepujgcy sposob:
= zlokalizowaé istniejgcy odcinek instalacji gazowej w terenie oraz w obrebie
istniejgcej kottowni
= przygotowac i zagospodarowaé miejsce robot,
= rozstawié¢ sprzet montazowy, BHP i ochrony ppoz. oraz potrzebne materiaty,
= nalezy zapewni¢ mozliwie najlepsze warunki pracy oraz stabilne podparcie
gazociggu w miejscu prowadzenia prac,
= nalezy zamkngé przeplyw gazu na danym odcinku robét, poprzez
zastosowanie odciecia na istniejacym przewodzie gazowym
= nalezy oprézni¢ z gazu odcinki przeznaczone do przebudowy,
= obciad” istniejace przewody gazowe przeznaczone do likwidacji — na danym
odcinku robdt,
= przedmuchaé gazem obojetnym — azotem przewody gazowe przeznaczone do
likwidacji, tak aby usung¢ pozostate resztki gazu,
= usungé przewody gazowe przeznaczone do likwidacji — na danym odcinku
robot. Calosé prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowiazujagcymi normami oraz zgodnie z zasadami wykonywania prac
gazoniebezpiecznych,
wykonaé otwory w $cianie zewnetrznej
zamontowaé w sposob stabilny plyte drogowa na zewnatrz budynku, podioze
pod ptyte drogowa nalezy zgtosi¢ do odbioru Kierownikowi Robét.
nalezy zapewni¢ stabilny montaz urzgdzen na ptycie drogowej na zewnatrz
budynku,
zamontowa¢ nowe urzadzenia do biogazu na zewnatrz oraz wewnatrz
kottowni,
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= zamontowaé nowe odcinki przewodéw, nowe kolana, trojniki oraz przepustnice,
= palezy wykonaé¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kondensat
zostanie odprowadzony do istniejgcej studni — oznaczonej na rysunku S1.
= zasili¢ urzadzenia elektryczne — wg branzy elektrycznej.
UWAGA!
Wykonaé znakowanie trasy przewodéw gazowych zgodnie ze Standardami
Technicznym. Nalezy zachowa¢ szczego6ing ostroznos¢ przy prowadzeniu prac.

8. MONTAZ, ROZRUCH | ODBIOR.

Montaz wszystkich urzadzen i rozruch technologiczny powinien byé wykonany
przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami
zawartymi w instrukcjach i dokumentac;ji techniczno — ruchowej urzadzen.

Odbiér gazociggu nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z regulacjami
obowiazujacymi na terenie OCZYSZCZLANI SCIEKOW, w tym obszarze.

Do odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wiasciwej eksploatacji i konserwac;ji in-
stalacji i odbiornikéw gazowych.

Pisarzowice 21.01.2021 r.

Opracowat:
mgr inz Jacek Kuziora
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA INSTALACJI BIOGAZOWEJ NA TERENIE
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GLOGOWIE —- WYKONANIA
INSTALACJI USUWANIA ZWIAZKOW KRZEMU Z BIOGAZU

INWESTOR:
PWiK w Gtogowie sp. z 0.0.,
ul. Lgkowa 52,
67-200 Gtogow

LOKALIZACJA:

Ul. Krochmalna 3, Gtogow,
jednostka ew. 020301_1 Miasto Glogow
dz. nrew. 31/4
obreb Nadodorze

PROJEKTANT:

mgr in. Jacek Kuziora

UL. Jesienna 8,

55-010 Zerniki Wroctawskie
upr. nr 247/02/DUW

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robét obejmuje wykonanie PRZEBUDOWA INSTALACJI BIOGAZOWEJ NA
TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GEOGOWIE — WYKONANIA INSTALACJI
USUWANIA ZWIAZKOW KRZEMU Z BIOGAZU, Gtogéw, ul. Krochmalna 3, dz. nr
31/4, gm. m. Glogéw

Na cykl technologiczny robét sktada¢ sie beda operacje:
1.1. W zakres przedsiewziecia wchodza roboty:

e czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary,
transport materiatéw do strefy montazowej,

e prace ziemne — wyréwnanie terenu i przygotowanie podtoza pod montaz kon-
strukcji wsporczej,

e montaz osuczasza na gruncie, prace wykonywane recznie i mechanicznie,

e montaz przewoddw i urzadzen jak: tyczenie trasy, ustalenie spadkow, przygo-
towanie podtoza,

e uktadanie rur, tgczenie rur, ksztattek i armatury, montaz urzadzen

e zasypywanie wykopow, z zageszczeniem, gruntem z wykopu, a czesciowo
dowiezionym piaskiem, wykonywane recznie i mechanicznie,
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e roboty wykonczeniowe,
e uporzadkowanie terenu.
Operacje powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow.
llo$¢é brygad nalezy uzaleznié¢ od narzuconego tempa robét i stopnia mechanizaciji.

1.2. W zakres przedsiewziecia wchodzg roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,

- roboty ziemne,

- odwodnienie w zaleznosci od potrzeb,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Wymogi bezpieczenstwa:
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw bu-
dowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod liniami napo-
wietrznymi lub w odl. mniejszej (liczac w poziomie) od skrajnego przewodu niz:
e 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
e 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczaja-
cym 15 kV,
e 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekra-
czajgcym 30 kV,
e 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekra-
czajgcym 110 kV,
e 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w in-
stalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy. Dokonywanie naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odno-
towywane w ksigzce konserwacji urzadzen

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki znajdujg sie istniejace sieci i przytacza oraz budynki i urzadzenia
stuzace eksploatacji oczyszczalni $ciekéw. Nalezy zachowac przepisowe odlegtosci
od innych obiektow, sieci i instalacji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone bedg na terenach, na ktérych wystepuje typowa infrastruktura:
» wodociggowa,

* kanalizacyjna,

* gazowa,

* energetyczna,

« telekomunikacyjna,

« nie wyklucza sie istnienia innych, nieujawnionych urzadzen podziemnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji robot, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.
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RODZAJ ZAGROZENIA: SKALA ZAGROZENIA: MIEJSCE: CZAS WYSTAPIENIA:

urzadzenia, drabiny, wykopy caty czas trwania roboét

zasypanie pracownia, uderzenie fyzka od koparki — wysoka

porazenie pradem o napieciu 230 lub 400 V — wysoka

plac budowy, a szczegodlinie instalacje elektryczne caty czas trwania robot

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-
pieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1. Szkolenia w zakresie BHP.

a) wszyscy zatrudnieni na state pracownicy muszg legitymowac si¢ podstawowym i
okresowym szkoleniem BHP,

b) pracownicy nowoprzyjeci przechodza szkolenie wstepne, czyli instruktaz og6lny
BHP z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnoto-
wanym w aktach osobowych,

c) Kierownik Budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw, na
biezaco precyzuje zagrozenia jakie moga wynika¢ z prac wykonywanych w danym
dniu roboczym i przekazuije je podleglym pracownikom w ramach stanowiskowego
szkolenia BHP.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach roboczych przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne;

e szkolenie okresowe;

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnia-
ni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapo-
znaé pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawo-
dowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracow-
nika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia

wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozenn.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo-

$rednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dbaé o sprawno$é srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajace zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi choro-
bami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia techniczne-
go, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracowni-
kow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodli-
wych i ucigzliwych;

- zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stoso-
wanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla ich zycia lub zdrowia pracowni-

kow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania

prac i podjecia dziatan w celu osuniecia tego zagrozenia.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugi-

wania sie tymi srodkami.

6.1. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.

a) na kazdym placu budowy musza by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,

b) na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przed-lekarskiej wyposazony w apteczke,

c) do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,

d) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac si¢ apteczka przenosna,

e) w przypadkach nie cierpigcych zwioki o ile stan poszkodowanego na to pozwala,

zapewnié szybki przewéz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy

dostarcza dostepne $rodki lokomocji),

f) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajace adresy i nume-
ry telefoniczne:

» najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

e najblizszej strazy pozarnej,

* komisariatu policji,

g) powyzsze dane powinien znaé¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.
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6.2. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;.

a) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im
odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzysta-
niem $rodkéw ochrony indywidualnej,

b) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych
wyposazeni sg dodatkowo w sprzet ochrony osobistej,

c) pracownicy nie stosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowi-
sku pracy bedg karani karami dyscyplinarnymi.

6.3. Sktadowiska materiatow.

a) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie z projek-
tem organizacji budowy,

b) teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic,

c) odlegto$¢ sktadowania materiatéw nie powinna byc mniejsza niz:

* 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

* 5,0 m od statego stanowiska pracy,

d) sktadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegto$ci od linii elektroenergetycz-
nych.

6.4. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy.

Postepowac zgodnie z:

a) instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw
na $rodowisko naturaine,

b) instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.

6.5. Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wy-
tycznymi witadzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sa zabezpieczone barierami
ochronnymi i oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

7. Podstawa prawna opracowania.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 16.05.2018r.
poz.917, wraz z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmiana-
mi)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 169
poz. 1649 i 1650, wraz z pézniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47 poz.401, wraz z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126, wraz z pézniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr
180 poz. 1860, wraz z pézniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. 1996 Nr 62 poz. 288 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Wroctaw 21.01.2021 r.

Opracowat:
mgr inz Jacek Kuziora
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INSTRUKCJA PROWADZENIA PRAC GAZONIEBEZPIECZNYCH

Prace gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploataciji.

Prace gazoniebezpieczne w zaleznosci od warunkéw ich wykonywania dzieli

sie na:

1) eksploatacyjne - okreslone w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci przez
operatora sieci gazowej, wykonywane przez wyznaczonych pracownikow;

2) awaryjne - zwigzane z ratowaniem zycia i zdrowia ludzi, mienia oraz zwigzane z
usuwaniem awarii sieci gazowej;

3) nietypowe - niewymienione w pkt 1 2.
W zakres prac gazoniebezpiecznych objetych niniejszym projektem wchodzg
prace zaliczane do prac gazoniebezpiecznych nietypowych.

Prace gazoniebezpieczne nietypowe wykonuje si¢ na podstawie pisemnego

polecenia. Pisemne polecenie okresla w szczegélnosci:

1) miejsce i rodzaj wykonywania prac;

2) termin wykonania prac;

3) imienny wykaz pracownikéw wyznaczonych do wykonywania prac;

4) osobe nadzorujaca prace;

5) niezbedne $rodki ochrony indywidualnej;

6) niezbedny sprzet przeciwpozarowy;

7) przyrzady do wykrywania obecno$ci metanu;

8) srodki tacznosci;

9) $rodki do udzielenia pierwszej pomocy;

10) instrukcje wykonywania prac;

11) wykaz $rodkéw technicznych i ochronnych niezbednych do zapewnienia
bezpieczenstwa;

12) szkic sytuacyjny miejsca pracy lub schemat technologiczny urzadzen z
zaznaczonym miejscem odciecia doptywu gazu.

Pisemne polecenie wydaje pracodawca realizujacy prace gazoniebezpieczne.
Polecenie nalezy wystawi¢ przed rozpoczeciem prac.

W procesie organizacji i wykonania prac gazoniebezpiecznych na polecenie
pisemne uczestnicza:

Poleceniodawca odpowiedzialny za eksploatacje

Nadzorujacy prace

Dopuszczajgcy

Prowadzenie prac gazoniebezpiecznych — warunki ogéine:

mPrace gazoniebezpieczne moga wykonywacé jedynie przez osoby posiadajace
aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru i/lub eksploataciji
urzadzen, sieci i instalacji gazowych (w zaleznosci od funkcji).

mPrace gazoniebezpieczne nalezy wykonywa¢ w zespole co najmniej
dwuosobowym, w celu zapewnienia asekuraciji.
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mW przypadku wykonywania prac gazoniebezpiecznych majacych wptyw na ruch i
eksploatacje systemu przesytowego, Odpowiedzialny za eksploatacje moze
wyznaczy¢ Dopuszczajgcego.

Zatacznikami do pisemnego polecenia na prace gazoniebezpieczne nietypowe
sa:

minstrukcja wykonania prac wynikajgcych z polecenia,

markusz skfadu zespotu realizujgcego polecenie pracy gazoniebezpiecznej,
mschemat technologiczny lub szkic sytuacyjny miejsca pracy,

mharmonogram wykonywania planowanej pracy;

minstrukcja zabezpieczen,

markusz do pomiaru stezenia metanu,

markusz meldunkéw o rozpoczeciu, przerwaniu i zakornczeniu pracy.

Rozpoczecie pracy gazoniebezpiecznej

Nadzorujgcy prace

mpowiadamia uzytkownika obiektu o gotowosci do przystapienia do prac.

minformuje wykonujacych prace o wystepujacych zagrozeniach i zasadach
bezpiecznego prowadzenia prac

mokresla sposéb i kolejno$¢ wykonywania poszczegdinych czynnosci,

msprawdza sprzet i urzadzenia przeznaczone do wykonania pracy oraz sprzet
ochrony indywidualnej i ppoz.,

mdopilnowuje wtasciwe zabezpieczenie robét, rozstawienie sprzetu, narzedzi i
srodkéw ochrony,

mwyznacza pracownika odpowiedzialnego za monitoring stezenia metanu w miejscu
pracy,

mprowadzi rejestr meldunkéw o przerwaniu i zakonczeniu prac.

Dopuszczajacy

mwskazuje Nadzorujgcemu prace, ogdlne zagrozenia i warunki ruchowe wystepujace
w miejscu prowadzenia prac,

mpotwierdza zapoznanie sig¢ pracownikéw z Poleceniem, wystepujacymi
zagrozeniami i zasadami bezpiecznego wykonania prac,

mkontroluje i stwierdza stan przygotowania miejsca pracy w zakresie wystepujacych
warunkoéw ruchowych,

mpowiadamia Nadzorujgcego prace o gotowosci do rozpoczecia prac,

mwyraza zgode na rozpoczecie pracy.

Zakonczenie pracy gazoniebezpiecznej
Nadzorujacy prace:
e powiadamia Poleceniodawce o zakoriczeniu pracy gazoniebezpiecznej,
e powiadamia Dopuszczajgcego o zakoriczeniu pracy gazoniebezpiecznej,
e sktada meldunek do Zamawiajgcego o zakonczeniu prac,
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Instrukcja wykonania prac przy witaczeniu osuszacza biogazu do instalacji na
wyjsciu biogazu z odsiarczalni:

*Podczas wykonywania prac zwigzanych z podifaczeniem osuszacza biogazu, biogaz

nalezy czasowo wypuszczac¢ do atmosfery poprzez kominki wydmuchowe na

komorach fermentacyjnych.

«Zamkna¢ przepustnice na wyjsciu biogazu z odsiarczalni.

‘Wiozy¢ zaslepke za przepustnica i skreci¢ kotnierze.

«Zamkng¢ przepustnice na by-passie odsiarczalni.

*Wlozy¢ zaslepke za przepustnica i skreci¢ kotnierze.

«Zatozy¢ zaslepke na potaczeniu stal/PE na rurociggu odprowadzajgcym biogaz do
instalacji.

Poprzez kréciec ¥z cala obok manometru, zala¢ woda odciety odcinek instalacji
(woda wyprze biogaz z odcietego rurociggu).

*Wykonaé odpowiednie, zgodne z projektem prace (m.in. wycigcie odpowiedniej

czesci instalacji i wspawanie elementow instalacji zgodnie z projektem), polegajace

na podtgczeniu osuszacza do instalacji.

Prace spawalnicze wykona¢ metoda spawania fukowego elektrodg nietopliwg w

ostonie gazéw obojetnych (metoda TIG).

*Po zakonczeniu prac nalezy usynaé zaslepki i wigczy¢ instalacje do eksploatacji.

Instrukcja wykonania prac przy wiaczeniu podgrzewacza biogazu i filtra
tkaninowego do instalacji w komorze filtra siloksanéw:

*Podczas wykonywania prac zwigzanych z podtgczeniem podgrzewacza biogazu i
filtra tkaninowego, instalacja biogazu moze byé¢ normalnie eksploatowana dzigki
temu, ze mozna omingé komore filtra siloksanéw otwierajac zasuwe ziemng na by-
pass’ie komory filtra siloksandéw.

«Zamkng¢ przepustnice na wejsciu i wyjéciu biogazu z komory.

*Wiozy¢ zaslepki za przepustnicami na wejsciu i wyjsciu z komory.

“Wtozy¢ zaslepki miedzy kotnierze na wejsciu i wyjsciu z filtra siloksanow.

*Wprowadzi¢ gaz neutralny (azot) do instalacji przed filtrem siloksanéw (usuwany
biogaz wyprowadzi¢ na zewnatrz komory).

*Wprowadzi¢ gaz neutralny do instalacji za filtrem siloksanéw (usuwany biogaz
wyprowadzi¢ na zewnatrz komory).

*Wykonaé odpowiednie, zgodne z projektem prace (m.in. wycigcie odpowiednie]
czesci instalacji i wspawanie elementow instalacji zgodnie z projektem), polegajace
na podiaczeniu podgrzewacza i filtra tkaninowego do instalaciji.

Prace spawalnicze wykona¢ metodg spawania tukowego elektrodg nietopliwa w
ostonie gazéw obojetnych (metoda TIG).

*Po zakonczeniu prac nalezy zagazowac nowe odcinki instalacji a nastgpnie usunac
zas$lepki i wigczy¢ instalacje do eksploatacji.
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USLUGI GEODEZYJNE
mgr inz. Mariusz Czarnik
67-200 Giogdw, ul. Stawna 10/6
kom. 602-510-783, mmczarnik@wp.pl
NP 693-112-09-79, REGON 390441199 =

Uprawnienia Nr 15759 Glogdw dnia ... 4

—
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OSWIADCZENIE

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan wynikajacej z art.233
ustawy z dnia 6.06.1997 Kodeks karny (Dz.U.2019,p0z.1950 z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze
zgodnie z § 21 i 20 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w Budownictwie (Dz.U.1995 nr 25 poz.133 )przekazatem do PODGIK Gtogow
oryginat dokumentacji geodezyjno-kartograficznej sporzadzony w wyniku pracy geodezyjnej
ktérej celem byto sporzadzenie mapy do celéw projektowych.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych : PODGiK.6640.1198.2020

Pozytywny protokét weryfikacji: PODGiK.6640.1198.2020_1 z dnia 23.10.2020

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Mayiuss
Upr. nr'15759 uprawnienia/zakres |

(podpis ogoby skfadajac;/os’,wiadczenie)

Art. 233 § 1. Kto, skiadajtqc zeznanie majace stuzy¢ za dowdd w postgpowaniu sgdowym lub w innym postgpowaniu
pr_oyadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja prawdg, podiega karze pozbawienia wolnodci od 6
miesigey do lat 8. Kodeks karny (Dz. U, 2019, poz. 1950 z pdén. ym.)

Art. 48. l: Kto: wbrgw przegisom art. 12 ust. | nie zgtasza prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub whrew przepisom
art. lga nie przekazuje materiatéw powstatych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub informacji o tych
materialach do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega karze grzywny.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019, poz. 725 ¢ poin. zm.)
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