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sp. z 0.0.

Glogow, dnia 12.03.2020 .
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Nasz znak: TT—400/032/2020

Dotyczy: warunkow technicznych na przebudowe sieci wodociggowej zlokalizowanej
w_pasie drogi ul. Sikorskiego w Glogowie — droga nr 100407D i 1044D
(skrzyzowanie ul. Sikorskiego i ul. Matejki).

Przedsigbiorstwo Wodociggéow i Kanalizacji w Glogowie Sp. z o.0. w odpowiedzi
na ztozony wniosek informuje, ze wyraza zgode na przebudowe sieci wodociggowej
w ul. Sikorskiego (skrzyzowanie ul. Sikorskiego z ul. Matejki) polegajacej na wylgezeniu
z eksploatacji sieci wodociggowej dn 100/150 mm (wskazanej na zalgczonym planie do
wylaczenia) oraz wybudowanie odcinka sieci spinajgcego sie¢ wodociggowy dn 200 mm
w ul. Sikorskiego =z sieciami wodociggowymi dn 100 i dn 150 w ul. Matejki oraz sie¢
wodociggowa dn 100 mm w ul. Sikorskiego (od strony budynkow nr admin. 18-34), w tym
celu nalezy:

- istniejacg sie¢ wodociagowa dn 200 mm w ul. Sikorskiego (oznaczong na zalgczonym
planie jako pkt 1) spigé z istniejaca siecia wodociagowg dn 100 w ul. Sikorskiego
(oznaczong na zataczonym planie jako pkt 2),

— sieci wodociggowe w ul. Matejki dn 100 mm i dn 150 mm przepia¢ do w/w planowanej
sieci wodociggowej,

- w kazdym wezle potgczeniowym spinajgcym rozpatrywane sieci planowaé zasuwy
odcinajgce (proponowang lokalizacje zasuw wskazano na zataczonym planie),

— sieci wodociagowe lokalizowa¢ w terenie ogdlnodostgpnym w liniach rozgraniczajgcych
ulice w pasie zieleni, chodnika lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej,

— trasy przewodoéw sieci wodociggowych powinna przebiegaé prosto, z najmniejszg iloscig
zataman,

- sieci wodociggowe pod pasem jezdni ulicy Sikorskiego i Matejki zaplanowa¢ w tulejach
ochronnych z rur PE, koncowki tulei wyprowadzi¢ poza pas jezdni i uszczelni¢ typowymi
manszetami,

- sieci wodociggowe projektowaé z rur PEHD zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo,

— armature na planowanych sieciach wodociggowych projektowaé o parametrach nie
gorszych jak armatura firmy np. Hawle lub AVK,

— wigezenia do czynnych sieci wodociagowych dokonuje wylacznie Przedsigbiorstwo,

— minimalne przykrycie sieci winno wynosi¢ 1,40 m i uwzgledniaé obcigzenia dynamiczne
oraz przemarzanie gruntu,

~ przy projektowaniu sieci wodociagowych uwzgledni¢ ewentualne przyszle szkody
gdrnicze,
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przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcie planowanej sieci
uzgodni¢ w Dziale Technicznym Przedsigbiorstwa pod wzgledem kolizji Z istniejgcym
1 planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,

wylgezy¢ z cksploatacji sie¢ wodociagowa dn  100/150 mm na skrzyzowaniu
ul. Sikorskiego i ul. Matejki (oznaczong jako sie¢ do wylaczenia).

opracowana dokumentacja techniczna sieci, ktora podlega uzgodnieniu w dziale
technicznym Przedsiebiorstwa. winna zawierac:

e opis techniczny projektowanej sieci wodociggowej wraz zsinformacja o zakresie

1 sposobie wykonywania robot budowlanych.

e plan sytuacyjny sieci wodociagowych sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub  mapy jednostkowej przyjetej do pafstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego.
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
 rysunki profili podtuznych sieci wodociggowych z podaniem: rzednych terenu i osi
przewodow, Srednicy, materiatu, diugosei. spadku, odleglodei oraz rzednych innego
uzbrojenia w migjscach kolizji z projektowana siecia wodociggowa.
o schematy weztow polgczeniowych.
w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji powiadomié pisemnie Dzial
Techniczny celem sprawowania kontroli wykonania robot zanikajacych (przeglady
i odbiory techniczne czgsciowe) oraz robot ostatecznych (odbiér techniczny koncowy
po zakonczeniu budowy),
wykonawea nie ma prawa zasypywa¢ wykonywanych sieci wodociagowych przed
przeprowadzeniem pomiaréw geodezyjnych oraz komisyjnym dokonaniem odbiorow
technicznych czg$ciowych (w tym prob szczelnosei),
odbior techniczny czgsciowy i koficowy winien odbywaé si¢ przy udziale kompetentnych
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestnikéw procesu inwestycyjnego.
do odbioru czgsciowego (przed zasypky) wymagane sa szkice geodezvine (inwentaryzacja)
clementow podlegajgcych zakryciu. natomiast do odbioru koncowego wymagana jest
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, wykonane przez uprawnione jednostki
geodezyjne,
przed wlgczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowane przewody wodociggowe
przeptukac i zdezynfekowad,

inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze koficowym winni przedlozy¢:

e dokumentacj¢ techniczng w oparciu o ktérg zrealizowano inwestycje, zawierajaca
zmiany naniesione przez projektanta (jezeli takie wystapia).

e zaktualizowane mapy sytuacyjno -- wysokosciowe powykonawcze w skali 1:500, sieci
wodociggowe naniesione na mapie winny mie¢ okreslone rzedne wysokosciowe,

e protokoty odbiorow czesciowych, prob szezelnosei, dezynfekcji oraz plukania sieci
wodociggowej, aprobaty techniczne, certyfikaty na materialy zastosowane do budowy

' sieci wodociagowe;j,

* pozytywng analiz¢ wody sporzadzong przez laboratorium o udokumentowanym
systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Panstwowa
Inspekeje Sanitarng (np. Dzial Laboratorium PWiK w Glogowie sp. z.0., Serby.
ul. Wodna 1. tel. 76 833-12-20),

» zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.

warunki techniczne przylaczenia traca wazno$¢ w razie nie przystapienia do budowy lub
zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciagu dwéch lat od dnia ich wydania.

Zalgczniki :

1. Mapa - | szt

Otrzymujy:

MD/MD

I.  Adresat.




:
[ 2 - S

=
e
R
!

i
i
L5

|

19

,—':F .

o *
e

ADUNG(] TP

m ARERZ
|

E\Q.«Q 25 4\\\

w
m F

Wy

e .QJ “.‘.mJﬁm W.UX\WN ot

I

“ ‘
b Q207 Mmm %fk\ﬁ

R ~

it

e o gt

”. \\m VT O3S AZSHVIS
_

& JS:Q@% &@?& / i
(e e L /] \:)\.\Jﬂu% xm

S D2 DA L,Q. M

£

A S «\i\\m
iy LA P x IS D o

\h\x‘é\vf\?\.\p\ \a.nnln - g

‘4
2 Lunae0E Joarn? e «\r: %u&:ﬂ

._'?_

;.,..

rdr=apt _”& h, uw_&\_\b\mvmw..\\“w

,m. n\\ \HVHWQ»F*B :

ME
X

i
1
'
+
e
b

L =A0 &
SR ]
T K

B

N

R B L ML S e o

%ﬁ

e

{

“Sasn,

e TR

...T!

,“ \/ﬁ

(00

o
AR gt Pt s i

2|

7

E SR \% =

Prtons T S N
P s wess "":’}:&-,.—;-;_ P

o

] ') fi #Fag
) .v_,,\mu . / .‘ ! ,"
16t
SoE
£
Cfigir e — i
;Qo : ;
o o







