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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dziennik
Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. Rozbiérka
istniejacej sieci oraz budowa nowej sieci wodociggowej w ul. Sikorskiego/Matejki w Gtogowie dz. nr 60, 192 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6#n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomoena.
W przypadku zlozenia przez strong owiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

v [ 5

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:.....«: f el

- p?
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........} ,‘,4[/ N, (0 (ROEURIRORRS

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zatwiadczenie

S fiufrir fe ey AL e

WKP-TDY-BZ8-6T1 *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WEKP/15,/0261/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wialkopolskie] Okregowej izby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 de 2021-07-31.

Inswindiczenie zostabo wygenerwane slektroniczrés | opstrzone berpieczngm podpisern elektronicznym weryfikowamm
przy pompocy waznego kwalifiiowenego certyfikaty w dnsy 2020-08-04 roku przez:

lerzy Stronski, Preewadniczoy Redy ‘Wislkopolskiej Okregowe] Izby Insynierte Budowniches.

(Tgontein ari S uol 2 irilavey ¢ dma 18 wezeinie 1001 ¢ o podsiie alelirenicerym [DOr. U 2000 ke 150 pes. 1450] dane = poules slebirenicins
Sl lrpiia Bubfwtenym podpiem shebbrinicips sencddidwanrgm priy paombsy walnego bl migs Ceitpfibatu 3 At b pod
wighptmm ikothim poewnpch dobumerfoms apafizonym sodpiam wiasrsrgoinym. |

dbfd agriwd il fa pomocy numer u weryfllacipnmgo fatw lads tanld e

= Wiy Hhecm poprawnobel deatrpch we Abnai g dadeesc i s
#ronie Pobkibie) |2y inbpsiene Bodow i Tma wwst i ong. pf s komskiupet shy 2 bunem wloldise) Obrggowe icby miwmisrie Sodommiciwa
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora i uzgodnienia z Inwestorem,

szkic sytuacyjny w terenie,

obowigzujace normy i przepisy

mapy do celdéw projektowych

warunki podtaczenia do sieci wodociggowej nr TT-400/032/2020

akceptacja koncepcii sieci wodociggowej przez PWIK Gtogéw nr TT-401/068/2020
odpis Protokotu Narady Koordynacyjnej nr PODGIK.6630.192/2020

decyzja Prezydenta Miasta Gtogowa nr WI1iD.DD.7234.6.8.8.2021

2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiorki istniejacej sieci oraz budowy nowej sieci
wodociagowej w ul. Matejki i ul. Sikorskiego w Glogowie. W ww. ulicach istnieje sie¢ wodociggowa, ktéra taczy
wodociag @ 200 w ul. Sikorskiego z wodociggami @ 100 w ul. Matejki, lecz jest on w zlym stanie technicznym. W
zwigzku z powyzszym Inwestor zdecydowat o rozbiorce istniejgcej sieci i potaczeniu wodociggu @ 200
nowoprojektowanym odcinkiem sieci @ 160/110 z istniejgcymi sieciami @ 100 w ul. Matejki. Projekt zaktada
wykonanie wpiecia do rurociggu @ 200 w ul. Sikorskiego za pomocg tréjnika a nastepnie poprowadzenie sieci
wodociagowej z rur @ 160/@ 110 PE HD 100 SDR 17 az do wpigcia w istniejacy wodociag.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. projektowana sie¢ wodociggowa to element
infrastruktury podziemnej. Obszar oddziatywania sieci wodociggowej ustalono na podstawie normy PN-B-
10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziatywania mie$ci sie w
catosci na dziatkach 60 i 192 i nie bedzie oddziatywata na zadne inne nieruchomosci.

Podstawowe dane techniczne projektowane;j sieci wodociggowe;:

e Srednica i dlugos¢ projektowanej sieci z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10 160/9,5 mm - 29,3m
e S$rednica i dlugos¢ projektowanej sieci z rur PE HD 100 SDR 17 PN 10 110/6,6 mm - 26,2m
e spadek podtuzny rurociggéw ~0-4,0%

e armatura na sieci: zasuwy zeliwne kotnierzowe, ksztattki zeliwne

e rodzaj nawierzchni utwardzona

o wykopy wasko przestrzenne o Scianach umocowanych

o metody bezwykopowe — przecisk

Projektowana_sie¢ wodociggowa jak roéwniez likwidowana sie¢ wodociagowa nie miata i nie bedzie miata
charakteru przeciwpozarowego o ktorym mowa w_PN-B-02863. Podstawowym zadaniem projektowanej sieci
wodociagowej jest zaopatrzenie w wode przeznaczong do celéw socjalnych/spozywczych a w drugiej kolejnosci do
innych celéw. Dla dostarczenia wody do celéw przeciwpozarowych w obrebie projektowanej sieci nalezy stosowaé
przepisy miejscowe ustalone w rozdziale IX Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ciekéw udostepnianych
przez Inwestora. Zaprojektowana sie¢ podobnie jak sie¢ likwidowana bedzie petni¢ funkcije lokalnej sieci rozdzielczei.

2.1 Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow.

Dziatki nr 60, 192 potozone sg na terenie Przedmiescia miasta lokacyjnego w Glogowie, wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr A/2641/89 decyzjq z dnia 16.04.1958r oraz A/2642/2178 z dnia 31.03.1975r.. Dziatki nr 60,
192 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu podlegajg ochronie konserwatora zabytkow.
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2.2 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatki nr 60, 192 znajdujg sie poza obszarem wptywow eksploatacji gorniczej.

2.3 Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, realizacja planowanego przedsiewziecia,
mogacego znaczaco oddziatywac na srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz
okre$lone w tych punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z
tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywaé na ten obszar, jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Z przepisu tego wynika, iz
przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dotyczy $cisle oznaczonych
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na
podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢,
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).
Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie zostata wymieniona w tym rozporzadzeniu i nie wymaga uzyskania
decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Projektowana inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uznac, ze przepisy
ustawy Prawo ochrony $rodowiska nie wymagajg dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

3. Istniejace uzbrojenie

W poboczu ulicy Sikorskiego — droga gminna, znajduje sie sie¢ wodociggowa o $rednicy @ 200 PE HD. W
ulicy Sikorskiego znajduje sie wodociag @ 100, ktéry taczy sie¢ @ 200 oraz dwie sieci @ 100 w ul. Matejki. Na sieci
wodociggowej zamontowana jest armatura odcinajaca. W ulicach Sikorskiego i Matejki znajduje sie bardzo rozwinieta
infrastruktura podziemna: sieci elektryczne, telekomunikacyjne, sieci ciepine, sieci kanalizacyjne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Budowa sieci wodociagowej oraz uzbrojenie pod poziomem terenu nie zmieni stanu zagospodarowania
terenu. Sposdb prowadzenia robét przewiduje przywrdcenie terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Ustala sie |
kategorie geotechniczng projektowanego zamierzenia budowlanego.

5. Projektowane rozwiagzania techniczne

a) Uklad sieci wodociagowej

Zaprojektowano uktad sieci wodociaggowej zgodnie z warunkami technicznymi nr TT-400/032/2020. Od istniejacej
sieci @ 200 przez dziatki nr 60 i 192 prowadzi si¢ nowoprojektowang sie¢ wodociggowag @160 do wezta Z1 i @110 od
wezla Z1 do wezta WWI . SieC projektowana jest w wiekszo$¢C w terenie utwardzonym chodnikami lub masami
asfaltowymi. Fragmenty wodociagu przebiegajace pod pasem drogowym ulic Sikorskiego i Matejki wykona¢ metodg
bezwykopowg. Wymagane przez gestora drogi min. 1,0m gtebokosci ponizej niwelety drogi zostanie zachowane,
gdyz projektuje sie wodociag na gtebokosci min. 1,5m ponizej poziomu terenu liczac do osi wodociagu. Projektuje sie
wykonanie fragmentu sieci wodociggowej poziomym przewiertem sterowanym. Pierwszym etapem jest wykonanie
przecisku sterowanego za pomoca zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory koricowe;
gdzie nastepuje demontaz zerdzi. Drugi etap to poszerzanie otworu do zadanej Srednicy pozwalajacej na instalacje
rury ostonowej np. z rur PE HD 100. Poszerzanie i transport urobku odbywa sie zazwyczaj za pomocg wiertnicy
Slimakowej w rurze ostonowej, ktéra podgza w otworze prowadzona po linii zerdzi prowadzacych. Drugi etap to
montaz rury ostonowej z rur PE HD 100. Rura ostonowa prowadzona jest po linii zerdzi prowadzacych. Nastepnie
przy wykorzystaniu ptéz montazowych zamontowac rury medialne. Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa jest w

8



(\4'% BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJ!
({ﬂ7 INSTALACJE SADOWSK]/
>

? ’v 64-100 LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6
—J NIP: 697-22-33-203
INSTALACJE TEL. 782 506 886
www.instalacie-sadowski.pl BIURO@INSTALACJE-SADOWSKI. PL

catosci posadowiona na gtebokosci ponizej poziomu przemarzania — 1,4m do gérnej krawedzi wodociggu. Nalezy
przyja¢, iz w trakcie prowadzonych prac zatozone gtebokoSci mogq nieznacznie rozni¢ sie od przyjetych w
rozwigzaniach projektowych. Dopuszcza sie by istniejgca sie¢ wodociggowa w ul. Sikorskiego/Matejki faczaca
aktualnie wodociagi pozostata nie demontowana pod warunkiem oznaczenia jej na mapach powykonawczych jako
nieczynna.

b) Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuija liczne kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Poczawszy
od wigczenia sieci do istniejgcego rurociagu wystepuija kolizje z siecig telefoniczng tD”, siecig elektryczng ,eND”
kanalizacjg ogolnosptawng ,k500” i ,k800", siecig elektryczng ,eNa’, siecig telefoniczng ,3xtD”, siecig cieplng
,cD500”, siecig telefoniczng t" i D, siecig elekiryczng ,eNa”, siecig elektryczng wysokiego cisnienia ,eW”,
siecig cieplng ,cD500”, siecig elektryczng wysokiego cisnienia ,eW”, siecig telefoniczng ,tD”, siecig elektryczng
,eND” i ,eWD" oraz sieciq telefoniczng ,3x8tD". W miejscach gdzie wystepujg kolizje nalezy zachowaé szczegoing
ostrozno$¢ podczas prowadzenie prac ziemnych zaréwno w wykopie otwartym jak i metodami bezwykopowymi.
Przed rozpoczeciem prac nalezy poinformowaé gestordw sieci o planowych pracach, tak by zapewni¢ mozliwo$¢
interwencji odpowiednich stuzby w przypadku wystapienia uszkodzenia istniejacego uzbrojenia.

¢) Przewody wodociggowe

Zaprojektowano przewody sieci wodociggowej z rur PE HD 100 SDR 17 Dz 160x9,5mm i 110x6,6mm PN 10.
Zaklada sie stosowanie rur o dlugosci 12m faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. taczenie rur metodg
zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu kofcéw tgczonych elementow
poprzez styk ich powierzchni czotowych z ptyta grzewcza a nastepnie wzajemnym dociénieciu fgczonych
elementow do siebie z odpowiednia sita, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze wytrzymatosé
montazowg zlacze uzyskuje po uplywie czasu chiodzenia a petna obcigzalno$¢ zgrzewu uzyskuje sie po
ochtodzeniu wszystkich elementéw do temperatury 20°C.

d) Wezty wodociagowe
Na trasie projektowanej sieci zaprojektowano 5 weztdw wodomierzowych o symbolach W” 21" , 22" ,Z3"
,WWI

Wezet W’ to wezet potaczeniowy z istniejacy siecig wodociagowa @ 200. W wezle zaprojektowano montaz
tréjnika redukcyjnego PE HD PN 16 DN 200/200/160. Trojnik potaczyC z istniejacq siecig za pomoca zgrzewu
doczotowego. Na odejsciu z trojnika zamontowaC zasuwe kotnierzowa migkkouszczelniong @ 150 pomiedzy
dwoma tulejami kotnierzowymi DN 150/PE HD 160 i dalej rurociag @160 PE HD 100 SDR 17. Wezet
zabezpieczy¢ przez wykonanie blokéw oporowych. Wpiecia do istniejgcej sieci dokonuje PWIK Glogow.

W wezle ,Z1” zamontowaé tréjnik réwnoprzelotowy PE HD @160. Na odejscie w kierunku ul. Matejki
zamontowa¢ zasuwe kotnierzowa miekkouszczelniong @150 pomiedzy tulejami kotnierzowymi DN 150/DN 160
PE HD a odejcie potaczy¢ z istniejacym wodociggiem w ul. Matejki. Na przelocie trojnika zamontowa¢ redukcje
centryczng PE HD PN 16 @160/@110 zgrzewanq i dalej prowadzi¢ wodociag @110 PE HD do wezla ,Z2".

W wezle ,Z2° zamontowa¢ trojnik réownoprzelotowy PE HD @110. Na odejsciu i przelocie tréjnika
zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe migkkouszczelnione @100 pomiedzy tulejami kotnierzowymi DN 100/PE HD
110. Odejscie trojnika polaczy¢ z istniejacq siecig w ul, Matejki a na przelocie wykonaé sie¢ wodociggowg z PE
HD @110 az do wtaczenia w istniejacy wodociag w ul. Sikorskiego (WWI)

Wezet WWI” to wezet potgczeniowy projektowanego rurociggéw @110 z istniejacym rurociggiem @110.
Potaczenie wykona¢ za pomocg tuku katowego PE HD @110 PN 16 o kacie 90° zgrzewanego doczotowo z
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W wezle ,Z3" zamontowaé trojnik réwnoprzelotowy PE HD ©110. Na odejsciu i przelocie trojnika
zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe migkkouszczelnione @100 pomiedzy tulejami kotnierzowymi DN 100/PE HD
110. Odejscie trojnika polaczy¢ z istniejacq siecig w ul, Matejki a na przelocie wykonaé sie¢ wodociggowg z PE
HD @110 az do wtaczenia w istniejacy wodocigg w ul. Sikorskiego (WWI)

6. Organizacja i technologia robét ziemnych

Poza fragmentami sieci wykonywanej metodg bezwykopowa projektuje sie  wykonanie rurociggdw
wodociagowych w wykopach:

e waskoprzestrzenych, o szeroko$ci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miejscach zblizeh do innej
infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci wykopow. Nalezy jednak zapewni¢
mozliwo$¢ prawidtowego zageszczenia zasypek,

¢ wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizeri do kolizyjnego uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, plytowymi obudowami systemowymi.

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodéw okresla sie na 1,0 m.  Wykopy
wykonywa¢é mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia przewoddw, a nastepnie poglebi¢
recznie do wiasciwej rzednej. Grunty wystepujace w strefie posadowienia rurociggdw to grunty o parametrach
wystarczajacych do posadowienia przewodow. Przewody wodociggowe posadowi¢ na warstwie z gruntu rodzimego,
0 grubosci 25¢cm dla projektowanego wodociagu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow Wykonawcy, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosSci.

W przypadku, gdy grunty rodzime nie gwarantujg uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia zasypki
wykopow przewiduje sie zasypanie wykopdw wytacznie piaskiem o wskazniku piaskowym WP>45, wskazniku
réznoziarnistosci U=6 i wskazniku wodoprzepuszczalnosci K=8 m/dobe. Zawarto$¢ czastek wedtug PN-88/B-
04481 powinna wynosic:

o dlafrakcji < 0,075 mm < 15%,

o dla frakcji 0,020 mm < 3%.
Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu stosowanego do zasypania wykopow nie moze odbiega¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz £2%.

Zasypke wykopdw nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

e |s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robot ziemnych;

o [s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,2m ponizej powierzchni robét ziemnych z wyjatkiem
przekopdw poprzecznych przez jezdnie;

o 1s=0,95 dla warstw o gltebokosci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni robot ziemnych z wyjatkiem przekopow
poprzecznych przez jezdnie;

o [s=1,00 dla warstw do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni robdt ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopéw poprzecznych przez jezdnie,

e [s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez
jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych

Ze wzgledu na posadowienie wodociggu w warstwie nasypéw niekontrolowanych (piasek z domieszka gleby

10



(\4'% BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJ!
fﬂ) INSTALACJE SADOWSK]/
W/

? ’v 64-100 LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6
—J NIP: 697-22-33-203
INSTALACJE TEL. 782 506 886
www.instalacje-sadowski.pl BIURO@INSTALACJE-SADOWSKI. PL

i gruzu) obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykona¢ z gruntu dowozonego i zageszcza¢ do
uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanatowej
wykonywaé recznie. Zasypki zaleca sie wykonywaC z piasku dowozonegomechanicznie z zageszczeniem
warstwowym, warstwami max. 0,2-0,3m, do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora
(ZMP). W strefie posadowienia grunt powinien byé pozbawiony kamieni, a szczegoinie elementéw o ostrych
krawedziach mogacych wywiera¢ punktowy nacisk na rure, co moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

7. Wytyczne montazu rurociagow.

Potaczenia poszczegdlnych odcinkéw prostych wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe. Dopuszcza sie,
pod warunkiem akceptacji Inwestora zastosowanie technologii zgrzewania elektrooporowego. Prawidtowe wykonanie
potgczenia pozwala zachowa¢ wiasciwg dla rur z PE HD gietko$¢ na calej dtugosci odcinka oraz wytrzymatosé
potaczen réwng wytrzymatosci rury. Po wykonaniu potaczenia sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczenia. Wykonywanie
zgrzewania doczotowego wykonywaé zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacjg techniczng producenta rurociggdw i
ksztattek. Zwroci¢ nalezy szczeg6lng uwage, by prace odbywaly sie w dopuszczonych przez producentach
temperaturach otoczenia oraz stopni wilgotno$ci powietrza. W trakcie wykonywania potaczen nie moze wystepowaé
zbyt duze zapylenie powietrza. W miejscach kolizji, szczegélnie z siecig cieptowniczg nalezy zastosowaé rure
ostonowg stalowg o $rednicy DN 200 na odcinku co najmniej 0,5m przed i za kolizja.

8. Wytyczne montazu weztéw wodociagowych.

Wszystkie wezly na projektowanym wodociggu wykona¢ za pomocg armatury i ksztaltek zeliwnych
(zeliwo sferoidalne). Zasuwy powinny by¢ wyposazone w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpusy
skrzynek ulicznych wykona¢ z PEHD a pokrywy z zeliwa o $rednicy minimum: 157mm (dla zasuwy na sieci). Skrzynki
uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca pierscienia betonowego, chronigcego urzadzenie przed
ewentualnym najazdem kotami pojazdow. Zasuwy oraz trojniki posadawiaC na blokach podporowych betonowych, a
tuki Zeliwne zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Bloki wykona¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryty o gabarytach zblizonych do dtugosci
poszczegblnych elementdw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny mie¢ szeroko$¢ rowng odlegtosci
pomiedzy $cianka rury, a $ciang wykopu, ktérg stanowi nienaruszony grunt rodzimy. Pomiedzy blokami a rurociggami
(lub ich uzbrojeniem) umiesci¢ folie z PE o grubosci 0,3mm jako ostone i warstwe izolacyjng. Schemat wykonania
blokéw oporowych przedstawiono w czeSci rysunkowej. Do potgczen $rubowych uzywaC wytacznie $rub
nierdzewnych, a do montazu - kluczy dynamometrycznych.

9. Proba szczelnosci i dezynfekcja rurociagow
Podstawowe zasady realizacji préby szczelnosci:

e probe szczelnosci wykonywa¢ pomiedzy punktem weziowym ,W’, a pierwsza zasuwg na istniejgcym
wodociggu @200 (caly frament projektowany oraz odcinki do pierwszej zasuwy na istniejacych
wodociggach)
rurocigg napetnia¢ powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka
ci$nienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania cisnienia prébnego — 1MPa,
czas trwania préby okresla sie na 0,5 h,
spadek ci$nienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci na poszczegoinych odcinkach, nalezy podda¢ ogledzinom
punkty weztowe. Zasypanie wykopdw przeprowadzic mozna dopiero po wykonaniu ww. czynno$ci i
geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Przed przystapieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane woda wodociggowa —przy
zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w iloSci co najmniej 5—cio krotnej objetosci ptukanego odcinka.
Dezynfekcje na sieci wodociagowej wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode.
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Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Dezynfekcje poszczegdinych odcinkéw
wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg od 20 do 30gClim3. Wode chlorowg pozostawi¢ w
przewodach na okres 24h. Dopuszcza sie zastosowanie innych $rodkéw chemicznych do dezynfekcji,
dopuszczonych normg oraz za zgodg PWIK Gtogéw. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do
istniejacych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej po éwczesnym rozcienczeniu wodaw celu ograniczenia stezenia
chloru do 4gCl/im3 (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wode po chlorowaniu mozna takzeodprowadzac
taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptuka¢. Powyzsze czynnosci wykonywaé
w punktach weztowych za pomocg tréjnika przeznaczonego dla potrzeb ptukania i dezynfekcji zamontowanego w
wezle W oraz hydrantdw nadziemnych.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodéw wodociggowych” z
zastosowaniem wody lub powietrza. Po ulozeniu przewodéw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci oraz oznakowanie tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa.

Uwaga: ze wzgledu na koniecznos$¢ ingerencji w |stn|ejch sie¢ wodociaggowa powyzsze wytyczne
dotyczace proby szczelnosci i dezynfekcji dotycza rowniez rurociagow istniejacych. Wszystkie prace
dezynfekcyjne nalezy przeprowadzi¢ dla catego odcinka sieci wodociagowej w ww. ulicach.

10 . Roboty drogowe

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zapisow decyzji Prezydenta Miasta Glogowa nr
WRD.DD.7234.6.8.8.2021 bedacej integralng czescig niniejszej dokumentacji projektowej prace zwigzane z
utozeniem sieci wodociggowe] nalezy skoordynowac z jednostkami zainteresowanyi. Termin i zakres rob6t nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Nadzoru Inwestycyjnego Urzedu Miejskiego w Glogowie.

11 . Uwagi koricowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa robét budowlano -
montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Zamontowang armature (zasuwy i hydranty ppoz.) oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi koloru biatego
(zasuwa) opisanymi mazakiem z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne (np. SnowmanPanit Marker) cyframi o
wys. 20 mm (szablon kreslarski KOH-I-NOOR 901/20) lub stemplami stalowymi do wyttaczania cyfr o wys. od 10 do
20 mm. Tabliczki umiesci¢ na elewacjach lub ogrodzeniach budynkéw na wys. 1,8 m od poziomu terenu
uktadajac tabliczki w szeregu chronologicznie w stosunku do umieszczonej armatury. W przypadku braku
mozliwosci zamontowania tabliczek na elewacji budynku (brak pozwolenia wta$ciciela/administratora budynku
na montaz tabliczek lub brak odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontowaé je na stupku
stalowym wykonanym z rury stalowej 1,1/4" z maksymalnie czterema tabliczkami, zakoficzonym od gory
kapslem stalowym zabezpieczajagcym przed wypetnieniem stupka woda. Stupki zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbg olejng koloru niebieskiego lub ocynkowa¢ ogniowo. Stupek osadzié w gruncie, zakotwi¢ i ustabilizowaé
betonem uniemozliwiajac swobodne przestawienie stupka. Stupek nalezy posadowi¢ 1,5 m ponad poziom
terenu i zagtebi¢ min. na 0,5 m. Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci i przytacza oraz oznakowanie tasma aluminiowa.

Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i przytacza oraz
oznakowanie tasma aluminiowa.

Uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, ktére sg czeScig dokumentacji projektowej nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ a ewentualne odstepstwa uzgadnia¢ z zainteresowanymi jednostkami, ktérych owe
odstepstwa dotycza.

12



(\4'% BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJ!
{‘ﬂ?y INSTALACJE SADOWSK]/
W/

? t 64-100 LESZNO UL. BOvyA ZELENSKIEGO 6
L) NIP: 697-22-33-203
INSTALACJE TEL. 782 506 886
www.instalacje-sadowski.pl EIL’IRD@INSTALA CJUE-SADOWSKI. PL
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: Rozbidrka istniejacej sieci oraz budowa nowej sieci
wodociggowej
LOKALIZACJA: dz. nr 60, 192 ul. Sikorskiego ul. Matejki
67-200 Glogow
INWESTOR: PWIK w Glogowie sp. z 0.0.
ul. Lakowa 52
67-200 Gtogow
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Sadowski

ul. Boya Zelenskiego 6
64 - 100 Leszno

13



(\4'% BIURO PROJEKTOW | REALIZAGJ!
((2 INSTALACJE SADOWSK]/
W/

? ev 64-100 LESZNO UL. Boya ZELENSKIEGO 6
—J NIP: 697-22-33-203
INSTALACJE TEL. 782 506 886
www.instalacje-sadowski.p! BIURO@INSTALACJE-SADOWSKI. PL
OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji obiektow:
Zakres robdt obejmuje wykonanie budowy sieci wodociggowey:
Prace zamierzenia budowlanego obejmujg wybudowanie:
- sieci wodociagowej z rur PE HD 100 SDR 17

Kolejnos¢ realizacji obiektow:
o Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowej.
Zabezpieczenie organizaciji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.
Rozbidrka nawierzchni.
Wykonanie prébnych przekopdw w celu lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych.
Wykonanie wykopu wraz z ubezpieczeniem $cian pod wodociag i przytacze.
Odwodnienie wykopu.
Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem poprzez ich oznakowanie,
podwieszenie, obudowanie.
UtoZenie rur wodociggu.
Roboty montazowe na sieci wodociggowe;
Zasypanie wstepne wodociggu wraz z zageszczeniem gruntu gruntem piaszczystym dowiezionym.
Préby szczelno$ci sieci wodociggowej.
Montaz skrzynek ulicznych zasuw wraz z ich ubezpieczeniem obrzezami betonowymi
Zasypanie catkowite wykopu wraz z zageszczeniem gruntu do rzednej terenu.
Dezynfekcja sieci i ptukanie przewodu.
Odtworzenie nawierzchni utwardzonych.
Uporzadkowanie terenu wraz oznakowaniem sieci.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowanasie¢ wodociggowa bedzie przecina¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, energetyczna, cieplng oraz likwidowang
sie¢ wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Na teranie planowanych rob6t zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w
nastepujacych przypadkach:

Ruch drogowy w pasie drogi,

Prowadzenie gtebokich wykopow,

Zsuwy skarp gruntu uwodnionego,

Zsuwy skarp w wyniku obcigzenia naziomu
Przemieszczanie i transport gruntu

. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robdt budowlanych.
e  Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych o gtebokoSciach wiekszych niz 1,5 m.
e Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu.
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Zsuwy skarp i oberwiska gruntu podczas obfitych opadéw atmosferycznych.
Roboty montazowe w dnie gtebokich wykopdw.
Zsuwy skarp i oberwiska gruntu w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych.

Sposdb prowadzenia instruktazu.

Przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robét stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia i Zzycia
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz metodyczno - pokazowy, zwracajac uwage na wystepujace zagrozenia oraz
sposoby zabezpieczenia przed nimi, a w szczegdlnosci:

Praca w pasie drog jezdnych

Praca w poblizu sprzetu mechanicznego

Wykonywanie rob6t ziemnych i montazowych w dnie wykopdw
Wykonywanie rob6t w przy skarpie gtebokich wykopow

Wykonanie robét z zastosowaniem odziezy roboczej i ochronnej
Obciazenie naziomu wykopu gruntem z odkfadu

Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopow.

Wykonywanie robét ziemnych w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom  wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia oraz
zapewniajace komunikacje i ewakuacje w razie wypadku, awarii, lub pozaru.

W miejscu prowadzonych prac zabezpieczy¢ organizacje ruchu drogowego w rejonie przewidywanego
zajecia pasa drogowego poprzez ustawienie znakdw drogowych

Miejsce prowadzonych robét ziemnych od strony wykopdw zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg i zaporami
umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na wysokos$ci 0,9 — 1.2 m liczac od poziomu jezdni
do gornej krawedzi zapory.

W miejscach prowadzonych robét ziemnych wykona¢ pomosty i ktadki dla zapewnienia przejs¢ przez
wykopy.

W miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tabliczki , TEREN BUDOWY OBCYM WSTEP
WZBRONIONY” oraz tablice informacyjng zawierajacq dane o obiekcie oraz podstawowe telefony
alarmowe.

W poblizu przej$¢ i przejazdu umiesci¢ tabliczki informacyjne , UWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY”

Podczas realizacji robét nalezy zapewni¢ szybki dostep do telefonu.

Nalezy utrzymywacé porzadek i tad w rejonie prowadzonych robot.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane zapewniajgce spetnienie
wymagan podstawowych, posiadajace atest, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz warunkow BHP

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawniers WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18
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ZAKRES OPRACOWANIA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewédztwo: dolnoslgskie

Powiat: gtogowski

Jednostka ewidencyjna: 020301_1 Miasto Glogow

Obreb: 0002 MATEJKI, 0004 CHROBRY
Obiekt: Matejki dz. nr 192, Chrobry dz. nr 60

Skala 1:500

Pomiar uzupetniajgcy wykonano w czerwcu 2020r.

Granice w zakresie opracowania sg granicami prawnymi

Ukfad wspéirzednych PL-2000
potudnik 15

Uklad wysoko§ciowy PL-KRONS6-NH

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzeri stuzebnoSciami gruntowymi

Nie wyklucza sie wystepowania na zakreslonym obszarze innych elementéw
podziemnego uzbrojenia terenu niz te, ktére sg uwidocznione na danej mapie w
zakresie opracowania.

W zakresie opracowania projektowane
skoordynowane
sieci uzbrojenia podziemnego

BRAK

LEGENDA:

Tre§¢ wymogow rozporzgdzenia MSWIA z 09.11.2011r. zostata wkreslona
orientacyjnie z przeskalowanego miejscowego planu zagospodarowania
przesirzennego terenu.

Nieprzekraczalna linia zabudowy

TAT . S 4 S A S A S . |

Linia rozgraniczajgca tereny o réznym
przeznaczeniu

I R

Budynek w gminnej ewidencji zabytkow

Tereny wymagajace odrebnejgo
opracowania w bardziej szczegotowej
skali

Nr zgtoszenia

PODGIK.6640.656.2020

2020-07-23

Data opracowania mapy:

Wykonawca:

Zaktad Ustugowy
Maciej Cwiertnia
ul. Powstancow 7A
67-200 Glogow

Wkreslone elementy z MPZP nie zwalniaja projektanta od uwzglednienia tresci
opisowe;j i graficznej MPZP.
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WEZEL WODOCIAGOWY - W
d2 095 dz. nr 60 schemat wpigcia w istniejacy rurociag
nieutwardzona utwardzona
o
&
fragment sieci wodociagowej wykonywany fragment sieci wodociggowej wykonywany Q 1
metoda bezwykopowa - przewiertu sterowanego metoda bezwykopowa - przewiertu sterowanego '\ 1- Istniejacy rurociag wodociagowy PE HD @ 200
" 2- Trojnik redukeyjny PE HD PN 16 DN 200/200/160 kat 90°
Ll 3- Tuleja kotnierzowa zgrzewana DN 150/PE HD 160
87 |k 4- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 150
= ! 5- Projektowany rurociag wodociagowy @ 160 PE PN 10
586 Komora koricowa przewiertu . } ) !1
- Komora startowa przewiertu sterowanego 1,5x2,0m Komora startowa przewiertu Komora koncowa przewiertu 2
= Fsterowanego 1,5x2,0m ( sterowanego 1,5x2,0m (sterowanego 1,5x2,0m g
= (S
=8 J> WEZEL WODOCIAGOWY - Z1
= e — . L schemat wykonania odejsé
= 3| —— . , — < — S - — =
= ' QO | :
= 5 N 1- Projektowany rurociag wodociagowy @ 160 PE PN 10
= Rura ostonowa przeciskuj /:—’::" 2- Tréjnik rownoprzelotowy PE HD PN 16 DN 160/160/160 kat 90°
) PE HD @250 Zamontdwac /———/ 3- Tuleja kofnierzowa zgrzewana DN 150/PE HD 160
- = 4- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 150
= 2 x{uk45 7 -9 . 5- Istniejacy rurociag wodociggowy @ 160 PE PN 10
= PE HD @160 Rurg ostorjowa Rura ostonowa przecisku Rura osfonowa = 6- Redukcja centryczna PE HD PN 16 @ 160/110
e PE HD @200 PE HD @200 o 7- Projektowany rurociag wodociagowy @ 110 PE PN 10
2 () - _ PE HD @200 g @160
=il g E E g WEZEL WODOCIAGOWY - 72
= g E E g schemat wykonania odej¢
= g o e 5 =
§ ECLLg ECLLg % 3 1- Projektowany rurociag wodociggowy @ 110 PE PN 10
= =) s s < 2 S| T _ o o = = 4 2- Tréjnik réwnoprzelotowy PE HD PN 16 DN 110/110/110 kat 90°
poziom por.79,00 m npm. 2 = 3 = = s | s|l= e = = < = s = = 3 3- Tuleja kotnierzowa zgrzewana DN 100/PE HD 110
: 4 2 4- Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100
® ® ® @  ommmEemen
13/3 1
5 3 33 3 ] = = © @ © ©
Rzedna terenu [m n.p.m.] >y o S| ") o < < & & & &
o Ioe) O (O =e) =e) O O o =e) =e) =e)
WEZEL WODOCIAGOWY - WWI
s < . @ S 3 5 sls s e - 5 S s S e S P P < < Sls o schemat wykonania
Rzedna dna rury [m n.p.m.] ) o o o = pec = pes e = |3 P X &S ~ |2 ) R = R 3 3 o |5 ) y =
e & & & & 3 & pegpaes 1% & & 1) o |© o |® 155} @ © =<3 © © o | =S} hat
1 =
o o o — o - _ o 2 1- Projektowany rurociag wodociagowy @ 110 PE PN 10
Zagfebienie [m] o w0 0| g3 . ~ < — S < w0 2- Luk katowy PE HD PN 16 DN 110/110 kat 90°
@110 3- Istniejacy rurociag wodociagowy @ 110 PE PN 10
) 0,7 0,0 70 9,0 0,0|PE110 0,0 3
Materiat,Srednica/Spadek [%)]
PE160 PE160 PE160 PE160 PE110 23,0|PE110
Dlugos¢ [m] 17,85 3,50 3,70 422 11,59 2,00 2,83 7,61 2,22
WEZEL WODOCIAGOWY - Z3
< o o o S =3 w0 2 o =] o] ~ = © | © — S » ~ — o o o~ .
Odlegtosc [m] S 2 g Z S < 3 = 25 8 2 N2 < |8 3 = B =2 S S a8 = schemat wykonania
o e ~ b & 9 K 2 |= ] 3 <2 2 < 2 =R b 3
Objetos¢ wykopu [m3] 13,39 2,63 2,78 317 8,69 1,50 212 5,71 1,67
N N N N N N 1- Projektowany kotnierz $lepy @ 160 Zeliwny
Kat zatamania [°] 90 60 60 90 920 90
N N N2 N4 N N
@200
4 +0,55
Dekametr ? ] % ? \ ? |
Skala Y: 1:100 m “ Skala X: 1:100

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL. 782 506 886

projektant mgr inz. M.Sadowski INWESTOR: PWiK w Glogowie
specjalno$¢ instalacyjna| nr upr. WKP/0176/PWOS/18

ul. Lakowa 52 67-200 Glogow

o o . . data :

skala 1:100 Obiekt : Przebydowa lsmm }AIOFjOCqu().WGj . 03.2021
Rysunek: Profil podiuzny sieci wodociggowej Ty
Adres: jedn. ewid. 020301_1, obreb 0004 Chrobry dz. nr 60, obreb 0002 Matejki dz. nr 192 12
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