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1. Wstep

1.1. Temat i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy Biuro projektow i Realizacji IN-
STALACJE SADOWSKI z siedziba przy ulicy Boya-Zelenskiego 6 w Leszni;:.

Planowang inwestycj¢ stanowi budowa sieci wodociggowej przy ulicy Generata
Wiadystawa Sikorskiego w Glogowie.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz wa-
runkéw hydrogeologicznych i geotechnicznych panujacych w podiozu projektowanej inwe-
stycji.

Opracowanie wykonano na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w dniu
12.07.2021r na przedmiotowym terenie.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

kow posadowienia obiektow budowlanych oraz PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne.
1.2 Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektowang inwestycje stanowi budowa sieci wodociggowej przy ulicy Generata
Wiladystawa Sikorskiego w Glogowie.

Na etapie opracowania opinii geotechnicznej nieznane byly dalsze szczegoty plano-

wanej inwestycji wobec czego zrezygnowano z dokladniejszej charakterystyki zadania.

2. Opis wykonanych prac geologicznych

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podloza projektowanej inwestycji wyko-
nano 2 otwory geotechniczne. Na podstawie wykonanych prac terenowych i prac kameral-

nych sporzgdzono Opinig geotechniczng dla ww. inwestycji.

a) Prace wiertnicze

Na dokumentowanym terenie wykonano 2 otwory geotechniczne do glebokogci 3.0m.

Lacznie wykonano 6.0mb wiercerl. Wykonane otwory naniesiono na Mape dokumentacyj-



nq (zal. nr 2). Wiercenia wykonano wiertnica spalinowag MWG-6 zamontowang na pod-
woziu ggsienicowym, $widrami spiralnymi o $rednicy 110mm. Po wykonaniu obserwacji,
opisu i badan makroskopowych przewiercanych gruntow otwory zostaly zlikwidowane
poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem nastepstwa geologicznego warstw. Prace
wiertnicze wykonano w dniu 12.07.2021r, pod statym nadzorem geologa dokumentujace-

go.

b) Badania terenowe i oprobowanie

W trakcie prowadzonych wiercen na biezaco wykonywano makroskopowy opis przewier-
canych gruntéw, obejmujacy okreslenie: litologii, barwy oraz wilgotno$ci gruntu. Stopien
zageszczenia gruntow sypkich okreslono na podstawie archiwalnych badan sonda lekka

DPL w sasiednim terenie.

¢) Prace geodezyjne:

Otwory wytyczono metoda domiardw prostokgtnych do elementéw sytuacyjnych w tere-
nie. Rzg¢dne terenu w miejscu wykonanych otworéw geotechnicznych odczytano z Mapy

dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2).

d) Prace kameralne
Na podstawie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych, a takze prac kameralnych
sporzgdzono Opini¢ geotechniczng w 4 egzemplarzach w wersji papierowe;j. Stopien za-
geszezenia utworow sypkich przyjeto na podstawie archiwalnego badania sondg lekka
DPL w najblizszym terenie. Pozostale parametry przyjeto w oparciu o wytyczne normy
PN-EN 1997 wykorzystujac doswiadczenie pordwnywalne oraz znane korelacje dla para-

metréw wyprowadzonych z badan.



3. Charakterystyka Srodowiska geograficznego

3.1. Polozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest przy skrzyzowaniu ulicy Gen. W. Sikorskiego i
ulicy Jana Matejki w pétnocno-zachodniej cze¢sci miasta Glogéw. Administracyjnie Glogow
jest miastem powiatowym w obrebie wojewodztwa dolnoslaskiego.

Odwierty wykonano w miejscach zblizonych do przebiegu projektowanej sieci wodo-
ciagowej, w miejscach tzw. ,terenow zielonych”. W obydwu otworach otwory wykonano na
trawnikach.

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na Mapie orientacyjnej w skali 1:25 000 oraz

na Mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.

3.2 Morfologia terenu

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren badan lezy w obrebie Wysoczyzny Glogow-
skiej, w poblizu jej kontaktu z Pradoling Barucko-Glogowska. Odlegltosé do rzeki Odry wy-
nosi ok. 700m.

Obecna powierzchnia terenu badan w granicach opracowania jest niemal plaska. Ak-
tualne rzgdne terenu w miejscu wykonanych badan wahajg sie w przedziale ok. 85.1-

85.2mnpm.

4. Budowa geologiczna terenu

W podlozu terenu dzialki stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych osadéw plej-
stocenskich. Reprezentowane sa przez grunty wodnolodowcowe, piaszczyste. Utwory rodzi-

me wystepujg pod warstwg nasypdw niekontrolowanych o migzszosci 1.0-1.6m.

Utwory wodnolodowcowe, plejstoceriskie "fgQp" Osady piaszczyste nawiercono bezposred-
nio pod warstwg nasypéw na glgbokosci 1.0mppt i 1.6mppt. W zadnym z otworéw do glebo-
kosci rozpoznania nie osiagnieto spagu warstwy wodnolodowcowej. Grunty piaszczyste po-

siadaja zabarwienie z6ltobrazowe.



geotechniczny - za} nr 4,

S. Warunkij hydrogeologiczne

nym obszarze Wystepuja grunty o dobrych parametrach filtracyjnych, wody opadowe powin-
ny wigc swobodnie infiltrowaé w giab podioza.

Wiasciwogci filtracyjne gruntow podiloza Wyznaczono na podstawie podziatu skat wedtug
wlasnosci filtracyjnych Wg Z.Pazdro, B.Kozerski (,,Hydrogeo]ogia 0golna™),
Wyznaczone w ten SpOsob wspdtezynniki filtracji WYnosza:

> Piaski Srednie: k = 197°_1 o [m/s] (grunty dobrze priepuszczalne)

»  Piaski drobne- k=10"-197° [m/s] (grunty srednio priepuszczalne)

6. Warunki geotechniczne



. warstwa IT — reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne. Piaski tej
warstwy sg malo wilgotne i §rednio zageszczone. Parametr wiodacy, tj. sto-
pien zageszczenia Ip=0.56 przyj¢to analogicznie jak dla warstwy L. Pozostale
parametry charakterystyczne dla warstwy przyjeto z normy PN-EN 1997 i

podano w tabeli — zal. nr 5.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli — Legenda do prze-
krojow - zat. nr 5.
Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych w podlozu projektowanej inwestycji

ilustruja Przekroje geotechniczne - zal. nr 4.

7. Wnhnioski i zalecenia geotechniczne

a) Badania geotechniczne wykazaly, iz podloze budowlane pod projektowana budowe sieci
wodociggowej przy ulicy Gen. W. Sikorskiego w Glogowie zbudowane jest z gruntow
mineralnych, rodzimych wyksztalconych w postaci osaddéw piaszczystych. Grunty ro-

dzime przykryte s3 warstwg nasypéw niekontrolowanych o grubosci 1.0-1.6m.

b) Grunty podloza zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:
e warstwa I — piaski $rednie z rumoszem Ip=0.56

e warstwa II — piaski drobne Ip=0.56

c) W podlozu dokumentowanego terenu, do glebokosci rozpoznania tj. 3.0mppt nie stwier-
dzono wystgpowania wody podziemnej. Na catym dokumentowanym terenie pod gleba

stwierdzono wystgpowanie gruntow dobrze i §rednio przepuszczalnych.

i) Warunki budowlane w rejonie projektowanej sieci wodociggowej sg korzystne z uwagi na
wystgpowanie w podiozu nos$nych gruntéw piaszczystych. Zaleca sie usuniecie warstwy
nasypowej i ewentualne podsypanie wodociagu materialem piaszczystym. Podsypke nale-
zy dogesci¢ do stopnia zaggszczenia okre§lonego przez Projektanta. Zasypke wykopow
nalezy prowadzi¢ gruntem piaszczystym réwniez dogeszczonym do odpowiedniego stop-

nia zageszczenia.
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Mapa orientacyjna

Skala 1:25 000

o - lokalizacja dokumentowanego terenu

Zal. nr 1
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