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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Pan Grzegorz Leonard Juźwiak o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/1376/03

adres zamieszkania Wilków ul. Głogowska 2a, 67-200 Głogów

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Pan Bartłomiej Burda o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0296/11
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ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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1. Projekt zagospodarowania terenu.. 

 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną 

instalacją niskiego napięcia do przepompowni ścieków, które będą służyć do odbiór ścieków 
sanitarnych z budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Słowackiego 15, 17, 19, 29, 31, 

33 i 35 w Głogowie. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną instalacją 

niskiego napięcia do przepompowni ścieków projektuje się na działkach geodezyjnych nr 

87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obręb 0001 „Nadodrze” miasto Głogów. 
 Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o 

średnicy 200 mm i łącznej długości 86,72 mb. Na sieci kanalizacji sanitarnej zabudowane 

będą studnie betonowe o średnicy 1200 mm w ilości 6 szt. 
 Projektuje się trzy przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC łączonych na 

uszczelkę o średnicy 160 mm i łącznej długości 29,25 mb. Na przyłączach kanalizacji 

sanitarnej zabudowane będą studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm w ilości 2 szt. 
 Projektuje się rurociąg tłoczny sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE  zgrzewanych doczołowo o 

średnicy 90 mm na odcinku od przepompowni ścieków do kolektora ogólnospławnego w ulicy 

Elektrycznej w Głogowie. 
 Projektuje się przepompownie ścieków, która będzie miała za zadanie przepompowanie 

ścieków sanitarnych do kolektora ogólnospławnego w ulicy Elektrycznej w Głogowie. Zbiornik 
przepompowi zaprojektowano z polimerobetonu o średnicy 1200 mm i wysokości 3,9 m. W 

zbiorniku przepompowni zamontowane będą dwie pompy pracujące naprzemiennie. Obok 

przepompowni znajdować się będzie szafa sterownicza. 
 Projektuje się wewnętrzną instalację niskiego napięcia, która zasilać będzie przepompownie 

ścieków. Na wewnętrznej instalacji niskiego napięcia zmontowane będą dwie szafki 

elektryczne – szafka elektryczna pomiarowa i szafka elektryczna sterownicza. Szafka 
elektryczna pomiarowa zasilana będzie ze słupa elektroenergetycznego nr 9/VIII znajdującego 

się przy ulicy Elektrycznej w Głogowie. 
 Kolejność realizacji inwestycji będzie następująca. Pierwszy etap to roboty rozbiórkowe 

nawierzchni i roboty ziemne, drugi etap to roboty montażowe rurociągów, studni 

kanalizacyjnych, przepompowni ścieków, kabla zasilającego przepompownie ścieków oraz 

szafki elektryczne. Trzeci etap to roboty zasypanie wykopów po robotach ziemnych i 
odtworzenie nawierzchni. 

 Istniejący stan zagospodarowania działek - na działkach geodezyjnych nr 87/12, 87/19, 87/20, 

87/22, 88/2 znajduje sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć 

telekomunikacyjna, budynki mieszkalne, tereny zielone nieutwardzone oraz infrastruktura 

drogowa (jezdnia, chodniki). Istniejąca infrastruktura techniczna po wybudowaniu 
projektowanej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną instalacją niskiego 

napięcia do przepompowni ścieków, ulegnie zmianie o wybudowanie tych elementów. 
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 Projektowana sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną instalacją niskiego 

napięcia do przepompowni ścieków zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego posadowionej w prostych warunkach gruntowych. W podłożu gruntowym 

występują piaski średnie. Grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia wyżej 

wymienionych obiektów budowlanych. Jeśli po dokonaniu wykopu natrafi się na inny rodzaj 
gruntu, należy się skontaktować się z projektantem. Powyższą opinię sporządzono na 

podstawie odwiertów i badań sondą. 

 Działki na których będzie realizowana inwestycja nie znajdują się w granicach terenów 

górniczych i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na te działki. Jednakże przy 

projektowaniu uwzględniono ewentualne przyszłe szkody górnicze jakie mogą wystąpić na 

terenie planowanej inwestycji. 

 Działki na których będzie realizowana inwestycja znajdują się poza terenem pasa 

krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Głogowa. Związku z 

powyższym została wydana opinia przez DWKZ Delegatura Legnica co do realizacji nowej 

inwestycji. 

 Istniejący stan zagospodarowania działek oraz zaprojektowane obiekty budowlane nie 
powodują zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej 

inwestycji i ich otoczenia zgodnie z przepisami prawa. 

 Projektowane obiekty budowlane to elementy infrastruktury podziemnej. Obszar 

oddziaływania obiektów budowlanych ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziaływania mieści się w 

całości na działkach po których projektowane są obiekty budowlane i nie będzie 
oddziałowywała na żadne inne nieruchomości. 
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2. Podstawa opracowania. 
 

 Zlecenie inwestora, 

 Aktualny podkład geodezyjny, 

 Wizja lokalna w terenie, 

 Przepisy dotyczące projektowania. 

 
3. Przedmiot i zakres inwestycji. 

 

 Sieć i przyłącza kanalizacji wraz z wewnętrzna instalacją niskiego napięcia do przepompowni 

ścieków. 

 
4. Opis ogólny. 
 

 Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę o 

średnicy 200 mm i łącznej długości 86,72 mb. Na sieci kanalizacji sanitarnej zabudowane 

będą studnie betonowe o średnicy 1200 mm w ilości 6 szt. 
 Projektuje się trzy przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC łączonych na 

uszczelkę o średnicy 160 mm i łącznej długości 29,25 mb. Na przyłączach kanalizacji 

sanitarnej zabudowane będą studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm w ilości 2 szt. 
 Projektuje się rurociąg tłoczny sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE  zgrzewanych doczołowo o 

średnicy 90 mm na odcinku od przepompowni ścieków do kolektora ogólnospławnego w ulicy 

Elektrycznej w Głogowie. 
 Projektuje się przepompownie ścieków, która będzie miała za zadanie przepompowanie 

ścieków sanitarnych do kolektora ogólnospławnego w ulicy Elektrycznej w Głogowie. Zbiornik 

przepompowi zaprojektowano z polimerobetonu o średnicy 1200 mm i wysokości 3,9 m. 
 Projektuje się wewnętrzną instalację niskiego napięcia, która zasilać będzie przepompownie 

ścieków. Na wewnętrznej instalacji niskiego napięcia zmontowane będą dwie szafki 

elektryczne – szafka elektryczna pomiarowa i szafka elektryczna sterownicza. Szafka 
elektryczna pomiarowa zasilana będzie ze słupa elektroenergetycznego nr 9/VIII znajdującego 

się przy ulicy Elektrycznej w Głogowie. 
 

5. Funkcja. 
 

Projektowana sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną instalacją niskiego 

napięcia do przepompowni ścieków, będą służyć do odbiór ścieków sanitarnych z budynków 

mieszkalnych położonych przy ulicy Słowackiego 15, 17, 19, 29, 31, 33 i 35 w Głogowie. 
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6. Charakterystyka projektu. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
Sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; 

SN 8) litych z wydłużonym kielichem o średnicy 200 mm łączonych na uszczelkę gumową. 
Rurociąg tłoczny sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR 11 do kanalizacji 

ciśnieniowej. 

Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej będzie włączona do projektowanej przepompowni ścieków 

(punkt P), która przez projektowany rurociąg tłoczny sieci kanalizacji sanitarnej będzie tłoczyła ścieki 

do studni kanalizacyjnej na kolektorze kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 1900x2000 mm (punkt 

W). Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano sześć betonowych studni kanalizacyjnych (S1, S2, 

S3, S4, S5, S6). Włączenie przyłącza do studni S2 jest wykonane poprzez kaskadę. Wykonaną 

kaskadę przy studni S2 należy zabetonować Studnie zaprojektowano z kręgów betonowych, części 
przydennej prefabrykowanej wraz z dnem, otworami i kinetą. Poszczególne elementy studni łączone 

są między sobą na uszczelkę gumową. Studnie zakończone zostały włazem żeliwno-betonowym typu 

ciężkiego. Średnice studni wynoszą 1200 mm. 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami nr 1.00, nr 2.00 i nr 2.01. 

Rurociągi kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm ułożonej na 

uprzednio ukształtowanym dnie wykopu. Po ułożeniu rurociągu należy obsypać rury piaskiem warstwą 

o grubości 20 cm nad wierzch rury. Zasypywaniem należy prowadzić warstwami 20 cm stosując 

ubijanie mechaniczne. Minimalna szerokość wykopu pod rurociąg grawitacyjny wynosi 100 cm a przy 
studni kanalizacyjnej 200 cm licząc w świetle zaszalowanego wykopu. Minimalna szerokość wykopu 

pod rurociąg tłoczny wynosi 70 cm licząc w świetle wykopu. 

Roboty ziemne należy prowadzić w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie ręcznej. W 

miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzić ręcznie a w 

szczególności w miejscach zbliżeń z siecią gazową, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 

Przed wykonaniem obsypki i przed częściowym zasypaniem wykopów należy przeprowadzić próbę 

szczelności kanalizacji zgodnie z Polską Normą na otwartym wykopie w obecności przedstawicieli 
PWiK w Głogowie. Do próby szczelności i odbioru częściowego należy dołączyć szkic geodezyjny 

przebiegu sieci oraz film z inspekcji kamerą wideo. 

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

Do protokółu odbioru końcowego, który należy zgłosić do PWiK w Głogowie, należy dołączyć również 

inwentaryzację powykonawczą wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” t. II ‘Instalacje sanitarne i przemysłowe’. 

Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z wymaganiami bhp w szczególności podczas prac w 
wykopach! Teren wykopów oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) 

litych z wydłużonym kielichem o średnicy 160 mm łączonych na uszczelkę gumową. 
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Na przyłączach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwie studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 

425 mm (S7, S8). Studnia S5 jest studnią kaskadową. Studnie należy wykonać z systemowych 

elementów z tworzyw sztucznych to jest kineta wraz z otworami, rura trzonowa. Studnie należy 

zakończyć systemowym włazem typu ciężkiego. Do zaprojektowanych studni należy włączyć 

przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych do studni S7 budynki nr 17 i 19, do studni 

S8 budynki nr 29, 31, 33 i 35. Budynek nr 15 należy włączyć do projektowanego przyłącza 
wyprowadzonego ze studni S6 

Rurociągi kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm ułożonej na 

uprzednio ukształtowanym dnie wykopu. Po ułożeniu rurociągu należy obsypać rury piaskiem warstwą 

o grubości 20 cm nad wierzch rury. Zasypywaniem należy prowadzić warstwami 20 cm stosując 

ubijanie mechaniczne. Minimalna szerokość wykopu pod rurociąg i studnie wynosi 80 cm licząc w 

świetle wykopu. Roboty ziemne należy prowadzić w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie 

ręcznej. 

Przed wykonaniem obsypki i przed częściowym zasypaniem wykopów należy zgłosić odbiór 
częściowy do PWiK w Głogowie, dołączając szkic geodezyjny przebiegu przyłączy oraz film z 

inspekcji kamerą wideo. 

Do protokółu odbioru końcowego, który należy zgłosić do PWiK w Głogowie, należy dołączyć również 

inwentaryzację powykonawczą wykonanych przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” t. II ‘Instalacje sanitarne i przemysłowe’. 

Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z wymaganiami bhp w szczególności podczas prac w 

wykopach! Teren wykopów oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
 
Przepompownia ścieków 

Zbiornik przepompowni ścieków zaprojektowano z polimerobetonu o średnicy 1200 mm i głębokości 

3900 mm. Zbiornik zamknięty będzie włazem wejściowy żeliwnym o średnicy 800 mm typu ciężkiego 

(D-400). Zaprojektowano przepompowanie ścieków o następujących parametrach technicznych: 

- wydajność przepompowni – Q=14,0 m3/h, 

- wysokość podnoszenia – 12,44 m. 
Parametry przepompowni dobrano na podstawie obecnego zrzutu ścieków do kanalizacji jak i 

przewidziano przyszłościowy zrzut ścieków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Dla tych parametrów dobrano dwie pompy pracujące naprzemiennie (pompa rezerwowa pracuje w 

normalnym cyklu), gdzie każda z tych pomp spełnia warunki wydajności i wysokości podnoszenia. 

Dobrano pompy wyposażone w wielołopatkowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex o wolnym 

przelocie 80 mm do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych 

i szlamowych. 

Wyposażenie przepompowni ścieków: 
- szafka sterowniczo-zasilająca z sygnalizacją optyczno-dźwiękową, 

- sonda hydrostatyczna wraz z pływakami i okablowaniem, 

- pompa zatapialna – 2 szt., 

- kable zasilające pompy, 

- kolano stopowe sprzęgające – 2 szt., 
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- łańcuch do opuszczania i wyciągania pomp ze stali kwasoodpornej – 2 szt., 

- zawór zwrotny o średnicy 80 mm – 2 szt., 

- zasuwa odcinająca o średnicy 80 mm zamontowana wewnątrz – 2 szt., 

- przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża – 1 szt., 

- orurowanie wewnątrz pompowni o średnicy 80 mm ze stali kwasoodpornej, 

- system wentylacji grawitacyjnej, 
- drabinka złazowa wykonana ze stali kwasoodpornej ze szczeblami antypoślizgowymi, 

- złączka przejściowa rurowa ze stali na PE 80/90 mm – 1 szt. 

Projektowana przepompownia ścieków umożliwia pełen monitoring z dyspozytorni mieszczącej się na 

oczyszczalni ścieków przy ulicy Krochmalnej w Głogowie a w szczególności: 

- monitorowanie stanu obiektu – zamknięty, otwarty, 

- stan zasilania przepompowni i sterownika, 

- pomiar poziomu ścieków w zbiorniku – min, max, 

- suchobieg, 
- stan pomp – praca, postój itp., 

- włączanie i wyłączanie pomp, 

- zmianę nastaw poziomów sterowania, 

- wykresy pracy pomp i poziomu ścieków w zbiorniku, 

- listę zdarzeń. 

Powyższy monitoring zostanie włączony do systemu SCAD firmy Hydro-Marko znajdującego się na 

dyspozytorni oczyszczalni ścieków przy ulicy Krochmalnej w Głogowie. 

Przepompownia ścieków będzie zasilana z projektowanej wewnętrznej instalacji niskiego napięcia, 
która zostanie podłączona przez szafkę pomiarową do słupa elektroenergetycznego nr 9/VIII 

znajdującego się przy ulicy Elektrycznej w Głogowie. 

Roboty ziemne pod zbiornik przepompowni ścieków należy wykonać w wykopie o szerokości 200 cm 

licząc w świetle zaszalowanego wykopu. Roboty ziemne należy prowadzić w 70% w formie 

mechanicznej w 30% w formie ręcznej. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” t. II ‘Instalacje sanitarne i przemysłowe’. 
Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z wymaganiami bhp w szczególności podczas prac w 

wykopach! Teren wykopów oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 

 
7. Uwagi ogólne. 
 

Zgodnie z postanowieniami z narady koordynacyjnej nr PODGiK.6630.218.2021 z dnia 04.08.2021r., 

należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej 

znajdujące się na terenie prowadzonej inwestycji oraz spełnić warunki innych właścicieli infrastruktury 
technicznej przed wejściem na roboty - odpis protokółu z narady koordynacyjnej znajduje się w części 

III Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego – w szczególności należy powiadomić właścicieli 

infrastruktury technicznej o terminie rozpoczęcia robót oraz o zabezpieczeniu kolidujących sieci 

elektroenergetycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przez montaż rur osłonowych na tych sieciach 

podziemnych. 
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Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy przywrócić teren pasa drogowego do stanu 

pierwotnego. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowy (działki geodezyjne nr 87/19, 88/2) 

należy spełnić wymagania opisane w decyzji nr WIiD.DD.7234.6.112.82.2021 z dnia 02.07.2021r. 

Prezydenta Miasta Głogowa - decyzja znajdują się w części III Uzgodnienia niniejszego projektu 

budowlanego. 

Projektowane obiekty budowlane nie mieszczą się w określeniu przedsięwzięć, o których mowa w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839). W związku z powyższym 

przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zatem przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 59 ustawy z 

dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227) i nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji 

przedsięwzięcia. 

 
 

         OPRACOWAŁ 
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8. Branża elektryczna 
 
8.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt budowy wewnętrznej  instalacji zasilającej nn 0,4kV do 

zasilania przepompowni ścieków przy ulicy Słowackiego w Głogowie na dz. 87/22. 

8.2. Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora, 

- warunki przyłączenia  WP/049244/2021/O02R02, 

- normy, przepisy. 
 
8.3. Opis rozwiązań technicznych 
 
8.3.1. Charakterystyka energetyczna 
napięcie zasilania ................................................................................. 400/230V 

moc przyłączeniowa ……………………………………………………………  11kW 

kabel YAKY 4x25...................................................................................  64m (74m) 
ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
- ochrona przed dotykiem bezpośrednim – izolacja, 

- ochrona przy uszkodzeniu izolacji – samoczynne wyłączenie zasilania. 
 
8.3.2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy (szafka pomiarowa) 
Do rozliczeń za zużytą energię elektryczną zastosowano układy pomiarowe bezpośrednie, 3 - fazowe. 

Zgodnie z warunkami układ pomiarowy będzie montowany w wolnostojącej szafce pomiarowej 

umieszczonej w pobliżu słupa 9/VIII. W związku z tym przy granicy działki 88/2 przy ogrodzeniu 

przewiduje się montaż szafki pomiarowej w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego 

odpornego na promienie UV i czynniki atmosferyczne, którą wyposażyć w tablicę licznikową 

uniwersalną 1/3faz, rozłącznik bezpiecznikowy RBK-000 przystosowany do oplombowania z 
wkładkami WTN-00 gG/20A stanowiącymi zabezpieczenie główne oraz rozłącznik izolacyjny 4P-40A. 
 
8.3.3. Zasilanie przepompowni ścieków 
W celu zasilania przepompowni ścieków projektuje się budowę wewnętrznej instalacji zasilającej nn 

0,4kV (przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4kV) . Przepompownia ścieków zasilana będzie z szafki 

pomiarowej zamontowanej 3m od słupa 9/VIII przy chodniku na ulicy Elektrycznej. Do zasilania 

przepompowni projektuje się kabel YAKY 4*25mm2. Długość trasy i długość kabli po uwzględnieniu 

zapasów kompensacyjnych i odcinków układanych w szafkach i na słupie  wynosi 64m (74m) z czego 
3m (9m) to odcinek od rozłącznika na słupie 9/VIII do szafki pomiarowej, a pozostałe 61m (65m) do 

odcinek od szafki pomiarowej do szafki sterowniczej zamontowanej obok przepompowni ścieków. 
UWAGA: Szafka  sterownicza wraz z wyposażeniem będzie dostarczone wraz z przepompownią, z 

szafki sterowniczej wyprowadzić kable do studni przepompowni dostarczane wraz z przepompownią 

(zasilanie i sterowanie pomp). 
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Wszystkie kable układać na głębokości 0,8m w rurach osłonowych DVR50 na podsypce z piasku o 

grubości 10cm z 3% zapasem w celu skompensowania przesunięć gruntu. Ułożone kabel należy 

zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, następnie przykryć warstwą gruntu rodzimego o grubości 

15cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 

najmniej 25cm. Pozostałą część wykopu uzupełnić ziemią z wykopu. Na kable w odstępach 10m i przy 

załomach oraz rurach osłonowych, nakładać oznaczniki OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, 
relacji linii, roku ułożenia, właściciela (w czyjej eksploatacji jest kabel). 

Na słupie 9/VIII kabel zabezpieczyć rurą odporną na promieniowanie UV typu BE50 mocowaną do 

słupa taśmami stalowymi i klamerkami COT. Rura BE50  zabezpieczać będzie kabel do wysokości 

2,5m nad ziemią i do głębokości 0,5m pod ziemią. 

Trasę kabla zasilającego pompownię pokazano projekcie zagospodarowania terenu a schemat 

zasilania na rysunku 3.00 w części rysunkowej. 

 
8.4. Uziemienie robocze i ochronne 
Projektuje się wykonanie  uziemienia ochronno-roboczego o rezystancji mniejszej niż 10 Ω. 

Przewidziano wykonanie uziomu poziomego z taśmy stalowej Fe/Zn 25x4 układanej w wykopie 

kablowym pod podsypką kablową (lub 10cm poniżej kabli zasilających przy braku podsypki). Uziom 

wprowadzić do szafki SP i SS gdzie podłączyć do szyn PE-N oraz do studni przepompowni gdzie 

podłączyć do zacisku uziemiającego. 

 
8.5. Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim 
ochrona przez zastosowanie izolowania części czynnych. 

Części czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją, która może być usunięta tylko przez jej 

zniszczenie. 

Ochrona przy uszkodzeniu izolacji 

Jako środek ochrony przy uszkodzeniu izolacji przyjęto SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 

 

Charakterystyka urządzeń wyłączających i impedancja obwodu powinna zapewniać samoczynne 

wyłączenie zasilania, co będzie zapewnione przy spełnieniu warunku: 
ZS  * Ia   ≤  Uo 

gdzie: 

- ZS – impedancja pętli zwarciowej, 

- Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie zależnym od 

napięcia Uo 

 

Warunek samoczynnego wyłączenia spełniają: 
- sieć rozdzielcza – zabezpieczenia z wkładkami topikowymi o czasie wyłączenia t < 5s, 

- instalacje odbiorcze 230V – wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe o najdłuższym 

dopuszczalnym czasie wyłączenia t < 0,4s, 

- instalacje odbiorcze 400V – wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe o najdłuższym 

dopuszczalnym czasie wyłączenia t < 0,2s. 
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W przypadku gniazda serwisowego ochronę przed dotykiem pośrednim uzupełniono dodatkowo 

stosując wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie różnicowym 30mA.  

 
8.6. Uwagi końcowe 
Przed przystąpieniem do robót, projektowaną trasę kabli i lokalizację szafek należy zgłosić do 

wytyczenia, a po wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenową służbę 
geodezyjną. W trakcie montażu stosować właściwe zabezpieczenie robót z  uwzględnieniem 

bezpieczeństwa osób i mienia. 

Po ułożeniu kabli przed jego zasypaniem wykonać pomiary kontrolne ciągłości żył i  rezystancji 

izolacji. Przestrzegać obowiązek maksymalnego ograniczenia szkód. Po zakończeniu robót teren 

doprowadzić do stanu pierwotnego i przekazać protokolarnie użytkownikowi. Przed zgłoszeniem do 

odbioru końcowego należy przeprowadzić próby montażowe: 

a) sprawdzenie ciągłości żył kabla i zgodności oznakowania faz na końcach linii, 

b) sprawdzenie rezystancji izolacji żył kabla, 
c) pomiar impedancji pętli zwarcia, 

d) pomiar rezystancji uziemienia. 

 
8.7. Obliczenia 
 
8.7.1. Dane do obliczeń 
Moc transf. Sn=400kVA, 

Linia napowietrzna 4xAL70 – 315m, 
Linia kablowa YAKY 4*150 – 91m, 

Proj. kabel  YAKY 4x25 – 74m, 

Moc  P=11kW, 

Zabezpieczenie Ibn=20A 

 
8.7.2. Sprawdzenie kabla zasilającego na warunki przeciążeniowe 

 
 
Ze względu na sposób ułożenia i zastosowane współczynniki korygujące dopuszczalna obciążalność 

długotrwała wynosi 

 
Gdzie: 

Ig6 = 0,8 kabel układany w przepustach, 

It2  = 1,04 dla temperatury ziemi. 
Przy doborze kabla uwzględniono dwie zależności 

Is < Ib <Id 
oraz 
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Iz < 1,45 * Idp      Iz=k * Ib < 1,45 * Idp 

gdzie: 

Is – prąd szczytowy projektowanej linii, 

Ib – prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej - 20A, 

Idp – obciążalność prądowa długotrwała przewodu, 
Iz – prąd zadziałania wkładki bezpiecznikowej przy przeciążeniu (przyjęto k=1,6). 

Po podstawieniu w/w wielkości otrzymujemy 

Is <    Ib   < Idp 
17A  <  20A  < 90A warunek spełniony 

Iz = k * Ib  < 1,45 * Idp 

1,6 * 20 < 1,45 * 90 
32A < 130A  warunek spełniony 

 
Ze względu na warunki przeciążeniowe kabel YAKY 4x25 jest dobrany prawidłowo. 
 
8.7.3. Ochrona  przeciwporażeniowa 
T   - transformator Snt=400kVA     ZT =0,021Ω 

L 1 -  linia napowietrzna 4*AL70 dł. 315m  Z1 =0,386Ω 

L 2 -  linia kablowa YAKY 4x150 dł. 91m   Z2 =0,045Ω 

L 3 -  linia kablowa YAKY 4x25 dł. 74m   Z3 =0,204Ω 

 
Impedancja w miejscu zwarcia – szafka SS 

ZC= Z1+Z2+Z3+ZT  = 0,63Ω 
Przyjmuje się zabezpieczenie projektowanego kabla w szafce wkładką bezpiecznikową 20A - 
500V 
 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 
Prąd zwarcia     Ik1 = 0,95*230/0,63 = 346A 
Prąd zadziałania wkładki topikowej  Iwył. = k * Ibn = 4,4*20 = 88A 

Ik1  > Iwył. 

Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jest zachowany. 
 
8.7.4. Spadek napięcia 
Przyjmuje się że parametry energii elektrycznej a w szczególności napięcie znamionowe w miejscu 

przyłączenia tj. w na słupie 9/VIII są zgodne z obowiązującymi normami. 

Obliczony spadek napięcia dotyczy projektowanej instalacji przy całkowitym obciążeniu przepompowni 
I=20A  
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Obliczony spadek napięcia w instalacji wewnętrznej jest mniejszy od dopuszczalnego 

 
8.8. Zestawienie materiałów 
Wyszczególnienie   j.m. ilość 

 kabel YAKY 4x25    m  74 

 rura osłonowa DVR50     m  64 

 rura osłonowa BE50    m    3 

 folia kablowa niebieska 300x0,4mm  m  64 

 oznacznik kablowy OKI   szt.  10 

 taśma stalowa ocynkowana FeZn 25x4  m  70 

 piasek    m3     8 

 szafka pomiarowa typ 1P z tworzywa z wyposażeniem (rys. 3.00) szt.   1 

 

 

         OPRACOWAŁ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PRZEDSIĘBIORSTWO  USŁUG  INŻYNIERYJNYCH

"AKWEDUKT"
Jaczów  ul.Długa 29,  67-200 Głogów

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT :

OBIEKT :

ADRES :

INWESTOR :

DATA PODPIS

OPRACOWAŁ : 23.08.2021

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzną 
instalacją niskiego napięcia do przepompowni ścieków w ulicy 
Słowackiego w Głogowie na działkach geodezyjnych nr 87/12, 87/19, 87/20, 
87/22, 88/2 obręb 0001 "Nadodrze" miasto Głogów

Ulica Słowackiego w Głogowie

NR UPRAWNIEŃ

211/01/DUW

WYKONAWCY

mgr inż. Tomasz Bartoszek 
ul.Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej, przepompownia ścieków, 
wewnętrzna instalacja niskiego napięcia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością ul.Łąkowa 52, 67-200 Głogów



BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ NISKIEGO NAPIĘCIA DO PRZEPOMPOWNI 
ŚCIEKÓW W ULICY SŁOWACKIEGO W GŁOGOWIE NA DZIAŁKACH GEODEZYJNYCH NR 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 OBRĘB 0001 

„NADODRZE” MIASTO GŁOGÓW 
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE SP. Z O.O. ULICA ŁĄKOWA 52, 67-200 GŁOGÓW 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH „AKWEDUKT” JACZÓW  UL.DŁUGA 29, 67-200 GŁOGÓW 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

A. Zakres robót. 

 Przedmiotem robót jest wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z 
wewnętrzna instalacją niskiego napięcia do przepompowni ścieków. 

 Wykonywane będą następujące roboty: 

- roboty ziemne, 

- roboty montażowe sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, 

- roboty montażowe wewnętrznej instalacji niskiego napięcia, 

- roboty montażowe przepompowni ścieków. 
B. Na trasie budowanej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrzna instalacją 

niskiego napięcia do przepompowni ścieków znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 podziemne linie elektroenergetyczne, 

 podziemne linie telekomunikacyjne, 

 istniejąca sieć gazowa, 

 sieci wodociągowe, 

 istniejące sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. 

C. Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi wykonujących roboty jak i osób postronnych. 

D. Podczas realizacji robót budowlanych a szczególnie pracy w wykopach mogą nastąpić 

następujące zagrożenia: 

 niezabezpieczone wykopy o głębokości powyżej 1,5 m mogą spowodować oberwanie się 

skarp wykopu co jest równoznaczne z zasypaniem pracujących robotników w wykopie, 

 uszkodzenia kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, których wynikiem może 
być porażenie prądem, 

 uszkodzenie sieci gazowej, której wynikiem może być niekontrolowany wyciek gazu 

powodujący możliwość wystąpienia wybuchu i/lub zatrucia osób przebywających w 

okolicy uszkodzenia, 

 uszkodzenie sieci wodociągowej, której wynikiem może być niekontrolowany wyciek 
wody powodujący podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu), 

 uszkodzenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, której wynikiem 

może być w porze deszczowej nie kontrolowane zalanie wykopu wodą deszczową 

powodujące podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) lub niekontrolowany 

wyciek ścieków sanitarnych powodujący podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy 
wykopu), 

 niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodują zagrożenie zdrowia lub 

życia dla osób postronnych. 

E. Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe pracowników, ze szczególnym naciskiem na realizację robót niebezpiecznych. 
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F. Kierownik budowy powinien zabezpieczyć następujące środki techniczne i organizacyjne, 

które zapobiegną niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie: 

 tablicę informacyjną budowy z niezbędnymi informacjami wymaganymi prawem 

budowlanym, 

 telefon umożliwiający powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych i technicznych na 

wypadek wystąpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pożaru itp. w czasie realizacji robót, 

 podstawowy sprzęt medyczny umożliwiający udzielenie pierwszej pomocy, 

 podstawowy sprzęt ochrony osobistej pracowników, 

 pomieszczenie socjalne dla pracowników budowy, 

 szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopów, 

 oznakowanie drogowe zabezpieczające prowadzenie robót. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz.1126) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania tego planu. 
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III UZGODNIENIA 
 











Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrzna instalacja niskiego napięcia 

Pkt X Y 
P 5573669.4229 5726699.4269 

S1 5573667.7052 5726701.5713 
S2 5573649.3990 5726705.8702 
S3 5573618.2696 5726713.1852 
S4 5573602.5515 5726716.8778 
S5 5573599.8649 5726721.9558 
S6 5573588.8711 5726724.4302 
S7 5573593.5324 5726745.7595 
S8 5573650.5207 5726710.6449 
B 5573586.3354 5726725.1239 
ł1 5573670.2011 5726706.4717 
ł2 5573682.4958 5726740.3866 
ł3 5573692.2653 5726740.5950 
ł4 5573694.6676 5726740.0738 
W 5573694.9320 5726740.7871 
SP 5573699.0304 5726733.5305 
SS 5573671.1098 5726698.7873 
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