PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERYJNYCH

"AKWEDUKT"

Jaczéw ul.Dluga 29, 67-200 Glogow

Nr egzemplarza

01

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT :

Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjg niskiego
napiecia do przepompowni $ciekéw w ulicy Stowackiego w Glogowie na dziatkach
geodezyjnych nr 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obreb 0001 "Nadodrze" miasto
Gtogéw

NAZWA OBIEKTU

Sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej, przepompownia $ciekéw, wewnetrzna

BUDOWLANEGO : |instalacja niskiego napiecia
KATEGORIA
OBIEKTU Xxvi

ADRES INWESTYCJI :

Ulica Stowackiego w Glogowie

LOOKQIIEIi?fJJA Jednostka ewidecyjna: 020301_1 Miasto Glogéw Obreb: 0001 Nadodrze
BUDOWLANEGO : |Numery dziatek ewidencyjnych: 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2
INWERSTOR : Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie Spoétka z ograniczong

odpowiedzialnoscig ul.Lgkowa 52, 67-200 Glogéw

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333) o$wiadczam, ze projekt "Budowa sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjg niskiego napigcia do przepompowni $ciekdéw w ulicy Stowackiego w Gtogowie na
dziatkach geodezyjnych nr 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obrgb 0001 "Nadodrze" miasto Gtogéw" zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WYKONAWCY NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT :

211/01/DUW

do projekt. bez ograniczen
W spec. instalacyjnej

mgr inz. Tomasz Bartoszek 23.08.2021

PROJEKTANT :

391/DOS/09

do projekt. bez ograniczen
spec.elektr., elektroenerg.

inz. Grzegorz Juzwiak 23.08.2021

SPRAWDZIL. :

121/DOS/11

inz. Barttomiej Burda do projekt. bez ograniczen | 23.08.2021

W spec. instalacyjnej
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SCIEKOW W ULICY SEOWACKIEGO W GLOGOWIE NA DZIALKACH GEODEZYJNYCH NR 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 OBREB 0001
,NADODRZE” MIASTO GLOGOW
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE SP. Z 0.0. ULICA £AKOWA 52, 67-200 GLOGOW
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DEC

Wroctaw, dnla 18 czerwea 2001 r.

YZJA

Na.posiitawle‘art. 104 § 112 Koeksu postapdwanla administracyjnego (tskst jednolly:

Dz'U:Z2000r. * .-Nr©8,:. .poz 1071)

lat 12ust 3, art. 13ust 1pkt112,

art; 14-Ust 1'pkt 4: ustawy z dnla 7 lipca 1994 i - Prawo budowlana (tekst jednitty:
0z'U.z2000 r. Nr.106, poz 1126, zpéin.zim.) oraz § 9 ust 1 w zwigzku z § 22
rozporzadzenia Ministra- Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnla 30 grudnia.
1994.r. w sprawie saniodzielnych funkdjl technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.

Nr 8, poz. 38), ’ :

‘nadaje

.

Panu Tomaszowl Bartoszkowi
. magistrowi Inzynlerowi .
urodzonemu dnla 24 marca 1973 r. w Kozuchowie

- 'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny 211/01/DUW

- .'do.prdj'ektowanla I do'klerowanla robotaml budowlanyml bez ogranicze
* -Ww.spécjalnoécl Instalacyjnef w zakreslo slecl, Instalac]l [ urzgdzer: -
wodqglagewych L kgnallzacy]nych, cleplnych, wentylacy]nych | gazowych

UZASADNIENIE

x.ma..a.wwdesmmamq‘oueafﬁd?ammgalqhmmamaamwmystgpmdo.Wo]ewody;.
Dolno}lgskiega 0. nadaniecuprawnles budowlanych do projektowanld i do kierowania
robotaml- budoyianynil béz egraniczer w specialno$cl Instalacyjne] w zakresle sled,
Instalaclt | urzadzen: wodoglagowych | kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych i
gazowych, .

- Zlozony wniosek zgodnie.z 13 ust.1 cytowanego w podstawie prawnej rozporzadzenia

byl rozpatrywany przez Komisje Kwalifikacyjng powotang przez Wojewode

~ Dolnoélaskiego Zarzadzerilem Nr 48 z dnla 17 marca 1899 r. (Dz Urz. Woj. Doln. Nr 6

Poz. 209 z pé2n. zm.) w. postepowanlu kwalifikacyjnym, w czaslé ktérego stwierdzono,

‘Ze odbyte praktyki projektowa [ wykonawcza spelnlajg okrelone prawem wymagania,
$3 zgodne z wnloskowang specjalnosciq | odpowiadaja zakresowl inzynieril sanitame).

Komisja Jednoczesnle stwierdzila, e wnioskodawca przedstawit dyplom ukoficzenia

studiéw na Kéerunku ,budovmictwo®, w

zwiazku z czym korzystajac z zaplsu § 22

Przywolanego w podstawle rozporzadzenia Indywidualnle rozpatrzyta kierunek studiéw |
zakwalifkawata wyksztalcenle Jako odpowiednle dla specjalnosci Instalacyjne]

sanitame] | dopuscita Pana Tomasza Barto

szka do zdawanla egzaminu.

Dnia 28 i 30 maja 2001r. Komisja Egzaminacyjna powolana przez Wojey@de
Dolno$laskiego przeprowadzita egzamin, ktéry Pan T. Bartoszek zlozyt z wynikiem
Pozytywnym.

Jednoczesnie w dniu 29.05. b.r. do tut Wydziatu wplynelo pismo Dziekana Wydziatu
Budowrilctwa | Intynieril Sanitamej Politechniki Zlelonogérskiej, w sprawie interpretacji
uprawnleft absolwentéw specjalnosci .inzynieria sanitama” na kierunku .budownictwo"
w ktérym poinformowano, 2e ukoficzone studia na wskazanej wyzej specjalnosci
dotyczq . caloéci zagadnien zwigzanych z inZynleriq sanitamg, a tym samym
upowaznlajq o ubieganle sig o uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjne] w zakresle sieci, instalacjl | urzadzeri: wodociagowych 1 kanalizacyjnych,
cleplnych, wentylacyjnych | gazowych. Dokonana kwalifikacja okazata sie wiec zblezna

Z pogladem wyrazonym we wskazanym wyzej pismle. W tym stanie orzekam jak w

sentencjl.

Od ninlejsze] decyzji przystuguje odx;ianle do Gléwnego Inspektora - Nadzoru
Budowlanego za poérednictwem Wojewody Dolnoélaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. . :

lemﬁi .o, K
1."Pat Tomasz Bartészek
ul. G. Morchki 16 B/9
67-200 Glogéw .
2. Giéwny Inspektor:
Nadzoru Budowlanego
3. ABGP.a(a .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A2J-76M-YPI *

Pan Tomasz Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOS/15/0686/01
adres zamieszkania ul. Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Janusz Szczeparnski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/7/&\ DOLNOSLASKA

OKK.7131-228/2009/09 Wroctaw, dnia 21 grudnia 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.) craz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw {Dz. U Nr 163, poz. 1364) i § 11 ust1 pki1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.UJ. Nr 83, poz 578 z péin. zm), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Grzegorz Leonard Juzwiak
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 8 grudnia 1973 r. w Brzegu Dolnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 391/D0OS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskie] Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Leonard JuZzwiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konhieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w spegjalnosci
instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

SzczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potherdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy ocdwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIB we Wrociafn\fliu w ferminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymu;a
. Pan Grzegorz Leonard Juzwiak

Witkow, ul. Glogowska 2A
67-200 Glogow

2. Okregowa Rada 1zby

3. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

. inz.
%drmz Ka

p imierz zap|ihski
3. mgrlnz Matg %a Mlkoiajewska—

Janlaczyk ,r




Pan Grzegorz Leonard Juzwiak jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekfrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektérych innych ustaw i §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005, Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiege,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych. N

<prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. Maj a Mikotajewska-
Janiaczyk [
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PNE-5GR-JAL *

Pan Grzegorz Leonard Juzwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03

adres zamieszkania Wilkow ul. Gtogowska 2a, 67-200 Gtogow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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DKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-400/2010/11 Wroctaw, dnia 01 czerwea 2011 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z péén, zm.) oraz art, 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) | §11 ust 1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U, Nr83, poz 578, z péZn. zm.), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r, Nr 898, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartlomiej Burda
inzynier z kierunku in;'_:yhierjg &rodowiska
urodzony dnia 10 lutego- 1975 1. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 121/D0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Barttomiej Burda jest uprawniony:

W szpecialnosci  instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1, 2 fart. 13 ust, 3 i 4
ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw | § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r, Nr 96,

poz 817) -do:

1) projektowania ohiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektern budowlanym, takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
woedociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiago,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wraclawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Barttorniej Burda posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

Pouczenie

=

. Zgodnie zar, 12 usl, 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeii
technicznych w budewnictwie stanowi wpis, w drodze decyzli, do centralnego rejestru Gidwnege Inspektora Nadzomu
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okraslonym w nim terminem waznosci.

. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komis|i Kwallfikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

[+
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3T7-2Z7-AN2 *

Pan Barttomiej Burda o numerze ewidencyjnym DOS/15/0296/11

adres zamieszkania ul. Akacjowa 9, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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1. Projekt zagospodarowania terenu..

o Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng
instalacjg niskiego napiecia do przepompowni $ciekéw, ktére bedg stuzy¢ do odbidr Sciekdw
sanitarnych z budynkéw mieszkalnych potozonych przy ulicy Stowackiego 15, 17, 19, 29, 31,
33 i 35 w Gtogowie.

o Siec¢ kanalizacji sanitarnej i przytgczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacja
niskiego napiecia do przepompowni $ciekéw projektuje sie na dziatkach geodezyjnych nr
87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obreb 0001 ,Nadodrze” miasto Gtogow.

o Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC tgczonych na uszczelke o
srednicy 200 mm i fgcznej dtugosci 86,72 mb. Na sieci kanalizacji sanitarnej zabudowane
bedg studnie betonowe o srednicy 1200 mm w ilosci 6 szt.

o Projektuje sie trzy przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC fgczonych na
uszczelke o S$rednicy 160 mm i tgcznej dtugosci 29,25 mb. Na przytgczach kanalizaciji
sanitarnej zabudowane bedg studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm w ilosci 2 szt.

o Projektuje sie rurociagg ttoczny sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE zgrzewanych doczotowo o
Srednicy 90 mm na odcinku od przepompowni sciekéw do kolektora ogélnosptawnego w ulicy
Elektrycznej w Gtogowie.

o Projektuje sie przepompownie sciekéw, ktora bedzie miata za zadanie przepompowanie
Sciekow sanitarnych do kolektora ogdlnosptawnego w ulicy Elektrycznej w Gtogowie. Zbiornik
przepompowi zaprojektowano z polimerobetonu o $rednicy 1200 mm i wysokosci 3,9 m. W
zbiorniku przepompowni zamontowane bedg dwie pompy pracujgce naprzemiennie. Obok
przepompowni znajdowac sie bedzie szafa sterownicza.

o Projektuje sie wewnetrzng instalacje niskiego napiecia, ktéra zasila¢ bedzie przepompownie
Sciekdow. Na wewnetrznej instalacji niskiego napiecia zmontowane bedg dwie szafki
elektryczne — szafka elektryczna pomiarowa i szafka elektryczna sterownicza. Szafka
elektryczna pomiarowa zasilana bedzie ze stupa elektroenergetycznego nr 9/VIll znajdujacego
sie przy ulicy Elektrycznej w Gtogowie.

o Kolejnos¢ realizacji inwestycji bedzie nastepujgca. Pierwszy etap to roboty rozbiérkowe
nawierzchni i roboty ziemne, drugi etap to roboty montazowe rurociggéw, studni
kanalizacyjnych, przepompowni $ciekéw, kabla zasilajgcego przepompownie sciekdéw oraz
szafki elektryczne. Trzeci etap to roboty zasypanie wykopow po robotach ziemnych i
odtworzenie nawierzchni.

e Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek - na dziatkach geodezyjnych nr 87/12, 87/19, 87/20,
87/22, 88/2 znajduje sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sieC elektroenergetyczna, siec¢
telekomunikacyjna, budynki mieszkalne, tereny zielone nieutwardzone oraz infrastruktura
drogowa (jezdnia, chodniki). Istniejgca infrastruktura techniczna po wybudowaniu
projektowanej sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjg niskiego

napiecia do przepompowni sciekow, ulegnie zmianie o wybudowanie tych elementéw.
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e Projektowana sie€ i przytagcza kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjg niskiego
napiecia do przepompowni $ciekdw zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego posadowionej w prostych warunkach gruntowych. W podtozu gruntowym
wystepujg piaski srednie. Grunty nadajg sie do bezposredniego posadowienia wyzej
wymienionych obiektéw budowlanych. Jesli po dokonaniu wykopu natrafi sie na inny rodzaj
gruntu, nalezy sie skontaktowaé sie z projektantem. Powyzszg opinie sporzgdzono na
podstawie odwiertoéw i badan sonda.

e Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenéw
gorniczych i nie wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na te dziatki. Jednakze przy
projektowaniu uwzgledniono ewentualne przyszte szkody gornicze jakie mogg wystgpi¢ na
terenie planowanej inwestycji.

o Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja znajdujg sie poza terenem pasa
krajobrazowego zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gtogowa. Zwigzku z
powyzszym zostata wydana opinia przez DWKZ Delegatura Legnica co do realizacji nowej
inwestycji.

e |stniejgcy stan zagospodarowania dziatek oraz zaprojektowane obiekty budowlane nie
powodujg zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowane;j
inwestycji i ich otoczenia zgodnie z przepisami prawa.

e Projektowane obiekty budowlane to elementy infrastruktury podziemnej. Obszar
oddziatywania obiektéw budowlanych ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziatywania miesci sie w
catosci na dziatkach po ktérych projektowane sg obiekty budowlane i nie bedzie

oddziatowywata na zadne inne nieruchomosci.
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2. Podstawa opracowania.

e  Zlecenie inwestora,
e  Aktualny podktad geodezyjny,
e  Wizja lokalna w terenie,

e  Przepisy dotyczace projektowania.

3. Przedmiot i zakres inwestycji.

e SieC i przytgcza kanalizacji wraz z wewnetrzna instalacjg niskiego napiecia do przepompowni

Sciekow.

4. Opis ogdlny.

o Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC tgczonych na uszczelke o
srednicy 200 mm i fgcznej dtugosci 86,72 mb. Na sieci kanalizacji sanitarnej zabudowane
bedg studnie betonowe o srednicy 1200 mm w ilosci 6 szt.

o Projektuje sie trzy przylgcza kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC tgczonych na
uszczelke o S$rednicy 160 mm i fgcznej dtugosci 29,25 mb. Na przytgczach kanalizaciji
sanitarnej zabudowane bedg studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm w ilosci 2 szt.

o Projektuje sie rurocigg ttoczny sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE zgrzewanych doczotowo o
Srednicy 90 mm na odcinku od przepompowni $ciekéw do kolektora ogdlnosptawnego w ulicy
Elektrycznej w Gtogowie.

o Projektuje sie przepompownie sciekdw, ktora bedzie miata za zadanie przepompowanie
Sciekow sanitarnych do kolektora ogdlnosptawnego w ulicy Elektrycznej w Gtogowie. Zbiornik
przepompowi zaprojektowano z polimerobetonu o srednicy 1200 mm i wysokosci 3,9 m.

o Projektuje sie wewnetrzng instalacje niskiego napiecia, ktéra zasila¢ bedzie przepompownie
Sciekdw. Na wewnetrznej instalacji niskiego napiecia zmontowane bedg dwie szafki
elektryczne — szafka elektryczna pomiarowa i szafka elektryczna sterownicza. Szafka
elektryczna pomiarowa zasilana bedzie ze stupa elektroenergetycznego nr 9/VIll znajdujacego

sie przy ulicy Elektrycznej w Gtogowie.

5. Funkcja.

Projektowana sie€ i przytagcza kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjg niskiego

napiecia do przepompowni sciekdéw, bedg stuzy¢ do odbiér sciekdéw sanitarnych z budynkéw

mieszkalnych potozonych przy ulicy Stowackiego 15, 17, 19, 29, 31, 33 i 35 w Gtogowie.
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6. Charakterystyka projektu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34;
SN 8) litych z wydtuzonym kielichem o $rednicy 200 mm tgczonych na uszczelke gumowa.

Rurociag ttoczny sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR 11 do kanalizacji
cisnieniowe;.

Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej bedzie wigczona do projektowanej przepompowni $ciekow
(punkt P), ktéra przez projektowany rurocigg ttoczny sieci kanalizacji sanitarnej bedzie ttoczyta Scieki
do studni kanalizacyjnej na kolektorze kanalizacji ogdlnosptawnej o $rednicy 1900x2000 mm (punkt
W). Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano szes¢ betonowych studni kanalizacyjnych (S1, S2,
S3, S4, S5, S6). Wigczenie przytagcza do studni S2 jest wykonane poprzez kaskade. Wykonang
kaskade przy studni S2 nalezy zabetonowa¢ Studnie zaprojektowano z kregéw betonowych, czesci
przydennej prefabrykowanej wraz z dnem, otworami i kinetg. Poszczegdlne elementy studni tgczone
sg miedzy sobg na uszczelke gumowg. Studnie zakonczone zostaty wkazem Zeliwno-betonowym typu
ciezkiego. Srednice studni wynoszg 1200 mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami nr 1.00, nr 2.00 i nr 2.01.
Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm utozonej na
uprzednio uksztattowanym dnie wykopu. Po utozeniu rurociggu nalezy obsypac¢ rury piaskiem warstwg
0 grubosci 20 cm nad wierzch rury. Zasypywaniem nalezy prowadzi¢ warstwami 20 cm stosujgc
ubijanie mechaniczne. Minimalna szeroko$¢ wykopu pod rurocigg grawitacyjny wynosi 100 cm a przy
studni kanalizacyjnej 200 cm liczgc w Swietle zaszalowanego wykopu. Minimalna szeroko$¢ wykopu
pod rurocigg ttoczny wynosi 70 cm liczgc w Swietle wykopu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie recznej. W
miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ recznie a w
szczegdblnosci w miejscach zblizeh z siecig gazowg, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
Przed wykonaniem obsypki i przed czesciowym zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci kanalizacji zgodnie z Polskg Normg na otwartym wykopie w obecnosci przedstawicieli
PWIK w Gtogowie. Do proby szczelnosci i odbioru czesciowego nalezy dotgczyé szkic geodezyjny
przebiegu sieci oraz film z inspekcji kamerg wideo.

Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego.

Do protokétu odbioru koncowego, ktory nalezy zgtosi¢ do PWiK w Gtogowie, nalezy dotgczy¢ rowniez
inwentaryzacje powykonawczg wykonane;j sieci kanalizacji sanitarne;.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” t. Il ‘Instalacje sanitarne i przemystowe’.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami bhp w szczegdlnosci podczas prac w
wykopach! Teren wykopdw oznakowac i zabezpieczyé¢ przed osobami postronnymi.

Przytacza kanalizacji sanitarnej
Przytagcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8)

litych z wydtuzonym kielichem o $rednicy 160 mm tgczonych na uszczelke gumowa.
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Na przytgczach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwie studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy
425 mm (S7, S8). Studnia S5 jest studnig kaskadowg. Studnie nalezy wykona¢ z systemowych
elementéw z tworzyw sztucznych to jest kineta wraz z otworami, rura trzonowa. Studnie nalezy
zakonczy¢ systemowym wilazem typu ciezkiego. Do zaprojektowanych studni nalezy wigczyé
przytgcza kanalizacji sanitarnej z budynkéw mieszkalnych do studni S7 budynki nr 17 i 19, do studni
S8 budynki nr 29, 31, 33 i 35. Budynek nr 15 nalezy wigczy¢ do projektowanego przytgcza
wyprowadzonego ze studni S6

Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm utozonej na
uprzednio uksztattowanym dnie wykopu. Po utozeniu rurociggu nalezy obsypac¢ rury piaskiem warstwg
0 grubosci 20 cm nad wierzch rury. Zasypywaniem nalezy prowadzi¢ warstwami 20 cm stosujgc
ubijanie mechaniczne. Minimalna szeroko$¢ wykopu pod rurocigg i studnie wynosi 80 cm liczgc w
Swietle wykopu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie
reczne;.

Przed wykonaniem obsypki i przed czesciowym zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ odbidr
czesciowy do PWIK w Gfogowie, dotgczajgc szkic geodezyjny przebiegu przytagczy oraz film z
inspekcji kamerg wideo.

Do protokétu odbioru koncowego, ktory nalezy zgtosi¢ do PWiK w Glogowie, nalezy dotgczy¢ rowniez
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych przytgczy kanalizacji sanitarnej.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” t. Il ‘Instalacje sanitarne i przemystowe’.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami bhp w szczegdlnosci podczas prac w

wykopach! Teren wykopdw oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przepompownia sciekéw

Zbiornik przepompowni $ciekow zaprojektowano z polimerobetonu o $rednicy 1200 mm i gtebokoéci
3900 mm. Zbiornik zamkniety bedzie wtazem wejsciowy zeliwnym o $rednicy 800 mm typu ciezkiego
(D-400). Zaprojektowano przepompowanie sciekéw o nastepujgcych parametrach technicznych:

- wydajnosc¢ przepompowni — Q=14,0 m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia — 12,44 m.

Parametry przepompowni dobrano na podstawie obecnego zrzutu $ciekéw do kanalizacji jak i
przewidziano przysztosciowy zrzut sciekdw do projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Dla tych parametréw dobrano dwie pompy pracujgce naprzemiennie (pompa rezerwowa pracuje w
normalnym cyklu), gdzie kazda z tych pomp spetnia warunki wydajnosci i wysokosci podnoszenia.
Dobrano pompy wyposazone w wielotopatkowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex o wolnym
przelocie 80 mm do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, ditugowtdknistych
i szlamowych.

Wyposazenie przepompowni sciekow:

- szafka sterowniczo-zasilajgca z sygnalizacjg optyczno-dzwiekowa,

- sonda hydrostatyczna wraz z ptywakami i okablowaniem,

- pompa zatapialna — 2 szt.,

- kable zasilajgce pompy,

- kolano stopowe sprzegajace — 2 szt.,
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- fancuch do opuszczania i wyciggania pomp ze stali kwasoodpornej — 2 szt.,

- zawor zwrotny o srednicy 80 mm — 2 szt.,

- zasuwa odcinajgca o $rednicy 80 mm zamontowana wewnatrz — 2 szt.,

- przytacze do ptukania z nasadg do przytgczenia weza — 1 szt.,

- orurowanie wewnagtrz pompowni o $rednicy 80 mm ze stali kwasoodpornej,

- system wentylacji grawitacyjnej,

- drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej ze szczeblami antyposlizgowymi,

- zlgczka przejsciowa rurowa ze stali na PE 80/90 mm — 1 szt.

Projektowana przepompownia $ciekdw umozliwia peten monitoring z dyspozytorni mieszczgcej sie na
oczyszczalni Sciekdw przy ulicy Krochmalnej w Gtogowie a w szczegdlnosci:

- monitorowanie stanu obiektu — zamkniety, otwarty,

- stan zasilania przepompowni i sterownika,

- pomiar poziomu sciekéw w zbiorniku — min, max,

- suchobieg,

- stan pomp — praca, postd; itp.,

- wigczanie i wytgczanie pomp,

- zmiane nastaw poziomow sterowania,

- wykresy pracy pomp i poziomu sciekéw w zbiorniku,

- liste zdarzen.

Powyzszy monitoring zostanie wigczony do systemu SCAD firmy Hydro-Marko znajdujgcego sie na
dyspozytorni oczyszczalni Sciekéw przy ulicy Krochmalnej w Glogowie.

Przepompownia Sciekdw bedzie zasilana z projektowanej wewnetrznej instalacji niskiego napiecia,
ktéra zostanie podigczona przez szafke pomiarowg do stupa elektroenergetycznego nr 9/VIII
znajdujgcego sie przy ulicy Elektrycznej w Gtogowie.

Roboty ziemne pod zbiornik przepompowni sciekéw nalezy wykona¢ w wykopie o szerokosci 200 cm
liczac w Swietle zaszalowanego wykopu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢c w 70% w formie
mechanicznej w 30% w formie reczne;.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” t. Il ‘Instalacje sanitarne i przemystowe’.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami bhp w szczegdlnosci podczas prac w
wykopach! Teren wykopdw oznakowac i zabezpieczyé¢ przed osobami postronnymi.

7. Uwagi ogédlne.

Zgodnie z postanowieniami z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.218.2021 z dnia 04.08.2021r.,
nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na ochrone i zabezpieczenie punktédw osnowy geodezyjnej
znajdujgce sie na terenie prowadzonej inwestycji oraz spetni¢ warunki innych wtascicieli infrastruktury
technicznej przed wejsciem na roboty - odpis protokdétu z narady koordynacyjnej znajduje sie w czesci
[l Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego — w szczegdlnosci nalezy powiadomi¢ wiascicieli
infrastruktury technicznej o terminie rozpoczecia robdt oraz o zabezpieczeniu kolidujgcych sieci
elektroenergetycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przez montaz rur ostonowych na tych sieciach
podziemnych.
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Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych nalezy przywrécié teren pasa drogowego do stanu
pierwotnego. Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowy (dziatki geodezyjne nr 87/19, 88/2)
nalezy spetni¢ wymagania opisane w decyzji nr WIiD.DD.7234.6.112.82.2021 z dnia 02.07.2021r.
Prezydenta Miasta Gtogowa - decyzja znajdujg sie w czesci Il Uzgodnienia niniejszego projektu
budowlanego.

Projektowane obiekty budowlane nie mieszczg sie w okredleniu przedsiewzie¢, o ktérych mowa w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839). W zwigzku z powyzszym
przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zatem przedsiewzieciem, o ktérym mowa w art. 59 ustawy z
dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) i nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji

przedsiewziecia.

OPRACOWAL
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8. Branza elektryczna

8.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewnetrznej instalacji zasilajgcej nn 0,4kV do

zasilania przepompowni $ciekéw przy ulicy Stowackiego w Gtogowie na dz. 87/22.
8.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- warunki przytgczenia WP/049244/2021/002R02,

- normy, przepisy.

8.3. Opis rozwigzan technicznych

8.3.1. Charakterystyka energetyczna

NAPIECIE ZASIHANIA ...eeeiie e 400/230V
MOC PrZYAGCZENIOWA ...\t 11kW
Kabel YAKY 4X25......oo ettt 64m (74m)

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
- ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja,

- ochrona przy uszkodzeniu izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania.

8.3.2. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy (szafka pomiarowa)

Do rozliczeh za zuzytg energie elektryczng zastosowano uktady pomiarowe bezposrednie, 3 - fazowe.
Zgodnie z warunkami uktad pomiarowy bedzie montowany w wolnostojgcej szafce pomiarowej
umieszczonej w poblizu stupa 9/VIIl. W zwigzku z tym przy granicy dziatki 88/2 przy ogrodzeniu
przewiduje sie montaz szafki pomiarowej w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
odpornego na promienie UV i czynniki atmosferyczne, ktérg wyposazy¢ w tablice licznikowa
uniwersalng 1/3faz, roztgcznik bezpiecznikowy RBK-000 przystosowany do oplombowania z
wktadkami WTN-00 gG/20A stanowigcymi zabezpieczenie gidwne oraz roztgcznik izolacyjny 4P-40A.

8.3.3. Zasilanie przepompowni sciekéw

W celu zasilania przepompowni $ciekéw projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji zasilajgcej nn
0,4kV (przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kV) . Przepompownia sciekdéw zasilana bedzie z szafki
pomiarowej zamontowanej 3m od stupa 9/VIII przy chodniku na ulicy Elektrycznej. Do zasilania
przepompowni projektuje sie kabel YAKY 4*25mm2. Dtugosc¢ trasy i diugosé kabli po uwzglednieniu
zapaséw kompensacyjnych i odcinkéw uktadanych w szafkach i na stupie wynosi 64m (74m) z czego
3m (9m) to odcinek od roztgcznika na stupie 9/VIII do szafki pomiarowej, a pozostate 61m (65m) do
odcinek od szafki pomiarowej do szafki sterowniczej zamontowanej obok przepompowni Sciekow.
UWAGA: Szafka sterownicza wraz z wyposazeniem bedzie dostarczone wraz z przepompownig, z
szafki sterowniczej wyprowadzi¢ kable do studni przepompowni dostarczane wraz z przepompownig

(zasilanie i sterowanie pomp).
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Wszystkie kable uktadaé na gtebokosci 0,8m w rurach ostonowych DVR50 na podsypce z piasku o
grubosci 10cm z 3% zapasem w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. Utozone kabel nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci
15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié co
najmniej 25cm. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable w odstepach 10m i przy
zatomach oraz rurach ostonowych, naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem : typu i przekroju kabla,
relacji linii, roku utozenia, wtasciciela (w czyjej eksploatacji jest kabel).

Na stupie 9/VIII kabel zabezpieczy¢ rurg odporng na promieniowanie UV typu BE50 mocowang do
stupa tasmami stalowymi i klamerkami COT. Rura BE50 zabezpiecza¢ bedzie kabel do wysokosci
2,5m nad ziemig i do gtebokosci 0,5m pod ziemia.

Trase kabla zasilajgcego pompownie pokazano projekcie zagospodarowania terenu a schemat

zasilania na rysunku 3.00 w czesci rysunkowe;.

8.4. Uziemienie robocze i ochronne

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego o rezystancji mniejszej niz 10 Q.
Przewidziano wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 uktadanej w wykopie
kablowym pod podsypka kablowg (lub 10cm ponizej kabli zasilajgcych przy braku podsypki). Uziom
wprowadzi¢ do szafki SP i SS gdzie podigczy¢ do szyn PE-N oraz do studni przepompowni gdzie

podtgczy¢ do zacisku uziemiajgcego.

8.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych.

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej
zniszczenie.

Ochrona przy uszkodzeniu izolaciji

Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu izolacji przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Charakterystyka urzadzen wytgczajgcych i impedancja obwodu powinna zapewnia¢ samoczynne
wylgczenie zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku:
Zs *l, < U,
gdzie:
- Zs — impedancja petli zwarciowej,
- |, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od

napiecia U,

Warunek samoczynnego wytgczenia spetniaja:

- sie¢ rozdzielcza — zabezpieczenia z wktadkami topikowymi o czasie wytgczenia t < 5s,

- instalacje odbiorcze 230V — wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe o najdtuzszym
dopuszczalnym czasie wytgczenia t < 0,4s,

- instalacje odbiorcze 400V — wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe o najdtuzszym

dopuszczalnym czasie wytgczenia t < 0,2s.
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W przypadku gniazda serwisowego ochrone przed dotykiem posrednim uzupetniono dodatkowo

stosujgc wytgczniki roznicowo prgdowe o pradzie réznicowym 30mA.

8.6. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt, projektowang trase kabli i lokalizacje szafek nalezy zgtosi¢ do
wytyczenia, a po wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe
geodezyjng. W trakcie montazu stosowaé wiasciwe zabezpieczenie robdét z  uwzglednieniem
bezpieczenstwa oséb i mienia.

Po utozeniu kabli przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyt i rezystancji
izolacji. Przestrzega¢ obowigzek maksymalnego ograniczenia szkdd. Po zakorhczeniu robét teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazac protokolarnie uzytkownikowi. Przed zgtoszeniem do
odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe:

a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz na kohcach linii,

b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,

c) pomiar impedancji petli zwarcia,

d) pomiar rezystancji uziemienia.
8.7. Obliczenia

8.7.1. Dane do obliczen

Moc transf. Sn=400kVA,

Linia napowietrzna 4xAL70 — 315m,
Linia kablowa YAKY 4*150 — 91m,
Proj. kabel YAKY 4x25 — 74m,

Moc P=11kW,

Zabezpieczenie Ibn=20A

8.7.2. Sprawdzenie kabla zasilajagcego na warunki przecigzeniowe

P _ 11000 ,
U, -v3-cose +3-400-0,95

!gz

Ze wzgledu na sposob utozenia i zastosowane wspétczynniki korygujgce dopuszczalna obcigzalnosé
dtugotrwata wynosi

lap = la " Ige - [z = 109 - 0,8 - 1,04 = 904
Gdzie:
Ig6 = 0,8 kabel uktadany w przepustach,
I, = 1,04 dla temperatury ziemi.
Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznosci
Is<Ib<Id

oraz
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1z<1,45*Idp Iz=k*lb<1,45*Idp
gdzie:
Is — prad szczytowy projektowanej linii,
Ib — prad znamionowy wkfadki bezpiecznikowej - 20A,
Idp — obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodu,
Iz — prad zadziatania wkfadki bezpiecznikowej przy przecigzeniu (przyjeto k=1,6).
Po podstawieniu w/w wielkosci otrzymujemy
Is< Ib <lIdp
17A < 20A <90A warunek spetniony
lz=k*Ib <1,45*Idp
1,6 *20<1,45*90
32A < 130A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przeciazeniowe kabel YAKY 4x25 jest dobrany prawidtowo.

8.7.3. Ochrona przeciwporazeniowa

T - transformator S,;=400kVA Z7=0,021Q
L 1- linia napowietrzna 4*AL70 dt. 315m Z,=0,386Q
L .- linia kablowa YAKY 4x150 dt. 91m Z,=0,045Q
L 3- linia kablowa YAKY 4x25 dt. 74m Z3=0,204Q

Impedancja w miejscu zwarcia — szafka SS

ZC= Z1+ZQ+Z3+ZT = 0,63Q
Przyjmuje sie zabezpieczenie projektowanego kabla w szafce wktadka bezpiecznikowg 20A -
500V

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Prad zwarcia Ik = 0,95*230/0,63 = 346A
Prad zadziatania wktadki topikowej lwyr. = kK * Ibn = 4,4*20 = 88A
> Loy,

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany.

8.7.4. Spadek napiecia
Przyjmuje sie ze parametry energii elektrycznej a w szczegdlnosci napiecie znamionowe w miejscu
przytgczenia tj. w na stupie 9/VIIl sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

Obliczony spadek napiecia dotyczy projektowanej instalacji przy catkowitym obcigzeniu przepompowni
[=20A

_W3-100-7-1 +3-100-20-74

Al y-s- 1 - 35-25-400

%

= 0,7%

n
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AUygpy, = 0,7% < AUggop = 2%

Obliczony spadek napiecia w instalacji wewnetrznej jest mniejszy od dopuszczalnego

8.8. Zestawienie materiatow

Wyszczegdlnienie jm. ilo&¢
. kabel YAKY 4x25 m 74
o rura ostonowa DVR50 m 64
o rura ostonowa BE50 m 3
o folia kablowa niebieska 300x0,4mm m 64
. oznacznik kablowy OKI szt. 10
. tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 70
e  piasek m® 8
. szafka pomiarowa typ 1P z tworzywa z wyposazeniem (rys. 3.00) szt. 1

OPRACOWAL
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzna
TEMAT : instalacjg niskiego napiecia do przepompowni $ciekéw w ulicy

87/22, 88/2 obreb 0001 "Nadodrze" miasto Glogéw

Stowackiego w Glogowie na dziatkach geodezyjnych nr 87/12, 87/19, 87/20,

Siec¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej, przepompownia $ciekéw,

OBIEKT : . L o
wewnetrzna instalacja niskiego napiecia

ADRES : Ulica Stowackiego w Gtogowie

INWESTOR : Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia ul.Lgkowa 52, 67-200 Glogow

WYKONAWCY NR UPRAWNIEN DATA

PODPIS

mgr inz. Tomasz Bartoszek

ul.Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa 211/01/bUW 23.08.2021
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A. Zakres roboét.

Przedmiotem robot jest wykonanie sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej wraz z
wewnetrzna instalacjg niskiego napiecia do przepompowni Sciekow.

Wykonywane bedg nastepujgce roboty:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej,

- roboty montazowe wewnetrznej instalacji niskiego napiecia,

- roboty montazowe przepompowni $ciekéw.

B. Na trasie budowanej sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzna instalacjg

niskiego napiecia do przepompowni $ciekéw znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

podziemne linie elektroenergetyczne,
podziemne linie telekomunikacyjne,
istniejgca sie¢ gazowa,

sieci wodociggowe,

istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogélnosptawne;.

C. Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi wykonujgcych roboty jak i oséb postronnych.

D. Podczas realizacji rob6t budowlanych a szczegodlnie pracy w wykopach mogg nastgpic

nastepujgce zagrozenia:

niezabezpieczone wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m mogg spowodowaé oberwanie sie
skarp wykopu co jest rownoznaczne z zasypaniem pracujgcych robotnikéw w wykopie,
uszkodzenia kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ktérych wynikiem moze
by¢ porazenie pradem,

uszkodzenie sieci gazowej, ktorej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek gazu
powodujgcy mozliwos¢é wystgpienia wybuchu i/lub zatrucia osdb przebywajgcych w
okolicy uszkodzenia,

uszkodzenie sieci wodociggowej, ktérej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek
wody powodujgcy podmywanie scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),

uszkodzenie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogdlnosptawnej, ktérej wynikiem
moze by¢ w porze deszczowej nie kontrolowane zalanie wykopu wodg deszczowg
powodujgce podmywanie $cian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) lub niekontrolowany
wyciek sciekéw sanitarnych powodujgcy podmywanie scian wykopu (oberwanie skarpy
wykopu),

niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodujg zagrozenie zdrowia lub

zycia dla os6b postronnych.

E. Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie

stanowiskowe pracownikdw, ze szczegdlnym naciskiem na realizacje robdt niebezpiecznych.

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG INZYNIERYJINYCH ,AKWEDUKT” JACZOW UL.DLUGA 29, 67-200 GLOGOW
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE SP. Z 0.0. ULICA £AKOWA 52, 67-200 GLOGOW

F. Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne,
ktére zapobiegng niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

e tablice informacyjng budowy z niezbednymi informacjami wymaganymi prawem
budowlanym,

o telefon umozliwiajgcy powiadomienie odpowiednich stuzb ratowniczych i technicznych na
wypadek wystgpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pozaru itp. w czasie realizacji robét,

e podstawowy sprzet medyczny umozliwiajgcy udzielenie pierwszej pomocy,

e podstawowy sprzet ochrony osobistej pracownikéw,

e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw budowy,

e szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopow,

e oznakowanie drogowe zabezpieczajgce prowadzenie robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120 poz.1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania tego planu.
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II CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy

1:500

Polozenie obszaru opracowania

ul. Stowackiego dz.nr 87/19 , ul.Elektryczna dz.nr 86/2

Nazwa gminy 020301_1 m.Glogéw
identyfikator 020301_1.0001
Obreb ewidencyjny
nazwa Nadodrze
USLUGI GEODEZYJNE
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych mar m;‘,:ﬂ:::s;,gum'k
67-200 GLOGOW
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych PODGIK.6640.686.2021

Imig i nazwisko, numer uprawniery zawodowych

kierownika prac geodezyjnych

GEODETA UpRA

mgr inz. arnik
Upr nr 15759 dorawnieni
EVVTIICYT
Prostokalnych plaskich 2000 stIBQS
Oznaczenie ukfadu wspéirzednych N
Uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH

Okreslenie obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji

Data, imig i nazwisko osoby, ki6ra opracowala mape

Granice dzialek w zakresie opracowania oznaczone kolorem czarmym, sq §ranicami prawnymi

Nie wyklucza sie wystepowania na zakre§lonym obszarze innych elementéw
podziemnego uzbrojenia terenu niz te ktére sguwidocznione na danej mapie

w zakresie opracowania

OPRACOWANIA PLANISTYCZNE:

Vv v v Vv

- linia zabudowy nieprzekraczaina
- linia zabudowy obowigzujaca
__________________________ _ - linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczenig

Whreslono skoordynowane projekty w zakresie opracowania-numerycznie

Oéwiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,

w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument

uzyskat pozytywny wyniki werfikacji.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych:

PODGIK.6640.686.2021
Organ stuzby geodezyjnej
i kartograficznej, ktory otrzymat )
zgloszenie prac geodezyjnych: Starosta glogowski

Wykonawca prac geodezyjnych:

USLUGI GEODEZYJNE
mgr inz.Mariusz Czarnik
Stawna 10/6
67-200 GLOGOW

Nr oraz data sporzadzenia
dokumetu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji:

PODGIK.6640.686.2021_1
2021-06-25

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
geodezyjnych:

mgr inz.Mariusz Czarnik
upr. Zakres 1 nr 15759

Data i podpis kierownika prac
geodezyjnych:

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

2021-06-29
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karnej za ztozenie falszywego odwiadczenia

44/25

P

7633

73.81 p 753

71.91

rura dwudzie

LEGENDA

przebieg sieci kanalizacji sanitarne]

przebieg rurociggu tfocznego

zasilanie elektryczne przepompowni $ciekdw

granice dziafek

— przepompownia Sciekow

1Pz meszmiana kierunku rurociqqu tfoc

0SLELSS

4

nego

‘ 5726800

Arot niebieska o &r. 110 mm i dtf. 1.0 mb

Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczoéw, ulica Dtuga 29 , 67-200 Gtogow
INWESTOR  |PWiK w Gtogowie Sp. z o.o. , ulica tqkowa 52 , 67-200 Gtogdw
ADRES OBIEKTU Budowa sieci i przytqczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrznq instalacjq niskie—|
go napiecia do przepompowni sciekdw w ul.Stowackiego w Gtogowie na dz. geode.
BUDOWLANEGO | nr 87 /12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obreb 0001 "Nadodrze” miasto Gtogdw
TYIUL RYSUNKU| Projekt zagospodarowania terenu
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS SKALA NR RYS. DATA
PROJEKTANT | mgr inz. T. Bartoszek |211/01/DUW | inst. — inz.
, , Py T 15001 1.00 | 23-08-2021
PROJEKTANT | inz. G. Juzwiak 391/D05/09 | ; elektroenerg.
SPRAWDZIL | inz. B. Burda 121/005/11 | inst. — inz.
Projekt budowlany
RYSOWAL J. Kaczmarek
NAZWA OBEEKTU BUDOWLANEGO S!eC’I przyt?cz? kanalizacji sanitarnej, wewnetrzna instalacja
niskiego napigcia
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ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budowa sieci i przytqczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjqg niskie—|
go napiecia do przepompowni $ciekdw w ul.Stowackiego w Gtogowie na dz.geode.
nr 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obrgb 0001 "Nadodrze” miasto Gtogdw

TYIUL RYSUNKU| profil sieci i przytqczy kanalizacji sanitarnej od przepompowni Sciekdw P

do studni S7, od studni S2 do studni S8, od studni S6 do punktu B

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS SKALA NR RYS. DATA
PROJEKTANT | mgr inz. T. Bartoszek (211/01/DUW | inst. — inz.

Alll — 2 00 | 23-08-2021
SPRAWDZIL. | inz. B. Burda 121/D0S/11 inst. — inz. .
RYSOWAL J. Kaczmarek Projekt budowlany
Sie¢ i przylqcza kanalizacji sanitarnej, wewnetrzna instalacja

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

niskiego napiecia
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Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczéw, ulica Dtuga 29 , 67-200 Gtogdw

INWESTOR

PWiK w Glogowie Sp. z o.o. ,

ulica tqkowa 52 ,

67—200 Gtogdw

ADRES OBIEKTU

Budowa sieci i przytqczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjq niskie—|
go napiecia do przepompowni $ciekdw w ul.Stowackiego w Gtogowie na dz.geode.

BUDOWLANEGD | nr 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obreb 0001 "Nadodrze” miasto Gtogdw
TYIUL RYSUNKU| profi| rurociqgu tlocznego od przepompowni Sciekdw P do punktu W

IMIE; | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS SKALA NR RYS. DATA
PROJEKTANT | mgr inz. T. Bartoszek (211/01/DUW| inst. — inz.

Alll — 7. 07 | 2-08-202
SPRAWDZIL | inz. B. Burda 121/D0S/11 inst. — inz. .
RYSOWAL J. Kaczmarek Projekt budowlany
Sie¢ i przylqcza kanalizacji sanitarnej, wewnetrzna instalacja

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

niskiego napiecia
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Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczéw, ulica Dtuga 29 , 67-200 Gtogdw

INWESTOR |PWiK w Gtogowie Sp. z o.o. , ulica tgkowa 52 , 67—200 Gtogdw

Budowa sieci i przytqczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjq niskie—|
ADRES OBIEKTU . . S . .

go napiecia do przepompowni $ciekdw w ul.Stowackiego w Gtogowie na dz.geode.
BUDOWLANEGD | nr 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obreb 0001 "Nadodrze” miasto Gtogdw
TYIUL RYSUNKU| Schemat przepompowni $ciekéw

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS SKALA NR RYS. DATA
PROJEKTANT | mgr inz. T. Bartoszek (211/01/DUW | inst. — inz.

Alll — 7.0 | 23-08-202
SPRAWDZIL. | inz. B. Burda 121/D0S/11 inst. — inz. .
RYSOWAL J. Kaczmarek Projekt budowlany
Sie¢ i przylqcza kanalizacji sanitarnej, wewnetrzna instalacja

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

niskiego napiecia
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INWESTOR |PWiK w Gtogowie Sp. z o.o. , ulica tgkowa 52 , 67—200 Gtogdw

Budowa sieci i przytqczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjq niskie—|
ADRES OBIEKTU . . S . .

go napiecia do przepompowni $ciekdw w ul.Stowackiego w Gtogowie na dz.geode.
BUDOWLANEGD | nr 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obreb 0001 "Nadodrze” miasto Gtogdw
TYIUL RYSUNKU| Wewnetrzna instalacja zasilajqca niskiego napiecia 0,4kV

Schemat zasilania przepomowni $ciekéw

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS SKALA NR RYS. DATA

. . inst. elekt.
PROJEKTANT | inz. G. Juzwiak 391/005/09 | ; ‘elektroenerg. 3 OO 23-08-2021
WYKONAL J. Kaczmarek *

Projekt budowlany
Sie¢ i przylqcza kanalizacji sanitarnej, wewnetrzna instalacja

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

niskiego napiecia




BUDOWA SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA NISKIEGO NAPIECIA DO PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW W ULICY SEOWACKIEGO W GLOGOWIE NA DZIALKACH GEODEZYJNYCH NR 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 OBREB 0001
,NADODRZE” MIASTO GLOGOW
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE SP. Z 0.0. ULICA LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW

IITI UZGODNIENIA
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STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW  2021-08-04

GEODEZYJN

tel ffax 76-727-25-80 do 76-727-25 89

NIP 693-21-60-254 REGON 02126506 pp|s PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
PODGIK.6630.218.2021 z dnia 04.08.2021

Przedmiot koordynacji : przytacze elektroenergetyczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja obiektu : Miasto Gtogéw; obr.Nadodrze; dz.87/12, 87/19,87/20,87/22,88/2

Whioskodawca :Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
67-200 GLOGOW
ul.Jaczéw ul.Diuga 29

Nazwa jednostki projektowej : Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
67-200 GLOGOW
ul.Jaczéw ul.Diuga 29

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Glogowie Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantow 21:
Uwagi: Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcy siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej

czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie

naruszac ustojow stupdw linii jw., Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

~ nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac, jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza

jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ZALACZNIK NR 1 do
uzgodnienia.

Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz

Sposob przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Gtogowie sp.z 0.0., 67-200 Gtogow, ul. tgkowa 52:

Uwagi: Uzgodnienie: Trasa - bez uwag. Rozwigzanie projektowe nalezy uzgodni¢ w PWiK Gtogéw

Sp. 2 0.0.
Imie¢ i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Halina Pakos
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania danymi o

Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.



Vectra Investments Sp. z 0.0. S.J. 67-200 Glogdw, ul. Armii Krajowej 5:
Uwagi: Bez uwag. Brak kolizji z siecig TVK Vectra.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Barttomiej Zotubak
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slask 59-301 Lubin ul. Sktodowskiej 68:
Uwagi: W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig NETIA < 2 mb prace wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi. skrzyzowania z siecig Netia
zabezpieczy¢ zgodnie z normami. Zachowaé normatywne odlegtosci.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spotka Gazownictwa sp.zo.o. Oddziat we Wroctawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Glogowie, 67-200
Gtogoéw, ul. Obroncow Pokoju 34:
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drég, 67-200 Gtogéw, ul. Rynek 10:
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie. Zobowigzuje sie wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakdw osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie na terenie inwestycji (tekst jedn. Dz.U.z 2020r. poz.
2052 . Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywac wytgcznie recznie, w
sposob gwarantujgcy nienaruszalno$¢ stabilizacji w/w znakéw! W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w/w znakow Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Projekt nalezy skoordynowa¢ z wecze$niejszym: PODGIK.6630.204.2021
Imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Z up, ST STy
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v ZALACZNIK NR 1
e N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNEDO ZABEZPIECZENIAKABLI

—-—

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzbTAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region
Gtogdw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogdéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej

itp.)z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON

Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt

dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i

dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z up, ST OSTY
»
Ale% ria’ Lewpgndowska
Dyrektor Powiatowego Osrodka ffokumentaci
Geodezyjneji Kartograticznej w Glogowie
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URZAD ] ETSK.]

Glogéw, dnia 28.04.2021 r.
WRM.DPiA.6727.1.93.2021.GZ

WYPIS I WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art.30 pktl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003r. (tj. Dz.U.2020.741) na wniosek z dnia 27.04.2021 r. (budowa sieci i przylaczy
wodociggowych oraz sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej) Przedsigbiorstwa Ustug Inzynieryjnych
»Akwedukt” ul.Dluga 29, 67-210 Jaczéw, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Kaczmarka,
stwierdza sig, ze

1) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego »Srodmiejskich Terenéw
Nadodrzanskich” w Glogowie zatwierdzonym Uchwala Nr XX1/295/2000 Rady Miejskiej w
Glogowie z dnia 19 wrze$nia 2000 r. (Dz.Urz. Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego Nr 2, poz. 28 z dnia
23 stycznia 2001r.)

dziatki objete wnioskiem, potozone w obrebie 1 ,,Nadodrze” zawieraja si¢ w obszarach oznaczonych
na rysunku planu symbolami: dz.129, dz.125/4, dz.125/3, dz.137, dz.135, dz.132, dz.130, dz.128 —
29U/MN, dz.120 — 2KZ1/2, dz.105/1 — 3KZ1/2, 31ZU, 30EG, dz.88/1, dz.88/2 — 3KZ1/2.

2) zgodnie ze zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »Srodmiejskich
Terenéw Nadodrzanskich” w Glogowie zatwierdzona Uchwala Nr XLIV/434/2017 Rady
Miejskiej w Glogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.Urz. Wojewo6dztwa DolnoSlaskiego poz.509 z
dnia 02 lutego 2018 r.)

dzialki objete wnioskiem, potozone w obrebie 1 ,,Nadodrze” zawieraja si¢ w obszarach oznaczonych
na rysunku planu symbolami: dz.89/19 — 2KDD, dz.87/22, dz.87/20 — 1IMN/U, dz.87/12 - MW/U.

1) m.p.z.p.z2000r.
Rozdz. I (przepisy ogélne):
§3: llekro¢ w dalszej czgsci uchwaly jest mowa o:

3. przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie wykonywania
niniejszej uchwatly przepisy prawne,

4. ferenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonej funkcji dominujacej, ograniczony liniami
rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem uzytkowania,

5. funkcji lub sposobie uzytkowania terenu - nalezy przez to rozumie¢ dominujgcg funkcj¢ obszaru,

6. ucigzliwosci - nalezy przez to rozumie¢ zjawiska lub stany utrudniajace zycie albo dokuczliwe dla

otaczajgcego S$rodowiska, a zwlaszcza halas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i
zanieczyszczenia odpadami.

Rozdz. I (ogélne zasady zagospodarowania terenu):
§4:
1. Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania, oznaczone w rysunku planu
jako: 1) ciggle - oznaczaja scisle okreslone, obowiazujace granice terenow.

2. Okres$lone w planie funkcje teren6w wskazuja na podstawowy sposob uzytkowania terendw.
Oznacza to mozliwo$¢ wprowadzenia funkcji uzupehiajacych, nie kolidujacych z funkcja



4.

podstawowa, nie zmieniajacych generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunkow

$rodowiska przyrodniczego i kulturowego,
O ile rysunek planu i ustalenia szczegétowe nie okreslaja szczegbtowych warunkéw

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowigzuja przepisy szczegdlne,

6. Dla ztoza rud miedzi ,,Glogéw RM 6437 znajdujacego si¢ na catym obszarze objetym planem,

§5:

obowiazuja przepisy odrgbne (§2, pkt.2 zmiany m.p.z.p. Uchwata Nr XXX/233/20 Rady
Miejskiej w Glogowie z dnia 29.09.2020 r.)

1.W przypadku wystapienia obiektéw archeologicznych (nieruchomych lub ruchomych) ustala si¢
wymoég przeprowadzenia ratowniczych badan wykopaliskowych i zgloszenia W.K.Z.

3. Obszar planu czesciowo zlokalizowany jest na terenie pasa krajobrazowego zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego Glogowa wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/2642/2178, decyzja z dnia
31.03.1975 r. (§2, pkt.3 p-pkt.3 zmiany m.p.z.p. Uchwata Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w
Glogowie z dnia 29.09.2020 r.)

4. Obszary wpisane do rejestru zabytkéw podlegaja ochronie na mocy przepiséw odrgbnych
dotyczacych ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami (§2, pkt3 p-pkt.4 zmiany m.p.z.p.
Uchwata Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Glogowie z dnia 29.09.2020 r.)

§6:

§7:

Ustala sie nastepujgce ogolne zasady uzbrojenia terenéw w infrastrukture techniczng:

. Uzbrojenie terenéw budowlanych winno nastgpowa¢ kompleksowo i wyprzedzaé realizacje

zabudowy,

Linie rozgraniczajgce drég i ulic oznaczone w rysunku planu sg réwnoczesénie liniami
rozgraniczajacymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jaki réwniez istniejace w
miare ich modernizacji nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajacych drog,
Dopuszczalne s3 w uzasadnionych przypadkach odstepstwa od tej zasady, przy zapewnieniu
nie zmienionych warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenéw okreslonych w Rozdz.III,
Dopuszcza si¢ mozliwosé realizacji urzadzen technicznych uzbrojenia poza terenami
wyznaczonymi w planie jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wiasnych inwestora,

1. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig:

1) zaopatrzenie w wodg z wodociaggu miejskiego;
2) rozbudowe rozdzielczej sieci wodociggowej w projektowanych ulicach.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekéw ustala si¢ wymég odprowadzenia Sciek6w
do miejskiej sieci kanalizacji. Projekty budowlane inwestycji wymagaja kompleksowego
rozwigzania gospodarki wodno - $ciekowe;j.

Rozdz. III (szczegélowe zasady zagospodarowania terenéw w obrebie linii rozgraniczajacych):

§9

29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 29 U/MN ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu na ustugi komercyjne z zakresu handlu, gastronomii i rzemiosta z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j;

2) Mozliwo$é zmiany sposobu uzytkowania w ramach funkcji podstawowe;.

30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30 EG ustala sig:
1) Przeznaczenie terenu na lokalizacj¢ urzadzen zaopatrzenia w gaz.

31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 31 ZU ustala si¢:
1) Przeznaczenie terenu na zielen urzadzong - skwer.



§10.

Dla terenéw komunikacji ustala sie:

1. Obowigzujace i orientacyjne linie rozgraniczajace zgodnie z rysunkiem planu.

2. Szeroko$¢ ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczajacych:

2 KZ(1/2) ok. 30 - 20 m, przy szerokosci jezdni min. 10 m, z obustronnymi chodnikami.

3 KZ(1/2) ok. 20-16 m, przy szeroko$ci jezdni min. 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokosci

min.

1,5 m.

2) m.p.z.p.z2017 r.

Rozdziatl 1
Ustalenia ogélne

§3. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

4)

5)

7)
8)

9)

infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumieé wszystkie sieci uzbrojenia technicznego,
w tym sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cieplownicze,
telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszace;

linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ rozgraniczajacg tereny o roznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
przeznaczeniu terenu — nalezy przez to rozumie¢ kategorie form zagospodarowania lub
uzytkowania lub grupy tych kategorii, ktore sg okreslone na danym terenie lub w obiekcie;
przeznaczeniu podstawowym terenu — naleZy przez to rozumie¢ cz¢$¢ przeznaczenia terenu lub
obiektu, ktéra dominuje, przewaza w danym terenie lub obiekcie w sposéb okreslony w
ustaleniach zmiany planu;

10) przeznaczeniu uzupehiajacym terenu — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ przeznaczenia terenu lub

obiektu, ktéra moze wystgpowaé facznie z przeznaczeniem podstawowym w sposob okreslony
w ustaleniach zmiany planu, przy czym dopuszcza si¢ nie realizowanie przeznaczenia
uzupetniajacego;

11) terenie — nalezy przez to rozumieé¢ obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami

rozgraniczajacymi, o okres§lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony
symbolem;

Rozdzial 2
Ustalenia dla calego obszaru obje¢tego zmiang planu

§4.1. Nastepujgce oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku zmiany planu sq ustaleniami
obowigzujgcymi w zmianie planu:

D
2)
3)
14)

15)

granica obszaru objg¢tego zmiang planu;
linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
nieprzekraczalne linie zabudowy;
obszar objety zmiang planu pofozony jest w granicach udokumentowanego ztoza rudy miedzi
,,Glogow” nr 6437;

granica Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 302 ,,Pradolina Barycz- Glogow”;

86. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego ustala sig:

2)

3)

dopuszczenie na kazdym terenie lokalizacji urzadzen technicznych, w tym infrastruktury
technicznej, zapewniajacych mozliwo$¢ uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym przylacza i urzadzenia instalacyjne, pochylnie dla os6b
niepelnosprawnych, place postojowe, pompownie wody, zbiorniki przeciwpozarowe, stacje
redukcyjne gazu, zbiorniki retencyjno — odparowujace oraz urzadzenia rozsaczajace;
dopuszczenie wbudowania urzadzen technicznych w obiekty trwate;



6) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej poza nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

§7. W zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:

1) zakaz lokalizacji przedsigwzigé, mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko za
wyjatkiem inwestycji celu publicznego;

2) dopuszczenie lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko z uwzglednieniem pkt 3;

5) zakaz przenikania zanieczyszczen ropopochodnych i innych do podioza i wéd gruntowych z
terenéw utwardzonych w tym drég, miejsc parkingowych, placow postojowych, placow
manewrowych;

8) zagospodarowanie mas ziemnych powstatych podczas prowadzenia rob6t budowlanych na
dziatce lub ich wywéz zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§9. W zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych ustala sig: 4) W
granicy obszaru objetego zmiang planu ochrong obszaru zloza rudy miedzi ,,Glogéw” nr 6437,
poprzez zabudowe i zagospodarowanie terenu objetego niniejsza zmiang planu, zgodnie z ustaleniami
niniejszej uchwaty;

§10. W zakresie szczegolnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego
uzytkowaniu ustala sig: 1) uwzglednienie w zagospodarowaniu i zabudowie dzialek ograniczen
wynikajacych z zasiggu stref ochronnych od sieci infrastruktury techniczne; zgodnie z przepisami
odrebnymi;

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji, ustala sie:

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w drogach publicznych i drogach
wewnetrznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury technicznej ustala
sig:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiorki i remontow sieci 1
urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazociggowe;j,
cieplowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, teletechniczne;;

2) nakaz zapewnienia dostgpu do sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

3) sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajacych drég, z
uwzglednieniem pkt 4;

4) odstepstwa od zasady, o ktérej mowa w pkt 3 dopuszcza si¢ wylacznie wtedy, gdy nie ma
technicznej mozliwosci realizacji tego ustalenia;

5) dopuszczenie przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujacej z planowanym zainwestowaniem;

6) dopuszczenie wydzielenia dzialek zgodnie z przepisami odrgbnymi, przeznaczonych pod
infrastrukture techniczng, z zapewnieniem dostgpu do drogi publiczne;j;

7) zaopatrzenie budynkéw w wode z sieci wodociggowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

8) odprowadzanie $ciekéw bytowych, komunalnych, przemystowych do sieci kanalizacji
ogblnosptawne;j i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

9) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych:

a) z powierzchni nieutwardzonych do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy wiasnej
nieruchomosci, w sposdb zapewniajacy ochrong wod podziemnych, powierzchniowych oraz
gleb przed zanieczyszczeniem,

b) z powierzchni utwardzonych, w tym drég i parkingéw do sieci kanalizacji deszczowej, z
uwzglednieniem lit. c,

¢) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku mozliwosci
korzystania z istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wod




opadowych i roztopowych na wiasny teren nieutwardzony, do dotéw chionnych, zbiornikéw
retencyjnych lub urzadzei rozsaczajacych, w sposob zapewniajacy ochrong wod
podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami
odrebnymi, dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych niepochodzacych z
powierzchni  zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogdlnosplawnej do miejskiej
oczyszczalni Sciekdw,

d) zakazuje si¢ odprowadzanie wdéd opadowych na tereny linii kolejowej, przylegajace do
terendw, znajdujace si¢ poza granicami obszaru objgtego zmiang planu;

Rozdzial 3
Ustalenia szczegotowe dla terenéw

§15. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug, oznaczonych na
rysunku zmiany planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U ustala sie¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojaca i blizniacza;
2) przeznaczenie uzupehiajgce: ustugi w parterze budynku mieszkalnego,budynki garazowe,
garazowo — gospodarcze, gospodarcze, infrastruktura techniczna, dojscia, dojazdy, miejsca
parkingowe, zielen;

§17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j

oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem MW/U ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupeliajgce: ustugi wolno stojace, ustugi w parterach budynku
mieszkalnego, zachowuje si¢ istniejaca zabudowe mieszkaniows jednorodzinna, z mozliwoscig
rozbudowy, przebudowy, odbudowy, remontéw, rozbidrki i zmiany sposobu uzytkowania,
budynki garazowe, garazowo — gospodarcze, gospodarcze, garaze podziemne, infrastruktura
techniczna, doj$cia, dojazdy, miejsca parkingowe, zielen;

§31. Dla terenéw drég publicznych — drogi klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku zmiany planu
symbolami: 1KDD, 2KDD ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna — droga klasy dojazdowej;
2) przeznaczenie uzupekniajgce: ciagi pieszo — rowerowe, ciagi piesze, infrastruktura techniczna,
pasy zieleni przyuliczne;j;

Rozdzial 4
Ustalenia koncowe

§33. Dla terendéw objetych zmiang planu, o ktérej mowa w §1 ust.1. uchwaly, ustala si¢ wysokos¢
stawki procentowej, stuzacej naliczaniu jednorazowej opftaty od wzrostu wartosci nieruchomosci
zwigzanej z uchwaleniem zmiany planu w wysokosci 0,1%.

Zalacznikami do wypiséw sg wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego w
skalach 1:2000 m.p.z.p. z 2000 r. (zal. 1,1A), 1:1000 zmiana m.p.z.p. z 2017 r. (zal. 2, 2A).

Wypisy i wyrysy wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego. zZu p/chzydc nta Miasta
Y / ) Z _ -

= -
Piotr Kukla
Kierownik Dziatu Planowania i Arc

Za wydanie wypis6w i wyryséw pobrano opfatg skarbowg w wysokosci 130,00 z
Otrzymuja: Litektury
1. Wnioskodawca

2.ala
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1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna

Granice opracowania

Linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach i réznych)|
zasadach  zagospodarowania: jednoznacznie okreslone i
orientacyjne

Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MN/U

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem ustug

Tereny us%ug komercyjnych

st 2

UK Tereny ustug kultury >

. .

U/MN Teren ustug z dopuszczeniem mieszkalnictwa jednorodzinnego i
P.S Tereny produkcji, sktady

U,P.S,A

Teren ustug, produkcji, administracji i sktadéw

KR

Teren obstugi transportu wodnego

YA

Zieleti urzadzona

ZN

Zielen nieurzadzona

Wody powierzchniowe

L DDDDD

Granica wody powodziowej z 1997 r.

- Y

i WY
z mij}:jscolvegfo

Obiekty o walorach kulturowych

Stanowiska archeologiczne

QD L

2. Zasady obslugi w zakresie komunikaciji
KK Tereny kolejowe
KK/U  |Tereny kolejowe z dopuszczeniem ushug
.3 "
- KT VNIK:DZ
KK/P,S |Tereny kolejowe z dopuszczeniem produkcji i sktadu o 0" f
Kx Ulice G — giéwne, Z — zbiorcze, L — lokalne, D — dojazdowe
jezdnia/pasy ruchu)
KP Ciag pieszo - jezdny
KSP Tereny obshigi komunikacji publicznej ; parkingi i garaze

=3

Wjazd dla roweréw — kontynuacja sciezki rowerowe;j

3. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

Tereny urzgdzen elektroenergetyki

Tereny urzadzen gazowych

Korytarze przebiegu gtéwnych sieci infrastruktury technicznej

an ®
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POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI

S TA R 0 S TA GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Wojewoddztwo :
GLOGOWSKI " 57200 atocow. . © Powiat :
(6) tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-89

NIP 693-21-60-254 REGON 021289056

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.978.2021

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

DOLNOSLASKIE
GLOGOWSKI
MIASTO GLOGOW

020301_1

0001 NADODRZE

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.86

z dnia: 11.05.2021

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar.akter : Udziat
wiasnosci / wiadania
1 (matzenstwo) Wiasnos$é 17
JAKUB PIOTR PAWLAK Rodzice:WIKTOR,MARITA
ul.ObroAcéw Pokoju 18e/7; 67-200 GLOGOW;
JUSTYNA PAWLAK Rodzice:JERZY,HELENA
ul.Obroncéw Pokoju 18e/7; 67-200 GLOGOW,;
i e i ST S Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku 5 : 3 s
pis uzyt uzytkéwi | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
87/12 14 GLOGOW; SLOWACKIEGO 13- |inne tereny zabudowane | Bi 0.0845 0.0845 [LE1G/00026539/6
15
GLOGOW,; ul. Juliusza
Stowackiego 15
Id dziatki: 020301_1.0001.87/12Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.0845 ha
Stownie :  osiemset czterdziesci pie¢ m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier :  11.05.2021
Sporzadzit: Malgorzata Lewkowicz-Pawlik A
11.05.2021

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI
S TA R 0 S TA GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Wojew()dztwo ¥ DOLNOQLASK|E
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 21
GLOGOWSKI 67200 Gtocow . © Powiat : GLOGOWSKI
(6) tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-89 . ! -
NIP 693-21-60-254 REGON 021289056 Jednostka ewidencyjna : 020301_1 MIASTO GLOGOW

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0001 NADODRZE

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.978.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 11.05.2021

Jednostka rejestrowa : G.222

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MIEJSKA GLOGOW Wiasnosé 17
g N . Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku ; 4 : 2 y
pis utyt uzytkow i uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
87/19 14 GLOGOW; ul. Juliusza drogi dr 0.1275 0.1275 |LE1G/00025476/9
Stowackiego

Id dziatki: 020301_1.0001.87/19Wartos¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek : 0.1275 ha
Stownie : jeden tysigc dwiescie siedemdziesiat pie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri : 11.05.2021

Sporzadzit: Malgorzata Lewkowicz-Pawlik

11.05.2021 ... . Maria. Kozimierska........

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI
STAROSTA GEODEZYINE! | KARTOGRAFICZNES Wojew6dztwo : DOLNOSLASKIE
GLOGOWSKI ' 67-200 GLOGOW ® Powiat : GLOGOWSKI
(6) tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-89

NIP 693-21-60-254 REGON 021289056 Jednostka ewidencyjna : 020301_1 MIASTO GLOGOW

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0001 NADODRZE

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.978.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 11.05.2021

Jednostka rejestrowa : G.302

Lp Podmiot ewidencyjny Chiarakisr Udziat
wiasnosci / wiadania

1 WIESLAWA BIALECKA Rodzice:FRANCISZEK,JANINA Wiasnosé 2030/10000
ul.Wotowska 16/4; 59-330 SCINAWA,;

2 (malzenstwo) Wiasnosé 2680/10000
SEAWOMIR PIOTR GWIZDOWSKI Rodzice:ANTONI,HENRYKA
ul. Juliusza Stowackiego 19/1; 67-200 GLOGOW;

AGNIESZKA GWIZDOWSKA Rodzice:EUGENIUSZ,BARBARA
ul. Juliusza Stowackiego 19/1; 67-200 GLOGOW;

3 (malzenstwo) Wiasnos$é 2033/10000
MAREK WACEAW MANDZIUK Rodzice:ADOLF,HELENA
BIALOLEKA 55; 67-221;

ELZBIETA MANDZIUK Rodzice:STANISLAW,STANISLAWA
BIALOLEKA 55; 67-221;

4 (malzenstwo) Wiasnosé 3257/10000
JAN MOSZYK Rodzice:JERZY, TERESA
KROMOLIN 1/2; 67-231;

JUSTYNA BOZENA MOSZYK Rodzice:ANTONI,STANISLAWA
PRUSICKA 6/5; 55-120 OBORNIKI SLASKIE;

i i : - Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku s s 3 i y
pis uzyt uzytkéw i uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
87/20 14 GLOGOW,; ul. Juliusza tereny mieszkaniowe B 0.1331 0.1331 [LE1G/00056656/1

Stowackiego 17

GLOGOW,; ul. Juliusza
Stowackiego 19

Id dziatki: 020301_1.0001.87/20Warto$¢ gruntéw:




Razem powierzchnia dziatek : 0.1331 ha
Stownie : jeden tysigc trzysta trzydziesci jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  11.05.2021

Sporzadzit : Matgorzata Lewkowicz-Pawlik

\

11.05.2021 )C ( &,w ...........

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)



POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI

S TA R O S TA GEODEéYJNi\\j 1 };ARTOGRAHZc‘zNEJ Wojewédztwo ; DOLNOS'LASKE
ul. Gen. Wi ikorskiego 2 "
GLOGOWSKI 67-200 GLOGOW (8) Powiat : GLOGOWSKI
(6) tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-89

NIP 693-21-60-254 REGON 021289056 Jednostka ewidencyjna : 020301_1 MIASTO GLOGOW

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.978.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.314

Obreb : 0001 NADODRZE

z dnia: 11.05.2021

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny ; i Udziat
wiasnosci / wiadania

1 EDYTA FIDZINSKA Rodzice:JAN,ALICJA Wiasnosé 2303/80000
ul. Adama Mickiewicza 32/1; 67-200 GLOGOW;

2 ALICJA HELLER Rodzice:FELIKS, WLADYSLAWA Wiasnosé 11515/80000
ul. Juliusza Stowackiego 35; 67-200 GLOGOW:;

3 JULITA HELLER Rodzice:JAN,ALICJA Wiasnosé 2303/80000

4 KAMIL ARTUR HELLER Rodzice:JAN,ALICJA Wiasnosé 2303/80000

5 STEFANIA JAMORSKA Rodzice:JULIA Wiasnosé 1099/10000
ul. Juliusza Stowackiego 29/2; 67-200 GLOGOW;

6 IWONA MALGORZATA KACZMAREK Rodzice:FRANCISZEK,KRYSTYNA Wiasnosé 1792/10000
ul. Adama Mickiewicza 42/3; 67-200 GLOGOW;
Korespondencja:
67-200 GLOGOW,; ul.Juliusza Stowackiego 29/1;

7 WLADYSELAW LECH Rodzice:JAN,JOZEFA Wiasnosé 1567/10000
ul.Szybowa 23; 59-300 LUBIN;

8 (matzenstwo) Wiasnosé 973/10000

JAN PINDEL Rodzice:STANISLAW,ANNA
ul. Juliusza Stowackiego 31/2; 67-200 GLOGOW;

IWONA EWA PINDEL Rodzice:WLADYStAW,URSZULA

ul. Juliusza Stowackiego 31/2; 67-200 GLOGOW;




9 GMINA MIEJSKA GELOGOW

Wiasnosé

2266/10000

Nr dziatki

Ark.

Potozenie dziatki

Opis uzytku

Oznaczenie
uzytkow i
konturéw
klasyfikac.

Pow.
uzytku
[ha]

Pow.
dziatki
[ha]

Nr KW lub inny
dokument
wilasnosci

87122

14

GLOGOW:; ul. Juliusza
Stowackiego 29

GLOGOW; ul. Juliusza
Stowackiego 31

GLOGOW; ul. Juliusza
Stowackiego 33

GLOGOW; ul. Juliusza
Stowackiego 35

tereny mieszkaniowe

B

0.1621

0.1621

LE1G/00059329/1

Id dziatki: 020301_1.0001.87/22Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek :

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien :

Sporzadzit :

Stownie : jeden tysigc szeséset dwadziescia jeden m. kwadr.

Matgorzata Lewkowicz-Pawlik

11.05.2021

11.05.2021

0.1621 ha

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI

STAROSTA GEOI::EéYJNf;'l I;/.\kRTOkG‘RAFI;‘IZNEJ Wojewddztwo : DOLNOSLASKIE
GLOGOWSKI " ©67:200 GLOGOW ©) Powiat : GLOGOWSKI
(6) tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-89

NIP 693-21-60-254 REGON 021289056  Jednostka ewidencyjna : 020301_1 MIASTO GLOGOW

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.978.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.225

Obreb : 0001 NADODRZE

z dnia: 11.05.2021

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny g . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MIEJSKA GLOGOW Wiasnosé 17
g s SR el ey g Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku $oay s § ) )

PR uzytkow i uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.

88/1 14 GEOGOW; ul. Elektryczna drogi dr 0.2384 0.2384 |LE1G/00025477/6
Id dziatki: 020301_1.0001.88/1 Warto$¢ gruntéw:

88/2 14 GLOGOW; ul. Elektryczna drogi dr 0.6452 0.6452 |LE1G/00025477/6
Id dziatki: 020301_1.0001.88/2 Warto$¢ gruntow:

105/1 15 GLOGOW; ul. Elektryczna drogi dr 0.7440 0.7440 [LE1G/00025477/6
Id dziatki: 020301_1.0001.105/1Warto$¢ gruntow:

125/3 15 GLOGOW drogi dr 0.0193 0.0193 [LE1G/00025477/6
Id dziatki: 020301_1.0001.125/3Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek :

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien :

1.6469 ha

Stownie : jeden ha. sze$¢ tysiecy czterysta sze$¢dziesiat dziewig¢ m. kwadr.

Sporzadzit : Malgorzata Lewkowicz-Pawlik

11,05.2021

11.05.2021

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




Wojewédztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: GLOGOWSKI

7 Tk Jednostka ewidencyjna: 020301 1 MIASTO GLOGOW
\ 44/25 Obreb ewidencyjny: 1 NADODRZE

2

e

44/33

Poswiadcza sig zgodno$¢ nintajszej kopli 2 trescia miperiatu
panstwowego zasobu geodeﬂw i kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy
2asob geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA GLOGOWSKI

Nazwa materialu zascbu

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zascbu

me

Data wykonarnia kopii

04 MAJ 2021

Imie, nazwisko i pogpis asoby
reprelentujgcej organ

87/8
Z % STAR (/) ST Y/
AlHskn dra Lewandou

Dyrektor Powiatowego Osrodka D "

: okuméntacji
Geodezyjnej i Kartograticzrej w Gloqow::c"

Sporzadzit: Tomasz Paprocki dnia 2021.05.04.



Wiasciciel Wspétwiasciciel

Justyna Pawlak Jakub Piotr Pawlak
imie i nazwisko imig i nazwisk
67-200 Gtogow 67-200 Glogow
miejscawos$é miejscowosc
Stowackiego 15 Stowackiego 15
ulica nr domu ulica nr domu
OSWIADCZENIE

1. Os$wiadczamy, ze jesteSmy wiascicielami gruntu oznaczonego na mapie ewidencyjnej dziatka
nr 87/12 obreb 0001 Nadodrze jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Glogéw.

2. Wyrazamy zgode na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie naszej w/w nieruchomosci
zgodnie z zatagczong mapg do niniejszego oswiadczenia.

3. Wyrazamy zgode na czasowe zajecie naszej nieruchomosci pod budowe sieci kanalizacji
sanitarnej okreslonej w punkcie 2.

4. Oswiadczenie sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach.

podpis: wiascicielg'i wspoiwiasciciela J
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CENTRUM ZARZADZANIA
NIERUCHOMOSCIAMI
spotka z o.0.

Miejscowos¢: Polkowice
Data: 27.07.2021r.
L etz B¢ /2 o2y PUI AKWEDUKT
Jolanta Kaczmarek

Jaczow ul.Dluga 29
67-200 Gtogow

Dziatajgc w imieniu i na rzecz Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Juliusza
Stowackiego 17-19 w Gtogowie ,wyrazamy zgode na wejécie na dziatke nr 87/20
obreb 0001 Nadodrze ,w celu wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej .

Z powazaniem

DYREKTOR DZIALU
Al_\-[h ZARZADZANIANIFRUGHOMOSCIAMI
CZ W POIROWIGACH

CENTRUM ZARZADZANLA ) (){()d'm(‘]
NIERUCHOMOSCIAMI noja zhwodowa
spétkaz o.0. zarzadey nidruchgmosci nr 14804

CZN sp. z 0.0. z siedzibg w Polkowicach, oddziat w Lubinie, ul. Odrodzenia 8¢/1, 59-300 Lubin
tel. 76 746 48 78 w. 10 — administratorzy, w. 20 — dyrektor, w. 30 — inspektor ds. technicznych, w. 40 — ksiegowa, fax 76 746 16 78
www.czn.pl e-mail: lubin@czn.pl

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000115754
Zarzad Jednoosobowy: Maciej Kempa — Prezes Zarzadu, REGON 390990084, NIP 692-23-11-088, Kapital Zakladowy 130 000 zt
Nr konta bankowego: 29 1240 6931 1111 0000 5662 5725
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Zaktad Gospodarki Mieszkaniowe]

67-200 Glogdw, ul. Poczdamska 1 tel. 076 853 11 00 fax. 076 853 11 01
www.zgm.glogow.pl  e-mail: zgm@zgm.glogow.pl

Glogow, dnia 24.06.2021 r.

Nasz znak: ZT-1053/2021

Przedsi¢biorstwo Ustug InZynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
Jaczow, ul. Dluga 29, 67-200 Glogéw

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie, dziatajagc w imieniu Gminy Miejskiej
w Glogowie, Rynek 10, 67 — 200 Glogéw, pozytywnie uzgadnia przebieg projektowanej trasy
projektowanej sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia
na cele budowlane, dziatka o nr ewid. 87/22, obreb 0001 Nadodrze, jedn. ewid. miasto Glogow

dla Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji w Glogowie.

Zataczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu (mapa)

Z powazaniem

\% KTORA
is

Do wiadomosdci: Maick Rychlik
1. a/arri

Z-ca D




8/(8

L6G/T706E DY » 69-9L-€01-€69 dIN
MOS0} 00729 » 6T BN N MOZIe[
4pwz30Y pupjef

G3IMNY

\NQ»\m.ﬁS\ ~ 1> YWt 0a THZ

Y

HYQ0dSO

_ Moxa1ds piupodwodszid —

<
||jpupy sjupms —
J l/,#!/

\ A
Zp. DOIUDJD




R VCZ’V INT MIASTA Gtogéw, dnia 02 lipca 2021
0gow, dnla 1pca r.
GLOGOWA :

WIM.DD.7234.6.112.82.2021
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735, ze zm.), upowaznienia Prezydenta Miasta
Glogowa z dnia 15 marca 2018 r. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej bedacych w kompetencji Dziatu Drég, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 21 czerwca 2021 r. zlozonego przez Panig Jolante Kaczmarek, dziatajaca na mocy
pelnomocnictwa z dnia 08 kwietnia 2021 r.

postanawiam
wydac¢ zezwolenie dla

Przedsiebiorstwa Wodociagéow
i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. kakowa 52

67-200 Glogow

na lokalizacje infrastruktury technicznej w postaci sieci sanitarnej , przepompowni $ciekéw i linii
elektroenergetycznej w dziatkach oznaczonych nr geod. 87/19 i 88/2, obreb I ,Nadodrze”,
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Zobowigzuje sie wnioskodawce (wykonawce), przed przystagpieniem do robét w pasie
drogowym do wystgpienia do Dziatu Drég z wnioskiem o wydanie decyzji  na prowadzenie
robét w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
i ustalenie za powyzsze optaty pod rygorem zastosowania art.162 Kpa.

2. Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzadzeniami
znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami.

3. Wszelkie naruszone nawierzchnie jezdni i chodnikéw nalezy odtworzy¢ i przywrdcié
do wiasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. W trakcie prowadzenia robét, nalezy umozliwic przejscie pieszych oraz zapewni¢ dojazdy
do posesji.

5. Po zakoniczeniu prac tereny zielone, nalezy odtworzy¢ wraz dokonaniem siewu traw oraz
odtworzeniem istniejacych nasadzen.

6. Przed wejsciem w teren nalezy wystapi¢ do Dzialu Drég Urzedu Miejskiego z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym, do ktérego nalezy
dotaczy¢ zatwierdzony przez Staroste Powiatu Glogowskiego, projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6t w mysl. par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca w sprawie okres$lenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego oraz kserokopie zgloszenia wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu.

7. Lokalizacja przebiegu infrastruktury technicznej (wrysowanej na zalaczniku graficznym
- mapa zasadnicza skala 1:500, bedacego integralng czescia niniejszego zezwolenia), przyjmuje
sie zgodnie z projektem.

8. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
(dotyczy wylacznie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia przedmiotowej trasy).



9. Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg waznos$¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie infrastruktura
techniczna nie zostanie przebudowana.

10. Na co najmniej 6 miesiecy przed planowanym zajeciem pasa drogowego, z uwagi na
zamiar przebudowy przez Gmine Miejska Glogéow ul. Juliusza Stowackiego, ktorego
jednym z elementdéw jest budowa sieci oswietleniowej, Inwestor ma obowigzek ponownie
zwrocic sie do Urzedu Miejskiego w Glogowie, celem skoordynowania projektow.

UZASADNIENIE

Wskazany w pkt. 9 - dwuletni okres wazno$ci decyzji wynika z przeanalizowania okoliczno$ci

mogacych mie¢ wptyw na czas realizacji planowanego przedsiewziecia. W ocenie organu, termin ten
jestwystarczajacy do uzyskania wszelkich niezbednych, przewidzianych przepisami prawa uzgodnien
zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania, a takze wykonaniem prac.

Kierujac sie interesem spotecznym zatozono, iz termin waznosci decyzji musi warunkowa¢ czas
realizacji planowanego projektu, gdyz istnieje ewentualnos$¢, ze droga w przysztosSci moze zostaé
przebudowana - zmieniajgc geometrie, co catkowicie uniemozliwitoby wykonanie projektu
przedlozonego przez strone do uzgodnienia. Ponadto umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie
drogowym objetym gwarancjg/rekojmia, mogltoby narazi¢ gmine na ich utrate.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za poSrednictwem Prezydenta Miasta Glogowa w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Prezydentowi Miasta Glogowa o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
Staje si¢ ostateczna i prawomocna

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

uzyskania w zalezno$ci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo zgtoszenia wykonania robét budowlanych,
uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mys$l art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane

Przystapienie do rob6t bez wymaganego zezwolenia, skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z cze$cig III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zalgcznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.

Zatgczniki:
1.
2

Otrzymujg:
1

WIiD.DD./Pawet Koch,
tel.: (76) 72 65 428

Plan zagospodarowania terenu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pani Jolanta Kaczmarek
Jaczéw, ul. Dtuga 29
67-200 Glogéw

A/a
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
we Wroctawinu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: (76) 86 21 761, (76) 72 13 110
Fax: (76) 72 13 121 Legnica, dnia 06 lipca 2021 r.

L/N.5183.954.2021. KD

Przedsi¢biorstwo Uslug Inzynieryjnych
AKWEDUKT

Jolanta Kaczmarek

ul. Dluga 29

Jaczéw

67-200 Glogow

Dotyczy: sieci kanalizacji sanitarnej do budynkow mieszkalnych przy ul. J. Slowackiego 15, 17, 19, 29,
31,331 35, dz. nr 87/20, 87/22, 87/19, 88/2, obr. Nadodrze, m. Glogow

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2021 r. (data wptywu 21.06.2021 r.), w sprawie jw., uprzejmie
informuje, iz po zapoznaniu si¢ z trescig wniosku i zalagczong dokumentacja: mapa z przebiegiem sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z opisem technicznym (2 egz.), do budowy sieci kanalizacji sanitarnej do
budynkéw mieszkalnych przy ul. J. Stowackiego 15, 17, 19, 29, 31, 33 i 35, dz. nr 87/20, 87/22, 87/19, 88/2,
obr. Nadodrze, m. Glogow, nie wnoszg uwag.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, iz przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie poza terenem
pasa krajobrazowego zespolu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Glogowa, ktory zostal objety wpisem do
rejestru zabytkow pod nr A/2642/2178, decyzja z dnia 31.03.1975 r. W zwigzku z powyzszym na
prowadzenie przedmiotowych rob6t budowlanych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkow.

Ponadto przypominamy o obowigzku wynikajacym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r. poz. 710): ,, Kto, w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany:

1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogqgce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

W zalgczeniu 1 egz. mapy z przebiegiem sieci wraz z opisem technicznym.
Drugi egz. mapy z przebiegiem sieci wraz z opisem pozostaje w aktach sprawy.

Otrzymuja:
- adresat

aa teczka obiektu



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroctawiu
(50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzgdu: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczeg6lnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktore przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujgce nadzor nas siecig informatyczna, w ktorej zapisane sg gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezb¢dnych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczeg6lnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowa¢ odmowe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujgcego prawa naklada na strong obowigzek wskazania okre§lonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobg.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ma prawo do:
A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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Opis techniczny zamierzenia projektowego

1. Funkcja.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odbioru $ciekdw sanitarnych z budynkow
mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Juliusza Stowackiego 15, 17, 19, 29, 31, 33 i 35 w
miejscowosci Glogow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie zlokalizowana na dziatkach geodezyjnych o numerach 87/20, 87/22,
87119, 88/2 w obrebie 0001 "Nadodrze", miasto Glogéw.

2. Charakterystyka projektu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur kielichowych PVC tgczonych na
uszczelke o srednicy 200 mm i 160 mm. Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwie studnie
kanalizacyjne o $rednicy 425 mm z tworzywa sztucznego o elementach {gczonych miedzy sobg na
uszczelke gumowg z prefabrykowanym dnem, otworami i kinetg oraz sze$¢ studni kanalizacyjnych o
Srednicy 1200 mm z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke wraz z cze$cig przydenng z
prefabrykowanym dnem, otworami i kinetg. Studnie zakonczone bedg wiazem Zeliwno-betonowym
typu ciezkiego. Na sieci kanalizacji sanitarnej znajdowac¢ sie bedzie lokalna przepompownia $ciekéw
wykonana z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm. Przepompownia zakonczona bedzie wiazem
zeliwno-betonowym typu ciezkiego. Z przepompowni Sciekdéw wyprowadzony bedzie rurocigg tloczny z
rury PE o $rednicy 90 mm tgczony metodg zgrzewania doczotowego. Przepompownia $ciekéw
zasilana bedzie doziemnym kablem elekiroenergetycznym, ktéry bedzie podigczony do stupa
energetycznego zlokalizowanego przy ulicy Elektrycznej (dz. geodezyjna nr 88/2).
Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie utozona na gtebokosci od 1,3 m do 2,0 m pod powierzchnig terenu
na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm. Po ulozeniu rurociggu, rury bedg obsypane piaskiem
warstwa o grubosci 30 cm nad wierzch rury. Szeroko$¢ wykopu pod rurocigg bedzie wynosita 1,0 m a
pod studnie kanalizacyjne 1,5 m. Na powierzchni terenu znajdowaé sie bedg tylko wiazy do studni
kanalizacyjnych. Przepompownia $ciekow bedzie posadowiona na gtebokosci 3,5 m pod powierzchnig
terenu. Szeroko$¢ wykopu pod przepompownie bedzie wynosi 2,0 m. Na powierzchni terenu
znajdowac sie bedzie tylko wiaz do przepompowni. Rurocigg ttoczny bedzie utozony na gtebokosci 1,0
m pod powierzchnig terenu na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu rurociggu, rury
bedg obsypane piaskiem warstwg o grubosci 20 cm nad wierzch rury. Na powierzchni terenu nie bedg
znajdowa¢ sie zadne elementy rurociggu ttocznego. Kabel elektroenergetyczny zasilajgcy
przepompownie $ciekéw utozony bedzie na gtebokosci 0,8 m pod powierzchnig terenu na podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm. Po ufozeniu kabla, bedzie on obsypany piaskiem warstwg o grubosci 20
cm nad wierzch kabla. Na powierzchni terenu oprécz kabla na stupie energetycznym, nie bedzie
znajdowac sie zadny jego element.
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Adres do korespondencji: /

TAURON Dystrybucja S.A. ’

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice TAURON

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Legnica, 2021-05-07
Przedsigbiorstwo

Nr warunkéw: WP/049244/2021/002R02 Wodociagéw i Kanalizacji

w Glogowie Sp. z o.0.

ul. takowa 52
67-200 GLOGOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Przedsigbiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji
w Glogowie Sp. z 0.0.
ul. takowa 52
67-200 GLOGOW

Obiekt: przepompownia sciekow

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Juliusza Stowackiego
67-200 Glogow
numery dziatek: 87/19

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-04-23, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 9/VIII/56 - LGG 056530, obwod nr VI,
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN LGG84456.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
roztgcznikéw bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzagdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu

przewodow od roztgcznikéw bezpiecznikowych stupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: na stupie nr 9/VIII/56 - LGG 056530 zabudowaé rozigcznik
bezpiecznikowy typu RSA,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od nowego rozigcznika
wybudowa¢ obwod niskiego napiecia o przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia i
warunkéw zwarciowych, zakohczony zestawem zigczowo-pomiarowym, ktéry zlokalizowaé w
miejscu ogolnie dostepnym przy stupie nr 9/VIII/56 - LGG 056530, od zestawu ztgczowego
zasili¢ przytagczany obiekt.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stupie OSD.
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9.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  Zzasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegbtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia nie jest wymagane opracowanie
iuzgodnienie z OSD projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej WLZ
(Wewnetrznej Linii Zasilajacej).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

11

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.
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13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j

www.tauron-dystrybucija.pl

14.Dane do obliczen :

ST-56, Sn = 400kVA, n =21/0,42kV , Ib = 80A obw.VIII

Dtugo$c¢ linii zasilajgcej : Linia napowietrzna : YAKY 4x150mmz2 df. 91m, 4xAL70mm2 df. 315m

Przygotowat: Sottysik Grzegorz
Grupa: O02R02

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R~ OlCi/Jn'l /’\/
Robert Olejnik

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji
w Glogowie Sp. z o0.0.

2021/PP/1208
WPLYNELO

12.05.2021 WILCZYNSKA NATALIA
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PWiK w Glogowie
Sp. z 0.0.

Glogéw, dnia 26 Tutego 2021 .
TR w/m
Nasz znak: TT—400-30/2021

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej do budynkéw
mieszkalnych przy ul. Stowackiego 15, 17, 19, 29, 31. 33 i 35 w Glogowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji w Glogowie spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig informuje, ze sie¢ kanalizacji sanitarnej celem odprowadzenia $ciekow
bytowych z nieruchomosci potozonych przy:

- ul. Stowackiego 15,

- ul. Stowackiego 17,

- ul. Stowackiego 19,

- ul. Stowackiego 29,

- ul. Stowackiego 31,

- ul. Stowackiego 33,

- ul. Stowackiego 35

nalezy zaprojektowac wedhug nastepujgcych warunkow:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego projektowaé na odcinku na wysokosci posesji
nr 15 przy ul. Slowackiego (oznaczone na zalaczonej mapie jako pkt. 1) do komory
kanalizacyjnej na kolektorze kanalizacyjnym dn 2000x1900 mm, zlokalizowanej w pasie
drogi ul. Elektrycznej, skrzyzowanie ulic Elektrycznej z Stowackiego (oznaczone na
zalaczonej mapie jako pkt. 2),

- $cieki bytowe z nieruchomosci odprowadzi¢ poprzez planowang sie¢ kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjnym z budynkéw do przepompowni $ciekéw usytuowanej
W miejscu zaznaczonym na zatgczonej mapie jako pkt. 3,

- przed wlaczeniem do kolektora kanalizacyjnego, zlokalizowanego w ul. Elektrycznej
przewidzie¢ studnie rozprezna,

- od studni rozpreznej do komory na kolektorze Scieki wprowadzi¢ grawitacyjnie wpinajac si¢
na wysokosci potki w komorze na kolektorze,

- od ciggu gléwnego sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowaé odcinki sieci kanalizacji
sanitarnej na posesje Odbiorcow,

- istniejace przylacza kanalizacyjne z budynkow przylacza¢ do w/w planowanych odcinkéw
sieci zakonczonych studniami posrednimi na posesjach,

- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektowa¢ z wykorzystaniem mozliwych rozwigzan,
opisanych ponizej:

e rur tworzywowych PVC-U laczonych na uszczelki gumowe, lub
¢ rur kamionkowych tgczonych na uszczelki gumowe,

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia \Qf;vggl;oggokggi:!u zakiadowego

67-200 Glogow - ul. Lakowa 52
Biure Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31.fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie Drglnu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroclawia
Konto: B.S. Glogdw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284



srednice przewodow oraz spadki kanaléw winny zapewnia¢ samooczyszczanie sieci,
studnie rewizyjne na sieci projektowaé z elementéw prefabrykowanych taczonych na
uszczelki z PE, PP o $rednicy minimalnej dn 600 mm lub betonowe o $rednicy minimalnej
dn 1200 mm z elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki z kregiem dennym,
studnie posrednie na koncach odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej (na posesjach
Odbiorcdw) projektowac z elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki z PE, PP
o Srednicy minimalnej dn 425 mm lub betonowe o $rednicy minimalnej dn 1000 mm
z elementéw prefabrykowanych faczonych na uszczelki z kregiem degnym,
studni¢ rozprezng projektowa¢ z PE lub PP, nowy material bez uzycia $rodkéw
spieniajgcych oraz regranulatow) z elementéw prefabrykowanych tgczonych na uszezelki
0 $rednicy minimalnej dn 1000 mm,
studnia rozprezna ma by¢é wyposazona w filtr z weglem aktywnym do oczyszczania
powietrza odciaganego ze studni rozpreznej, w celu redukcji substancji ztowonnych
1 toksycznych (H2S i NHy w powietrzu przy komorze wlotowej),
odcinek sieci kanalizacji cisnieniowej od przepompowni do studni rozpreznej projektowaé
z rur PE,
odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej od studni rozpreznej do komory na kolektorze
kanalizacyjnym projektowaé z rur tworzywowych tgczonych na uszczelki gumowe,
wszystkie wlgczenia, przejscia przez $ciany studni, komory wykonaé poprzez osadzenie
w nich przej$¢ systemowych (szczelnych) we wezesniej odwierconych otworach,
przepompowni¢ Sciekéw winna by¢ zaprojektowana aby technologia pracy umozliwiata jej
uzytkowanie przy obecnym i docelowym zrzucie $ciekéw na podstawie bilansu sciekow,
zastosowane w niej materialy i urzadzenia powinny by¢ odporne na korozje (takze
siarczanowsg,
przepompownia musi posiada¢ zasilanie z sieci energetycznej, ktore nalezy zaprojektowac,
planowana przepompownia $ciekow musi umozliwia¢ pelen monitoring z dyspozytorni
na Oczyszczalni Sciekéw tzn. musi zostaé wpieta do systemu SCADA firmy Hydro-Marko
i umozliwiac:

a) monitorowanie stanu obiektu (zamkniety-otwarty),

b) stanu zasilania przepompowni i sterownika,

¢) poziomy $ciekéw (min-max),

d) suchobieg,

e) stan pomp (praca, postadj, tryb, sprawnos¢, aktywnosé),

f) pomiar poziomu $cieko6w w zbiorniku,

g) odstawianie i aktywowanie pomp,

h) zmiana nastaw poziomoéw sterowania,

1) wykresy pracy pomp i poziomu w zbiorniku,

j) liste zdarzen
dobdr materialow (rur i studzienek kanalizacyjnych) dokona¢ wedtug kryterium ich
trwalosci 1 wytrzymalosci na obciazenia statyczne i dynamiczne, przy uwzglednieniu
warunkow pracy i posadowienia projektowanego kanatu,
kanaly lokalizowa¢ w terenie ogdlnodostegpnym w lokalnych ciggach komunikacyjnych
z zapewnieniem mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem
cigzkim do wszystkich studzienek,
na lokalizacje studni posrednich na posesjach Odbiorcow uzyskaé stosowne zgody
Wilascicieli przelaczanych nieruchomosci,
przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej wykonane przewody poddaé¢ probie
szczelnosei i cinieniowej (dotyczy kanalizacji grawitacyjnej jak i cisnieniowej), a po
wykonaniu obsypki zrealizowanych sieci filmowaniu,
trasa przewodow sieci powinna przebiega¢ prosto, z najmniejsza ilo$cia zataman,- przy
projektowaniu sieci uwzgledni¢ ewentualne przyszie szkody gornicze,
nie dopuszcza si¢ sytuowania przewodéw w terenie prywatnym nieruchomosci,
w przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym, nieruchomo$é
te nalezy obcigzy¢ nieodplatng stuzebnoscig przesyhu na rzecz Przedsicbiorstwa,



- przy projektowaniu trasy przewodoéw nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci w rzucie
pionowym 1 poziomym od innych przewodoéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury
technicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanych sieci
uzgodni¢ w Dziale Technicznym Przedsi¢biorstwa pod wzgledem kolizji z istniejacym
i planowanym uzbrojeniem oraz w celu zaopiniowania doboru materiatow, przepompowni
oraz systemu zdalnego nadzoru przepompowni,

- koncepcja winna zawiera¢ wykaz wiadcicieli dziatek po terenach, ktorych przebiega¢ beda
projektowane sieci,

- ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia kolizji planowanych sieci wod.-kan.san. z innymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci wod.-kan.san zlozy¢ na Narade
Koordynacyjna w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Glogowie, protokot z Narady zalaczy¢ wraz z zataeznikiem graficznym do dokumentacji
projektowej,

- dokumentacje techniczng na realizacje inwestycji przedlozy¢ do uzgodnienia w Dziale
Technicznym Przedsigbiorstwa (przed rozpoczeciem realizacji inwestycji),

- opracowana dokumentacja techniczna, ktora podlega uzgodnieniu w dziale technicznym
naszego Przedsigbiorstwa, winna zawierac:

e opis techniczny projektowanych sieci kan.san. wraz z informacja o zakresie
i sposobie wykonywania robot budowlanych,

e sposob likwidacji istniejgcej sieci kanalizacyjnej

¢ plan sytuacyjny sieci kan. san. sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

o projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

e rysunki profili podtuznych sieci kan. san. z podaniem: rzednych terenu i osi
przewodow, $rednicy, materiatu, diugosci, spadku, odlegltosci oraz rzednych
innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowang siecig kan. san.,

e rysunek szczegétowy przepompowni Sciekow,
uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekoéw
z innymi wilascicielami uzbrojenia podziemnego oraz stosownych zgéd od
wiascicieli nieruchomosci, po ktorych beda przebiegaty projektowane urzadzenia,
(decyzje, zgody oraz wyrys i wypis z rejestru gruntow),

- koncepcje i dokumentacje projektowa nalezy skoordynowaé miedzy poszczegdlnymi
branzami w szczegdlnosci z branzowa drogowa,

- w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji powiadomi¢ dziat TT celem
wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania rob6t zanikajacych (przeglady i odbiory
techniczne czgSciowe) oraz robot statecznych (odbidr techniczny koncowy po zakonczeniu
budowy),

- do odbioru czgsciowego (przed zasypka) wymagane sg szkice geodezyjne inwentaryzacja
elementéw podlegajgcych zakryciu,

- do odbioru koncowego wymagana jest powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz
z adnotacja geodety, czy roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja
(inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty, atesty higieniczne i inne niezbedne dla prawidlowej eksploatacji dokumenty-
dla zastosowanych materiatow i urzadzen,

- odbior techniczny czgéciowy i koncowy winien odbywaé sie przy udziale kompetentnych
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestnikdw procesu inwestycyjnego,

- wszelkie uzgodnienia m. innymi warunki techniczne przylaczenia Przedsiebiorstwem traca
waznos¢ w razie nie przystgpienia do budowy badz zmiany sposobu wykorzystania terenu
w ciggu 2 lat od daty wydania. CZLONEK 74R

Dyrektor ds. Pect

Wojciech .
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PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Glogéw, dnia 16-06-2021 r.

Przedsigbiorstwo Uslug Inzynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
Jaczéw, ul. Dhuga 29

67-200 Glogéw

Nasz znak: TT-400/ 122 /2021

Dotyczy: warunk6éw technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej do budynkéw
mieszkalnych przy ul. Stowackiego 15, 17, 19, 29, 31, 33 i 35 w Glogowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie Spélka z ograniczona
odpowiedzialnoscig w nawigzaniu do wczesniejszych ustalen informuje, ze punkt cyt. ,, przed
wlgczeniem do kolektora kanalizacyjnego, zlokalizowanego w ul. Elektrycznej przewidzieé
studnie rozprezng” zawarty w warunkach technicznych przylaczenia z dnia 26-02-2021 r.
TT-400/030/2021 z racji ustalen dotyczacych przecigzen hydraulicznych na kolektorze zostat
wykreslony z wezesniej wspomnianych warunkéw technicznych.

Pozostale zapisy zawarte w w/w warunkach technicznych pozostaja bez zmian.

Otrzymuja:
- Adresat,
- TR w/m,
- TT a/a.
RZADU

MDD CZLONH/K ©

Wojcl¢ch Stanicki

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
92 057 900,00 zt

67-200 Glogéw- ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31. fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Glogow 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy

Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:
NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284



PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Glog6w, dnia 16-06-2021 r.

Przedsi¢biorstwo Uslug Inzynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
Jaczéw, ul. Dhuga 29

67-200 Glogéw

Nasz znak: TT-401/ 047 /2021

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla projektu
budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej do budynkéw mieszkalnych przy ul. Stowackiego
nr 15,17, 19,29, 31, 33 i 35 w Glogowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i1 Kanalizacji w Glogowie Spéilka z ograniczona
odpowiedzialnoscig w odpowiedzi na ztozony wniosek o zaopiniowanie koncepcji na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej do budynkéw mieszkalnych przy ul. Stowackiego nr 15, 17, 19,
29, 31, 33 i 35 w Glogowie informuje, ze przedtozong koncepcje opiniujemy pozytywnie.

Otrzymuja:
: Adresa, DCyZ{;](zNF,'KI ARZADU
’ re<tor ds./fechniznych
g TT a/a !
Wojciec nicki
MD/MD

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokos¢ kapitatu zakladowego
92 057 900,00 zt
67-200 Gtogow - ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31. fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Glogéw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Glog6w, dnia 20-08-2021 r.

Przedsi¢biorstwo Uslug InZynieryjnych
AKWEDUKT Jolanta Kaczmarek
Jaczéw, ul. Dluga 29

67-200 Glogow

Nasz znak: TT-401/ 074 /2021

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowalnego budowy sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
wraz z wewnetrzna instalacja niskiego napiecia do przepompowni $ciekéw w ul. Stowackiego
w Glogowie — dz. nr geod. 84/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoécia w zalgczeniu odsyla jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
na budowe sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrzng instalacjg niskiego
napiecia do przepompowni $ciekéw w ul. Stowackiego w Glogowie — dz. nr geod. 84/12,
87/19, 87/20, 87/22, 88/2.

Dokumentacja zostala uzgodniona pozytywnie bez uwag.

o CZLONEW/ZARZADU
- Adresat, Dyrektor df./T iczr

MD/MD

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
92 057 900,00 zt

67-200 Gtogow - ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Glogéw 7:3-864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy

Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:
NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500
Polozenie obszaru opracowania ul.Slowackiego dz.nr 87/19 , ul Elekiryczna dz.nr 88/2
Nazwa gminy 020301_1 m.Glogow
identyfikator 020301_1.0001
Obreh ewidencyjny
nazwa Nadodrze
- USL‘UGI GEPDEZYJNE
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych o5 m;ﬁ:ﬁ;/ﬁﬂm{k
67-200 GLOGOW
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

PODGIK.6640.686.2021

imi¢ i nazwisko, numer uprawnied zawodowych

kierownika prac geodezyjnych
Prostokatnych plaskich
Oznaczenie ukladu wspéirzednych
Uktadu wysokosci

Okresienie obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji

. Data, imig i nazwiske osoby, kiéra opracowala mape |

Granice dzialek w zakresie opracowania oznaczone kolorem czamym, s §ranicami prawnymi

w zakresie opracowania

Nie wyklucza sig wystgpowania na zakreSlonym obszarze innych elementéw
podziemnego uzbrojenia terenu niz te kibre sauwidocznione na danej mapie

OPRACOWANIA PLANISTYCZNE:
v Y] Y, Y/ - linia zabudowy nieprzekraczalna
v v v v - linia zabudowy obowiazujaca

N _ - linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniy

Wireslono skoordynowane projekly w zakresie opracowania-numerycznie

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wyniki werfikacji.

{dentyfikator zgloszenia prac

— i PODGIK 6640.686.2021
QOrgan stuzby geodezyjnej

i kartograficznej, ktdry otrzymat .
zgloszenie prac geodezyjnych: Starosta glogowski

Wykonawca prac geodezyjnych:

USLUG!I GEODEZYJNE
mgr inz.Mariusz Czamik
Stawna 10/6
67-200 GLOGOW

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumetu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji:

PODGIK.6640.686.2021_1
2021-08-25

zawodowych kierownika prac
geodezyjnych:

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

myr inz.Mariusz Czarnik
upr. Zakres 1 nr 15759

Data i podpis kierownika prac
geodezyjnych:

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zlozenie falszywego odwiadczenia
2021-06-29
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przebieg sieci kanalizacji sanitarnej

przebieg rurociggu tfocznego

zasilanie elektryczne przepompowni $ciekdw

granice dziafek

' — studnie kanalizacyjne

— przepompownia Sciekdw

P42 ;. meszmiana kierunku rurociggu tfocznego

— miejsce wigczenia rurociggu tfocznego

— szafka elektryczna pomiarowg

szafka elektryczna sterownigza

Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczdw, ulica Dluga 29 , 67-200 Glogdw
INWESTOR |PWiK w Glogowie Sp. z o.0. , ulica tgkowa 52 , 67—-200 Glogdw
ADRES OBIEKTU Budowa sieci i przytqczy kanalizacji sanitarnej wraz z wewnetrznqg instalacjq niskie—
go napigcia do przepompowni sciekdw w ul.Stowackiego w Glogowie na dz. geode.
BUDOWLANEGO | - 87/12, 87/19, 87/20, 87/22, 88/2 obreb 0001 "Nadodrze” miasto Glogdw
{TYIUL RYSUNKU| Projekt zagospodarowania terenu
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS? SKALA NR RYS. DATA
PROVEKTANT | mor inz. T. Bartoszek |211/01/008 | inst. = in2. | g
, , et el 1-500 | 1.00 | 13-08-2021
PROJEKTANT | inz. G. Juzwiak 391/D0$/09 ielel':gpa}k‘e y / ! .
SPRAWDZIL | in2. B. Burda 121/D08/11 | ifst—="nz:
1005/ u//n/ Projekt budowlany
RYSOWAL | J. Kaczmarek b14
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Sie¢ i przylqcza kanalizacji sanitarnej, wewnegtrzna instalacja
niskiego napigcia
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