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OPIS TECHNICZNY

do projektu odtworzenia nawierzchni drogi w ramach projektu ,, Budowa sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Hospicjum przy ul.
Paulinow w Gtogowie”

1. Dane ogolne.

1.1  Inwestor: Gmina Miejska Gtogow, Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
w Glogowie Sp. 7 o.0.

1.2 Obiekt: Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do
Hospicjum przy ul. Paulinow w Gtogowie

2. Podstawa opracowania.

2.1 Umowa zawarta z Inwestorem.

2.6 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).

2.7  Prawo o ruchu drogowym.

2.8  Szczegotowe Warunki Techniczne dla Znakéw Drogowych i Sygnatow. (Dz.U. nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

2.9  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

2.10 Decyzja WIM.DD.7234.6.115.113.2019 z dnia 10.09.2019r.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowejj w
ramach opracowania - zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej do Hospicjum przy ul. Paulinow w Gtogowie". Zakres niniejszego
opracowania obejmuje wykonanie czesci instalacyjnej dokumentacji projektowej sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

4. Stan istniejgcy

Inwestycja bedzie realizowana w pasie drogi gminnej ul. Lwowska i ul. Tarnopolsa, dz.
34472, 435 obreb 0018 Kopernik w Gtogowie. Drogi na odcinku objetym opracowaniem
posiadajq jezdnie dwukierunkowg o nawierzchni bitumicznej o szerokosci odpowiednio ul.
Lwowska ok. 6,0 m oraz ul. Tarnopolska ok. 5,3 m, ograniczong kraweznikiem kamiennym.
Wzdtuz drogi ul. Lwowskiej w obszarze opracowania sq czesciowo i jednostronnie
zlokalizowane chodniki. Wzdtuz ul. Tarnopolskiej w obszarze opracowania sq czesciowo i
jednostronnie zlokalizowane chodniki.

Chodniki z kostki betonowej typu Polbruk o szerokosci ok. 2,0m. W jezdni i chodniku
zlokalizowane  urzqdzeni  infrastruktury  technicznej  wod-kan, energetyczne i
telekomunikacyjne. W zakresie opracowania na obu ulicach wystepuje zabudowa mieszkalna.

5. Rozwigzania projektowe.

W niniejszym opracowaniu przyjmuje sie warunki okreslone w decyzji Urzedu Miejskiego w
Gtogowie nr WIM.DD.7234.6.115.113.2019 z dnia 10.09.2019r.
Lokalizacja wodociggu i sieci kanalizacyjnych wzdtuznie wykonana bedzie metodg wykopu
otwartego czesciowo w nawierzchni drogi a czesciowo w chodniku. Zgodnie 7 warunkami
decyzji Urzedu Miasta w projekcie przyjeto odbudowe konstrukcji drogi i chodnika na
szerokosci i dtugosci prowadzonych prac z uwzglednieniem klina odtamu. W obszarze
odtworzenia nawierzchni warstwe scieralng jezdni nalezy sfrezowac i odtworzyc¢ na dtugosci i
szerokosci wykopu (prowadzonych prac) z uwaglednieniem klina odtamu.
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Materiat pochodzgcy z rozbiorki nawierzchni jezdni (po sfrezowaniu) nalezy wywiezé na
sktadowisko materiatow bitumicznych.

Po wykonaniu prac montazZowych sieci, wykop nalezy zasypywac materiatem przepuszczalnym
piaszczystym lub pospotkq o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Zasypke uktadac warstwami,
rownomiernie. Grubos¢ uktadanej warstwy zasypki nie moze przekracza¢ 30cm. Nalezy
wykluczy¢ zasypywanie wykopow materiatem rodzimym pochodzgcym z wykopu. Zasypke
winno sie zageszczac niezwtocznie po wybudowaniu. Wskaznik zageszczenia podtoza pod
nawierzchnie winien wynosic¢ co najmniej 1,00.

6. Odtworzenie nawierzchni.

Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej przewiduje sie rozbiorke i
odtworzenie nawierzchni fragmentu drogi w miejscu wskazanym na przedtozonej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej - rys.1-2
Odtworzenie konstrukcji drogi polegac bedzie na wykonaniu poszczegolnych warstw
konstrukcji przy zachowaniu istniejgcych spadkoéw poprzecznych i podtuznych - zgodnie z
warunkami podanymi przez zarzgdce drogi. Zasypanie i zageszczenie wykopow po robotach
instalacyjnych nalezy wykonac piaskiem lub mieszankg kruszywa naturalnego o wskazniku
roznorodnosci U>5. Tak zasypany wykop musi charakteryzowac sie wskaznikiem
zageszczenia Is > 1,0 oraz wtérnym modutem odksztatcenia E2>120MPa. Po spetnieniu
powyzszych warunkéw mozna przystgpic do uktadania warstw podbudowy.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi nalezy wykonac z nastepujgcych warstw:

- warstwa Scieralna z BA (grys 0/11) - 5 cm (zgodnie z PN-EN 1338:2005)

- warstwa wigzqca 7 BA (grys 0/16) - 8 cm (PN-EN 197:2002, PN-EN 13139:2003)

- warstwa podbudowy z BA (grys 0/22) - 10 cm (PN-EN 197:2002)

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (uziarnienie
0/63) - 20 cm

- zasypka na szerokosci wykonanego wykopu, piasek zageszczany warstwami po 20cm do
wskaznika [s=1,00

Odtworzenie nawierzchni drogi przyjeto przy zatozeniu, ze wykop zostanie zasypany
zgodnie z w/w opisang technologiq wykonania prac. Nawierzchnig nalezy

odtworzy¢ zgodnie 7 wezesniej opisanym schematem oraz warunkami DSDiK. Pod wzgledem
wysokosciowym odtwarzang nawierzchnie nalezy dowiqzac do istniejgcej niwelety,
zachowujqc spadek poprzeczny 2% zgodny z istniejgcym.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika nalezy wykonac z nastepujgcych warstw:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (szarej, grafitowej)- 8 cm;

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm - 3 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego - 10 cm;

- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5Mpa - 15 cm.

W przypadku uszkodzenia kraweznika kamiennego w trakcie prowadzonych prac, nalezy
wbudowac nowy kraweznik na podsypce cement.-piaskowej (1:4) grubosci warstwy 3cm i na
tawie z betonu C12/15, grubosci tawy 30x15cm.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni sciezki rowerowej
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Odtworzenie konstrukcji nawierzchni sciezki rowerowej nalezy wykona¢ z nastepujgcych
warstw:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (czerwonej, bezfazowej)- 8 cm;

- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm - 3 cm;

- podbudowa zasadnicza 7 kruszywa tamanego lub naturalnego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego - 10 cm;

- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5Mpa - 15 cm.

Odtworzenie nawierzchni chodnika i Sciezki rowerowej przyjeto przy zatozeniu, ze wykop
zostanie zasypany zgodnie z w/w opisang technologiq wykonania prac. Nawierzchnig nalezy
odtworzyc zgodnie z wezesniej opisanym schematem oraz warunkami decyzji Urzedu Miasta.
Pod wzgledem wysokosciowym odtwarzang nawierzchnig nalezy dowiqzac do istniejgcej
niwelety, zachowujgc spadek poprzeczny zgodny z istniejgcym.

7. Zestawienie powierzchni odbudowy nawierzchni jezdni i chodnika
Odbudowa nawierzchni jezdni: 112,6+8,8=121,4 m2.

Odbudowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

27,6+2,9=30,5 m2.

Odbudowa nawierzchni sciezki rowerowej 7 kostki betonowej:
10,2+6,3=16,5 m2.

8. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace zwigzane 7 wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie 7 zasadami BHP.
Wykonawca powinien:

- poinformowac jednostki zainteresowane oraz wtascicieli przylegtych posesji o
planowanych zmianach organizacji ruchu i o czasie ich trwania z uwzglednieniem
zaktadow i stuzb komunalnych majgcych swoje siedziby lub majgcych w swoim zakresie
dziatania rejon planowanej inwestycji,

- nalezy zapewnic¢ mozliwos¢ dojazdu stuzbom ratowniczym (straz pozarna, pogotowie,
pogotowie gazowe, energetyczne itp.) w trakcie prowadzenia robot.

- wodociqg powinien byc¢ zasypany dopiero po przeprowadzonej pomysinie probie

szezelnosci, zasypke nalezy zageszczac warstwami gr. 20-30cm w stanie optymalnej

wilgotnosci.

- uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim

skontrolowaniu wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozonej.

- Nalezy w trakcie robot utrzymywac w nalezytym stanie czystosci przylegtego

do miejsca robot pasa drogowego, jak i teren poza nim.

- materiat z wykopu lub rozbiorki nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania

nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robot.

- po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszq byé

uprzgtniete.

- nalezy bezwzglednie przestrzegac prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia

robot.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu zastepczego w ramach projektu ,.Budowa sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Hospicjum przy ul.
Paulinéw w Gtogowie”

3. Dane ogoélne.

1.1.  Inwestor: Gmina Miejska Glogéw; Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji w
Glogowie Sp. z 0.0.

1.2.  Obiekt: Budowa sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Hospicjum
przy ul. Paulinow w Glogowie

1.3.  Branza: organizacja ruchu.

4. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2.2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).

2.3.  Prawo o ruchu drogowym.

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 23 grudnia 2003r.);

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729);

2.6.  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

2.7.  Uzgodnienie Urzedu Miasta w Glogowie

5. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie sposobu oznakowania tymczasowego i
zabezpieczenia rob6ot prowadzonych w zwigzku z budowag sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej do Hospicjum przy ul. Paulinow w Glogowie (wlaczenie do sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Lwowskiej, wiaczenie do sieci wodociggowej w ul.
Tarnopolskiej) w ciggu drég bedacych pod zarzadem Urzedu Miejskiego w Glogowie dz. nr
344/2 oraz dz. nr 436 obreb 0018 Kopernik m. Glogéw tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu drogowego i pieszych, poda¢ niezbedne informacje i utatwi¢ korzystanie z
drogi podczas budowy.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakresem projektu budowy, polegajacej na
budowie sieci wodociggowe]j, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej do Hospicjum przy ul.
Paulinéw w Glogowie.

6. Stan istniejacy zagospodarowania terenu — charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Lwowska 1 Tarnopolska w m. Glogéw przebiega w terenie zabudowanym i w
zakresie opracowania pokrywa si¢ z dz. nr 344/2 oraz dz. nr 436 obrgb 0018 Kopernik. Droga
jest jednojezdniowa dwukierunkowa, a jej szerokos¢ wynosi odpowiednio ul. Lwowska ok.
6,0 m oraz ul. Tarnopolska ok. 5,3 m.
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Wzdtuz drogi ul. Lwowskiej w obszarze opracowania s3 czg¢sciowo 1 jednostronnie
zlokalizowane chodniki. Wzdtuz ul. Tarnopolskiej w obszarze opracowania sg czesciowo i
jednostronnie zlokalizowane chodniki. W zakresie opracowania na obu ulicach wystepuje
zabudowa mieszkalna.

Natezenie ruchu na danym odcinku jest mate.

7. Opis inwestycji

Prace zwigzane z budowa kanalizacji prowadzone beda w pasie drogowym drogi gminnej z
naruszeniem jej konstrukcji oraz z prowadzeniem rob6t w obrgbie nawierzchni drogi. Prace
zwigzane z budowg wodociggu w ul. Tarnoplskiej prowadzone beda w pasie drogowym drogi
gminnej z naruszeniem jej konstrukcji oraz z prowadzeniem robét w obrebie nawierzchni
drogi natomiast cze$¢ wodociggu uktadana w Sciezce rowerowej wykonywana bedzie metoda
bezwykopowa za pomocg systemu rur RC PE100. Przewiduje si¢ mozliwos¢ wykonania
komory technologicznej i/lub ustawiania niezbednych maszyn poza pasem drogowym drogi
gminnej- miejsca ich wykonania sg poza zakresem niniejszego opracowania.

8. Ogoélne wytyczne oznakowania robo6t

Wygrodzenie rob6t sieciowych (wykopu) w pasie drogowym od strony jezdni nalezy
wykonywac za pomocg zap6r U-20a. Poczatki wygrodzen robét, ktére wymagajg zajecia pasa
drogi (max. jezdni 1,0 m) nalezy oznakowac tablicami prowadzacymi U-3d z C-10; koniec
odcinka robdot oznakowac tablicami U-20b. We wszystkich etapach o robotach w pasie
drogowym informuja znaki A-14 oraz A-12. Na obszarze rob6t w danym etapie wprowadzono
ograniczenie pr¢dkosci do 40 km/h; wprowadzano tymczasowy zakaz wyprzedzania.

Nalezy stosowa¢ tymczasowe znaki drogowe z grupy wielkosci duzych o licu pokrytym
folig odblaskowa 1 typu.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétlowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Pojazdy wykonujace czynnosci na drodze powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy
sygnal §wietlny blyskowy barwy z6ttej widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odleglosci co
najmniej 50 m przy dobrej przejrzystosci powietrza. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z
robotami w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w odziez ostrzegawczg barwy
pomaranczowej lub zéltej z elementami odblaskowymi. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ dojazd i1 dojscie do posesji.

Roboty powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami
BHP; szczegbdlng uwage nalezy zwréci¢ na odpowiednie zabezpieczenie wykopow.

9. Szczegélowe wytyczne oznakowania robét

Roboty podzielono na 3 etapy, w ktérych wykonuje si¢ kolejne odcinki wodociagu i
kanalizacji.

W etapie 1 wykonywane sg roboty w obrebie miejsca wiaczenia w ul. Lwowskiej -
skrzyzowania ul. Lwowskiej/Grédzienskiej w Glogowie - wykop otwarty w miejscu
wilaczenia kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej.

W etapie 2 wykonywane s3 roboty w obrgbie od skrzyzowania ul
Lwowskiej/Grodzienskiej do alejki parkowej (za Sciezkg rowerowa) w wykopie otwartym.
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W etapie 3 wykonywane s3 roboty w obrebie miejsca wigczenia w ul. Tarnopolskiej -
skrzyzowania z $ciezkg rowerowg - wykop otwarty w miejscu wigczenia i ul./ Tarnopolskiej
do zatamania sieci wodociaggowe].

Zwe¢zona jezdnia nie powinna mie¢ szerokosci mniejszej niz 3,0 m — z uwagi na krétkie
odcinki przewezen oraz dojazd jedynie do posesji, przewiduje si¢ ruch wahadlowy, ktéry
bedzie odbywat si¢ na zasadach ogdlnych.

10. Opis zagrozen i utrudnien

W zwigzku z prowadzonymi robotami przewiduje si¢ nastgpujace utrudnienia i zagrozenia
w ruchu drogowym:
— mozliwos¢ wejscia pieszych 1 wjechania pojazdoéw w strefg robot;
— pracujgce 1 przemieszczajace si¢ maszyny — mozliwo$¢ potracenia, zastawienia,
zderzenia z pojazdami i pieszymi;
— pracownicy wykonujacy czynnosci zwigzane z budowa wodociggu — mozliwos¢
kolizji z pojazdami poruszajacymi si¢ po dw351;
— mozliwos$¢ pojawienia si¢ pieszych na jezdni;
Wszelkie zagrozenia i utrudnienia w ruchu beda minimalizowane poprzez wprowadzenie
niniejszej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

11. Termin wykonania

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu — 01.03.2020 r.
Przewidywany termin przywrdcenia stalej organizacji ruchu — po zakonczeniu robét — do
30.12.2020 r.

12. Uwagi koncowe.

— Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami
BHP.

— Przed wprowadzeniem przedmiotowej organizacji ruchu nalezy sprawdzi¢ termin
waznos¢ jej zatwierdzenia wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem.

— Jednostka wprowadzajagca organizacj¢ ruchu zawiadamia zarzadce drogi oraz
wlasciwego terytorialnie Komendanta Policji, na co najmniej 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia (Dz.U.Nr177poz.1792 z dnia 23.09.2003r.).

— Przy ustawianiu znakéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich dobrg widocznos$¢
dla kierujacych.

— W trakcie rob6t wykonawca zapewni dojscie i dojazd do posesji, a ewentualny
tymczasowy brak mozliwosci zapewnienia obstugi posesji uzgodni z jej wiascicielem.
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Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Infrastruktury Miasta
Dziat Drog

67-200 Gtogéw, Rynek 10
Biuro Obstugi Mieszkarica tel. 76/ 7265-400, 7265-501 do 504, fax 76/ 7265-599
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Gtogdéw 13 listopada 2019 r

GT INSTAL
ul. Stoneczna 7
52 - 116 Wroctaw - Iwiny

WIM.DD.7221.2.67.2019

OPINIA Nr 67/C/2019

do projektu zastepczej organizacji ruchu na drogach gminnych nr 100283 D — ul. Lwowska
i nr 100386 D ul. Tarnopolska w miejscowosci Gfogdw, powiat glogowski, woj. Dolnoslgskie.

Na podstawie § 7, ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2016 r. poz. 314) Dziat Drég Urzedu
Miejskiego w Gtogowie dziatajgcy w imieniu Prezydenta Miasta jako zarzad drég gminnych
i powiatowych oraz drég wewnetrznych bedacych wiasnoscig Gminy Miejskiej Gtogéw przedtozony
projekt czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych nr 100283 D — ul. Lwowska i nr 100386 D
ul. Tarnopolska Obreb 0018 ,Kopernik” w miejscowosci Glogéw, powiat gtogowski, wojewédztwo
dolnoslgskie w zwigzku z budowsa sieci wodno — kanalizacyjnej do Hospicjum przy ul. Paulinéw.

opiniuje bez uwag

Do oznakowania drogi nalezy stosowaé znaki drogowe pokryte folig typu 2 z grupy mate (M),
natomiast znaki z grupy Srednie (S) folig typu 2.

Znaki drogowe, urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego powinny spetniaé warunki zawarte
w zatgczniku 1 -4 do rozporzadzenia nr 220, poz. 2181 z 2003 r ze zmianami.

» Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzer bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach "

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia, zarzad drogi o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

ta Glogowa

NIK
oG

Elzbiéta Breitkopf

Z up. Prezyde
Kl

jao iu danych
Otrzymuja:
2 Adresat
2 a/a
Sprawe prowadzi : Tadeusz Marciniak
Telefon (76) 72 65 577
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PREZYDENT MIASTA
GLOGOWA Glogéw, dnia 10 wrzesnia 2019 .

WIM.DD.7234.6.115.113.2019
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2018 poz. 2068, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096, ze zm.), upowaznienia Prezydenta Miasta Gtogowa z dnia 15
marca 2018 r. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
bedacych w kompetencji Dziatu Drég, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 lipca 2019 r., ztozonego przez
Pana Grzegorza Orkusza, dziatajgcego na mocy pelnomocnictwa z dnia 25 lutego 2019 r. informuje,
ze uzgadniam projekt, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

postanawiam
wyda¢ zezwolenie dla:

Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Eakowa 52
67-200 Glogow

na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
w dziatkach oznaczonych nr geod. 344/2, 436, 202 obreb XVIII - ,Kopernik”, przy zachowaniu
nastepujacych warunkdéw:

1. Zobowiazuje sie wnioskodawce (wykonawce) przed przystapieniem do robdét w pasie drogowym
do wystgpienia do Dziatu Drég z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie
drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalenie za
powyzsze optaty pod rygorem zastosowania art. 162 Kpa.

2. Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnoSci za kolizje z obcymi urzadzeniami
znajdujgcymi  sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami.

3. Przejscie poprzeczne pod dziatka nr 202 obreb XVIII -, Kopernik”, nalezy wykona¢ bezwykopowo
- metoda przecisku.

4. W trakcie prowadzenia robo6t nalezy umozliwi¢ przejscie pieszych oraz zabezpieczy¢ dojazdy
do poses;ji.

5. Zuwagi na fakt, iz przylacze usytuowane bedzie w drodze objetej gwarancja, Inwestor ma
obowigzek udzielenia gwarancji w formie o$wiadczenia stanowiacego zatacznik nr 3 do
decyzji na prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni infrastruktury drogowe;j.
Dodatkowo Inwestor, przed uzyskaniem zgody na zajecie pasa drogowego, zobowigzany jest
réwniez do przedstawienia, celem zaopiniowania projektu odtworzenia nawierzchni, ktéry
powinien uwzglednia¢ warstwy przedstawione na zataczniku nr 2 do niniejszego decyzji.
Ponadto Inwestor/Wykonawca ma obowiazek zgloszenia robét zanikowych oraz, na 3 dni
przed planowanym odtworzeniem nawierzchni jezdni, poinformowania Dzialu Nadzoru
Inwestorskiego Urzedu Miejskiego w Glogowie o planowanych pracach. Gwarancja
obejmuje rowniez roboty uzgodnione pismem WIiD.DD. 7234.6.115.2019 z dnia 30 sierpnia
2019r.

6. Przed wejSciem w teren nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt odtworzenia nawierzchni,
ktory nalezy przedlozy¢ w Dziale Drég Urzedu Miejskiego w Glogowie. Inwestor
zobowiazany jest rowniez do przedstawienia podczas odbioru pasa drogowego protokotu
z badan zageszczenia gruntu w miejscach prowadzonych prac.

7. Wszelkie naruszone nawierzchnie jezdni i chodnikéw nalezy odtworzy¢é i przywrdci¢
do wiasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

8. Przed wejsciem w teren, nalezy wystgpic¢ do Dziatu Drég Urzedu Miejskiego z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym, do ktérego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony



10.

141,

zadania

przez Staroste Powiatu Gtogowskiego, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
w my$l. par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Lokalizacje przebiegu projektowanej infrastruktury technicznej okresla zatacznik graficzny
- mapa zasadnicza skala 1:500, bedacy integralna cze$cig niniejszego uzgodnienia

Niniejsze zezwolenie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
(dotyczy wytacznie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia przedmiotowej trasy).
Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie infrastruktura techniczna
nie zostanie wybudowana.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
wnioskodawcy.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za poérednictwem Prezydenta Miasta Glogowa w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
whniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Prezydentowi Miasta Glogowa os$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

uzyskania w zalezno$ci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo zgtoszenia wykonania robét budowlanych,
uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w my$l art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane

Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia, skutkuje natozeniem ustawowych
kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z czescig 111 ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zatgcznika ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej

Informacja:

7,

Zataczniki:

1,
2.
3.
4.

Otrzymuja strony

1.

2

Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych administrator ma prawo do naliczania optaty
za zajecie terenu stanowigcy pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ zarzqdcy
drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierac nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie
oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotqczy¢ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego
z podaniem jego wymiaréw. Przed przystapieniem do robét wniosek ten nalezy uzupetnic¢ o projekt zabezpieczenia migjsca
robét, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robdt (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz
harmonogram robét (w przypadku prowadzenia robdt etapowo).

up. Prezydenta Miasta

Plan zagospodarowania terenu

Warstwy konstrukcyjne

Os$wiadczenie o udzieleniu gwarangcji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Katarzyna
Naczéln
Wydziatu Infrastruktury

Pan Grzegorz Orkusz
ul. Stoneczna 7
52-116 Wroctaw
a/a

Sprawe prowadzi:
Pawet Koch
tel.: (76) 72 65 428

WIiD.DD
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Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog

Dziat Drog

67-200 Glogéw, Rynek 10

Biuro Obstugi Mieszkarica tel. 76/ 7265-400, 7265-501 do 504, fax 76/ 7265-599
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Glogéw, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. kakowa 52
67-200 Glogow

WIiD.DD.7234.6.115.2019

W nawigzaniu do wniosku z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia
przytacza wodociagowego w dzialce oznaczonej nr geod 202, obreb XVIII- ,Kopernik”, ztozonego przez
Pana Grzegorza Orkusza, dziatajacego na mocy petnomocnictwa z dnia 25 lutego 2019 r. informuje,
ze uzgadniam projekt, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzadzeniami
znajdujgcymi  sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych wurzadzenn nalezy uzgodni¢
zich witascicielami.

2. Projektowang budowe przytacza wodociggowego od pkt. 1 do pkt. 2 na Planie Zagospodarowania
Terenu, nalezy wykona¢é metoda przecisku bez naruszenia nawierzchni ciggu
pieszo - rowerowego. Przytacze nalezy utozy¢ w rurze ostonowej, a w miejscu wykopu
pod komory przeciskowe, nawierzchnie ciagu nalezy odtworzy¢ zgodnie z przekrojem
stanowigcym zatacznik do niniejszego pisma.

3. Zobowiazuje sie wnioskodawce (wykonawce), przed przystapieniem do robét w pasie drogowym,
do wystapienia do Dziatu Drég Urzedu Miejskiego w Gtogowie, z wnioskiem o wyrazenie zgody
na zajecie pasa drogowego, do ktérego nalezy dotaczy¢ projekt zabezpieczenia robét.

4. Inwestor zobowiazany jest do przedstawienia podczas odbioru pasa drogowego, protokotu
z badan zageszczenia gruntu w miejscach prowadzonych prac. Ponadto na 3 dni przed
planowanym odtworzeniem nawierzchni jezdni, nalezy poinformowa¢ Dzial Nadzoru
Inwestorskiego Urzedu Miejskiego w Glogowie, celem uczestnictwa Inspektora Nadzoru
w pracach

5. Lokalizacje przebiegu projektowanego przytacza (wrysowanego na zataczniku graficznym -mapa
zasadnicza skala 1:500, bedgcego integralna czeScig niniejszego zezwolenia), przyjmuje si¢
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6. Niniejsze zezwolenie rownoznaczne jest z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
(dotyczy wytacznie uzyskania pozwolenia na budowe, zgloszenia przedmiotowej trasy lub
wykonania robét budowlanych).

7. Niniejsza zgoda jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie infrastruktura techniczna
nie zostanie wybudowana.

Z powazaniem

S, quIa A §
Zalaczniki: PAELIOYES e1ey
1. Planzagospodarowania terenu
2. Przekréj konstrukcyjny. JIN N
Otrzymuja: B ’ ¥ cy
i Adresat BISBIA AInjynd ferzpim
3. A/a

Sprawe prowadzi:
Pawet Koch, tel.: (76) 72 65 428
WIiD.DD
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