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1. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną wykonania niniejszej dokumentacji dla przedsięwzięcia 
inwestycyjnego:  "Budowa sieci wodociągowej dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinów w 
Głogowie” jest umowa trójstronna o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Głogowie, Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.  a biurem projektowym GT INSTAL z siedzibą we Wrocławiu-
Iwinach przy ul. Słonecznej 7. 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej w obrębie miasta 
Głogów. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest budowa sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanego Hospicjum 
w Głogowie przy ul. Paulinów oraz uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 
objętym opracowaniem. Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie części 
instalacyjnej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. 
 

3. Ogólna charakterystyka 
 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie ust. z dnia 7 lipca 1994 r. -Dz.U. z 2013 r poz. 1409 art. 
3 pkt 20), zawiera się całkowicie w obszarze działek nr: 202, 436 obręb 0018 Kopernik, 611 
obręb 011 Ruszowice. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, tereny objęte obszarem inwestycji nie są wpisane do rejestru 
zabytków, nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Obszar przedmiotowej inwestycji nie pozostaje pod wpływem eksploatacji górniczej. 
 

Charakterystyka 

Budowa sieci wodociągowej dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie ma na 
celu dostawę wody do budynku projektowanego Hospicjum wg. odrębnego opracowania. 

 W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowę: 

• Sieci wodociągowej Ø160. 

Budowę sieci wodociągowej przewiduje się wykonać bezwykopowo w szczelnym systemie z rur 

PE100 RC SDR17, PN10 do wody pitnej łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.  

Sieć wodociągowa zlokalizowana pod ścieżką rowerową i chodnikiem winna być wykonana w 

sposób bezwykopowy z zastosowaniem rur w technologii PE100 RC SDR17, PN10 do wody 

pitnej. 

Rury powinny spełniać wymagania normy: 

-  rurociągi wody pitnej PN-EN 1796. Rurociąg zaprojektowano z rur strukturalnych 

- wykonanych z jednorodnego materiału PEHD RC- polietylenu wysokiej gęstości bez dodatków 

innych tworzyw sztucznych. 

Wszystkie wymagane parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub producenta w 
formie pisemnego oświadczenia. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z pracami wiertniczymi należy wykonać wykop pod 
komorę przeciskową z uwzględnieniem geometrii oraz spadku podłużnego rur. Zabezpieczenie 
komory przeciskowej można wykonać w postaci grodzic stalowych lub z tworzyw sztucznych z 
dodatkowym wykorzystaniem kotew gruntowych.  
Geometria komory przeciskowej powinna zapewniać bezproblemowe wykorzystanie sprzętu 
używanego do danej metody przecisku i odprowadzenia urobku.    
Komora przeciskowa przeznaczona jest do umieszczenia maszyny przeciskowej. Wykonana może 
być w postaci prostokątnego wykopu o ścianach pionowych, umocnionych ściankami szczelnymi 
typu lekkiego. Na dnie komory wykonać należy podłoże z chudego betonu o grubości ok. 30 cm; 
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w dnie osadzić należy studzienkę zbiorczą celem odpompowania wód opadowych lub 
ewentualnych przecieków wody gruntowej. 
Ewentualne zagrożenia dla środowiska wynikające z budowy wodociągu wiążą się z możliwością 
wystąpienia przecieków z rurociągów. 

 
4. Opis stanu istniejącego gospodarki wodno-ściekowej terenów objętych inwestycją 

 Teren objęty inwestycją budowy sieci wodociągowej charakteryzuje się lokalizacją 
wzdłuż ul. Paulinów w chodniku oraz  ciągu komunikacji drogowej i ścieżki rowerowej, drogi 
będącej w zarządzie Urzędu Miejskiego w Głogowie - ul. Tarnopolska i ścieżka rowerowa oraz 
chodniku pasa drogi powiatowej - ul. Paulinów. 
W obrębie drogi - ul. Tarnopolskiej występuje pełna infrastruktura uzbrojenia technicznego – 
istn. sieci gazowe, energetyczne i teletechniczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz 
kanalizacji deszczowej. 
 

5. Wpływ inwestycji na środowisko 
 Wykonanie i funkcjonowanie sieci wodociągowej przewidziane jest dla celów 
projektowanego Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie. 
Z oceny zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych eksploatacji instalacji 
kanalizacji sanitarnej wynika, że w warunkach bezawaryjnej pracy nie będzie wywierała 
negatywnego wpływu na środowisko i mieszkańców. Wykonanie przedmiotowej inwestycji 
podniesie atrakcyjność budowlaną terenów, przyczyni się do podniesienia wartości gruntów. 
 
Oddziaływanie na stosunki wodne, wody podziemne i powierzchniowe 
 Wszystkie instalacje sieci wodociągowej zaprojektowano jako szczelne i niezawodne w 
kontekście projektu. Oddziaływanie na wody podziemne będzie jednoznacznie pozytywne. 
Eksploatacja sieci umożliwi zasielenie w wodę projektowanego budynku i terenu Hospicjum oraz 
zabezpieczenie p.poż. W fazie eksploatacji przy prawidłowej konserwacji i nadzorze nie powinno 
dojść do jakichkolwiek zanieczyszczeń wód podziemnych. 
Projektowana sieć nie będzie powodować zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Inwestycja nie 
będzie miała wpływu na stan jakości wód lokalnych cieków wodnych.  
 
 Oddziaływanie na przyrodę i krajobraz 

 Aspekty środowiskowe dotyczące projektowanej infrastruktury technicznej na środowisko 
krajobrazu należy traktować w kontekście stałego zajęcia terenu bez możliwości świadomej 
zmiany przeznaczenia wspomnianego obszaru aż do zakończenia eksploatacji inwestycji. 
 
Oddziaływanie na atmosferę 

 W trakcie eksploatacji urządzeń wodociągowych nie przewiduje się negatywnych 
oddziaływań na atmosferę.  
 
Oddziaływanie na klimat akustyczny, drgania i wibracje 

 Na trasie projektowanej sieci wodociągowej nie przewiduje się budowy żadnych 
elementów i urządzeń mogących oddziaływać na klimat akustyczny, drgania i wibracje.  
 
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę 

 Prawidłowo zaplanowana i wykonana obsługa sieci kanalizacyjnej będzie gwarantować 
nie przedostawanie się ścieków deszczowych i roztopowych do gleby.  
 
Oddziaływanie i wpływ eksploatacji górniczej 

Obszar przedmiotowej inwestycji nie pozostaje pod wpływem eksploatacji górniczej. 
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6. Parametry techniczne przedsięwzięcia: 

 
Lokalizacja: okolice ul. Tarnopolskiej i ul. Paulinów w Głogowie 
 dz. nr 202, 436 obręb 0018 Kopernik, dz. nr 611 obręb 011 

Ruszowice 
Trasa:  
Rurociągi wodociągowe: d160mm PEHD, długość L=813,0mb 

  
7. Warunki geotechniczne 

Kategoria geotechniczna 
Planowana sieć kanalizacji deszczowej jest obiektem budowlanym odpowiadającym I kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Nie wymagana jest opinia geotechniczna. 
Pod względem geomorfologicznym teren leży na północnych skłonach Wału Głogowskiego, w 
obrębie Wzgórz Dalkowskich, które stanowią pagórkowatą strukturę geomorfologiczną pows w 
wyniku procesów glacitektonicznych, zachodzących w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. 
Nie przewiduje się ingerencji wód podziemnych w trakcie realizacji robót ziemnych, warunki 
wodne w inwestowanym obszarze określa się jako raczej stabilne, a warstwy wodonośne są w 
większości izolowane od wpływu warunków atmosferycznych. 
 

8. Trasa rurociągu wodociągowego 
 Trasę sieci wodociągowej zlokalizowano w pasie drogi - ul. Tarnopolskiej, ścieżki 
rowerowej w parku oraz w pasie ul. Paulinów w Głogowie. 
 

9. Głębokość posadowienia i kierunki spływu 

 Rurociąg wodociągowy posadowiono na głębokości średniej w okolicach 1,50÷1,80 m 
ppt. Głębokość posadowienia podyktowana jest zaistniałymi kolizjami z innymi urządzeniami i 
infrastrukturą  podziemną taką jak: ist. sieci wodociągowe, gazowe, ist. kanały deszczowe i 
sanitarne, istn. kable elektroenergetyczne, oraz istn. kable teletechniczne. Jednak w 
przeważającej części głębokość posadowienia rurociągów podyktowana jest ukształtowaniem 
terenu, strefą przymarzania i głębokością gwarantującą podłączenie budynku i terenu 
projektowanego Hospicjum. 
 

10. Materiał i armatura 

 Do budowy wodociągu należy zastosować rury PE100 RC SDR17 PN10, łączone za 
pomocą zgrzewu doczołowego. Stosowana armatura winna być być jednego producenta oraz  
posiadająca aprobaty i akceptację PWiK  Glogów Sp z o.o. 
 

Hydranty winny być poprzedzone zasuwą dn 80mm i winny spełniać następujące wymagania: 
- podziemne, 
- ciśnienie nominalne min. PN10, 
- korpus wykonany z żeliwa sferiodalnego EN-GJS-400, 
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne wg. wytycznych GSK oraz przed promieniami UV 
 *zewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej, 

*wewnętrznie – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub emaliowane, 
- ogumowany grzybek lub tłok zamykający, drugie zamknięcie szczelne- kula lub inne 

rozwiązania, 
- wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej, 
- uszczelnienie dławicy typu o-ring, 
- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach 

pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne, 
- nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu 

utwardzonego powierzchniowo. 
Zasuwy winny spełniać poniższe parametry: 
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- zasuwy kołnierzowe, zabudowe długie F5, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 
- ciśnienie nominalne min. PN10, 
- gładki przelot korpusu zasuwy bez gniazda, 
- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej bez zwężeń, 
- klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowaną (zewnętrznie i wewnętrznie) 

powłoką elastomerową, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 
- prowadnice klina z tworzywa odpornego na zużycie, 
- nakrętka klina z mosiądzu CuZn40Pb2, 
- korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG-40, 
- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia 

bezgwintowe, 
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, ułożyskowanie ślizgowe z 

POM 
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min.2) z elastomeru, 
- wrzeciono z walcowanym gwintem, stal nierdzewna z ułożyskowanym ślizgiem, 
- uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona, 
- owiercenie kołnierzy PN10, 
- śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali, wpuszczone i całkowicie 

chronione przed korozją, 
- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) wg. wytycznych GSK. 
Zamontowana armatura na sieci wodociągowej winna być oznakowana zgodnie z normą PN-
86/B-09700. 
Każda partia zakupionych rur i kształtek winna przy odbiorze posiadać atest i certyfikat 
dopuszczający do stosowania w warunkach polskich. 
 
11. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze. Jeżeli grunt wymaga wzmocnienia 
należy pod kanał i studzienki wykonać ławę piaskową grubości 20 cm. Podsypka wykonana 
będzie z gruntu piaszczystego o ziarnach mniejszych od 20 mm i grubości 20 cm. Podsypka 
powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem kanału. 
W gruntach nawodnionych podłoże należy wykonać po uprzednio wykonanych pracach 
odwodnienia wykopu. Sposób odwodnienia należy uzgodnić z Inżynierem. 
 
12. Roboty ziemne 
 Do wykonania projektowanej sieci przyjęto wykopy o ścianach pionowych oszalowanych 
szczelnie, rozpartych a w razie występowania wód gruntowych - odwodnionych. 
W rejonie uzbrojenia wykopy winne być obowiązkowo wykonywane systemem ręcznym, a tylko w 
terenie wolnym do uzbrojenia mechanicznie.  
Po ułożeniu kanałów i zasypaniu wykopów należy tren odbudować i doprowadzić do stanu 
poprzedniego. 
W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji z istn. kablami telekomunikacyjnymi oraz 
energetycznymi należy stosować rury ochronne dwudzielne typu AROT Ø100 na tych kablach. 
 
13. Próba szczelności 

 

Sieć wodociągowa  
Odbiór końcowy i dezynfekcja wodociągu winna być wykonana przed oddaniem do eksploatacji 
wykonanej sieci wodociągowej. Rurociąg wodny przed oddaniem do eksploatacji należy 
przepłukać oraz poddać dezynfekcji roztworem 3% podchlorynu sodu NaOCl (100 mg/dm3 
rurociągu) lub roztworem wapna chlorowanego (dawkę chloru przyjąć nie mniejszą niż 25g/m3 
wody). W celu dezynsekcji sieć należy wypełnić roztworem do czasu aż z hydrantów zacznie 
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wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru. Następnie zamknąć zasuwy i pozostawić zamknięty 
wodociąg przez min. 24 godziny. Po tym czasie należy usunąć zachlorowaną wodę poprzez 
płukanie wodociągu czystą wodą do zaniku zapachu chloru. Do neutralizacji podchlorynu należy 
użyć tiosiarczanu sodu w postaci 30% roztworu wodnego. Wodę po dechloracji można 
odprowadzić do rowów melioracyjnych (kanalizacji deszczowej) Przy wykonywaniu dezynfekcji 
należy bardzo ściśle przestrzegać przepisów BHP. Przewód do końcowego odbioru technicznego 
winien być całkowicie ukończony i zasypany i poddany próbie szczelności. Odbiór końcowy 
prowadzić zgodnie z PN-97/B-10725.  
 

14.  Odbudowa nawierzchni drogi 

 
wykop wąskoprzestrzenny 

 

 
 

 

Zastosowano następujące oznaczenia : 
b - szerokość wykopu 
a - szerokość klina odłamu  
Δ - odległość pozostawionej konstrukcji nawierzchni jezdni od 

zasięgu klina odłamu uzależniona od rodzaju i grubości poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych 

Całkowita szerokość odtworzonej nawierzchni wynosi : 
l  = b + 2(a + Δ) 

Założenia do oznaczenia szerokości l : 
- wykop wykonywany jest z niepełną obudową ścian 
- szerokość klina odłamu założono 0,5m 
- podłoże gruntowe stanowi grunt G1 
 
 
 

• Sposób wykonania odbudowy konstrukcji nawierzchni 
Na etapie wykonywania wykopu usuwana jest nawierzchnia na szerokości "b". Po zakończeniu w 
wykopie robót instalacyjnych należy niezwłocznie przystąpić do jego zasypania z jednoczesnym 
zagęszczaniem 40-to centymetrowych warstw. Zasypywanie wykopu należy przerwać w 
momencie osiągnięcia rzędnej niższej od spodu konstrukcji jezdni o 0,4m. 
Następnie należy rozebrać nawierzchnię na szerokości ‘l’ , a podbudowę na szerokości takiej by 
krawędź podbudowy pozostawała poza klinem odłamu. Grunt w obrębie klina odłamu należy 
dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98. 
Odbudowa nawierzchni winna być wykonywana zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik 
do decyzji WIM.DD.7234.6.115.113.2019 oraz pisma WIiD.DD.7234.6.115.2019 wydanych 
przez Urząd Miejski w Głogowie 



 8

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

"Budowa sieci wodociągowej dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie” 

dz. nr 202, 436 obręb 0018 Kopernik, dz. nr 611 obręb 011 Ruszowice 
 
 
Inwestor: 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52 
 
 
Projektant: 
 

inż. Grzegorz Orkusz 

52-116Wrocław-Iwiny, ul. Słoneczna 7 
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15. Informacja dotycząca planu BIOZ 
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona na podstawie Art. 
20.1. 1b (Ustawy prawo budowlane) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 
 

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Zakres robót całego zamierzenia obejmuje wykonanie systemu sieci wodociągowej. Roboty winny być 
wykonywane w poszczególnych kolejnościach: 

roboty przygotowawcze, 
roboty ziemne – wykonanie punktowych wykopów do ułożenia rurociągu w miejscach lokalizacji 
hydrantów p.poż. i znacznych załamań, pozostałe odcinki wykonanie bezwykopowe 

wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi oraz armaturę- zasuwy, hydranty, 
ułożenie i montaż  rurociągów w wykopie, wykonanie obsypki piaskowej rurociągów, zasypanie wykopów 
gruntem rodzimym. 

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W obrębie projektowanej sieci występuje istniejące uzbrojenie terenu w istniejące kanalizacji deszczowe i 

sanitarnej, sieci gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 
 
- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
W przedmiotowym opracowaniu nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Przedmiotowy projekt przewiduje wykonywanie robót ziemnych związanych z wykonywaniem 
zabezpieczonych wykopów o ścianach pionowych o głębokości przekraczającej 3,0 m p.p.t., roboty 
montażowe związane z układaniem kanałów oraz posadowianiem studni kanalizacyjnych w głębokich 

wykopach, roboty ziemne prowadzone w pobliżu linii energetycznych z odsunięciem od skrajnych 
przewodów w odległościach zawartych w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 

120, poz. 1126, roboty ziemne prowadzone w pobliżu linii komunikacyjnych (np. na terenie dróg 
wojewódzkich) oraz roboty związane z przejściami rurociągów pod przeszkodami (pod potokiem) metodą 
przecisku lub przewiertu. 

Podczas wykonywania w/w prac przy błędnie dokonanych zabezpieczeniach może nastąpić obsunięcie 
skarpy wykopu, obsunięcie skarpy komory wiertniczej czy przeciskowej, uszkodzenie linii energetycznych 

i porażenia prądem. Zagrożenia mogą mieć miejsce w ciągu trasy sieci kanalizacyjnej w miejscach 
występowania wykopów o głębokości przekraczającej 3,0 m p.p.t. oraz w miejscach i pobliżu przejść pod 
przeszkodami metodą przecisku lub przewiertu i w pobliżu linii energetycznych i linii komunikacyjnych.  

 
- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

W ramach opracowania nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 

 
- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń 
W ramach opracowania nie występują strefy szczególnego zagrożenia w rozumieniu Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 
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 O Ś W IA D C Z E N I E 
Na podstawie art. 20 ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 

U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z poźniejszymi zmianami) 

 
OŚWIADCZAM, 

 

że projekt budowlany  

"Budowa sieci wodociągowej dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie” 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 
 

 

 
          

 
Projektant: ..............................................  Sprawdzający: ............................................ 

       (podpis i pieczęć)               (podpis i pieczęć) 
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