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1.WSTEP
1.1. Zleceniodawca

Inwestorem bezposrednim i zleceniodawcg projektu sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej
dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinéw w Glogowie sa PWiK Gtogéw Sp. z 0.0. oraz
Urzad Miejski w Glogowie.

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Celem projektowanej inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
na potrzeby projektowanego Hospicjum przy ul. Paulinow w Glogowie. W ramach
przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ budowe:

* Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

* Sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

* Sieci wodociggowej.

Dla kanalizacji sanitarnej przewidziano rury kamionkowe o srednicy d 200 mm, ktore beda
posadowione na glgbokosci 1,60 + 2,90 m p.p.t.. Dla kanalizacji deszczowej przewidziano
rury PVC o $rednicy d 300 mm, ktére bedg posadowione na glebokosci 1,70 + 2,20 m p.p.t.
Sie¢ wodociaggowa przewiduje si¢ wykona¢ w szczelnym systemie z rur PEHD100 SDR.
Inwestycja bedzie miala w calosci charakter budowli liniowej realizowanej w wykopach

wasko przestrzennych.

2. OPIS TERENU INWESTYCJI
2.1. Polozenie i zagospodarowanie powierzchni terenu

Teren budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej jest
zlokalizowany w parku przy ul. Paulinow w poblizu ciggu komunikacji drogowej, drogi
bedacej w zarzadzie Urzgdu Miejskiego w Glogowie - ul. Lwowska i ul. Tarnopolska oraz
drogi powiatowej - ul. Paulinéw. Pod wzgledem administracyjnym nalezy do Urzedu

Miejskiego w Glogowie oraz Starostwa Powiatowego w Glogowie.

2.2. Morfologia i budowa geologiczna
Pod wzgledem geomorfologicznym teren inwestycji nalezy do Wzgérz Dalkowskich, w
ich péinocnej czgsci zwanej Walem Glogowskim. Powierzchnia terenu jest tutaj

pagérkowata, uformowana procesami glacitektonicznymi z okresu zlodowacenia



srodkowopolskiego. Zaburzenia glacitektoniczne objely starsze osady czwartorzedowe oraz

stropowa czg$¢ utwordw trzeciorzedowych.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Badania geotechniczne podtoza gruntowego i stosowng opini¢ geotechniczng wykonano na
potrzeby budowy hospicjum w Glogowie. Warunki gruntowe na terenie tej inwestycji
okreslono jako proste. Na terenie tej samej inwestycji projektowana jest sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna. Do opracowania opinii geotechnicznej dla sieci wodociggowe] i kanalizacyjne;j
wykorzystano archiwalng opini¢ na potrzeby hospicjum.

Opini¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr O poz. 463). Po analizie
materialéw archiwalnych sie¢ wodociggowa i kanalizacyjng zakwalifikowano do pierwszej

kategorii geotechniczne;.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
4.1. Warunki gruntowe

Z przeprowadzonych na terenie inwestycji badan geotechnicznych wynika, ze w podiozu
do glebokosci rozpoznania wystepuja grunty czwartorzgdowe pochodzenia: lodowcowego
(gliny piaszczyste), wodnolodowcowego (piaski Srednie, piaski grube, pospoéiki) i1
deluwialnego (gliny). W ich spagu nawiercono lokalnie trzeciorzedowe ity pochodzenia
limnicznego.

Stwierdzony uktad warstw geotechnicznych jest bardzo nieregularny, zaburzony
wtéornymi procesami glacitektonicznymi 1 erozyjnymi. Grunty rodzime zalegaja
bezposrednio pod przykryciem antropogenicznym: warstwg nasypow o migzszosci 0,4 + 1,0

m lub gleby o miazszosci 0,3 m.

4.2. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne w podtozu budynku hospicjum a tym samym réwniez sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej sg $ciSle zwigzane z warunkami gruntowymi. Charakteryzuja
si¢ one duzg zmiennoscig. Wystepuja zardwno sgczenia w obrgbie glin piaszczystych, jak i

warstwy wodonosne z wodami swobodnymi i naporowymi. jak i swobodnego.



Saczenia wody stwierdzono na giebokosci 3,0 + 5,0 m p.p.t. Sg one pod niewielkim
ci$nieniem, stabilizujagcym si¢ na glebokosci 1,3 + 2,1 m pod powierzchni¢ terenu, w
warto$ciach bezwzglednych odpowiednio 121,0 m n.p.m. oraz 120,0 m n.p.m.

Typowe wody podziemne stwierdzono w wodnolodowcowych gruntach piaszczystych i
piaszczysto zwirowych (posp6iki). Nie tworzg one typowej warstwy wodonosnej o ciggtosci
poza granice wlasnosci inwestora. Sg to odizolowane od siebie soczewy bez wzajemnego
bezposredniego kontaktu hydraulicznego. Glebokos¢ swobodnego zwierciadta wody wynosi
od 2,1 m do 3,5 m pod powierzchni¢ terenu, w wartosciach bezwzglednych od 118,0 m
n.p.m. do 119,0 m n.p.m. Wody naporowe nawiercono na giebokosci 3,3m i 1,6 m pod

powierzchnig¢ terenu.
S. WNIOSKI

1. Kolektor sanitarny grawitacyjny posadowiono na glebokosci umozliwiajacej grawitacyjny
odbiér $ciekéw sanitarnych. Srednia gleboko$é¢ posadowienia kanatu wynosi 1,60 + 2,90 m
p-p-t. Kolektor deszczowy grawitacyjny posadowiono na glebokosci umozliwiajacej
grawitacyjny odbiér Sciekéw deszczowych. Srednia glebokosé¢ posadowienia kanatu wynosi
1,70 + 2,20 m p.p.t. Rurociag wodociggowy posadowiono na glebokosci w przedziale 1,50 +
1,80 m p.p.t. Wykopy beda wykonywane przewaznie w gruntach antropogenicznych i
glinach piaszczystych.

2. Saczenia wody stwierdzono na glgbokosci 3,0 + 5,0 m p.p.t. a wody podziemne typu
swobodnego na glgbokosci 2,1 + 3,5 m p.p.t. Generalnie wykopy nie beda wymagaty
odwadniania wglebnego. Lokalnie wykopy pod kolektor kanalizacyjny mogg wymagac

odwadniania pompg powierzchniowg z wykopu lub alternatywnie iglofiltrami.

3. Urabiane grunty w wykopach nalezg do Ill-ej 1 IV-ej kategorii pod katem urabialnosci.

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane koparkami bez osprzegtu udarowego.

4. Oceny warunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie otworéw archiwalnych
wykonanych w ramach dokumentowania geotechnicznego na potrzeby budynku Hospicjum.

Stosowna opinia geotechniczna jest do wgladu u inwestora.



