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I. CZESC OPISOWA



1. Podstawa opracowania

Podstawg  formalng wykonania niniejszej dokumentacji dla przedsiewziecia
inwestycyjnego: "Budowa sieci wodociggowej dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinéw w
Gtlogowie” jest umowa trojstronna o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zawarta pomiedzy Urzedem Miejskim w Gtogowie, Przedsigbiorstwem Wodociggow i
Kanalizacji w Gtogowie Sp. z 0.0. a biurem projektowym GT INSTAL z siedzibg we Wroctawiu-
Iwinach przy ul. Stonecznej 7.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociggowej w obrebie miasta
Gtogow.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci wodociggowej dla potrzeb projektowanego Hospicjum
w Gtogowie przy ul. Paulinow oraz uporzgdkowania gospodarki wodno-sciekowej na obszarze
objetym opracowaniem. Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie czesci
instalacyjnej dokumentacji projektowej sieci wodociggowej.

3. Ogélna charakterystyka

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie ust. zdnia 7 lipca 1994 r. -Dz.U. 7 2013 r poz. 1409 art.
3 pkt 20), zawiera sie catkowicie w obszarze dziatek nr: 202, 436 obreb 0018 Kopernik, 611
obreb 011 Ruszowice.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, tereny objete obszarem inwestycji nie sq wpisane do rejestru
zabytkow, nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Obszar przedmiotowej inwestycji nie pozostaje pod wptywem eksploatacji gorniczej.

Charakterystyka

Budowa sieci wodociggowej dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinow w Glogowie ma na
celu dostawe wody do budynku projektowanego Hospicjum wg. odrebnego opracowania.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowe:

» Sieci wodociggowej @160.
Budowe sieci wodociggowej przewiduje sie wykonac¢ bezwykopowo w szczelnym systemie z rur
PEI00 RC SDR17, PN10 do wody pitnej tqgczonych za pomocqg zgrzewania doczotowego.
Sie¢ wodociggowa zlokalizowana pod Sciezkq rowerowq i chodnikiem winna by¢ wykonana w
sposob bezwykopowy z zastosowaniem rur w technologii PEIOO RC SDRI7, PNI10 do wody
pitnej.
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy:
- rurociggi wody pitnej PN-EN 1796. Rurocigg zaprojektowano z rur strukturalnych
- wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD RC- polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkow
innych tworzyw sztucznych.
Wszystkie wymagane parametry powinny by¢ potwierdzone przez dostawce lub producenta w
formie pisemnego oswiadczenia.
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z pracami wiertniczymi nalezy wykonaé wykop pod
komore przeciskowg z uwzglednieniem geometrii oraz spadku podtuznego rur. Zabezpieczenie
komory przeciskowej mozna wykonacé w postaci grodzic stalowych lub 7 tworzyw sztucznych z
dodatkowym wykorzystaniem kotew gruntowych.
Geometria komory przeciskowej powinna zapewniac¢ bezproblemowe wykorzystanie sprzetu
uzywanego do danej metody przecisku i odprowadzenia urobku.
Komora przeciskowa przeznaczona jest do umieszczenia maszyny przeciskowej. Wykonana moze
by¢ w postaci prostokgtnego wykopu o scianach pionowych, umocnionych sciankami szczelnymi
typu lekkiego. Na dnie komory wykonac nalezy podtoze z chudego betonu o grubosci ok. 30 cm;



w dnie osadzi¢ nalezy studzienke zbiorczg celem odpompowania wod opadowych lub
ewentualnych przeciekow wody gruntowej.

Ewentualne zagrozenia dla srodowiska wynikajgce z budowy wodociggu wiqzq sie z mozliwosciq
wystgpienia przeciekow 7 rurociggow.

4. Opis stanu istniejgcego gospodarki wodno-sciekowej terenéw objetych inwestycjg

Teren objety inwestycjqg budowy sieci wodociggowej charakteryzuje si¢ lokalizacjg
wzdtuz ul. Paulinow w chodniku oraz ciggu komunikacji drogowej i Sciezki rowerowej, drogi
bedgcej w zarzgdzie Urzedu Miejskiego w Gtogowie - ul. Tarnopolska i sciezka rowerowa oraz
chodniku pasa drogi powiatowej - ul. Paulinow.
W obrebie drogi - ul. Tarnopolskiej wystepuje petna infrastruktura uzbrojenia technicznego —
istn. sieci gazowe, energetyczne i teletechniczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej.

5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Wykonanie i funkcjonowanie sieci wodociggowej przewidziane jest dla celow
projektowanego Hospicjum przy ul. Paulinow w Glogowie.
Z oceny zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych eksploatacji instalacji
kanalizacji sanitarnej wynika, ze w warunkach bezawaryjnej pracy nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na srodowisko i mieszkancow. Wykonanie przedmiotowej inwestycji
podniesie atrakcyjnos¢ budowlang terendw, przyczyni si¢ do podniesienia wartosci gruntow.

Oddziatywanie na stosunki wodne, wody podziemne i powierzchniowe

Wszystkie instalacje sieci wodociggowej zaprojektowano jako szczelne i niezawodne w
kontekscie projektu. Oddziatywanie na wody podziemne bedzie jednoznacznie pozytywne.
Eksploatacja sieci umozliwi zasielenie w wode projektowanego budynku i terenu Hospicjumoraz
zabezpieczenie p.poz. Wfazie eksploatacji przy prawidtowej konserwacji i nadzorze nie powinno
dojs¢ do jakichkolwiek zanieczyszczen wod podziemnych.
Projektowana siec nie bedzie powodowac zanieczyszczen wod powierzchniowych. Inwestycja nie
bedzie miata wptywu na stan jakosci wod lokalnych ciekow wodnych.

Oddziatywanie na przyrode i krajobraz

Aspekty srodowiskowe dotyczqce projektowanej infrastruktury technicznej na srodowisko
krajobrazu nalezy traktowac w kontekscie statego zajecia terenu bez mozliwosci swiadomej
zmiany przeznaczenia wspomnianego obszaru az do zakonczenia eksploatacji inwestycji.

Oddziatywanie na atmosfere
W trakcie eksploatacji urzgdzen wodociggowych nie przewiduje sie negatywnych
oddziatywan na atmosfere.

Oddziatywanie na klimat akustyczny, drgania i wibracje
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie przewiduje sie budowy Zadnych
elementow i urzqgdzen moggcych oddziatywac na klimat akustyczny, drgania i wibracje.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i glebe
Prawidtowo zaplanowana i wykonana obstuga sieci kanalizacyjnej bedzie gwarantowac
nie przedostawanie sie sciekow deszczowych i roztopowych do gleby.

Oddziatywanie i wptyw eksploatacji gorniczej
Obszar przedmiotowej inwestycji nie pozostaje pod wptywem eksploatacji gorniczej.




6. Parametry techniczne przedsiewziecia:

Lokalizacja: okolice ul. Tarnopolskiej i ul. Paulinow w Gtogowie
dz. nr 202, 436 obreb 0018 Kopernik, dz. nr 611 obreb 011
Ruszowice

Trasa:

Rurociggi wodociggowe: — d160mm PEHD, dtugos¢ L=813,0mb

7. Warunki geotechniczne

Kategoria geotechniczna

Planowana siec¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem budowlanym odpowiadajgcym I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Nie wymagana jest opinia geotechniczna.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren lezy na potnocnych sktonach Watu Gtogowskiego, w
obregbie Wzgorz Dalkowskich, ktore stanowiq pagorkowatq strukture geomorfologiczng pows w
wyniku procesow glacitektonicznych, zachodzgcych w okresie zlodowacenia srodkowopolskiego.
Nie przewiduje sie ingerencji wod podziemnych w trakcie realizacji robot ziemnych, warunki
wodne w inwestowanym obszarze okresla si¢ jako raczej stabilne, a warstwy wodonosne sg w
wigkszosci izolowane od wptywu warunkow atmosferycznych.

8. Trasa rurociggu wodociggowego
Trase sieci wodociggowej zlokalizowano w pasie drogi - ul. Tarnopolskiej, Sciezki
rowerowej w parku oraz w pasie ul. Paulinow w Gtogowie.

9. Gtebokosé posadowienia i kierunki sptywu

Rurocigg wodociggowy posadowiono na gtebokosci sredniej w okolicach 1,50+1,80 m
ppt. Gtebokos¢ posadowienia podyktowana jest zaistniatymi kolizjami z innymi urzgdzeniami i
infrastrukturg podziemng takq jak: ist. sieci wodociggowe, gazowe, ist. kanaty deszczowe i
sanitarne, istn. kable elektroenergetyczne, oraz istn. kable teletechniczne. Jednak w
przewazajqgcej czesci gtebokos¢ posadowienia rurociggow podyktowana jest uksztattowaniem
terenu, strefq przymarzania i glebokosciq gwarantujgcq podtgczenie budynku i terenu
projektowanego Hospicjum.

10. Materiat i armatura

Do _budowy wodociggu nalezy zastosowaé rury PEIOO RC SDRI17 PNI10, tgczone za
pomocqg zgrzewu doczotowego. Stosowana armatura winna by¢ byc jednego producenta oraz
posiadajgca aprobaty i akceptacje PWiK Glogow Sp z o.o.

Hydranty winny by¢ poprzedzone zasuwg dn 80mm i winny spetniac nastepujqce wymagania:
- podziemne,
- cisnienie nominalne min. PN10,
- korpus wykonany z zZeliwa sferiodalnego EN-GJS-400,
- petne zabezpieczenie antykorozyjne wg. wytycznych GSK oraz przed promieniami UV
*zewnetrznie — metodq proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej,
*wewnetrznie — metodq proszkowq przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowane,
- ogumowany grzybek lub ttok zamykajqgcy, drugie zamkniecie szczelne- kula lub inne
rozwigzania,
- wrzeciono i trzpien uruchamiajqgcy wykonane ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie dtawicy typu o-ring,
- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byc szczelne,
- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzqca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo.
Zasuwy winny spetniac ponizsze parametry:



- zasuwy kotnierzowe, zabudowe dtugie F5, 7 zZeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

- cisnienie nominalne min. PN10,

- gltadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda,

- przelot zasuwy: peten, rowny Srednicy nominalnej bez zwezen,

- klin z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 7 zawulkanizowang (zewnetrznie i wewnetrznie)
powltokq elastomerowq, dopuszczony do kontaktu z wodq pitng,

- prowadnice klina z tworzywa odpornego na zuzycie,

- nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2,

- korpus i pokrywa wykonana z zZeliwa min. GGG-40,

- Sruby tgczgce pokrywe 7 korpusem wpuszczone i zabezpieczone masq zalewowq lub potgczenia
bezgwintowe,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, utozyskowanie slizgowe z
POM

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min.2) z elastomeru,

- wrzeciono z walcowanym gwintem, stal nierdzewna z utozyskowanym slizgiem,

- uszczelka zwrotna zabezpieczajgca tuleje wrzeciona,

- owiercenie kotnierzy PN10,

- Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokgtnym ze stali, wpuszczone i catkowicie
chronione przed korozjg,

- zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) wg. wytycznych GSK.

Zamontowana armatura na sieci wodociggowej winna by¢ oznakowana zgodnie 7 normg PN-

86/B-09700.

Kazda partia zakupionych rur i ksztattek winna przy odbiorze posiadac atest i certyfikat

dopuszczajgcy do stosowania w warunkach polskich.

11. Przygotowanie podtoZa

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze. Jezeli grunt wymaga wzmocnienia
nalezy pod kanat i studzienki wykonac tawe piaskowg grubosci 20 cm. Podsypka wykonana
bedzie 7 gruntu piaszczystego o ziarnach mniejszych od 20 mm i grubosci 20 cm. Podsypka
powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem kanatu.
W gruntach nawodnionych podtoze nalezy wykonac¢ po uprzednio wykonanych pracach
odwodnienia wykopu. Sposob odwodnienia nalezy uzgodnic z Inzynierem.

12. Roboty ziemne

Do wykonania projektowanej sieci przyjeto wykopy o scianach pionowych oszalowanych
szczelnie, rozpartych a w razie wystepowania wod gruntowych - odwodnionych.
W rejonie uzbrojenia wykopy winne by¢ obowigzkowo wykonywane systemem recznym, a tylko w
terenie wolnym do uzbrojenia mechanicznie.
Po utozeniu kanatow i zasypaniu wykopoéw nalezy tren odbudowac i doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.
W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji z istn. kablami telekomunikacyjnymi oraz
energetycznymi nalezy stosowac rury ochronne dwudzielne typu AROT (@100 na tych kablach.

13. Proba szczelnosci

Sie¢ wodociggowa

Odbior koncowy i dezynfekcja wodociggu winna by¢ wykonana przed oddaniem do eksploatacji
wykonanej sieci wodociggowej. Rurocigg wodny przed oddaniem do eksploatacji nalezy
przeptukac oraz poddac dezynfekcji roztworem 3% podchlorynu sodu NaOCl (100 mg/dm3
rurociggu) lub roztworem wapna chlorowanego (dawke chloru przyjgc nie mniejszg niz 25g/m3
wody). W celu dezynsekcji sie¢ nalezy wypetnic¢ roztworem do czasu az z hydrantow zacznie



wyptywac woda o wyraznym zapachu chloru. Nastepnie zamkngc¢ zasuwy i pozostawic zamkniety
wodocigg przez min. 24 godziny. Po tym czasie nalezy usungc¢ zachlorowang wode poprzez
plukanie wodociggu czystq wodg do zaniku zapachu chloru. Do neutralizacji podchlorynu nalezy
uzy¢ tiosiarczanu sodu w postaci 30% roztworu wodnego. Wode po dechloracji mozna
odprowadzi¢ do rowow melioracyjnych (kanalizacji deszczowej) Przy wykonywaniu dezynfekcji
nalezy bardzo scisle przestrzegac przepisow BHP. Przewod do koncowego odbioru technicznego
winien byc¢ catkowicie ukonczony i zasypany i poddany probie szczelnosci. Odbior koncowy
prowadzi¢ zgodnie z PN-97/B-10725.

14. Odbudowa nawierzchni drogi

wykop waskoprzestrzenny

nawierzchnia

A, a

\
\

podbudowa

grunt z obszaru klina odtamu
zageszczany wraz z zasypka wykopu

N
' \ zasypka wykopu

Zastosowano nastepujgce oznaczenia :

b - szerokos¢ wykopu

a - szerokos¢ klina odtamu

A - odlegtos¢ pozostawionej konstrukcji nawierzchni jezdni od
zasiegu klina odtamu uzalezniona od rodzaju i grubosci poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych

Catkowita szerokos¢ odtworzonej nawierzchni wynosi :
l=b+2(a+4)

Zatozenia do oznaczenia szerokosci l :

- wykop wykonywany jest z niepetng obudowq scian

- szerokos¢ klina odtamu zatozono 0,5m

- podtoze gruntowe stanowi grunt G1

*  Sposob wykonania odbudowy konstrukcji nawierzchni
Na etapie wykonywania wykopu usuwana jest nawierzchnia na szerokosci "b". Po zakonczeniu w
wykopie robot instalacyjnych nalezy niezwlocznie przystgpic do jego zasypania z jednoczesnym
zageszczaniem 40-to centymetrowych warstw. Zasypywanie wykopu nalezy przerwac¢ w
momencie osiggniecia rzednej nizszej od spodu konstrukcji jezdni o 0,4m.
Nastepnie nalezy rozebrac¢ nawierzchnie na szerokosci ‘I’ , a podbudowe na szerokosci takiej by
krawedz podbudowy pozostawata poza klinem odtamu. Grunt w obrebie klina odtamu nalezy
dogescic¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.
Odbudowa nawierzchni winna by¢ wykonywana zgodnie ze schematem stanowigcym zatgcznik
do decyzji WIM.DD.7234.6.115.113.2019 oraz pisma WIiD.DD.7234.6.115.2019 wydanych
przez Urzgd Miejski w Glogowie



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"Budowa sieci wodociggowej dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinow w Gtogowie”
dz. nr 202, 436 obreb 0018 Kopernik, dz. nr 611 obreb 011 Ruszowice

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gltogowie Sp. z o.0.
67-200 Gtogow, ul. Lgkowa 52

Projektant:

inz. Grzegorz Orkusz

52-116Wroctaw-Iwiny, ul. Stoneczna 7



15. Informacja dotyczgca planu BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzqdzona na podstawie Art.
20.1. 1b (Ustawy prawo budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

- Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Zakres robot catego zamierzenia obejmuje wykonanie systemu sieci wodociggowej. Roboty winny by¢
wykonywane w poszczegolnych kolejnosciach:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne — wykonanie punktowych wykopow do utozenia rurociggu w miejscach lokalizacji
hydrantow p.poz. i znacznych zataman, pozostate odcinki wykonanie bezwykopowe

wykonanie podsypki piaskowej pod rurociqgi oraz armature- zasuwy, hydranty,

utozenie i montaz rurociggow w wykopie, wykonanie obsypki piaskowej rurociggow, zasypanie wykopow
gruntem rodzimym.

- Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie projektowanej sieci wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu w istniejgce kanalizacji deszczowe i
sanitarnej, sieci gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W przedmiotowym opracowaniu nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystgpujqgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajqce skalg i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przedmiotowy projekt przewiduje wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczonych wykopow o Scianach pionowych o glebokosci przekraczajgcej 3,0 m p.p.t., roboty
montazowe zwigzane z uktadaniem kanatow oraz posadowianiem studni kanalizacyjnych w gtebokich
wykopach, roboty ziemne prowadzone w poblizu linii energetycznych z odsunieciem od skrajnych
przewodow w odlegtosciach zawartych w Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr
120, poz. 1126, roboty ziemne prowadzone w poblizu linii komunikacyjnych (np. na terenie drog
wojewddzkich) oraz roboty zwigzane z przejsciami rurociggow pod przeszkodami (pod potokiem) metodg
przecisku lub przewiertu.

Podczas wykonywania w/w prac przy btednie dokonanych zabezpieczeniach moze nastgpi¢ obsunigcie
skarpy wykopu, obsunigcie skarpy komory wiertniczej czy przeciskowej, uszkodzenie linii energetycznych
i porazenia prgdem. Zagrozenia mogqg mie¢ miejsce w ciggu trasy sieci kanalizacyjnej w miejscach
wystepowania wykopow o glebokosci przekraczajgcej 3,0 m p.p.t. oraz wmiejscach i poblizu przejs¢ pod
przeszkodami metodq przecisku lub przewiertu i w poblizu linii energetycznych i linii komunikacyjnych.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

W ramach opracowania nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

- Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

W ramach opracowania nie wystepujq strefy szczegolnego zagrozenia w rozumieniu Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.



II. ZAL.ACZNIKI
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PWiK w Glogowie
sp. Z 0.0.

TR w/m

Nasz znak: TT—400-01/2019 Glogéw, dn, 02.01.2019 .

Dotyezy: warunkéw technicznych na budowe sieci wod.- kan. do projektowanego
Hospicjum przy ul. Paulindw dz. nr 527,193/15 obreb Kopernik w Glogowie.

Dzial Techniczny informuje, iz sie¢ wodociggowg do zaopatrzenia w wode i kanalizacje
sanitarna do odprowadzenia $ciekdw dla projektowancgo Hospicjum przy ul. Paulindw nalezy
projektowaé wedhug nastepujacych warunkdow:

— rozdzielezg sie¢ wodociggowa projektowat w ukladzie zamknietym z rur PEHD
zgrzewanych doczolowo,

— sie¢ wodociagowa lokalizowaé w terenie ogdlnodostgpnym w liniach rozgraniczajgeych
ulice w pasie zieleni, chodnika lub wydziclonych pasach dla infrastruktury technicznej,

~ nie dopuszcza sie syluowania przewodow w terenie prywatnych nieruchomosci.
W przypadku koniecznodci usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci
te nalezy obeiazy¢ stuzebnoseia przesytu,

— trasa przewodu sieci wodociggowej powinna przebiegaé prosto, z najmniejszg ilodcia
zataman,

— dobor srednicy projektowanej sicei wodociggowej poprzedzic aktualnym bilansern wody,

—~ armature na planowane] sieci wodociggowej projektowac o parametrach nie gorszych jak
armatura {irmy np: Hawle lub AVK,

— na planowang]j sieci wodociggowej projektowaé hydranty podziemne @& 80 na potrzeby
eksploatacyjne tej sieci.

— uzbrojenie sieci wodociagowe] oznakowaé w terenie na tabliczkach orientacyjnych
umieszczonych na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

— projektowang sie¢ wodociggows wlgezy¢ do istniejacej sieci wodociagowej 110
zlokalizowanej w ul. Tarnopolskiej oraz z drugiej strony do budowanej sieci © 160
w ul. Cisawej (0znaczonych na zalgczonych planach linia koloru nicbieskiego),

— wlgczenia do  sicei bedgcej w  naszym  posiadaniu  dokonuje  wylacznie nasze
Przedsigbiorstwo,

- sieé kanalizacyjna projcktowac w ukladzie rozdzielezym, grawitacyjnym,

— kanalizacjg sanitarng projektowaé wraz z podejsciem kanalizacyjnym (odcinkiem sieci
dn 200 mm ) do posesji Inwestora ( max 1m za granicg posesji) z rur kamionkowych
taezonych na uszezelki gumowe,

— podejécie kanalizacyjne (odcinek sieci) do sieci wlaczy¢é za pomocg studzienki
kanalizacyjnej (nie przewiduje sie polaczen na tréjnik) przy zachowaniu zasady
odprowadzania $ciekdw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z kierunkiem sptywu,

— wvkonane podejécie kanalizacyjne (odcinek sieci) polaczy¢ w granicach posesji (max 1m)
za pomoca posredniej studzienki rewizyjnej z przylaczem kanalizacyjnym sanitarnym
(studzienka posrednia rewizyjna wraz z przylaczem kanalizacyjnym sanit. bgdzie objgta
odr¢bnym opracowaniem, ktdre pozostaje w gestii Inwestora nieruchomosci przytaczanej),

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE
spétka z ograniczona ndpowiedzialnoscig Q‘g;{;ﬂ;& “j*g"f,‘” zakladowego

67-200 Giogow-ul, Lakowa 52
Biurs Obstugi Klienta: tel ffax T8 B35 58 €1- telufax 76 835 45 42

Centrala: tel. 7€ B34 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Dzrnaczenie organu rejestrowege
Sekretariat: telsfax 76 634 09 38 Sad Rejonowy dla Wrorlawia
Konto: B:S. Glogdw 73 864600080000 0014 D415 L0 - Fabryczne|, X Wyezial Gaspodarczy
Idenlyfikator, 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy,
NIP 633-00-09-317 NE-REJ KRS 0000035284
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srednice przewodéw oraz spadek kanatéw winny zapewni¢ samooczyszezanie sieci,
studnic kanalizacyjne projektowaé z kregow betonowych o $rednicy dn 1200 mm
7 elementow prefabrykowanych tgezonych na uszezelki,

- kanaly lokalizowa¢ w terenie ogdlnodostgpnym w lokalnych ciggach komunikacyjnych
7 rapewnieniem mozliwodei dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzgtem
cigzkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarncj naleZy wlaczy¢ do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej dn 200 mm zlokalizowanej w ul. Lwowskie] oznaczonej na
zalaczonym planie linig koloru brazowego,

minimalne przykrycie sieci wod.kan. san. winno wynosi¢ 1,40 m. i uwzgledniaé
obcigzenia dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,

przy projektowaniu sicci nalezy uwzglednic ewentualne przyszie szkody gornicze,

przed opracowanicm projektu (dokumentacji technicznej), koncepeje planowanych sieci
nalezy uzgodni¢ w dziale TT pod wzglgdem kolizji z istniejacym i planowanym
uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,

koncepcja winna zawicraé wykaz whascicieli dziatek, po terenach kidrych przebiegad
begdzie trasa projektowanych sieci,

opracowana dokumentacja techniczna sieci wod-kan, ktora podlega uzgodnieniu w dziale
technicznym naszepo Przedsigbiorstwa, winna zawierac:

o opis techniczny projektowanych sieci wod.-kan.san. wraz 7, informacjg o zakresie
i sposobie wykonywania robét budowlanych,

o plan sytuacyjny sieci wod-kan sporzgdzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjgtej do panstwowego zasobu peodezyjnego
i kartograficznego,

» projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

e rysunki profili podtuznych sieci wod.-kan.san. z podanicm: rzednych terenu i osi
przewodow, $rednicy, materiatu, dhugoscei, spadku, odleglodei oraz rzgdnych
innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowang siecig wod.-kan.san.,

s schematy wgzlow polaczeniowych i urzgdzen do plukania sieci.

na etapic dokumentacji projektowej uzyskac stosowne zgody od wiadeicieli nieruchomosci,
po ktorych beda przebiegaly projektowane sicei wod.- kan. ( decyzje, zgody oraz wyrys
i wypis z gruntéw terendw po ktérych przebiega¢ beda projektowanc sicci zalgezyé do
projektu),

przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Dzialu Drog Urzgdu
Miasta Glogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umicszezenia wo pasie drogowym
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z. potrzebami rarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, wiw decyzje przedlozyé w dziale technicznym przy
odbiorze czesciowym,

w ferminic 7 dni przed przystgpicniem do realizacji powiadomic dzial ‘TT celem
wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robét zanikajgeych (przeglady i odbiory
techniczne czesciowe) oraz  robot ostatecznych  (odbior techniczny  koncowy
po zakonezeniu budowy),

wykonawea nie ma  prawa zasypywaé  wykonywanych sieci  wod.-kan.san. przed
przeprowadzenicm  pomiaréw geodezyjnych oraz dokonaniem komisyjnym odbiorow
technicznych czgdciowych (w tym prob szezelnoset),

- odbior techniczny czesciowy i koficowy winien odbywaé sig przy udziale kompetentnych
przedstawicicli wszystkich zainteresowanych uczestnikéw procesu inwestycyjnego,

do odbioru czgéciowego (przed zasypka) wymagane sq szkice geodezyjne (inwentaryzacja
elementow podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru koficowego wymagana jest
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki
geodezyjne,
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~ wykonang sie¢ kanalizacyjna nalezy poddac inspekeji kamerg video,

— przed wigczeniem do ezynnej sieci, nowo-wybudowany przewod wodociagowy nalezy
przepluka¢ i zdezynfekowaé,

— inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze koncowym winien przedtozycé:

dokumentacje technicznag w oparciu o ktora zrealizowano inwestycje, zawierajgca
naniesione zmiany przez projektanta (jezeli takie wystapig),

mapy sytuacyjno-wysokosciowe powykonaweze w skali 1:500 zaktualizowane.
Sieci wod-kan naniesione na mapie winny mie¢ okreslone rzedne wysokosciowe,
a mapa powinna by¢ opieczg¢towana wszystkimi obowigzujacymi pieczeciami

w tym informacja o przyjeciu do zasobow panstwowych,

protokoly odbioréw czedciowyceh, prob szezelnosei, dezynfekeii oraz plukania
sieci wodociagowej, pozytywna analize wody sporzadzong przez laboratorium

o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody,
zalwierdzonym przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng (np. Dzial Laboratorium
PWiK w Glogowie sp. z .0., Serby, ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20), aprobaty
techniczne, certyfikaty na materiaty zastosowane do budowy sicei wod.-kan.san,
zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.

— WTP traca wazno$¢ w razie nie przystgpienia do budowy bgdZ? zmiany sposobu
wykorzystania terenu w ciggu 2 lat od daty uzgodnienia,

— ze wzgledu na mozliwosé wystapienia kolizji planowanych sicci wod.-kan.san. z innymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci wod.-kan.san zlozy¢ na Narade
Koordynacyjng w Powiatowym Osrodku Dokumentacji (jeodezyjnej i Kartograficznej
w Glogowie,

— warunki techniczne podlaczenia dla projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy uzyskac
od Gminy Miejskiej Glogow.

Zatgcniki :

1.  Mapa— 2 szl

Otrzymujg:

¥ Adresai

2. TTaa

TE/TK

(%)

13



TEMZEN

oboim 00T-L9 ‘2§ EMOjET "IN

0Z-Z1-810T smm, esctt teeys| ¥

rezyjeue) _auuzoo_.es omisiowBispRzad

R—

- \m.\suww \B\mwuw\ /7 Hxaﬂ\nwm Y

Iy s

i /, ;, / i : —

m._..ﬁ..,...wi.a. =

£ rmﬁ Bmnsez |

14



shonieey § aBlisepa ettt

15



STAROSTA GLOGOWSK| GLOGOW  2019-10-11

U21283056
ODPIS PROTOKOL.U NARADY KOORDYNACYJNEJ
PODGIK.6630.222.2019 z dnia 11.10.2019

Przedmiot koordynacji : sieé¢ kanalizacji deszczoweyj, snitarnej; sieé wodociagowa
Lokalizacja obiektu : Miasto Gtogow; obr.Kopernik, Ruszowice

Whnioskodawca :GT INSTAL
Agnieszka Orkusz
52-116 IWINY
ul.Stoneczna 7

Nazwa jednostki projektowej : Grzegorz Orkusz

Inwestor : Gmina Miejska Glogéw
67-200 GLOGOW
ul.Rynek 10

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

Starostwo Powiatowe w Glogowie Wydziat Infrastruktury Powiatu, 67-200 Gtogéw, ul. Gen.
Wiadystawa Sikorskiego 21:
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantow 21:
Uwagi: Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja

Dla kabli 1 kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonacé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ZALACZNIK NR 1 do
uzgodnienia. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacg sie¢. Odlegtosci powyzsze

skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten Sposob, aby nie naruszag ustojow
stupdw linii jw., Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane kosztem | staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz

Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spotka Gazownictwa $p.z0.0. Oddziat we Wroctawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Gtogowie, 67-200
Gtogow, ul. ObroAcéw Pokoju 34:

Uwagi: W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé minimalng pionowa odlegtosé tj. 0,2m pomigdzy
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Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Witold Zmuda
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slgsk 59-301 Lubin ul. Skiodowskiej 68:
Uwagi: W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig NETIA < 2 mb prace wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi. skrzyzowania z siecig Netia
zabezpieczy¢ zgodnie z normami. Zachowac¢ normatywne odlegtosci.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie sp.z 0.0., 67-200 Gtogéw, ul. tagkowa 52:
Uwagi: Trasa bez uwag. Rozwiazania projektowe sieci kan. sanitarnej i sieci wod nalezy uzgodni¢
w PWiK Gtogéw
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Halina Pakos
Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Vectra Investments Sp. z 0.0. S.J. 67-200 Gtogdw, ul. Armii Krajowej 5:
Uwagi: Z racji wystepowania kilku kolizji (rysunek nr 3 - okolice stacji transformatorowej)
projektowanej sieci WOD-KAN z siecig TVK Vectra projekt uzgadniam pozytywnie pod
nastepujacymi warunkami:
1. W miejscach kolizji i przy zblizeniach do kanalizacji TVK Vectra prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci - sie¢ $wiattowodowa !!
2. Wszelkie uszkodzenia kanalizacji nalezy niezwiocznie zgtosi¢ do lokalnego biura Vectra przy ul.
Armii Krajowej 5 w Gtogowie.
3. O terminie prowadzonych prac nalezy powiadomi¢ pisemnie z kilkudniowym wyprzedzeniem
lokalne biuro Vectra przy ul. Armii Krajowej 5 w Gtogowie.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Barttomiej Zotubak
Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Urzad Miejski w Glogowie
Wyadziat Inwestycji i Drég, 67-200 Gtogoéw, ul. Rynek 10:
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na naradzie koordynacyjnej.

Urzad Gminy Glogoéw, 67-200 Glogdw, ul. Stodowa 2b:
Uwagi: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociggowej opiniuje bez
uwag
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Renata Przygoda
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

KGHM Polska Miedz S.A. Zaktad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na naradzie koordynacyjne;j.

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Uwagi: *w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac¢
normatywne odlegtosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/OPL-004 « zabezpieczy¢ doziemng sie¢
telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi (odlegto$¢ podstawowa w
zblizeniu nie mniejsza niz 1,0m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,25m) *w miejscach
skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi
pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZSS .przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com
*przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiaécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego
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wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow $cigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$é kosztow Zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Jacek Bakota

Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie. Zobowigzuje sie wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakow osnowy geodezyjne; znajdujgcych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z pozn. zm.). Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywaé wytgcznie
recznie, w sposob gwarantujgcy nienaruszalnosé stabilizacji w/w znakéw! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/iw znakéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Projekt nalezy skoordynowaé z wczesniejszym:PODGIK.6630.205.2019

Imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

e
Aleksq ra‘Lewandows

Dyrektor Powiat
Geodezyjng; i Kartogra
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ZALACZNIK NR 1
v
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNEDO ZABEZPIECZENIAKABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w  odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé¢ tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzbTAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region
Gtogéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogow, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych  odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe;j, cieptowniczej
itp.)z istniejgcymi  kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentaciji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dfugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z up.,STA SFY
Aleksﬂd;a Lewandgwska
go Osrodka D4

Dyrektor Po

i
Geodezyjnej i Kartograficzrsj w Glogowie
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STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW  2020-01-17

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
PODGIK.6630.291.2019 z dnia 17.01.2020

Przedmiot koordynacji : sieé wodociggowa
Lokalizacja obiektu : Gmina Gtogéw; obr.Ruszowice; dz.611

Whioskodawca :GT INSTAL
Agnieszka Orkusz
52-116 IWINY
ul.Stoneczna 7

Nazwa jednostki projektowej : Orkusz Grzegorz - projektant

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Glogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

Starostwo Powiatowe w Gtogowie Wydziat Infrastruktury Powiatu, 67-200 Gtogéw, ul. Gen.
Wiadystawa Sikorskiego 21:
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na narade koordynacyjna.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantow 21:
Uwagi: Brak uzgodnienia — brak podpisanego porozumienia o usuniecie kolizji
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spdtka Gazownictwa sp.zo.0. Oddziat we Wroctawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Glogowie, 67-200
Gtogéw, ul. Obroncéw Pokoju 34:
Uwagi: Bez uwag
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Wiadystaw Ciesielski
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: tradycyjnie

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny $lgsk 59-301 Lubin ul. Sktodowskiej 68:
Uwagi: Bez uwag
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie sp.z 0.0., 67-200 Gtogéw, ul. takowa 52:
Uwagi:, Trasa bez uwag, Rozwigzania techniczne uzgodni¢ w PWIK w Gtogowie sp. z0.0."
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Tadeusz Klimala
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog, 67-200 Gtogoéw, ul. Rynek 10:
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na narade koordynacyjna.

Urzad Gminy Glogéw, 67-200 Gtogéw, ul. Stodowa 2b:
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.
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KGHM Polska Miedz S.A. Zakiad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Vectra Investments Sp. z 0.0. S.J. 67-200 Gtogdw, ul. Armii Krajowej 5:
Uwagi: Bez uwag. Brak kolizji z siecig TVK Vectra.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Barttomiej Zotubak
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Uwagi: Bez uwag
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Jacek Bakota
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej podlegajace ochronie. Zobowigzuje sie wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakéw osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z pézn. zm.). Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywaé wytacznie
recznie, w sposéb gwarantujgcy nienaruszalnos¢ stabilizacji w/w znakéw! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/w znakéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Projekt nalezy skoordynowa¢ z wczesniejszym:PODGIK.6630.205.2019
Imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Zup STAROSTY—
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PREZYDENT MIASTA
GLOGOWA Glogéw, dnia 10 wrzesnia 2019 .

WIM.DD.7234.6.115.113.2019
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2018 poz. 2068, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096, ze zm.), upowaznienia Prezydenta Miasta Gtogowa z dnia 15
marca 2018 r. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
bedacych w kompetencji Dziatu Drég, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 lipca 2019 r., ztozonego przez
Pana Grzegorza Orkusza, dziatajgcego na mocy pelnomocnictwa z dnia 25 lutego 2019 r. informuje,
ze uzgadniam projekt, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

postanawiam
wyda¢ zezwolenie dla:

Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Eakowa 52
67-200 Glogow

na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
w dziatkach oznaczonych nr geod. 344/2, 436, 202 obreb XVIII - ,Kopernik”, przy zachowaniu
nastepujacych warunkdéw:

1. Zobowiazuje sie wnioskodawce (wykonawce) przed przystapieniem do robdét w pasie drogowym
do wystgpienia do Dziatu Drég z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie
drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalenie za
powyzsze optaty pod rygorem zastosowania art. 162 Kpa.

2. Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnoSci za kolizje z obcymi urzadzeniami
znajdujgcymi  sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami.

3. Przejscie poprzeczne pod dziatka nr 202 obreb XVIII -, Kopernik”, nalezy wykona¢ bezwykopowo
- metoda przecisku.

4. W trakcie prowadzenia robo6t nalezy umozliwi¢ przejscie pieszych oraz zabezpieczy¢ dojazdy
do poses;ji.

5. Zuwagi na fakt, iz przylacze usytuowane bedzie w drodze objetej gwarancja, Inwestor ma
obowigzek udzielenia gwarancji w formie o$wiadczenia stanowiacego zatacznik nr 3 do
decyzji na prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni infrastruktury drogowe;j.
Dodatkowo Inwestor, przed uzyskaniem zgody na zajecie pasa drogowego, zobowigzany jest
réwniez do przedstawienia, celem zaopiniowania projektu odtworzenia nawierzchni, ktéry
powinien uwzglednia¢ warstwy przedstawione na zataczniku nr 2 do niniejszego decyzji.
Ponadto Inwestor/Wykonawca ma obowiazek zgloszenia robét zanikowych oraz, na 3 dni
przed planowanym odtworzeniem nawierzchni jezdni, poinformowania Dzialu Nadzoru
Inwestorskiego Urzedu Miejskiego w Glogowie o planowanych pracach. Gwarancja
obejmuje rowniez roboty uzgodnione pismem WIiD.DD. 7234.6.115.2019 z dnia 30 sierpnia
2019r.

6. Przed wejSciem w teren nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt odtworzenia nawierzchni,
ktory nalezy przedlozy¢ w Dziale Drég Urzedu Miejskiego w Glogowie. Inwestor
zobowiazany jest rowniez do przedstawienia podczas odbioru pasa drogowego protokotu
z badan zageszczenia gruntu w miejscach prowadzonych prac.

7. Wszelkie naruszone nawierzchnie jezdni i chodnikéw nalezy odtworzy¢é i przywrdci¢
do wiasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

8. Przed wejsciem w teren, nalezy wystgpic¢ do Dziatu Drég Urzedu Miejskiego z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym, do ktérego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony
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10.

141,

zadania

przez Staroste Powiatu Gtogowskiego, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
w my$l. par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego.

Lokalizacje przebiegu projektowanej infrastruktury technicznej okresla zatacznik graficzny
- mapa zasadnicza skala 1:500, bedacy integralna cze$cig niniejszego uzgodnienia

Niniejsze zezwolenie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
(dotyczy wytacznie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia przedmiotowej trasy).
Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie infrastruktura techniczna
nie zostanie wybudowana.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
wnioskodawcy.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za poérednictwem Prezydenta Miasta Glogowa w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
whniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Prezydentowi Miasta Glogowa o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

uzyskania w zalezno$ci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo zgtoszenia wykonania robét budowlanych,
uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w my$l art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane

Przystapienie do robdét bez wymaganego zezwolenia, skutkuje natozeniem ustawowych
kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z czescig 111 ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zatgcznika ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej

Informacja:

7,

Zataczniki:

1.
2.
3.
4.

Otrzymuja strony

1.

2

Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych administrator ma prawo do naliczania optaty
za zajecie terenu stanowigcy pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ zarzqdcy
drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierac nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie
oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotqczy¢ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego
z podaniem jego wymiaréw. Przed przystapieniem do robét wniosek ten nalezy uzupetni¢ o projekt zabezpieczenia migjsca
robét, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robét (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz
harmonogram robét (w przypadku prowadzenia robdt etapowo).

Plan zagospodarowania terenu

Warstwy konstrukcyjne

Os$wiadczenie o udzieleniu gwarangcji.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Katarzyna
Naczéln
Wydziatu Infrastruktury

Pan Grzegorz Orkusz
ul. Stoneczna 7
52-116 Wroctaw
a/a

Sprawe prowadzi:
Pawet Koch
tel.: (76) 72 65 428

WIiD.DD
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Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog

Dziat Drog

67-200 Glogéw, Rynek 10

Biuro Obstugi Mieszkarica tel. 76/ 7265-400, 7265-501 do 504, fax 76/ 7265-599
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Glogéw, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. kakowa 52
67-200 Glogow

WIiD.DD.7234.6.115.2019

W nawigzaniu do wniosku z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia
przytacza wodociagowego w dzialce oznaczonej nr geod 202, obreb XVIII- ,Kopernik”, ztozonego przez
Pana Grzegorza Orkusza, dziatajacego na mocy petnomocnictwa z dnia 25 lutego 2019 r. informuje,
ze uzgadniam projekt, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzadzeniami
znajdujgcymi  sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych wurzadzen nalezy uzgodnic¢
zich witascicielami.

2. Projektowang budowe przytacza wodociggowego od pkt. 1 do pkt. 2 na Planie Zagospodarowania
Terenu, nalezy wykona¢é metoda przecisku bez naruszenia nawierzchni ciggu
pieszo - rowerowego. Przytacze nalezy utozy¢ w rurze ostonowej, a w miejscu wykopu
pod komory przeciskowe, nawierzchnie ciagu nalezy odtworzy¢ zgodnie z przekrojem
stanowigcym zatacznik do niniejszego pisma.

3. Zobowiazuje sie wnioskodawce (wykonawce), przed przystapieniem do robét w pasie drogowym,
do wystgpienia do Dziatu Drég Urzedu Miejskiego w Gtogowie, z wnioskiem o wyrazenie zgody
na zajecie pasa drogowego, do ktérego nalezy dotaczy¢ projekt zabezpieczenia robét.

4. Inwestor zobowiazany jest do przedstawienia podczas odbioru pasa drogowego, protokotu
z badan zageszczenia gruntu w miejscach prowadzonych prac. Ponadto na 3 dni przed
planowanym odtworzeniem nawierzchni jezdni, nalezy poinformowa¢ Dzial Nadzoru
Inwestorskiego Urzedu Miejskiego w Glogowie, celem uczestnictwa Inspektora Nadzoru
w pracach

5. Lokalizacje przebiegu projektowanego przytacza (wrysowanego na zataczniku graficznym -mapa
zasadnicza skala 1:500, bedgcego integralna czeScig niniejszego zezwolenia), przyjmuje si¢
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

6. Niniejsze zezwolenie rownoznaczne jest z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
(dotyczy wytacznie uzyskania pozwolenia na budowe, zgloszenia przedmiotowej trasy lub
wykonania robét budowlanych).

7. Niniejsza zgoda jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie infrastruktura techniczna
nie zostanie wybudowana.

Z powazaniem

S, quIa A §
Zalaczniki: PAENIOYES e1ey
1. Plan zagospodarowania terenu
2. Przekréj konstrukcyjny. YIN 7N
Otrzymuja: B ’ ¥ cy
i Adresat BISBIA AInjynd ferzpim
3. A/a

Sprawe prowadzi:
Pawet Koch, tel.: (76) 72 65 428
WIiD.DD



B s

SR BT IS

[IENEPIENEET

i _::5::11:;»: 7 1Yol

NI VIOV INANGN

€20+ \ 6L 0+

\ o8 TIRIRRIRG Ry, 400+

wo 7z 16 B 0'y 2510 esely
wa)uawad nunib efoezqe)s -

‘wog| 16 BIUZOIUBYDAW "qRJS ' £067) ‘WG’ L §/0
‘obauewe) emAzsniy z ezolupesez emopngpod -
wog 16 wwp-( obsuuaiuiey njei z exdAspod -
wog b (Aoz)emouoiaq exsoy -

npzefz efoynnsuoy .v

INQZ3f SO

CTANTADAMALSNOM [QANIZ2Ud

‘wogl U6 BdWG' | =ury Wajuawao nunib eleziiqels -

‘wogl 16 BIUZOURYDBUI QRIS * £067) ‘WWG' | §/()
‘obiauewe} emAzsniy z e20IUpESEZ BMOPNGPOd -
wog 6 wiwp-0 obauuatwey nenw z eydAspod -
wog 6 (Amoyjeib)ermouojaq exIsoy -

BYIUPOYD ByNISUOY

¢

30



iy eur) 7 i e

BN I I 2 e

Vg

s

VNZOINHDAL VDV INHIINO

oy

‘wo gz U6
‘wog |, b

wog "6
wog ‘16

BdIN 'p 0¥ 2510 eseyy

QIUZOIUBYIAW “GEIS ' €06]) EEmH LE/0
‘oBaueLe| eMAZSNIY Z BZ9IUPRSEZ BMOPNGPOd -
wwp-( obauuaiwey nenw z exdAspod -

npzefz efoynisuoy [ .v

B S g im UG,

INGZ3( SO

€€ ANFADYMMALSNOM [QYNMAZAd

31



Prezydent Miasta Gtogowa

67-200 Gtogéw, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Glogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Glogéw, dn. 18.09.2019 r.

WRM-DGiGG.6853.15.2019.BB

GT Instal
ul. Stoneczna 7
52-116 Wroctaw-Iwiny

Dotyegy: uzgodnienia dokumentagi projektowej budowy sieci wod.-kan. do hospigium — ul. Panlinéw obr. 18 ,Kopernik”
w Glogowze

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.07.2019 r.(wplynelo do tut. Urzedu 08.07.br.) informuje ,
ze w/w projekt budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
do projektowanego budynku hospicjum przy ul. Paulinéw w Glogowie - zlokalizowany w granicach

dzialek obrebu 18, Kopernik™, stanowiacych wlasno$é Gminy Miejskiej Glogdw :

nr geod. 202; 344/2; 193/13; 193/16; 190/2; 436 obr. 18 ,»Kopernik” - po dokonaniu zmiany przebiegu
sieci jest zaopiniowany pozytywnie.

Drogowe warunki realizacji projektu uzgodniono decyzja Wydzialu Infrastruktury Miasta Dziatu
Drog tut. Urzedu - nr decyzji WIM.DD.7234.6.115.113.2019 z dnia 10.09.2019 .

Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie przedmiotows nieruchomoscia gruntows nr geod.
193/13;193/16; 190/2 obr. 18 ,,Kopernik”, na cele budowlane(do uzyskania pozwolenia na budowe).

Nie uwzgledniono dz. nr geod 193/21 obr. 18 z uwagi na brak przebiegu sieci po dokonaniu
zmian projektowych.

Nadmieniam, ze warunkiem uzyskania zgodv na wejécie w teren dzialki 193/13; 193/16: 190/2
celem realizacji uzgodnionego pozytywnie projektu, bedzie zlozenie wniosku o zajecie terenu gminnego, a
nastepnie zawarcie umowy o czasowe zajecie nieruchomodci i uiszczenie stosownych optat. Ponadto
informuje, ze po zakoriczeniu inwestycji zostanie podpisana umowa na trwale zajecie terenu gminnego,
ktéra bedzie obowiazywala do czasu ustanowienia odptatnej stuzebnosci przesylu na rzecz wlasciciela
sieci. Warunek ten nie dotyczy drdg.

Termin budowy w/w inwestycji, nalezy uzgodni¢ i skoordynowaé z Dzialem Przygotowania Inwestycji lub
Dzialem Nadzoru Inwestycyjnego Urzedu Miejskiego w Glogowie.
Dzial Srodowiska tut. Urzedu przedlozony projekt zaopiniowal pozytywnie z nastepujacymi uwagami:
1. Nalezy wykona¢ projektowana kanalizacje deszczowa na odcinku pomiedzy D8 — D10 metoda
bezwykopowa, z miejscowymi wykopami jedynie na osadzenie studni
2. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowaé minimalna odleglo$¢ 2 m od pni drzew, oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ pnie i systemy korzeniowe drzew. Wykopy powinny by zasypane
bezposrednio po zakoficzeniu prac, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia bryly korzeniowe;.
3. Nalezy ograniczy¢ prace w strefie systemdw korzeniowych, tak aby zminimalizowaé zageszczanie
podioza oraz uszkodzenia korzeni, w miare mozliwosci trasa linii kablowej powinna przebiegaé poza
zasiegiem koron drzew.
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W razie wystapienia kolizji z istniejacym, mniej sennym drzewostanem — pojedyncza robinia, grupa
mlodych robinii oraz grupa drzew na luku $ciezki — drzewa te nalezy zinwentaryzowad, dokonaé
geodezyjnego wyniesienia obrysu wykopu w terenie i wystapi¢ z wnioskiem o usunigcie drzew.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ zniszczone trawniki, podioze powinno zosta¢ odpowiednio
zageszczone, tak aby uniknac osiadania gleby i tworzenia sie nieréwnosci w pdzniejszym okresie,
nalezy réwniez uzupelni¢ ubytki krzewdw uszkodzonych w takcie realizacji inwestycji.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew o obwodach powyzej 50 cm (wszystkie gat.), 65 cm —
kasztanowiec, robinia akacjowa i platan klonolistny oraz 80 cm — w przypadku gatunkéw
szybkorosnacych — topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty (obwdéd mierzony na wys.
5 cm) - konieczne jest uzyskanie zezwolenia wlasciwego organu.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty jego wydania.

Pobrano optate skarbowa w wysokosci 17,00 zt od udzielonego pelnomocnictwa , na podstawie zalacznika (cze$¢ IV) do
ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019 1., poz. 1000 ze zm.).

Zalaczniki:
1.

Z powazaniem,

zal. mapowy — 2 szt. e /

Otrzymuje:
Adresat j.w.

Sprawe prowadzi: Barbara Burchardt,
tel. 76/ 7265-456, e-mail: b.burchardt@glogow.um.gov.pl
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PWiK w Gtogowie
sp. z 0.0.

GT INSTAL
ul. Stoneczna 7

52-116 Iwiny

Nasz znak: TT-401-20/2019 Glogéw, dnia 03.04.2019r.

Dotyczy: zaopiniowania koncepcji trasy sieci wod.-kan. do budynku Hospicjum
przy ul. Paulinéw dz. nr 527.193/15.193/21 w Glogowie.

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Glogowie Spéika z ograniczong
odpowiedzialnoscia informuje, ze koncepcje trasy sieci wod.-kan.san. do budynku Hospicjum przy
ul. Paulinéw dz. nr 527,193/15,193/21 w Glogowie nalezy projektowa¢ po skoordynowaniu go przez
Panstwa z projektem instalacji wod-kan na terenie rozpatrywanej inwestycji Hospicjum przez firme
NEON ul. Bér 180 42-202 Czgstochowa tel. 343245161, . Koordynacja omawianej dokumentacji
wymagana jest w zakresie rzednych w miejscach wiaczenia odcinkéw instalacji wod.-kan. do
projektowanej sieci wod-kan.san.

Jednoczesnie wnosimy nastepujace uwagi do trasy sieci wod-kan san.:

— nalezy zachowa¢ minimalng odlegtoé¢ 1,5 m sieci i studzienek kanalizacji sanitarnej od sieci
i studzienek kanalizacji deszczowej,

— odejscie sieci kanalizacji sanitarnej na budynek ZGM nr 4 zaprojektowaé o dhugosci max 2,0 m,

— od studni S9 zaprojektowa¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej bezposrednio taczac go ze
studzienka o rzgdnych 120,30/117,50 na dz. nr 516,

— od studni S9 zaprojektowa¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do rozpatrywanej nieruchomosci
zgodnie z WTP nr TT-400/01/2019 z dn. 02.01.2019r. w nawiazaniu do projektu instalacji wod-
kan na terenie Hospicjum,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kamionkowych laczonych na uszczelki gumowe zgodnie
z WTP nr TT-400/01/2019 z dn. 02.01.2019r.,

— sie¢ wodociggowg projektowaé z rur PE @ 160,

— wigczenie  projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci  wodociggowej
w ul. Tarnopolskiej projektowaé w linii proste;j.

Zataczniki:
1.Mapa 2 szt.

Otrzymuja:
(}?Adresat
2. NEON ul. Bér 180 42-202 Czestochowa
3.TTa/a 7

TK/TK

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE

0 i i i SCi Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig e
67-200 Glogow - ul. takowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31. fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Glogow 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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ul. Sikorskiego 21 Glogow, dnia 12 grudnia 2019 roku
67-200 Glogow

1P.7134.1.69.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 pazdziernika 2019 roku (data wplywu do organu dnia
30 pazdziernika 2019 roku),

zezwala sie,

Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie Sp. z 0. 0.
ul. Eakowa 52, 67 — 200 Glogéw

na lokalizacj¢ w pasie drogi powiatowej nr 1057D — ul. Cisawa w m. Ruszowice (dzialka
nr ewid. 611, obreb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna gmina Glogéw), sieci
wodociggowej stuzacej do zasilania budynku Hospicjum przy ul. Paulinéw w Glogowie,
przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Nalezy zachowaé wymogi okreslone w § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,

Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku

poz. 124 ze zm.).

Sie¢ wodociagowa o 160 PEHD w pasie drogi powiatowej nalezy lokalizowa¢ zgodnie

z zalacznikiem graficznym, stanowiacym integralna czg$¢ niniejszej decyzji,

uwzgledniajac glgbokos¢ przemarzania gruntu — 0,8 m, przy czym przejécie siecig pod

zjazdami i obnizonymi fragmentami chodnika umozliwiajacymi przejazd przez chodnik
nalezy wykona¢ bezwzglednie metoda bezwykopowa. umieszczajac przedmiotowy
fragment sieci w rurze oslonowej.

3. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z obeymi urzadzeniami
znajdujacymi sig¢ w pasie drogowym.

4. W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istnicjagcymi obiektami
budowlanymi lub urzadzeniami umieszczonymi w pasie drogowym, inwestor
zobowiazany jest na whasny koszt (w porozumieniu z wlascicielem kolidujgcych obiektow
lub urzadzen) dokona¢ zabezpieczenia lub usuniecia kolizji.

5. Decyzja obowigzuje w okresie 36 miesiccy od daty jej wydania.

o

Uzasadnienie

W dniu 30 pazdziernika 2019 roku Pani Agnieszka Orkusz, prowadzaca dziatalnos¢
gospodarcza pn.: GT INSTAL Agnieszka Orkusz, ul. Stoneczna 7, 52 — 116 Wroclaw,
dzialajgc w imieniu Inwestora, tj.: Przedsigbiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji w Glogowie
Sp. z 0. 0., ul. Lakowa 52, 67 - 200 Glogéw, na podstawie pelnomocnictwa z dnia 25.02.2019

1z4
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roku, wystgpila do tutejszego organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje
w drodze powiatowej nr 1057D ul. Cisawa w m. Ruszowice (dziatka nr ewid. 611, obrgb
0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna gmina Glogow), sieci wodociagowej stuzacej do
zasilania budynku Hospicjum przy ul. Paulinbw w Glogowie.

Zawiadomieniem znak IP.7134.1.69.2019 z dnia 13 listopada 2019 roku
powiadomiono strony 0 wszczgeiu postepowania w przedmiotowej sprawie. Strony
postgpowania pomimo potwierdzenia ww. pisma do dnia wydania niniejszej decyzji nie
skorzystaly z przystugujacego im prawa.

W okresie czerwiec — listopad 2018 roku Powiat Glogowski zrealizowal inwestycje
pn.: ,Remont ul. Cisawej — drogi powiatowej nr 1057D". Zakres inwestycji obejmowal m.in.:
wykonanie nowej .nakladki” bitumicznej, Scinanie i uzupelnianie poboczy, remont
nawierzchni bitumicznej zjazdéw i zjazdow z kruszywa famanego, regulacje wysokosciowa
istniejacych wlazow i pokryw uzbrojenia podziemnego. Na wykonanie ww. zadania
wykonawca udzielit Powiatowi Glogowskiemu gwarancji i rgkojmi na okres 60 miesigey
liczac od daty odbioru koncowego. Gwarancja obejmuje okres od dnia 2 listopada 2018 roku
do dnia 2 listopada 2023 roku.

W dniu 29 listopada 2019 roku wplyngto pismo Inwestora obejmujgce zapewnienie,
iz roboty budowlane polegajace na budowie sieci wodociagowej beda prowadzone zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa oraz Polskimi Normami i jednocze$nie w zaden sposob
nie beda ingerowaé w nawierzchnig jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1057D, ktére to
elementy pasa drogowego sa objgte gwarancja i rekojmia Firmy Budowlang ,.,FOBIS”
Sp. z o. 0. z siedzibg w Lubinie. Ponadto zagwarantowano, iz w przypadku uszkodzenia
nawierzchni jezdni lub pobocza drogi powiatowej nr 1057D Przedsigbiorstwo Wodociagow
i kanalizacji w Glogowie Sp. z o. o. zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty naprawy
uszkodzen przedmiotowego pasa drogowego, powstatych w wyniku budowy sieci
wodociggowej. W zwiazku z powyzszym Zarzad Powiatu Glogowskiego na posiedzeniu
w dniu 4 grudnia 2019 roku, podjal decyzj¢ o wyrazeniu zgody na umieszczenie sieci
wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 1057D — ul. Cisawa w miejscowosci Ruszowice.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych ,zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére moglyby
powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwatosci
oraz zagraza¢ bezpieczefstwu ruchu drogowego. W szczegodlnosci zabrania sie: lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen. przedmiotow i materialow niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;...”. Stosownie
do dyspozycji art. 39 ust. la ww. ustawy .przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si¢ do
umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1907, z pézn. zm.) oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania
plynow, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktow tadowania stanowigcych czes¢
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, oraz urzadzen zwigzanych z ich
eksploatacjg, a takze do innych czynnosci zwigzanych z eksploatacja tej infrastruktury i tych
urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja.” Ponadto
zgodnie z art. 39 ust. 3 W szezegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapi¢ wylacznie
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za  zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym W drodze decyzji
administracyjnej...”".

Z przywolanych przepisow jednoznacznie wynika, ze ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu
pieszych, wprowadzil zakaz umieszezania w nim urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wyjatek stanowi umieszczanie w pasie
drogi infrastruktury i urzadzen okreslonych w art. 39 ust. la ustawy o drogach publicznych.
Ponadto warunkiem odstepstwa od powyzszego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie
szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno
mie¢ charakter wyjatkowy.

Po przeanalizowaniu akt sprawy. uwzgledniajac wyzej cytowane przepisy. tutejszy
organ stwierdza, ze wyrazenie zgody na umieszezenie projektowanej sieci wodociggowej,
w pasie drogi powiatowej nr 1057D — ul. Cisawa w m. Ruszowice (dziatka nr ewid. 611,
obreb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna gmina Glogow), nie koliduje
7 obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest zasadne z punktu widzenia celowi jakiemu ma
stuzyé¢, tj. doprowadzenie wody do potencjalnych odbiorcéw.

Reasumujgc powyzsza sie¢ stanowi¢ bedzie niezbedng infrastrukture sluzacy
do uzytkowania obiektu (budynku Hospicjum) zgodnie z jego przeznaczeniem, a takze do
zabezpieczenia terenu w obrgbie ul. Cisawej w miejscowosci Ruszowice, pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. Ponadto lokalizacja projektowanej infrastruktury w pasie drogi
powiatowej, wykonana zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Podsumowujac, w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3
ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogi powiatowej nr 1057D przedmiotowej sieci. Lokalizacja urzadzen nie powinna wplynac
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania warunkéw
okreslonych w niniejszej decyzji.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak na wstepie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Legnicy za posrednictwem organu, ktory decyzje w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerweca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.) ,,W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna.”

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.
22018 roku poz. 2068 ze zm.) inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:
1) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego

obiektu lub urzadzenia, T
2) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajec‘fe pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie W :nim obiektu lub urzadzenia.

g

3z4
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Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.

Otrzymuja:
. Pani Agnieszka Orkusz — petlnomocnik wnioskodawey
"~ GT INSTAL Agnieszka Orkusz

ul. Stoneczna 7, 52 — 116 Wroclaw

2.aa. IP
K.Ko.

Zgodnie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowes (Dz. U. z 2019 roku poz. 1000 ze zm.) oraz czgscia 111, ust. 44,
kol. 4, pkt 9 zalacznika do ww. ustawy zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obicktow budowlanych lub urzadzen niczwiazanych
2 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zwolnione od oplaty skarbowej. Ponadto stosownie do art. 1 ust. |
pkt 2 ww. pobrano oplatg skarbowg za pelnomocnictwo, okreslona w zalgezniku nr 1 cze$¢ IV, w wysokosei 1721,

4z4
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Wojewodztwo : DOLNOSLASKIE
Powiat : GLOGOWSKI
Jednostka ewidencyjna : MIASTO GLOGOW

Nr kancelaryjny :  PODGIK.6642.1229.2019

WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
z dnia: 28.06.2019

Ip. Obreb Nr dziatki JR
1| KOPERNIK 193/21 G.354
2| KOPERNIK 193/6 G.354
3| KOPERNIK 202 G.404
4| KOPERNIK 344/2 G.404
5| KOPERNIK 193/13 G.399
6| KOPERNIK 193/16 G.353
7| koPERNIK 190/2 G.402
8| KOPERNIK 436 G.404

Sporzadzit : Agata Lizon |

(>~

28.06.2019

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

Strona: 1




STAROSTA GEOGOWSKI  ° oen i f.CRAPCNes wojewddztwo : DOLNOSLASKIE
tel ftax 7¢ - ' Powiat : GLOGOWSKI

““Jednostka ewidencyjna : MIASTO GLOGOW
Nr kancelaryjny : PODGIK.6642.1229.2019

WYKAZ PODMIOTOW UJAWNIONYCH W BAZIE DANYCH EGiB
z dnia:28.06.2019

Ip. Obreb jedn. wiasciciel / wtadajacy
rej.
1 KOPERNIK G354 GMINA MIEJSKA GLOGOW
2 KOPERNIK G354 GMINA MIEJSKA GEOGOW
3 KOPERNIK G.404 GMINA MIEJSKA GLOGOW
4 KOPERNIK G404 GMINA MIEJSKA GLOGOW
5 KOPERNIK G399 GMINA MIEJSKA GLOGOW
6 KOPERNIK G353 GMINA MIEJSKA GLOGOW
7 KOPERNIK G402 GMINA MIEJSKA GLOGOW
8 KOPERNIK G404 GMINA MIEJSKA GLOGOW

28.06i2019 e ARGRRRTRALL LSRR ZA0LS

(imig i nazwisko osoby repfezentujacej organ)

Sporzadzit : Agata Lizon
A

Strona: 1
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- Wojewddztwo : DOLNOSLASKIE
0212 Powiat : GLOGOWSKI
Jednostka ewidencyjna : GLOGOW

STAROSTA GLOGOWSKI

Nr kancelaryjny :  PODGIK.6642.1229.2019

WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
z dnia: 28.06.2019

Ip. Obreb Nr dziatki JR

RUSZOWICE 611 G531

Sporzadzit: Agata Lizon ¥
O "
28.06.2019

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 1



STAROSTA GEOGOWSKI P Shorskiego 21

PODGIK.6642.1229.2019

Jednostka ewidencyjna

Wojewodztwo : DOLNOSLASKIE
Powiat : GLOGOWSKI
: GLOGOW

Nr kancelaryjny :
WYKAZ PODMIOTOW UJAWNIONYCH W BAZIE DANYCH EGiB
z dnia:28.06.2019
Ip. Obreb iedf‘- wiasciciel / wiadajacy
rej.
POWIAT GLOGOWSKI
G.537 GENERALA WEADYSEAWA SIKORSKIEGO 21; 67-200

1 RUSZOWICE

GLOGOW;

Sporzadzit : Agatajzoﬁ)

Y

| =
=] ) vV
! )
[0
28.06.2019  icamnsAdilong. e
(imie i nazwisko osoby repre%e ujacej organ)
|
|
\
Strona: 1
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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany
"Budowa sieci wodociggowej dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinow w Gltogowie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: ......c..coccevevenencncncncncncnnenn SPrawdzajacy: ..c..coceevererenenenenenenenennens
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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X ¥
WOJEWODA DO
ABGP.1.U-1. 7131-505/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr9 z 1980 r.,
poz. 26 zpoézn.zm.) iart. 12ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZn.zm.) oraz §9 ust. 1
rozporzgadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije
Panu Grzegorzowi Orkuszowi
inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 16 czerwca 1971 w Swiebodzicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 57/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodaciggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem
z dnia 17 marca 1899 r. z poznigjszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Grzegorz Orkusz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjainosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Orkusz

ul. Radosna 34/3

53-336 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego i . WOLIEW
3. ala

LNOSLASK' Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.

ABGP.1.U-1.7131.7132-1732/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Andrzejowi Szydtowskiemu
inzynierowi z kierunku inzynieria §rodowiska
urodzonemu dnia 18 marca 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 491/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Andrzej
Szydiowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng do
uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$lgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija;

1. Pan Andrzej Szydtowski
ul. Ostroroga 42
52-421 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala .
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