»KARTA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
KONSTRUKCJI STALOWYCH SLUPOW OSWIETLENIOWYCH”

PRZYJETE ZALOZENIA EKSPLOATACYJNE:

- obcigzenie korozyjne srodowiska C 4 wg 1ISO 12944-5:2009
- srodowisko przemystowe np.: huty, zaktady chemiczne, oczyszczalnie Sciekow

- eksploatacja na warunkach atmosferycznych

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Mycie i odttuszczanie.

- Przed przystgpieniem do prac malarskich, elementy przeznaczone do zabezpieczeh
antykorozyjnych nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen rdzy, zgorzeliny walcowniczej,

olejéw, smardéw i chemikalidw, pozostatosci detergentdw itp.

- Szczegolnie wazne jest oczyszczenie z ttuszczow, olejow i smardw, ktére w znacznym

stopniu obnizajg przyczepnos¢ powtoki malarskiej do podioza.

- Proces odttuszczania powinien by¢ przeprowadzony przed procesem oczyszczania

powierzchni z innych zanieczyszczenh i przed obrdbkg strumieniowo-scierng.

Odttuszczanie.

- Powierzchnie zmy¢ strumieniem wody letniej zawierajgcej dodatek detergentu
ulegajgcego biologicznej degradaciji tak, aby usung¢ zanieczyszczenie olejowe ze

wszystkich zakamarkéw konstrukcji.

- Po umyciu detergentami catg powierzchnie sptuka¢ czystg, najlepiej letnig woda.

Czyszczenie metodg strumieniowo- $cierng.

- Powierzchnia stalowa — czyszczenie metodg reczng do stopnia czystosci St 2 lub

strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2 2 wg PN-ISO 8501-1
- Powierzchnia do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.

- Nalezy pamieta¢ o wyprawieniu krawedzi oraz trudno dostepnych miejsc pedzlem.



TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO.

1. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych nalezy wykonaé zestawem firmy Sika,
W sposob nastepujacy:

Powierzchnie zewnetrzne eksploatacja na warunkach atmosferycznych:

Gruntowanie:

— natozy¢ jednosktadnikowg powtoke uretanowo-akrylowg, SikaCor 6630 Primer,
na grubos¢ warstwy suchej 80um, kolor: czerwony-brgzowy

Malowanie miedzywarstwowe:

— natozy¢ jednosktadnikowg powtoke uretanowo-akrylowg, SikaCor 6630 HS,
na grubos¢ warstwy suchej 100pm, kolor wg palety RAL

Malowanie nawierzchniowe:

— natozy¢ jednosktadnikowg powtoke uretanowo-akrylowg, SikaCor 6630 HS,
na grubos¢ warstwy suchej 100um, kolor wg palety RAL

Sumaryczna grubos¢ trzywarstwowej powitoki antykorozyjnej, mierzonej na sucho,
powinna wynosi¢ 280um.

Catos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykona¢ wg wymagan okreslonych w
nastepujgcych dokumentach:

- Karta techniczna danego wyrobu.

2. Warunki wykonania prac malarskich:

- Zasadnicze malowanie moze by¢é wykonane metodg natrysku
hydrodynamicznego, dopuszcza sie stosowanie pedzla lub watka przy
malowaniu uzupetniajgcym. Warstwy powtok winny by¢ rowne, gtadkie, nie

sptywajgce.

- Gruntowanie nalezy wykonac¢ nie pézniej niz przed uptywem 6 godzin po
oczyszczeniu elementu. Zaleca sie wykonanie gruntowania przy
temperaturze +5° C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekracza¢ 80%.

- W przypadku wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza
sie malowania w czasie deszczu, mgly, rosy oraz powierzchni
wilgotnych z innych przyczyn.

- Dopuszcza sie malowanie jedynie powierzchni oczyszczonych i suchych.
Temperatura malowanego poditoza powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza
od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza. Kolejne warstwy farby
moga by¢ naktadane po wyschnieciu warstw poprzednich.

- Roboty malarskie nie mogg by¢ prowadzone w sgsiedztwie otwartego ognia lub
powierzchni silnie nagrzanych. W razie zgestnienia wyrobu malarskiego
(dtugie lub niewtasciwe przechowywanie) rozcienczac¢ do lepkosci roboczej
dodajgc odpowiedni rozcienczalnik, zalecany przez producenta farb.

- Odbiorow prac malarskich nalezy dokonywa¢, uwzgledniajac zalecenia opisane
w PN-EN ISO 12944-7.



