KARTA NAPRAWY | ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI ZELBETONOWYCH

NAPRAWA ISTNIEJACYCH KONSTRUKCJI

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

- Beton:

nalezy usung¢ skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powtoki i pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych. Podtoze winno byc¢ trwate, wolne od luznych niezwigzanych i osypujgcych sie
czesci, zanieczyszczen i pytu. Powierzchnia powinna by¢ mocna i lekko szorstka. Przed aplikacjg
beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni do stanu matowo wilgotnego.

- Zbrojenie:

widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po okoto 2 cm w
kazdym kierunku. Odstonietg stal zbrojeniowg nalezy odczysci¢ metodg piaskowania do stopnia
czystosci Sa 2 (wg. PN-ISO 8501-1)

REPROFILACJA UBYTKOW

- Materialy:

Sika® Repair System — jednoskladnikowe zaprawy PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana
polimerem z dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odporno$ci na agresj¢ siarczanowa.

- Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia:
Sika® Repair-10F

Lagczne zuzycie teoretyczne: 1,75 kg/m? (ok. 0,120g/mb preta @8) (grubos¢ warstwy
zabezpieczajgcej po wyschnieciu - 1 mm)

Metoda aplikacji: na oczyszczone zbrojenie, natozy¢ pierwszg warstwe uzywajgc pedzla,
szczotki. Po 4-5 godzinach (w temp. 20°C) natozy¢ drugg warstwe. Catkowita grubo$é powtoki
powinna mie¢ gr. ok. 1mm.

- Warstwa sczepna, nanoszona na matowo wilgotny beton:
Sika® Repair-10F

Zuzycie teoretyczne: 1,5 — 2,5 kg/m? (zuzycie zalezne od chropowatosci podtoza)

Metoda aplikacji: naktada¢ pedzlem, szczotkg na podioze nasycone wodg do stanu matowo —
wilgotnego. Warstwe sczepng dobrze wetrze¢ w podtoze. Wyprowadzié¢ na okoto 1 cm poza
obszar ubytku.

- Naprawa ubytkéw:
Sika® Repair-13F
Zuzycie teoretyczne: 19,5 kg/m?/1 cm (ubytki od 1,0 do 4,0 cm)
Sika® Repair-30F
Zuzycie teoretyczne: 16,5 kg/m?/1 cm (ubytki od 0,15 do 0,4 cm)

Metoda aplikacji: zaprawe naprawczg naktadaé na mokrg warstwe sczepng tzw. metoda ,mokre
na mokre”. Ubytki uzupetniaé technikg ,na wcisk”. Naniesiony materiat mozna zagtadzi¢ pacg
stalowg, a po wstepnym Sciggnieciu zaprawy, optymalne wykonczenie uzyskuje sie przez
delikatne zacieranie wilgotng ggbka lub filcem.



INIEKCJA RYS

Sklejanie sitowe rys i peknie¢:
Sikadur®-52

dwusktadnikowa zywica epoksydowa o niskiej lepkosci, stosowana dla rys do 0,5mm,
opakowanie 1,0kg

Sikadur®-53

dwusktadnikowa zywica epoksydowa, odporna na wilgo¢ (wigze rowniez pod wodg), stosowana
dla rys o rozwartosci > 0,5mm,
opakowanie 18,0kg

USZCZELNIENIA DYLATACJI | FUG

Tasma o wysokiej elastycznosci klejona do stwardnialego betonu
(Uszczelnienie / zamkniecie powierzchniowe szczelin dylatacyjnych)

Materiaty:
Sikadur® Combiflex SG - elastyczne tasmy PCV
Sikadur® Combiflex Adhesive - klej epoksydowy

Uwaga:

System Sikadur® Combiflex SG

zgodnie z PZH HK/W/0027/01/2012 jest dopuszczony do wykonywanie uszczelnien zbiornikow
majacych kontakt z wodg przeznaczong do spozycia (woda pitna).

Przygotowanie podtoza:

beton musi by¢ czysty, odttuszczony, bez mleczka cementowego, pozbawiony luznych czgstek.

Wykonanie uszczelnienia:
- klej Sikadur® Combiflex Adhesive natozy¢ na brzegi uszczelnianej szczeliny

- tasme Sikadur® Combiflex SG utozy¢ na podtozu czerwonym paskiem do gory, a nastepnie
docisng¢ brzegi tasmy do podtoza, starajgc sie wypchnagé powietrze i wycisng¢ nadmiar kleju

- na wierzch tasmy nanies¢ warstwe kleju (szczegéty aplikacji w Karcie Technicznej produktu)

Zestawienie dla systemu Sikadur®-Combiflex (1 x 150)

Nazwa materiatu Opakowanie Zuzycie na mb

Tasma Sikadur®-Combiflex (1x150) 20,0 m 1 mb

Sikadur®-Combiflex Adhesive 6,0 kg 1,00 kg




ZABEZPIECZENIA POWLOKOWE OBIEKTOW W OCZYSZCZALNI SCIEKOW

DOBOR SYSTEMU WEDLUG KLASY EKSPOZYCJI
Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 z uzupetnieniem PN-B-06265 oraz agresja chemiczna wg PN-EN 206-1:2000
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PLASZCZ ZEWNETRZNY ZBIORNIKOW

- Elementy ptaszcza w kontakcie z gruntem — klasa ekspozycji XA1

Wyréwnanie powierzchni:

Sika Repair 30° - SikaRepair® System

jednosktadnikowe zaprawy PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem z
dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresje siarczanowa. Konieczna
pielegnacja (np. przestoniecie kurtyng z folii PCV).

Zuzycie: 3,20 kg/m? (grubo$¢ warstwy min 1,5 mm).

Metoda aplikacji: Szlamowanie powierzchni. Materiat nanosic¢ pedzlem lub natryskiem na
podioze.

Powiloka zabezpieczajgca:
Sikadur®Igol

wodna, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczno-lateksowa stuzgca do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych.

Witasciwosci:
- Materiat gotowy do uzycia

- Mozliwos¢ stosowania na suche i wilgotne podtoza
- Wodorozcienczalny, nie zawiera rozpuszczalnikow



- Doskonate wnikanie w pory i kapilary podtozy mineralnych
- Bezpieczny dla Srodowiska naturalnego
- Mozliwos¢ kontaktu z wetng mineralng i styropianem

- Wiasciwosci tiksotropowe
Sposoby aplikacji / narzedzia:

Mase nakfadaé na podtoze za pomocg pedzla, watka lub szczotki. Mozliwa jest réwniez aplikacja
natryskiem. W przypadku aplikacji kilku warstw kolejng warstwe mozna nanosic¢ po wyschnieciu
poprzedzajacej. Grubosc¢ jednej warstwy nie powinna przekracza¢ 1mm.

Warunki wykonawcze (ograniczenia):

- temperatura otoczenia i podkfadu w czasie wykonywania powtok nie powinna by¢ nizsza
od +8 C (3°C powyzej punktu rosy) ani wyzsza od +30 C.

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%

- wilgotnos$¢ podtoza betonowego max. 4%.

Nazwa materiatu Opakowanie Zuzycie kg/m?
Sika Repair 30° 25,0 kg 3,2
Sika Igol
/warstwa gruntujgca/ 10, 20, 200 kg 0,5
z wodg 1:1
Sika Igol
/warstwa izolacyjna/ 10,120,200 kg 1
Sika Igol
/warstwa izolacyjna/ 10,120,200 kg 1

Pozostate elementy ptaszcza zewnetrznego — klasa ekspozycji XS1
Wyréwnanie powierzchni:

Sika Repair 30° - SikaRepair® System

jednosktadnikowe zaprawy PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem z
dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresje siarczanowg. Konieczna
pielegnacja (np. przestonigcie kurtyng z folii PCV).

Zuzycie: 3,20 kg/m? grubos$¢ warstwy min 1,5 mm)
Uwaga: w przypadku gtadkich powierzchni dopuszcza sie rezygnacje ze szpachlowania.
Powtoka zabezpieczajgca:

Sikagard®-680 S

jednosktadnikowa powtoka na bazie zywicy akrylowej — powfoka sztywna nie mostkujgca
ewentualnych rys.

Sposoby aplikacji / narzedzia:
Natrysk lub watek

Nazwa materiatu Opakowanie Zuzycie kg/m?
Sika Repair 30° 25,0 kg 3,2
Sikagard 680 S
RAL 7032 30,0 kg 0.4




PLASZCZ WEWNETRZNY ZBIORNIKOW

Strefa ,,zimnej wody” — klasa ekspozycji XA3

(od poziomu ~ 0,5m ponizej najnizszego poziomu $ciekéw do okoto 1,0m powyzej najwyzszego
poziomu $ciekow)

Materiaty:

Sikagard®-720 EpoCem®

trojsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa, niewymagajgca pielegnacji; o podwyzszonej
chemoodpornosci.

SikaCor® - 299 Airless
dwusktadnikowy materiat na bazie zywicy epoksydowej o niskiej zawartosci rozpuszczalnika.

Technologia:

Sikagard®-720 EpoCem®- zuzycie ~2,0 kg/m?/mm - Szlamowanie powierzchni.

3 x SikaCor® - 299 Airless (3 x 200um) — zuzycie faczne 0,96 kg/m?

Metoda aplikacji:

materiat nanosic¢ na podtoze pedzlem, watkiem lub natryskiem. Zaleca sie przemienno$¢ barw na
poszczegoblnych warstwach.

Nazwa materiatu Opakowanie Zuzycie
kg/m?
Sikagard® 720 EpoCem® 21,0 kg 3,5
SikaCor® - 299 Airless /czarny/ 14,0 kg 0,32
SikaCor® - 299 Airless /brazowo-czerwony/ 14,0 kg 0,32
SikaCor® - 299 Airless /RAL 7032/ 14,0 kg 0,32

Strefa zbiornika stale pod woda — klasa ekspozycji XA2

Materiaty:
Sikagard®-720 EpoCem®

tréjsktadnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa, niewymagajgca pielegnacji; o podwyzszonej
chemoodpornosci.

SikaCor® - 299 Airless
dwusktadnikowy materiat na bazie zywicy epoksydowej o niskiej zawartosci rozpuszczalnika.

Technologia:

Sikagard®-720 EpoCem®- zuzycie 2,0 kg/m?/mm - Szlamowanie powierzchni.
2 x SikaCor® - 299 Airless (2 x 200um) — zuzycie tgczne 0,64 kg/m?

Metoda aplikaciji:

materiat nanosic¢ na podtoze pedzlem, watkiem lub natryskiem. Zaleca sie przemienno$¢ barw na
poszczegdblnych warstwach.

Nazwa materiatu Opakowanie Zuzycie
kg/m?
Sikagard® 720 EpoCem® 21,0 kg 3,00
SikaCor® - 299 Airless /brazowo-czerwony/ 14,0 kg 0,32
SikaCor® - 299 Airless /RAL 7032/ 14,0 kg 0,32




Pozostate elementy ptaszcza wewnetrznego - klasa ekspozycji XS1

Wyréwnanie powierzchni:
Sika Repair 30° - SikaRepair® System

jednosktadnikowe zaprawy PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem z
dodatkiem mikrokrzemionki) o podwyzszonej odpornosci na agresje siarczanowa. Konieczna
pielegnacja (np. przestoniecie kurtyng z folii PCV).

Zuzycie: 3,20 kg/m? grubos$¢ warstwy min 1,5 mm)
Uwaga: w przypadku gtadkich powierzchni dopuszcza sie rezygnacje ze szpachlowania.
Powtoka zabezpieczajgca:

Sikagard®-680 S

jednosktadnikowa powtoka na bazie zywicy akrylowej — powtoka sztywna nie mostkujgca
ewentualnych rys.

Sposoby aplikacji / narzedzia:
Natrysk lub watek

Nazwa materiatu Opakowanie Zuzycie kg/m?

Sika Repair 30° 25,0 kg 3,2

Sikagard 680 S
RAL 7032

30,0 kg 0,4




