»KARTA ZABEZPIECZENIA OCYNKOWANYCH KONSTRUKCJI SUWNICY”

PRZYJETE ZALOZENIA EKSPLOATACYJNE:
- obcigzenie korozyjne srodowiska C5-1 D (trwatos¢ dtuga) wg ISO 12944-5:2009
- Srodowisko przemystowe np.: huty, zaktady chemiczne, oczyszczalnie Sciekow

- eksploatacja na warunkach atmosferycznych

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI OCYNKOWANYCH:
- powierzchnia musi by¢ wolna od olejéw, smarow i produktéw korozji.

- w przypadku dtugotrwatego obcigzenia wodg kondensacyjng omiesc¢ powierzchnie Scierniwem
niemetalicznym zgodnie z PN-EN ISO 12944, cz. 4.

- do czyszczenia zabrudzonych powierzchni zalecane jest stosowanie srodka SikaCor® Wash.

TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO.

1. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych nalezy wykonaé zestawem firmy Sika,
w sposob nastepujacy:

Powierzchnie zewnetrzne eksploatacja na warunkach atmosferycznych:

Gruntowanie:

- natozy¢ dwusktadnikowa, niskorozcienczalnikowg powtoke epoksydowa,
Sika Poxicolor Primer HE NEU, na grubo$¢ warstwy suchej 120um,
kolor: czerwony-brgzowy lub aluminium;

Malowanie miedzywarstwowe:

- natozy¢ dwusktadnikowg, powitoke epoksydowg pigmentowang aluminium,
ptatkami zelaza SikaCor EG 1 VHS, na grubos¢ warstwy suchej 120um, kolor:
szary metaliczny DB703;

Malowanie nawierzchniowe:

- natozy¢ dwusktadnikowg, nawierzchniowg farbe poliuretanowg utwardzang
izocyjanianem alifatycznym SikaCor EG 5, w danym kolorze: wg kolorystyki
RAL na grubosci warstwy suchej 80pum;

Sumaryczna grubosc trzywarstwowej powtoki antykorozyjnej, mierzonej na sucho,
powinna wynosi¢ 320um.

Catos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykonaé¢ wg wymagan okreslonych
w nastepujgcych dokumentach:

- Karta techniczna danego wyrobu.



2. Warunki wykonania prac malarskich:

Zasadnicze  malowanie moze by¢ wykonane metodg natrysku
hydrodynamicznego, dopuszcza sie stosowanie pedzla lub watka przy

malowaniu uzupetniajgcym. Warstwy powtok winny by¢ rowne, gtadkie, nie

sptywajgce.

Gruntowanie nalezy wykonac nie pdzniej niz przed uptywem 6 godzin po
oczyszczeniu elementu. Zaleca sie wykonanie gruntowania przy
temperaturze +5° C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna

przekracza¢ 80%.

W przypadku wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza
sie malowania w czasie deszczu, mgty, rosy oraz powierzchni

wilgotnych z innych przyczyn.

Dopuszcza sie malowanie jedynie powierzchni oczyszczonych i suchych.
Temperatura malowanego podioza powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza
od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza. Kolejne warstwy farby

moga by¢ naktadane po wyschnieciu warstw poprzednich.

Roboty malarskie nie mogg by¢ prowadzone w sagsiedztwie otwartego ognia lub
powierzchni silnie nagrzanych. W razie zgestnienia wyrobu malarskiego
(dtugie lub niewtasciwe przechowywanie) rozcieniczac¢ do lepkosci roboczej

dodajgc odpowiedni rozcienczalnik, zalecany przez producenta farb.

Odbioréw prac malarskich nalezy dokonywac, uwzgledniajgc zalecenia opisane
w PN-EN ISO 12944-7.



