610x820

STUDNIA ODPLYWOWA (obiekt 124)
— wedfug rysunku K2
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PROJEKTOWANA FURTKA ROZWIERALNA
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projektowane ogrodzenie panelowe h=160cm
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Lc=~181,60m
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PROJEKTOWANA FURTKA ROZWIERALNA
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Istniejgca balustrada stalowa — do demontazu
Projekowana balustrada ze stali n.dz. 316 na
profilach okrggtych spawanych z bortnicg (wys. 1,10m)

Projektowana szyna stalowa S18

o dfugosci L=~37,60m

Projektowana opaska
Piyta chodnikowa 50x50x7¢cm — szara

Silnik_elektryczny

— do czyszczenia i malowania

-+
%
A
_1
A

Istniejgca balustrada stalowa — do demontazu
Projektowana balustrada ze stali n.dz. 316 na
profilach okrggtych spawanych z bortnicq (wys. 1,10m)

OSADNIKI WSTEPNE (obiekt 112_3)

Powtoki wewnetrzne do reprofilacji, remontu, odtworzenia
zgodnie z projektowanym rozwigzaniem systemowym SIKA

Betonowe elemeny technologiczne

— do remontu jak pozostata powierzchnia zbiornika

530
500

1090

! 1
—
Przebudowa korony zbiornika pod szyne
[=~37,60m - do skucia na wysokosci ~30cm

Zestaw zgarniaczy osadu — do czyszczenia

Elementy elektroenergetyczne 4o

Elementy elektroenergetyczne 4

Kqtownik nosny krat

- do czyszczenia i malaowania

Istniejgce kraty pomostowe — do demontazu

Projektowane kraty pomostowe - ze stali nierdzewne]

Kratownica pozioma i pionowe, ocynk

- do czyszezenia i malowania

-

-ra--ra---4
I
L

Betonowe elemeny technologiczne /
— do remontu jak pozostata powierzchnia zbiornika

Wymiana istniejqcych rur spustowych osadu

()
5

Istniejgce piyty betonowe — do demontazu I
Projektowane kraty pomostowe — ze stali nierdzewnej

30

Istniejgca lampa elektroenergetyczna do demontazu - nie objete opracowaniem
Projektowana lampa- elektroenergetyczna — nie objete opracowaniem

- do czyszczenia i malowania

stup stalow

|$-¢|

Betonowe elemeny technologiczne

— do remontu jak pozostafa powierzchnia zbiornika

Lina stalowa prowadzqca instalacje elektroenergetyczng

530
500

L=~46m - do wymiany okucia

Zestaw zgarniaczy osadu — do czyszczenia

Elementy elektroenerget:

" Instalacjo elektroenergetyczna do przefozenia

: po istniejgeych trasach - nie objete opracowaniem

Kratownica pozioma i pionowe, ocynk -+

Wymiana istniejqcych rur spustowych osadu

Betonowe elemeny technologiczne
— do remontu jak pozostafa powierzchnia zbiornika

— do czyszczenia T malowania

Istniejgce kraty pomostowe — do demontazu

Projektowane kraty pomostowe — ze stdli nierdzewnej

Kqtownik no$ny krat

— do czyszczenia T malaowania
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ZASUWY AUTOMATYCZNE

DN 200

przystosowa¢ mocowania do nowoprojekfowanych elementdw

wymiana przykryé oraz drabin zfazowych na stal nierdzewng

przystosowat mocowania do nowoprojekfowanych elementdw

wymiana pokrywy na kraty pomostowe ze stali nierdzewnej

0 Czyszczenia | malowania

Istniejgca lampa_elektroenergetyczna do demontazu - nie objete opracowaniem

Projektowana lampa elektroenergetyczna - nie objete opracowaniem

sfup stalowy

Przebudowa korony zbiornika pod szyne
[=~37,60m - do skucia na wysokosci ~30cm\_
——
| |

Instalacjo_elektroenergetyczna do przefozenia

po istniejgcych trasach — wq branzy elekirycme;

30

ODPLYW DO
OBIEKTU 113 s0 feo

150

300

Projektowana szyna stalowa S18
o dfugosci L=~37,60m

Projektowana opaska
a chodnikowa 50x50x7cm — szara

3365

Siinik_elektryczny

~ do czyszezenia | malowania

Studzienka betonowa
— do remontu

Klapa stalowa
— do wymiany

Istniejqca balustrada stalowa - do demontazu
Projektowana balustrada ze stali ndz. 316 na

Istniejgce pi)

betonowe - do demontazu

L

S0

A

profilach okragtych spawanych z bortnicq (wys. 1,10m)

PROJEKTOWANA FURTKA ROZWERALNA

30

Projektowana szyna stalowa S18
o dfugosci L=~37,60m

Projektowana opaska
Ptyta chodnikowa 50x50x7cm - szara

Silnik _elektryczn

— do czyszczenia i malowania
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projektowane ogrodzenie panelowe h=160cm
Lc=~181,60m

Lo ot

OSADNIKI WSTEPNE (obiekt 112_2)

Powtoki wewnetrzne do reprofilacji, remontu, odtworzenia
zgodnie z projektowanym rozwigzaniem systemowym SIKA

Betonowe elemeny technologiczne

— do remontu jok pozostafa powierzchnia zbiornika

530
500

1090

L I
-
Przebudowa korony zbiornika pod szyne
L=~37,60m — do skucia na wysokosci ~30cm

Zestaw zgarniaczy osadu — do czyszczenia

Elementy elektroenergetyczne

Elementy elektroenergetyczne :

Kqtownik nosny krat

- do czyszczenia i malaowania

Istniejqce kraty pomostowe — do demontazu

Projektowane kraty pomostowe - ze stali nierdzewne]

Kratownica pozioma i pionawe, acynk

- do czyszczenia i malowania
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Betonowe elemeny technologiczne /
— do remontu jak pozostafa powierzchnia zbiornika

Wymiana istniejqcych rur spustowych osadu

ah
5

Projektowane

e

Istniejgce piyty betonowe — do demontazu I
Projektowane kraty pomostowe — ze stali nierdzewnej

30

Istniejgca lampa elektroenergetyczna do demontazu - nie objete opracowaniem
Projektowana lampa elektroenergetyczna - nie objte opracowaniem

- do czyszczenia i malowania

stup stalow

Betonowe elemeny technologiczne

— do remontu jok pozostatfa powierzchnia zbiornika

Lina stalowa prowadzqca instalacje elektroenergetyczng

530
500

L=~46m - do wymiany okucia

Zestaw zgarniaczy osadu — do czyszczenia

Hementy elektroenergetyczne

Instalacjo elektroenergetyczna do przefozenia

po istniejgeych trasach - nie objete opracowaniem

Kratownica pozioma i pionowe, ocynk -+

Wymiana istniejqcych rur spustowych osadu

Betonowe elemeny technologiczne
— do remontu jok pozostata powierzchnia zbiornika

— do czyszczenia 1 malowania

Istniejgce kraty pomostowe — do demontazu

Projektowane kraty pomostowe — ze stali nierdzewnej

Kqtownik nosny krat

— do czyszczenia 1 malaowania
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ZASUWY AUTOMATYCZNE ,

DN 200

u‘ty pomostowe — ze stali nierdzewnej

przystosowat mocowania do nowoprojektowanych elementdw

wymiana przykryé oraz drabin zfazowych na stal nierdzewnq

150

A

PROJEKTOWANA FURTKA ROZWIERALNA

S0

L

160cm

~181,60m

projektowane ogrodzenie panelowe h

Lc

0 CZyszCzenia | malowania

Istniejgca lampa elektroenergetyczna do demontazu - nie objete opracowaniem

Projektowana lampa elektroenergetyczna - nie objte opracowaniem

Przebudowa korony zbiornika pod szyne

[=~37,60m - do skucia na wysokosci NSOcm\'_
—_
| |

Instalacjo elekiroenergetyczna do przefozenia

po istniejqcych trasach - nie objete opracowaniem

ODPLYW DO

400

550

300

Projektowana szyna stolowa S18
o dfugosci L=~37,60m

Projektowana opaska
a chodnikowa 50x50x7cm — szara

3365

Siinik_elektryczny

~ do czyszczenia i malowania

Studzienka betonowa
— do remontu

Istniejgca balustrada stalowa — do demontazu

Klapa stalowa
— do wymiany

Projektoana balustrada ze stali n.dz. 316 na

Istniejgce piyty

betonowe — do demontaiu
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profilach okrqgtych spawanych 7 bortnicg (wys. 1,10m) /ijektownne T

n‘(y pomostowe — ze stali nierdzewnej
00

150

¥

OBIEKTU 113
R

PROJEKTOWANA BRAMA ROZWIERALNA

Istniejgca balustrada stalowa - do demontazu
Projektowana balustrada ze stali n.dz. 316 na
proflach okrqgtych spawanych z bortnicq (wys. 1,10m)

Projektowana szyna stalowa S18

o dfugosci L=~37,60m

Projektowana opaska
Ptyta chodnikowa 50x50x7cm - szara

Silnik_elektryczn

— do czyszczenia i malowania

£ +

OSADNIKI WSTEPNE (obiekt 112_1)

Powtoki wewnetrzne do reprofilacji, remontu, odtworzenia
zgodnie z projektowanym rozwigzaniem systemowym SIKA

Betonowe elemeny technologiczne

— do remontu jok pozostatfa powierzchnia zbiornika

530
500

1090

| I
—
Przebudowa korony zbiornika pod szyne
[=~37,60m - do skucia na wysokosci ~30cm

Zestaw zgarniaczy osadu - do czyszczenia

Elementy elektroenergetyczne

Elementy elekiroenergetyczne i

Kqtownik nosny krat

- do czyszczenia i malaowania

Istniejqce kraty pomostowe — do demontazu

Projektowane kraty pomostowe - ze stali nierdzewnej

Kratownica pozioma i pionawe, ocynk

— do czyszezenia i malowania

-+
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Betonowe elemeny technologiczne /

— do remontu jok pozostata powierzchnia zbiornika

Wymiana istniejqcych rur spustowych osadu

Istniejgce piyty betonowe — do demontazu I
Projektowane kraty pomostowe — ze stali nierdzewnej

30

Istniejgca lampa elektroenergetyczna do demontazu - nie objgte opracowaniem
Projektowana lempa elektroenergetyczna - nie objete opracowaniem

- do czyszczenia i malowania

sfup stalow

Betonowe elemeny technologiczne

— do remontu jak pozostafa powierzchnia zbiornika

Lina stalowa prowadzqca instalacje elektroenergetyczng
L=~46m - do wymiany okucia

530
500

Zestaw zgarniaczy osadu — do czyszczenia

Hementy elektroenergetyczne

" Instalacjo elektroenergetyczna do przefozenia

: po istniejgeych trasach - nie objete op

Kratownica pozioma i pionowe, ocynk -+

Wymiana istniejqcych rur spustowych osadu

Betonowe elemeny technologiczne

— do remontu jak pozostafa powierzchnia zbiornika

— do czyszezenia 1 malowania

Istniejgce kraty pomostowe — do demontazu

Projektowane kraty pomostowe — ze stali nierdzewnej

Kqtownik nosny krat

~ do czyszczenia 1 malaowania
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ZASUWY AUTOMATYCZNE ,

DN 200

przystosowa¢ mocowania do nowoprojektowanych elementdw

wymiana przykryé oraz drabin zfazowych na stal nierdzewng

' OSAD WSTEPNY

L

PROJEKTOWANA FURTKA ROZWIERALNA

90

L

DOPrYW SCIEKOW Z OBIEKTU 109 —

ef

0 CzyszCzenia | malowania

Istniejqca lampa elektroenergetyczna do demontazu - nie objgte opracowan
Projektowana lampa elektroenergetyczna ~ nie objgte opracowaniem

Przebudowa korony zbiornika pod szyne
L=~37,60m — do skucia na wysokosci ~30cm\_
—_
| Il

Instalacjo elektroenergetyczna do przefozenia

po istniejqcych trasach - nie objete opracowaniem

125 " 150 .
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PROJEKTOWANA FURTKA ROZWIERALNA

200

Projektowana szyna stalowa S18
o dfugosci L=~37,60m

Projektowana opaska
Pfyta chodnkowa 50x50x7cm — szara

3390

Silnik_elektryczny

— do czyszczenia 1 malowania

PROJEKTOWANA FURTKA ROZWIERALNA

~
w
&
b
o
a
.
e
o
a
o

N N

3760

N NS

projektowane ogrodzenie panelowe h=160cm

Le=~181,60m

150

x

+

STUDNIA ODPEYWU

BS: h=1,10m Lc=6x10.90=65,40mb

Pochwyt R48,3x2mm

Stup RO48,3x3mm (co maks. 1,20m)

Pas posr. RO25x2mm

50

Bortnica (h)150x1,5mm

stopa montaz 995x5mm

110

1)

/ 4x M8 df 120mm wklejana

maks. 120

N

Przebudowa korony zbiornika pod projektowang szyne suwnicowa

szyna S18 mocowana elastycznie

projektowane zbrojenie - powigzac z istnigjacym

4#16 strzemiona #8 co 25 cm (RB500)

-

istnigjgcy i projektowany poziom korony

projektowana korona pod szyng suwnicowg

~30x30cm beton C25/30W
projektowany poziom rozkucia

warsiwa szczepna Sika Repair - 10F

e Istniejgca Sciana Zelbetowa
S, 7/
Projektowane ogrodzenie panelowe
panel ogrodzeniowy 3D 153x250
N ) oczko 50x200, prety @5, RAL7024
~ |
- o 5 5 stopy fundamentowe 25x25x80cm
= = u beton C20/25
zbrojonie 4#12, fi6 co 20cm
n x 260 L 260 L n x 260
i 181,60 7
Brama ogrodzeniowa stalowa zintegrowana z ogrodzeniem
panel ogrodzeniowy 3D
/ oczko 50x200, prety @5, RAL7024 \
. // i
T | D =
8 8 8 stopy fundamentowe zelbetowe 25x25x80cm f
i beton C20/25, zbrojonie 4#12, i6 co 20cm L
- L 400 L
7 7
Furtka ogrodzeniowa stalowa zintegrowana z ogrodzeniem
panel ogrodzeniowy 3D
oczko 50x200, prety 25, RAL7024
R 4
B o] o stopy fundamentowe Zelbetowe 25x25x80cm
n n beton C20/25, zbrojonie 4#12, fi6 co 20em
e 150 L
7 7

Projektowane ogrodzenie panelowe
- panele przettaczane 3D, zgrzewane z drutéw fi 5Smm, o oczkach 50x200mm, z poziomym przetfoczeniem wzmacniajacym,
zamontowaé ostrym zakoriczeniem skierowanym w dét, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024

- stupki ogrodzeniowe hc=200cm z ksztattownikéw prostokatnych 60x40x2.0mm, zamykane od gory daszkami z mrozeodpomego
twarzywa sztucznego, zabetonowaé w stopach fundamentowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024

- stopy fundamentowe zelbetowe 25x25x80cm z betonu C20/25, zbrojone pretami 4#12, fi6 co 20cm

- furtka i brama rozwieralna systemowa z profili stalowych wypetniona panelem ogrodzenowym 3D w kolorze RAL 7024,

druty fi 5Smm, oczko 50x20mm

- stosowac odpowiednio obejmy poczatkowe, przelotowe i narozne skrecane srubami M8 ocynkowanymi ogniowo i malowanymi

proszkowo na kolor RAL7024
Uwaga:

Ogrodzenie projektowane zgodnie z § 29.1.23 oraz § 30.1.3 (Dz.U.2017 r. poz.1332 - Prawo Budowlane)

UWAGA:

- elementy stalowe wykonac ze stali gat. EN10088 - 1.4301/ AlSI 316
- elementy balustrad zespoli¢ ze sobg zachowujac wysoko$¢ pochwytu na jednym poziomie

(min. 1,10m) w zakresie jednego obiektu bez wzgledu na wysokos¢ sciany betonowej.
- wszelkie rozbieznosci konsultowac z projektantem i uzytkownikiem

67-200 Gtogdw, ul. Grodzka 4

tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22

www.proma-bud.pl
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