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Powłoki wewnętrzne do reprofilacji, remontu, odtworzenia
zgodnie z projektowanym rozwiązaniem systemowym SIKA

Powłoki wewnętrzne do reprofilacji, remontu, odtworzenia
zgodnie z projektowanym rozwiązaniem systemowym SIKA

Powłoki wewnętrzne do reprofilacji, remontu, odtworzenia
zgodnie z projektowanym rozwiązaniem systemowym SIKA

Projektowane ogrodzenie panelowe

Projektowane ogrodzenie panelowe

LEGENDA:

KLASA EKSPOZYCJI  XA3:

KLASA EKSPOZYCJI  XS1:

KLASA EKSPOZYCJI  XA2:

KLASA EKSPOZYCJI  XA1:

UWAGA:
Wszystkie powierzchnie przed zastosowaniem systemu zabezpieczającego należy 
przygotować (naprawić) zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

SŁUPY STALOWE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE SIKA

SYSTEM NAPRAWCZY DO BETONU SIKA

INEKCJA RYS I PĘKNIĘĆ: USZCZELNIENIE DYLATACJI I FUG:

Lc = 2x47,10m + 2x43,70 = 181,60m
w tym:
furtki - 7x1,50m = 10,50m
brama - 1x4,00m = 4,00m


