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OSADNIKI WSTEPNE (obiekt nr 112_1)
OSADNIKI WSTEPNE (obiekt nr 112_2)
OSADNIKI WSTEPNE (obiekt nr 112_3)
STUDNIA ODPLYWOWA (obiekt nr 124)
Istniejgce zbiorniki zelbetowe (osadniki wstepne)

- powierzchnie betonowe do reprofilacji, remontu, odtworzenia zgodnie z projektowanym
rozwigzaniem systemowym SIKA

- demontaz istniejacych szyn podsuwnicowych
- przygotowanie korony zbiornika do montazu projektowanych szyn podsuwnicowych

Istniejgca suwnica wraz ze zgarniaczem osadu oraz pomostem technologicznym
- istniejgce kratownice (pozioma i pionowe) stalowe ocynkowane do czyszczenia i
malowania zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi

- pozostate elementy konstrukcyjne (zawiesie zgamiaczy, katownik pod kraty pomostu)
stalowe ocynkowane do czyszczenia i malowania zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami
systemowymi

- istniejace kraty pomostowe stalowe ocynkowane do demontazu

- projektowane kraty pomostowe wykonaé ze stali nierdzewnej gatunek 316 - gabaryty i
uloZenie jak kraty istniejace.

- istniejacy wozek suwnicy do czyszczenia i malowania (uwaga: naleZy dokonac przegladu
serwisowego czegsci mechanicznych oraz technologicznych i naprawi¢ / wymieni¢
elementy zepsute lub nadmiernie zuzyte

- istnigjgce elementy elektroenergetyczne do odiworzenia przy zastosowaniu
wspdtczesnych materiatéw - nie objete opracowaniem

Projektowane kraty pomostowe

- istniejgce plyty betonowe przykrywajace kanaly technologiczne do demontazu
- projektowane kraty pomostowe wykonac ze stali nierdzewnej gatunek 316 - gabaryty i

uloZenie jak istnigjace plyty betonowe.

Istniejgca studnia odptywowa z obudowg zelbetowg

- powlierzchnie betonowe $cian do reprofilacji, remontu, odtworzenia zgodnie z
projektowanym rozwiazaniem systemowym SIKA

E - demontaz istniejgcych barierek stalowych

- demontaz istniejacych pokryw stalowych oraz skucie ptyty zelbetowej

- przygotowanie korony $cian do montazu elementéw mocujgcych kraty pomostowe

- studnie przykry¢ w caloéci projektowanymi kratami ze stali nierdzewnej gatunek 316

Istniejgcy stup stalowy z lampg o$wietleniowag

- istniejacy stup stalowy o przekroju dwu-galeziowym z przewiazkami do czyszczenia i
SLe malowania zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi

- istniejaca lampa oswietleniowa elektroenergetyczna do demontazu - nie objgte opracowaniem
- projektowana lampa o$wietleniowa - nie objete opracowaniem

Projektowane ogrodzenie panelowe
- panele przettaczane 3D, zgrzewane z drutéw fi 5 mm, 0 oczkach 50x200mm, z poziomym
przettoczeniem wzmacniajacym, zamontowaé ostrym zakoficzeniem skierowanym w dét,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024
- shupki ogrodzeniowe hc=200cm z ksztattownikéw prostokatnych 60x40x2.0mm, zamykane od géry
daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, zabetonowaé w stopach fundamentowych,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024
- stopy fundamentowe Zelbetowe 25x25x80cm z betonu C20/25, zbrojone pretami 4#12, i6 co 20cm
/]

- furtki i brama rozwieralna systemowa z profili stalowych wypelniona panelem ogrodzenowym 3D w
kolorze RAL 7024, druty fi 5Smm, oczko 50x20mm

- stosowa¢ odpowiednio obejmy poczatkowe, przelotowe i narozne skrgcane $rubami M8
ocynkowanymi ogniowo | malowanymi proszkowo na kolor RAL7024

Uwaga:

Ogrodzenie projektowane zgodnie z § 29.1.23 oraz § 30.1.3 (Dz.U.2017 r. poz.1332)
Istniejgca lina stalowa prowadzaca instalacje elektroenergetyczng

- istniejgca lina stalowa do ponownego montazu (uwaga: dokonaé przeglad na calej
dugosci liny w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzeri)

- istniejace okucia i zaciski wraz z elementami montazowymi w calosci do wymiany na
elemnty ze stali nierdzewnej.

Istniejgca studnia sciekowa

- powierzchnie betonowe Scian do reprofilacji, remontu, odtworzenia zgodnie z
projektowanym rozwigzaniem systemowym SIKA

- demontaz istniejacych pokryw

- studnie przykry¢ kratami ze stali nierdzewnej gatunek 316

Istniejgca studnia z zasuwami na lini osadowej

- wymiana przykry¢ oraz drabin ztazowych na kraty i drabiny ze stali nierdzewnej gat. 316

- przystosowacg istniejgce mocowania do nowoprojektowanych elementéw.

Istniejgca studnia odptywu awaryjnego
- wymiana pokrywy na kraty pomostowe ze stali nierdzewnej gat. 316
- przystosowad istniejgce mocowania do nowoprojektowanych elementéw.

Projektowane utwardzenia - opaska wzdtuz zbiornikow
- betonowe ptyty chodnikowe 50x50x7 cm - szare
- powierzchnia catkowita utwardzenia 107,70m?2
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