OPIS TECHNICZNY

.Przebudowa z naprawa zelbetowych Scian basendw osadnika wstepnego i studni
odptywowej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Gtogowie”

I. DANE OGOLNE

1.0 INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Gtogowie Sp. Z o.0.
Z siedzibg w: 67-200 Gtogdw, ul. tgkowa 52

2.0. ADRES INWETSYCJI:

Gtogéw - Teren Oczyszczalnia Sciekéw
Obreb 0001 Nadodrze - Gtogdéw, Dziatka nr 31/4

3.0. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie przebudowy z naprawg istniejgcych
obiektéw technicznych zlokalizowanych na terenie oczyszczalnie sciekow, tj.:
— Osadniki wstepne - obiekt nr 112
— Studnia odptywowa - obiekt nr 124

Przedmiot opracowania stanowig istniejgce obiekty - osadnik wstepny nr 112
oraz studnia odptywowa nr 124. Obiekty zabudowane sg w ciggu technologicznym z
innymi obiektami oczyszczalni sciekéw i znajduja sie w czynnej eksploatacji.

Sporzadzone opracowanie, projekt budowlany przedstawia przyjete rozwigzania

techniczno - uzytkowe w odniesieniu do okreslonego, w uzgodnieniu z inwestorem,
zakresu prac.

4.0. PODSTAWY OPRACOWANIA:

Projekt budowlany zostat sporzagdzony w oparciu o:
— umowa na wykonanie prac projektowych
- wizje lokalne w terenie
— inwentaryzacja stanu istniejgcego
— obowigzujgce normy i przepisy



5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACE] ZABUDOWY

Przyjete rozwigzania majg na celu przebudowe gtownie pod wzgledem
uzytkowym, a takze estetycznym obiektu. Inwestycja znajduje sie na terenie
przemystowym a przyjete rozwigzania projektuje sie w odniesieniu do istniejgcej
infrastruktury technicznej, modernizowanych obiektéw i wymagan inwestora.

Projektowane rozwigzania wpisujg sie w kontynuacje przyjetych rozwigzan
remontowo-modernizacyjnych na sgsiednich obiektach na terenie PWiK.

Wszystkie obiekty w otoczeniu sa lokalizowane wzgledem siebie w Scisle
okreslonym potozeniu, tworzac ciag technologiczny oczyszczalni Sciekdw.
Potozenie wzgledem siebie oraz lokalizacje w terenie przedstawia szczegétowo
rys. Z1 - zagospodarowanie terenu.

6.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przedmiotowe obiekty (osadnik wstepny i studnia odptywowa) w projektowanym

zakresie nie zmienia w spos6b istotny istniejgcych gabarytéw ani nie zmienia
dotychczasowego sposobu uzytkowania.

W  zwigzku z powyzszym projektowana przebudowa =z naprawg nie zmienia
dotychczasowego obszaru oddziatywania obiektu.

7.0 ANALIZA ISTNIEJACE] LOKALIZAC]I DZIALKI

Dziatka nr 31/4 nie znajduje sie w zadnej strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
jest wpisana do rejestru zabytkdw.

Dziatka nr 31/4 nie znajduje sie w zasiegu wptywédw dynamicznych LGOM

8.0 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Osadnik wstepny jest obiektem sktadajacym sie z trzech podwojnych basendw
otwartych. Sciany oraz dno komory wykonane sg jako monolityczne zelbetowe. Sciany
wyniesione ponad teren przylegty na wysokos¢ okoto 10-20cm.

Na Scianach zbiornika zamontowane sg szyny stalowe po ktérych porusza sie suwnica, w
formie stalowych kratownic opartych na dwoch skrajnych woézkach napedzanych
silnikiem elektrycznym. Suwnica jednoczesnie petni funkcje pomostu technologicznego
oraz zawiesia dla zgarniaczy osadu. Stalowe kratownice gtownej konstrukcji nosnej
tworzg jednoczesnie barierki ochronne dla pomostu technologicznego.

Na pomoscie roboczym zabudowane jest wyposazenie technologiczne i techniczne
obiektu (inst. elektryczna oraz inst. sterujgca praca zgarniaczy). Instalacje prowadzone
sg w korytach metalowych.

Ze wzgleddéw technologicznych (poruszajgca sie suwnica) kabel zasilajacy i sterujgcy
poprowadzony jest w sposéb elastyczny na rolkach zawieszonych na stalowej linie
rozpietej na stupach nad komora zbiornika.

Na szczytach zbiornika zabudowano barierki stalowe o wysokosci okoto 1.1m stanowigce
zabezpieczenie dla 0séb obstugujgcych osadniki.



Wzdtuz krétszych bokdéw zbiornika po obu stronach biegng kanaty technologiczne
doprowadzajgce oraz odprowadzajgce oczyszczane Scieki. Kanaty szerokosSci okoto 65
cm przykryte sg ptytami betonowymi. Na kanatach zabudowano liczne zasuw zaréwno
reczne jak i automatyczne.

Pomiedzy zestawami osadnikdw znajdujg sie betonowe studzienki przykryte stalowymi
klapami.

Catos¢ zostata prowizoryczne ogrodzona tancuchem ocynkowanym zamontowanym na
stupkach stalowych - nie spetnia wymogéw BHP.

Parametry techniczne obiektu:

— powierzchnia zabudowy - ~1230 m?
— gabaryty obiektu - 3x37,60x10,90 m
— zagtebienie - od~4,4do~7,5m

— grubo$¢ $cian 15, 20, 30, 35 cm

Studnia odptywowa jest obiektem zelbetowym zabudowanym na obrysie
prostokata, zagtebionym w gruncie. Okoto 40cm ponizej poziomu gruntu obiekt
przykryty ptyta zelbetowa. W ptycie zabudowano wtaz stalowy prostokatny i okragty oraz
zasuwe reczna. Sciany wyniesione ponad teren przylegty na wysokos¢ okoto 20cm.

Na Scianach zamontowano barierke stalowg z furtkg o wysokosci 1.1m.
Z poziomu terenu na ptyte prowadzg cztery stopnie betonowe zabudowane na ptycie.

Parametry techniczne obiektu:

— powierzchnia zabudowy - ~8,58 m?
— gabaryty obiektu - 4,40x1,95m
— zagtebienie - ~3,5m
— grubosc Scian - 25 cm

Elementy towarzyszace: istniejgce stupy stalowe o przekroju dwugateziowym
z przewigzkami, na ktérych zamontowano lampy oswietleniowe oraz stalowe liny po
ktérych poruszajg sie rolki prowadzgce zasilanie i sterowanie do zgarniaczy osadu.

Stan istniejacy obiektéw przedstawiono na czesci rysunkowej oraz dokumentacji
fotograficznej w dalszej czesci opracowania.

7.0 OGOLNY ZAKRES ROBOT

Obiekty sa czynne technologicznie. Z uwagi na techniczne i uzytkowe zuzycie
obiektdw wymagajg one przeprowadzenia modernizacji elementow wyposazenia
budowlanego i technologicznego w zakresie:

a) Osadniki wstepne - obiekt nr 112

— przebudowy korony scian pod mocowanie szyn podsuwnicowych

— naprawy Scian (powierzchnie wewnetrzne i czesciowo zewnetrzne), dna
zbiornikdw oraz betonowych elementéw technologicznych

— wymiany balustrad na szczycie komory zbiornikéw



wymiany krat pomostéw roboczych wraz z czyszczeniem, zabezpieczeniem
antykorozyjnym i malowaniem istniejgcych elementéw konstrukcyjnych
stalowych i ocynkowanych

wymiany ptyt betonowych nad kanatami na kraty pomostowe wraz z
modernizacja istniejgcych mocowan

wymiany szyn podsuwnicowych
czyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania wozkéw suwnicowych
oraz kratownicy wraz z elementami podwieszajgcymi zgarniacze

modernizacja zgarniaczy oraz pozostatych stalowych elementéw
technologicznych.

Modernizacja wew. instalacji zasilajgcej i sterujgcej - nie objete opracowaniem.

Wykonanie opaski z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm wzdtuz zbiornikéw

b) Studnia odptywowa - obiekt nr 124

demontazu balustrad

demontazu ptyty zelbetowej przykrywajgcej studnie

przebudowy korony $cian pod mocowanie projektowanych krat pomostowych
naprawy Scian obiektu (czeSciowo powierzchnie wewnetrzne oraz zewnetrzne)
przykrycia obiektu projektowanymi kratami pomostowymi ze stali nierzdewne;j
wymiany stopni ztazowych do kanatéw

bezstopniowe wyprofilowanie gruntu wokét obiektu

b) Elementy towarzyszace

Stupy stalowe o przekroju dwugateziowym z przewigzkami do czyszczenia,
zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania

Lina stalowa prowadzaca zasilanie i sterowanie zgarniaczy do demontazu
i ponownego montazu po sprawdzeniu stanu technicznego liny oraz zmiany oku¢
wraz z elementami montazowymi

Wymiana lamp oswietleniowych - nieobjete opracowaniem

Projektowane ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych z brama i furtkami

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego i

funkcji obiektu a takze nie odnosi sie to technologii pracy oczyszczalni sciekdw.
Wszelkie elementy i urzadzenia wyposazenia technologicznego pozostajg bez zmian.



8.0 OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Zakres prac obejmuije:
— oczyszczenie, przygotowanie podtoza wykonanie warstw naprawczych elementéw
betonowych i stalowych

— przebudowe korony scian obiektéw pod montaz nowych szyn podsuwnicowych
oraz projektowanych krat pomostowych

— montaz projektowanych krat azurowych wraz z modernizacjg i zabezpieczeniem
istniejgcej konstrukcji nosne;

— wykonanie projektowanych balustrad przy zbiornikach od strony kanatéw
technologicznych

— odtworzenie istniejgcej wewnetrznej instalacji zasilajgcej i sterujgcej - nie objete
opracowaniem

— wykonanie projektowanego ogrodzenia panelowego wraz z brama i furtkami
wokét przebudowywanych obiektéw

— utozenie opaski z ptyt chodnikowych wzdtuz zbiornikéw
Istniejgce sciany, dno obiektédw i technologiczne elementy betonowe oraz stalowe

nalezy oczysci¢, przygotowac podtoze pod wykonywanie nowych wypraw naprawczych i
zabezpieczajacych.

Catosc¢ prac naprawczych wykona¢ wg jednego systemu i w oparciu 0 metodologie
stosowania i specyfikacje techniczng wykonania robét. Przyjete systemy naprawcze i
zabezpieczajace przedstawione zostaty szczegétowo w dalszej czesci opracowania wraz
z kartami informacyjnymi producenta wykorzystanych materiatow.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, ze wzgledu na obiekt w ciggtym
uzytkowaniu, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem zakres i termin przetozenia, demontazu
i/lub odtaczenia elementéw wyposazenia technologicznego, technicznego, instalacji itp.

Istniejgcy pomost technologiczny oraz przykrycia kanatéw wykonane z krat
azurowych oraz ptyt betonowych do wymiany.

Projektuje sie wykonanie pomostéw z nowych krat azurowych gr. 30mm (ptaskownik
30x2mm oczko 34x38mm) wykonanych ze stali nierdzewnej w gat. 316, z wykonaniem
obramowan kazdej z krat, w odtworzeniu do istniejgcego lub projektowanego uktadu
no$nego z zachowaniem obcigzenia roboczego - 200 kg/m?2.

Elementy istniejgcej konstrukcji nosnej do oczyszczenia i zabezpieczenia wg
przyjetego systemu Sika. Kolor w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Projektowane elementy konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie i malowane.
Kolor w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Strefa cokotowa zbiornikéw do reprofilacji z wykonaniem warstw wyréwnujgcych
oraz izolacyjnych wraz z wykonaniem opasek wzdtuz zbiornikéw z ptyt chodnikowych
betonowych 50x50x7cm.



Istniejgce balustrady nalezy usung¢ w catoSci poprzez wyciecie tgcznikdéw, Srub.
Demontowane balustrady nalezy pocig¢ na sekcje i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
uzytkownika na terenie oczyszczalni. W przypadku pozostawienia elementéw stalowych
(kotwy, marki) istniejgcych balustrad w betonie nalezy wykonaé ich oczyszczenie i
zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie.

Nowe balustrady wykonac ze stali nierdzewnej gat. EN10088 - 1.4301 / AISI 316.
Stupki balustrad z profilu R fi 48,3x3mm zwiehczone pochwytem R fi 48,3x2mm.
Maksymalny rozstaw stupkdéw wynosi 120cm i kazdorazowo winien by¢ przeanalizowany
przed przystagpieniem do realizacji balustrad. Wymaga sie montazu stupkdédw w miejscach
posrednich w sytuacji gdy wymagaja tego wzgledy technologiczne (wsporniki,
mocowania, uchwyty) i/lub uzytkownik. Pas posredni balustrady z R fi 25x2mm
wykonany przelotowo. Montaz stupkéw wykona¢ poprzez stopy montazowe fi 95x5mm i
kotwi¢ 2x M8/120 poprzez wklejanie chemiczne. W sytuacji braku mozliwosci
projektowanego montazu skonsultowac sie z projektantem.

Istniejgca instalacja elektryczna zasilajgca i sterujgca, prowadzona w korytach.
Podczas prac remontowych niezbedny jest demontaz istniejgcego okablowania i
wyposazenia (oprawy, gniazda, wtaczniki itp.). Instalacje nalezy odtworzy¢ po
istniejgcych trasach z zastosowaniem koryt i/lub rur ochronnych - nie objete
opracowaniem.

Z uwagi na czynny obiekt, demontaz, wytgczenia zasilania, prowadzi¢ w
uzgodnieniu z elektrykiem obiektu (uzytkownik). Ponowny montaz, przebieg tras
okablowania, rozmieszczenie wyposazenia (opraw, wtgcznikéw, tablic) wykonad zgodnie
Z opracowaniem projektowym zaakceptowanym przez Inwestora - odrebne
opracowanie.

CzesSciowo, wzdtuz zbiornikdw wykonaé opaske z ptyt betonowych 50x50x7 na
podbudowie z kruszywa tamanego jak dla utwardzen z kostki. Opaske zamknac
obrzezem 8x30cm z tawg betonowg z oporem.

10.0 WARUNKI OCHRONY P.POZAROWE]

Obiekty na terenie czynnego zaktadu pracy, wszelkie zabezpieczenia i wymaganie
ochrony p.poz pozostajg bez zmian. Przedmiotowy zakres prac nie wptywa na zmiane
zabezpieczen p.poz obiektu.

Warunki ewakuacji z obiektu, podziat stref pozarowych pozostaje bez zmian.

Wszelkie sSrodki i zabezpieczenia nalezy odtworzy¢ z zachowaniem
obowiazujacych przepisoéw.



