297x740

Instalacja elektryczna

Lampa elektroenergetyczna

stup stalowy — 3 szt. SikaCor 6630 Primer

—do czyszczenia i malowania 2x SikaCor 6630 HS

Projektowana balustrada ze stali n.dz. 316 na profilach

okrqgfych spawanych z bortnicq (wys. 1,10m)
L =10,90m x 3szt. = 32,70m

Projektowane kraty pomostowe — ze stali nierdzewnej
Pc=(0,75¢5)x6+(0.75x3)x2=27,00m"

Klasa ekspozycji XS1
Pc=155,22m" +62,56m’=217,78m’

Ogranicznik wézka

/ﬂ/f do odtworzenia na nowej szynie

Lina stalowa prowadzqca instalacje elektryczng — 3szt.

L=~46m — do wymiany okucia wraz z mocowaniem

Projektowana szyna stalowa S18 o dfugoéci L=~37,60m
Zabezpieczy¢ antykorozyjnie — SIKA w warunkach atmosferycznych

Instalacja elektroenergetyczna

W6zek — ocynk — 6 szt.
do czyszczenia i malowania
Sika Poxicolor Primer HE NEU
SikaCor EG VHS
SikaCor EG 5

SE

Kratownica pozioma i pionowe, ocynk — 3 zestawy g;:"::g:rxé"g’\‘}’”‘s”i’"e’”ENEu

— do czyszczenia i malowania SikaCor EG 5

Projektowane kraty pomostowe — ze stali nierdzewnej

e,

Pe=(1,0x17,0)x3+(1,0x0,30)x6+(1,0x0,15)x6=35,70m"

Mocowanie krat — ocynk -Lc = 11,0m x 2szt. x 3 =66,0m s’kaPOXIECO’OIPﬂmefHENEU

- o ; SikaCor EG VHS
do czyszczenia i malaowania SikaCor EG 5

Ogranicznik wdzka

\ Silnik elektryczny O
- I I

— do odtworzenia na nowej szyn'\e\ﬂ\

Lampa elektroenergetyczna

SikaCor 6630 Primer S1up stalowy — 3 szt.

2x SikaCor 6630 HS — do czyszczenia i malowania

Projektowana balustrada ze stali n.dz. 316 na profilach

okrqgfych spawanych z bortnicg (wys. 1,10m)
L =10,90m x 3szt. = 32,70m

Projektowane kraty pomostowe — ze stali nierdzewnej
Pc=(0,75x5)x12+(0.75x3)x2=49,50m’

[

LOKALIZACJA ZAKRESU RYSUNKU
SKALA 1:1000

STUDNIA ODPLYWOWA (obiekt 124)

OSADNIKI WSTEPNE (obiekt 112_3)

OSADNIKI WSTEPNE (obiekt 112_2)

OSADNIKI WSTEPNE (obiekt 112_1)

Instalacja elektryczna

Projektowane kraty pomostowe — ze stali nierdzewnej — 9szt.

Pc=(0,6%0,6)x9=3,24m’
Projektowane drabiny ziazowe — ze stali nierdzewnej —6szt.
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Klasa ekspozycji XS1
Klasa ekspozycﬁi XA1

" Klasa ekspozycji XA

" - '\
" S .
SikaRepair30®-SilzaRepaii®SysfemK|Gsa ekspozycj XA " - Klasa ekspozycji XS1 gaRepair%%%-SikaRepai@Sysm s’kahﬂmbgmg’rgg%g Zawiesie do zgarniacza osadu - ocynk — 3szt. Klasa eksBOZYCJ' XAS :
_ 2 - +  Sikagard®-6t = — - — -
'zxs,'k,du,@go,Pcﬂ60,60m2+76,1UmZXZSzt.:MQ,SOmZ 5 :: Pc = 78,39m" x 6szt. = 470,34m g SikaCor EG 5 ~ 9° czyszczenia i malaowania Pc = 44,19m"x6szt.=265,14m
o[ - - = = = = - - - 0 = = 0 0 0 0 = - - - - = = = = = = = - - - - - - - - - - - - - g - - - - - - = = = = B
v o S| 8| Klasa ekspozycji XA3 Sikagard®-720 EpoCem®
Klasa ekzspozyqu \ i " | P = 116,70m® x Gszt. = 700,20m? 3 SkaCor® - 209 Airfoss =
Pc=30,93m*x6s714+19,83m x2s7t=225,24m " n 2 R’ Miststintiostiostin Rttt 7 ™
[ - Ll = =
" ols 7
-— " N E . /l
— == — ] L ul -t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - - - — - — = = = < - = = = = = = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - — _
ODPEYW DO 2 : Klasa ekspozycji XA3
OBIEKTU 113 Klasa ekspozycji XA3 Klasa ekspozycji XA2 Sikagard®-720 EpoCem® Zestaw zgarniaczy osadu —ocynk : Pc = 17,05mFz x)ésgt. = 102,30m”
Pc = 41,00m” x 6szt. = 246,00m’ Pc = 336,75m" x 6szt. =2020,50m* 2x SikaCor®-299 Airless p : 3 —
2 ’ |
, |
27 s
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n
3

Wymiana rur

P¢ = 30,93m’xBsztr19,83m’x2szt = 225,24m’ N
1 gl oo S

-

OSAD WSTEPNY
DO OBIEKTU 201

osadu wraz z przejsciem przez Sciang zbiornika

67-200 Glogow, ul. Grodzka 4

tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22

www.proma-bud.pl
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