
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: PRZEBUDOWA Z NAPRAWĄ ŻELBETOWYCH ŚCIAN OSADNIKA WSTĘPNEGO I STUDNI 
ODPŁYWOWEJ NA TERENIE MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁOGOWIE

Adres: miejscowość: Głogów

ulica: Ogrodowa

gmina: Głogów

obręb: 0001 Nadodrze

dz nr: 31/4

   

Inwestor: PWiK w Głogowie Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 52

67-200 Głogów

Opracowanie informacji planu BIOZ: APP PROMA-BUD
mgr inż. Adam Mordarski

ul. Grodzka 4 (II p.)
67-200 Głogów



Spis zawartości:

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
robót szczególnie niebezpiecznych.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających. 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

▪ ogrodzenie placu budowy
▪ wykonanie prac przygotowawczych
▪ przebudowa i naprawa obiektów
▪ prace wykończeniowe

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
 zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Spadek terenu działki i związane z nim niedogodności podczas wykonywania robót 
budowlanych. Istniejąca napowietrzna i podziemna infrastruktura techniczna na 
terenie oczyszczalni ścieków wraz z budynkami w ciągłym użytkowaniu.

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich występowania

▪ prace  na  wysokości  –  zagrożenie  upadku  pracownika  z  dużej  wysokości  oraz
zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów bądź elementów konstrukcji,

▪ możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych na placu
budowy materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

▪ hałas, wibracje, 
▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, zwłaszcza przy prowadzeniu robot w

pobliżu sieci energetycznych,
▪ zagrożenie  pożarem  zwłaszcza  przy  wykonywaniu  robót  związanych  z

zastosowaniem  mas  palnych  lub  zawierających  palne  rozpuszczalniki  o
właściwościach wybuchowych,

▪ zagrożenia związane z użytkowaniem ciężkich maszyn, dźwigów, ciężkiego sprzętu i
innych urządzeń technicznych, 

▪ zagrożenia związane z użytkowaniem rusztowań i ruchomych podestów roboczych
takie jak np. spadanie osób lub przedmiotów z rusztowania,

▪ zagrożenia związane ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych takich jak
np.  możliwość  wystąpienia  niedopuszczalnych  stężeń  szkodliwych  związków  w
powietrzu.

▪ zagrożenia  związane  z  wykonywaniem  robót  montażowych  takie  jak  upadek
transportowanego elementu.

▪ zagrożenia związane z czynną podczas prac technologicznie oczyszczalnią ścieków.



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Generalny  Wykonawca  jak  również  wszyscy  Podwykonawcy  w  celu  realizacji
kontraktu,  każdy  w  swoim  zakresie  zapewni  personel  spełniający  następujące
wymagania:

▪ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami,
▪ niezbędne  umiejętności  bezpiecznego  i  sprawnego  wykonania  pracy,  a  także

posługiwania się wymaganym sprzętem ochronnym,
▪ właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badań

profilaktycznych,
▪ niezbędna  znajomość  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  w  tym

obowiązujących na budowie.

Inżynier pełniący funkcję kierownika budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia
do pełnienia funkcji kierownika budowy; każdorazowo przed przystąpieniem do pracy
kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy dotyczącego sposobu także środków
bezpieczeństwa, jakie należy zachować podczas pracy.

Pracownicy Generalnego Wykonawcy objęci  są następującym systemem szkolenia
zakresu BHP:
- szkolenie wstępne ogólne,
- szkolenie na stanowisku pracy,
- szkolenie kursowe,

Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne i nietypowe, każdorazowo
szkoleni są na tą okoliczność.
Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych.

Wykonawca zobowiązany jest do:
- określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku
przy pracy,
-  konieczności  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
-  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- określenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

▪ wprowadzenie  codziennego,  krótkiego  instruktażu  w  zakresie  BHP  przed
rozpoczęciem pracy, uwzględniającego specyfikę i zagrożenie wynikające z miejsca i
warunków ich wykonywania,

▪ bezpośredni  nadzór  nad bezpieczeństwem i  higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawować będzie odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków,

▪ pracownicy,  jeśli  wymagać  tego  będzie  ich  praca,  wyposażeni  zostaną  w kaski  i
odpowiednią odzież ochronną oraz legitymować się będą odpowiednimi badaniami
lekarskimi,

▪ wyznaczone zostaną strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzętu,
▪ zapewniona zostanie łączność telefoniczna,
▪ na placu budowy, w wyraźnie oznaczonym miejscu, znajdować się będzie apteczka

podręczna  zaopatrzona  we  wszystkie  niezbędne  środki  pierwszej  pomocy,  jak
również  umieszczony  zostanie  numer  telefonu  najbliższego  punktu  pomocy
medycznej,



▪ teren budowy lub robót zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
▪ dla  pojazdów używanych  w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  wyznaczone

zostaną miejsca postojowe na terenie budowy,
▪ maszyny  i  urządzenia  techniczne  utrzymane  będą  w  stanie  zapewniającym  ich

sprawność,  stosowane będą wyłącznie  do prac,  do jakich  zostały  przeznaczone i
będą obsługiwane przez przeszkolone osoby,

▪ miejsce  składowania  materiałów  i  wyrobów  zostanie  wyrównane  do  poziomu,
utwardzone  i  odwodnione;  stosy  materiałów  workowanych  ułożone  zostaną  w
warstwach  krzyżowo  do  wysokości  nie  przekraczającej  10  warstw;  materiały
drobnicowe ułożone zostaną w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; mechaniczny załadunek lub rozładunek
materiałów lub wyrobów nie  będzie  odbywać  się  nad ludźmi  lub  kabiną,  w której
znajduje  się  kierowca;  substancje  i  preparaty  niebezpieczne  przechowywane  i
przemieszczane będą na terenie budowy w opakowaniach producenta i zgodnie z
jego  instrukcjami;  informacja  o  przechowywaniu  takich  substancji  zamieszczona
zostanie na tablicach ostrzegawczych, w widocznych miejscach,

▪ drogi  ewakuacyjne  odpowiadać  będą  wymaganiom  przepisów  techniczno-
budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych,

▪ teren budowy wyposażony będzie w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru; 
ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych będzie zgodna z wymaganiami przepisów
przeciwpożarowych,

▪ do  zabezpieczeń  stanowisk  pracy  na  wysokości,  przed  upadkiem  z  wysokości,
zastosowane zostaną środki ochrony zbiorowej takie jak balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczeństwa; środki ochrony indywidualnej takie jak szelki bezpieczeństwa
zastosowane  w  przypadku  braku  możliwości  zastosowania  środków  ochrony
zbiorowej; 
wszystkie  otwory  w stropach znajdujące  się  na wysokości  większej  niż  1  m oraz
otwory w ścianach zewnętrznych lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej
1,1 m, zostaną zabezpieczone balustradą,

▪ montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż wykonane będą zgodnie z instrukcją
producenta albo projektem indywidualnym, 

▪ osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych
podestów roboczych będą posiadać wymagane uprawnienia, 

▪ użytkowanie  rusztowania  dopuszczalne  będzie  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę, 

▪ rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  posiadać  będą  pomost  o  powierzchni
roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi
i  niezbędnej  ilości  materiałów,  posiadać  stabilną  konstrukcję  dostosowaną  do
przeniesienia  obciążeń,  zapewnią  bezpieczną  komunikację  i  swobodny  dostęp  do
stanowisk  pracy  oraz  możliwość  wykonywania  robót  w  pozycji  nie  powodującej
nadmiernego wysiłku, będą posiadać poręcz ochronną oraz piony komunikacyjne, 

▪ rusztowania  ustawione  zostaną na podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze
spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych; 

▪ w przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m zastosowane zostaną
balustrady również od strony tej ściany.

Uwagi końcowe
Inwestor wraz z Wykonawcą zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia dla wszystkich wykonawców pracujących na budowie.

Opracowanie:

Głogów – marzec 2019


