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Lokalizacja obiektu: miejscowos¢: Glogow
dziatka nr: 31/4
obreb: 0001 Nadodrze

Zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie przebudowy z naprawg istniejacych
obiektow technicznych zlokalizowanych na terenie oczyszczalnie $ciekow, tj.:

- Osadniki wstepne — obiekt nr 112

- Studnia odptywowa — obiekt nr 124

Podstawa opracowania

- wizja lokalna 1 pomiary inwentaryzacyjne
- informacje uzyskane od inwestora
- obowigzujgce przepisy 1 normy
- poradniki, wytyczne i literatura do projektowania
»Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” — Arkady, Jerzy Kempinski

Przedmiot opracowania

Osadnik wstepny jest obiektem skladajagcym si¢ z trzech podwdjnych basenow
otwartych. Sciany oraz dno komory wykonane sa jako monolityczne zelbetowe.
Sciany wyniesione ponad teren przylegty na wysoko$é okoto 10-20cm.

Na $cianach zbiornika zamontowane sg szyny stalowe po ktdrych porusza si¢ suwnica,
w formie stalowych kratownic opartych na dwoch skrajnych woézkach napgdzanych
silnikiem  elektrycznym.  Suwnica jednoczesnie pelni  funkcje  pomostu
technologicznego oraz zawiesia dla zgarniaczy osadu. Stalowe kratownice glownej



konstrukcji  nos$nej tworza jednocze$nie barierki ochronne dla pomostu
technologicznego.

Na pomoscie roboczym zabudowane jest wyposazenie technologiczne i techniczne
obiektu (inst. elektryczna oraz inst. sterujgca pracg zgarniaczy). Instalacje prowadzone
sa w korytach metalowych.

Ze wzgledow technologicznych (poruszajgca si¢ suwnica) kabel zasilajacy 1 sterujacy
poprowadzony jest w sposob elastyczny na rolkach zawieszonych na stalowej linie
rozpi¢tej na stupach nad komorg zbiornika.

Na szczytach zbiornika zabudowano barierki stalowe o wysokosci okoto 1.1m
stanowigce zabezpieczenie dla osob obstugujacych osadniki.

Wzdtuz krotszych bokéw zbiornika po obu stronach biegng kanaty technologiczne
doprowadzajace oraz odprowadzajace oczyszczane $cieki. Kanaly szerokosci okoto 65
cm przykryte sg ptytami betonowymi. Na kanatach zabudowano liczne zasuw zaréwno
reczne jak i automatyczne.

Pomiedzy zestawami osadnikéw znajduja si¢ betonowe studzienki przykryte
stalowymi klapami.

Calo$¢ zostala prowizoryczne ogrodzona tancuchem ocynkowanym zamontowanym
na stupkach stalowych — nie spetnia wymogow BHP.

Parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - ~1230 m*
- gabaryty obiektu - 3x37,60x10,90 m
- zaglebienie - od~4,4do~7,5m

- grubos$¢ Scian 15,20, 30, 35 cm

Studnia odplywowa jest obiektem Zelbetowym zabudowanym na obrysie prostokata,
zaglebionym w gruncie. Okoto 40cm ponizej poziomu gruntu obiekt przykryty plyta
zelbetowg. W ptycie zabudowano wiaz stalowy prostokatny i okragly oraz zasuwe
reczna. Sciany wyniesione ponad teren przylegty na wysoko$é okoto 20cm.

Na $cianach zamontowano barierke stalowa z furtka o wysokosci 1.1m.

Z poziomu terenu na ptyte prowadza cztery stopnie betonowe zabudowane na ptycie.

Parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - ~8,58 m?
- gabaryty obiektu - 440x1,95m
- zaglebienie - ~3,5m
- grubos¢ $Scian - 25 cm

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe obiektu

Dno zbiornika osadnika — zelbetowe posadowione na gteboko okoto 4,70-7,80 m p.p.t.
Grubo$¢ ptyty okoto 60cm. W kazdym zbiorniku na dnie wyprofilowano lej na osad.
Nie dokonano odkrywek. Gltowne parametry wyznaczono na podstawie informacji
uzyskanych od inwestora.

Sciany zbiornika osadnika — zelbetowe grubosci okolo 30-35 cm. Na $cianach
podluznych zamontowano szyny podsuwnicowe. Za $cianami poprzecznymi
przebiegaja kanaty doptywowe oraz odplywowy. Grubos$¢ S$cian kanatow okoto
15 - 20 cm. Kanaty przykryte prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi.



Pomost technologiczny / suwnica z zawiesiem do zgarniaczy — na dwoch stalowych
wozkach suwnicowych napedzanych elektrycznie oparto kratownice stalowe
stanowigce jednoczes$nie pomost technologiczny oraz zawiesie do zgarniaczy osadu.
Na pomoscie umieszczono instalacj¢ zasilajgco-sterowniczg. Suwnica porusza si¢ po
torach z szyn waskotorowych S18 (wg PN-79H-93422).

Barierka — na profilach stalowych wysokosci okoto 1,10m wzdtuz krotszych bokow

Studnia odplywowa:

Sciany — zelbetowe grubosci okoto 25 cm. Zaglebione ponizej poziomu przemarzania.
Nie dokonano odkrywek.

Plyta przykrywajaca — zelbetowa grubosci okoto 12 cm. Ptyta zaglebiona okoto 40 cm
ponizej istniejacego poziomu przylegltego gruntu. W ptycie umieszczono dwie klapy
stalowe. Na ptycie oparto stopnie schodowe betonowe.

Barierka — na profilach stalowych wysokos$ci okoto 1,10m

Ocena stanu technicznego

Obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, jako oczyszczalnia Sciekow dla miasta
Glogowa i1 okolicznych miejscowosci.

Ogolny stan techniczny obiektu ocenia si¢ jako dobry.

Obiekt w ciggltym uzytkowaniu przechodzil w ostatnim czasie szereg remontow.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze obiekt w stanie obecnym nie
wykazuje zadnych znaczacych nieprawidlowosci wykonania poszczeg6dlnych elementdéw i
przekroczenia stanéw granicznych wytrzymatosci i uzytkowalnosci.

Badania poszczeg6lnych elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono w oparciu o
metode wizualng, makroskopowa, bez badan laboratoryjnych uzytych materiatéw. Stopien
wytezenia elementdw konstrukcyjnych oszacowano w oparciu o widoczne na ich
powierzchni ewentualne uszkodzenia (rysy, pgknigcia, ugiecia).

Podczas inwentaryzacji nie dokonano odkrywek zakrytych elementow obiektow.
W przypadku stwierdzenia podczas prac budowlanych, innych warunkow niz zatozone
w dokumentacji, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o rozbiezno$ciach projektanta
gltdbwnego niniejszego opracowania.

Zakaczniki:

Inwentaryzacja budowlana — dokumentacja graficzno-fotograficzna

Opracowat:

marzec 2019



