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Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
Osadniki wstepne i studnia odptywowa na terenie oczyszczalni $ciekéw w Glogowie - B .
1 'REMONT OSADNIKA WSTEPNEGO 1124
1.1 'Rusztowania o
1 KNR 2-04  Montaz i demontaz pomostéw roboczych 'm2
d.1.,0701-01 ‘
1 ‘ ‘
‘4.5*4.5"0.785‘2 m2 31.793
% | RAZEM 31.793
2 KNR 2-02  Rusztowania ramowe warszawskie 6 m, montaz, demontaz, czas pracy 'm2
d.1. 1612-02
1 5 |
(33.9+4)"2*4.5*2 ‘m2 | 682.200
: ] i | RAZEM i 682.200
1.2 Przebudowa korony $cian pod mocowanie szyn podsuwnicowych
1.2, 'Roboty rozbiérkowe
1 i
3 KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukgji betonowych zbrojonych 'm3
d.1. 0212-06 i
2.1 |
137.6"2*0.3"0.3 m3 | 6.768
i E | RAZEM 6.768
4/ KNR 4-04  Zaladowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obstudze na zmiang roboczg przez m? | |
d.1. 1103-01 |3 samochody samowytadowcze ‘ |
2.1| % | . |
|p0z.3*1.5 md 10.152|
RAZEM 10.152
5 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 'm3 i
d.1. 1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
2.1
poz.3*1.5 'm3 10.152
| ! | RAZEM 10.152
6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 'm3 ‘ |
d.1. 1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2.1 'poczety 1 km |
poz.3*1.5 m3 10.152
RAZEM | 10.152
7 KNZ 0001  |Koszt sktadowania na wysypisku |m3 '
d.1. 0001-01
2.1 I ‘
| poz.3 |m3 | 6.768
; | ! | RAZEM 6.768
1.2.] |Roboty budowlane
2 |
8/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja powierzchni konstrukeiji betonowych - warstwa sczepna ~ |\m2
d.1./0210-05 |
2.2|analogia _ ’
137.6*2*0.3 m?2 ‘ 22,560
| | RAZEM 22.560
9|KNR 2-02  wierice monolityczne na $cianach zewneglirznych o szerokosci do 30 cm m3 | W‘
d.i.0212-12 : _ !
2.2 | : - |
i poz.3 'm3 | 6.768
| RAZEM | 6.768
10 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t |
d.1.0290-02 ‘browane ' .
2.2 ‘ |
1.607*4*37.6*2*0.001 it 0.483
‘ RAZEM 0.483
11 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- 't |
d.1. 0290-01 kie |
22 |
‘ 37.6*2/0.25*1.2"0.470.001 t 0.144
| RAZEM | 0.144
1.3 Naprawa peknieé/rys scian zelbetowych metodg iniekcji
12/KNR 4-03 Reczne podkucie betonu wzdiuz rysy. m | [
d.1. 1001-07 3 , ‘
3 analogia 3
(8+415+13+9)"4 m ! 180.000
{(2+2+1)"1.5 m 7.500
| RAZEM i 187.500
13/KNR BC-02 |[Sklejenie rys za pomocg Sikadur - 30 - powierzchniowe uszczelnienie rysy m i |
d.1./0216-04 llosci ‘
3 : | ‘ .
|poz.12 |m | 187.500
| | . RAZEM 187.500
v,

-2.
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm, Poszcz Razem
14 KNR BC-02 Sklejeme rys za pomocg iniekcji ci$énieniowej zywicg Sikadur 52 poprzez otwo- otw
d.1. 0216-01 ry wiercone w murach na gteboko§é 20 cm |
3 l
| poz.12*4 |otw. 750.000]
‘ | RAZEM 750.000
15 KNR BC-02 |Sklsjenie rys za pomocag iniekciji ciénieniowej zywicg Sikadur 52 - montaz pac- |{szt. |
d.1. 0216-03 kera. ‘
3 | |
‘ poz.14 szt. 750.000
| RAZEM 750,000
16 KNR BC-02 |Montaz tasm SIKA - uszczelnienie dylatacii m !
d.1./0320-01 |
3f 1
| poz.12 m 187.500
| | RAZEM 187.5
N1.4) {Naprawy scian i dna zbiornikéw oraz betonowych elem. technologicznych
M. :Zﬂbezpleczenie powtokowe $cian zbiornika zelbetowego - XA1-powierzchnia zewn. ponizej gruntu
N,
17|KNR 4-01 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o |m3
d.1.|0104-02 gtebokoém do 1.5 m w gruncie kat. Il
4.1 |
.31 2.8/3*1.0"0.8 m3 83.413,
f | RAZEM |/ 83.413
18]KNR 4-01 NZasypanie wykop6w piaskiem z przerzutem ziemi na odlegltoé¢ do 3 miubi-  |m3 /
d.1.[0105-02 |clem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
4.1 |
poz. m3 3.413
| RAZEM 83.413
19 KNR K-01 Usuniecie zgwnetrznej warstwy oktadziny gr. do 5 mm przez groszkowanie. m2 i/
d.1./0103-05 ‘ |
4.1 analogia i
| 312.8/3 |m2” 104.267
| i RAZEM 104.267
20/KNR 0-25  Usuwanie zgroszkowarngj warstwy ze zbiornika - usuwanie rgczne “m2
d.1. 0122-01 ‘
4.1 analogia
poz.19 m2 104.267
; RAZEM 104.267
21 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1. 1103-01
4.1|analogia { p
| poz.19*0.005 m3 0.521]
‘ | RAZEM | 0.521
22 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho\slaml samowyladowczymi na od- | m3 | |
d.1./0108-11 |leglto$¢ do 1 km | E
4.1 | \
poz. 21 md 0.521
N\ | RAZEM i 0.521
23|KNR 4-01 Wywuez:eme gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczym -za |m3 ’
d.1./0108-12 |kazdy nastgpny 1 km )
4-1 \ i
poz.21 h m3 0.521
/ N RAZEM 0.521
24 'Optata za skladowanie i utyzacje materialdéw z rozbidrki : m3
d.1.|analiza indy- | i
4.1 widuaina ‘ Y
| poz.21 m3 0.521
f ! RAZEM 0.521
25 KNR BC-02 |Reczna reprofildcja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukciji betonowych ma
d.1. 0210-05 - warstwa s ; \
4.1 analogia |
ipoz. 19 ‘m2 104.267
i ‘ RAZEM 104,267
26 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni pionowej konstrukcji m2
d.1./0211-06 Ibetowych, wielko$é ubytkow 6 mm
4.1 analogia ! |
poz.19 m2 104.267
/ | RAZEM 104,267
27|KNBBC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcii m2
d.1./0241-08 |zelbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku
4.1 dnalogia Krotnos¢ = 2 |
poz.19 m2 104.267
| RAZEM ‘ 104.267

=3
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
~28[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych \m2
d.1. -03 - szpachlowanie | /
4.1|analo | 3
lpoz.19 m? 195146
‘ . BAZEM 104.267
29/KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji zelbetowych im?2
d.1./0214-05 - szpachlowariie.. - dodatek za kazdy nastgpny 1 mm grubosci warstwy -
4.1|analogia S !
i poz.19 e m2 104.267
| " | RAZEM 104.267
30 KNR K-01 Wykonanie zamkniecia powierzchni‘betonowej powtoka epoksydowa - grunto-  m?2
d.1. 0114-01 'wanie - SIKA IGOL M\
4.1 analogia ‘ |
i poz.19 m2 | 104.267
! ~ | . RAZEM 104.267
31 KNR K-01 Wykonanie zamkniecia powiefzchni betonowej pionowej powloka-epoksydowa- | m2
d.1./0114-03 SIKA IGOL
4.1
: poz.19 \mg 104.267
RAZEM 104,267
32[KNR K-01 _ykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powtoka epoksydowg - dodat- | m?
d.ds w/ kowa warstwa na powierzchni pionowej
4.1 ?
P |poz.19 {m2 104.267
| | RAZEM 104.
1.4.I |Zabezpieczenie powlokowe $cian zbiornika zelbetowego - XS1-powierzchnia zewn.
2
. K-01 %Usuniecie zewnetrznej warstwy oktadziny gr. do 5 mm przez groszkowanie. | m2
d.1. 0103- ‘
4.2 analogia PR o
| 1695.12/3 m2 231.707!
i ' W ; _RAZEM | 231.707
34 KNR 0-25  |Usuwanie zgroszkowanej & zbiornika - US ie reczne mz
d.1.0122-01 w\
4.2 analogia f
; poz.33 m2 984707
RAZEM
35/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1.{1103-01
4.2|analogia |
poz.33"0.005 m3 1.159
| | RAZEM 1.159
36 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- im3
d.1. 0108-11 legtoéé do 1 km
4.2
poz.35 m3 1.159]
i | RAZEM 1.159
37 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyiadowczymi-za ~ m3
d.1. 0108-12 kazdy nastepny 1 km !
4.2
|poz.35 |m3 1.159
' RAZEM 1.159
38 Optata za skiadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki m3
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
poz.35 m3 1.159
| RAZEM 1.159
39 KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni betonowych niemalowanych |m?2
d.1. 0202-02 :
42 ‘ a
] |poz.33 'm2 231.707,
i | RAZEM 231.707
40 KNR 0-25 |Usuwanie $ciemniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie rgczne 'm2
d.1.,0122-01 ‘
4.2|analogia
| poz.39 m2 231.707
RAZEM 231.707
41/ KNR 4-04 Wywiezienie &cierniwa do utylizac]i z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|m3
d.1./1103-04 dowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km
4.2
| poz.39*0.045 m3 10.427
| ‘ RAZEM 10.427
42 KNR 4-04 Wywiezienie $cierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- 'm3
d.1.1103-05 dowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy |
4.2 nastepny rozpoczety 1 km 1
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
|poz.41 m3 10.427
| RAZEM 10.427
43 |Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki m3
d.1.|analiza indy- |
4.2|widualna
poz.41 m3 10.427
| RAZEM 10.427
44/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji betonowych |m2 [
d.1./0210-05 - warstwa sczepna i
4.2|analogia '
poz.33 im2 231.707
RAZEM 231.707
\4& KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukeji  |m?2
d.1.78211-06 ‘zelbetowych, wielko&é ubytkéw 5 mm |
4.22&@@\ | : /
{ poz.33 m2 231.707
‘ e ; RAZEM 231,707
46 KNR BC-02 |Retzna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcii 'm2 [
d.1. 0211-08 zelbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku ‘ /
4.2 analogia Krotnos¢ = j
poz.33 ~"'m2 231.707
j RAZEM 231.707
47 KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wyp&nia\nie ubytkdw) powierzchni konstrukgji- zelbetowych | m?2
d.1. 0214-03 - szpachlowanie . F !
4.2 analogia \-\ | f
|poz.33 e m2 | 231.707.
| | e | RAZEM | 231.707
48 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw)-powigrzchni konstrukeiji zelbetowych m2 i
d.1. 0214-05 |- szpachlowanie - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy ‘
4.2 analogia | o~ .
|poz.33 ~ m2 231.707,
| _~ | _RAZEM | 231.707
49 KNR K-01  [Wykonanie powlgk-rialarskich gruntowanie SIKAGARD 680S im2 |
d1.0115:01 e
4.2 i
| \poz, m2 ™ 231.707
) _RAZEM 231.707
50/KNR K- |Wykonanie powlok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKAGARD |m2 i
d.1./011 |680S RAL7032 ‘
4. i
|poz.47 m2 231.707
i | RAZEM | 231907
. Zabezpieczenie powlokowe s$cian zbiornika zelbetowego - XA3-powierzchnia wewn.
3
51 KNRK-01 |Us ewnetrznej warstwy oktadziny gr. do 5 mm przez groszkowanie.  m2 |
d.1.0103-05 ; /
4.3 analogia 1 / j
1764.12/3 e m2 588.040
e | RAZEM 588.040
52 KNR0-25  Usuwanie zgroszkowanej warstwy z& 2 zZbiornika - usuwanie rg\cme\ m2
d.1./0122-01 /
4.3i analogia T |
- poz.51 m2 | s l
| | RAZEM 586040
53 KNR 4-04  |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka m3 ! {
d.1./1103-01 | !
4.3|analogia |
i poz.51*0.005 |m3 | 2.940|
| RAZEM | 2.940
54[KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m?3 '
d.1./0108-11 {leglos¢ do 1 km
4.3 | |
poz.53 m3 2.940|
RAZEM 2.940
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3 ;
d.1..0108-12 kazdy nastepny 1 km i
4.3
| poz.53 m3 2.940
| ‘ | RAZEM 2.940
58} |Opfata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiérki 'm3
d.1. analiza indy-
4.3 widualna
poz.53 m3 | 2.940|
| | RAZEM i 2.940

i
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Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia .m. Poszcz Razem
57 KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych niemalowanych 'm2
d.1. 0202-02
4.3 ‘ |
| poz.51 m2 588.040
] | RAZEM 588.040
58 KNR 0-25  Usuwanie Scierniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie reczne 'm2 |
d.1. 0122-01 |
4.3 analogia ‘ 4/
\ poz.57 m2 588.040 [
| | RAZEM 588.040 ‘5
59 KNR 4-04  Wywiezienie Scierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- m3
d.1. 1103-04 'dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegio$é 1 km
4.3 ‘
| poz.57*0.045 m3 26.462
! | | RAZEM 26.462
60 KNR 4-04  Wywiezienie $cierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- m3
d.1..1103-05 ‘dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy |
4.3 \nastgpny rozpoczety 1 km 3
: poz.59 'm3 26.462 J
| RAZEM 26.462
61 'Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki 'm3
d.1. analiza indy- |
4.3 widualna } ;
poz.59 'm3 26.462
‘ RAZEM 26.462
62 KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukceiji betonowych 'm2
d.1.:0210-05 |- warstwa sczepna | 1,
4.3 analogia ; 3
_poz.51 m2 588.040
RAZEM 588,040
63 KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukgcii m2
0211-06 ‘zelbetowych, wielko$¢ ubytkow 5 mm
4.3 logia
poz.51 m2 588.040
| RAZEM _~ 588.040
64 KNR BC-02~_Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji m2
d.1.0211-08 lbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
4.3 analogia =2
m2 588.040
| RAZEM 588.040
65 KNR BC-02 Reczna reprofitacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych 1
d.1.0214-03 - szpachlowanie
4.3 analogia
poz.51 588.040
RAZEM 588.040
66 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelniante.ubytkéw) powierzchni konstr
d.1. 0214-05 - szpachlowanie - dodatek za kaz
4.3 analogia
poz.51 588.040
| RAZEM 588.040
67 KNR K-01 ' Wykonanie powtok malarskich gruntowanie S OR 299 AIRLESS m2
d.1. 0115-01
4.3 i I
poz.65 m2 | 588.040
RAZEM 588.040
68 KNR K-01 Wykonanie powtok malarsjth - malowanie owierzchni pionowychSIKACOR  'm2
d.1. 0115-03 1299 AIRLESS 1
4.3 |
poz.65 m2 | 588.040
‘ { V74 TR RAZEM 588.040
69 KNR K-01 Wykonaniggowtok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKACOR }\ ;
d.1.0115-03 1 %
4.3 \
m2 | 88.040
| RAZEM, 588.040
Wykonanie powiok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKACOR | 'm2 |
299 AIRLESS RAL7032 ‘
poz.65 m2 588.040]
‘ | RAZEM 588.040
Zabezpleczenie powtokowe $cian zbiornika zelbetowego - XA2-powierzchnia wewn.
71T RNR R=Ut——tsunigeie-zawnetrznej warstwy oktadziny gr. do SW
d.1./0103-0 o j
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2020.5/3 m2 673.500
. RAZEM ——673:500]
72 RNR-0-26—Lisuwanie zgroszkowanej warstwy ze zbiornika - usuwanie reczne T
d.1./0122-01 el
4.4|analogia : _ |
poz.71 mz | 673.500
| 'R ~———§73.500,
73[KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1./1103-01 |
4.4|analogia | |
poz.71*0.005 im3 3.368
} | RAZEM 3.368
74/KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km i
4.4 ; 3
| poz.73 m3 3.368
| RAZEM 3.368
75/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za  |m3 !
d.1,/0108-12 kazdy nastepny 1 km *
4.4
poz.73 ms_ | 3.368
| RAZEM 3.368
76 iOptata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki m3 |
d.1. analiza indy- |
4.4 widualna ‘ j
T poz.73 m3 3.368/
| i RAZEM 3.368
77 KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $ciermne powierzchni betonowych niemalowanych |m?2
di.0202-02 | ; 3
4.4 g ;
|poz.71 m2 | 673.500|
| | . RAZEM | 673.500
78/ KNR 0-25  |Usuwanie $cierniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie rgczne m2
d.1./0122-01 | ‘
4.4|analogia |
poz.77 m2 | 673.500
| | RAZEM 673.500
1 79/KNR 4-04  Wywiezienie §cierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|m3
& ﬂ d¢i141! 1103-04 ‘dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$é 1 km
' \poz.77%0.045 |m3 30.308
| i RAZEM 1 30.308
80 KNR 4-04 Wywiezienie éciermiwa do utylizacii z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- \m3 f
d.1. 1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
4.4 {nastepny rozpoczety 1 km ‘
| poz.79 md_ | 30.308
v ; _RAZEM 30.3
81 |Opfata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiérki m3 1 |
d.1.|analiza indy- | |
4.4|widualna | 5
|poz.79 m3 30.308
i RAZEM | 30.308
82[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
4 d.1./0210-05 - warstwa sczepna
3 4.4|analogia ‘
poz.71 m2 | 673.500 4
| | RAZEM 673.500
NR BC-02 Reczna reprafilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukeii m2 i
d.1..02 ‘zalbetowych, wielkos¢ ubytkéw 5 mm i /
4.4 ‘
|poz. m2 73.500
[ RAZEM 673.500
84 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja {wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji m2
d.1.,0211-08 zelbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku
4.4 analogia Krotno$¢ = 2 = |
¢ poz.71 e mz 673.500
e RAZEM 673.500
85/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie u W) powierzchni kohstrukcji zelbetowych |m2
d.1./0214-03 - szpachlowanie ‘
4.4 analogia = ‘ f
| poz.71 \\mﬂ\ 673.500
; EM 673.500
86 KNR BC-02—7Rgczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji zelbetowych |m2 \RAZ*\
|- szpachlowanie - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy \

i
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[ lpoz.71 m2 673.500
‘ | RAZEM 673.500
87 KNR K-01  |Wykonanie powiok malarskich gruntowanie SIKACOR 299 AIRLESS imz |
d.1.0 :
4.4 ~ | i
p0z.B5~~ m2 673.500
e RAZEM | 673.500
88 KNR K-01 Wykonanie powiok malarskieh-_malowanie owierzchni pionowycl COR |m2 ;
d.1..0115-03 299 AIRLESS |
4.4
| poz.85 m2 673.500
RAZEM 673.500
89 KNR K-01 Wykonanie powtok ma - malowanie owierzchni pionowych SIKACGR__|m2
d.1./0115-03 299 AIRLESS 32 \
4.4/
! — m2 m\
e RAZEM 673:500
57 Wymiana balustrad na szczycie komory zbiornikéw
1.5. Demontaz
1
\QQ KNR 4-04 Rozebranie balustrad im w
d.1.70804-01 ‘
5.1 ﬂa\
110.9*2 m |
e RAZEM 21.800
91[KNR 4-04  |Transpart ztomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem | wytadunkiem i t// |
d.1.|1107-01 |recznym ria~qdlegto$¢ do 1 km ; 3
5.1 i ! \N’\\ ' |
21.8*0.012 e t 0.262
il _RAZEM 0.262
1.5. 'Montaz balustrady M
2 | ~
92/KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o $r. 15 mm w konstrukcjach zetSetowych wiertnicami dia- cm
d.1. 0408-01 mentowymi e i
5.2 B |
| 20%4*15 cm 1200.000
| > ] RAZEM 1200.000
93/KNR DC3  |Wklejenie kotew do mogewania kalustrady - kotwa HAS-E M8x120°+HITHY szt
d.1./0209 06 200 e ™ - |
5.2 i .
; 120%4 S2 80.000
1 ~RAZEM 80.000
94/KNR 2-02 _+Balustrada ze stali nierdzewnej m
d.1.1208-0
5.2 5
10.9*2 ‘m
4
1.6 Wymiana krat podestow roboczych
1.6. Demontaz
1 |
95/ KNR 4-01 |Wykucie krat o powierzchni ponad 2 m2 im2 ‘
d.1./0354-10 | ! |
6.1 - ! ; =
11.9 m2 11,900
| _ RAZEM 11.900
96/ KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t i
d.1./1107-01 irgcznym na odleglosé do 1 km i
6.1 :
| p0z.95*0.03 t 0.357
; ‘ | RAZEM 0.357
1.6. 'Montaz
2 |
97 KNR 2-02 kraty pomostowe ze stali nierdzewnej 'm2
d.1.1216-08 ,
6.2
| poz.95 ma 11.900
T RAZEM 11.800
1.7 Wymiana szyn suwnicowych
1.7.| Demontaz
1
98 KNR 2-05 Tory podsuwnicowe i dZzwigowe - szyny pod dzwigi na fundamentach - demon- it
d.1./0119-06 taz | |
7.1(z.0.7. | |
10.688*3 It | 2.064
| ' | RAZEM 2.064

-8-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz Razem
99|KNR 4-04  [Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zafadunkiem i wytadunkiem me- |t *
d.1./1107-03 {chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
7.1 E
10.688*3 t 2.064
| RAZEM 2.064
1.7. !Montaz
2 |
100[KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o &r. 25 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm ; 1
d.1./0408-03 |mentowymi i }
7.2 i !
462*45 lcm 20790.000
i { RAZEM 20790.000
101|KNR DC3  |Whklejenie kotew do mocowania szyn - kotwa d20 + HIT HY 200 szt
d.1./0209 06 |
7.2 |
462 {szt 462.000
RAZEM 462.000
102|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych marki 160x160x5 szt
d.1./0209-03 |
7.2
462/3 szt 154.000
| | RAZEM 154.000
103/KNR 2-05  Tory podsuwnicowe i dZzwigowe - szyny pod dzwigi na fundamentach t
d.1./0119-06 | |
7.2 |
i 10.688*2*1.02*1.018 t 1.429|
i RAZEM 1.429
104 KNR 2-37  |Rektyfikacja szyn km
d.1./0702-01
7.2 kalk. wiasna |
37.6*2*0.001 km ! 0.075!
| | | RAZEM 0,075
1.8 ' Antykorozja wézkow suwnicowych, kratownicy z elementami podwieszajacymi zgarniacze
1.8.] 'Demontaz | ponowny montaz suwnicy
1 |
105/KNR 7-03  |Suwnice pomostowe jednodzwigarowe o rozpigto$ci do 13 m i masie catkowi-  kpl. !
d.1.0201-03 |tej do 3.0 t podparte na torach z rgcznym lub elektrycznym napgdem-demon- 5
8.1] itaz { |
| il kpl. 1.000|
5 | _ RAZEM 1.000
106 KNR 7-03 | Suwnice pomostowe jednod2wigarowe o rozpietosci do 13 m i masie catkowi- |kpl. |
d.1./0201-03 /tej do 3.0 t podparte na torach z recznym lub elektrycznym napgdem ;
8.1 i ‘ ‘
{1 kpl. | 1.000
| | RAZEM | 1.000
1.8. | Antykorozja-powierzchnie w warunkach atmosferycznych C5-1 320 mikr
2 |
107|KNR 0-25 Mycie konstrukeiji kratowych wodg z detergentem pod ci$nieniem im2
d.1.,0101-02 ‘ |
8.2 | i
52.36 \m2 52.360
| ‘ RAZEM ‘ 52.360
108 KNR 0-256  Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukgji kratowych 'm2
d.1./0103-02 1
8.2
\poz.107 m2 52,360
; ! RAZEM ! 52.360
109} KNR 0-25  |Czyszczenie konstrukeji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po-  m2 i
d.1. 0115-02 |wierzchni D !
8.2 i
‘ |poz.107 m2_ 52.360
| | RAZEM 52.360
110/KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukciji kratowych wyrobami jednosktadni- m2 |
d.1./0202-02 |kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierwsza |
8.2/0201 D 04 |warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.3 dm3/ m2) | |
|poz.107 m2 52.360,
RAZEM ‘ 52.360
111|KNR 0-25  |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukciji kratowych wyrobami dwuskiadni- |m2 i
d.1./0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (druga ;
8.2/0201 G 04 warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.3 dm3/ m2) §
poz.107 m2 1 52.360/
| RAZEM 52.360
112/KNR 0-25  Malowanie pgdzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni- |m2 i
d.1./0202-02 'kowymi - emalie cienkopowtokowe (zuzycie teoretyczne 0.2 dm3 / m2) |
8.20201 HO04 | I
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
poz.107 m2 52.360]

i RAZEM 52.360
1.9 Wymiana rur technologicznych
1.9. Demontaz

1 |
113|KNR 4-05] |Demontaz rurociagu zeliwnego im 3 |
d.1./0119-01 ‘
941 i i
14,25*2 m 8.500
| RAZEM 8.500
114 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzynicwym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
9.1 |
poz.113°0.05 t w 0.425|
| RAZEM | 0.425
1.9. | Prefabrykacja rur ze stali nierdzewnej i montaz
2
115|KNR 4-06  |Wykonanie rur i kotnierzy z blachy nierdzewnej t
d.1./0306-04 |
9.2 %
18.5*0.219*3.14*6"7.85"0.001 it 0.275
10.3"0.3*2"8"7.85"0.001 [t [ 0.011
‘ | RAZEM 0.286
116/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej dn 200x6 m [
d.1./2106-01 mm., ze stali nierdzewnej
9.2 i
| poz.113 im 8.500
RAZEM 8.500
117 KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz- zlacz
d.1. 0307-01 nie Srednica rurociagu do 219.1 mm. Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm
9.2 lKrotnoéc = 1.4 ‘

| 242 zlgez. 4.000

: RAZEM 4.000
118]/KNR 2-20  |Potgczenia kotnierzowe na rurociagach o r. 200 mm dla cisnien 0.6 MPa - 'szt.pot.

d.1. 0313-07 |$ruby nierdzewne |
9.2| | 3 ! ‘

7 2 szt.pol. | 2.000.

1 | | RAZEM 2.000
119 KNR 7-09 Materialy do potaczen kofnierzowych na ciénienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- styk. i
d.1./12201-05 nica hominalna 200 mm. $ruby M20x95 |
9.2 i ‘

| 2 lstyk. | 2.000

| | . RAZEM 2.000
1.10 Wykonanie opaski wzdtuZ zbiornikow
0|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1. ﬂ% |wierzchni w gruncie kat. 1ll-IV
10
37.76"0.58+33.65"0.58 m2__ ;
‘ | RAZEM_ 41.418
121/KNR 2-31 'Po ka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢  |m2 l
d.1.0105-05 wars zageszczeniu /
10 |

| poz.120 -~ m2 41,418

| - RAZEM 41.418
122 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskawa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy mZ
d.1. 0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zage ~

10 [Krotnosé = 2 -
poz.120 ~ m2 41.418
g RAZEM 41.418
123/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 de e cementowo-piaskowej m
d.1.,0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg = ‘
10 i ‘
|(37.76+0.5+0.5+33.65) e m 72.410)

i ! ‘ _ RAZEM 72.410
124/KNR 2-31  Lawa pod kraweznikitiétonowa z oporem m3 j .
d.1.[0402-04 | ' ; |

10 | \\ i
|poz.1 m3 4,707 |
RAZEM | 4.707
125|KNR 2-31 paska z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m2 ’
d.1. \niem spoin zaprawg cementowa
10|
poz.120 m2

"RAZEM

41.478

'REMONT OSADNIKA WSTEPNEGO 112-2

s0s
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Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia | lm. | Poszcz | Razem
2.1 Rusztowania
126 KNR 2-04 Montaz | demontaz pomostéw roboczych m2
d.2./0701-01
1|
| 4.5'4.5*0.785"2 m2 31.793
RAZEM 31.793
127 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 6 m, montaz, demontaz, czas pracy m2
d.2.|1612-02
1 |
(33.9+4)"2*4.5*2 m2 682.200
| RAZEM | 682.200
2.2 Przebudowa korony $cian pod mocowanie szyn podsuwnicowych
2.2, Roboty rozbiorkowe
1
128|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych im3
d.2./0212-06 !
2.1 | |
37.6"2*0.30.3 m3 | 6.768
| RAZEM 6.768
129[/KNR 4-04  Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiang roboczg przez/m3 [
d.2.;1103-01 3 samochody samowyladowcze
2.1| |
| poz.128*1.5 m3 10.152
| | RAZEM 10.152
130 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 'm3
d.2. 1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km |
21| |
'poz.128*1.5 m3 10.152
‘ 1 ‘ RAZEM 10.152
131]KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 'm3
d.2./1103-05 ‘dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
21 |poczety 1 km
| |poz.128%1.5 m3 10.152
; | RAZEM 10.152
132]KNZ 0001  |Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.2./0001-01 |
21
i poz.128 m3 ; 6.768
| _RAZEM 6.768
2.2, Roboty budowlane
2 i
133[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja powierzchni konstrukcji betonowych - warstwa sczepna m2 ‘ |
d.2.|0210-05 ? |
2.2|analogia | 1 ‘
37.6270.3 ma2 ’ 22.560
‘ | RAZEM 22.560
134/ KNR 2-02 wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoéci do 30 cm {m3 i
d.2. 0212-12 |
2.2
? |poz.128 |m3 6.768
| RAZEM 6.768
135 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- 't
d.2. 0290-02 \browane 1
2.2 ' |
1,607*4*37.6"2*0.001 t 0.483
| RAZEM 0.483
136 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowii - prety gtad- t
d.2. 0290-01 kie
2.2 | ‘ |
| 137.6*2/0.25%1.2"0.470.001 't 0.144
| . RAZEM | 0.144
2.3 Naprawa peknigé/rys $cian 2elbetowych metodg iniekgiji
137|KNR 4-03  |Reczne podkucie betonu wzdiuz rysy. m ;
d.2./1001-07 ‘
3|analogia | |
(10+13+15+14)"4 m 208.000!
(2+1)*1.5 m 4.500]
| RAZEM 212.500
138 KNR BC-02  Sklejenie rys za pomocg Sikadur - 30 - powierzchniowe uszczelnienie rysy m
d.2.0216-04 ‘Eloé‘.ci
3 :
| \poz.137 m | 212.500
1 ; | RAZEM 212.500

19 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
139/KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomocg iniekcji ci$nieniowej zywicg Sikadur 52 poprzez otwo- |otw.
d.2./0216-01 ry wiercone w murach na glebokosé 20 cm
3
| poz.137*4 ‘otw. 850.000
‘ RAZEM 850.000
140 KNR BC-02 | Sklejenie rys za pomocyg iniekeji cisnieniowsj zywicg Sikadur 52 - montaz pac- szt.
d.2.,0216-03 kera.
3! i
! poz.139 szt 850.000
| RAZEM 850.000
141 KNR BC-02 |Montaz tasm SIKA - uszczelnienie dylatacji m
d.2./0320-01
3
‘ \poz.137 m 212.500
| ‘ RAZEM 212,5
R.4 Naprawy s$cian i dna zbiornikéw oraz betonowych elem. technologicznych
2.3\\ |Zabezpieczenie powtokowe scian zblornika zelbetowego - XA1-powierzchnia zewn. poniZej gruntu /
1 |
142]KNR 4-01 | Wykopy o Scianach pianowych przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o~ m3 /
d.2. 01042 gtebokoéci do 1.5 m w gruncie kat. lif ‘
41| |
312.8/3*1.0°0.8 ms 83.4)4
| | RAZEM/ 83.413
143 KNR 4-01 sypanie wykopdw piaskiem z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 m i ubi-  m3
d.2. 0105-02 ciéwn warstwami co 15 em w gruncie kat. IlI
4.9 |
poz.14 im3 ‘ 83.413|
‘ |/ RAZEM | 83.413
144 KNR K-01 Usuniecie zbwnetrznej warstwy okladziny gr. do 5 mm przez groszkowanie. V 1
d.2.,0103-05 | ‘ '
4.1|analogia f
|312.8/3 / m2 104.267
A RAZEM 104.267
145|KNR 0-25 Usuwanie zgroszkowan®gj warstwy ze zbiornika - usuwanie reczne mz2
d.2.|0122-01
4.1|analogia | |
poz.144 {m2 104.267
s | | RAZEM 104.267
146/KNR 4-04  Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg [m3 |
d.2./1103-01 ; ’
4.1 analogia 1
i |poz.144*0.005 m3 0.521
a ‘ N ; RAZEM 0.521
147 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho i samowytadowczymi na od- m3
d.2. 010811 legto&¢ do 1 km 3
41| ?
? poz.146 ms 0.521
! . RAZEM 0.521
148/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego£amochodami samowyadowczymi-za  |m?2 j
d.2./0108-12 |kazdy nastgpny 1 km
41|
|poz.146 m3 0.521
; M RAZEM 0.521
149 |Optata za skladowanie i Mtylizacje materiatéw z rozbidrki m3
d.2.|analiza indy- |
4.1|widuaina | |
poz.146 m3 0.521]
| ; RAZEM 0.521
150 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych m |
d.2.0210-05 - warstwa gézepna : \
4.1 analogia
poz.1 ‘m2 104.267
| | RAZEM 104.267
151 KNR BC-02 |Béczna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) powierzchni pionowej konstrukeji ~ |m2
d.2. 0211-086 elbetowych, wielkoé¢ ubytkéw 5 mm ‘
4.1|analogia
/ poz.144 m2 | 104.26%,
/ | RAZEM N\, 104.267
152 ;?80-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji m2 | [
d.2./0211-08 zelbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku ‘ ‘
4.1/analogia Krotno$¢ = 2 i |
poz.144 im2 | 104.267
' | RAZEM 104.26%]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem
3 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeiji zelbetowych | m2
d.276214-03 - szpachlowanie /
4.1 ana
‘ poz.144 m2 1,04"25/?
| | EM 104.267
154 KNR BC-02 Reczn roﬂlacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji zelbetowych m2
d.2. 0214-05 - szpachlow - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
4.1 analogia /
i poz.144 m2 104.267
‘ ] P i RAZEM 104.267
155\KNR K-01  Wykonanie zamknigcia powierzchhi-bgtonowej powloka.epoksydows - grunto-  m2
d.2. 0114-01 {wanie - SIKA IGOL
4.1 analogla |
‘ |poz.144 m2 | 104.267
‘ ? o T | RAZEM 104.267
156 KNR K-01  Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej pionowej po epoksydowag- m2
d.2. ‘0114 -03 ISIKA IGOL
4.1 |
poz.144 m? | 104.267
! 104.267

157 KNR K-01

d.2. 0114-05 kowa warstwa na powierzchni pionowej ‘
4.1 1
; poz.144 ‘m2

| RAZEM

'Whykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powtoka epoksydowa - dodat- | m2

P

104.267
| RAZEM |

102:267

2.4,
2

Zabezpieczenie powlokowe $cian zbiornika zelbetowego - XS1-powierzchnia zewn.

m%am\ Usuniecie zewnetrznej warstwy oktadziny gr. do 5 mm przez groszkowanie.  m2
d.2. 01083- i

o
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4.2 analogia !
| 695.12/3 231.707
e _ RAZEM 231,707
159/KNR 0-25 Usuwanie zgroszkowanej warstwy z i im2 |
d.2./0122-01 i
4.2|analogia
P 07
— | RAZEM 7
160|KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka m3 3
d.2./1103-01 |
4.2|analogia | 1 _
|poz.158*0.005 m3 ; 1.159]
| ' RAZEM | 1.159
161/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 leglosc do 1 km
4.2 !
poz.160 m3_ 1.159
i | RAZEM 1.159
1621 KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za — \m3
d.2. 0108-12 ‘kazdy nastepny 1 km ‘
4.2 ! 5
‘ poz.160 m? 1.159
| RAZEM 1.159
163/ Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki m3
d.2. analiza indy- 5
4.2 widualna ! ‘
poz.160 'm3 i 1.159
| | RAZEM [ 1.159
164|KNR BC-02 [Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni betonowych niemalowanych 'm?2 |
d.2.|0202-02 | |
4.2 | |
{poz.158 im2 231.707
| . RAZEM 231.707
165|/KNR 0-25  [Usuwanie cierniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie rgczne im2 ;
d.2.|0122-01 -
4.2|analogia |
‘poz.'i 64 m2 | 231.707
i | RAZEM 231.707
166 KNR 4-04 Wywuez;eme Sciemiwa do utylizacii z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-im3
d.2./1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4.2 ‘
| poz.164*0.045 m3 10.427
! RAZEM 10.427
167 KNR 4-04 Wymememe &cierniwa do utylizaciji z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- m3
d.2./1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
4.2| nastepny rozpoczety 1 km
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
|poz.166 m3 10.427
RAZEM 10.427
168 Oplata za skladowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki m3 |
d.2.|analiza indy- | i
4.2|widualna | g
poz 166 m3 i 10.427
| RAZEM 10.427
169|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji betcnowych m2
d.2./0210-05 - warstwa sczepha |
4.2|analogia ‘ |
poz.158 {m2 231.707
RAZEM 231.707],
\E(l KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukeji ~ |m2
d.20211-06 zelbetowych, wielkos¢ ubytkow 5 mm |
4.2;$hqka\ ‘
poz.158 ‘m2 231.707
‘ e RAZEM™ 231.707
171 KNR BC-02 Retzpa reprofilacja (wypeinianie ubytkdw) powierzchni konstrukgii m2 /
d.2. 0211-08 zelbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku 57
4.2 analogia Krotnos¢ = =
| poz.158 ~m2 | 231.707
| ‘ ~ | | RAZEM | 231.707
172]KNR BG-02 |Reczna reprofilacja (wypehianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji zelbetowych m?2
d.2./0214-03 - szpachlowanie ’ | i
4.2 analogia Y i |
| poz.158 ‘m2 231.707
| > RAZEM 231.707
173[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powm ni konstrukeji Zelbetowych m2
d.2. 0214-05 - szpachlowanie - dodatek za kazdy n pny 1 mm {
4.2 analogia /s{e | s
| |poz.158 m2 | 231707
| i . RAZEM 231.707
174/ KNR K-01  |Wykonanie powtok rskich gruntowanie SIKAGARD 680S m2
d.2.|0115-01 i i
4.2 | \ |
|p0z.17 m2 ‘ 231.707
| | RAZEM 231.707
175/KNRK-01 _Wykonanie powlck malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKAGARD | m2 |
.2, 1680S RAL |
4.2 |
) poz.172 'm2 231.707
. ‘ ' RAZEM 231,707
2.4, Zabezpieczenie powlokowe $cian zbiornika zelbetowego - XA3-powierzchnia wewn.
3
T76- K-01 | Usuniecie zewnetrznej warstwy okladziny gr. do 5 mm przez groszkowanie. m2 /
d.2. 0103-0 s ‘
4.3 analogia "] i
1764.12/3 i m2 588.040
i RAZEM 588.040
177 KNR 0-25 Usuwanie zgroszkowanej warstwy ze-zblornika - us m2
d.2. 0122-01 |
4.3 analogia |
poz.176 :
— | | RAZEM __588:040|
178|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.2.[1103-01
4.3|analogia |
poz.176"0.005 m3 | 2,940
. RAZEM 2.940
179/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.2.:0108-11 legtosc do 1 km
4.3! |
| poz.178 'm3 2.940
| 3 RAZEM 2.940
180 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2. 0108-12 kazdy nastepny 1 km |
4.3 | |
| poz.178 \m3 2.940
i RAZEM 2.940
181 Oplata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki Im3
d.2. analiza indy- |
4.3 widualna
poz.178 im3 2.940
| RAZEM 2.940
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
182/|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni betonowych niemalowanych m2
d.2. 0202-02 i
4.3 |
poz.176 m2 588.040
| RAZEM | 588.040
183/KNR 0-25  |Usuwanie $cierniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie reczne m2
d.2.,0122-01 i
4.3|analogia |
| poz.182 m2 588.040
| RAZEM 588.040
184 KNR 4-04 | Wywiezienie $cierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-\m8
.|1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km |
4 3 | i
|p0oz.18270.045 m3 26.462)
i RAZEM 26,462
185|KNR 4-04  |Wywiezienie &cierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|m3 |
d.2.|1103-05 {dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
4.3 inastepny rozpoczety 1 km ;
poz.184 m3 26.462 J
RAZEM 26.462
186 'Optata za sktadowanie i utylizacjg materialow z rozbiérki {m3
d.2.|analiza indy- | |
4.3\ widualna ;
| poz.184 m3 26.462
| | RAZEM 26.462
187 KNR BC-02 'Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji betonowych | m?2
d.2./0210-05 - warstwa sczepna
4.3 analogia |
I |poz.176 m2 ! 588.040
| RAZEM 588.040
188 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni pionowej konstrukcji m2 |
10211-06 'Zelbetowych wielko$¢ ubytkéw 5 mm _
alogia ! | |
|poz.176 m2 588.040
N RAZEM |~ 588.040
189 KNR BC- 'Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukgii m2 1
d.2./0211-08 zelbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku |
4.3|analogia |
m?2 588.040
_RAZEM 588.040
190 KNR BC-02 ofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji zelbetowych |m2
d.2./0214-03
4.3 analogia f
| m2 588.040/
| ‘ RAZEM ‘ 588.040
191 KNR BC-02 F\eczna reprofilacja (wyp&taianie ubytkéw) powierzchni konstrukcii zglsetowych m?2
d.2. 0214-05 |- szpachlowanie - dodatek 28 kazdy nastepny 1 mm grubosci wal
4.3 analogia ! ‘ i {
poz.176 ‘m2 ! 588.040]
| ! _ RAZEM | 588.040
192[KNR K-01 | Wykonanie powlok malarskich gruntowahie SIKACOR/299 AIRLESS m2
d.2.|0115-01 ? 1
4.3 i | i
poz.190 m2 588.040!
| RAZEM i 588.040
193/KNR K-01  Wykonanie powtck malarskich - malowénie owierzchni pionowych SIKACOR |m?2
d.2./0115-03 1299 AIRLESS .
4.3 | !
| poz.190 % |m2 588.040
| e ! RAZEM 588.040
194 KNR K-01  Wykonanie powtok mal kich - malowanie owierzchni pionowych SIKACOR  'm2
d.2. 0115-03 1299 AIRLESS &
4.3 ! \
m2 | 588.040
| . | RAZEM 588.040
195/KNR K-01 i€ powlok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKACOR  \m?2 |
d.2./0115-03 ESS RAL 7032 ;
4.3 \EB
! m2 040
: | | RAZEM i 588.040
2.4, [Zabezpieczenie powlokowe $cian zbiornika zelbetowego - XA2-powierzchnia wewn.
4
196 KA K-01 | Usuniecie zewnetrznej warstwy okladziny gr. do 5 mm przez groszkowanie. ~ m?2 1 \
d.2#103-05 ’ 3 }
% analogia 3
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211|KNR BC-0. eczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji zelbetowych
d.2.|021 - szpachlowame - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
halogia

A
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 26612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski

Lp. Podstawa Opls i wyliczenia jum. Poszcz Razem
2020.5/3 'm2 673.500
| RAZEM
“T97-HMNR-0-25___|Usuwanie zgroszkowane] warstwy ze zbiornika - usuwanie reczne ==
d.2./0122-01 e
4.4 analogia
poz.196 ——— 673.500
| R r———§73.500
198|KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2./1103-01
4.4|analogia
|poz.1960.005 m3 i 3.368
| | RAZEM 3.368
199[KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 {legto$¢ do 1 km
4.4 |
poz.198 'm3 3.368
| | RAZEM 3.368
200!KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za  'm3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1 km :
4.4
i |poz.198 m3 3.368
3 } RAZEM 3.368
201 \ Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiorki m3
d.2. analiza indy- |
4.4|widualna i !
? poz.198 ‘m3 i 3.368
3 | RAZEM | 3.368
202/KNR BC-02 [Czyszczenie strumieniowo - $cieme powierzchni betonowych niemalowanych m2 |
d.2.,0202-02
4.4 i
poz.196 'm2 673.500
| _ RAZEM | 673.500
203/KNR 0-25 Usuwanie $cierniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie reczne m2 |
d.2./0122-01 |
4.4|analogia ; !
:poz 202 m2 673.500
RAZEM 673.500
204 KNR 4-04 Wywiezienie &cierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- m3 ‘
d.2.|1103-04 ‘dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
4.4
| poz.202*0.045 m3 30.308
RAZEM 30.308
205 KNR 4-04 Wywiezienie Scierniwa do utylizacii z terenu rozbidrki przy mechanicznym za}a- m3
d.2.1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
4.4 nastepny rozpoczety 1 km
‘ p0z.204 m3 30.308
M RAZEM 30.308
206 Optata za skladowanie i utylizacje materiatow z rozbiorki m3
d.2. analiza indy- ‘
4.4 widualna ‘ !
poz.204 m3 30.308|
| ‘ RAZEM 30.308
207|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji betonowych m2
d.2.|0210-05 - warstwa sczepna
4.4|analogia : |
|poz.196 |m2 673.500 4
! i RAZEM 673.500
~208 KNR BC-02 ' Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukeji -~ |m?2 '/'
d.2.! -06 zelbetowych, wielkos¢ ubytkéw 5 mm i d
4.42:;?@\ ; vl
Poz.196 ‘m2__ 673500
| [ | RAZEM 673.500
209 KNR BC-02  Reczna reprofilacia (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcp ~ Im2
d.2. 0211-08 zelbetowych, dodate\zabkgzde 5 mm wielko$ci ubytku
4.41 analogia Krotnoéé = 2 e _
I pcaz 196 e cvitl m2 673.500
| = RAZEM 673.500
210 'KNA BC-02 'Fteczna reprofilacja (wypetmame ubytkéw) powlerzcﬁm konstrukcp zelbetowych m2
d.2.|0214-03 |- szpachlowanie o
4.4|analogia | e ‘ !
gpoz.ws T~ m2 673.500
ls RAZEM 673.500
e
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia - jm. Poszcz Razem
|poz.196 'm2 | 673.500
i _ RAZEM 673,500
“242.KNR K-01  |Wykonanie powlok malarskich gruntowanie SIKACOR 299 AIRLESS im2 1 B
d.z.'g‘fw-a\ e
4.4 ’,/_'/
| porZ1e-_ _m?__ | §73.500
‘ e o f | RAZEM 673.500
213/KNR K-01  |Wykonanie powlok ma ich - malowanie owierzchni pionowych SIKACOR m2 |
d.2. 0115-03 299 AIRLESS - -
4.4 | " | !
1 poz.210 — ‘m2 673.500,
| —— : | RAZEM | 673.500
214 KNR K-01 Wykonanie po alarskich - malowanie owierzchni pionowyc ACOR m2 |
d.2. 0115-03 Mz Wk\k |
4.4/ ‘ i
| _—lpoz.210 im2  T—.673.500
e 1 | RAZEM —__ 673.500
2.5 Wymiana balustrad na szczycie komory zbiornikow T
2.5 |DemontaZ
1 {
215 KNR 4+ Rozebranie balustrad
d.2. 0804-01
5.1 \z\
10.9*
21.800
216 KNR 4-04 Transport zlomi~eamochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
d.2. 1107-01 recznym na odlegto
5.1
21.8*0.012
‘ e RAZEM 0.262
2,5, Montaz balustrady
2| |
217/KNNR-W 3 |Wiercenie otworow o ér. 15 mm w konstru zelbetowych wiertnicami dia- cm
d.2. 0408-01 {mentowymi
5.2 | |
‘ 120*4*15 cm 1200.000,
| | | RAZEM 1200.000
218/KNR DC3  |Wklejenie kotew do-fmocowania balustrady - kotwa HAS-E M8x120 + N szt ‘
d.2. 0209 06 1200
5.2 |
| 120" szt | 80.000
| e RAZEM 80.000
219/KNR 2- |Balustrada ze stali nierdzewnej m 3
d.2. M | i \
5‘ i :\
/ 110.9*2 m | 21.800
= | RAZEM | 21800
2.6 |Wymiana krat podestow roboczych
2.6. 'Demontaz
1
220|KNR 4-01 Wykucie krat o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2./0354-10
6.1 ‘
11.9 m?2 ‘ 11.900
| RAZEM 11.900
221|KNR 4-04  Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t {
d.2./1107-01 ‘recznym na odlegtos$¢ do 1 km
6.1
p0z.220*0.03 t 0.357|
| | | RAZEM | 0.357
2,6. 'Montaz
2 |
222/KNR 2-02  kraty pomostowe ze stali nierdzewnej Emi’ {
d.2./1216-03 ‘ |
6.2 ‘
poz.220 m2 11.900
| RAZEM 11.900
2.7 Wymiana szyn suwnicowych
2.7. Demontaz
1
223 KNR 2-05 Tory podsuwnicowe i dzwigowe - szyny pod dzwigi na fundamentach - demon-t
d.2.0119-06 taz
7.1 z.0.7. : | 1
, |0.688*3 t : 2.064
| | RAZEM ‘ 2.064

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
224|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
7.1
0.688*3 t 2.064
| RAZEM 2.064
2.7. Montaz
2
225/KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o §r. 25 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- [cm
d.2.|0408-03 mentowymi _
7.2 | !
1462745 cm 20790.000
i | RAZEM 20790.000
226|KNR DC3 | Wklejenie kotew do mocowania szyn - kotwa d20 + HIT HY 200 szt |
d.2.|0209 06 |
7.2 |
|462 szt 462.000
| | RAZEM | 462,000
227|KNR 2-03 | Osadzenie w betonie czesci stalowych marki 160x180x5 szt. |
d.2.|0209-03 |
7.2 i
1462/3 szt. | 154.000/
| | RAZEM 154.000
228/KNR 2-05 | Tory podsuwnicowe i d2wigowe - szyny pod dZwigi na fundamentach t ‘
d.2.|0119-06
7.2 |
0.688*2*1.02*1.018 t 1.429|
RAZEM { 1.429
229|KNR 2-37 Rektyfikacja szyn km !
d.2.|0702-01
7.2|kalk. wtasna 1
37.6*2*0.001 km | 0.075]
a | RAZEM | 0.075
2.8 Antykorozja wozkéw suwnicowych, kratownicy z elementami podwieszajagcymi zgarniacze
2.8. 'Demontaz | powrotny montaz suwnicy
1] I
230/ KNR 7-03 Suwnice pomostowe jednodzwigarowe o rozpieto$ci do 13 m i masie catkowi- kpl.
d.2,/0201-03 tej do 3.0 t podparte na torach z recznym lub elektrycznym napgdem-demon- |
8.1 taz |
1 kpl. 1.000
| | RAZEM 1.000
231 KNR 7-03 Suwnice pomostowe jednodzwigarowe o rozpigtosci do 13 m i masie catkowi- kpl.
d.2./0201-03 tej do 3.0 t podparte na torach z rgcznym lub elektrycznym napgdem
8.1
| 1 kpl. 1.000
j | RAZEM 1.000
2.8. Antykorozja-powierzchnie w warunkach atmosferycznych C5-1 320 mikr
2\
232 KNR D-25 Mycie konstrukcji kratowych woda z detergentem pod ciénieniem 'm2
d.2. 0101-02 |
8.2
1 52.36 m2 | 52.360
‘ | RAZEM 52.360
233 KNR 0-25 Qdttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2 !
d.2./0103-02 i
8.2 | 3
|poz.232 ‘m2 : 52.360
| i | RAZEM 52.360
234 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukgji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjéciowy po-  m2 |
d.2./0115-02 Iwierzchni D ‘
8.2 !
i |poz.232 m2 52.360
| ' RAZEM 52.360
235/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni- jm2
d.2.|0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometrow (pierwsza |
8.2|0201 D 04  |warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.3 dm3/ m2) i
poz.232 m2 52.360
RAZEM 52.360
236 KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukciji kratowych wyrobami dwusktadni- |m?2
d.2./0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (druga
8.2/0201 G04  warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.3 dm3/ m2) |
| poz.232 m2 52.360
! | RAZEM ‘ 52,360
237 KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukciji kratowych wyrobami jednosktadni- |m?2 ? ;
d.2. 0202-02 kowymi - emalie cienkopowtokowe (zuzycie teoretyczne 0.2 dm3/ m2) l
8.2/0201 H 04 |
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jum. Poszcz Razem
|poz.232 'm2 1 52.360!
| | RAZEM 52,360
2.9 Wymiana rur technologicznych
2.9, 'Demontaz
1] i
238 KNR 4-051  |Demontaz rurociggu zeliwnego im ;
d.2./0119-01 | |
9.1 |
; 4.25*2 m 8.500
\ | RAZEM 8.500
239 KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skrzynicwym z zafadunkiem i wytadunkiem t
d.2. 1107-01 recznym na odleglos¢ do 1 km |
91 |
| p0z.238*0.05 t \ 0.425|
‘ | RAZEM 0.425
2.9, Prefabrykacja rur ze stali nierdzewnej i montaz
2 |
240 KNR 4-06  |Wykonanie rur i kotnierzy z blachy nierdzewnej t
d.2./0306-04
9.2/ |
; 18.5*0.21973.14"6*7.85*0.001 t 0.275!
| 10.3*0.3*2"8*7.85"0.001 t 0.011]
| RAZEM 0.286
241/KNR 7-09  |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o Srednicy zewnetrzne] dn 200x6 m !
d.2.|2106-01 {mm. ze stali nierdzewnej
9.2 ! ‘
|p02.238 m 8.500
| | RAZEM 8.500
242|[KNR 7-09  |Spawanie reczne fukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz- |ztgcz.
d.2.|0307-01 inie Srednica rurociagu do 219.1 mm. Gruboé¢ cianki do 8.0 mm
9.2 |Krotnos¢ = 1.4
1242 zigcz., 4.000
RAZEM 4.000
243|KNR 2-20 Polaczenia kotnierzowe na rurociggach o ér. 200 mm dla ci$nier 0.6 MPa - szt.pot.
d.2.,0313-07 $ruby nierdzewne
9.2|
| 2 szt.pot. 2.000
‘ RAZEM 2.000
244/KNR 7-09  Materialy do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominaine do 1.6 Mpa. $red- styk.
d.2..2201-05 ‘nica nominalna 200 mm. §ruby M20x95 ‘
9.2! | :
| 2 styk. 2.000
: | | RAZEM 2.000
_5‘141 'Wykonanie opaski wzdiuz zbiornikéw
2457&%%—31\ Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- jm2 |
d.2. 0103~ wierzchni w gruncie kat. HI-IV ; ;
10 i |
; '83.65"0.58"2
‘ SN 39.034
246 KNR 2-31
d.2. 0105-05 |
10 |
| | 39.034
247/KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa zageszczeniem rgcznym -
d.2./0105-06 |1 cm grubo$¢ warstwy po 2aggszczeni
10| |Krotnoéé = 2
|poz.245 m2 | 39.034
i T N . RAZEM 39.034
248/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce~cementowo-piaskowej m |
d.2./0407-05 'z wypelnieniem spoin zaprawg cemeéntowg ]
10
m ‘ 67.300
R | RAZEM 67.300
249 KNR 2-31 m3 i
d.2. 0402-04 \
10|
| m3 4.375
w A | RAZEM_ 4.375
3 Opaska z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- 'm2
\niem spoin zaprawg cementowg
poz.245 m2

39.034

REMONT OSADNIKA WSTEPNEGO 112-3
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia  jm. | Poszcz | Razem
3.1 Rusztowania
251 KNR 2-04  Montaz i demontaz pomostéw roboczych ‘m2
d.3./0701-01
11 :
| 4.5"4.5*0.785*2 m2 31.793
| RAZEM 31.793
252 KNR 2-02  Rusztowania ramowe warszawskie 6 m, montaz, demontaz, czas pracy m2
d.3. 1612-02
1| |
| (33.944)"2°4.5*2 ‘m2 i 682.200
| | | RAZEM ! 682,200
3.2 Przebudowa korony $cian pod mocowanie szyn podsuwnicowych
3.2, Roboty rozbiorkowe
1
253/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych {m3 |
d.3. 0212-06 ; i
2.1 i
| 37.6*2*0.3"0.3 m3 6.768
| RAZEM 6.768
254 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3 :
d.3./1103-01 3 samochody samowyladowcze 1
2.1 i
|p0z.253"1.5 m3 10.152|
| RAZEM | 10.152
255|KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3 !
d.3.|1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
2.1
poz.253*1.5 m3 10.152
| RAZEM 10.152
256/KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3 !
d.3./1103-05 \dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2.1 ‘poczety 1 km
poz.253*1.5 m3 10.152
i RAZEM 10.152
257 KNZ 0001 Koszt sktadowania na wysypisku 'm3
d.3. 0001-01 ?
2.1 ‘ | ‘ |
‘ |poz.253 m3 6.768|
a RAZEM 6.768
3.2. Roboty budowlane
2
258/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja powierzchni konstrukeji betonowych - warstwa sczepna 'm2
d.3. 0210-05 ‘
2.2 analogia
{ 37.6"2*0.3 m2 | 22.560
| RAZEM 22,560
259 KNR 2-02 wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm {m3
d.3.[0212-12
2.2 |
poz.253 m3 | 6.768
_ RAZEM 6.768
260/KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowli - prety ze- |t f
d.3.,0290-02 browane
2.2
| 1.607*4*37.6"2*0.001 t 0.483
; ? | | RAZEM 0.483
261 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety glad- |t i
d.3.0290-01  kie
2.2 :
| 37.6*2/0.25*1.2*0.4°0.001 t 0.144
| i RAZEM 1 0.144
3.3 Naprawa peknieé/rys scian zelbetowych metoda iniekciji
262 KNR 4-03  |Reczne podkucie betonu wzdiuz rysy. 'm !
d.3./1001-07 } |
3 analogia ‘ ?
[{14+16+16+10)"4 m 224.000
[(2+1+1+2)*1.5 m 9.000
I RAZEM 233.000
263|KNR BC-02 | Sklejenie rys za pomoca Sikadur - 30 - powierzchniowe uszczelnienie rysy m
d.3./0216-04 lloéci
3|
poz.262 m 233.000
RAZEM 233.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
264/KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomocy iniekeji ci$nieniowej zywicg Sikadur 52 poprzez otwo- |otw. |
d.3./0216-01 Iry wiercone w murach na gteboko$¢ 20 cm !
3 E 1 |
| poz.262°4 otw. | 932.000|
| RAZEM | 932.000
265/KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicg Sikadur 52 - montaz pac- |szt.
d.3./0216-03 {kera.
3 |
poz.264 szt 932,000
. RAZEM 932.000
266|KNR BC-02 |Montaz tasm SIKA - uszczelnienie dylatacji m !
d.3./0320-01 '
3 :
|p0z.262 m _ 233.000]
! | RAZEM 233.000
34 |Naprawy scian i dna zbiornikéw oraz betonowych elem. technologicznych
3.4Y |Zabezpieczenie powtokowe écian zbiornika zelbetowego - XA1-powierzchnia zewn. ponizej gruntu /
1
267|KNR4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy cdkrywaniu istniejgcych fundamentéw o |m3 /
d.3.|0104- |gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il ‘ a
4.1 i 5 |
1312.8/3*1.0"0.8 ma | 83.418]
| RAZEM, 83.413
268[KNR 4-01 | Zgsypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi-  |m3
d.3.|/0105-02 ‘cielq warstwami co 15 cm w gruncie kat. lil
4.1
poz.26 im3 83.413
RAZEM 83.413
269/KNR K-01  Usuniecie zéwnetrznej warstwy okladziny gr. do 5 mm przez groszkowanie. m2
d.3./0103-05 | ‘
4.1 analogia i f 3
| 312.8/3 ‘m2 104.267
| | RAZEM 104.267
270 KNR 0-25  |Usuwanie zgroszkowansj warstwy ze zbiornika - usuwanie rgczne 'm2
d.3. 0122-01 f
4.1 analogia 1 ;
| poz.269 . m2 104.267 .
‘ | Y 7 RAZEM 104.267
271 iKNH 4-04  Zaladowanie gruzu koparko-iadowa‘ﬁ@ / ma3
d.3. 1103-01 i . %
4.1 analogia { b i
| p02.269'0.005 Ry m 0.521.
| e | RAZEM 0.521
272 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarfii samowytadowczymi na od- m3 |
d.3. 0108-11 legtosé do 1 km "\\
4.1 | |
poz.271 m3 | 0.521]
| ; Vil . RAZEM 0.521
273/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmow?(amochodami samowzymi -za |m3 i
d.3./0108-12 {kazdy nastgpny 1 km 3 |
4.1 i | |
|poz.271 m3 3 0.521/
i o | RAZEM - 0.521
274 |Oplata za skiadowanie i gtylizacje materiatow z rozbidrki \ m3 i
d.3.|analiza indy- | \ ;
4.1|widuaina b ? |
poz.271 m3 | 0.521
] | RAZEM 0.521
275/KNR BC-02 Reczna reprefilacja (wypeinianie ubyikéw) powierzchni konstrukeji betonowych m2, |
d.3./0210-05 - warstwa gtzepna N |
4.1 analogia ‘ | | |
| poz.2 Im2 . 104.267
‘ | RAZEM 104.267
276 KNR BC-02 czna reprofilacja (wypelnianie ubytkdw) powierzchni pionowej konstrukeji ~ \m2
d.3. 0211-06 zelbetowych, wielko$é ubytkéw 5 mm
4.1 analogia |
i |poz.269 m2 104.267,
| RAZEM N 104.267
Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji m?2 |
zelbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku
Krotnos¢ = 2
| poz.269 m2 104.267
| . RAZEM | 104.2
-21 -
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QQ KNR BC-02 [Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukeji Zetbetowych 'm2
d.3.78214-03 - szpachlowanie
&12§§b@a\\\; |
|poz.269 m2 | 104.267
| | | RAZEM 104.267
279 KNR BC-02 Heczr?aw%m (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeii zelbetowych m2 ;
d.3. 0214-05 - szpachlow - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubo$ci warstwy
4.1 analogia ‘
! poz.269 ‘m2 104.267
f | RAZEM 104.267
280 KNR K-01 Wykonanie zamkniecia powierchej powlaka sydowa - grunto- |m2 !
‘01 14-01 wanie - SIKA IGOL i
anmogm
poz.269 m2 104.267
T | RAZEM 104.267
281/KNR K-01 Wykonanie zamknigcia powierzChni betonowej pionowej po epoksydowa- |m2
d.3./0114-03 SIKA IGOL /H/h
41, o |
poz.269 S Hm2 104.267
f . . RAZEM 104.267
282 KNR K-01 Wykbnanie zamkniecia powierzchni betonowej powtoka epoksydowa - dodat-  |m2 e
d.3. 0114~ 05 “|kowa warstwa na powierzchni pionowej \
41 -~
poz.269 m2 | 104.267 \
- | RAZEM 104:267
3.4. Zabezpieczenie powlokowe $cian zblornika zelbetowego - XS1-powierzchnia zewn.
2 |
'*ZGS--KN.B£501\ Usuniecie zewnetrznej warstwy okiadziny gr. do 5 mm przez groszkowanie. m2 /
d.3./0103-0 oy
4.2|analogia L1 |
;M " |m2 231.707,
—  RAZEM 231.707
284|KNR 0-25 Usuwanie zgroszkowanej warstwygzbiumik’a-\usuwanie\@% m2 1
d.3.|0122-01 "
4.2|analogia pozzg”’fzwf/”/~ “5‘““‘““-Hﬁ_;
| 283 |m2 234,707
. 5 RAZEM 231707
285 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg 'm3
d.3. 1103-01
4.2 analogia
| |p0z.283*0.005 m3 1.159
1 RAZEM 1.159
286} KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- ‘m3
d.3. 0108-11 legtosé do 1 km ‘
4.2| i }
| poz.285 ms 1.159
| i | RAZEM | 1.159
287 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowczymi-za ~ m?
d.3./0108-12 kazdy nastepny 1 km
4.2 { |
| |p02.285 ‘m3 1.159]
- i ' RAZEM | 1.159
288 Oplata za skiadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki m3
d.3.|analiza indy-
4.2|widualna
poz.285 m3 1.159
RAZEM 1.159
f 289|KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - §cierne powierzchni betonowych niemalowanych |m?2
d.3./0202-02
4.2 i
| poz.283 m2 231.707
. RAZEM 231.707
290 KNR 0-25 Usuwanie cierniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie rgczne m2 [ E
d.3. 0122-01
4.2|analogia |
|poz.289 ‘m2 231.707
| RAZEM 231.707
291 KNR 4-04 WyWiez:eme Scierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- m3
d.3. 1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4.2
| poz.289*0.045 m3 10.427
RAZEM 10.427
292 KNR 4-04 Wywrezuame $cierniwa do utylizacji z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- m@
d.3./1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy |
4. 2| nastepny rozpoczety 1 km
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|poz.291 m3 10,427
| RAZEM 10.427
293 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbiérki 'm3
d.3.|analiza indy- | i
4.2/ widualna ‘
poz 291 m3 10.427
RAZEM 10.427|
294 KNR BC-02 H(;czna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych i m2
d.3./0210-05 - warstwa sczepna
4.2 analogia } ;
| p0z.283 m2 231.707 q
| ? RAZEM 231.707
5/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukcii m2
d.3.79211-086 |zelbetowych, wielko&é ubytkéw 5 mm
4.2 anafegia
1 'poz.283 m2 231.707
1 RAZEM~ 231.707
296 KNR BC-02 ' Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji m2
d.3./0211-08 ‘zelbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielkoSci ubytku . }
4.2 analogia Krotnos?g\ |
poz 283 ~m2 I 231.707
| RAZEM 231.707
297 KNR BC-02 Heczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcp ulbetowych m2 |
d.S.\ 0214-03 |- |- szpachlowanie 5
4.2 analogia . e ;
1 Ipoz 283 m2 231.707
‘ ~ ! ' RAZEM 231,707
298/KNR BC-02 'Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) p wr'Tzc\hm konstrukeiji zelbetowych m2
d.3. 0214-05 |- szpachlowanie - dodatek za kazdy nasteﬁoy 1 mm\gruboscu warstwy
4.2 analogia L
i |poz.283 m2 231.707
: | e RAZEM 231.707
299|KNR K-01  |Wykonanie powlolfpﬂla’rrskich gruntowanie SIKAGARD 680S m2
d.3./0115-01 | * ~ ‘
4.2 | o < ; |
poz.297.~ m2 231.707
i "RAZEM 231.707
300/ KNR K-01 ykonanie powlok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKAGARD |m2 |
d.3..0115-03 GSOS
e \
poz.297 'm2 231,707
| ‘ RAZEM \ 231,707
3.4.] Zabezpieczenie powlokowe $cian zbiornika zelbetowego - XA3-powierzchnia wewn.
3 =
80, |Usuniecie zewnetrznej warstwy oktadziny gr. do 5 mm przez groszkowanie. m2 i !
d.3. ! { 1
4.3 analogia | P
‘ 11764.12/3 il m2 588.040
i | R e _ RAZEM i 588.040
302/KNR 0-25 iornika - ie_reczne m2 '
d.3./0122-01 ; |
4.3|analogia | — i
0z.301 m2 40
-k RAZEM | —588.040
303/KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.3./1103-01
4.3 analogia ‘ i
poz.301*0.005 m3 2.940
3 RAZEM 2.940
304 KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- \m3
d.3./0108-11 legtosé do 1 km |
4.3 i
|p0z.303 m3 2.940
‘ RAZEM 2.940
305 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3./0108-12 kazdy nastgpny 1 km
4.3] | |
|poz.303 m3 2.940
| i . RAZEM | 2.940
306 |Optata za skiadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki 'm3 !
d.3.|analiza indy- |
4.3|widuaina
| poz.303 m3 1 2.940
| i . RAZEM 2.940
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
307 /KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych niemalowanych 'm2 ! i
d.3./0202-02 ‘ ‘
4.3 : ‘ 5
|p0z.301 m2 588.040|
{ . RAZEM 588.040
308/KNR 0-25  Usuwanie Scierniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie reczne im2 1
d.3./0122-01 3 |
4.3|analogia
|p0z.307 m2_ 588.040
| | RAZEM 588.040
309|KNR 4-04 | Wywiezienie scierniwa do utylizacji z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- m3 |
d.3./1103-04 |dowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km |
4.3 | | | |
|p0z.30770.045 'm3 | 26.462
3 | RAZEM 26.462
310|KNR 4-04 | Wywiezienie Scierniwa do utylizacji z terenu rozbidrki przy mechanicznym zala- m?3 |
d.3./1103-05 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy |
4.3 \nastepny rozpaczety 1 km
poz.309 m3 | 26.462 JJ
i ‘ ‘: _RAZEM 26.462
311 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbidrki |m3 |
d.3.|analiza indy- ‘
4.3|widualna j i
poz.309 m3 | 26.462
| . RAZEM 26.462
312|KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji betonowych |m2 |
d.3./0210-05 - warstwa sczepna | j |
4.3|analogia ‘
poz.301 im2 | 588.040
| RAZEM 588.040
Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukcji m2
zelbetowych, wielko$¢ ubytkéw 5 mm
poz.301 m2 588.040!
| RAZEM -~  588.040
314 KNR BC—[Tz\i Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeii m2
d.3. ‘ 0211-08 %Lb{::wych. dodatek za kazde 5 mm wielkosci ubytku
4.3 analogia Krotnosé = 2
poz.361 im2 588.040
_RAZEM 588.040
315/ KNR BC-02 |Reczna reprafilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukeji zelbetowych m2 !
d.3. 0214-03 - szpachlowan !
4.3 analogia : !
‘ poz.301 m2 588.040
RAZEM 588.040
316/KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wyp
d.3./0214-05 - szpachlowanie - dodatek z
4.3|analogia i |
poz.301 588.040
| RAZEM | 588.040
317]KNR K-01  Wykonanie powtok malarskich gruntowante SIKACOR299 AIRLESS m2 |
d.3./0115-01 i f
4.3 ; ‘ i |
poz.315 m2 | 588.040/
| | | RAZEM 588.040
318/KNR K-01  Wykonanie powtok malarskich - malgwanie owierzchni ptonowych SIKACOR m? |
d.3.0115-03 299 AIRLESS LY |
4.3
| poz.315 m2 588.040
; , ~ : RAZEM 588,040
319 KNR K-01 Wykonanie powiok maldrskich - malowanie owierzchni pionowych SIKAGOR  |m2 ‘
d.3. 011503  |299 AIRLESS M 1
4_31 \ ;
1 poz.315 m2 588.040
‘ | . RAZEM 588.040
320 KNR K-01 ie powlok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKACOR  |m2
d.3./0115-03 LESS RAL7032 |
4.3] |
|m2 588,040
| | RAZEM ™\ 588.040
3.4. Zabezpieczenie powtokowe $cian zbiornika zelbetowego - XA2-powierzchnia wewn.
4 |
321 RK-01 | Usuniecie zewnetrznej warstwy okladziny gr. do 5 mm przez groszkowanie. ~ |m2
d.37/0103-05 ‘
/A& analogia |
D4 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jum. Poszcz Razem
| 12020.5/3 im2 673.500
—— i | RAZEM 3
322[KNR 0-25 "TU'scrwanie-zgr.nszkowanej warstwy ze zbiornika - usuwanie reczne _me——
d.3. 0122-01 s s
4.4 analogia ‘ P e T ‘
| |p0Z.32] " T
! ‘ RAZEM )
323/KNR 4-04  Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka 'm3
d.3. 1103-01 ‘ ‘
4.4 analogia
poz.32170.005 m3 3.368
RAZEM 3.368
324/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3
d.3./0108-11 legtoé do 1 km
4.4
poz.323 m3 3.368
| RAZEM 3.368
325 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za  |m3
d.3. 0108-12 kazdy nastepny 1 km
4.4 ‘
| poz.323 m3 3.368
| RAZEM ‘ 3.368
326 |Oplata za skladowanie i utylizacje materiatéw z rozbiorki m3
d.3. analiza indy-
4.4 widualna
poz.323 m3 3.368
i RAZEM ! 3.368
327 KNR BC-02 | Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych niemalowanych 'm?2
d.S.‘ 0202-02 |
4.4 ;
| |poz.321 m2 673.500!
| | | RAZEM 673.500
328 KNR 0-25  |Usuwanie $cierniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie rgczne 'm2 |
d.3. 0122-01 '
4.4 analogia . ; ‘ 5
| |poz.327 ‘m2 | 673.500]
! ! | | RAZEM 673.500
329/KNR 4-04 | Wywiezienie scierniwa do utylizac]i z terenu rozbiérki przy mechanicznym zala-|m3 :
d.3./1103-04 |dowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km ;
4.4 i ‘ !
|p0oz.327°0.045 m3 | 30.308|
; . RAZEM | 30.308
330/KNR 4-04  |Wywiezienie scierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata-|m3 1
d.3./1103-05 'dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
4.4 nastepny rozpoczety 1 km i
poz.329 m3 30.308
L | RAZEM 30.308
331] |Optata za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbiorki ms3 !
d.3./analiza indy- |
4.4 widualna | {
poz.329 m3 30.308
; ‘ ! RAZEM 30.308
332/KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji betonowych |m2
d.3. 0210-05 - warstwa sczepna
4.4 analogia ?
| poz.321 'm2 673.500. [
‘ RAZEM ‘ 673.500
338 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukeji m2
d.3. 0 |zelbetowych, wielkosé ubytkéw 5 mm
4.4 analogia :
|poZs m2 673.500
| e | RAZEM 673.500
334/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja ethianie ubytkow) powierzchni konstrukeji m2 5
d.3./0211-08 |zelbetowych, dodatek za 5 mm wielko&ci ubytku
4.4|analogia Krotnoéé = 2 |
poz.321 m2 | 673.500
| Nl . RAZEM 673.500
335/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie W) powierzchni W m2
d.3./0214-03 - szpachlowanie
4.4 analogia |
poz.321 m2_ | 673.500
| EM 673.500
336 KNR BC-02~®&czna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji zelbetowych im?2
- szpachlowanie - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubo$ci warstwy
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poz.321 m2 673.500
RAZEM 673.500/
37 KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich gruntowanie SIKACOR 299 AIRLESS m2
10115-01
4.4
| poz.335 m2 673.500
N RAZEM _~ 673.500
338 KNR K-0 Wykonanie powtok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKACOR m?
d.3. 0115-03 299 AIRLESS
4.4
a poz:335 m2_ 673.500
| | _~ | RAZEM 673.500
339 KNR K-01  Wykonants,powtok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKACOR /m"?
d.3./0115-03 1299 AIRLESS.RAL7032
4.4 |
w poz.335 / m2 673.500
I 7 RAZEM 673.500
3.5 Wymiana balustrad na 5zczycie komory zbiornikéw P
3.5. 'Demontaz /
1 i
340 KNR 4-04  |Rozebranie balustrad m
d.3. 0804-01 |
5.1 | !
| 10.9*2 m | 21.800
i X 1 " RAZEM 21.800
341 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowyprz zatadunkiem i wytadunkiem it i
d.S.! 1107-01 recznym na odleglosé do 1 km i _
5.1| | 5
| 21.8*0.012 it i 0.262]
\ s R | | RAZEM | 0.262
3.5. MontaZ balustrady /
2
342 KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r7 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicari dia- {em !
d.3./0408-01 mentowymi \ |
5.2 | { | |
: |20*4*15 'em  1200.000|
| | RAZEM | 1200.000
343/KNR DC3 i€ kotew do mocowania balustrady - kotwa HAS-E M8x120 + HIT HY |szt 1 I
d.3./0209 06 \ '
5.2 g
szt | 0.000
: 5 | RAZEM™ 80.000
'Balustrada ze stali nierdzewnej {m ‘ N
10.9*2 Im 21.800\
? RAZEM 21.8Q0|
'Wymiana krat podestow roboczych
‘Demontaz
345 KNR 4-01 | Wykucie krat o powierzchni ponad 2 m2 ‘m2
d.3./0354-10 ‘
6.1 ‘
| 11.9 m2 11.900!
RAZEM 11.800
346 KNR 4-04  |Transport zlomu samochcdem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t !
d.3. 1107-01 recznym na odleglos¢ do 1 km 3 E |
6.1 5
- poz.345'0.03 t 0.357|
i | i . RAZEM | 0.357
3.6.| |Montaz
2 |
347]KNR 2-02  [kraty pomostowe ze stali nierdzewnej m2 i
d.3./1216-03 3 |
6.2 |
|poz.345 m2 11.800
RAZEM 11.900
3.7 Wymiana szyn suwnicowych
3.7. Demontaz
1
348 KNR 2-05 Tory podsuwnicowe i dZwigowe - szyny pod dzwigi na fundamentach - demon-|t
d.3./0119-06 taz ;
7.1|z.0.7. f
10.688*3 t 2.064
5 | RAZEM 2.064
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349/KNR 4-04  Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3./1107-03 chanicznym na odlegtoé¢ do 1 km ‘
7.1 |
| 10.688*3 t 2.064
| | RAZEM 2.064
3.7. Montaz
2‘
350; KNNR-W 3  Wiercenie otworow o ér. 25 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- cm
d.3. 0408-03 ‘mentowymi
7.2 i
1462*45 cm i 20790.000
| | RAZEM 20790.000
351 KNRDC3  |Wklejenie kotew do mocowania szyn - kotwa d20 + HIT HY 200 szt i
d.3. 0209 06 {
7.2 i %
462 szt 462.000
| _ RAZEM 462.000
352 KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych marki 160x160x5 iszt. |
d.3. 0209-03 |
7.2 i i |
1462/3 szt. 154.000|
| RAZEM 154,000
353/KNR 2-05 | Tory podsuwnicowe i dzwigowe - szyny pod dZwigi na fundamentach t
d.3.,0119-06 5
7.2| | ‘
10.688*271.02"1.018 t ‘ 1.429
| | RAZEM 1.429
354/KNR 2-37  [Rektyfikacja szyn km ;
d.3./0702-01 ! | |
7.2|kalk. wtasna | i i
137.6%270.001 km i 0.075|
| | RAZEM 0.075
3.8 Antykorozja wézkéw suwnicowych, kratownicy z elementami podwieszajacymi zgarniacze
3.8. Demontaz i ponowny montaz suwnicy
1) |
355/KNR 7-03  Suwnice pomostowe jednodzwigarowe o rozpigtosci do 13 m i masie catkowi- kpl.
d.3./0201-03 \tej do 3.0 t podparte na torach z recznym lub elektrycznym napgdem-demon-
8.1 taz | i
|1 kpl. 1.000|
1 : RAZEM 1.000
356/KNR7-03  Suwnice pomostowe jednodzwigarowe o rozpletosci do 13 m i masie catkowi-  kpl.
d.3. 0201-03 tej do 3.0 t podparte na torach z recznym lub elektrycznym napedem
8.1] [ ;
i 1 kpl, | 1.000/
j . RAZEM 1.000
3.8. Antykorozja-powierzchnie w warunkach atmosferycznych C5-1 320 mikr
2 |
357|KNR 0-25  |Mycie konstrukgji kratowych wodg z detergentem pod cinieniem m2 |
d.3./0101-02 f '
8.2| | ;
152.36 m2 | 52.360
| | RAZEM 52.360
358|KNR 0-25 Odtiuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
d.3./0103-02 |
8.2
| poz.357 m?2 52,360
| | | RAZEM 52.360
359 KNR 0-25  Czyszczenie konstrukgji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjéciowy po-  \m?2 i
d.3. 0115-02 ‘wierzchni D {
8.2 | |
| 'poz.357 m2 52.360
| RAZEM 5 52.360
360 KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskiadni- \m2
d.3. 0202-02 {kowymi - farby przeciwkorozyjne o gruboéci ponad 70 mikrometrow (pierwsza
8.2 0201 D04  warstwa) (2uzycie teoretyczne 0.3 dm3/ m2) I ;
poz.357 m2 52.360
| RAZEM | 52.360
361 |KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukciji kratowych wyrobami dwusktadni- 'm?2
d.3.|0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (druga ! |
8.2|0201 G 04 |warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.3 dm3/m2) ! i
|poz.357 m2 i 52.360
i . RAZEM 52.360
362/KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadni- m2 ‘ ;
d.3./0202-02 ‘kowymi - emalie cienkopowtokowe (zuzycie teoretyczne 0.2 dm3 / m2) I
8.20201 HO4 | |
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| poz.357 Im2 52.360!
i i RAZEM 52.360
3.9 Wymiana rur technologicznych
3.9.) Demontaz
1 |
363 KNR 4-051 | Demontaz rurociggu zeliwnego m
d.3./0119-01
9.1
14,25*2 m | 8.500/
| RAZEM ' 8.500
364|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wytadunkiem t
d.3.|1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km |
9.1 |
p0z.363*0.05 t 0.425
| ‘ ' RAZEM 0.425
3.9.] Prefabrykacija rur ze stali nierdzewnej i montaz
2
365 KNR 4-086 Wykonanie rur i kolnierzy z blachy nierdzewnej t
d.3. 0306-04 1
9.2 |
‘ 18.5*0.219*3.14"6"7.85*0.001 it 0.275
| 0.3*0.3*2*8*7.85*0.001 t | 0.011
i i | RAZEM 0.286
366 KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej dn 200x6 m !
d.3. 2106-01 mm. ze stali nierdzewnej ‘
9.2 i
i poz.363 m 8.500!
a | RAZEM | 8.500
367 KNR 7-09 Spawanie reczne lukowe stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicz- |ztgcz.
d.3./0307-01 nie Srednica rurociggu do 219.1 mm. Grubos¢ $cianki do 8.0 mm ‘
9.2 |Krotnos$é = 1.4 i
1242 ztgcz. | 4.000
| RAZEM 4.000
368|KNR 2-20 | Polgczenia kotnierzowe na rurociggach o ér. 200 mm dla cisnieri 0.6 MPa - szt.pol.
d.3./0313-07 $ruby nierdzewne %
9.2 !
! 2 |szt.pot. | 2.000
; 1 RAZEM 2.000
369 KNR 7-09 Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- styk.
d.3. 2201-05 nica nominalna 200 mm. $ruby M20x95 :
9.2
2 styk. 2.000
| i RAZEM 2.000
E% Wykonanie opaski wzdluz zbiornikdw
3707 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne na- 'm2
d.3. wierzchni w gruncie kat. Hli-IV ’
10 |
| |37.76*0.58+33.65"0.58 m2 | £
| RAZEM 41.418
371|KNR 2-31 a cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m2
d.3./0105-05 / |
10 ! :
m2 41.418|
RAZEM 41.418
372 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskewa z zaggszczeniem rgcznym yﬂ'y dalszy |m2 |
d.3./0105-06 1 cm gruboéé warstwy po zageszgzeniu :
10 Krotno$é = 2
poz.370 |m2 41.418
N ! RAZEM 41.418
373 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na poi ce cementowo-piaskowe] m
d.3. 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cemento
10|
‘ (37.76+0.5+0.5+33.65) m 72.410
~ | RAZEM 72.410
374 KNR 2-31 kawa pod krawezniki betohowa z oporem M m3 |
d.3./0402-04 | e
10 5 e
|poz.373*0. |m3~ 4.707
] . RAZEM 4.707
375/KNR 2-31 'Opaska z plyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce piaskowe] z wypelnie- m2
d.3.10502-05 iem spoin zaprawg cementowq
10! i
|poz.370 m2__ | 41 .m
‘ | RAZEM 41418
4 [REMONT STUDNI ODPLYWOWEJ S
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz _ Razem /|
N1 DemontaZ balustrad , wiazow Vi

‘Rozebranie balustrad m = i

14.244.241.6541.65 m___ 11.700,

i |RAZEM |/ 11.700
377 KNR-W 4-02 |Demontaz wtazu szt.

d.4. | 0233-0 {
1 i :
1 o szt | 4
‘ _RAZEM | 2,000
378 KNR 4-04 ransport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t |
d.4. ‘110?-01 regznym na odleglos¢ do 1 km ‘ |
1
{ 11.7"8.02+0.05*2 t 0.334
‘ /T RAZEM 0.334
4.2 Rozbiorka schoddw | pivty Zelbetowej przykrywajacej studnie F.
379/KNR-W 4-01 |Mechaniczha rozbidrka elementdw konstrukciji betonowych zbrojonych y’ 1 '
d.4./0212-06 ' ‘ |
2 ! |

13.9*1.45%0.12 / m3 0.679!

RAZEM | 0.679
380|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbid¥ka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonycb/o m3 i
d.4.|0212-04 igrubosci ponad 15 ¢

5 i |
’0 33°0.2*1.2*6 / md 0.475
N 7 | RAZEM 0.475
381|KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg przy obsiudze na zmlangfroboczq przez|m3 i
d.4./1103-01 3 samochody samowyladowcz }
2 |
5 p0z.379*1.5 / im3 1.019
| 3poz 380*1.5 / im3 0.713
§ RAZEM 1.732
382 KNR 4-04 Wyw:ezuame gruzu z terenu rozbiorki pi mechamczprym zatadowaniu i wyla- m3 ‘
d.4, 1103-04 dowamu samochodem samowytadowczym na odleg(osé 1km
2 |
poz.381 / m3 1.732
RAZEM 1.732
383 KNR 4-04 Wvaez:enle gruzu z terenu rozbidrki przy mﬁ:h icznym zatadowaniu i wyta- 'm3 i |
d.4. 1103-05 |dowaniu samochodem samowytadowczym,~ dodatek za kazdy nastepny roz-
2 |poczety 1 km |
3 |poz.381 / {m3 1.732/

N | _RAZEM | 1.732
384/KNZ 0001  |Koszt sktadowania na wysypisku md ! ’
d.4./0001-01 | / }

2 | | !
poz.379 /// ms 0.679
poz.380 4 \ m3 0.475
i N\ | RAZEM 1.154
4.3 'Przebudowa korony $cian pod montaz krat X
385 KNR K-01  Usunigcie zewnetrzneyé\rarstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poz‘q\mych Im2
d.4, 0103-05 przez groszkowanie. -/ \
3 analogia / \\ 3
| (4.4+1.45) 2+0.25/ N |m2 2.925
| N\ RAZEM i 2,925
386/KNR 0-25  Usuwanie zgroszkowanej warstwy - usuwanie rgczne }(nz
d.4. 0122-01 i / [N\
3 analogia S LN
‘ poz 385/ lmE %l 2.925
‘ \ RAZEM | 2,925
387 KNR BC-02 Reczﬁa reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukc|i betcnowych m2 | 5
d.4..0210-05 - warstwa sczepna \\
3 analogia ko { - |
/02,385 m2 N\ 2.925
RAZEM 2.925
388]KNR K-01/ | Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |dm3 \
d.4.|0106-01 ‘poziomych zaprawg SIKA ‘
3 |
p0z.385*0.04*1000 dm3 117.000N
‘ ;  RAZEM N\__117.000
44 / 'Zabezpieczenie powlokowe scian studni - XS1-powierzchnia zewn. N\
389 KNR K-01 | Usuniecie zewnetrznej warstwy okladziny gr. do 5 mm przez groszkowanie.  m?
d.4 0103—05 i {
4 analogla ;
13.9*1.45 'm2 | 5.655
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia L jm. Poszcz Razem /
N _| (3.9+1.45)72"1 'm? 10.700 -
X | RAZEM 16.355
390yKNR 0-25 Usuwanie zgroszkowanej warstwy ze zbiornika - usuwanie reczne m2
d.4. ‘
poz.389 m2 16.355
| i RAZEM 16.355
391 KNR4-04  Zaladowanie gruzu koparko-ladowarkg ma ¥
d.4, 1103-01
4/ analogia i /
| poz.389"0.005 md 0.082
T | ‘ RAZEM 0.082
392 KNR 4-01 ?Wy\mezsenle gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3 7
d.4. 0108-11 llegiosé do 1 km 4
i ‘
‘ |p0z.391 ms / 0.082
| it RAZEM 0.082
393 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za yﬂ
d.4. 0108-12 kazdy nastepny 1 km _
4 1 |
1 poz.391 / ms 0.082
‘ & | . RAZEM | 0.082
394/ Oplata za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbi6rki / m3 |
d.4. analiza indy- ¥4 |
4 widualna \ / ! ;
| poz.391 im3 | 0.082|
! | / | . RAZEM 0.082
395/ KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowe - Scierne powierzchni betonowych pi‘emaiowanych m2 ‘
d.4. 020202 | !
4 I . s
|poz.389 S im2 } 16.355
5 / _ RAZEM 16.355
396/KNR 0-25 |Usuwanie Scierniwa ze zbiornikéw naziemnych - usuwanie reczne m2 j
d.4.|0122-01 | / !
4|analogia v 4 |
poz.395 / m2 16.355
| RAZEM 16.355
397|KNR 4-04  Wywiezienie Scierniwa do utylizacji z terenu rpzbiérki przy mechanicznym zata-|m3 i
d.4.5 1103-04 ‘dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km |
4 |
| p0z.395*0.045 / \m3 0.736
| : i RAZEM 0.736
398/ KNR 4-04  Wywiezienie Scierniwa do utylizacji z/ ferenu rozbiorki przy mechanicznym zata- m3
d.4. ; 1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym -'dodatek za kazdy
4 nastepny rozpoczety 1 km / ‘
poz.397 / 'm3 | 0.736
| RAZEM 0.736
399/ Optata za skladowanie i utylizacje materiatow z rozbiorki m3 |
d.4. analiza indy- | /
4 widualna : / |
i |p0z.397 \ m3 | 0.736
T | . RAZEM 0.736
400[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji betonowych m2 i
d.4.|0210-05 |- warstwa sczepna ‘
4|analogia : %
poz.389 m2 % 16.355
| RAZEM | 16.355
401[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukcji m2 |
d.4./0211-08 ‘zelbetowych, wielko§¢ ubytkéw 5 mm ‘
4ianalogia ‘ | !
poz,889 m2 __ 16.355
| | RAZEM 16,355
402 KNR BC-02 fleczna reprofilacja {wypeinianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji im2 |
d.4. 0211-08  /zelbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku |
4 analogia /-" Krotnoséé = 2 ! \,
\ poz.389 m2 16.355
| / ; RAZEM 16.355
403'KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukciji zelbetowych 'm2 !
d.4.0214-03 - szpachlowanie 1 _
4 analogia , i ‘
poz 389 ‘m2 | 16.355
P "RAZEM | 6.355
404|KNR BC-02 'Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukeji zelbetowych | m2 1 |
.4./0214-05 - szpachlowanie - dodatek za kazdy nastgpny 1 mm grubo$ci warstwy | |
4|analogia i !
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem ,
| poz.389 m2 16.355 /
RAZEM 164355
'Wykonanie powtok malarskich gruntowanie SIKAGARD 68058 m2
|poz.403 im2 16.355.
| ; RAZEM _/  16.355
406 KNR K31  |Wykonanie powlok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKAGARD |m2 i
d.4. 0115-03 6808 RAL7032 i
4 5
| poz.403 m2 6.355/
RAZEM | 16.355
4.5 Phrzykrycie studni kratami pomostowymi
407/KNR 2-02  |Nargzniki z katownika 60x40x6 mm - stal nierdzewna m E
d.4.1217-03 i |
5 |
| 125.45 m 25.450|
; / RAZEM ’ 25.450
408[KNR 2-02  |kraty pomostowe ze stali nierdzewnej m2
d.4./1216-03 i
5 ! /
6.3 / m? | 6.300
% 7] RAZEM 6.300
409/KNR 2-31 | Regulacja pionowa zasuwy o Iszt.
d.4.[1406-04 S
5| ‘ /
1 Fa szt. 1.000
1 4 RAZEM 1.000
4.6 'Montaz drabiny ze stali nierdzewnej A
410 KNR 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe o diygoéci 3,3 m ze stali nierdZewne) m
d.4. 1213-01 1 r
6 . 1 |
| 3.3%2 % m_ 6.600
| ' ] | RAZEM 6.600
4.7 Profilowanle gruntu wokof studni /
411 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu roch{nego kat.l-1ll m2
d.4. 0505-01 | |
7 | /
30 ' \ m2 30.000,
N RAZEM ’ 30.000
5 Wymiana klap stalowych studzlenek betonowych\- 2 szt
5.1 'Demontaz /
412/KNR-W 4-02 Demontaz klapy ‘\._‘ szt.
d.5.|0233-07 S/ \
1 |
! 2 / szt. 2.000
| Vi RAZEM 2.000
413$KNR 4-04  Transport zlomu samochadém skrzyniowym z zatadunkiem i wy}adunklem t
d.5. 1107-01 [recznym na odlegtosé do, A km
1)
| 0 05*2 t | 0.100,
1 | RAZEM 0.100
5.2 Profllowanle Lntu wokdt studni
414]KNR 2-01  |Reczne planlowame powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.5./0505-01 / 3 ;
2 | |
132 / m2 6.000
i RAZEM i 6.000
5.3 ‘Zabezpieczenie powlokowe korony studni - XS1-powierzchnia zewn.
415 KNRK-01  Usuniecie zewnetrznej warstwy okfadziny gr. do 5 mm przez groszkowanie.  |m2 b
d.5./0103-05 ool
3 analogia L
| A(1.2*1.2-0.6*0.6)*2 {m2 N\, 2.160
Vi i RAZEM 2.160
416 KNR 0-25 {Usuwanie zgroszkowanej warstwy ze zbiornika - usuwanie rgczne m2
d.5. 012201/ | \ |
3 analogi | | \/
- 12.16 m2 | 2.160%

/ | RAZEM % 2.160
417|KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka mé ] -
d.5.4103-01 ' ! AN
/6/ analogia | ! N

poz.415"0.005 m3 0.011 \
| i | RAZEM 0.01{
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem /
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
5./0108-11 leglo$¢ do 1 km
N\ poz.417 m3 0.011
N : RAZEM / 0.011
419 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za — m3 /
d.5./0108y12 kazdy nastepny 1 km ; /
3 f
| poz.417 m3 0011
z N\ RAZEM 0.011
420/ 'Optata za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbidrki m3
d.5. analiza indy- Y
3 widualna /
poz417 m3 2 0.011
i ‘ /| RAZEM 0.011
421 KNR BC-02 |Czyszbzenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych niemalowanych m2 /|
d.5. 0202-02 ; ;/
3 |/ |
2.16 fn2 2.160/
‘ \ | RAZEM 2.160
422 KNR 0-25 Usuwanie $cierRiwa ze zbiornikdw naziemnych - usuwanie reczne / m2 ‘
d.5.10122-01 4
3/analogia
2.186 m2 2.160
/ RAZEM 2.160
423|KNR 4-04 'Wywnezleme $§cierniwa do utylizacji z terenu rozbiérki przy mechanjcznym zata-|m3
d.5./1103-04 dowamu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odl tos¢ 1 km |
3 / |
2.16%0.045 'm3 | 0.097
/ ! | RAZEM 0.097
424 KNR 4-04  Wywiezienie §cierniwa do utylizagji z terenu rozbidrki przy,mechanicznym zata-| m
d.5./1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochod samowyladowczym dodatek za kazdy |
3 nastepny rozpoczety 1 km
i poz.423 / m3 0.097
1 N RAZEM 0.097
425 Optata za skladowanie i utylizacje materiatdéw z rozbidrki m3
d.5. analiza indy- /
3 widualna )
i poz.423 ;' \ m3 | 0.097,
| | RAZEM 0.097
426 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkouf) pomerzb{m konstrukcji betonowych jm2 ?
d.5./0210-05 - warstwa sczepna y \ 1
3|analogia | ,f’ : i |
|poz.415 / m2 | 2.160/
% \ . RAZEM 2.160
427/KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianje uby‘tkow) powierzchni plonawej konstrukgji m2 !
d.5./0211-06 zelbetowych, wielkosé ubytkpw 5 mm
3/analogia / \ .
| poz.415 m2 2.160
. X | RAZEM 2.160
428 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji \ 'm2
d.5./0211-08 2elbetowych, dodatek za kazde 5 mm wielko$ci ubytku ?
3 analogia Krotnos¢ = 2 / N\ | |
‘ poz.415 g N 'm2 | 2.160
/ | RAZEM | 2.160
429 KNR BC-02 |Reczna reproﬂlac;a (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcii Zelbetowyc‘kkm2 |
d.5./0214-03 - szpachlowanie \. ;
3|analogia i |
?poz.415 m}\ | 2.160
RAZEM 2.160
430/KNR BC-02 Hec}.‘na reprofilacja (wypeinianie ubytkow) powierzchni konstrukeji zelbetowych | m?2
d.5./0214-05 szpachlowame - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
3 analogia %
A poz.415 m2 N 2160
‘ / | RAZEM 2.160
431 KNH K- 0} Wykonanie powtok malarskich gruntowanie SIKAGARD 68058 ‘m2
d.5. m1&0y |
3 /
|/ poz.415 m2_ | 2.16
7 : | RAZEM 2,160
432 yNFI K-01 Wykonanie powlok malarskich - malowanie owierzchni pionowych SIKAGARD m2 |
d.5,0115-03 16808 RAL7032 {
//{ : poz.415 m2 2160,
| RAZEM 2)160

7
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N 5.4 'Montaz /
his\ KNR 2-18  |Klapy w studni rewizyjnej szt
d.5, 0624-02 !
4 | ! 3
1\\ 2 szt 2.000
" | | |RAZEM |/ 2.000
FERN Wymiana klap stalowych i drabin studzienek betonowych - 6 szt
6.1] N, |Demontaz Vi
434 KNR-W |Demontaz klapy szt. | |
d.6./0233-07 ; .
1 1 |
szt. /. 6.000
% [RAZEM | 6.000
435|KNR 2-02 | Drabipy wewnetrzne pionowe - demontaz m 74
d.6./1213-01 i /1
1 |
4*6 m 24,000
| : RAZEM 24.000
436/ KNR 4-04  Transport ztomy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.6. 1107-01 irecznym na odlagto$c¢ do 1 km L
11 | /
10.05*6+24*0.012 i t 0.588
] i RAZEM 0.588
6.2 'Przykrycie studni kratami pomostowymi .
437/KNR 2-02  |Narozniki z katownika 60x40x6 mm - stal nierdzewna 'm
d.6.1217-03 | / f !
2 | |
| 10.6"4%6 F i m | 14.400
| | | _ RAZEM | 14.400
438/KNR 2-02  Nakrywy do studzienek - kraty pomostowe ze stali nierdzewnej m2 ‘
d.6.1216-03 | / .
2 f ;
10.6"0.6"6 5 m2 2,160,
' / | RAZEM 2,160
6.3 'Montaz drabiny ze stali nierdzewnej
439'KNR 2-02  Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci 4 m ze/stali nierdzewne; im
d.6./1213-01 | i
3
| 6*4 m 24.000,
‘ 7 ‘ RAZEM 24,000
7| 'Wymiana piyt betonowych nad kanatami na kraty pomostowe
74 |Demontaz
440 KNR2-02  |Demontaz plyt prefabrykowanych grobnowymiarowych Zelbetowych ptaskich |m2 |
d.7.;0217-03 | ‘ ‘
11 | | |
|poz.446 m2 ‘ 76.500|
' 7 RAZEM | 76.500
441|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowczymi na od- |m3 |
d.7./0108-11 legtos¢ do 1 km
1 i |
poz.440*0.08 m3 6.120
| RAZEM 6.120
442 KNR 4-01 Wywiezienie ;;/uiu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za -\m3
d.7. 0108-12 kazdy nastepny 1 km \
1) / \
% \poz.441 m3d’ 6.120
RAZEM 6.120
443 KNZ 0001  |Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.7./0001-01 ! r4
1 | g i
|poz.441 m3 |\ 6.120)
)4 | | RAZEM | 6.120
7.2 / Montaz N
444KNR K-01/ _ Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach dms3
d.7./01 os;cy \poziomych zaprawg SIKA \
2 |
‘ p02.445%0.04°0.171000 dm3 948.000
/! f RAZEM \,948.000
445/KNR 2-02  |Narozniki z katownika 60x40x6 mm - stal nierdzewna m
d.7,4217-03 | i
| | |
[{0.75+5)"2*18+(0.75+3)"2"4 m 237.000
7 | RAZEM 237.000
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KNR 2-02 kraty pomostowe ze stali nierdzewnej ‘m2
%, 1216-03
| 76.5 m2 76.500
RN RAZEM 76.500
8 . ROBOTY TOWARZYSZACE
8.1 .| Antykorozja stup6w stalowych
447 KNR 2-02 usztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m
d.8./1611-03
1
i
1.000
448 KNR 2-02 Husztowanﬂﬁ@mowe warszawskie jednokolumnowe wysokoscido 8 m - prze-
d.8./1611-03 z.sz.|stawienie kolumn f
1 5.24. 9926- i
|03
| 5 kol. 5.000
‘ P RAZEM 5.000
449 KNR 0-25 Mycie konstrukeiji kratowychnodg z detergentem pod ciénienie m2
d.8.,0101-02
11 |
47.88 m?2 47.880
, i RAZEM 47.880
450[KNR 0-25  |Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukgji kratowych m2
d.8./0103-02 ! N i
1 !
47.88 m2 47.880
; | | RAZEM 47.880
451 KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do-Stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjéciowy po-  |m?
d.8./0115-02 wierzchni D |
1
| 47.88 m2 47.880
| N RAZEM 47.880
452 KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lubatkiem konstrukciji kratowych wyrobami dwusktadni-  m2
d.8. 0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o gruboéci ponad 70 mikrometrow (pierwsza
1 0201 G04 |warstwa) (zuzycie j€oretyczne 0.2 dm3/ m2) N ‘ |
| 47.88 m2 | 47.880
; Ny . RAZEM 47.880
453 KNR 0-25 Malowanie-fedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami dwusktadni-  |m2 |
d.8./0202-02 kowymi,~farby przeciwkorozyjne o grubo$ci ponad 70 mikrometréw (druga N
110201 G 04 |warspwa) (zuzycie teoretyczne 0.3 dm3/ m2) Y
4788 m2 N 47.880
d RAZEM 47.880
454 KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukeji kratowych wyrobami dwuskladni- |m?2 )
d.8./0202-02 kowymi - farby przeciwkorozyjne o gruboéci ponad 70 mikrometréw (trzecia | ™
110201 @04  warstwa) (zuzycie teoretyczne 0.3 dm3/ m2) ; N
47.88 m2 47.880
/ ‘ RAZEM ~__ 47.880
455 KNR 2-02  Czas pracy rusztowarn grupy 1
2@7‘ r.16 z.52.5.15  (poz.:449,450,451,452,453)
1)
8.2 Demontaz i montaz liny prowadzacej zasilanie zgarniaczy N
8.2, Demontaz
1
456 KNR 5-18  |Demontaz liny - 46 m iszt. |
d.8.,0203-08 . |
2.1 a ; |
1 szt. ; 1.000|
| . RAZEM 1,000
8.2. Montaz
2
457/KNR 5-24  Wymiana okuc {kotw.
d.8.0405-03 ;
2.2 analogia
‘ |kotw. 2.000
‘ ! ' RAZEM 2.000
458 KNR 5-18  |Montaz liny z demontazu - 46 m szt
d.8. 0203-08 *
2.2 | |
‘ 1 szt 1.000|
3 | RAZEM 1.000
) 0o ie panelowe
83. __ |Robotyziemne—— ———
1 1
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459 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do m3
8. 0310-02 11.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lll)
AN i
N 372‘1 *1*0.95 m3 68.400
RAZEM / 68.400

460 KNR 2-01 ' Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; 'm3
d.8. 032000201  glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m

3.1
.poz.459-72*0.25*0.25"0.95 m3 64.125
i RAZEM,/ 64.125
461 KNR 2-01 \/Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll m3 |
d.8. 0211-07 Nprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
3.1 |samowytadowczymi na odl.do 1 km ‘

59-poz.460 ms | 4275

I [ A /RAZEM | 4.275
462; KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3 |
d.8. 0214-04 chodamigamowytadowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV

3.1 Krotno$é =\10 !
poz.461 4.275|
| RAZEM 4.275
463/KNZ 0001  |Koszt sktadowanja na wysypisku m3
d.8./0001-01 i
3.1 { ‘
|poz.461 m3 | 4.275
! N\ Vi | RAZEM 4,275
8.3. |Stopy fundamentowe pb{s{upkl /
2 :
464 KNR 2-02 | Podklady betonowe na podioku gruntowym m3
d.8.[1101-01
3.2 | ;
72*0.3*0.3*0.1 m3 | 0.648
| N / | RAZEM 0.648
465/KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe z papy powigrzchni poziomygh na lepiku na zimno - /m2
d.8./0604-05 \pierwsza warstwa \ / |
3.2 f : i
| 10.3'0.3*72 \m2 6.480
1 N ‘ RAZEM 6.480
466 KNR 2-02  Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, gibjetosci do 0,6 m3 - reczne m3 i
d.8. 0204-01 {uktadanie betonu ‘
3.2 | | |
| 72*0.25*0.25"0.8 m3 | 3.600
/ N " RAZEM 3.600
467 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elepientéw budynkéwibudowli - prety ze- 1t | |
d.8./0290-02 |browane / \ |
3.2 i |
14*0.9*72*0.75%0.001 t | 0.194
/ N _RAZEM 0.194
468 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojénia elementéw budynkéw i budowli; prety glad- |t |
d.8.|0290-01 kie w
3.2 . |
i 72*0.75/0.2*1.2*0.222*0/001 t ! 0.072
| N\ | RAZEM 0.072
469/KNR 2-02  Izolacje przeciwwilggciowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
d.8. 0603-07 ‘zimno z lepiku asigltowego - pierwsza warstwa
3.2 ;
| 172*0.80.25*4 | 57.600
- N RAZEM | 57.600
8.3. ;Roboty mohtazowe
3 i
470 KNR 2-23  |Ogrodzénia panelowe 1.6 m 3D 50x200 d5 RAL 7024 ‘m
d.8. 0404-01 i 1
3.3 j 1
| 1671 'm
i/ ‘ 167.100
471|KNR 2-23 /Furtka o wym. 150x160 cm iszt,
d.8.|0402-03 |
3.3
7 szt.
/ 7.000
472 ;\1(7223 Brama o wym. 400x160 cm ogrodzenia szt. |
d.8. 0402-02 |
3.3 [
/ 1 {szt. 1.000
7 = RAZEM 1.0Q0
/8.4 Koszty pozostate
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
473 Obstuga geodezyjna kpl
d.8. ‘
4
{1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
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