STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW  2020-03-13

" ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
PODGIK.6630.41.2020 z dnia 13.03.2020

Przedmiot koordynacji : sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyji sanitarnej
Lokalizacja obiektu : Miasto Gtogéw; obr.Krzepéw; dz.161,162/13,162/12,162/14

Whioskodawca :Biuro Projektow i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI MARCIN
64-100 LESZNO
ul.Boya-Zeleriskiego 6

Nazwa jednostki projektowej : Biuro Projektéw i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI MARCIN
64-100 LESZNO
ul.Boya-Zelenskiego 6

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Gtogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.t.gkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantéw 21:

Uwagi: Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowag, jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastgpujgce srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ZALACZNIK NR 1 do
uzgodnienia. Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sieé. Odlegtosci powyzsze
dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czeéci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojow
stupdw linii jw., Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz

Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slgsk 59-301 Lubin ul. Skiodowskiej 68:
Uwagi: BEZ UWAG
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gtogowie sp.z 0.0., 67-200 Gtogoéw, ul. tgkowa 52:
Uwagi: Trasa bez uwag, Rozwigzania techniczne uzgodnié w PWiK w Glogowie sp. z 0.0.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Tadeusz Klimala
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie



Vectra Investments Sp. z 0.0. S.J. 67-200 Glogéw, ul. Armii Krajowej 5:
Uwagi: Bez uwag. Brak kolizji z siecig TVK Vectra.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Barttomiej Zotubak
Sposoéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog, 67-200 Glogow, ul. Rynek 10:
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

KGHM Polska Miedz S.A. Zakiad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Pomimo prawidtlowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie. Zobowigzuje sig¢ wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakow osnowy geodezyjnej znajdujgcych sig na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z pozn. zm.). Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywaé wytgcznie
recznie, w sposob gwarantujgcy nienaruszalno$¢ stabilizacji w/w znakéw! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/w znakéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Z up. STAROST Y-

Dyrektor Powiatowego Osrodka Dokufientacii
Geodezyjnej i Kartograficzrej w Glogowie

16.C 3. LOLE



ZALACZNIK NR 1
e N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNEDO ZABEZPIECZENIAKABLI

N

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowag przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej 4j. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzbTAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region
Glogéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogéw, a nastepnie zgtosié celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j, wodociggowe;j, cieptowniczej

itp.)z istniejgcymi  kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON

Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt

dokumentacji projektowej projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i

dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Dyrektor Powid
Geodezyjnej i

J€. 05, WQZP






