Egz. Nr 2

Nazwa zadania:
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 162/13 i 162/14 w Glogowie,
celem przylaczenia dzialek o numerach ewidencyjnych
162/1,162/3,162/111162/10

Adres inwestycji:
Nr ewidencyjne dziatek:
dziatka drogowa nr 161 ul. Kolejowa — 020301 1.0011.161lobreb KRZEPOW
162/13 — 020301 _1.0011.162/13 obreb KRZEPOW
162/13 —020301_1.0011.162/14 obreb KRZEPOW
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zawartos¢ projektu

Plan orientacyjny

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

Zaswiadczenie o przynaleznosdei do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Pismo Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji w Glogowie sp. 7 0.0.

nr TT-400/155/2019 z dnia 26.08.2019 r. wraz z zalgcznikiem graficznym
Materaty udostepnione przez Ustugi Projektowe "Biproadam” Michal
Adamcezak — odtworzenie nawierzehni drog gminnych po robotach sieciowych
Opis techniczny

Projekt odtworzenia nawierzchni Rysunek nr 1 Skala 1:50
Projekt odtworzenia nawierzchni Rysuneknr2  Skala 1:1000
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KUJAWSKO 26 01 2020
POMORSKA mgy inz. Mo},
OKREGOWA Uprawnierfiz Budowlane
i Z B A do projektowanip bez ograniczen

: w specjalnosel inAvnieryjng] drogowej
2 NI ERGW r KUPAHee/PBDI17
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ]
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r,

Sygn. akt. KUPOIIB/KK-0054-0073/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pd2n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2017 r., poz. 1332, 2 pé2n. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Monika Ewa Fabiszewska
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 16 grudnia 1983 r. w WabrzezZnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0168/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ti.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracii publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej céwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia

odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji {okreslonego w §

2) stronie nie przystuguje prawo do odweotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwa[ifikacyj}ﬁej:

mgr inz. Jacek Kolodzie} Lol SO A

Otrzyn}uja: ‘ i ; : inz,'Wojoiech Klafecki .. e R
1. Pani Monika Ewa Fabiszewska L5 : ] A \

ul. Akacjowa 4/45 i inz. Pawel Gonczerzewicz ..;;‘._.?:"L}. eeme L

87-200 Wabrzezno
2. Okregowa Rada lzby
3, Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala



Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pani Monika Ewa Fabiszewska jest upowazniona w specjalnosci inZynieryjnej
drogowej do
1) projektowania obiektu budowlanege, takiego jak

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektdw architekioniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej dregowe;,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej,
7l
mgrinz. Jacek Kolodziej ... o P
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawe! Gonczerzewicz T |

26,01, 00

mgr inz, Monifea Fabiszewska
Uprawnien®y Budowlane
do projektowanidtez ograniczen
w specjalnoscl inzyRieryinej drogowe]
nr KUP/LYSH/PBO/17
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2013-02-14
T
Zaswiadczenie
Pan/Pani FABISZEWSKA MONIKA

miejsce zamieszkania
87-200 WABRZEZNO

UL, AKACJOWA 4/45

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjlym | KUP/BDI00sSHE |

| posiada wymagane ubezpieczenia od cdpowiedzialnosci

cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2019-04-01

do dnia 2020-63-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGBOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDROSZCZ ul K. Gotowskiego 6
tal. 82 388 70 30 « ¥-mall; kup@phib.org.pi
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PWiK w Glogowie B
sp. 2 0.0

Glogdw, dn. 26.08.2019 r.

TR w/m

Nasz znak: TT-400/155/2019

Dotyezy: warunkow technicznych na budowe sieci wod. — kan. san, wdz. nr 162/13 1 162/14

w Glogowie celem przylaczenia dziatek 16271, 162/3. 162/11. 162/10,

Dzial Techniczny informuje, iz sie¢ wodociggows i sie¢ kanalizacji sanitarnej w dz. nr

162/13 i 162/14 celem przylaczenia dziatek 162/1, 162/3, 162/11, 162/10 nalezy projektowaé

mgr inz, Monika\Fabiszewska

ediug nastepujacych warunkow:

rozdzielcza sie¢ wodociagowa projektowaé z rur PEHD zgrzewanych doczotowo,

sie¢ wodociggows lokalizowaé w terenie ogélnodostepnym w liniach rozgraniczajacych
ulice w pasie zieleni, chodnika lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej,
nie dopuszcza si¢ syluowania przewoddw w terenie prywatnych nieruchomosci.
W przypadku koniecznodei usyluowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci
te nalezy obeigry¢ stuzebnoscig przesyluy,

trasa przewodu sieci wodociagowej powinna przebiegad prosto, z najmniejszg iloscig
zalaman,

dobdr srednicy projektowanej sieci wodociagowej poprzedzi¢ aktualnym bilansem wody
uwzgledniajgecym rozwd] przyszle] zabudowy w tvm rejonie zgodnie z Migjscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

armaturg na planowanej sieci wodociggowej projektowaé o parametrach nic gorszych jak
armatura firmy np. Hawle lub AVK,

na planowanej sieci wodociagowej projektowaé hydranty podziemne @ 80 na potrzeby
eksploatacyjne tej sieci,

uzbrojenie sieci wodociggowej oznakowa¢ w terenie na tabliczkach orientacyjnych
umieszczonych na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

projektowany sie¢ wodociagowy wlgczyé do istniejgcej sieci wodoeciggowej < 110
zlokalizowanej w ul. Kolejowej dz. nr 161 (oznaczonej na zalgczonych planie linig
koloru niebieskiego),

wlaczenia do sieci bedacej w  posiadaniu  Przedsicbiorstwa dokonuje  wylacznic
Przedsi¢biorstwo,

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac w ukladzie rozdzielczym, grawitacvinym,

siec kanalizacji sanitarnej projektowaé wraz z podejéciami kanalizacyjnymi (odcinkami
steci) zakoficzonymi studniami posrednimi przy granicy kazdej z dzialek,

dopuszcza sig zaprojeklowanie jednego podejscia kanalizacyjnego (odeinka  sieci)
do granicy w celu podlgezenia dwéch dziakek,
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podejscia kanalizacyjne (odcinki sieci) wykonaé z rur kamionkowych (dn 200mm)
fgezonych na uszezelki gumowe,

podejscia  kanalizacyjne (odcinki sieci) do sicci wigezyé za pomoca studzienek
kanalizacyjnych (nie przewiduje si¢ potaczen na tréjniki),

dobdr rednicy projcktowanej sieci kanalizacyinej poprzedzié aktualnym bilansem sciekéw
uwzgledniajacym rozwdj przyszlej zabudowy w tym rejonie zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

srednice przewoddw oraz spadek kanatéw winny zapewni¢ SaMOOCZyszezanie sieci,
studnie kanalizacyjne projektowaé z kregdw betonowych o érednicy dn 1200 mm
z elementow prefabrykowanych faczonych na uszezelki,

studnie kanalizacyjne posrednie projektowac z kregdw betonowych o srednicy dn 1000
mm z elementéw prefabrykowanych faczonych na uszezelki,

kanaly lokalizowa¢ w terenie ogolnodostepnym w lokalnych ciggach komunikacyjnych
z Zapewnieniem mozliwosei dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzgtem
cigzkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,

projektowang siec kanalizacji sanitarnej wilgezyé do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej dn 200 mm zlokalizowanej w ul. Kolejowej dz. nr 161 poprzez istniejacy
odcinek sieci dn 150 mm pod warunkiem jego przebudowy z uwzglednieniem
$rednicy wynikajgcej z bilansu $ciekéw (miejsce wigczenia oznaczono na zalaczonych
planie linig koloru brazewego),

minimalne przykrycie sieci wod.—kan, san. winno wynosi¢ 140 m. i uwzgledniad
obcigzenia dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,

przy projektowaniu sieci uwzgledni¢ ewentualne przyszie szkody gémicze,

przed opracowaniem projekiy (dokumentacji technicznej), koncepcig planowanych sieci
uzgodni¢ w dziale technicznym Przedsiebiorstwa pod wzgledem kolizji z istniejacym
i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,

koncepeja winna zawieraé wykaz wiadcicieli dzialek, po ktérych przebiegaé bedzie trasa
projektowanych sieci,

opracowana dokumentacja techniczna sieci wod.~kan. san., ktéra podiega uzgodnieniu
w dziale technicznym Przedsigbiorstwa, winna zawieraé:

* opis techniczny projektowanych sieci wod.—kan. san. wraz z informacja o zakresie
i sposobie wykonywania robot budowlanych,

* plan sytuacyjny sieci wod.—kan. san. sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub  mapy Jjednostkowe;j przyjetej do panstwowego  zasobu geodezyinego
i kartograficznego,

* projekt zagospodarowania dzialki lub terenu,

* rysunki profili podtuznych sieci wod.—kan. san. z pedaniem: rzednych terenu i osi
przewodéw, srednicy, materiatu, dhugosci. spadku, odleglodei oraz rzgdnych innego
uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wod.~kan. san.,

* schematy wezlow polaczeniowych i hydrantéw.

na etapie dokumentacji projektowe; uzyskac stosowne zgody od whascicieli nieruchomosci,
po kiérych beda przebiegaly projektowane sieci wod.—kan, san. (decyzje, zgody oraz
WYTYS 1 WyDis z gruntow terenéw., po ktérych przebiegad bedg projektowane sicei zatgezyc
do projektu),

koncepeje i dokumentacje projektowy sicci wod.—kan. san. skoordynowaé migdzy
poszezegolnymi branzami w szezegdlnosei » branza drogowa,

przed przystapieniem do robdt w pasic drogowym wystapi¢ do Dziaju Drog Urzedu Miasta
Glogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszezenia w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury  technicznej niezwigzanych z  potrzebami zarzgdzania drogami lub
polrzebami ruchu drogowego, w/w decyzje przediozyé w driale technicznym  przy
odbiorze czgsciowym,

2601 ng@g?’ inz. Monjka Fabzszews/ea
Uprawnigrla Budowlane
do projekiowany bez pgrvamcze‘:n _
w specjalnoscl inzfnieryjne; drogowe]
© e KuP/Gfe/PBDIT7




— w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji powiadomi¢ pisemnie dziat techniczny
celem sprawowania kontroli wykonania rob6t zanikajacych (przeglady i odbiory
techniczne  czedciowe) oraz  robét ostatecznych (odbior techniczny  koficowy
po zakonczeniu budowy),

— wykonaweca nie ma prawa zasypywaé wykonywanych sieci wod.-kan. san. przed
przeprowadzeniem pomiaréw geodezyjnych oraz komisyjnym dokonaniem odbioréw
technicznych czesciowych (w tym prob szezelnosei),

— odbidr techniczny czgsciowy 1 koficowy winien odbywaé si¢ przy udziale kompetentnych
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestnikow procesu inwestycyjnego.

— do odbioru czgsciowego (przed zasypka) wymagane sg szkice geodezyjne (inwentaryzacja)
elementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru koncowego wymagana jest
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, wykonane przez uprawnione jednostki
geodezyjne,

— wykonang sie¢ kanalizacji sanitarnej podda¢ inspekcji kamerg video,

— przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewdd wodociagowy przeptukaé
i zdezvnfekowad,

— inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze koficowym winni przedlozyé:

¢ dokumentacj¢ techniczng w oparciu o ktérg zrealizowano inwestycje, zawierajaca
zmiany naniesione przez projektanta (jezeli takie wystapia),

» zaktualizowane mapy sytuacyjno — wysokosciowe powykonawcze w skali 1:500. Sieci
wod.—kan. san. naniesione na mapie winny mie¢ okreslone rzedne wysokosciowe,

e protokoly odbioréw czedciowych, prob szczelnosei, inspekcji kamers, dezynfekeii
oraz phlukania sieci wodociggowej, aprobaty techniczne, certyfikaty na materialy
zastosowane do budowy sieci wod.—kan. san..

® pozytywng analiz¢ wody sporzadzong przez laboratorium o udokumentowanym
systemie jakosci prowadzonych badaf wody, zatwierdzonym przez Pafstwowa
Inspekcje Sanitarng (np. Dzial Laboratorium PWiK w Glogowie sp. z .0., Serby,
ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20),

» zgody 1 decyzje wydane dla tej inwestycji.

— warunki techniczne przylgezenia traca wazno$é w razie nie przystapienia do budowy lub
zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciggu dwdch lat od dnia ich wydania,

— ze wzgledu na mozliwosé wystapienia kolizji planowanych sieci wod.~kan. san. z inaymi
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci wod.—kan. san. zlozy¢ na Narade
Koordynacyjng w Powiatowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Glogowie,

— na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych zaprojektowaé kanalizacje deszezowa
a warunki techniczne podfgczenia dla projektowanej kanalizacji deszczowe] uzyskac
od Gminy Miejskiej Glogow.
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| OZNACZENIA:

— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI — KONSTRUKCJA NR 1

— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI — KONSTRUKCJA NR 2

— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI — KONSTRUKCJA NR 3
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Mapa w skali 1:500.

— Wizja i pomiary uzupelniajgce wykonane w terenie.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Pismo Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie sp. z o.0.
nr TT-400/155/2019 z dnia 26.08.2019 r.

— Materiaty udostgpnione przez Ustugi Projektowe "Biproadam" Michat Adamczak.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z p6ézn. zm.

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.

— PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

— WT-4 2010 Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

— PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC:200 Krawezniki betonowe — Wymagania i
metody badan.

— PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:200 Betonowa kostka brukowa — Wymagania i
metody badan.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robdt
polegajacych na budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dzialek o numerach ewidencyjnych 162/13 i 162/14 w Glogowie, celem przylaczenia dzialek
o numerach ewidencyjnych 162/1, 162/3, 162/11 i 162/10. Inwestycja bedzie prowadzona na
terenie dzialek o numerach ewidencyjnych: dzialka drogowa nr 161 ul. Kolejowa —
020301_1.0011.161obreb KRZEPOW, 162/13 — 020301 _1.0011.162/13 obreb KRZEPOW
oraz 162/13 — 020301_1.0011.162/14 obreb KRZEPOW, potozonych w m. Glogéw, gmina
Miasto Glogow, powiat glogowski, wojewddztwo dolnoslaskie.

W ramach planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej przewiduje sig
wykonanie nowego odcinka sieci wodociagowej z rur PEHD wlaczonego do istniejacej sieci
wodociggowej @110 zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej nr 100260D — ul.
Kolejowa, dziatka nr 161.

W ramach planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
przewiduje si¢ wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PEHD
wigczonego do istniejacej sieci kanalizacyjnej dn 200 poprzez istniejacy odcinek sieci dn 150
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej nr 100260D — ul. Kolejowa, dziatka nr 161.
Dla wykonania robét polegajacych na budowie odcinka sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej niezbednym jest zajgcie pasa drogowego drogi gminnej nr 100260D ul. Kolejowe;.
Roboty beda wykonywane metoda rozkopowa, wykopem otwartym.



3. Stan istniejacy, istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.1. Droga powiatowa nr 1054D — ul. Kolejowa

Ul. Kolejowg w m. Glogéw stanowi droga kategorii gminnej nr 100260D przebiegajacej od
drogi wojewodzkiej nr 292 ul. Rudnowskiej poprzez przejazd kolejowy i stacjie PKP Glogow
Krzepéw do ul. Szczyglickiej.

Droga gminna nr 100260D (ul. Kolejowa) na odcinku planowanych robot jest to droga
jednojezdniowa, dwukierunkowa, o przekroju poétulicznym, o nawierzchni wykonanej z
prefabrykowanej kostki betonowej, szerokosci ok 6,0m. Klasa techniczna drogi L lokalna.
Brak ciggéw pieszych. Wystepuje oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome
wykonane w technologii cienkowarstwowej. Wystepuje oswietlenie uliczne. Miejsce
planowanych robét znajduje si¢ na terenie obszaru zabudowanego wyznaczonego znakami D-
42 1 D-43. Maksymalna dopuszczalna predkosé wynosi 50/60 km/h.

4.1. Technologia wykonania robét odtworzeniowych.

Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nie spowoduja zmiany w przebiegu geometrii
ulicy, pobocza oraz pozostatych elementéw pasa drogowego (pasa zieleni). Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé odbudowy warstw o takiej grubosci i z takich materialow, jakie
posiada istniejgca konstrukcja nawierzchni.

W zakresie planowanych robot uwzgledniono wykonanie podsypki i obsypki przewodéw
wodociggowych piaskiem. Nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ na szerokosci potencjalnych klinow
odlamu i wybraé¢ grunt z obszaru klinéw odtamu. Piasek do wykonania podsypki powinien
by¢ rozlozony w warstwie o jednakowej grubosci, w sposéb zapewniajacy uzyskanie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych dostosowanych do stanu istniejacej
nawierzchni. Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu.
Zageszezenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego
piasku. Poszerzony wykop zasypywaé¢ warstwami, w taki sposéb, aby zageszczenie
obejmowato rowniez kliny odtamu. Zasypywanie wykopow wykona¢ warstwami grubosci 20



cm. Wykonujgc zasyp wykopu nalezy dokonaé zageszczenia kazdej warstwy zasypki w
wykopie do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0,97 + 1,00.

4.2. Odtworzenie podioza gruntowego.

Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich
kryteriéw i wymagan spelniajacych jego przydatno$é do uzytkowania tak, aby konstrukcje
odtwarzanych nawierzchni spoczywaty na podlozu niewysadzinowym grupy nosnoéci Gl.
Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubosé¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ taka
sama jak warstwy istniejace;j.

4.3. Otworzenie pasa zieleni.

Odtworzenie trawnikow i zielehcow musi byé dokonane na calej szerokoéci wykopu i
min.1,0m w kazdg stron¢ od krawedzi wykopu. Odtworzeniu podlegaja réwniez zielence
zniszczone poprzez transport technologiczny i pojazdy budowy. Ziemie pochodzaca z
wykopow nalezy zgromadzi¢ na folie. Przy wykonywaniu wykopu nalezy oddzieli¢
wierzchnig préchniczng warstwe ziemi (warstwa ok. 20 cm) od warstw glebiej potozonych.
Przy zasypywaniu wykopu nalezy najpierw uzyé gleby z glebszych warstw, potem z
wierzchniej. W przypadku stabej jakosci wierzchniej warstwy gleby, wykop nalezy uzupenié
warstwg 20 cm ziemi urodzajnej. Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen. Na wierzchnia warstwe gleby urodzajnej nalezy nawie$é¢ 2-3 cm ziemi
kompostowej, ktorg nalezy wymiesza¢ za pomocg glebogryzarki. Powierzchni¢ trawnika
nalezy dokfadnie wygrabié, wyprofilowaé i zawalowaé walem gladkim. Plaszczyzna
trawnikow powinna znajdowaé si¢ 3-5 cm ponizej obrzezy trawnikowych. Na tak
przygotowane podloze nalezy posia¢ mieszanke trawnikows i wymieszaé z ziemig grabiami
lub zawatowa¢ walem z kolczatkg. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Trawnik
mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajaca strumien wody. Pierwsze koszenie
powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$é okoto 10 cm.

4.4. Odtworzenie konstrukeji nawierzchni jezdni z prefabrykowanej kostki betonowej.

Zaprojektowano  nastgpujgca  konstrukcje  odtworzenia  nawierzchni  jezdni  z
prefabrykowanych elementoéw betonowych:

— kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem

8 cm betonowa kostka brukowa z rozbi6rki (zniszczone elementy wymienié na nowe)

5 ¢cm podsypka z miatu kamiennego

30 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

— 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

Odtworzenie nawierzchni jezdni musi by¢ zgodne z istniejacym wzorem, kolorystykg i
gruboscig istniejacej kostki. Niedopuszczalnym jest wbudowywanie materiatu uszkodzonego.
Uszkodzone elementy nalzy wymieni¢ na nowe. Nawierzchni¢ jezdni nalezy odtworzyé na
zajmowane] szerokosci z elementow w stanie istniejacym. Pod wzgledem wysokosciowym
odtworzong nawierzchni¢ nalezy dowigzaé do istniejacej niwelety. Nawierzchnia powinna
by¢ ulozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg przy zachowaniu
istniejgcych spadkéw. Przed zasypaniem spoin nawierzchnig nalzy zagescié plyta wibracyjna.
Spoiny nalezy zasypa¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, ktérg nalezy wmiataé recznie do
momentu napelnienia szczelin. Nie wibrowaé nawierzchni po zasypaniu spoin. Odtworzona
nawierzchnig nalzy piel¢gnowac (posypywaé piaskiem, grysem, uzupehiaé brakujgce spoiny
itd.) do momentu, az nastapi petna stabilizacja wbudowanego materiahu.

1

5. Uwagi koncowe:

— W przypadku stwierdzenia podczas prac rozkopowych innej konstrukcji niz zatozono w
projekcie, odbudowe wykona¢ zgodnie ze stanem faktycznym.



Nie dopuszcza sig pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopéw oraz
dopuszezenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedhug technologii zatozonych w niniejszym opracowaniu.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego.

Roboty wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Roboty nalezy wykonywaé w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Do budowy nalezy stosowaé materialy budowlane posiadajace certyfikaty jakosci,
aprobaty i atesty.

Opracowata:
mgr inz. Monika Fabiszewska




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm

KONSTRUKCJA ODTWORZONEJ NAWIERZCHNI
8 cm kostka betonowa brukowa - ksztaft dwuteowy

5 cm podsypka z miatu kamiennego

30 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

SZCZEGOE

fawa z betonu C12/15 35%x40 ¢m z oporem : ; ; kraweznik betonowy 15x30x100 em

40
5 5 20

podsypka cementawo-piaskowa 1.4 gr.5 cm

UWAGA:
1. Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni musi posiadac takg
sama konstrukcje oraz migzszo$¢ warstw tozsama z istniejacg
nawierzchnig drogi ul. Kolejowej.
2, Spadek pedituzny i poprzeczny odtworzonej konstrukcji nawierzchni
dostosowac do stanu istniejgcego na drodze gminnej.
3. Odtworzona warstwa $§cieralna nawierzchni jezdni musi by¢ tozsama z
wymiarami, ksztaltem oraz kolorystykg istniejgcej nawierzchni drogi ul. Kolejowej.
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Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
; na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 162/13 i 162/14 w Glogowie, celem
Inwestycja ;i . . .
przylgczenia dziatek o numerach ewidencyjnych
162/1, 162/3, 162/11i 162/10
Nr ewidencyjne dziatek:
dziatka drogowa nr 161 ul. Kolejowa - 020301_1.0011.161obreb KRZEPOW
Adres obiektu 162/13 - 020301_1.0011.162/13 obreb KRZEPOW
budowlanego 162/13 - 020301_1.0011.162/14 obreb KRZEPOW
m. Gtogow
gmina Miasto Glogéw, powiat gtogowski, wojewddztwo dolno$laskie
i Skala | Nrrysunku
Tytut opracowania|  PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 150 1
X Podpis:
Imig i nazwisko projektanta: - Data
mgr inz. Monika Fabiszewska Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17 01.2020
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migjsce planowanych

Inwestycja

Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarne;j

na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 162/13i 162/14 w Glogowie, celem
przylaczenia dziatek o numerach ewidencyjnych

162/1, 162/3, 162/11 i 162/10

Adres obiektu
budowlanego

Nr ewidencyjne dziatek:

dziatka drogowa nr 161 ul. Kolejowa - 020301_1.0011.1610breb KRZEPOW
162/13 - 020301_1.0011.162/13 obreb KRZEPOW
162/13 - 020301_1.0011.162/14 obreb KRZEPOW

m. Glogow
gmina Miasto Gtogéw, powiat glogowski, wojewodztwo dolnoslaskie
i Skala | Nrrysunku
Tytut opracowania|  PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 1000 5
; Podpis:
L . " 2 Data:
IFiE; Ihazwiska prejekianita Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17 01.2020

mgr inz. Monika Fabiszewska
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