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PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Glogow, dn. 26.08.2019 1.

TR w/m

Nasz znak: TT-400/155/2019

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci wod. - kan. san. w dz. nr 162/13 1 162/14

w _Glogowie celem przylaczenia dziatek 162/1. 162/3, 162/11, 162/10.

Dzial Techniczny informuje, iz sieé¢ wodociggows 1 sie¢ kanalizacji sanitarnej w dz. nr

162/13 1 162/14 celem przylagczenia dziatek 162/1, 162/3, 162/11, 162/10 nalezy projektowaé
wedhug nast¢pujacych warunkow:

25, o e ongin

mgy inz. Moni
Uprawni

do projekiow

W specjainosal iy
nr KUP/O1

rozdzielcza sie¢ wodociagowsg projektowac z rur PEHD zgrzewanych doczolowo,

sie¢ wodociagowa lokalizowaé w terenie ogdlnodostepnym w liniach rozgraniczajgcych
ulice w pasie zieleni, chodnika lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej,
nie dopuszcza si¢ sytuowania przewodéw w terenie prywamych nieruchomosci.
W przypadku koniecznoscel usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci
te nalezy obcigzy¢ shuzebnoscia przesyhu,

trasa przewodu sieci wodociggowej powinna przebiegaé prosto, z najmniejsza iloscig
zalaman,

dobor srednicy projektowanej sieci wodociagowej poprzedzi¢ aktualnym bilansem wody
uwzgledniajgcym rozwdj przysziej zabudowy w tym rejonie zgodnie z Migjscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego,

armaturg na planowanej sieci wodociagowej projektowaé o parametrach nie gorszych jak
armatura firmy np. Hawle lub AVK,

na planowanej sieci wodociggowej projektowaé hydranty podziemne @ 80 na potrzeby
eksploatacyjne tej sieci,

uzbrojenie sieci wodociagowej oznakowaé¢ w terenie na tabliczkach orientacyjnych
umieszczonych na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

projektowang sie¢ wodociggowa wigczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej @ 110
zlokalizowanej w ul. Kolejowej dz. nr 161 (oznaczonej na zalaczonych planie linig
keloru niebieskiego),

wiaczenia do sieci bedacej w posiadaniu  Prrzedsiebiorstwa dokonuje wylgeznie
Przedsiebiorstwo,

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé w ukladzie rozdzielczym, grawitacvjnym,

siec kanalizacji sanitarnej projektowaé¢ wraz z podejsciami kanalizacyjnymi (odcinkami
sieci) zakoficzonymi studniami posrednimi przy granicy kazdej z dzialek,

dopuszcza si¢ zaprojektowanie jednego podejscia kanalizacyjnego (odeinka sieci)
do granicy w celu podigezenia dwéch dziatek,
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podejscia kanalizacyjne (odeinki sieci) wykonaé z rur kamionkowych (dn 200mm)
faczonych na uszezelki gumowe,
podejscia kanalizacyjne (odcinki sieci) do sicei whaczy¢ za pomocy  studzienek
kanalizacyjnych (nie przewiduje si¢ polaczen na trojniki),
dobér Srednicy projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzedzi¢ aktualnym bilansem $ciekdéw
uwzgledniajacym rozwo; przyszlej zabudowy w tym rejonie zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
srednice przewoddéw oraz spadek kanaloéw winny zapewni¢ SAMoOCzyszezanie sieci,
studnie kanalizacyjne projektowaé z kregow betonowych o $rednicy dn 1200 mm
z elementow prefabrykowanych Ygczonych na uszezelki,
studnie kanalizacyjne pogrednie projektowad z kregdw betonowych o Srednicy dn 1000
mm z elementow prefabrykowanych taczonych na uszezelki,
kanaly lokalizowaé w terenie ogdlnodostepnym w lokalnych ciggach komunikacyjnych
< zapewnieniem mozliwoéci dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem
cigzkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,
projektowang siec kanalizacji sanitarnej wlacryé do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej dn 200 mm zlokalizowanej w ul. Kolejowej dz. nr 161 poprzez istniejacy
odcinek sieci dn 150 mm pod warunkiem jego przebudowy z uwzglednieniem
srednicy wynikajacej z bilansu Scickéw (miejsce wlgczenia oznaczono na zalgczonych
planie linig koloru brazowego),
minimalne przykrycie sieci wod.~kan. san. winno wynosi¢ 1,40 m. i uwzgledniaé
obcigzenia dynamiczne oraz przemarzanic gruntu,
przy projektowaniu sieci uwzgledni¢ ewentualne prayszle szkody gérnicze,
przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanych sieci
uzgodni¢ w dziale lechnicznym Przedsicbiorstwa pod wzgledem kolizji z istniejacym
i planowanym uzbrojeniem oraz w celu Jej zaopiniowania,
koncepeja winna zawieraé wykaz whadcicieli dzialek, po ktérych przebiegaé bedzie trasa
projektowanych sieci,
opracowana dokumentacja techniczna sieci wod.—kan. san., kiéra podlega uzgodnieniu
W dziale technicznym Przedsigbiorstwa, winna zawiera¢:
® opis techniczny projektowanych sieci wod.~kan. san. wraz z informacjg o zakresie
i sposobie wykonywania robét budowlanych,
* plan sytuacyjny sieci wod.—kan. san. sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub  mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego  zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego,
* projekt zagospodarowania dzialki Iub terenu,
rysunki profili podtuznych sieci wod.—kan, san, z podaniem: rzednych terenu i osi
przewoddw, srednicy, materiatu, dhugosci, spadku, odleglogci oraz rzgdnych innego
uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wod.—kan. san.,
* schematy wezléw potgczeniowych i hvdrantaw.
na etapie dokumentacji projektowej uzyskaé stosowne zgody od whascicieli nieruchomosci.
po ktérych beda przebiegaly projektowane sieci wod.—kan, san. (decyzje, zgody oraz
WYTYS 1 WyDis z gruntdw terenow. po ktdrych przebiega¢ beda projektowane sicci zatgezy¢
do projektu),
koneepcje i dokumentacje projektowa sieci wod.—kan. san. skoordynowa¢ migdzy
poszezegdinymi branzami w szezegdlnosei z branza drogowa,
przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym wystapi¢ do Dziatu Drog Urzedu Miasta
Glogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszezenia w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury techniczne] niezwiazanych z potrzebami  zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, wiw decyzje przediozy¢ w dziale technicznym przy
odbiorze czesciowym,
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~ w terminie 7 dni przed przystagpieniem do realizacji powiadomi¢ pisemnie dzial techniczny
celem sprawowania kontroli wykonania robét zanikajacych (przeglady i odbiory
techniczne czesciowe) oraz robét  ostatecznych (odbidr techniczny  koficowy
po zakonczeniu budowy),

— wykonawca nie ma prawa zasypywaé wykonywanych sieci wod.—kan. san. przed
przeprowadzeniem pomiaréw geodezyjnych oraz komisyjnym dokonaniem odbioréw
technicznych czgsciowych (w tym prob szezelnosei),

— odbidr techniczny czgdciowy 1 konicowy winien odbywac si¢ przy udziale kompetentnych
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestnikéw proceswinwestycyjnego.

— do odbioru cz¢sciowego (przed zasypka) wymagane sa szkice geodezyjne (inwentaryzacja)
elementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru koficowego wymagana jest
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, wykonane przez uprawnione jednostki
geodezyjne,

— wykonang sic¢ kanalizacji sanitarnej poddaé inspekeji kamerg video,

— przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewaod wodociagowy przeptukaé
i zdezynfekowag,

- Inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze koficowym winni przediozyé:

» dokumentacj¢ techniczna w oparciu o ktérg zrealizowano inwestycje, zawierajaca
zmiany naniesione przez projektanta (jezeli takie wystapia),

* zaktualizowane mapy sytuacyjno — wysokosciowe powykonawcze w skali 1:500. Sieci
wod.—kan. san. naniesione na mapie winny mie¢ okreslone rzedne wysokogciowe,

¢ protokoly odbioréw czesciowych, prob szezelnosei, inspekcji kamera, dezynfekeii
oraz piukania sieci wodociggowej, aprobaty techniczne, certyfikaty na materialy
zastosowane do budowy sieci wod.—kan. san.,

® pozytywng analiz¢ wody sporzadzona przez laboratorium o udokumentowanym
systemie jakodci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Padstwowa
Inspekcje Sanitarng (np. Dzial Laboratorium PWiK w Glogowie sp. z .0., Serby.
ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20),

» zgody i decyzje wydane dla tej inwestycii.

~ warunki techniczne przyfgczenia traca wazno$é w razie nie przystgpienia do budowy lub
zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciggu dwdch lat od dnia ich wydania,

- ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia kolizji planowanych sieci wod.—kan. san. z innymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci wod.—kan. san. zlozy¢ na Narade
Koordynacyjng w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Glogowie,

~ na odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych zaprojektowaé kanalizacje deszczows
a warunki techniczne podlgczenia dla projektowanej kanalizacji deszczowej uzyskaé
od Gminy Miejskiej Glogdw. '
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OPIS TECHNICZNY

fu—
.

Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Mapa w skali 1:500.

— Inwentaryzacja istniejacego oznakowania.

— Pismo Przedsigbiorstwa Wodociggéow 1 Kanalizacji w Glogowie sp. z o.0.
nr TT-400/155/2019 z dnia 26.08.2019 r.

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r..pez. 1990 z poZn zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2310).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach: zal. Nr 1, 2, 31 4 (Dz. U. z
2019 r., poz. 2311).

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robot polegajacych na budowie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatek o numerach ewidencyjnych 162/13 i 162/14 w Glogowie, celem przytaczenia dziatek
o numerach ewidencyjnych 162/1, 162/3, 162/11 i 162/10. Inwestycja bedzie prowadzona na
terenie dzialek o numerach ewidencyjnych: dziatka drogowa nr 161 ul. Kolejowa —
020301_1.0011.1610breb KRZEPOW, 162/13 — 020301 1.0011.162/13 obreb KRZEPOW
oraz 162/13 — 020301_1.0011.162/14 obreb KRZEPOW, polozonych w m. Glogéw, gmina
Miasto Glogow, powiat glogowski, wojewddztwo dolnoslaskie.

W ramach planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej przewiduje sie
wykonanie nowego odcinka sieci wodociagowej z rur PEHD wlaczonego do istniejacej sieci
wodociagowej @110 zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej nr 100260D — ul.
Kolejowa, dziatka nr 161.

W ramach planowanej inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
przewiduje si¢ wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PEHD
wlaczonego do istniejgcej sieci kanalizacyjnej dn 200 poprzez istniejacy odcinek sieci dn 150
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej nr 100260D — ul. Kolejowa, dziatka nr 161.

Dla wykonania robdt polegajacych na budowie odcinka sieci wodociggowej oraz kanalizacii
sanitarnej niezbgdnym jest zajgcie pasa drogowego drogi gminnej nr 100260D ul. Kolejowe;.
Roboty bedg wykonywane metoda rozkopows, wykopem otwartym.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest prezentacja sposobu zabezpieczenia i oznakowania drogowego
podczas prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w ciggu drogi gminnej nr 100260D ul. Kolejowej w m. Glogdw.

Projektowane oznakowanie na czas wykonywania robot ma na celu zapewnienie
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego.



4. Stan istniejacy.

Ul. Kolejowa w m. Glogéw stanowi droga kategorii gminnej nr 100260D przebiegajaca od
drogi wojewodzkiej nr 292 ul. Rudnowskiej poprzez przejazd kolejowy 1 stacje PKP Glogow
Krzepow do ul. Szczyglickie;j.

Droga gminna nr 100260D (ul. Kolejowa) na odcinku planowanych robdt jest to droga
jednojezdniowa, dwukierunkowa, o przekroju potulicznym, o nawierzchni wykonanej z
prefabrykowanej kostki betonowej, szeroko$ci ok. 6,0m. Klasa techniczna drogi L lokalna.
Brak ciggéw pieszych. Wystepuje oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome
wykonane w technologii cienkowarstwowej. Wystepuje oswietlenie uliczne. Miejsce
planowanych robdt znajduje si¢ na terenie obszaru zabudowanego wyznaczonego znakami D-
42 i D-43. Maksymalna dopuszczalna predko$¢ wynosi 50/60 km/h. Kategoria ruchu KR1 —
KR2.

5. Zagrozenia, utrudnienia.

Z uwagi na czas prowadzonych robot, miejsce wykonywanych prac nalezy starannie oznaczy¢
i wygrodzi¢. Prowadzenie robdt w przedmiotowym zakresie wprowadzi utrudnienia w ruchu
kotowym. Utrudnienia w ruchu kolowym beda spowodowane odcinkowym zwegzeniem
jednego pasa ruchu, na dlugosci miejsca prowadzonych robdt. Zwezenie jezdni w celu
prowadzenia robdt przy krawedzi jezdni bedzie wynosi¢ maksymalnie 2,50m. Pozostawiona
szerokos¢ jezdni dla ruchu pojazdéw wyniesie ok. 2,50m.

6. Zmiany w organizacji ruchu i oznakowaniu.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt nie przewiduje zmian
lokalizacji oraz demontazu istniejgcego oznakowania pionowego. Nie wprowadza si¢ rowniez
zmian w oznakowaniu poziomym.

Znaki umieszczane na czas prowadzenia robdt odblaskowe z folii pryzmatycznej 11 generacji,
grupy wielkosci — duze.

Prace zwigzane z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej beda wykonywane w
pasie drogowym drogi nr 100260D ul. Kolejowej. Prace polegajace na budowie sieci
wodociagowe] 1 kanalizacji sanitarnej] beda wykonywane przy wykorzystaniu sprzgtu
mechanicznego oraz recznie. Prace prowadzone beda metoda wykopu otwartego. Urobek
bedzie sktadowany wewnatrz wygrodzonego terenu. Pojazdy budowy beda lokalizowane w
miejscu nie utrudniajacym ruchu kolowego na zasadach ogdlnych wynikajacych z ustawy
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pdézn zm.). Pojazd
wykonujacy na drodze prace porzadkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysylac
zotte sygnaly btyskowe.

Prace beda wykonywane przy zajgciu czgsci jezdni na szerokosei 2,50m, catej szerokosci
pobocza oraz pozostalych elementow pasa drogowego (pas zielent).

Oznakowanie drogowe na czas wykonywania robot sprowadza¢ si¢ bedzie do ustawienia w
odlegtosci 50m — 100m od miejsca prowadzonych prac znakow ostrzegawczych A-14, A-
12b/c. Strefe robdt nalezy wygrodzi¢ tablicami prowadzacymi ciaglymi U-3d od strony
najazdu na zw¢zony odcinek drogi gminnej oraz zaporami drogowymi U-20b od strony
przeciwnej. Do wygrodzenia miejsca robot wzdhuz jezdni zastosowaé zapory drogowe U-20a.
Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ na terenie obszaru zabudowanego wyznaczonego
znakami D-42 i D-43. Maksymalna dopuszczalna predkos¢ wynosi 50/60 km/h. W zwigzku z
czym wprowadza si¢ dodatkowe ograniczenia znakami zakazu B-33 1 B-25.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarne;
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza barwy pomaranczowej lub zolte] oraz
wyposazone w elementy odblaskowe.

Szczegdtowy sposob oznakowania na czas prowadzenia robot wraz z lokalizacja istniejacego
oraz projektowanego oznakowania przedstawiono na rys. nr 1.



Stupki znakoéw tymezasowych oznaczy¢ trwale trzema opaskami barwy zotte;.

7. Wykaz projektowanych znakow.

Zmiana organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego ustawionego na czas
prowadzonych robot sprowadzaé si¢ bedzie do ustawienia w ciggu drogi gminnej nr 100260D
ul. Kolejowej, nastgpujacych znakow:

L.p. Symbolinazwa znaku Ilos¢ sztuk
1.  A-12b Zwezenie jezdni — prawostronne 1
2. A-12c Zwezenie jezdni — lewostronne 1
3.  A-14 Roboty na drodze 2
4. B-25 Zakaz wyprzedzania 2
5. B-27 Koniec zakazu wyprzedzania 1
6. B-33 Ograniczenie predkosci do 30 km/h 2
7. B-34 Koniec ograniczenia predkosci 1
8. U-20a Zapora drogowa pojedyncza 1 szt./0,75+2,75m/
dhugosé — wg. potrzeb
9.  U-20b Zapora drogowa pojedyncza szeroka 1 szt./0,75+2,75m/
dlugos¢ — wg. potrzeb
10. U-3d Tablica prowadzaca ciggla w lewo 1 szt. /1,20 +3,0m/
dhugosé — wg. potrzeb
11.  U-22 Tasma ostrzegawcza pomocniczo wg. potrzeb
12.  U-35 Lampa ostrzegawcza 2
8. Zasady umieszczania znakow.
8.1. Sposob umieszczania znakéw na poboczu i chodniku.
min.0.50_ | 0.50 +2,00
; 3 kraweznik
_ o
: | 7 I T 1 1
| § l n
: jezdnia lpobocf ] jezdnia chodnik
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Nastgpny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci co najmniej 50 m
na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h, 20 m na drogach o dopuszczalnej
predkosci powyzej 60 km/h oraz 10 m na pozostatych drogach.

Odlegtos¢ umieszezania znakdéw ostrzegawczych od wskazywanego miejsca prowadzonych
robot powinna by¢ dostosowana do dopuszczalnej predkosci na drodze.

Zalecane odleglosci znaku od miejsca niebezpiecznego w zaleznosci od dopuszczalnej
predkosci:

— dla dopuszczalnej predkosci > 100 km/h odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 300 m

— dla dopuszczalnej predkosci = 90 km/h odleglos¢ ta powinna wynosié¢ 250 + 300 m

— dla dopuszczalnej predkosci =80 km/h odleglos¢ ta powinna wynosi¢ 200 = 250 m

— dla dopuszczalnej predkosci =70 km/h odleglos¢ ta powinna wynosi¢ 150 + 200 m

— dla dopuszczalnej predkosci < 60 km/h odlegltos¢ ta powinna wynosi¢ 50 + 100 m.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odleglos$¢ znaku od krawedzi
korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja
na umieszczenie znaku poza korona drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m
od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) — w
odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie
wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki na drogach z poboczem umiesci¢ w taki sposob, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi
korony drogi byla nie mniejsza niz 0,50 m. W przypadku, gdy warunki terenowe nie
pozwalaja na umieszczenie znaku poza korona drogi, powinien by¢ on umieszczony na
poboczu w odleglosei nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Odlegltosci znakoéw od krawedzi jezdni powinny byé zachowane réwniez w stosunku do
znakdéw, np. nakazu lub drogowskazow w ksztalcie strzaly, ktore moga by¢ umieszczane
rownolegle do krawedzi jezdni. Odleglo$¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czolowe;j
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okolicznosei, ktore nalezy uwzgledniac,
jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkode.
Wysokos$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu)
podano w ponizej zamieszczonej tabeli.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumie¢ nalezy
rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami.

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w
obszarach zabudowanych na drogach niebedgcych ulicami uwzglednia sie dolng krawedz
tabliczki znajdujacej si¢ pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zapora i na
tablicach prowadzacych nie mogg by¢ umieszczone nizej niz gorma krawedz zapory lub
tablicy.



Wysokodc umieszczenia znaku [m]

Kalegorie znakow
poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B- zakazu *

C - nakazu min. 2.00

EJNOmcyjne 2 min. 2.00 (2,20)"
- uzupeiniajgce in.1.50) ©

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi Aehi)

—

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 i
- drogowskazy tablicowe E-2 i .00 min. 2,00 (2,20)

- tablice szlakéw drogowych E-14 {min. 1,00)®

m

- Znakl szlaku drogowego E-15, E-16

- lablice kierunkawe E-13

- lablice migjscowosci E-17a, E-18a

- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4

- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a-E-22

min. 2,00 min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w kszlaicie strzaly - duie min. 0,70 min. 0.70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min, 5.00 min. 5,00

Znaki umies2czone na lub 2a urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 050-1,20 0.90-1.20

" Z wyjatkiem znakw F-11 (5,00 m} i F-14a. b, ¢ [0.50 m).
* Z wylatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukci obiektow inzynierskich o obnizonaj skrajni.
* Znaki -4, E-17a, E-18a, E-19a nie wyslgpuja na autosiradach i drogach ekspresowych.
* Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na wlicach; 0,50 m - na pozostalych drogach).
¥ Dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,
Dla kilku znakéw umieszezanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego.
"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku .

Tasmy ostrzegawcze U-22 moga by¢ stosowane jedynie do wygradzania miejsc robot
znajdujgcych si¢ poza jezdnia w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych. Wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi powinny znajdowaé sic w
odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od miejsc prowadzonych robot. Tasmy powinny byé
rozwieszane na wysokosci od 0,9 m do 1,20 m mierzac od poziomu terenu do dolnej krawedzi
taSmy, w taki sposéb, aby strzatka ugigcia migdzy punktami mocowania wynosila nie wiecej
niz 0,3 m. Przy czym wygrodzenic ta$ma ostrzegawcza dopuszczalne jest tylko przy
wykopach do glebokosci 0,5 m.

Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b stosuje si¢ do wygradzania miejsc roboét
prowadzonych w pasie drogowym. Do wygradzania wzdtuz jezdni stosuje sie zapory U-20a, a
do wygrodzefi poprzecznych U-20b, z wyjatkiem przypadkéw, w ktorych stosuje sie tablice
prowadzace ciggte U-3¢ lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzdluz jezdni nie dopuszcza sie
wystgpowania przerw w ciagu zapor. W przypadkach wygradzania miejsc robdt
prowadzonych na chodnikach, ciagach pieszych, pieszo-rowerowych lub $ciezkach
rowerowych wygrodzenie powinno by¢ wykonane zaporami drogowymi podwdjnymi U-20c,
w ktorych dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna si¢ znajdowaé na wysokosci okoto
0,3 m nad poziomem nawierzchni. Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza sig
zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych,
szczegblnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci, np. w poblizu szkél
podstawowych, przedszkoli itp. zaleca si¢ stosowanie zapory drogowej potrojnej U-20d, w
ktorej dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna si¢ znajdowaé na wysokosci okoto 15 cm
~nad poziomem nawierzchni: —Zapory -drogowe zabezpieczajgce miejsce robot nalezy
umieszcza¢ na wysokosc1 od 0,9 m do 1,1 m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do
gornej krawedzi zapér. W terenie zabudowanym nalezy zwrdcié uwagg, aby zapora drogowa
umieszczona bezposrednio na skrzyzowaniu drég nie ograniczala kierujacym widocznosci
innych uczestnikow ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ umieszczanie zapory na
wysoko$ci ponizej 0,9 m. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na
zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdowac si¢ ponizej gornej krawedzi zapory




Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czg¢sci jezdni powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej i mogg by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze.

W przypadku wykopdéw w jezdni glebszych niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac
ostony energochtonne lub pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do
wygradzania czgsci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy odblaskowe 1 lampy
ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi i czerwonymi na
przemian. Wszystkie zapory rozpoczynaja sie i koncza polem czerwonym. Dopuszczalne
dtugosci zapor drogowych L wynosza: 750, 1250, 1750, 2250 1 2750 mm. Zapory drogowe
muszg by¢ wykonane z materialu niestanowiacego zagrozenia dla osob i1 mienia. Zapory
drogowe powinny mieé¢ naroza wyokraglone promieniem Rmin. = 30 mm. Zaleca sig¢
stosowanie zapor drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

Tablice prowadzace stosuje si¢ w celu uprzedzenia kierujacego pojazdem o koniecznej
zmianie kierunku jazdy. Dopuszczalne dlugosci zapér drogowych L wynosza: 1200, 1800,
2400 1 3000 mm. Tlo tablic ma barwe biata, strzatki — czerwong. Zarowno to, jak 1 strzatki
powinny by¢ wykonane z materiatow odblaskowych o parametrach odpowiadajacych znakom
drogowym pionowym zastosowanym na danym odcinku drogi.

Dopuszcza si¢ stosowanie aktywnych tablic prowadzacych U-3 z pulsujacym zoéttym lub
biatym swiatlem. Pulsujace $wiatto powinno by¢ emitowane przez co najmniej jeden szereg
zrodel $wiatla, utozony wzdhuz biatych i czerwonych krawedzi tablicy.

8.2. Odchylenie poziome tarczy znaku.
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8.3. Wzory i zasady umieszczania zapér drogowych i tablic prowadzacych.

. AN —

[ 250 250
i

HE B EE:
8
=
(<]
1

a) zapora drogowa pojedyncza U-20a

E:

600

| 900+ 1500

c) tablica prowadzaca ciggla

RN

d) tasma ostrzegawcza




9.

Termin waznosci projektu.

31 grudzien 2021 r.

10. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

1 maj 2020 r.
11. Przewidywany termin przywrdcenia stalej organizacji ruchu.
31 grudzien 2021 r.

12. Uwagi koncowe:

Prowadzone roboty nie zakltdca bezpiecznego dojazdu 1 dojscia do posesji.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ demontazu tymczasowego oznakowania
doprowadzajac oznakowanie oraz pas drogowy do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robdét pas drogowy nalezy przywrocié do poprzedniego stanu
uzytecznosci, w przypadku uszkodzenia nalezy odbudowal wszystkie elementy pasa
drogowego wraz z uporzadkowaniem terenu przyleglego do pasa drogowego. Po
zakonczeniu catosci robot, zglosi¢ do odbioru technicznego przywrdcenie oznakowania
oraz uporzadkowanie pasa drogowego zarzadcy drogi gminne;.

Opracowata:
mgr inz. Monika Fabiszewska
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