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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-19D-BWT-PGR *

Pan Tomasz Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0686/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I CZESC OPISOWA
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1. Projekt zagospodarowania terenu.

e Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej, ktéra bedg stuzy¢ do zaopatrywania
w wode pithg mieszkancéw miasta Gtogowa.

e Sie¢ wodociggowg projektuje sie na dziatkach nr 467/2, 539/12, 573/2 obreb nr 0005
"Kosciuszki" m.Gtogow.

o Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD o $rednicy 160 mm i dtugosci 143,28 mb oraz z
rur PEHD o $rednicy 90 mm i dtugosci 0,90 mb. Na sieci wodociggowej zamontowane
zostanie urzgdzenie do ptukania sieci wodociggowej (hydrant podziemny o srednicy 80 mm) w
celach eksploatacyjnych.

o Kolejnos¢ realizacji inwestycji bedzie nastepujgca. Pierwszy etap to wybudowanie nowo
projektowanej sieci wodociggowej, drugi etap to podigczenie do istniejgcego systemu
wodociggowego miasta Gtogowa.

e |Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek - na dziatkach geodezyjnych nr 467/2, 539/12,
573/2 znajduje sie¢ kanalizacji ogdélnosptawnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, siec
elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjne, sie¢ cieptownicza, tereny zielone nieutwardzone
oraz infrastruktura drogowa (jezdnia, chodniki). Istniejgca infrastruktura techniczna po
wybudowaniu projektowanej sieci wodociggowej ulegnie zmianie o wybudowanie tego
elementu.

o Projektowana sie¢ wodociggowa zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego posadowionej w prostych warunkach gruntowych. W podtozu gruntowym
wystepujg piaski srednie. Grunty nadajg sie do bezposredniego posadowienia sieci. Jesli po
dokonaniu wykopu natrafi sie na inny rodzaj gruntu, nalezy sie skontaktowaé sie z
projektantem. Powyzszg opinie sporzgdzono na podstawie odwiertéw i badan sonda.

o Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja znajdujg sie poza terenem pasa
krajobrazowego zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gtogowa. Zwigzku z
powyzszym zostata wydana opinia przez DWKZ Delegatura Legnica co do realizacji nowej
inwestycji.

e Dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenéw
gorniczych i nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na te dziatki.

e |stniejgcy stan zagospodarowania dziatek oraz zaprojektowana sie¢ wodociggowa nie
powodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej
inwestycji i ich otoczenia zgodnie z przepisami prawa.

o Projektowana sie¢ wodociggowa to element infrastruktury podziemnej. Obszar oddziatywania
sieci wodociggowej ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na
dziatkach po ktérych projektowana jest sie¢ wodociggowa i nie bedzie oddziatowywata na
zadne inne nieruchomosci.

o Projektowana sie¢ wodociggowg nie jest siecig przeciwpozarowa, a siecig spinajaca istniejgca

sie¢ wodociggowa. Zgodnie z WTP wydanymi przez PWiK w Gtogowie sp. z 0.0. nr TT-400-
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17/2020 z dnia 29.01.2020r. zaprojektowane na sieci urzadzenia (zasuwy i urzgdzenia do

ptukania sieci) stuzy¢ bedg do prawidtowej eksploatacji sieci wodociggowe;.
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2. Podstawa opracowania.

e  Zlecenie inwestora,
o  Aktualny podktad geodezyjny,
e  Wizja lokalna w terenie,

e  Przepisy dotyczace projektowania.

3. Przedmiot i zakres inwestycji.

e Sie¢ wodociggowa.

4. Opis ogdlny.

e Sie¢ wodociggowag projektuje sie na dziatkach nr 467/2, 539/12, 573/2 obreb nr 0005
"Kosciuszki" m. Gtogow.

o Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD o srednicy 160 mm i dtugosci 143,28 mb oraz z
rur PEHD o $rednicy 90 mm i dtugosci 0,90 mb. Na sieci wodociggowej zamontowane
zostanie urzgdzenie do ptukania sieci wodociggowej (hydrant podziemny o srednicy 80 mm) w
celach eksploatacyjnych.

5. Funkcja.

Projektowana sieci wodociggowa, stuzy¢ bedg do zaopatrywania w wode pithg mieszkancéw
miasta Gtogowa.

6. Charakterystyka projektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa poditgczona bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej w dwdch
punktach. W ulicy Gomoétki do rurociggu z PEHD o $rednicy 160 mm po przez istniejgcg zasuwe
kotnierzowg o $rednicy 150 mm zgodnie z rysunkiem nr 3.00 — wezet nr W1. oraz w ulicy Polnej do
istniejgcego rurociggu zeliwnego o srednicy 150 mm zgodnie z rysunkiem nr 3.00 - wezet nr W3. Na
sieci wodociggowej zaprojektowano urzgdzenie do eksploatacji sieci wodociggowej (hydrant
podziemny o $rednicy 80 mm firmy ,Hawle” lub AVK wraz z zasuwg kotnierzowg firmy ,Hawle” lub
AVK o srednicy 80 mm) , ktéry stuzy¢ bedzie do ptukania sieci wodociggowej. Urzgdzenie do ptukania
sieci wodociggowej zamontowane bedzie w wezle nr W2 zgodnie z rysunkiem nr 3.00. Wszystkie
zasuwy nalezy wyposazyé w obudowe i skrzynke uliczng. Rurociggi wykonywane bedg z rur
polietylenowych typu PEHD RC (PE 100) PN 10 (SDR 17) o srednicy 160 mm i 90 mm.

Rurociggi na odcinku od wezta W1 do punktu z1 oraz od punktu z2 do wezta W2 i od wezta W2 do
punkty z4 nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Pozostate odcinki rurociggu wykonac
metodg wykopu otwartego na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po utozeniu przewodéw w

wykopie otwartym nalezy wykonac¢ obsypke piaskiem o grubosci 20 cm ponad wierzch rury.
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Przebieg sieci wodociggowej, wezly potgczeniowe i uzbrojenie sieci nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkami nr 1.00, nr 2.00 i nr 3.00. Trase rurociggu nalezy oznakowa¢ tasémag sygnalizacyjng koloru
niebieskiego z wktadkg metalowg umozliwiajgcg lokalizacje trasy rurociggu. Wkiadke metalowg nalezy
wyprowadzi¢ i umocowac do skrzynki ulicznej i urzadzenia do ptukania sieci wodociggowej w celu
zapewnienia pewnego potgczenia z elektroniczng aparaturg pomiarowg trasy rurociggu.

Wszelkie uzbrojenie na sieci nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na
stupku lub na statym elemencie budowlanym (np. budynek). Na tabliczce informacyjnej nalezy
umiesci¢ domiary oraz Srednice.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy przed dokonaniem zasypki zgtosi¢, do PWiK w Gtogowie
sie¢ do odbioru czesciowego, dotgczajgc szkic geodezyjny przebiegu sieci. Nastepnie wykonac i
zgtosi¢ do PWiK w Gtogowie prébe szczelnosci oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Przed
wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej nalezy pobraé prébki wody do badania bakteriologicznego
i dotgczyé wyniki tego badania do protokétu z odbioru kohcowego robét. Do protokétu odbioru
koncowego nalezy dotgczy¢ réwniez inwentaryzacje wykonanych robét.

Roboty ziemne mozna prowadzi¢ w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie recznej. W
miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzi¢ recznie a w
szczegdblnosci w miejscach zblizeh z kablami energetycznymi.

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” t. Il ‘Instalacje sanitarne i przemystowe’. Wszystkie prace budowlane prowadzic¢
zgodnie z wymaganiami bhp. W szczegdlnosci podczas prac w wykopach! Teren wykopow

oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

7. Uwagi ogélne

Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych nalezy przywrécié teren pasa drogowego do stanu
pierwotnego oraz dokona¢ siewu traw. Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowy (dziatki nr
467/2, 539/12, 573/2) nalezy spetni¢ wymagania opisane w decyzji nr WIM.DD.7234.6.45.41.2020 z
dnia 08.04.2020r. Prezydenta Miasta Gtogowa - decyzja znajduje sie w czesci Il Uzgodnienia
niniejszego projektu budowlanego.

Zgodnie z postanowieniami z narady koordynacyjnej nr PODGIiK.6630.68.2020 z dnia 15.05.2020r.,
nalezy zwréci¢é szczegdélng uwage na ochrone i zabezpieczenie punktédw osnowy geodezyjnej
znajdujgce sie na terenie prowadzonej inwestycji - odpis protokétu z narady koordynacyjnej znajduje
sie w czesci Il Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie mieszczg sie w okresleniu przedsiewzieé, o ktérych mowa w § 3
ust. 1 pkt 63 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pozn. zm.). W zwigzku z powyzszym
przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zatem przedsiewzieciem, o ktérym mowa w art. 59 ustawy z
dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
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poz. 1227) i nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji

przedsiewziecia.

OPRACOWAL
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A.

Zakres robot.

Przedmiotem robdét jest wykonanie nowej sieci wodociggowej.
Wykonywane bedg nastepujgce roboty:
- roboty ziemne,

- roboty montazowe sieci wodociggowe;j.

Na trasie budowanej sieci wodociggowej znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

podziemne linie energetyczne,
podziemne linie telekomunikacyjne,
istniejgca sie¢ gazowa,

istniejgca sie¢ cieptownicza,

sieci wodociggowe,

istniejgca sie¢ kanalizacji ogdlnosptawne;.

Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi wykonujgcych roboty jak i oséb postronnych.

Podczas realizacji rob6t budowlanych a szczegdlnie pracy w wykopach mogg nastgpic

nastepujgce zagrozenia:

niezabezpieczone wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m mogg spowodowaé oberwanie sie
skarp wykopu co jest rownoznaczne z zasypaniem pracujgcych robotnikéw w wykopie,
uszkodzenia kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, ktérych wynikiem moze
by¢ porazenie pradem,

uszkodzenie sieci gazowej, ktorej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek gazu
powodujgcy mozliwosé wystgpienia wybuchu i/lub zatrucia oséb przebywajgcych w
okolicy uszkodzenia,

uszkodzenie sieci cieptowniczej, ktorej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek wody
powodujgcy podmywanie $cian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) i/lub poparzeniu
goraca wodg 0sob przebywajgcych w okolicy uszkodzenia,

uszkodzenie sieci wodociggowej, ktérej wynikiem moze by¢ niekontrolowany wyciek
wody powodujgcy podmywanie scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),

uszkodzenie sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, ktorej wynikiem moze byé w porze
deszczowej nie kontrolowane zalanie wykopu wodg deszczowg powodujgce podmywanie
scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) lub niekontrolowany wyciek $ciekow
sanitarnych powodujgcy podmywanie scian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),
niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodujg zagrozenie zdrowia lub
zycia dla os6b postronnych.

E. Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie

stanowiskowe pracownikdw, ze szczegdlnym naciskiem na realizacje robét niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien zabezpieczy¢ nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne,

ktére zapobiegng niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:
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e tablice informacyjng budowy z niezbednymi informacjami wymaganymi prawem

budowlanym,
o telefon umozliwiajgcy powiadomienie odpowiednich stuzb ratowniczych i technicznych na
wypadek wystgpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pozaru itp. w czasie realizacji robét,
e podstawowy sprzet medyczny umozliwiajgcy udzielenie pierwszej pomocy,
e podstawowy sprzet ochrony osobistej pracownikéw,
e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw budowy,
e szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopow,

e oznakowanie drogowe zabezpieczajgce prowadzenie robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.1126) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania tego planu. Opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,Plan bioz”) nalezy ztozy¢é w wydziale nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego w Gtogowie.
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II CZESC RYSUNKOWA
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY GOMOLKI ORAZ W ULICY POLNEJ W GLOGOWIE NA DZ. GEOD. 467/2, 539/12, 573/2 OBREB
0005 "KoscIuszKI" M. GLOGOW
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE SP. Z 0.0. ULICA LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW

IITI UZGODNIENIA
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POWIATOWY OSRCDEK DOKUMENTACJI
GECDEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ

STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW  2020-05-15

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
PODGIK.6630.68.2020 z dnia 15.05.2020

Przedmiot koordynaciji : Sie¢ wodociagowa miasto Glogéw, obr Kosciuszki dz 467/2, 539/1 2,573/2
Lokalizacja obiektu : miasto Gtogéw, obr Ko$ciuszki dz 467/2, 539/12, 573/2

Whioskodawca :Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych
"AKWEDUKT"
67-200 GLOGOW
ul.Jaczéw ul.Diluga 29

Nazwa jednostki projektowej : Przedsigbiorstwo Ustug Inzynieryjnych
"AKWEDUKT"
67-200 GLOGOW
ul.Jaczéw ul.Dluga 29

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Glogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantow 21:
Uwagi: Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowacé, jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,wolnego przepustu rurowego
wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik Nr 1 do
uzgodnienia.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spotka Gazownictwa sp.zo.o0. Oddziat we Wroctawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Glogowie, 67-200
Gtogoéw, ul. Obroncéw Pokoju 34:
Uwagi: Projekt zadania o nr. 6630.68.2020 Temat- Sie¢ wodociaggowa miasto Gtogéw, obr
Kosciuszki dz 467/2, 539/12, 573].
Projekt uzgadniamy bez uwag.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Witold Zmuda Wiadystaw Ciesielski
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slgsk 59-301 Lubin ul. Skiodowskiej 68:
Uwagi: Bez uwag.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie




Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Gtogowie sp.z 0.0., 67-200 Gtogow, ul. Lgkowa 52:

Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na naradzie koordynacyjnej.

Wojewodzkie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ZEC Gtogow:

Uwagi: - prace ziemne w bezposrednim zblizeniu do infrastruktury cieptowniczej nalezy wykonac
recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu), z zachowaniem nalezytej starannosci,

- 0 terminie prowadzenia prac w obrebie sieci cieptowniczej nalezy poinformowac pisemnie WPEC
w Legnicy S.A. na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robot,

- na etapie realizacji prac w okolicach istniejgcej infrastruktury cieptowniczej wymagamy
umozliwienia sprawowania nadzoru robét przez stuzby WPEC w Legnicy S.A.,

- w przypadku natrafienia na infrastrukture cieptowniczg podczas wykonywania prac ziemnych nalezy
niezwiocznie powiadomié¢ stuzby WPEC w Legnicy S.A. oraz odpowiednio zabezpieczy¢ odkrytg
infrastrukture cieptownicza przed uszkodzeniem.

Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Cezary Lewicki

Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Vectra Investments Sp. z 0.0. S.J. 67-200 Gtogow, ul. Armii Krajowej 5:
Uwagi:Bez uwag. Brak kolizji z siecig TVK Vectra.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Barttomiej Zotubak
Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Urzad Miejski w Gtogowie
Wydziat Inwestycji i Drog, 67-200 Glogéw, ul. Rynek 10:

Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na naradzie koordynacyjne;j.

KGHM Polska Miedz S.A. Zaktad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:

Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono si¢ na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej podlegajace ochronie. Zobowigzuje sig wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakow osnowy geodezyjnej znajdujacych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z pdzn. zm.). Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywac wyigcznie
recznie, w sposob gwarantujgcy nienaruszalnosc¢ stabilizacji w/w znakow! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/iw znakéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Projekt nalezy skoordynowac z wezesniejszym:PODGIK.6630.68.2019,PODGIK.6630.265.2019
Imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: tradycyjnie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Zup., STAROSTY~-

Alekddrndralewandor
Dyrektor Powiatowego Osrodka Dok
Geodezyjnsj | Kartograficznej w Gibgowie
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DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaC tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region
Gtogow, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujagcymi  normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (9azowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

vektor Powiatowego US
D‘/Gnodolypne; i Kartograficznej w Glogowie
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URZAD MIE]JSKI

7-2 togéw, Rynek 10 , :

gl S oton Glogéw, dnia 09.03.2020 1.
Dziat Planowania i Architektury

WRM.DPiA.6727.1.51.2020.DC

WYPIS i WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 30 ust.l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. (t,j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2020 r.
Przedsiebiorstwa Uslug Inzynieryjnych ,,Akwedukt” Jaczéw, ul. Dluga 29, 67-200 stwierdza
sie, ze:

e miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu poloionego w rejonie ulic Polnej
i Kosciuszki w Glogowie zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie
Nr XXVII/224/2005 7 dnia 10 lutego 2005 r. ( Dz. Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego
Nr 56, poz. 1199 z dnia 29 marca 2005 r. );

e miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Polna-T.Kosciuszki,
w Glogowie zatwierdzonym Uchwalq Rady Miejskiej w Glogowie Nr XLVII/386/98
z dnia 24 marca 1998r. ( Dz. Urzedowy Wojewddztwa Legnickiego Nr 10, poz. 90
z dnia 11 maja 1998r. );

e miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla ,,KOPERNIKA”
zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie Nr XLVII/383/98 z dnia 24 marca 1998
r. opublikowanym w Dz. Urzedowym Wojewddztwa Legnickiego Nr 10, poz. 87 z dnia
11 maja 1998 r. oraz zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
., Kopernika” w  Glogowie zatwierdzonej — Uchwalg Rady  Miejskief w  Glogowie
Nr XXVI/166/12 z dnia 20 marca 2012 roku opublikowanej w Dz. Urzgdowym Wojewddztwa
Dolnoslgskiego poz. 1541 z dnia 25 kwietnia 2012 r + zmiana mpzp zatwierdzona Uchwalg
nr XLV/453/18 Rady Miejskiej w Glogowie z dnia 16 stycznia 2018 r.);

dziatki o nr geod. 467/2,539/12 1 573/2 w obrebie 5”Kosciuszki” w Glogowie dla, ktérych
ustala sie:

mpzp dla terenu szpitala i zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie ulic
Polnej i Kosciuszki w Gtogowie (2005 r.)
cze$é dz. o nr geod. 467/2 — obreb 5”Kosciuszki” w Glogowie

I. Zgodnie z Rozdz. II ., Ogolnych zasad zagospodarowania terenu:

e§ 4 - Ilekro¢ w dalszej czgsci uchwaty jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz
z zalgcznikiem,
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2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek, stanowigcy zatacznik do niniejszej
uchwaly,

3) przepisach szczegolnych - nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie wykonywania
niniejszej uchwaty przepisy prawne,

4) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonej funkcji dominujacej, ograniczony
liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem uzytkowania,

5) funkcji lub sposobie uiytkowania terenu - nalezy przez to rozumie¢ dominujacg funkcje
obszaru;

6) ucigiliwosci - nalezy przez to rozumie¢ zjawiska lub stany utrudniajace zycie albo
dokuczliwe dla otaczajgcego srodowiska, a zwlaszcza hatas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

0§5—

1.

Linie rozgraniczajgce tereny o réznym sposobie uzytkowania, oznaczone w rysunku planu
jako:1) ciaggle - oznaczajg scisle okreslone, obowigzujace granice terenéw, 2) przerywane -
oznaczajg orientacyjne granice terenow, ktérych korekta przebiegu, wynikajaca z warunkoéw
konfiguracji i uzytkowania terenu, moze by¢ dokonywana w nawigzaniu do konkretnych
potrzeb inwestycyjnych.

Orientacyjne linie rozgraniczajace tereny o jednakowym sposobie uzytkowania - oznaczajg
linie podziatéw wewngtrznych mozliwe do skorygowania w sposéb opisany w pkt 1.2,
Okreslone w planie funkcje terendw wskazuja na podstawowy sposob uzytkowania terenow.
Oznacza to mozliwo$¢é wprowadzania funkcji uzupelniajacych, nie kolidujgcych z funkcja
podstawowa, nie zmieniajacych generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunkow
srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

O ile rysunek planu i ustalenia szczegdtowe nie okreslajg szczegétowych warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowigzujg przepisy szczegolne.

e§ 7 — Wyklucza si¢ lokalizacje inwestycji, ktérych budowa oraz funkcjonowanie moze pogorszy¢
stan $rodowiska.

¢§ 8 — Ustala si¢ nastepujace ogdlne zasady uzbrojenia terenéw w infrastrukture techniczng:

1.

2.

Uzbrojenie terenow budowlanych winno nastgpowaé kompleksowo i wyprzedzaé realizacje
zabudowy.

Linie rozgraniczajagce ulic oznaczone w rysunku planu sg réwnocze$nie liniami
rozgraniczajagcymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak réwniez istniejgce,
w miar¢ ich modernizacji nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajacych ulic.
Dopuszczalne sa w uzasadnionych przypadkach odstgpstwa od tej zasady, przy zapewnieniu
nie zmienionych warunkéw zabudowy 1 zagospodarowania terenow okreslonych
w rozdziale 3.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji urzadzen technicznych uzbrojenia poza terenami
wyznaczonymi w planie, jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wtasnych inwestora.
Szczegétowe zasady przebiegu tras i parametrdw przylaczy poszczegbélnych sieci
do projektowanych obiektow nalezy ustala¢ z uwzglednieniem warunkéw okreslonych przez
administratoréw sieci.

o§9—

1. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala si¢ : 1) zaopatrzenie w wode z wodociggu
miejskiego; dla szpitala - budoweg drugiego przylacza i likwidacje nieczynnych studni
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starego ujecia znajdujgcego si¢ w obrebie wlasnej dzialki, 2) rozbudowe rozdzielczej sieci
wodociggowej w projektowanych ulicach.

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekéw ustala sie wymoég odprowadzenia
Scieckéw do miejskiej sieci kanalizacyjnej z wstgpnym podczyszczaniem Sciekow
z produktéw ropopochodnych, tam, gdzie bedzie to potrzebne.

3. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig rozbudowe rozdzielczej sieci gazowe;j.

4. W zakresie zaopatrzenia w energig elektrycznq ustala sig¢ rozbudowe i budowe nowych linii
energetycznych kablowych, $redniego i niskiego napigcia. Ustala si¢ zakaz budowy
napowietrznych linii energetycznych w granicach terenéw objetych planem.

5. W zakresie telekomunikacji ustala sig¢ rozbudowe i budowe kanalizacji telefonicznej
w obrgbie linii rozgraniczajacych ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych
centrali telefonicznych na terenach potozonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie
bedzie kolidowac z istniejgcym i projektowanym zainwestowaniem.

6. Obowiqzuje segregacja odpadkow statych i ich usuwanie na miejskie sktadowisko oraz
utylizacja, zgodnie z systemami dzialajacymi w Glogowie. Ucigzliwe odpady szpitalne
i z przychodni specjalistycznej nalezy wywozi¢ do spalarni zgodnie z ustaleniami
resortowymi w tym zakresie.

0§ 10—

1. Linie rozgraniczajace tereny komunikacji mogg by¢ korygowane w kierunku poszerzenia
ulic za zgodg wlascicieli gruntéw, ktérych poszerzenie dotyczy lub poprzez procesy
wywlaszczeniowe.

2. Korekty elementéw ukladu komunikacyjnego moga by¢ dokonywane w projektach budowy
1 modernizacji drég i ulic.

3. Realizacja uktadu komunikacyjnego winna obejmowaé¢ kompleksows realizacje uzbrojenia
technicznego.

4. W granicach linii rozgraniczajacych ulic mogg by¢ lokalizowane urzadzenia zwigzane
z obstugg komunikacji, jak zatoki i miejsca postojowe, elementy malej architektury
i reklamy w trybie obowiazujacych przepiséw oraz kioski handlowe stanowiace integralna
czes¢ wiat przystankowych.

5. Wszystkie nowoprojektowane i modernizowane parkingi musza uwzgledniaé przeznaczenie
10% terenu na zielen.

II. Zgodnie z Rozdz.IIl ..Szczegdlowe zasady zagospodarowania terendw w obrebie linii
rozgraniczajacych:

e § 12 - Dla terenu 1 L 1/2 ustala si¢: Fragment ul. Gomotki. Ulica lokalna o jednej jezdni
i dwoch pasach ruchu. Szerokos¢ w liniach rozgraniczenia 12 m, szeroko$é jezdni min. 6 m.
W péinocnej czesci gtdéwny wjazd na teren szpitala (teren 2a UPz).

mpzp ,, Polna — T.Kosciuszki” (1998 r.)
cze$¢ dz. o nr geod. 467/2 oraz dz. o nr geod. 539/12i 573/2 —
obreb 5”Kosciuszki” w Glogowie

1. Zgodnie z Rozdz. I .. Przepisy ogdlne:
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o § 3 — Ilekro¢ w dalszej czgsci uchwaly jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zawarte W niniejszej uchwale wraz
z zatgcznikiem,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek, stanowigcy zatgcznik do niniejszej
uchwaty,

3) przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie wykonywania
niniejszej uchwaty przepisy prawne,

4) fterenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonej funkcji dominujacej, ograniczony
liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem uzytkowania,

5) funkcji lub sposobie uiytkowania terenu - nalezy przez to rozumie¢ dominujgcg funkcje
obszaru;

6) ucigzliwosci - mnalezy przez to rozumie¢ zjawiska lub stany utrudniajace zycie albo
dokuczliwe dla otaczajacego $rodowiska, a zwlaszcza hatas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

II. Zeodnie z Rozdz. 2 .. Ogdlne zasady zagospodarowania terenu:

e 4 ust. 1 pkt 1,2 - Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania, oznaczone
w rysunku planu jako ciagle oznaczajace Scisle okreslone, obowigzujgce granice terenow;
przerywane — oznaczajg orientacyjne, zalecane granice terenow.

e § 4 ust. 2 - Okre$lone w planie funkcje terenow wskazuja na podstawowy sposob uzytkowania
terenéw. Oznacza to mozliwos¢ wprowadzania funkcji uzupetniajgcych, nie kolidujacych
z funkcja podstawowa, nie zmieniajgcych generalnego charakteru zagospodarowania oraz
warunkéw srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

e§ 4 ust. 3 - Wewngtrzne podzialy terenéw zabudowy mieszkaniowej wskazane w rysunku
planu nie s3 obowiazujace; dopuszcza si¢ korekty ich przebiegu wynikajace z warunkow
konfiguracji i sposobu zagospodarowania terenu.

e§ 4 ust. 4 — O ile rysunek planu i ustalenia szczeg6towe nie okres$lajg linii zabudowy
obowigzujg przepisy szczegdlne.

e§ 6 — Wyklucza si¢ lokalizacje inwestycji, ktérych budowa oraz funkcjonowanie moze
pogorszy¢ stan Srodowiska.

e § 7— Ustala si¢ nastepujace ogolne zasady uzbrojenia terenow w infrastrukture techniczna:
1 Uzbrojenie terenéw budowlanych winno nastgpowa¢ kompleksowo i wyprzedzac realizacj¢
zabudowy. Linie rozgraniczajace drég i ulic oznaczone na rysunku planu sg rownoczesnie
liniami rozgraniczajacymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak rowniez
istniejace, w miare ich modernizacji, nalezy prowadzi¢ w obrgbie linii rozgraniczajacych drog.
Dopuszczalne s3 w uzasadnionych przypadkach odstepstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie
zmienionych warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenéw okreslonych w Rozdziale III.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji nowych urzadzen technicznych uzbrojenia poza terenami
wyznaczonymi w planie jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wilasnych inwestora.

e§ 8 — 1. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig: 1) zaopatrzenie w wodg¢ z wodociggu
miejskiego, 2) rozbudowe i przebudowe rozdzielczej sieci wodociggowej w projektowanych
ulicach; 2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekéw ustala si¢ wymog
odprowadzenia $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacji. Projekty budowlane inwestycji
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wymagaja kompleksowego rozwigzania gospodarki wodno-Sciekowej; 3. W zakresie
zaopatrzenia w gaz ustala si¢ rozbudowe rozdzielczej sieci gazowej; 4. W zakresie zaopatrzenia
w energig elektryczng ustala si¢ rozbudowe nowych linii energetycznych kablowych, sredniego
1 niskiego napiecia. Ustala si¢ zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach
okreslonych w rysunku planu; 5. Ogrzewanie budynkéw mieszkalnych zaleca sie z zasilania
siecig gazowa lub elektryczna. Dopuszcza si¢ ogrzewanie z miejskiego systemu
cieplowniczego; 6. W zakresie telekomunikacji ustala sie¢ rozbudowe i budowe kanalizacji
telefonicznej w obrebie linii rozgraniczajacych drég i ulic.

III. Zgodnie z Rozdz. III ,.Szczegélowe zasady zagospodarowania terenéw w obrebie linii
rozgraniczajgcych”:

e Dla terenéw komunikacji ustala si¢g: 1. Obowigzujgce linie rozgraniczajgce zgodnie
z rysunkiem planu. 2. Szerokos¢ wulic lokalnych i dojazdowych w liniach
rozgraniczajgcych: 1 KL - ok.10 - 24 m, przy szerokosci jezdni 6 m, z obustronnymi
chodnikami. 2 KL - ok. 16 - 22 m, przy szerokos$ci jezdni 8 m, z obustronnymi
chodnikami.

¢ Dla terenéw komunikacji ustala si¢: 1. Obowiazujgce linie rozgraniczajgce zgodnie
z rysunkiem planu. 2. Szeroko$¢ ulic lokalnych i dojazdowych w liniach
rozgraniczajacych: 3 KD - ok.12 - 20 m, przy szerokosci jezdni 6 m, z obustronnymi
chodnikami o szeroko$ci min. 1,5; 4 KD - 10 - 17 m, przy szerokosci jezdni 5.5 m,
z obustronnymi chodnikami o szerokosci min. 1,5. Dopuszcza si¢ realizacje miejsc
postojowych prostopadle do jezdni w czgsci ulicy o szerokosci 17 m Teren miejsc
postojowych odizolowa¢ zielenig od terenéw mieszkaniowych; 6 KD - ok. 10 - 15 m,
przy szerokosci jezdni 5.5 m, z obustronnymi chodnikami o szerokos$ci min. 1,5.;
7 KD - ok. 18 - 28 m, przy szerokosci jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.

e Dla terenéw komunikacji ustala si¢: 1. Obowigzujgce linie rozgraniczajace zgodnie
z rysunkiem planu. 3. Szerokosci ciagdw pieszych i pieszo-jezdnych, 8 KP, 9 KP, 10 KP,
11 KP, 12 KP ustala si¢ na min. 4,5 m.

mpzp ,, Kopernik” (1998 r.)
czes¢ dz. o nr geod. 467/2 —
obreb 5”Kosciuszki” w Glogowie

I. Zgodnie z trescig rozdziatu I (Przepisy ogdlne)

e § 3 - Ilekro¢ w dalszej czgsci uchwaly jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz
z zalacznikiem,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek, stanowigcy zatgcznik do niniejszej
uchwaty,

3) przepisach szczegolnych - nalezy przez to rozumieé aktualne w momencie wykonywania
niniejszej uchwaly przepisy prawne,

4) terenie - nalezy przez to rozumieé¢ obszar o okre$lonej funkcji dominujgcej, ograniczony
liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem uzytkowania,

5) funkcji lub sposobie uiytkowania terenu - nalezy przez to rozumie¢ dominujgcg funkcje
obszaru;
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6) ucigiliwosci - nalezy przez to rozumie¢ zjawiska lub stany utrudniajgce zycie albo
dokuczliwe dla otaczajacego srodowiska, a zwlaszcza hatas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

I1. Zeodnie z trescia rozdziatu 2 (ogdlne zasady zagospodarowania terenu)

e§ 4 ust. 1 pkt 1 — Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania, oznaczone
w rysunku planu jako ciggle oznaczajace $cisle okreslone, obowiazujace granice terendw;

e § 4 ust. 2 — Okreslone w planie funkcje terenéw wskazujg na podstawowy spos6b uzytkowania
terenéw. Oznacza to mozliwo§¢ wprowadzania funkcji uzupetniajacych, nie kolidujacych
z funkcja podstawowa, nie zmieniajacych generalnego charakteru zagospodarowania oraz
warunkow $rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

e § 4 ust. 40 ile rysunek planu i ustalenia szczeg6étowe nie okreslaja szczegbtowych warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowigzuja przepisy szczegolne.

e § 6 - Wyklucza si¢ lokalizacje inwestycji, ktérych budowa oraz funkcjonowanie moze pogorszy¢
stan Srodowiska.

e § 7 - Ustala si¢ nastepujace ogélne zasady uzbrojenia terenéw w infrastrukture techniczng:

1) Uzbrojenie terenéw budowlanych winno nastgpowaé kompleksowo i wyprzedzaé realizacje
zabudowy. 2) Linie rozgraniczajace drog i ulic oznaczone w rysunku planu sa réwnoczesnie
liniami rozgraniczajacymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak réwniez
istniejace, w miare ich modernizacji nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajgcych drog.
Dopuszczalne s3 w uzasadnionych przypadkach odstepstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie
zmienionych warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenéw okreslonych w rozdziale 3.
3) Dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji urzadzen technicznych uzbrojenia poza terenami
wyznaczonymi w planie jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wiasnych inwestora.

§ 8 - 1. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala si¢: 1) zaopatrzenie w wodg z wodociggu
miejskiego; 2) rozbudowe rozdzielczej sieci wodociggowej w projektowanych ulicach;
2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekéw ustala si¢ wymoég: 1) odprowadzania
Sciekow bytowych, przemystowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogélnosptawnej
i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrebnymi;  2) odprowadzania wod opadowych
i roztopowych: a) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich
powstawania, w granicy wlasnej nieruchomosci, w sposéb zapewniajacy ochrong wod
podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami
odrebnymi, z uwzglednieniem lit. d, b) z powierzchni utwardzonych, w tym drég i parkingow
do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzglednieniem lit. ¢, d, c¢) do czasu realizacji sieci
kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku mozliwosci korzystania z istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych na wiasny
teren nieutwardzony, do doléw chlonnych, zbiornikéw retencyjnych Iub urzadzen
rozsaczajacych, w sposob zapewniajacy ochrong¢ wod podziemnych, powierzchniowych oraz
gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrgbnymi, dopuszcza sig odprowadzenie
woéd opadowych i roztopowych niepochodzacych z powierzchni zanieczyszczonych systemem
kanalizacji ogolnosptawnej do miejskiej oczyszczalni $ciekéw, d) mozliwos¢ retencjonowania
i rozsaczania wod opadowych na terenach zlokalizowanych w sgsiedztwie istniejacej drogi
krajowej nr 12 nie moze powodowaé niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urzadzen oraz
zmniejszaé jej trwatosci, a w szczegdlnosci ustala si¢ zakaz odprowadzania wody i Sciekow
z urzadzen melioracyjnych, gospodarskich lub zaktadowych do rowéw przydroznych lub
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na jezdnig drogi krajowej nr 12. (zmiana mpzp z 2018 r.) 3) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie
rozbudowe rozdzielczej sieci gazowej. 4) W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng ustala
si¢ rozbudowg i budowe nowych linii energetycznych kablowych, sredniego i niskiego napiecia
wraz z budowg stacji transformatorowych - wolnostojacych na terenach wyznaczonych w planie
lub terenach wiasnych inwestora. Ustala si¢ zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych
w granicach okreslonych w rysunku planu; 5) Ogrzewanie budynkéw mieszkalnych zaleca sie
z zasilania siecig gazowg lub elektryczng. Dopuszcza sie ogrzewanie z miejskiego systemu
cieptowniczego: 6) W zakresie telekomunikacji ustala si¢ przebudowe i rozbudowe istniejgcych
oraz budowg nowych urzadzen i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kontenerowych
central i stacji bazowych oraz masztéw tgcznosci publicznej na terenach potozonych w granicach

planu; sieci telekomunikacyjne prowadzi¢ we wspélnych kanatach zbiorczych. (zmiana mpzp
z2012r. ).

* § 9. 1.Linie rozgraniczajace tereny komunikacji moga byé korygowane w kierunku poszerzenia
ulic za zgoda whascicieli gruntéw, ktérych poszerzenie dotyczy lub poprzez procesy
wywlaszczeniowe.  2.Korekty elementéw uktadu komunikacyjnego moga by¢ dokonywane
w projektach budowy i modernizacji drég i ulic. 3.Realizacja ukfadu komunikacyjnego winna
obejmowa¢ kompleksowa realizacj¢ uzbrojenia technicznego. 4.W granicach linii
rozgraniczajacych ulic mogg by¢ lokalizowane urzadzenia zwigzane z obstuga komunikacji, jak
zatoki, parkingi, a takze wiaty przystankowe, elementy malej architektury i reklamy w trybie
obowigzujacych przepisow oraz kioski handlowe stanowigce integralng czg$¢ wiat
przystankowych. 5. Wszystkie nowoprojektowane i modernizowane parkingi musza uwzgledniaé
przeznaczenie 10% terenu z przeznaczeniem na zielen.

II.Zgodnie z trescig rozdziatu III w/w planu (Szczegdlowe zasady zagospodarowania terendéw)

eDla terenéw komunikacji ustala si¢: 1. Obowigzujace i orientacyjne linie rozgraniczajace
zgodnie z rysunkiem planu. 2. Szerokos¢ ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w liniach
rozgraniczajgcych: 8 KL - ok. 14 -16 m , przy szerokosci jezdni ok. 6 m z obustronnymi
chodnikami o szerokosci min. 1,5 m.

Piotr Kukla

Kierownik Dzialu Planowania i Architektury

Zatacznikiem graficznym do niniejszego wypisu sa wyrysy z ww. miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
w skali 1:1000 i 1:2000 przedstawiajace teren objety wnioskiem.

Wypis i wyrys wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.
Za wydanie wypisu i wyrysu ustalono oplatg skarbowa w wysokosci 170,00 zt.. Zaptacono 70,00 zt. Do doplaty pozostalo 100,00
zl.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. WRM.DPiA a/a
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Legenda

1. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

" Granica opracowania
| —|Linie rozgraniczajace tereny o rozmych funkcjach 1 roznych zasadach
— — «—! zagospodarowania - jednoznacznie okreslone i orientacyine
MN | Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
MW | Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego
| U]":'Ij Tereny ushug publicznych : Z - zdrowie
UC | Tereny ustug komercyjnych : H - handel
ZC | Teren cmentarza
2. ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Q Udokumentowane stanowiska archeologiczne
?"‘D"‘i Strefa ochrony sanitarnej cmentarza
5 Obowigzujace hne zabudowy
A Nieprzekraczalne linie zabudowy
’ s _ — ____| Onentacyine podziaty na dziatki budowlane JRZAD MIEJSKI
} e ot
Lk RS 3. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI """ ™
¥ & KSP | Tereny obstugi komunikacji - parkingi W Y RYS ,
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Wojewodztwo : DOLNOSLASKIE

Powiat : GLOGOWSKI

(0727 “J¢dnostka ewidencyjna : 020301_1 MIASTO GLOGOW

GON 02128905 :
Obreb : 0005 KOSCIUSZKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.483.2020

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 09.03.2020

Jednostka rejestrowa : G.536

Lp Podmiot ewidencyjny Char.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MIEJSKA GLOGOW Wiasnosé 11
il F ahdl s r Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatk Opis uzytku 2 i ' i1
S i uzytkow i | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
467/2 4 GLOGOW:; ul.Mikotaja Gomotki | drogi dr 0.6130 0.6130 |LE1G/00052129/0
Id dziatki: 020301_1.0005.467/2Warto$¢ gruntow:
0.6130 ha

Razem powierzchnia dziatek :
Stownie :  szes¢ tysiecy sto trzydziesci m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier : O?.03.2020

Sporzadzit: Matgorzata Lewkowicz-Pawlik !
/»‘/ —_
Z up. STAR TVY
P.SIAROSTY

0y

Aldona WTomkowiak

09.03.2020...........cceerieersnnensnesernmneensensenss

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




Nr kancelaryjny: PODGIK.6621.483.2020

Wojewédztwo: DOLNOSLASKIE
Powiat: GEOGOWSKI

Jednostka ewidencyjna: 020301_1 MIASTO GLOGOW

Obreb ewidencyjny: 5 KOSCIUSZKI

Wyrys z mapy ewidencyjnej
Skala 1:2000

™,

Sporzadzit: Tomasz Paprocki dnia 2020.03.05. "

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej

Glogow dn. 5.03.2020 r.
(imig i nazwisko osoby
reprezentujqcej organ)




(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGIK.6621.483.2020

Wojewoddztwo :

Powiat

Jednostka ewidencyjna :

Obreb

DOLNOSLASKIE
GLOGOWSKI
MIASTO GLOGOW
0005 KOSCIUSZKI

020301_1

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 09.03.2020

Jednostka rejestrowa : G.534
Lp Podmiot ewidencyjny Char.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MIEJSKA GLOGOW Wiasnos$é 171
& i et izhizt P Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku i g » .
pis uzyt uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
539/12 4 GLOGOW; ul. Polna drogi dr 0.5891 0.5891 [LE1G/00025381/6
Id dziatki: 020301_1.0005.539/1Warto$¢ gruntow:
573/2 | 4 | GLOGOW; JANA CYBISA drogi dr ' 0.3606 0.3606 [LE1G/00025381/6
Id dziatki: 020301_1.0005.573/2Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.9497 ha

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien :

Sporzadzit :

Stownie : dziewie¢ tysiecy czterysta dziewiecdziesigt siedem m. kwadr.

Matgorzata Lewkowicz-Pawlik

09.03.2020

09.03.2020

Aldona

Tomkowiak

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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PREZYDENT MIASTA

GLOGOWA
Glogéw, dnia 08 kwietnia 2020 r.

WIM.DD.7234.6.45/71.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256, ze zm.), upowaznienia Prezydenta Miasta
Glogowa z dnia 15 marca 2018 r. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej bedacych w kompetencji Dziatu Drog, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 19 marca 2020 r. ztozonego przez Panig Jolante Kaczmarek, dziatajacg na mocy petnomocnictwa
z dnia 28 lutego 2020 r.

postanawiam
wydac zezwolenie dla

Przedsiebiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Lakowa 52

67-200 Glogow

na lokalizacje sieci wodociagowej w dziatkach oznaczonych nr geod. 467/2,539/12,573/2, obreb V
,Koéciuszki”, przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. Zobowiazuje sie wnioskodawce (wykonawce), przed przystapieniem do robdét w pasie
drogowym do wystapienia do Dziatu Drég z wnioskiem o wydanie decyzji  na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
i ustalenie za powyzsze oplaty pod rygorem zastosowania art.162 Kpa.

2. Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnodci za kolizje z obcymi urzadzeniami
znajdujacymi sie wpasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
wlascicielami.

3. Prace w poboczach drég nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego. Natomiast projektowane
przejécia poprzeczne infrastrukturg techniczng pod drogamii zjazdami, nalezy wykona¢ metoda
przewiertu badZ przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni. Przej$cie poprzeczne nalezy
wykona¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem §140 pkt. 41 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dodatkowo sie¢ na odcinku przecisku, nalezy
utozy¢ w rurze ostonowe;.

4. Przed wej$ciem w teren nalezy opracowac i uzgodnié projekt odtworzenia nawierzchni.
Inwestor zobowiazany jest réwniez do przedstawienia podczas odbioru pasa drogowego
protokotu z badan zaggszczenia gruntu w miejscach prowadzonych prac.

5. Wszelkie naruszone nawierzchnie jezdni i chodnikéw nalezy odtworzy¢ i przywrocic
do wilasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. W trakcie prowadzenia robét, nalezy umozliwi¢ przejscie pieszych oraz zapewni¢ dojazdy do
posesji.

7. Po zakofczeniu prac tereny zielone, nalezy odtworzy¢ wraz dokonaniem siewu traw oraz
odtworzeniem istniejacych nasadzen.

8. Przed wejéciem w teren nalezy wystapi¢ do Dziatu Drog Urzedu Miejskiego z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym do ktérego nalezy dotaczy¢
zatwierdzony przez Staroste Powiatu Glogowskiego, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t w mysl. par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwca w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego.




10.

11.

Lokalizacja przebiegu infrastruktury technicznej (wrysowanej na zalgczniku graficznym
- mapa zasadnicza skala 1:500, bedgcego integralng czescig niniejszego zezwolenia), przyjmuje
sie zgodnie z projektem.

Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
(dotyczy wylacznie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia przedmiotowej trasy).
Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno§¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie infrastruktura
techniczna nie zostanie przebudowana.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w cato$ci
zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Legnicy za podrednictwem Prezydenta Miasta Glogowa w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Prezydentowi Miasta Glogowa oswiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych,
uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane

Przystapienie do robdt bez wymaganego zezwolenia, skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Nie pobrano opfaty skarbowej zgodnie z czescig III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zatacznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.

Informacja:

Zalgczniki:
1.

Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych administrator ma prawo do naliczania optaty
za zajecie terenu stanowiqcy pas drogowy. Whniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ zarzqdcy
drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierac nazweg jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie
oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotqczy¢ plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego
z podaniem jego wymiaréw. Przed przystgpieniem do robdt wniosek ten nalezy uzupetnic¢ o projekt zabezpieczenia miejsca
robdt, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robdt (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz
harmonogram robét (w przypadku prowadzenia robét etapowo).

ElzHie ¢Breitkopf

Plan zagospodarowania terenu (mapa zasadnicza skala 1:500) szt.1

Otrzymujg:

2:
3.

Adresat
A/a

WIiD.DD./Pawet Koch,
tel.: (76) 72 65 428



‘GOS0 0202 BiLp poouded zsewo | yzpkriods

201MATYUDI(] DIPTIDYY

Y Pkimubrardal

yels Asios0 OASIMAZEL ‘S
BN AR L P o w—

ALoOadV LS
v st ¢ fi MUBUORAM ©18

GO0 HWW S i

- HUOSEE NS

o AUEAG TS JOTRAARIBD]

NGOSET YELIDIEL EMIEN

Axkzpemosd uedig

(24

383

ez odamomysued

00T ﬁm%w“ " omoBbioopom 915 | 09NVINOUNG N0 VZW
I O Q m —\ —2— V_Ecchu.ux " TUNOXAM
| 7w - sw [ Wn0/10/1iz| P2SOHOg "L zut Jbw T INVIYEONd
Y1va YIS VINMOOWYd | SId00d |  QSONTVIOIdS | ‘NMVYdN dN OXSIMZVN | 3N
VINIOTIZ N nuaia} pluomouppodsoboz yafoiy MINNSAY TNLAL
mobojg w  bzsniosoy, G000 48490 Z/CLS ‘ZTL/6ES ‘Z/L9% Ju 'posb-zp ou
aimobojg m faujod Aoin m zoio 1jowog Aoyn m famobbioopom (0ais pmopng G0N TNIAL
moboj9 00Z—£9 ZG PmodYN 00 z 'dg amobojy M imd| YOISIMNI
] S ——. 3@@2@8N|h@:1§1@:@&ﬁk&&6.—%%
ol IINAIMIY . yokulueiuAzup Bsp omjsiorc

DAL 67 et £+

=%
Ol

P

681

,...j?
7
{
f
i
i
 §
I
i
i
g

-

[y
RIS S ot BRI
-t

H

G

AN

i
@

B

iJ

/

I IO SSR—

e 29 LL

— dy

i
! b d
z/osk ki
095 | vl b TR R | N Tl o]
! DIRIEE
» M . 4
1l
18R o
|
T & s 991s pluoxnyd op sluszpbzin
. E 18y £ \_\w\somo_oovo; 10918 baigezud
4 ¥ o;;s
g RIS VONIOZT s
X 5
o ; & ach
AL
/m
. : .w 4
m r nMMW, s\UOVN 70
et e} it sk g ¥ socsamnANE ; . H
...... , .Li{w i 2 \ emo3o} &“ PIALE
N kr/o W W\ ) W .U. %.N - w.‘.x
BTN | M 2y OIN A8 MVI\ ¢
i, gl Y S, | B &1 bt
T T e HWU.HWHYN.WHVJWW'M&.H:,H;Hz:«muﬁr.ﬁﬁuﬂﬂﬂmmﬁialsn g 3 _ _dA/ mw\\m @.mc ,M
e I =Rl BT BN SO ||| ARt
} m,.\.v < y ~ \ /,,/ . Z, - \
. I S R © B S VA V.. ,EVW/ 2 LW
001 Bp8iY
TIELS “THGES “TILOY enperg FHZIINAVSVYZ AdVIA VIO
FAZSNIDSON ¢ Aulbouapims gdiqo

AODOTD OLSYIN 1 10£020 reulbouopims exysoupayp
DISAODOTD 1m0y
ASYISONTO 0mizpomafo sy




WOJEWODZKI URZAD
OCHROKY ZABYTKOW
we Wroclawiu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2

L (762735 %7146712’ %61)??12 i Legnica, dnia 20 kwietnia 2020 r.

L/N.5183.352.2020.KD

Przedsiebiorstwo Ustlug Inzynieryjnych
AKWEDUKT

Jolanta Kaczmarek

ul. Dluga 29

Jaczow

67-200 Glogow

Dotyczy: budowy sieci wodociagowej w ul. Gomélki i Polnej, dz. nr 467/2, 539/12, 573/2,
obr. Kosciuszki, m. Glogow

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2020 r. (data wptywu 17.03.2020 r.), w sprawie jw., uprzejmie
informuj¢, iz po zapoznaniu si¢ z trescia wniosku i zalagczong dokumentacja rysunkowa — projekt
zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym (2 egz.), do budowy sieci wodociagowej
w ul. Gomoiki i Polnej, dz. nr 467/2, 539/12, 573/2, obr. Ko$ciuszki, m. Gtogdw, nie wnosz¢ uwag.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, iz przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie poza
terenem pasa krajobrazowego zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Glogowa, ktdry zostal objety
wpisem do rejestru zabytkéw pod nr A/2642/2178, decyzja z dnia 31.03.1975 r. W zwiazku z powyzszym na
prowadzenie przedmiotowych rob6t budowlanych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

W zalaczeniu 1 egz. projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem.
Drugi egz. projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem pozostaje w aktach sprawy.

Otrzymuja: Yp. Dolnosigskiege

oleWOd kic
- adresat /Z(%”kéye/wg?”&ora Zabyis
SZ6k DODrZ}’anCk!

mgr
aa teczka obiektu K'E ’}%935 LEGATURY



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

A

10.

Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-243)
przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych
(np. kancelarie adwokackie reprezentujagce Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne
sprawujace nadzor nas siecia informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegélnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowaé odmowe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowiazujacego prawa naklada na stron¢ obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobg.

Zebrane dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez
obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe s przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do organu nadzorczego
wzgledem Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw tj. Wojewody Dolnoslaskiego: pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153
Wroctaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 606-950-000



Opis techniczny zamierzenia projektowego

1. Funkcja.

Projektowana sie¢ wodociggowa, bedzie stuzy¢ do zaopatrywania w wode mieszkaricow Gtogowa.
Sie¢ wodociggowg projektuje si¢ na dziatkach nr 467/2, 539/12, 573/2 obreb nr 0005 "Kosciuszki",
Miasto Glogow

2. Charakterystyka projektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej w dwéch
punktach W1 i W3. Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur polietylenowych typu PEHD (PE 100)
PN 10 (SDR 17) o $rednicy 160 mm. Rurociggi beda utozone na gtebokosci 1,50 m pod powierzchnig
terenu. Odcinki sieci wodociggowej od punktu W1 do punktu z1, od punktu z2 do punktu W2 oraz od
punktu W2 do punktu z3 bedg wykonane metodg bezwykopowsa. Pozostate odcinki wykonane beda
metodg wykopu otwartego na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm a po ufozeniu rurociggéw
zostanie wykonana obsypka piaskiem o grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Szeroko$¢ wykopu
bedzie wynosita 80 cm.

W punkcie W1 zamontowana bedzie zasuwa kotnierzowa o $rednicy 150 mm. W punkcie Hp
zamontowany bedzie hydrant podziemny o $rednicy 80 mm wraz z zasuwa. Trasa rurociggéw
oznakowana bedzie tasmg sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadkg metalowg umozliwiajaca
lokalizacje trasy rurociggu. Na powierzchni terenu znajdowaé sie bedg tylko skrzynki do zasuwy i
hydrantu podziemnego. Po wykonaniu robét ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego przed realizacjg roboét.

Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych

Al
WEDUKT
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Jaczow, ul. Diuga 29 « 67-200 Glogow
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PWiK w Glogowie
Sp. z o.0.

TR w/m

Nasz znak: TT—400-17/2020 Glogoéw, dn. 29.01.2020 1.

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej spinajgcej sie¢
wodociggowa w ul. Polnej z siecig wodociagowa w ul. Gomoétki w Glogowie.

Dzial Techniczny informuje, iz sie¢ wodociaggowa spinajgca sie¢ wodociggowa w ul.
Polnej z siecig wodociggowa w ul. Gomolki nalezy projektowaé wedlug nastepujgcych
warunkow:

— rozdzielcza sie¢ wodociagowa projektowaé z rur @160 PEHD zgrzewanych doczolowo,
— sie¢ wodociggowg lokalizowa¢ w terenie ogolnodostgpnym w liniach rozgraniczajacych
ulice w pasie zieleni, chodnika lub wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej,

— nie dopuszcza si¢ sytuowania przewodow w terenie prywatnych nieruchomosci.
W przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci
te nalezy obcigzy¢ stuzebnoscia przesytu, ‘

— trasa przewodu sieci wodociggowej powinna przebiega¢ prosto, z-najmniejsza iloscia
zataman, ;

— armature na planowanej sieci wodociggowej projektowaé o parametrach nie gorszych jak
armatura firmy np: Hawle lub AVK,

— na planowanej sieci wodociagowej projektowaé hydranty podziemne @80 na potrzeby
eksploatacyjne tej sieci,

~ uzbrojenie sieci wodociggowej oznakowa¢ w terenie na tabliczkach orientacyjnych
umieszczonych na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

~ projektowang sie¢ wodociagowa wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej O160PE
zlokalizowanej na dz. nr 467/2 w ul. Gomélki (W1) oraz z drugiej strony do
istniejacej sieci wodociagowej D150 (zeliwo) w ul. Polnej na dz. nr 573/2 (W2)
(oznaczonych na zalgczonym planie linia koloru niebieskiego),

~ wlaczenia do sieci bedacej w naszym posiadaniu dokonuje wylacznie nasze
Przedsigbiorstwo,

— minimalne przykrycie sieci wodociagowej winno wynosi¢ 1,40 m. i uwzglednia¢
obcigzenia dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,

— przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualne przyszie szkody gérnicze,

— przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcj¢ planowanej sieci
nalezy uzgodni¢ w dziale TT pod wzgledem kolizji z istniejacym i planowanym
uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,

~ koncepcja winna zawiera¢ wykaz wladcicieli dziatek, po terenach ktérych przebiegaé
bedzie trasa projektowanych sieci,

— opracowana dokumentacja techniczna sieci wodociggowej, ktora podlega uzgodnieniu
w dziale technicznym naszego Przedsigbiorstwa, winna zawierac:

e opis techniczny projektowanej sieci wodociggowej wraz z informacjg o zakresie
i sposobie wykonywania robdt budowlanych,

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE P
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig [l Wysokos¢ kapitalu zakladowego
92 057 900,00 z
67-200 Glogow - ul. takowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dia Wroctawia
Konto: B.S. Glogdw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX3ydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284




e plan sytuacyjny sieci wodociagowej sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
rysunki profili podtuznych sieci wodociggowej z podaniem: rz¢dnych terenu 1 osi
przewoddw, Srednicy, materiatu, diugosci, spadku, odleglosci oraz rzednych
innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowana siecig wodociggowa,

e schematy wezldw polgczeniowych 1 hydrantow,
protokét narady koordynacyjnej z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Glogowie.

— na etapie dokumentacji projektowej uzyskac stosowne zgody od wiascicieli nieruchomosci,
po ktoérych bedzie przebiegata projektowana sie¢ wodociggowa (decyzje, zgody oraz wyrys
i wypis z rejestru gruntow terendw po ktorych przebiega¢ bedzie projektowana sieé
zatgczy¢ do projektu),

— przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Dziatu Drég Urzedu
Miasta Gtogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, w/w decyzj¢ przedlozy¢ w dziale technicznym przy
odbiorze czesciowym,

— w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji powiadomic pisemnie dzial TT celem
wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robot zanikajgcych (przeglady i odbiory
techniczne czgéciowe) oraz robot ostatecznych (odbior techniczny koncowy
po zakonczeniu budowy),

~ wykonawca nie ma prawa zasypywa¢ wykonywanej sieci wodociggowej przed
przeprowadzeniem pomiaréw geodezyjnych oraz dokonaniem komisyjnym odbiorow
technicznych czgsciowych (w tym prob szczelnosci),

— odbidr techniczny czgsciowy i koncowy winien odbywac si¢ przy udziale kompetentnych
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestnikéw procesu inwestycyjnego,

— do odbioru czedciowego (przed zasypka) wymagane sa szkice geodezyjne (inwentaryzacja
elementow podlegajacych zakryciu), natomiast do odbioru koncowego wymagana jest
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki
geodezyjne,

— przed wlgczeniem do czynnej sieci, nowo-wybudowany przewod wodociggowy nalezy
przeptukac i zdezynfeckowac,

— inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze koficowym winien przedtozy¢:

e dokumentacj¢ techniczng w oparciu o ktdrg zrealizowano inwestycj¢, zawierajgca
naniesione zmiany przez projektanta (jezeli takie wystapig),

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe powykonawcze w skali 1:500 zaktualizowane.
Sie¢ wodociggowa naniesiona na mapie winna mie¢ okreslone rz¢dne
wysokosciowe,

e protokoly odbiorow czgsciowych, prob szczelnosei, dezynfekeji oraz ptukania
sieci wodociagowej, pozytywna analiz¢ wody sporzadzong przez laboratorium
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody,
zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcj¢ Sanitarng (np. Dzial Laboratorium
PWiK w Glogowie sp. z .0., Serby, ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20), aprobaty
techniczne, certyfikaty na materialy zastosowane do budowy sieci wod.-kan.

e zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.

~ WTP tracg wazno$é¢ w razie nie przystgpienia do budowy bgdZz zmiany sposobu
wykorzystania terenu w ciggu 2 lat od daty uzgodnienia,




~ ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia kolizji planowanej sieci wodociagowej z innymi
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci wodociggowej zlozy¢ na Narade
Koordynacyjna w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Glogowie (po uprzednim zaopiniowaniu koncepcji trasy sieci wodociggowej
w naszym Przedsiebiorstwie).
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PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Glogéw, dnia 16.03.2020 .

Przedsi¢biorstwo Uslug Inzynieryjnych
, AKWEDUKT?” Jolanta Kaczmarek
Jaczoéw ul. Dluga 29

67-200 Glogow

Nasz znak: TT-401-19/2020

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji przebiegu sieci wodociagowej w ul. Gomoiki /Polna
w Glogowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie Spolka z ograniczong
odpowiedzialnoscia ~w zalaczeniu przesyla  uzgodniong koncepcje przebiegu sieci
wodociagowej w ul. Goméiki/Polna w Glogowie.

Projekt techniczny sieci wodociagowej w ul. w ul. Gomolki/Polna  nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w naszym Przedsiebiorstwie.

Otrzymuja:
1.Adresat
2.TT a/a

TK/TK

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJIW GLOGOWIE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokos¢ kapitatu zakladowego
92 057 900,00 z

67-200 Gtogéw- ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:

Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Glogow 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:
NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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INWESTOR |PWiK w Gtogowie Sp. z o.0. ul.tgkowa 52 67-200 Glogdw
Organ prowadzgey TYIUL PROJEKTY Budowa sieci wodociqgowej w ulicy Gométki oraz w ulicy Polnej w Gtogowie
2as6b geoderyiny | kart na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obreb 0005 “Kosciuszki” m.Gtogow
Nazwa materiahs 2050bu TTUL RYSUNKU| Koncepcja przebiegu sieci wodociqgowe;] NR ZLECENIA
!dentyﬁkator—cwf cyiny e . _
L e W ME | NAZWISKO | NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA
e wykonania 4 MAR 2008 i 201/01/0UN | inst. - inz.
—G— , ey  STADOSTY PROJEKTANT | mgr inz. T. Bartoszek |211/01/1 L 1 500 11-03-2020
imie, nazwisko ) D50y 7T i WYKONAL J. Kaczmarek P :
reprezentuiges, U 4;1’;3/1;} ! e
. ~ Klaudia Drankiewicz NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Siep wadoulggewa Glogow dn. 100, .
Sporzadzit: Tomasz Paprocki dnia 2020.03.05.




_SCHEMAT WEZEA W1 TULEJA KOENIERZOWA 8 160 PE

SCHEMAT WEZKA W3

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 160 PE

KSZTALTKA R-K ¢ 150 ZEL

ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 160 PE /'\

ISTNIEJACY WODOCIAG ¢ 150 ZEL

ISTNIEJACA ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 150

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 160 PE

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 160 PE

—— <}

URZADZENIE DO PLUKANIA SIECI

——7 SCHEMAT WEZEA W2 (Hp)

TROJNIK ¢ 160/160/160 PE

(HYDRANT PODZIEMNY # 80)

KOLANO STOPOWE ¢ 80

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 160 PE

KROCIEC ZELIWNY DWUKOENIERZOWY ¢ 80 O DEUGOSC! 600 MM

__\“——(NHQ ]

ZASUWA KOENIERZOWA ¢ 80

PROJEKTOWANY WODOCIAG ¢ 160 PE

TULEJA KOENIERZOWA ¢ 90 PE

REDUKCJA ¢ 90/160 PE

Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych AKWEDUKT
Jaczow, ul.Dtuga 29  67-200 Gtogdw

INWESTOR |PWiK w Gtogowie Sp. z o.0. ul.tqkowa 52 67-200 Gtogdw

TYTUL PROJEKTY Budowa sieci wodociqgowej w ulicy Gomdtki oraz w ulicy Polnej w Gtogowie
na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obreb 0005 "Kosciuszki” m.Glogéw

TYIUL RYSUNKU| Schemat weztéw potgczeniowych W1, W2, W3 NR ZLECENIA
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN. | SPECJALNOSC | PODPIS | PRACOWNIA SKALA DATA
PROJEKTANT | mr inz. T. Bortoszee_[211/01/00W | _inst. ~ inz. | {/
11-03-2020
WYKONAL J. Kaczmarek 6&
' ] NR RYS.
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Sie¢ wodociqgowa 2 i OO




PWiK w Gitogowie
sp. z 0.0.

Glogéw, dnia 08.06.2020 r.

Przedsigbiorstwo Uslug Inzynieryjnych
AKWEDUKT

Jolanta Kaczmarek

Jaczéw, ul. Dluga 29, 67-200 Glogéw

Nasz znak: TT-401-35/2020

Dotyczy: uzgodnienia PT budowy sieci wodociagowej w ul. Goméiki oraz ul. Polnej na dz.
nr 467/2. 539/12, 573/2 obreb 005 .. Kosciuszki” w Glogowie.

Przedsiebiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji w Glogowie Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia w zataczeniu przesyla rozpatrzony i uzgodniony projekt budowy sieci
wodociagowej w ul. Gomoéiki oraz ul. Polnej na dz. nr 467/2,539/12, 573/2 obreb 005
,.Kosciuszki” w Glogowie.

. CZEONEW/ - 7A
Otrzymuja: Dyrektor gdC; e DU
(DAdresat micznych
% Thae Wojciggi s tanick;
TK/TK

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokos¢ kapitatu zaktadowego

92 057 900,00 zt
67-200 Gtogow- ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Glogéw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:

NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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