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Opis techniczny
Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastepujace materiaty
i obowigzujace przepisy:

e Plan sieci drogowej w przedmiotowym terenie w skali 1:10 000.

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst ujednolicony

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002r w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Przedmiot opracowania i orientacja

W' okreSlonym czasie na ulicy Obroricéw Pokoju bedzie przeprowadzany remont
nawierzchni jezdni czesci ulicy, wraz z wymiana sieci wodnokanalizacyjnej. W zwigzku z czym
na czas remontu zachodzi konieczno$¢ opracowania czasowej organizacji ruchu na czesci ulicy
Obroncéw Pokoju w Gtogowie.
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Park Fuwdniony

Nazwa zarzadcy drogi Prezydent Miasta Glogowa
Kategoria Gminna

Nr drogi 100311 D

Nazwa Obroncéw Pokoju

Dhugos¢ drogi [m] 666

Przebieg drogi od: ulicy Legnickiej

do: ulicy Ksiecia J6zefa Poniatowskiego

Podstawowe dane o drodze*:

* Jedno-jezdniowa; dwu-jezdniowa; dwu-jezdniowa na fragmencie

* Rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna, betonowa, brukowa, gruntowa, ttuczniowa,
zwirowa, z elementéw drobnowymiarowych, o réznych nawierzchniach

» Chodnik obustronny, chodnik jednostronny (Lewy), chodnik jednostronny (Prawy),
chodnik przemienny, brak chodnika
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Charakterystyka odcinkéw drég objetych Zmiang organizacji ruchu

Ulica Obroncéw Pokoju znajduje sie na osiedlu Hutnik i jest droga gminng klasy
L (lokalna). Ulica Obronicéw Pokoju jest droga jednojezdniowg dwukierunkowg. Na odcinku
zwezenia jezdni wskazanym w organizacji ruchu, jej szerokosé wynosi od 6,0 do 6,3 m.
Na omawianym odcinku drogi wystepuje chodnik o szerokosci od 2,2 do 2,3 m. Omawiany
odcinek ulicy posiada o$wietlenie uliczne, odwodnienie w postaci kratek $ciekowych
potaczonych bezposrednio z kanalizacja ogoélnosptawna.

Ponadto, cze$¢ drogi objeta znakami B-1 posiada opaski drogowe o szerokosci 0.6m
i jezdnie o szerokosci 3,3 do 5,4 m.

Dodatkowo na odcinku drogi, przez ktéry bedzie przebiegat objazd szerokoéci jezdni
wynosi 6,0 m i wystepujg chodniki dla pieszych, lewy o szerokoéci 3,6 m, a prawy o szerokosci
2,2m.

Na ulicy wystepuje umiarkowany ruch pojazdéw, poniewaz po tej ulicy poruszaja sie
przede wszystkim jej mieszkancy i osoby dojezdzajace do miejscowos$ci Ruszowice. Ruch oséb
pieszych jest bardzo maly, gdyz poruszaja sie tym odcinkiem tylko mieszkancy pobliskich
domkéw jednorodzinnych.

Projektowana organizacja ruchu

Projektowana organizacja ruchu wprowadzona zostanie ze wzgledu na modernizacje
sieci wodociggowej i Kkanalizacyjnej, a takze remoncie nawierzchni jezdni. Przewiduje
sig oznakowanie znakami : A - 12b (zwezenie jezdni prawostronne) i A - 12¢ (zwezenie jezdni
lewostronne), oraz tablica prowadzaca U - 3d i zapory drogowa pojedyncza U - 20a. Ponadto
zostang ustawione znaki B - 33 (ograniczenie predkoéci z tabliczkami T -20 dtugos¢ odcinka,
na ktérym zakaz obowigzuje) i znaki B - 21 (zakaz skrecania w lewo) i B - 22 (zakaz skrecania
w prawo). Po obu stronach drogi objazdowej zostang ustawione znaki F -9 (znak prowadzacy
na drodze objazdowej z informacja o objezdzie). Odcinek drogi remontowanej bedzie zamkniety
dla ruchu kotowego z wyjatkiem pojazdéw budowy i oznakowany znakami B - 1 (zakaz ruchu
w obu kierunkach) z tabliczkami T - 22 (tabliczka wskazujaca, ze znak nie dotyczy pojazdow
budowy) Pozostate oznakowanie pozostaje bez zmian.

Warunki wymagane do oznakowania poziomego :

- znaki pionowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wysokosci 2,00 m
w poboczu oraz 2,20 m w chodniku w odlegtosci od krawedzi jezdni minimum 0,50 m
maksymalnie 2,00 m.

A



Prezydent Miasta Glogowa

67-200 Gtogéw, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Gtogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

- lica znakéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2,

- znaki drogowe winny by¢ z grupy $rednie (S )

- tarcze znakéw winny byé¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej z podwdjnym
zagieciem krawedz

Wymiary znakéw pionowych i poziomych musza odpowiadaé wymogom

»Szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ” - zatgcznik 1 - 4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Oznakowanie poziome powinno odpowiadaé wymogom ,Szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - zalgcznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

Wymiary oznakowania poziomego musza odpowiadaé wymogom
»Szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ” - zatgcznik 1 - 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Zestawienie znakéw pionowych i poziomych
Gtogéw,
powiat gtogowski, wojewddztwo dolnoslgskie.

L.p.
Symbol Znaczenie znaku Typ folii Jedn. |Ilo$é
znaku miary
1| B-1 |Zakazruchuw obu kierunkach 2 2
2 | B-33 |Ograniczenie predkoéci 2 2
3 | B-21 |Zakaz skrecania wlewo 2 1
4 | B-22 |Zakaz skrecania w prawo 2 1
5 | A-12b |Zwezenie jezdni prawostronne 2 1
6 | A-12c |Zwezenie jezdni lewostronne 2 1
7 F-9 | Znak prowadzacy na drodze objazdowej 2 3
8 | T-20 |Tabliczka wskazujaca diugoéé odcinka jezdni, 2 2
na ktérym zakaz obowigzuje
9 | T-22 |Tabliczka wskazujaca, ze znak nie dotyczy.... 2 2

1.5. Termin realizacji projektu
Przewidywany termin wprowadzenia zmiany czasowej organizacji ruchu do 30.09.2020 .

Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu do 30.04.2021r.
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1.6. Uwagi konncowe

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysoko$¢ ich umieszczania, odlegto$¢ od krawedzi
drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach i ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Wykonawca/Inwestor ponosi odpowiedzialno$é¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie
urzgdzen ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji rob6t Wykonawca/Inwestor ma bezwzgledny obowiazek
zapewnic dojazd do posesji mieszkancom oraz stuzbom ratunkowym i technicznym.

(@)



