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OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy zadania:
REMONT CIAGU KOMUNIKACYJNEGO W RAMACH ZADANIA

»DOKUMENTACJA TECHNICZNA DROGI” zlokalizowanego przy ul. Obroncow Pokoju
38-56.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wizja w terenie wraz z inwentaryzacja stanu istniejacego
Uzgodnienia z Inwestorem

Obowiazujace normy i przepisy

e Wizja lokalna w terenie

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Remont istniejgcej nawierzchni jezdni ciggu komunikacyjnego o catkowitej diugosci
L=161.98 mb

e Remont wszystkich nawierzchni zjazdow , dojs¢ i opasek zlokalizowanych wzdhuz
remontowanego ciaggu komunikacyjnego

4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Aktualnie istniejacy ciagg komunikacyjny przy ul. Obroncoéw Pokoju 38-56 sklada sig z
jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego. Wzdiuz jezdni zlokalizowane sg zjazdy 1 dojscia do
posesji wykonane z ptytek chodnikowych lub betonowej kostki brukowej. Przestrzen pomigdzy
istniejgca nawierzchnig jezdni a granica nieruchomosci Inwestora wypetniaja istniejace opaski
wykonane gtéwnie z ptytek chodnikowych 35x35x5 cm.

Wszystkie w/w opisane nawierzchnie posiadaja bardzo liczne spgkania, nierdéwnosci i
liczne braki dlatego wymagaja remontu oraz zastosowania odpowiednio nowej konstrukcji
ktora przeniesie ruchu pojazddéw zwigzany z istniejaca zabudowa mieszkaniowa oraz giéwnie
z nowopowstata klinika okulistyczng generujaca znaczny wzrost ruchu na remontowanym
odcinku drogi.

Droga posiada o$wietlenie oraz odwodnienie realizowane za pomoca istniejacych
wpustow ulicznych wpietych do istniejacej sieci ogolnosptawnej ktora to przed wykonaniem
remontu wg niniejszego opracowania zostanie wymieniona na nowg oraz rozbudowana m.in. o
nowy wpust uliczny odwadniajacy nowe nawierzchnie. Remont istniejacej sieci
ogolnosplawnej oraz jej rozbudowa realizowana begdzie wg oddzielnego opracowania przez jej
wiasciciela tj. PWiK Glogow.

Istniejacy ciag komunikacyjny nie stanowi drogi publicznej w mysl Ustawy o drogach
publicznych.




S.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIAZAN

Po wczesniejszej rozbiorce istniejagcych nawierzchni jezdni , zjazdéw , dojé¢ oraz
opasek wraz z konstrukcjami przewiduje si¢ wykonanie nowych docelowych nawierzchni z
betonowej kostki brukowej koloru szarego (jezdnia i opaski) i czerwonego (dojscia i dojazdy
do posesji). Nowe nawierzchnie z betonowej kostki brukowej przewiduje si¢ ulozy¢ na
podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 20 cm i warstwie stabilizacji betonowej 0 Rm = 5.0
MPa (jezdnia) lub warstwie odsaczajacej z pospotki (pozostate nawierzchnie).

Szerokosci wszystkich nowych nawierzchni rowne beda istniejacym szerokoscig —
wszystkie roboty zostang wykonane na istniejacych obiektach. W ramach remontu jezdni drogi
przewiduje si¢ wymiane istniejgcych kraweznikow drogowych na nowe krawezniki o
wymiarach 15x22 cm (krawezniki najazdowe) ktore stanowi¢ bedg obramowanie nowej
nawierzchni jezdni. Na zjazdach w miejscach wskazanych na rysunku nr 1.0 jako obramowanie
nowych nawierzchni przewiduje si¢ zastosowac¢ betonowe krawezniki 15x30 cm.  Wszystkie
krawezniki drogowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy B15.

Przy jednym z kraweznikow przewiduje si¢ ulozenie cieku przykraweznikowego z
dwoch rzedow betonowej kostki brukowej 8x10x20 cm ktory nalezy uktadaé na wspolnej tawie
betonowej z kraweznikiem. Ciek umozliwi odplyw wod opadowych i1 roztopowych z
nawierzchni jezdni i chodnika do istniejacych/remontowanych lub nowoprojektowanych
wpustow ulicznych.

Spadki poprzeczne nowych nawierzchni jezdni, zjazdow , dojs¢ oraz utwardzen
przewiduje si¢ wykona¢ jako jednospadowe w kierunku cieku przykraweznikowego rowne 1-
2% . W przekroju podluznym z uwagi na istniejaca zabudowe i istniejagce nawierzchnie na
przylegtych terenach mieszkalnych przewiduje sie maksymalnie dowigzac do nich nowe rzedne
nawierzchni zachowujac normatywne spadki celem poprawnego odwodnienia catego ciggu
komunikacyjnego.

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni ciagu komunikacyjnego:
e Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 3 ¢cm

Podbudowa : kruszywo tamane 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podbudowa pom.: stabilizacja bet. Rm=5,0 MPa gr. 15 cm

Warstwa odsaczajaca : pospolka gr. 10 cm

Konstrukcja remontowanych nawierzchni zjazdéw i doj$¢ do posesji:
Kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka z mialu kamiennego 0-4mm gr. 3 cm

Podbudowa : kruszywo tamane 0/31,5 mm gr. 20 cm

Warstwa odsgczajaca : pospotka gr. 10 cm

Konstrukcja utwardzen poboczy do granicy nieruchomosci inwestora:
Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

Podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 3 cm

Podbudowa : kruszywo famane 0/31,5 mm gr. 20 cm

Warstwa odsgczajaca : pospotka gr. 10 cm




Parametry zageszczenia gruntu podloza dla nowej konstrukeji jezdni ciggu
komunikacyjnego:

» wskaznik zageszczenia Is=1.00

» wtorny modut odksztalcenia minimum E2=100 MPa

Podloze gruntowe powinno by¢ wyrownane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”.

Parametry zageszczenia gruntu podloza dla nowych konstrukcji_zjazdow, dojsé i
utwardzen poboczy

» wskaznik zageszczenia [s=0.98
» wtorny modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa

Podloze gruntowe powinno by¢ wyrownane oraz odpowiednio zaggszczone i odpowiadaé
wymogom normy: PN-S- 02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”.

Parametry zageszczenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla
nawierzchni jezdni ciagu komunikacyjnego:

» wskaznik zageszczenia Is=1,0

» wtorny modut odksztatcenia minimum E2=120 MPa

Parametry zageszczenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla
nawierzchni zjazdéw, dojs¢ i utwardzen poboczy

» wskaznik zageszczenia Is=1,0

» wtorny modut odksztatcenia minimum E2=100 MPa

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wyréwnana
oraz odpowiednio zageszczona i odpowiada¢ wymogom normy: PN-S- 06102:1997 |, Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

6.0. ODWODNIENIE

Nowe nawierzchnie ciggu komunikacyjnego odwadniane beda za pomocg spadkow
podiuznych i poprzecznych do remontowanych i nowych wpustéw ulicznych zabudowanych
na istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej ktora to przed przystapieniem do niniejszego zadania
zostanie wymieniona i rozbudowana m.in. o 1 nowy wpust uliczny. Zadanie to realizowane
bedzie wg oddzielnego opracowania przez whasciciela sieci tj. PWiK Glogow.

7.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Istniejgce drzewa , nie podlegajace wycince nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez odsuniecie sie ze sprzetem na odleglos¢ bezpieczng oraz wykonanie robot ziemnych
recznie. Podczas prowadzenia robot ziemnych odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i przesuszeniem owijajac migekka tkaning i regularnie zrasza¢ wodg w czasie
prowadzenia robét, chronigc matami sfomianymi przed negatywnym wplywem czynnikow
atmosferycznych (mréz.). Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze).




8.0. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot ziemnych sprowadza si¢ do wykonania koryta pod remontowang nawierzchnie
dojécia 1 dojazdu.

Wykopy w gruncie rodzimym prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. W bezposredniej bliskosci
wystgpowania instalacji podziemnych, roboty nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela danej sieci.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed nawodnieniem i uplastycznieniem gruntu
podioza tj nie dopuszczajac zalania koryta 1 wykopow woda , w tym deszczowa ,odwadniaé na biezaco
wykopy i koryta a w okresie zimowym nie dopusci¢ do przemarzniecia gruntu.

Roboty ziemne wykonywac¢ z godnie z:

hn

» BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne

» PN-S-02205 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i Badania
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP

9.0. WYMAGANIA OGOLNE ORAZ NORMY
Wszelkie materiaty, uzyte do budowy, musza posiadac atesty oraz deklaracje zgodnosci.
Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami:
1. ROBOTY ZIEMNE:
- PN-S§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne
Wymagania i badania

2. STABILIZACJA GRUNTU:
- PN-§-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i uleczone
podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
3. WARSTWA ODCINAJACA:
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PODBUDOWA TLUCZNIOWA:

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

- PN-S8-96023 Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych.

- BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  rownoscl
nawierzchni planografem i fata.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu

odksztalcen nawierzchni podatnych i podloza
przez obciazenie plyta.
5. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE:

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
6. KRAWZNIKI NA LAWIE BETONOWE]:
- PN-B-06250 Beton zwykty.




- BN-64/8845-02 Krawezniki  uliczne.  Warunki  techniczne
ustawienia i odbioru.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.0. UWAGI KONCOWE
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Przed przystgpieniem do prac wykonawca zweryfikuje zastany stan istniejacy celem
weryfikacji z projektowanym zagospodarowaniem terenu

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zastanego stanu istniejacego z projektowanym
zagospodarowaniem terenu wykonawca niezwlocznie zglosi ten fakt inwestorowi ,
inspektorowi nadzoru oraz jednostce projektowe] celem weryfikacji

Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie
przestrzegajac wszystkich zapiséw zawartych w uzgodnieniach z ich wlascicielami
wszelkie odstepstwa lub zmiany wzgledem projektu mozliwe sa wylacznie po
wczesniejszym ich uzgodnieniu z inwestorem , projektantem lub inspektorem nadzoru
inwestorskiego o ile zostat wyznaczony

za wszystkie zmiany nie uzgodnione z projektantem jednostka projektowa nie ponosi
odpowiedzialnosci

Projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, rodzaj wystepujacych warunkow gruntowo - wodnych - prosty.
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z :

» Ustawa Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi,

» Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

» nie narusza uzasadnionych interesow osob trzecich

Opracowal
mgr inz. Michal Adamczak
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KONSTRUKCJA ZJAZDU
NAWIERZCHNIA - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

+
PROJ. ZJAZD
Szer zmienna — wg. planu sytuacyjnego

Kostka betonowa koloru czerwonego

O ."m*m*.n‘.,t,ﬁM.u'w“'m'u*w".u mu‘.'u‘: RN
Kostka betonowa koloru czerwonego 8 cm
Podsypka mialu kamiennego 0-4 mm 3 cm
Podbudowa: kruszywo lamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 20 cm
Warstwa odsaczajaca — pospolka 10 cm

Uslugi Projektowe "BIPROADAM"
inZ. Bernard Adamczak
67-200 Glogow ul. Kaspra Eliana 10

W | telfax. - 76 852-13-92/76 852-16-99
E tel.kom 602-277-361 , 600-936-660
: e-mail: biuro@biproadam.pl

Bl

biproadam@wp.pl
""" KONSTRUKCJA REMONTOWANYCH NAWlﬁRZCHNI &R 1:25
ZJAZDOW 3
e mgr inz. MICHAL ADAMCZAK pad] &
upr. proj. nr 95/D0S/13 Qf‘lm/ 4.0
- i




TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzialwfegnxilcy : 1011136771
ul. Parlyzantow 21, 59-220 Legnica

Infolinia: +48 32606 0 616

info@tauron-dystrybucja.pl

/
A '@ N
’ TAURON

DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 05.12.2017r. Ustugi Projektowe BIPROADAM
inz. Bernard Adamczak
ul. Kaspra Eliana 10
67-200 Gigogow
TD/OLG/OMD {»fol ¥ .IJ.«.'.G.Q/ OPUR oo,
1010725849

Dotyczy: uzgodnienia branzowego budowy drogi taczacej pomiedzy ulicami Obroncow
Pokoju i budowa chodnikéw pomiedzy ul. Obrorcéw Pokoju i ul. Legnicka

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestycji zachodzg
skrzyzowenia i zblizenia z urzadzeniami elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii kablowej nN i SN bedacych
nasza wtasnoscia.

Kolor niebieski — urzadzenia nn 0,4 kV
1, odcinek linii kablowej relacji ztacza kablowe S-464 — S-1499, typ kabla YAKY 4x120,

1, odcinek linii kablowej relacji ztacza kablowe S-32-6-4 — S-1022, typ kabla YAKY 4x120,

Kolor zielony — linia kablowa SN 20 kV
- odcinek linii kablowej L-881 relacji ST-79 — ST-124, typ kabla HAKFtA 3x120,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogdinie obowigzujacymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy
zabezpieczy¢ ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystgpic o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Legnicy, Region Gtogéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogéw w zakresie linii kablowej
nN i SN.




Strona2z 2

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoécia TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.

Sprawe prowadzi:
Kinga Janowicz, tel.: 768899506

Zatgczniki:
Zalgcznik graficzny — 1 szt.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli

Kopia:

1/ SWS 2

2/ OME,

3/ OMD - a/a

TALIRDN Dystryvbucia S.A
ui. Podgarska 255

31-035 Krakow

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy
Wydzial Dokumentacji

Starszy Specjajista ds. Uzgoginien Braniowych

NIP: 811020 28 60, ReGON: 230175215

Kapitat zaktadowy (wy wh 511825759222

Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmicscra

A Wydzial Gospogarcz nego Rejestru Sadowege
pod numerem KRS, 0C00073321

www. tauron-dystrybucja.p!




Mo
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr barkod: 1010725849)

Kable elektroenergetyczne bgdgce w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegioéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegoinych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Gtogow, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Gtogow, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucija
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S5.A.
Oddziat w Legnicy

Wydzial Dokumentacji

Starszy Specjajista ds. Uzgochied

Brantowych
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Orange Polska Ustugi Projektowe

Hurt "BIPROADAM"
Zarzagdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Kaspra Eliana 10
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 67-200 Glogow

i Obstugi Klienta
ul. Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakow
tel.: 12 255 06 20 www.hurt-orange.pl

Wroctaw, 31 stycznia 2019r,

Numer pisma: TTISIKU-2295/19/LR
Temat: uzgodnienie zakresu remontu ciggu komunikacyjnego na dz. nr 897, 911 i 932/1 przy ul. Obroficéw

Pokoju w migjscowosci Gtogéw w ramach zadania "Dokumentacja techniczna - drogi".

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy zakres remontu ciagu komunikacyjnego na dz. nr 897, 911 i 932/

przy ul. Obroncow Pokoju w miejscowosci Gtogow w ramach zadania "Dokumentacja techniczna - drogi".
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkow, ktére sa integraing
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctaw
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax: 71 347 07 23

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usfug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje © wystgpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi
i koniecznosci zachowania szczegdinych srodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP;

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Fla]onowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapital y 28 3.937.072.437 zlotych.




4. Lokalizacje podziemnych urzadzeni telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

5. W strefie projektowanych robdt, na etapie wykonywania prac, istniejaca infrastrukture telekomunikacyjng
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem | przesunigciem ochronnymi rurami dwudzielnymi
grubosciennymi. Projektowane krawezniki usytuowac¢ poza strefg urzadzen telekomunikacyjnych.
W miejscach, w ktérych zarys pasa jezdniowego pokrywa sie na mapach z trasg sieci telekomunikacyjnej
nalezy potwierdzi¢ jej lokalizacje na etapie korytowania. W przypadku stwierdzenia kolizji z krawgznikami,
jezdnig dokonaé przesuniecia kabla poza obrys. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy
ztozyé wniosek o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci. Zachowac szczegoing
ostroznosé przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zaggszczania terenu. W przypadku
uzycia takiego sprzetu sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci. Dodatkowe
szczegoty zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem — Piotr Dyba tel. 76 835 55 35,
501 692 645. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu wyregulowac poziom pokryw istniejgcych studni do projektowanej
niwelety. W miejscu przykrycia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi
projektowanej nawierzchni, zachowaé normatywna gtgbokos¢ ich posadowienia. Koszty regulacji
wysokosciowej pokrywa inwestor

7 Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzér
nad realizowanymi pracami;

8. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysokoscé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie otrzymat
do celdw stuzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego z przedmiotowego uzgodnienia.

Opracowat: Lucyna Rymaszewska, tel. 71 347 05 06

Z powazaniem

Lucyna Rymaszewska

Mmmww

Starszy Specjalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zataczniki:
1 egz. planu syt.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Gazownia w Glogowie Ustugi Projektowe BIPROADAM
Ul. Obr. Pokoju 34 Ul.Kaspra Eliana 10
67-200 Gtogow 67-200 Glogow

tel. 76 833 60 11
faks 76 833 51 89

Wasz znak: Gtogdw,14.11.2017
Nasz znak: PSG-W500/DT/GI/GIO/ 1478/2017

Do

t.:,, Budowa drogi taczacej pomiedzy ulicami Obr. Pokoju i budowa chodnika pomiedzy

ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka ”

W zwigzku z otrzymaniem pisma o udzieleniu informacji pt. ” Budowa drogi faczacej
pomiedzy ulicami Obr. Pokoju i budowa chodnika pomiedzy ul. Obr. Pokoju i ul.
Legnicka ”pragniemy poinformowat ze na terenie objetym pracami przebiega gazocigg Dn
32 $redniego cisnienia wraz z przylaczami . Istniejaca sie¢ zaznaczono na mapie kolorem
pomarafczowym.

Nadmieniamy, ze:

W obrebie budowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ minimaine przykrycie (. 1,0 m) istniejacej sieci
gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociagu do poziomu nowych nawierzchni.

W migjscu skrzyzowan z nasza siecig rozdzielcza nalezy zachowa¢ minimaing pionowa odlegtosc 0,2
m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami uktadanych kraweznikow i obrzezy, aistniejaca siecig
gazowa,

Zgodnie z § 9 ust. 2 i § 9 ust. 6 pkt.2 Rozporzadzenia ministra Gospodarki w sprawie warunkow
tachnicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz..U. nr 97 z dnia 11.09.2001) dla sieci
gazowej wystepujacej na terenie opracowania wyznaczamy strefe kontrolowang o szerokosci 1,0m,
ktérej linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociagu oraz 0,5m , liczac od zewnetrznej $ciany obudowy
ammatury gazowej do zewnetrznej powierzchni infrastruktury technicznej.

W mysl § 9 ust. 4 cytowanego wyzej Rozporzadzenia w strefie nie nalezy podejmowac zadnej
dziatalnosci mogacej zagrozic trwatosci gazociagu podczas eksploatacji.

Ponadto informujemy, ze wszelkie prace prowadzone w obrgbie czynnej sieci gazowej biegnacej pod
planowana przebudowa nalezy prowadzic pod nadzorem Sekcji Obstugi Sieci Glogow z siedzibg
w Glogowie, ul. Obroncow Pokoju 34, tel. 76 833 26 22.

Mistrz Siec! | Instalacji Gazowych
»

Lp
Witold

Polska Spclka Gazownictwa sp 2 0.0., ul M. Kasprzaka 25. 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroclawiu, ul Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. X1 Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy. 10 454 206 550 zt
WWW.psgaz pl
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