PWiK w Glogowi
Sp. z 0.

Glogow, dnia 7 mjaja 2018 r.

Uslugi Projektowe ,,BIPROADAM?”
ul. Kaspra Eliana 10

67-200 Glogow
Nasz znak: TT-400-67/2018

Dotyczy: warunkow technicznych na przebudowe sieci kanalizacyinej w_ul. | Obroficéw

Pokoju w Glogowie.

W odpowiedzi na zlozony wniosek w sprawie jak w temacie, Przedsigbiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji w Glogowie sp. z 0.0. informuje co nastepuje:
I. Sie¢ kanalizacyjna w ul. Obroficéw Pokoju podlegajacg wymianie (do miejsca
wlaczenia do studzienki kanalizacyjnej na sieci kanalizacyjnej dn 300 w ul| Obroncow
Pokoju zaznaczonej na zalgezniku nr | linig koloru bragzowego) wraz z podejsciami
kanalizacyjnymi (odcinkami przylaczeniowymi sieci kanalizacyjnej) do granicy posesji
istniejgcych zabudowan, nalezy projektowac z rur PVC z uwzglednieniem szkod goriczych.

2. Kanalizacj¢ projektowaé w ukladzie grawitacyjnym.

3. Studzienki rewizyjne na ciggu gldwnym projektowaé z tworzywa sztucznego o drednicy nie
mnigjszej niz 1 000 mm dostosowanych do warunkéw hydrogeologicznych tego terenu.

4. Podejscia kanalizacyjne (odcinki przylagczeniowe sieci kanalizacji sanitarnej) do sieci
kanalizacyjnej wiaczy¢ za pomoca studzienek rewizyjnych (nie przewiduje si¢ podiaczen na
trojnik) przy zachowaniu zasady odprowadzania sciekow zgodnie z kierunkipm splywu
Sciekow.

5. Odcinki przylaczeniowe sieci kanalizacji sanitarnej zakonczyé posrednig Lstudzienkq
kanalizacyjng z tworzywa sztucznego o Srednicy nie mniejszej niz 425 mm, zlokaljzowang na
terenie nieruchomosci przytaczanej tuz przy granicy nieruchomosci.

6. Wpusty uliczne wpia¢ do studzienek do ktérych nie beda wlaczone w.w. odcinki
przyltaczeniowe dla poszczegdinych posesji.

7. Srednice przewodéw oraz spadki kanaldw winny zapewni¢ samooczyszczanie si¢ sieci.

8. Sie¢ kanalizacyjna projektowaé w terenie ogolnodostepnym w lokalnych ciagach
komunikacyjnych z zapewnieniem mozliwosci dojazdu sprzetem ciezkim do wszystkich
studzienek rewizyjnych w celu prowadzenia podstawowych czynnosci eksploatacyjpych.

9. Nie dopuszcza si¢ sytuowania przewodow sieci kanalizacyjnej w terenie prywatnym
nieruchomosci. W przypadku Kkoniecznosci usytuowania w terenie o0sob| trzecich,
nieruchomosci te nalezy obcigzy¢ stuzebnoscig przesytu. L.

10. Przykrycie dla projektowanych kanatéw winno uwzgledniaé obciazenia dynamijczne oraz
przemarzanie grunt.

I1. Nalezy unika¢ kolizji z innymi sieciami i urzadzeniami podziemnymi oraz | zachowaé
bezpieczne odlegloscei od budynkdw i budowli.

12. Przed opracowaniem dokumentacji technicznej, koncepcje¢ planowanej sieci kandlizacyjnej.
nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania oraz do uzgodnienia pod wzgledem kolizji
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem w dziale technicznym naszego przedsiebiorstwa.
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I3. Koncepcja winna zawiera¢ wykaz wiascicieli dzialek, po terenach ktorych przebiegaé bedzie
trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami przylaczeniowymi sieci kanalizacji

14, Opracowana dokumentacja techniczna., ktéra podlega uzgodnieniu w dziald

L3,

16.

. Wykonawca nie ma prawa zasypywac wykonanej sieci kanalizacyjnej jak réwn

. Odbiér techniczny koncowy winien odbywac sie przy udziale kompetentnych pr

. Inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze koncowym winien przedtozyé :

sanitarnej oraz wstepne uzgodnienia z whascicielami posesji przylaczanych.

naszego przedsigbiorstwa, winno zawiera¢ m. innymi :

technicznym

* opis techniczny modernizowanej sieci kanalizacyjnej wraz |z informacja
0 zakresie i sposobie wykonywania robot budowlanych z uwzglednieniem
sposobu  likwidacji istniejacej sieci kanalizacyjnej wraz 2z istniejgcymi
odcinkami przytaczeniowymi ,

® plan sytuacyjny przebiegu sieci kanalizacyjnej i odecinkéw siec) sporzadzony
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

e warunki hydrogeologiczne,

e rysunki profili podluznych sieci oraz odcinkéw przyftaczeniowych
z podaniem: rzednych terenu i kanatow, srednic, materiatu. dlugosci, spadku,
odleglosci  oraz rzednych innego uzbrojenia w miejscach  kolizji
z projektowana siecia i odcinkami przylaczeniowymi,

e rysunki szczegolowe (rzuty) studni kanalizacyjnych,

o decyzje, zgody wiascicieli nieruchomo$ci oraz wyrys i wypjs z gruntdw
terendw po ktorych przebiegac beda projektowane sieci.

¢ uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami,

e niniejsze warunki przylaczenia.

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym wystgpié do Urzedu Miejs

Kiego, Dzialu

Drog i Komunikacji Miejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie

drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

zarzadzania

W terminie 7 dni przed przystapieniem do budowy nalezy powiadomi¢ dziat lechLliczny celem
sprawowania kontroli wykonywanych robét zanikajacych (przeglady i odbiory techniczne

czesciowe) oraz robot ostatecznych (odbior techniczny koficowy po zakonczeniu

przylaczeniowych sieci przed przeprowadzeniem pomiarow geodezyjnych oraz
komisyjnym odbiorow technicznych cze¢sciowych (w tym prob szezelnosci i
pozytywnego wyniku z przeprowadzonegj inspekcji telewizjg przemystowa).

wszystkich zainteresowanych uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

a. Dokumentacje techniczna w oparciu o ktorg zrealizowano inwestycje,

naniesione zmiany przez projektanta (jezeli takie wystapia),

z pokolorowanymi siecig kanalizacji sanitarnej i przytaczami bedacymi
odbioru technicznego. Sie¢ kanalizacji sanitarnej naniesiona na mapie
okreslone rzgdne wysokosciowe, a mapa powinna by¢ opicczgtowan
obowigzujgcymi pieczgciami w  tym informujacg o przyjeciu
panstwowych,

budowy).

ez odcinkow
dokonaniem
uzyskanego

zedstawicieli

zawierajaca

mapy sytuacyjno-wysokosciowe powykonaweze w skali 1:500, zaktualizowane,

przedmiotem
winna miec
wszystkimi
0 zasobow

Dziennik budowy z wszystkimi wymaganymi wpisami inspektora nadzori),

protokoly odbiorow czesciowych. prob szcezelnosci. inspekeji telewizjg przemystows,
aprobaty techniczne, certyfikaty na materialy zastosowane do bydowy sicci
kanalizacyjnej,

zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.




20. Za uzgodnienia i czynnosci odbiorowe nasze Przedsigbiorstwo pobiera opfaty zgodnie

z zobowigzujgcym w naszym Przedsigbiorstwie cenniku zamieszczonym na naszej stronie
internetowe;.

21. Wszelkie uzgodnienia (w tym warunki techniczne przylaczenia ) z naszym Przec}iri@iorstwem
tracg waznos¢ w razie nie przystgpienia do budowy w ciagu dwdch lat od dnia ich wydania.

Zalgczniki:
Mapa w skali 1:500
Otrzymujg:
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Glogdw, dnia 31 pazdzi
WIiD.DD.7234.6.127.124.2018

DECYZJA

ernika 2018 r.

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 rJ\arca 1985 r.
c

o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257, ze zm.),
Prezydenta Miasta Glogowa z dnia 15 marca 2018 r. do wydawania decyzji w i
sprawach z zakresu administracji publicznej bedacych w kompetencji Dziatu Drog, pd
whniosku z dnia 30 maja 2018 r., ztozonego przez Pana Bernarda Adamczaka, dziataj
pelnomocnictwa z dnia 15 marca 2018r.

postanawiam
wydaé zezwolenie dla:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
ul. kakowa 52
67-200 Glogow

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w dziatkach
nr geod. 897,911, 932/12 obreb VI- ,Hutnik”, przy zachowaniu nastepujacych wa

1. Zobowiazuje sie wnioskodawce (wykonawce), przed przystapieniem do
drogowym, do wystapienia do Dziatu Drégz wnioskiem o wydanie decyzji n3
robét w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogow
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
potrzebami ruchu drogowego i ustalenie za powyzsze optaty pod rygorem
art. 162 Kpa.

2. Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi
znajdujacymi sie w pasic drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy u
wiascicielami.

3. Projektowana przebudowe infrastruktury technicznej nalezy s
z planowana przebudowg drogi , w ktérej kanalizacja jest lokalizowa
dotyczace terminu rozpoczecia inwestycji, nalezy uzgodni¢ z Dzia
Inwestycyjnego Urzedu Miejskiego w Glogowie.

4. Przed wejéciem w teren, nalezy wystapic do Dziatu Drég Urzedu Miejskieg
o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym.

5. Lokalizacje przebiegu infrastruktury technicznej (wrysowanej na zatgczni
- mapa zasadnicza skala 1:500, bedacego integralng czescia niniejszeg
przyjmuje sie zgodnie z projektem.

6. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania te

budowlane (dotyczy wylacznie uzyskania pozwolenia na budowg,

przedmiotowej trasy lub wykonania robét budowlanych).

7. Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w
infrastruktura techniczna nie zostanie wybudowana.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz ywzglednia ona

w catosci zadania wnioskodawcy.
POUCZENIE

I. Od niniejszej

decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Legnicy za posrednictwem Prezydenta Miasta Glogowa| w terminije 14

dni od dnia jej doreczenia.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych

(Dz.U.2017.2222, ze zm.), inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany

jest do:

— uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2017 poz. 1332, ze zm.) pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy a‘lbo zgtoszenia

wykonania robét budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,

dotyczacego

prowadzenia robét w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w myél art. 28 Ustawy z
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, ze zm.).
4. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia, skutkuje natozeniem

dnia 7 lipca

ustawowych

kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 |r. o drogach

publicznych (Dz.U.2017.2222, ze zm.),

Nie pobrano optaty skarbowej zgodnie z czescig |11 ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt

9 zatacznika

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U.z 2016 poz. 1827,ze zZm.).

Informacja:
Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222, ze zm.), admini
do naliczania oplaty za zajecie terenu stanowigcy pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogow

trator ma prawo
€go nalezy ztozy¢

zarzqdcy drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawiera¢ nazwe jednostki, cel, lokalizqcje, powierzchnig
oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotqczyé plan sytuacyjny odcinka pasa droggwego z podaniem

Jego wymiardw, Przed przystqpieniem do robdt wniosek ten nalezy uzupeinic o projekt zabezpieczenia miejsca robdt,

projekt organizacji

ruchu drogowego w rejonie robét (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) eraz harmonogram robst (w przypadiu

prowadzenia robdt etapowa).

Zataczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu
2. Oswiadczenie o udzielonej gwarancji na wykonanie robét
Otrzymuja:
1 PanBernard Adamczak
Ul Kaspra Eliana 10
67-200 Glogéw
Afa
WIID.DD./Pawet Koch,
tel: (76) 72 65 428
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