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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2018r. poz. 1202 i p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany nt.

BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI
OGOLNOSPELAWNEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
(Prawo Budowlane art.20.ust.4 ).

Jednoczesnie oswiadczamy, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

ZESPOL. PROJEKTOWY

inz. BERNARD ADAMCZK
Uprawnienia projektowe

Nr 97/79/Lw, 302/94/Lw; 339/94/Lw
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Gtogdw 02.11.2018r.



URZAD WOJEWODZKI Legnica, 1994.12.13
W LEQRICY

Hr 302/94/Lw

DECYZJA € STWIERDZENIVU PRZIVGOCTOWANEIA ZAWODOWEGO
do pednienia samodzislnyech Ffurnkcji technicznych w budownicliwie

Ha podetawie § 2 ust. i skt &, § S ust, 2, B 7T 1 § 43
ust. { pkt 4 lit. a rozporcadzenia Ministra Qeospodarki Terenowsej
i Ochrony Brodowiska z dnia 20 lutede i978 r. w
gprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U,
Hr &, poz. 46 i Mr 22, poz. 124, z i986 r, Hr 28, poz. t287, =
19868 r. Hr 42, poz. 334, z {98F r. Hr 49, poz. 280 owraz z t99ir.
Hr 69, poz. 299) Btwierdza Biag, %e:

Fan Bernard Adamczak
technik budowlany
urodzony i0C maja 1951 r. w Bielonej Gérze

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
geamodzielnej funkcji
projektanta i kiercownika budowy

w specialnofci inetalacyino - inZyniervyinsj
w zakresie sieci manitarnych

Pan Bernard Adanxczak jezt urowadtniony do

1) sporzadzania projektow sieci Banitarnych obejmujace]
eieci wodogciggowe, kanalizacyine, gazowe i cieplne
ugbrojenia terenu o powsBzethnie znanych rozwiazaniach

kongtrukcyinych i schematach technicznych,

2} Lkierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukceyjnych
elementdw Bieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie mieci sanitgrpyoh- obejmujacej sieci wodociagowe,
kanalizacyjne, gazgkel’"i’? bjerlne wuzbrojenia terenu o
rowszechnie znanych /rorwiazaniagh konstrukcrinych,

N \ ‘
i

Otrzvomie;
Pan Bernard Adamczak
ul. Xosmonautéw Polskich 107/%5
67-200 Glogdw



POLSKA
I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JYV-KGL-6YP *

Pan Bernard Adamczak o humerze ewidencyjnym DOS/1S/0719/01

adres zamieszkania ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Gtogéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa omawianego terenu
1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4  Obowiazujace normy i przepisy

2.0. PRZEDMIOT ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy i przebudowy sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej w ul. Obroncéw Pokoju, w poblizu budynkéw nr 40 — 56, obreb 6 Hutnik.
Zakresem rowniez sg odcinki sieci taczace instalacje poszczegdlnych instalacji.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Uksztaltowanie terenu

Teren objety opracowaniem nie jest zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym.
Rzedne wysokosciowe ksztattuja si¢ w granicach 97,4m n.p.m. — 98,20m n.p.m.

3.2. Uzbrojenie terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania posiada gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego, tj.
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowe, sie¢ elektroenergetyczna oraz
telekomunikacyjna. Istniejaca sie¢ kanalizacyjna jest w ztym stanie technicznym. Przekroje
kanatow sa zbyt mate w stosunku do ilosci przeptywajacych przez nie sciekdw. W zwiagzku z
powyzszym zachodzi koniecznosc¢ jej przebudowy.

4.0. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH SIECI

4.1. Zestawienie dlugosci projektowanych sieci
» sie¢ kanalizacji

- PVC160 SDR34 SN8 Klasa S -350m
- PVC200 SDR34 SN8 Klasa S - 53m
- PVC250 SDR34 SN8 Klasa S - 98,8 m
- PVC315 SDR34 SN8 Klasa S -43,6 m

4.2. Sieé¢ kanalizacji ogélnosptawnej grawitacyjnej

4.2.1. Miejsca wpiecia.

Miejsce wigczenia pozostaje bez zmian. Jest to studnia kanalizacyjna w dziatce nr 897, ul. Obr.
Pokoju, o rzednej dna kinety 95,69m n.p.m. Z powodu bliskiego posadowienia istniejacego
stupa energetycznego, sie¢ przy wiaczeniu do studni zostanie poprowadzona po nowej trasie.

5.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA

5.1. Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej
5.1.1. Wykopy

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wszystkich wiascicieli dziatek
i uzbrojenia terenu powiadomié 0 rozpoczeciu prac w terminach okreslonych uzgodnieniami
Z w/w podmiotami.




Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie koparkami jako waskoprzestrzenne o scianach
pionowych z zabezpieczeniem odeskowaniem peinym.

W _miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej uwagi i 0Stroznosci.

Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ ok. 90-100cm (na dnie wykopu).

Wykopy o gigbokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
I hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

W razie naptywu wéd gruntowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ sciankami szczelnymi,
od poziomu wody gruntowej, dno wykopu odwadnia¢ za pomoca drenazu lub wykonujac
zbiorczg studzienke i z niej wypompowywac wode.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z twardego
AROT na dtugosci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji.

Przed utozeniem rur dno wykopu wyréwna¢ i wyprofilowaé, a nastepnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Utozone w wykopie rurociagi unieruchomic
przez obsypanie ziemia lub piaskiem i jej ubicie (zag¢szczenie).

Polaczenia przewodow pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnosci i odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemig lub
piaskiem nie zawierajacg przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szkla i odpadow
organicznych. Dalsza zasypke wykona¢ mechanicznie spycharka. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)

Ze wzgledow bezpieczenstwa wykopy nalezy zabezpieczy¢ zastawkami ulicznymi oraz
oznaczy¢ tasma i znakami drogowymi.

W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ kiadki z poreczami.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

5.1.2 Opis sieci kanalizacji ogolnosptawnej

Projektowana kanalizacja ogolnosptawna bedzie odprowadzata scieki sanitarne z
pobliskich domow oraz wody opadowe w pasa drogowego ul. Obr. Pokoju.
Na trasie sieci projektuje si¢ studnie tworzywowe DN1000 PP/PVC. Sie¢ poprowadzona
zostanie po istniejacej i po nowej trasie. W celu odwodnienia pasa drogowego projektuje sie
budowe jednego nowego wpustu ulicznego DN500 oraz wymiane dwdch istniejgcych wpustow
na nowe, betonowe DN500.
Projekt przewiduje potaczenie z nowymi odcinkami poszczegdlnych odbiorcow. W tym celu
na terenie dziatek o0séb prywatnych projektuje si¢ poprowadzenie nowych odcinkow
rurociggbw DN160 PVC-U i zakonczenie ich studzienkg rewizyjng DN425 PP/PVC.
Studzienki projektuje si¢ posadowi¢ na istniejacych odcinkach przytgczeniowych. Wyjatek
stanowig tylko nieruchomosci zlokalizowane na dziatkach nr 925 oraz 929. Odcinek na dziatce
nr 929 nalezy przepia¢ poza jej granicami, budujac w pasie drogowym studzienke DN425.
Natomiast studzienke na dziatce nr 925 nalezy posadowi¢ w sposéb pokazany w czesci
rysunkowej opracowania.

Przy montowaniu studni nr S2 nalezy przewidzie¢ przepiecie istniejacego odcinka sieci z
nieruchomosci potozonej na dziatce nr 915.

Dokladny przebieg uzbrojenia przedstawia projekt zagospodarowania terenu, natomiast
gtebokos¢ posadowienia profil podiuzny.



Ze wzgledu na charakter robo6t (przebudowa czynnej sieci), prace nalezy wykonywac
w sposob  zapewniajacy staty odbior sciekdw sanitarnych z budynkow. Przewidzie¢
pompowanie sciekw na czas budowy poszczegdlnych odcinkdw sieci.

5.1.3. Materialy i srednice rurociagéw

Wszystkie przewody sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC
typu cigzkiego z wydtuzonym kielichem (PVC160, 200, 250, 315, SDR34 SN8).

5.1.4 Lokalizacja, zaglebienie i spadki przewoddéw kanalizacyjnych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z profilami podtuznymi sieci kanalizacyjnej.

Przy ukfadaniu przewoddw kanalizacyjnych rownolegle do innych przewoddw i urzadzen
uzbrojenia podziemnego, nalezy zachowa¢ miedzy nimi nastgpujace odlegtosci:

e 0d przewodow gazowych, wodociggowej i sieci cieplnej - 0,5m
e 0d kabli elektrycznych - 0,8m
e 0d kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z wodociggowymi, jezeli
odlegtos¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym stosowaé
rure ochronna.

Minimalne spadki przewoddw gtéwnych sieci $r.200mm zgodnie z zaleceniami producenta
wynosza 0,5%.

5.1.5. Ukladanie i montaz przewoddw, oznaczenie trasy.

Teren prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé. W gruntach niespoistych rury
uktada¢ mozna bezposrednio na dnie, natomiast w gruntach spoistych na dnie wykopow
nalezy wykona¢ podsypke bez zageszczania o gr. min. 25cm (zwir, piasek o max pozostatosci
15% na sicie 0,75mm).

Przewody z rur tgczy¢ metoda wciskowa na uszczelke gumowa.

Opisy metod znajduja sie w specyfikacjach technicznych producentow rur.

Przewody po montazu i przeprowadzeniu proby szczelnosci obsypac zasypka piaskowa
grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielkos¢ ewentualnych kamieni w zasypce nie
powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszcza¢ warstwowo do wartosci 85-90% wg skali
Proctora.

5.1.6. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej - studnie rewizyjne

Na trasie sieci zaprojektowano studzienki rewizyjno-potgczeniowe przetazowe systemowe
z tworzywa ¢1000 mm PP/PVC w rozstawie nie wigkszym niz 50m. Studnie przykry¢
pokrywami zelbetowymi gr. 15cm z wiazami zeliwnymi $600 typu cigzkiego.

Na odcinkach przytaczeniowych projektuje sie studzienki tworzywowe $425 mm PP/PVC.

Wopusty uliczne projektuje sie¢ o srednicy DN500 z kregow betonowych, z osadnikiem i
syfonem.

5.1.7. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem sig rurociagu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.

Probe szczelnosci przeprowadza sie zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
A) Préba szczelnosci na eksfiltracje




Przewody sprawdza si¢ odcinkami migdzy studniami rewizyjnymi (co max 50m).
Napetnianie probne przewodu powinno odbywa¢ si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Wartos¢ cisnienia probnego ustala si¢ na 0,015- 0,03Mpa (1,5-3,0 m.s.w.).

Badany przewdd kanalizacyjny powinien przed prébg pozostawac przez 60min catkowicie
napetniony.

Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli przez 15min ilos¢ dopetnianej wody nie
przekroczy 0,02 dm3/m? powierzchni rury.

W razie stwierdzenia niepowodzenia préby, badz zauwazenia kropel wody na nieszczelnym
ztaczu nalezy je rozebra¢ i zmontowac ponownie. Powtorzy¢ probe szczelnosci.

B) Prdba szczelnosci na infiltracje

Probe na naptyw wody gruntowej do rurociggu wykonuje si¢ na catkowicie wykonanej
sieci kanalizacyjnej. W istniejacych warunkach hydrotechnicznych (poziom wod gruntowych
nie przekracza 60cm ponad dno przewodu kanalizacyjnego) naptyw wody gruntowej do sieci
nie powinien wystapi¢ w zadnej ilosci.

6.0. INFORMACJA GORNICZA

Obiekt nie znajduje si¢ na terenie oddziatywania szkod gorniczych.

7.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkOw i nie jest objety
ochrong konserwatora zabytkow.

8.0. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie bedzie miata negatywnego wptywu
na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71)
projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze ani
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

9.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Z uwagi na nieucigzliwos¢ projektowanych obiektow budowlanych obszar
oddziatywania obiektow zamyka si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja, tj. 897, 911,
932/1, 907, 908/1, 908/2, 910, 912, 925, 926 (art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zmianami). Dana inwestycja nie ograniczy
mozliwosci dalszej rozbudowy terendw przylegtych.

10.0 UWAGI KONCOWE

» Przed przystapieniem do prac wykonawca zweryfikuje zastany stan istniejacy celem
weryfikacji z projektowanym zagospodarowaniem terenu

» W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zastanego stanu istniejacego z
projektowanym zagospodarowaniem terenu wykonawca niezwiocznie zgtosi ten fakt
inwestorowi , inspektorowi nadzoru oraz jednostce projektowej celem weryfikacji

» Wszelkie odstepstwa lub zmiany wzgledem projektu mozliwe sg wytacznie po
uzgodnieniu z inwestorem , inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem




> Projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, rodzaj wystepujacych warunkdéw gruntowo- wodnych prosty.

» Calosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa
Rob6t Budowlanych czgs¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

» W celu ustalenia doktadnej lokalizacji instalacji zewnetrznej na dziatce nr 925 nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt : Sie¢ kanalizacji ogdInosptawnej

Temat : Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej

Branza : Sanitarna

Adres Budowy : dz. nr; 897, 911, 932/1, 907, 908/1, 908/2, 910, 912, 925, 926
jedn. ewidencyjna 020301 _1, miasto Gtogdw, obreb 0006 Hutnik

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W
GLOGOWIE SP. Z O.0.
67-200 GLOGOW, UL. LAKOWA 52

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Uslugi Projektowe BIPROADAM
67-200 Glogow, ul. Kaspra Eliana 10

SPORZADZAJACY INFORMACJE: inz. BERNARD ADAMCZAK.
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Przedmiot opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowy i przebudowy sieci ogélnosptawnej w
ul. Obr. Pokoju w Glogowie, obreb 0006 Hutnik, dz. nr dz. nr; 897, 911, 932/1, 907, 908/1,
908/2, 910, 912, 925, 926.

Dane ogdlne — stan istniejacy.
Teren objety projektowaniem jest w obecnej chwili utwardzony. Sie¢ przebiega w pasie
drogowym. Sie¢ jest w ztym stanie technicznym.
Zakres robdt w kolejnosci i realizacji poszczeg6lnych obiektow.
Roboty sanitarne polegajace na:

- wykonaniu rob6t ziemnych - wykopy.

- zabezpieczenie wykopow przed zasypaniem,

- montaz rurociagow,

- montaz studni;

- zasypanie wykopow.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- budynki mieszkalne.

- pas drogowy.
Wskazanie zagrozen:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac:
- najwigkszym niebezpieczenstwem z uwagi na gtebokos¢ beda roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem wykopow - bezwzglednie nie mozna pozostawia¢ otwartych wykopow po
zakonczeniu prac w danym dniu.
- Z uwagi na ograniczenia powierzchniowe praca sprzetu w rejonie istniejagcych obiektow
mieszkalnych.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogbline),

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,

- pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na

konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,
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- szkolnie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w srodki ochrony osobistej
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy,

- teren prowadzenia rob6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

- stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych.

Roboty zwiazane z niniejsza inwestycja wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w
szczegOlnosci przestrzegajac zasad podanych w:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

- Dz.Urz. nr 22/53 poz. 89 BHP Transport reczny,

- Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot rozbiérkowych i montazowych (Dz.U. nr 13/72 poz. 93),

- Rozporzadznie MBiPMB z dnia 01.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Opracowat
Inz. Bernard Adamczak
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