
Rura PVC

Dn 200 mm

Wpust deszczowy uliczny z
zawiasem i ryglem klasa D400

płyta pokrywowa

pierścień odciążający

nadstawka betonowa dn 500:
- h = 250 mm
- h = 500 mm
- h = 750 mm
- h = 1000 mm

dno studzienki (osadnik)

podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 cm

WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM
I ODEJŚCIEM SYFONOWYM

Ø500 MM Z  ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

krawężnik betonowy

os
ad

nik
 h=

1,0
 m

Systemowe przejście szczelne
dla rury DN200 PCV

UWAGA:
Wpusty uliczne zakoŒczyĺ wğazami klasy D400
koğnierzowymi z Ũeliwa szarego z zawiasami,

wyposaŨone w pierŜcieŒ odciŃŨajŃcy oraz pğytň
podtrzymujŃcŃ.  Studzienki wyposaŨyĺ w osadnik

zanieczyszczeŒ oraz wiaderko na zanieczyszczenia z
rŃczkŃ do wyjmowania. Wpusty wykonaĺ z syfonem.

Prefabrykowany element pośredni
studzienki z odejściem syfonowym
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BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI
OGÓLNOSPŁAWNEJ

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO
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