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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Ustugi Projektowe ,,BIPROADAM” z
siedzibg w Glogowie przy ul. Kaspra Eliana 10.

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, warunkoéw hydrogeolo-
gicznych i geologiczno—inzynierskich w podtozu projektowanej drogi przy ulicy Obroncow
Pokoju w miejscowosci Glogow.

Opini¢ wykonano na podstawie badan geologicznych wykonanych w dniu 15 listopada 2017r.

na przedmiotowym terenie.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz Polska Normg PN-B-02479 Dokumen-

towanie geotechniczne.
1.2 Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycje stanowi budowa drogi wraz z budowg sieci kanalizacji desz-
~ czowej 1 o$wietleniem. Projektowana droga bedzie przebiegac od ul. Obroficoéw Pokoju przez
Park Potudniowy i Strumyk Sepolno do placu parkingowego Kliniki Okulistycznej VITA-
MED.

Z uwagi na brak dokladnych danych dotyczacych specyfikacji ww. zadania zrezygno-
wano ze szczegotowego opisu charakterystyki inwestycji.

2. OPIS WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

W celu rozpoznania budowy geologicznej podtoza w rejonie projektowanych inwesty-
c¢ji wykonano nast¢pujace prace:

a) Prace wiertnicze

W ramach prac wiertniczych wykonano dwa otwory geologiczne do glebokosci 3.0m kaz-
dy. Lokalizacje¢ wykonanych badan naniesiono na Mape dokumentacyjng — zak. nr 2.
Otwory wykonano §widrami spiralnymi ($rednica $widra @110mm) przy pomocy wiertni-

cy zmechanizowanej MWG-6 zamontowanej na podwoziu samojezdnym.



Po wykonaniu obserwacji, opisu i badan makroskopowych przewiercanych gruntéw, otwo-
ry zostaty zlikwidowane urobkiem z zachowaniem nastepstwa geologicznego warstw.
Prace wiertnicze wykonano w dniu 15.11.2017r, pod staltym nadzorem geologa dokumen-

tujgcego. .

b) Badania terenowe i oprobowanie
W trakcie prowadzonych wiercen na biezaco prowadzono makroskopowy opis przewier-

canych gruntéw obejmujacy okreslenie litologii, uziarnienia, barwy i wilgotnosci. Stopien
zaggszezenia piaskow okreslono na podstawie archiwalnego badania wykonanego za po-
mocg sondy lekkiej DPL w rejonie sgsiednich dziatek.

c) Prace geodezyjne: objety wytyczenie otwordw geologicznych. Otwory wytyczono metoda

domiar6w prostokatnych do elementow sytuacyjnych w terenie. Rzedne otworéw przyjeto

na podstawie niwelacji technicznej w dowigzaniu do rzednej studzienki kanalizacyjnej
H=100,01mnpm,

d) Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych wiercen i badan terenowych sporzgdzono ,,Opinie geo-
techniczng”. Opini¢ geotechniczng wykonano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

3.1 Polozenie administracyjne i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren usytuowany jest w Glogowie, w jego poludniowej czesci.
Obszar badan stanowi nowy odcinek drogi przebiegajacy od ulicy Obroncéw Pokoju w kie-
runku ulicy Legnickiej, przez obszar Parku Poludniowego.

Administracyjnie Glogow jest siedzibg gminy i powiatu w wojewodztwie dolno$la-
skim.

Lokalizacje obszaru badan ilustruje Mapa orientacyjna — zal. nr 1.

3.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy na pdtnocnych sklo-

nach Wahu Glogowskiego, w obrebie Wzg6rz Dalkowskich.



Wzgorza Dalkowskie to zachodni fragment Gor Kocich, ktére stanowig pagorkowata struktu-
re geomorfologiczng powstata w wyniku proceséw glacitektonicznych, zachodzacych w okre-
sie zlodowacenia $rodkowopolskiego. Powstaly one jako pas moren czotowych zaburzonych
glacitektonicznie. Zaburzenia glacitektoniczne objely utwory czwartorzedowe oraz gorng par-
tie utworow trzeciorzedowych.

Rzedne terenu w miejscach przeprowadzonych wiercen wahajg si¢ w przedziale 100,8-

101,2mnpm.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng dokumentowanego terenu rozpoznano na podstawie dwéch
otworow geologicznych wykonanych do glebokosci 3.0m. Stwierdzone otworami rozpoznaw-
czymi grunty rodzime nalezg do plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych. Grunty rodzi-

me zalegajg pod warstwa nasypow.

NASYPY NIEKONTROLOWANE
Grunty antropogeniczne nawiercono w obu otworach. Ich migzszos¢ jest dos¢ znaczna i wy-

nosi 1,1-1,5m. W skladzie warstwy nasypowej znalazta si¢ mieszanina piasku i gleby.

UTWORY WODNOLODOWCOWE ,,fgOp”

Utwory wodnolodowcowe reprezentowane sg przez piaski drobne i piaski $rednie z domiesz-
kg rumoszy skalnych. Strop osadow piaszczystych nawiercono na glgbokosciach 1,1-1,5mppt,
tuz pod nasypami. Do glebokosci rozpoznania, tj. 3,0mppt, spag warstwy wodnolodowcowej
nie zostal przewiercony. Piaski charakteryzujg si¢ szarozoltym i brazowozottym zabarwie-

niem.

Rozmieszczenie wyzej opisanych gruntow ilustrujg Karty otworow geologicznych — zal. nr 3

oraz Poglgdowy przekrdj geologiczno - inzynierski — zal. nr 4.

UWAGA
Wykonany przekrdj ma charakter wytacznie pogladowy ze wzgledu na duza odleglo$¢ po-
miedzy wykonanymi otworami.



5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podlozu projektowanej inwestycji przy ulicy Obroncéw Pokoju w Glogowie nie
stwierdzono wystgpowania wody podziemnej do glebokosci rozpoZnania - 3.0m.

Podloze rodzime jest tutaj w przewadze piaszczyste, a wiec przepuszczalne. W zwiaz-
ku z tym ryzyko gromadzenia si¢ wéd na powierzchni terenu jest niewielkie.

Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanej dzialki charakteryzuja sie zréznico-
wanymi wartosciami wspétezynnika przepuszczalnosci.
Wiasciwosci filtracyjne gruntéw podloza wyznaczono na podstawie podziatu skat wedtug
wlasnodci filtracyjnych wg Z.Pazdro, B.Kozerski (,Hydrogeologia ogélna™).

Wyznaczone w ten spos6b wspétezynniki filtracji wynosza:
- warstwa I — piaski drobne z rumoszem— utwory $rednio przepuszczalne
k=10"*-10" m/s

- warstwa II — piaski $rednie z rumoszem — utwory dobrze przepuszczalne
k=107 -10" m/s

6. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Charakterystyke warunkow geologiczno—inzynierskich podioza gruntowego w rejonie
projektowanej inwestycji opracowano na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac geolo-
gicznych.

Grunty nasypowe s3 gruntami niebudowlanymi, dlatego nie zostaly zaliczone do zadnej z
warstw geotechnicznych.

Grunty rodzime podzielono na dwie warstwy geotechniczne zgodnie z wymogami normy PN-
81/B-03020. Utwory sa jednolite genetycznie, a podziatu dokonano na podstawie réznic

uziarnienia.
Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa I — reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne z rumoszem.
Sg to grunty srednio zageszczone, malo wilgotne. Stopien zageszczenia
przyjgto na podstawie archiwalnego wyniku badania sondg lekkg DPL i wy-
nosi Ip=0.56. Grunty piaszczyste naleza do gruntow niewysadzinowych, w
grupie nosnosci podtoza G1, niezaleznie od warunkéw wodnych. Pozostate



parametry tej warstwy przyjeto z normy PN-81/B-03020 i podano w tabeli —
Legenda do przekroju — zal. nr 5.

warstwa Il — obejmuje wodnolodowcowe piaski grube z rumoszem. Utwory te sg $red-
nio zageszczone i mato wilgotne. Parametr wiodacy wynoszacy Ip=0.56
okreslono analogicznie do ww. warstwy 1. Grunty piaszczyste naleza do
gruntéw niewysadzinowych (grupa G1). Pozostale parametry tej warstwy
przyjeto z normy PN-81/B-03020 i podano w tabeli — Legenda do przekroju
—zal, nr 5.

Sposob zalegania opisanych warstw w podtozu dokumentowanego terenu przedstawia Karta
dokumentacyjna otworéw geologicznych — zat. nr 3.
Zestawienie parametréw fizyko-mechanicznych warstw geotechnicznych przedstawiono w

tabeli — Legenda do przekroju — zat. nr 5.

7. WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Podloze projektowanej drogi wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
przy ulicy Obronicoéw Pokoju w Glogowie jest uwarstwione, zbudowane z gruntéw piasz-
czystych i rumoszy, zalegajacych pod nasypami.

b) Grunty mineralne, rodzime zaliczono do dwéch warstw geotechnicznych:
" warstwa I — piaski drobne z rumoszem Ip=0.56

= warstwa Il — piaski $rednie z rumoszem Ip=0.56

d) W podlozu planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do
glgbokosci rozpoznania, tj. 3.0m. Podtoze rodzime drogi jest w catosci przepuszczalne.

¢) Zalegajgce w bezposrednim podlozu nasypy, o migzszosci 1,1-1,5m, uznano za niebudow-
lane i nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza inwestycji.

f) W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ usuniecie gruntéw nasypowych i zastgpienie ich za-
ggszezona podsypkg piaskowo-zwirowa. Po zdjgciu warstwy nasypowej nalezy dogescié
odstonigte w korycie drogowym grunty rodzime. Podsypke nalezy warstwowo dogeszczaé

do stopnia zageszczenia okre§lonego przez projektanta zadania.




g) W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw nie wymienionych w dokumentacji nalezy
wezwac uprawnionego geologa w celu dokonania odbioru wykopu.
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- lokalizacja dokumentowanego terenu
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KARTA DOKUMENTACYJNA

DRACOWNIAQ@GEOLOGICZNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

s.c. Joanna i Robert tukasiewicz

Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7
67-200 Glogéw
Tel. 076 833-36-95

— Budowa drogi wraz z siecig kanalizacji
deszczowej i oswietleniem

NAZWA TEMATU : Glogow, ul. Obroricow Pokoju
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Zal. nr 4

POGLADOWY PRZEKROJ GEOLOGICZNO—INZYNIERSKI

TEMAT: Gtogdw, ul. Obroficéw Pokoju — Budowa drogi wraz z kanalizacjg
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Symbole geotechniczne wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

ER=aa= sy OPISU GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE ; d"“;““f:f;‘t‘wienja
nB  nasyp budowlany / ﬁ;zpograniczu
ny - apgpoickentolowany ()  okreélenia uzupetniajace dotyczace:

sktadu nasypu, godzaju gruntow
organicznych, petrografi skat
_4  numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunty prochnicze  2%<Iom<5%
Nm namul 5%< Iem<30%
T torf 30%<Iom

OPROBOWANIE WIERCENIA

GRUNTY II\\I'IIIFIJ\ISEI;?I?INE RODZIME prébka o naturalnej strukturze (NNS)
W wietrze‘l(g STE) prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
] d dzi j

KWg wietrzelina gliniasta Y problea wody podziemte) (WG)

s G bamiuislc 0ZNACZENIA WODY W WIERCENIU
KOg rumosig iniasty vy wyinterpretowany max poziom wody
0 Blauassd podziemnej (piezometryczny)

: AW - piezometryczny poziom wody (PPW)
lz;g s ’gﬂl{nlasty o ustalony w czasie wiercenia i rzedna
ég ggz§21k2 T grbozatiidle nawiercony poziom wody podziemne; i

d
Fr piaset gru:l)y ” Z’?m{:arllawodniony

Ps piasek $redni . 4
Pd piasek drobny drobnoziamiste e SRGEIIEWERY
i tiegmelen OZNACZENIE RODZAJU BADAN I

g piasek gliniasty SONDOWAN

gp pyi PESCTYSH, penetrometr ttoczkowy (PP)

GP gg’ina ks $cinarka qbrotowa (TV)

G olin [] sonda E:y}mglryczna (SPT)

GIT glina pylasta PRI sonda Scinajaca obrotowa (VT)
TR ; ' badania presjometrem (P)

glz)z Ei:ﬁg 2:1.5;?8{3 Zyncals.  appiste rodzaj sondowania i strefa przebadana
. ) sonda:

?Hz gihr;zsp ylast:x zwigzla ZW — udarowo-obrotowa

Ip h plaszezyaty SL — lekka wbijana

I Tiovl SW — wciskana
Py asty SC — ciezka whijana

X -

P | N

ST — wkrecana
GRUNTY SKALISTE
2;1 Sllzaia el OZNACZENIA GRUNTU
skala migkka Ip=0,50 - stopien zaggszczenia
1;=0,20 - stopien plastycznosci
INNg GRUNTY NIETYPOWE k=10"-10" - wspétczynnik filtracji [m/s]
b ke IEOBJETE NORMA INNE OZNACZENIA
ca Tnk')de CRaily 11 numer warstwy geotechnicznej
gy gyta JEAoaE rzut projektowanego obiektu na przekroj
<b qufd brunlatny L znumerem (nazwa) obiektu i iloscig
ck wegiel lfamlenny kondygnacji
kp kreda piszaca _ — granica warstwy geotechnicznej
podstawowe granice litologiczno-
T stratygraficzne

Zat.nr 6




