Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog

Dziat Drog

67-200 Glogdéw, Rynek 10

Biuro Obsilugi Mieszkarica tel. 76/ 7265-400, 7265-501 do 504, fax 76/ 7265-599
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Gtogow, dnia 20 listopada 2018 r.

Biproadam Ustugi Projektowe
Kaspra Eliana 10
67-200 Glogow

WIiD.DD.7234.6.127.124.2018

W nawigzaniu do wniosku z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej
w ul. Obroricéw Pokoju w Glogowie” informuje, iz po zapoznaniu sie z projektem
zagospodarowania terenu, opiniuje pozytywnie przedstawione w nim rozwigzania,
a sam projekt uzgadniam bez uwag.

Z powaZaniem\

Zalaczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
Otrzymuija:

1. Adresat

2. a/a
Sprawe prowadzi:

Pawet Koch

tel: (76) 72 65 428
WIiD.DD.
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PWiK w Glogowie
Sp. 2 0.0. | &

+
Glogéw, dnia 14.12.2018 1.

Uslugi Projektowe

» BIPROADAM?”

ul. Kaspra Eliana 10
- 67-200 Glogow

Nasz znak: TT-401-90/2018

Dotyezy: uzgodnienia projektu technicznego budowy i przebudowy sieci kanalizacji
ogolnosplawnej przy ul. Obroficdw Pokoju w Glogowie.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie Spéika z ograniczong
odpowiedzialno$cia w zatgczeniu przesyla uzgodniony projekt budowy i przebudowy sieci
kanalizacji ogélnosptawnej przy ul. Obroficéw Pokoju w Glogowie.

Otrzymuja:
1.Adresat
S TTaa

TK/TK

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE

Z ograniczong o iedzialnosci Wysokos¢ kapitalu zakladowego
Spolke 2 ogie 3 odpowiedzia a 92 057 900,00 zi
67-200 Glogow- ul. Lakowa 52
Biuro Obsiugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel Hax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31. fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sagd Rejonowy dia Wroctawia
Konto: B.S. Glogow 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, 1X Wydzial Gospodarczy
Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy: ¢
NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284 \O
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ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
PODGIK.6630.258.2018 =z dnia 30.11.2018

Przedmiot koordynacji : sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej
Lokalizacja obiektu : Miasto Glogéw; obr.Hutnik; dz.897, 932/1, 911

Whioskodawca :USLUGI PROJEKTOWE BIPROADAM i
inz. Bernard Adamczak |
67-200 GLOGOW
ul.Kaspra Eliana 10

Nazwa jednostki projektowej : UStUGI PROJEKTOWE BIPROADAM
inz. Bernard Adamczak
67-200 GLOGOW
ul.Kaspra Eliana 10

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Glogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 569-220 Legnica, ul. Partyzantow 21:
Uwagi: Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac, jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastgpujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ZALACZNIK NR 1 do
uzgodnienia.
Imie | nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz
Spos6b przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spotka Gazownictwa sp.zo.0. Oddziat we Wroclawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Glogowie, 67-200
Glogow, ul. Obroncow Pokoju 34:
Uwagi: W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegios¢ tj. 0,2m
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
podziemnego.Dla sieci wystepujacej na terenie opracowania wyznaczamy strefy kontrolowane,
ktorych wielkosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013. Poz.640). W my$| zapisu cytowanego wyzej rozporzgdzenia w strefach
tych nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego
uzytkowania. !
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Wiadyslaw Ciesielski
Sposob przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

iy



Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slgsk 59-301 Lubin ul. Skiodowskiej 68:
Uwagi: Bez uwag.
Imieg i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie sp.z 0.0., 67-200 Glogow, ul. takowa 52;
Uwagi: Kolizje wystepuja, w miejscach kolizji i zblizen wszelkie prace ziemne prowadzi¢ recznie.

Zachowac odlegtosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Rozwigzanie projektowe/techniczne uzgodnié¢ w PWIK w Glogowie Sp. z 0.0. W dokumentacji
projektowej opisac sposob zapewnienia ciggtosci odbioru $ciekow od Klientéw Przedsiebiorstwa.
Realizacji inwestycji nie moze zakioci¢ odbioru sciekow od Klientéw. Za wszelkie szkody wynikie
podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca zadania.

Imieg i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marceli Downar

Sposéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie elektronicznie

Vectra Investments Sp. z 0.0. §.J. 67-200 Glogdw, ul. Armii Krajowej 5:
Uwagi: Bez uwag. Brak sieci TVK w rejonie projektu.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Bartlomiej Zotubak
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog, 67-200 Glogow, ul. Rynek 10:
Uwagi: uzgadniam pozytywnie (bez uwag) trase projektowanego uzbrojenia. Dodatkowo informuje,
ze przed realizacjg inwestycji, inwestor (wykonawca), ma obowigzek zwrocié sie do Urzedu
Miejskiego w Glogowie, z wnioskiem o uzyskanie warunkéw na wykonanie prac i umieszczenie
urzgdzen, a takze zezwolenia na zajecie nieruchomosci
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Pawet Koch
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

KGHM Polska Miedz S.A. Zakiad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna ;
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Uwagi: *w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odlegio$ci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowg ZN-15/0PL-004
* zabezpieczy¢ doziemng sie¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi
zblizeniowymi (odlegios¢ w zblizeniu nie mniejsza niz 1,0m, w migjscu skrzyzowania nie mniejsza
niz 0,3m)
*w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail;
ZZSS przebudowa.infrastruktury Krakow@orange.com ;

*przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic z wnioskiem o reahzaqe nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/iwniosekonadzor +kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ziozonego
wniosku o nadzdr wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw scigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calosé¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Jacek Bakota

Sposodb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie
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Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie punkty oshowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie. Zobowigzuje sie wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakow osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z pozn. zm.). Prace w poblizu punktdw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywac wytgcznie
recznie, w sposob gwarantujacy nienaruszalnos¢ stabilizacji wiw znakow! W przypadku zhiszczenia
lub uszkodzenia w/w znakow Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtwdrzenia lub przenjesienia.
Imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczgcego: Aleksandra Lewandowsk$ Dyrektor
Sposob przeprowadzema koordynacji: tradycyjnie B
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Przewodniczacy narady koofc‘iynacyjnej
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ZALAGZNIK NR 1

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNEDO ZABEZPIECZENIAKABLI

Kable eféktroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezp;eczyc dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0, 5m poza
JezdeIWJazd/chodnlk/os obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejsze] niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wilasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzbTAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region
Gtogdéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogdw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownlkow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokoéci potozenia lstmejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy

- wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.)z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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