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Nasz znak: TT-400-23/2020 Glogéw, dn. 13.02.2020 r.

Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia sieci kanalizaciji sanitarnej-przepiecia sieci
kanalizacji sanitarnej z ul. Brzoskwiniowej do ul. Wita Stwosza

Dziat Techniczny informuje, iz sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Wita Stwosza
nalezy projektowaé¢ wedlug nastepujgcych warunkow:
— sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac w ukladzie rozdzielczym, grawitacyjnym,
~ studnie kanalizacyjne na sieci projektowaé z kregdéw betonowych o $rednicy DN 1200 mm
z elementow prefabrykowanych tgczonych na uszezelki,
sie¢ kanalizacji sanitarnej lokalizowa¢ w terenie ogélnodostepnym w lokalnych ciggach
komunikacyjnych z zapewnieniem mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac
eksploatacyjnych sprzgtem cigzkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,
projektowans sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej dn 400 zlokalizowanej w ul. Wita Stwosza (oznaczonej na
zalgczonym planie linia koloru brgzowego) do studni kanalizacyjnej F.39,
minimalne przykrycie sieci kanalizacyjnej winno wynosi¢ 1,40 m. i uwzgledniaé
obcigzenia dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,
przy projektowaniu sieci nalezy uwzglgdni¢ ewentualne przyszte szkody gornicze,
przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanej sieci
nalezy uzgodni¢ w dziale TT pod wzgledem kolizji z istniejagcym i planowanym
uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,
koncepcja winna okresla¢ state granice nieruchomosci oraz inne rozgraniczenia terenu,
koncepcja winna zawiera¢ wykaz wladcicieli dzialek, po terenach ktérych przebiegaé
bedzie trasa projektowanych sieci,
opracowana dokumentacja techniczna sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra podlega
uzgodnieniu w dziale technicznym naszego Przedsiebiorstwa, winna zawieraé:

e opis techniczny projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z informacja
0 zakresie i sposobie wykonywania robét budowlanych,

e plan sytuacyjny sieci kanalizacji sanitarnej sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
rysunek profilu podluznego sieci kanalizacji sanitarnej z podaniem: rzednych
terenu 1 osi przewodu, $rednicy, materiatu, dlugosci, spadku, odleglosci oraz
rzednych innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowang siecia kanalizacji
sanitarnej,

— na etapie dokumentacji projektowej uzyskaé stosowne zgody od wlascicieli gruntéw, po
ktorych bedzie przebiegata projektowana sie¢ (decyzje, zgody oraz wyrys i wypis z
gruntow terenow, po ktérych przebiegac bedzie projektowana sie¢ zalaczy¢ do projektu),
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— przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Dziatu Drog Urzedu
Miasta Glogowa z wnioskiem © wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, WW. decyzje przedlozy¢ w dziale technicznym przy
odbiorze czgsciowym,

— w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji powiadomié pisemnie dzial TT celem
wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robot zanikajacych (przeglady i odbiory
techniczne czgSciowe) Oraz robst  ostatecznych  (odbior stechniczny ~ koncowy
po zakonczeniu budowy).

— wykonawca nie ma prawa zasypywac wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej przed
przeprowadzeniem pomiarow geodezyjnych oraz dokonaniem komisyjnym odbiorow
technicznych czegsciowych (w tym prob szezelnoscei),

_ odbiér techniczny czesciowy i koncowy winien odbywaé si¢ przy udziale kompetentnych
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestnikow procesu inwestycyjnego.

— do odbioru czgsciowego (przed zasypkg) wymagane 54 szkice geodezyjne (inwentaryzacja
elementow podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru koficowego wymagana jest
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki
geodezyjne,

- wykonang sie¢ kanalizacyjna nalezy poddac inspekeji kamerg video,

_ inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze koficowym winien przedtozy¢:

e dokumentacj¢ techniczng W oparciu o ktora zrealizowano inwestycje, zawierajgca
naniesione zmiany przez projektanta (jezeli takie wystapia),

e mapy sytuacyjno—wysokoéciowe powykonawcze W skali 1:500 zaktualizowane.
Siec kanalizacji sanitarnej naniesiona na mapie winna mie¢ okreslone rzedne
wysokosciowe,

e protokoly odbiorow czesciowych, inspekeji  kamers, aprobaty techniczne,
certyfikaty na materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

e zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.

— WTP tracg waznos¢ W razie nieprzystgpienia do budowy badZ zmiany sposobu
wykorzystania terenu W ciggu 2 lat od daty uzgodnienia,

_ ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia kolizji planowanej sieci kanalizacji sanitarnej
7 innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci kanalizacji sanitarnej ztozy¢
na Narade Koordynacyjng W Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Glogowie,

Zatgczniki:
1. Mapa-szt.l

Otrg')nuj}\:drcsat CZLONK (AR ADU
2. TTala Dyrektor

Aechnicznych
Wojcjéch Stanicki

18/1S



e ()2 B e 1Y
[ 882

677

e ¥ )
,iag,m{k M ST 103,96

L3 + 3 5945
g = } & 160 /9
W i :

kaNaLIZAC!

oL Pl —

1056 i
i

Al 20433

K
. el
76437 WY
Dy 4,

12‘5&6}{_ ’ 1200 ‘"F%;’f\\

B
& ‘ ALy R TR ;
% 1052] e 5 | ‘
) Saibdi o A
B 1048
1]

: o A
=

\

¥ -Q|
=t & 5'?\

5!
i
A mjl::. A —

w{ i g 165.{%’1 04 1055 o 1 eNN 75;7.
FENEETYL Yt ahtna : i1 oy e
b 106, A
CAINL TN 1S ——— S
?.,m..;,_;fwm___ F A e e i =7
5 = -
-~
wy

03,6

| Lotk vr /] \
jolo prsme. %ﬂfgww
282 M5 7= 400 -2% /2920

w
5 ML

fa..
e LR
Ls
i5
]
Ci\;%:
703, Pt wAI0

106.8

“ e JT 2 o, 1502 0201
el 197 I b
S R /A R N\



