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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-04.00) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie napraw i zabezpieczenia konstrukcji betonowych i Zelbetowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,,Remont zbiornika Pompowni Il st. SUW SERBY ul. Wodna 1,
Serby”.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-04.00) jest stosowana jako dokument umowny przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich Robot zwigzanych z robotami naprawczymi przewidzianymi do wykonania w
niniejszym Zadaniu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie napraw konstrukcji
betonowych i Zzelbetowych i obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej ,,Remont zbiornika
Pompowni Il st. SUW SERBY ul. Wodna 1, Serby”, ktorej zestawienie zamieszczono w ST — 00.00
»Wymagania Ogolne”.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

Zbiornik wody przeznaczonej do spozycia

— skucie i oczyszczenie powierzchni wewnetrznej zbiornika z istniejgcych powtok oraz skorodowane;j
warstwy betonu przy pomocy wody pod duzym cisnieniem.

— wykonanie iniekcji uszczelniajgcej
— zabezpieczenie odkrytych pretéw zbrojeniowych
— uzupelnienie ubytkéw betonu oraz odtworzenie i ew. pogrubienie otuliny zaprawami PCC

— wykonanie czysto mineralnej wyprawy antykorozyjnej na wszystkich powierzchniach betonowych
wewnatrz zbiornika.

1.4. Ogodine wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 00.00
"Wymagania ogodlne".

1.5. Zalecenia podstawowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogoéine
Wymagania ogolne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Materialy — wymagania szczeg6towe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu napraw konstrukcji betonowych beda:
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Antykorozyjne zabezpieczenie pretow zbrojeniowych przy naprawie ubytkow w

konstrukcji zelbetowej

Typ materiatu

Zaprawa na bazie cementu modyfikowana polimerami

Zakres zastosowania

Warstwa ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej

Certyfikowany zgodnie
z PN-EN 1504-7

jako produkt do ochrony stali zbrojeniowej przed korozja
Zasada 11: metoda 11.1 Naktadanie na zbrojenie powtoki
zawierajgcej aktywne domieszki

Atest PZH

Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Warstwa sczepna przy naprawie ubytkow w konstrukcji zelbetowej

Typ materiatu

Zaprawa na bazie cementu

Zakres zastosowania

Warstwa sczepna dla zapraw naprawczych i wypraw
ochronnych przy naprawie i zabezpieczeniu powierzchni
betonowych.

Certyfikowany zgodnie z PN-EN
1504-3

Zasada : metoda 3.1

Atest PZH

Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Reprofilacja ubytkéw / naprawa konstrukcji zelbetowych

Typ materiatu

Mineralna zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC zbrojona
dodatkiem widkien sztucznych

Zakres zastosowania

Naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementow
betonowych/zelbetowych w budownictwie

Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3

R4

Certyfikowany zgodnie z
PN-EN 1504-3

zasady 3,4 i7 i metody 3.1,3.3,4.4,7.1i7.2;

Klasy ekspozycji wg. PN-EN
206:2014-04

XC4, XF4, XD3, XM1; XW2

Absorpcja kapilarna badanie
wg PN-EN 13057

< 0,5 kg/m?2x h0?

Uziarnienie

<2mm

Atest PZH

Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Mineralna wyprawa antykorozyjna do zbiornikbw na wode przeznaczong do spozycia

Powierzchnie pionowe i putapowe

Typ materiatu

zaprawa czysto mineralna nie zawierajgca dodatkéw z
tworzyw sztucznych — polimerow
(np. spetnia klasyfikacije DVGW W300-5:2014 jako typ I)

Zakres zastosowania

Wyprawa ochronna przy kontakcie z wodg przeznaczong
do spozycia

Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3

R4

Certyfikowany zgodnie zasady 3 i 7 i metody 3.1, 3.3,7.1;

Z PN-EN 1504-3

Stosunek W/C <05

Zawartos$¢ porow w Swiezej <5%

zaprawie

Catkowita zawartos¢ porow w < 8 % po 28/90 dniach

zaprawie

Uziarnienie <1,2mm

Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Mineralna wyprawa antykorozyjna do zbiornikbw na wode przeznaczong do spozycia
Powierzchnie poziome obcigzone mechanicznie

Typ materiatu

zaprawa czysto mineralna nie zawierajgca dodatkow z
tworzyw sztucznych — polimerow
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(np. spetnia klasyfikacje DVGW W300-5:2014 jako typ I)

Zakres zastosowania Wyprawa ochronna przy kontakcie z wodg przeznaczong
do spozycia na powierzchniach poziomych

Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3 R4

Certyfikowany zgodnie z zasady 3i7 imetody 3.1, 7.1;

PN-EN 1504-3

Stosunek W/C <0,5

Zawarto$¢ porow w Swiezej <5%

zaprawie

Catkowita zawarto$¢ poréw w < 5% po 28/90 dniach

zaprawie

Uziarnienie <3 mm

Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Zywica iniekcyjna do uszczelniania konstrukcji

Typ materiatu Dwu komponentowa elastyczna kompozycja zywicy
elastomerowej na bazie poliuretanu

Zakres zastosowania Elastyczne uszczelnianie przeciekajgcych potgczen lub
peknie¢ elementow konstrukcji betonowych.

Klasyfikacja wg. PN-EN 1504-5 U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)

Lepkos¢ (mieszanka) < 60 mPas

przy +20°C

Napiecie powierzchniowe < 35 mN/m

Wydtuzenie wzgledne 2100%

Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Zel hydrostrukturalny do uszczelnienia dylatacji zbiornika (MC-Injekt GL 95TX)

Typ materiatu Zywica hydrostrukturalna na bazie akrylu wzmocniona
polimerami

Zakres zastosowania Uszczelnianie fug, rys i pustek w betonie przy statym
kontakcie z wodag

Certyfikowany zgodnie z

PN-EN 1504-5 U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40)

Lepkos¢ wg EN ISO 3219 < 50 mPas

Wydluzenie wzgledne =150 %

Pecznienie z wodg w temp. 20°C >20%

Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

przez ludzi

Szpachla naprawy i wyréwnanie powierzchni betonowych

Typ materiatu Mineralna drobnoziarnista szpachla typu PCC
Zakres zastosowania Naprawa niekonstrukcyjna elementow
betonowych/zelbetowych w budownictwie
Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3 R2

Certyfikowany zgodnie z zasady 3, metody 3.1, 3.3,

PN-EN 1504-3

Uziarnienie <0,2mm

Grubos¢ warstw 1-3 mm

Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Materiat naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinien odpowiadac
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST.
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z naprawg uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogg byé
wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét. Zaleca
sie stosowanie zmechanizowanych technologii naktadania materiatu. Sprzet powinien by¢é zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatdbw do napraw konstrukgji
betonowych i Zzelbetowych.

Urzadzenie do kucia i oczyszczania betonu musi zapewnia¢ cisnienie robocze wody = 2000 bar.

Mieszanie materiatow wytgcznie przy pomocy mieszadet mechanicznych o wydajnosci zapewniajgcej co
najmniej 5 min mieszania materiatu az do uzyskania wtasciwej homogenicznej konsystenciji.

Pompa do natrysku technikg ,na mokro” musi mie¢ wydajno$¢é zapewniajgcy ciggte stabilne podawanie
materiatu i by¢ dopasowania do uziarnienia i odlegtosci oraz wysokosci podawania zapraw.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdline.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST — 00.00 Wymagania ogdine.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatbw do napraw konstrukgcji
betonowych i zelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi i aprobatami technicznymi stosowanych
materiatow.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od + 5 °C do + 25
°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. NAPRAWY POWIERZCHNIOWE
Przygotowanie podtoza

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ usuniete przez skucie,
piaskowanie lub uzycie wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna) = 2000 bar. Stal zbrojeniowg
skorodowang nalez odkué¢ na catej dtugosci wystepowania korozji, a nastepnie oczysci¢ do stopnia
czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatbw. Nalezy uwaza¢ aby nie
uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Beton o mniejszej wytrzymatosci skué, rozkué rysy i pekniecia.
Krawedzie ubytkéw sfazowac pod katem 45°.

Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen, beton nie moze
wykazywac oznak korozji. Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie
jak pyly, oleje i tluszcze itd. Zakres skucia warstwy betonu dla poszczegdlnych elementéw zgodnie z
Projektem Wykonawczym:

- stupy, rygle 15mm

- $ciany, piyty stropowe 5 do 10mm

- dno - powierzchnie poziome sfrezowaé¢ na 5-10 mm

Bezposrednio przed naprawg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

—  wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie (Srednio 1,5 MPa, minimum 1,0 MPa),
—  temperatury podtoza,
—  wilgotnosci podtoza,
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—  szorstkosc¢.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ odrdzewiona do stopnia czystosci Sa 2'/; oraz zabezpieczona
antykorozyjnie preparatem do ochrony przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej bedgcych elementem
danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych zgodnie z kartg techniczng
Producenta materiatow.

Gruntowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny by¢ zagruntowane za pomocg preparatu zwiekszajgcego przyczepnosc
bedacych elementami danego zestawu do napraw konstrukcji konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng materiatéw.

Nie stosuje sie na przy naktadaniu materiatu naprawczego metodg ,natrysku mokrego”.

Wykonanie wypetnienia i warstwy wyrownawczej

Ubytki betonu wieksze niz 5 mm wypetni¢ mineralng zaprawg modyfikowang polimerami do napraw
betonu nanoszong maszynowo metoda ,nhatrysku mokrego”. W przypadku aplikacji recznej materiat
naprawczy naktadac na swiezg warstwe sczepna.

Max. grubos¢ warstwy przy jednokrotnym natozeniu 25 mm. Catkowita max grubos¢ 100mm. Jezeli
ubytek jest wiekszy naktada sie kolejng warstwe przy czym warstwa poprzednia musi by¢ lekko
zwigzana lecz nie wyschnieta. Jezeli warstwa poprzednia jest juz wyschnieta nalezy jg zwilzy¢ a
nastepnie pokry¢ warstwg szczepna.

Na catej powierzchni betonu nalezy odtworzy¢ grubos¢ otuliny: = 20 mm
Powierzchnie zatrze¢ ,na ostro” dla zapewnienia przyczepnosci kolejnych warstw.

Naprawe ubytkdéw betonu w pomieszczaniach technicznych komory wejsciowej poprzez wyréwnanie
szpachléwka na bazie cementu z dodatkiem tworzyw sztucznych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw materiatdbw naprawczych nalezy przestrzegaé zaleceh
producenta materiatbw w szczegdlnosci nalezy bezwzglednie zapewni¢ pielegnacje przez
niezbedny okres.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru

Przystgpienie do kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.2. INIEKCJE
Przygotowanie rys

Iniektowana rysa musi by¢ oczyszczona, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie moze wykazywaé oznak
korozji. Nalezy usungé wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje i
ttuszcze itd.

Bezposrednio przed wykonaniem warstwy zamykajgcej ryse, nalezy ryse przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem.

Sposob przygotowania rys do iniekcji powinien odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw iniekcyjnych odnos$nie:

— temperatury podtoza,
— wilgotnosci podtoza,
Osadzenie pakeréw i zamkniecie rys

Po oczyszczeniu, wzdtuz rys nalezy zamontowac pakery do iniekcji. Stosuje sie pakery czynne, przez
ktore wttaczany bedzie srodek iniekcyjny oraz pakery bierne stuzgce do odpowietrzania. Na pakerach
czynnych montuje sie zawory.

Rozstaw pakerow zalezy od rozstawu rys i powinien odpowiada¢ wartosciom podanym w dokumentac;ji
projektowej lub w kartach technicznych Producenta materiatu iniekcyjnego.

Otwory do osadzania wentyli wierci si¢ pod katem 45°, tak aby otwor przecinat ryse mniej wigcej w
potowie gtebokosci rysy. Srednica otworu zalezy od wymiaréw wentyla.

Po osadzeniu pakerdw ryse uszczelnia sie naktadajgc wzdtuz niej warstwe pokrywajgcg o szerokosci ok.
10 cm i grubosci ok. 3 mm. Do wykonania zamkniecia rys stosowaé nalezy materiaty stosowane do
napraw powierzchniowych betonu.
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Przygotowanie rysy do wykonania iniekcji podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru

Przystgpienie do kolejnych etapow rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie iniekcji

Iniekcja (wypetnienie rys) powinna by¢ wykonana zgodnie z kartg techniczng Producenta materiatow.

Iniekcje przeprowadzaé przy uzyciu pomp dwukomponentowej z mozliwoscig regulacji cisnienia w catym
zakresie pracy pompy. Rysy pionowe nalezy iniektowac od dotu.

Iniekcje prowadzi¢ do czasu wyplyniecia zywicy z otworéw kontrolnych. Po stwardnieniu zywicy usung¢
wentyle i wypetni¢ pustki za pomocg materiatéw do napraw powierzchniowych betonu.

Wykonanie iniekcji podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru

Przystgpienie do kolejnych etapéw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU WYPRAWA MINERALNA

Podtoze betonowe po wykonaniu reprofilacji nalezy pokryé czysto mineralng wyprawg antykorozyjng
nakltadang maszynowo metoda ,natrysku mokrego”. W przypadku aplikacji na powierzchnie pozipme
aplikacja reczna z zastosowaniem warstwy sczepng metodg ,$wieze na swieze”. Przed aplikacjg podtoze
nalezy zwilzy¢.

- Sciany, rygle, stupy 10 mm
- Posadzka 15 mm
Powierzchnie zatrze¢ na gtadko paca stalowg, na stropie zostawi¢ faktura ,baranka”

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw materiatdbw naprawczych nalezy przestrzegaé zaleceh
producenta materiatbw w szczegodlnosci nalezy bezwzglednie zapewni¢ pielegnacje przez
niezbedny okres. W ciggu 21 dni od momentu zakonczenia aplikacji nalezy dba¢ o to aby w zbiorniku
temperatura miescita sie w zakresie 5 do 20 ° C a wilgotno$¢ wzgledna wynosita 85 do 95%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodine

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikagji.

Ocena poszczegolnych etapow robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY
Kontrola polega na:

— stwierdzeniu wtasciwej jakosci materiatu na podstawie dokumentéw dostarczonych przez Producenta
w tym zgodnosci materiatu z wymaganiami podanymi w ST-04.00.

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

6.2.2. KONTROLA ROBOT
Kontrola robét obejmuje:

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z
oceng dokfadnosci usuniecia skorodowanych elementéw betonowych, doktadnosci oczyszczenia
zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkosci powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i
zabrudzen),

— kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna
ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzenie braku pecherzy,
ztuszczen i odspojen itp.),

— oznaczenie przyczepno$ci materiatbw naprawczych na odrywanie - wytrzymato$¢ materiatow
naprawczych oraz wyprawy mineralnej na odrywanie. 1 oznaczenie na 100m2 dla kazdego elementu
konstrukcyjnego oddzielnie w losowo wybranych miejscach lub miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Srednia arytmetyczna uzyskanych wynikéw dla kazdego elementu oddzielnie
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Remont zbiornika Pompowni Il st. SUW ,SERBY” ul. Wodna 1, SERBY
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
ST-03.00 — Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych

powinna wynosi¢ 21,5 MPa (minimalny wynik 1,0 MPa) W przypadku uzyskania niezadowalajgcych
wynikow nalezy zagescic ilos¢ oznaczen w celu weryfikcji wynikow.

— Przetom na oderwanym krgzku musi przebiega¢ w betonie podtoza, a zmierzona grubosé warstwy
materiatu naprawczego /wyprawy ochronnej musi by¢ zgodna z projektowana.

— Wykonang powierzchnie naprawy / zabezpieczenia nalezy opuka¢ miotkiem w celu ewentualnego
ujawnienia miejsc gtuchych nie nieprawidtowo zwigzanych z podtozem

Wytrzymato$¢é na odrywanie okresla sie metodami niszczgcymi dlatego miejsca po badaniu nalezy
ponownie naprawic,

— kontrole prawidtowosci przygotowania rys (wizualna ocena przygotowania powierzchni z ocenag
doktadnosci usuniecia skorodowanych elementéw betonowych, stwierdzenia braku zabrudzeh oraz
sposobu osadzenia wentyli i zamkniecia rys),

— kontrole prawidtowosci wykonania iniekcji — wypetnienia rysy (wizualna ocena wykonania iniekcji z
oceng jednorodnosci wykonania wypetnienia). W przypadkach watpliwych wykona¢ odwiert rdzeniowy
w miejscu przebiegu rysy i oceni¢ czy co najmniej 90% rysy jest wypetniona iniektem.

Kontrola robot powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 i PN-
EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.

Dla robét naprawczych jednostkg obmiarowg jest — m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST — 00 Wymagania ogoélne.

Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych norm, aprobatach
technicznych ITB lub IBDiM lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST-01.00 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace pfatnosci za wykonane roboty podano w ST-00.00 ,Wymagania
Ogolne".

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1504-1:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Definicje.

2 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe,

zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukgcji.

4 PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe. Metody badania przyczepnosci powtok ochronnych.

5 PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

badan. Pomiary przyczepno$ci przez odrywanie.

6. DVGW W300-5:2014 Zbiorniki wody pitnej; cze$¢ 5: Materiaty, systemy okfadzinowe
powiokowe - wymagania i badanie

7. DVGW W300-3:2014 Zbiorniki wody pitnej; czes¢ 3: Naprawy i modernizacja

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
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