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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-05.00) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie izolacji przeciwwodnych, ktére zostang wykonane ramach zadania pn. ,,Remont zbiornika
Pompowni Il st. SUW SERBY ul. Wodna 1, Serby”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST—05.00) jest stosowana jako dokument umowny przy zlecaniu i realizac;ji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich Robdt zwigzanych z robotami izolacyjnymi przewidzianymi do wykonania w niniejszym Zadaniu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych i
powtok ochronnych na stropie oraz kominkach wentylacyjnych oraz w kanale wentylacyjnym i obejmujg Roboty
ujete w dokumentacji projektowej ,,Remont zbiornika Pompowni Il st. SUW SERBY ul. Wodna 1, Serby”.,
ktorej zestawienie zamieszczono w ST — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:
Zbiorniki wody przeznaczonej do spozycia i budynki Komér Zasuw

— Nowa izolacja z masy bitumiczno-lateksowe;
— lzolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS 700
— lzolacja z membran samoprzylepnych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 00.00
"Wymagania ogodine".

1.5. Zalecenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogoéine
Wymagania ogolne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Materialy — wymagania szczeg6towe
Materiaty do wykonania hydroizolacji:

Paro i hydroizolacja stropu zbiornika

Typ materiatu Dwukomponentowa masa bitumiczno-lateksowa
Zakres zastosowania hydroizolacja budowli

Elastycznos¢ w temp. +20°C = 1500%,

Klasa wg. DIN 18533, W3-E dla grubos$ci suchej warstwy = 4mm
Klasa wodoszczelno$ci W2B

wg EN 15814:2011+A2:2014

Klasa mostkowania rys CB2

wg EN 15814:2011+A2:2014

Klasa wytrzymatos$ci na Sciskania C2B
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wg EN 15814:2011+A2:2014
Odpornos¢ na deszcz natychmiastowa.

Skurcz wigzania materiatu <25%

Izolacja przeciwwodna

Typ materiatu Samoprzylepna membrana bitumiczna
Zakres zastosowania Wykonanie hydroizolacji budowli
Klasa wg. DIN 18533, W1E i W4-E

Opor dyfuzyjny pary wodnej Sd> 200

Odpornos¢ na rozdarcie wg. EN | >100 N
13969:2004+A1:2006
Wytrzymatosc potgczenia >150 N/ 50 mm
wg. EN 13969:2004+A1:2006

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji konstrukcji Zzelbetowej mogg by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét. Zaleca sie stosowanie zmechanizowanych technik
aplikacji materiatow.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow
izolacyjnych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogodlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. NOWA PARO | HYDROIZOLACJA

Na naprawionym i oczyszczonym podiozu betonowy nalezy wykonaé gruntowane Srodkiem systemowym
(komponent A) na nastepnie natrysngé przy pomocy natrysku bezpowietrznego warstwe materiatu o grubosci
suchej warstwy = 4mm (zuzycie 5,26 kg/m2).

Izolacje wywing¢ 100 cm po za pionowg krawedz boczng oraz na Sciany kominkoéw, budynku komory
wejsciowej oraz srodkowy kanat wentylacyjny.

Prace wykonywac¢ ¢wiartkami lub potéwkami stropu unikajgc ekspozycji odkrytego i niezabezpieczonego stropu
na opady atmosferyczne.

Przystgpienie do kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora
Nadzoru do Dziennika Budowy.
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5.2.2. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ

Na wykonanej izolacji nalezy izolacje termiczng z z polistyrenu ekstrudowanego XPS700 warstwy 10 i 5 cm
uktadane na zaktad.
Wykonanie prac podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru

Przystapienie do kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.
5.2.3. WYKONANIE 1ZOLACJI PRZECIWWODNEJ

Na warstwie polistyrenu ekstrudowanego nalezy utozy¢ membrany samowulkanizujgce, uktadanie na zaktad.
Membrane zabezpiecza sie nastepnie folig ochrona na przerost korzeni ukladana na zakiad oraz mata
drenujgca uktadana na zaktad,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikagji.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdline.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY
Kontrola polega na:

- stwierdzeniu wtasciwej jakosci materiatu na podstawie dokumentéw dostarczonych przez Producenta w tym
zgodnosci materiatu z wymaganiami podanymi w pkt. 2 (ST-05.00)

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

6.2.2. KONTROLA ROBOT
Kontrola robét obejmuje:

— kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw oraz rownomiernosci utozenia, prawidtowos$ci
wywiniecia na sciany

— kontrole grubosci natozenia warstwy bitumiczno-lateksowej

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdline.

Dla robét naprawczych jednostkg obmiarowg jest — m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych w ST-00.00 Wymagania ogoine.

Roboty uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywofanych norm, aprobatach technicznych ITB lub IBDiM lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST-05.00 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00.00 ,Wymagania
Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 15814+ A2:2015-02 Grubowarstwowe powltoki asfaltowe modyfikowane polimerami do
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2 DIN 18531z 2017
DIN 18533 z 2017
PN-EN 13969:2006

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja ITB 344/2007

2. ITB 408/2010:

izolacji wodochronnej — definicje i wymagania
Uszczelnianie dachdw uzytkowych i nieuzytkowych
Uszczelnianie stykajgcych sie z gruntem elementéw budowli

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolac;ji
przeciwwodnej czesci podziemnych

Zabezpieczenie wodochronne taraséw i balkonéw

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — czes¢
C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czeséci podziemnych budynkdow.
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