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1. Czescogdlna
1.1. Uprawnienia zawodowe

* MAZOWIECKA

OKREGOWA
2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA
TIPS T ¥ SRR AT RO L oM A
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/1059/19/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz.
1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 2, art.
15a ust. 11 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Jerzy Szczepanski
ur. dnia 1 sierpnia 1967 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0877/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

1. wspecjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji 1 architektury obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 .
poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
praw do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Ofrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

?aéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DJH-7QA-4NY *

Pan TOMASZ JERZY SZCZEPANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0101/20

adres zamieszkania ul. RADNA 2/4 m. 28, 00-341 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.
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1.2. Podstawy formalne opracowania

Umowa TW 605-2/2021 pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji w Gtogowie Sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul. tgkowej 52, Gtogdw (67-200), a TS Tomasz Szczepanski z siedzibg przy ul. Czotowej 36L
w Warszawie (03-028) z dnia 10 maja 2021.

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zbiornika
na wode pitng V=1000 m? usytuowanego na miejskim ujeciu wody przy ul. Wodnej 1, w Serbach w celu
zapewnienia jej dalszej wieloletniej eksploatacji.
1.4. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
remontu zbiornika wody pitnej w zakresie wynikajgcym z oceny stanu technicznego:

a) naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych wewnatrz komor zbiornika tj: dna, $ciany,

stupdéw i ptyty stropowej,

b) strop zbiornika, strona zewnetrzna: wymiana hydroizolacji i termoizolacji,

¢) naprawa dylatacji

d) naprawa posadzki w Hali Pomp

e) wykonanie nowego wtazu do komor zbiornika

f) montaz nowej drabiny zejsciowej

g) wymiana kominkdw wentylacyjnych

h) naprawa opaski w koto budynku

Dokumentacja sktada sie z ponizszych opracowan:

=

Projekt Wykonawczego remontu zbiornika wody pitnej (opis oraz rysunki techniczne)
2. Informacja w zakresie BIOZ

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wraz z podaniem parametréow technicznych

materiatow
4, Przedmiar

5. Kosztorys inwestorski

Zaprojektowane prace remontowe i konserwacyjne majg charakter odtworzeniowy z
zastosowaniem podobnych lub lepszych niz pierwotnie materiatlow, natomiast nie
wprowadzajg zmian konstrukcyjnych i nie powodujg istotnej zmiany obcigzen.
Zachowana jest kubatura i wymiary budowli.
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1.5. Podstawy techniczne

A. Zachowana i dostepna cze$ciowa dokumentacja obiektu:

(1]

Projekt techniczny dla Zaktadu Wodociggowego ,,Serby” w Gtogowie Pompownia Il stopnia,
zakres konstrukcja, wykonany przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego w Zielonej
Gorze z marca 1977 nr 38/75

(2]

Projekt techniczny dla Zaktadu Wodociggowego ,,Serby” w Gtogowie Pompownia Il stopnia,
zakres architektura, wykonany przez Biuro Projektdw Budownictwa Komunalnego w Zielone;j
Gérze z marca 1977 nr 38/75

B. Inspekcja, badania, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna

(1]

Inspekcja wykonana w dniach 10i 11 maja 2021

(2]

Badania laboratoryjne pobranych probek wykonane przez CBiC Sp. z 0.0. raport z badan nr
73/05/2021 z dnia 11.06.2021

(3]

Ekspertyza stanu technicznego zbiornika wody pitnej na pompowni Il stopnia SUW SERBY
opracowana przez Biuro Projektowe TS Tomasz Szczepaniski z 26 lipca 2021

C. Obowiazujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

(1]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”, j.t. Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020, poz. 1333
z pbézniejszymi zmianami

[2]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

3]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r., poz. 1129 j.t.);

[4]

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, z
poézn. zm. 16 wrzesnia 2020 Dz.U. poz 1608)

[5]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t Dz.U. 2020, poz. 215)

6]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U.1994.21.73);
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[7]

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.)

8]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr
120 poz. 112)

[9]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. N 47 poz. 401).

[10] | Norma PN-EN 1504 (cz. 1-10) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

[11] |[Norma PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

[12] | Norma PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

[13] [Norma EN 18533 DIN 18533 Uszczelnienia stykajacych sie z gruntem elementéw budowli,
uszczelnienia w i pod scianami

[14] |Norma PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[15] | Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych
Lech Czarnecki, Peter H. Emmons

[16] | Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu — komentarz do PN-EN 1504
Lech Czarnecki, Pawet tukowski, Andrzej Garbacz

[17] | Hydroizolacje w Budownictwie Projektowanie i Wykonawstwo M.Rokiel

[18] Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru robét. M.Rokiel

[19] |Karty techniczne producentdw chemii budowlanej
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2. Opis techniczny obiektu

2.1. Lokalizacja

Obiekt jest umiejscowiony na terenie miejskiego ujecia wody ,Serby” i sktada sie z Hali Pomp oraz
Zbiornika wody pitnej podzielonego na dwie komory ssawne, zagtebionego w gruncie i catkowicie
obsypanego ziemia.

Pompownia Il st.
ze zbiornikiem
V=1000m3

Rys. 1. Pompownia Il stopnia - lokalizacja w terenie

2.2. Konstrukcja obiektu

Zbiornik jest podziemnym elementem Pompowni Il stopnia, z tym Ze jego obrys wychodzi réwniez poza
obrys Pompowni. Zbiornik sktada sie z dwdch komér ssawnych rozdzielonych $cianka o przebiegu, z
powodéw technologicznych, nie prostoliniowym. Pojemnos¢ obu komér jest zblizona i wynosi
odpowiednio 518 m? i 540m3. Do Zbiornika przylega podziemna Komora Zasuw. Wymiary w planie, w
osiach konstrukcyjnych: czesé¢ podziemna 12 x 42m i wysokos$¢ 4,37m oraz czes$¢ nadziemna 12 x 24m i
wysokos¢ 7,5m

Zbiornik i Hale Pomp posadowiono na gruncie -4,80 m ponizej poziomu terenu przy maksymalnym
poziomie wody gruntowej opisanej jako agresywna dla betonu — 2,5m ponizej poziomu terenu (Srednio
3+6m ppt.). Grunt stanowig piaski drobne wilgotne oraz piaski srednie, grube i pospotki.
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Ptyte denng, Sciany, stupy, zebra oraz strop zbiornika pod Halg Pomp zaprojektowano jako monolityczng
konstrukcje zelbetowg o wymiarach (prety zbrojeniowe gtéwnie ¢14 i strzemiona ¢6):

- strop 13 cm z betonu Rw-170 i stali 34 GS

- $ciany 30 cm z betonu Rw-170 i stali 18 G2

- stupy 20x 30i 30 x 30 cm z betonu Rw-140 i stali 34 GS

- zebra 30x45, 20x40 cm z betonu Rw-170 i stali 34 GS (co 200 cm)
-dno 30 cm z betonu Rw-170 i stali 18 G2

Strop zbiornika w czesci poza Halg Pomp wykonano z prefabrykowanych ptyt zelbetowych o wymiarach
198x95 cm i grubosci 15 cm, ciezar G=721 kg, zbrojonych ¢8, opartych na monolitycznych zebrach
zelbetowych 30x50cm z betonu Rw-200 i stali 34GS. Prety zbrojeniowe gtéwnie ¢p18 i strzemiona ¢8.

Na scianach zbiornika oparto prefabrykowane stupy zelbetowe 30x30cm w uktadzie 12 x 6m stanowigce
konstrukcje szkieletowg scian Hali Pomp. Na stupach oparto prefabrykowane strunobetonowe dzwigary
dachowe i wykonano przekrycie z prefabrykowanych ptyt dachowych zebrowych o wymiarach
600x150%30 cm. Wypetnieniem $cian Hali Pomp sg $ciany murowane z cegty kratéwki o grubosci 38 cm
oraz przeszklenia duzg potacig stolarki okiennej. Hale Pomp wyposazono w suwnice o udzwigu 3 ton.

Przyjeto zasadniczo otuline pretow zbrojeniowych 3cm, w ptycie stropowej 3 cm od dotu i 2,5 cm od
gory. Jako zabezpieczenie antykorozyjne wnetrza zbiornika zaprojektowano warstwe torkretu 1,5-2,0
cm. Powierzchnia stropu miata zosta¢ zabezpieczona 2 warstwami oleju wodoodpornego lub emalig
chlorokauczukowg ogdlnego stosowania.

Z uwagi na wode gruntowg zastosowano izolacje przeciwwodng typu ciezkiego - 3 warstwy papy
asfaltowej ,,500”. Pozioma: na dnie uktadana na warstwie chudego betonu Rw-110 o grubosci 15 cm.
Pionowa: docisnieta sciankg betonowg o grubosci 13cm do wysoko$é 40 cm ponizej ppt. Dalsza czesci
Sciany w gruncie zaizolowana lepikiem asfaltowym. lIzolacja stropu Zbiornika w Hali Pomp 1x warstwa
papy oraz szlichta cementowa i terrakota o grubosé tacznej do max. 4 cm. W czesci Zbiornika po za Halg
Pompowni warstwa naziomu gruntu 60cm.

Na osobnych, odylatowanych od reszty ptyty stropowej, stropach ptytowo-zebrowych podpartych na
dedykowanych stupach oraz scianach zewnetrznych i Scianie srodkowej zaprojektowano fundamenty
pod 6 pomp, 2 pasy po 3 pompy. Na styku pasow ptyt stropowych pod fundamenty pomp i pozostatego
stropu wystepujg 4 kanaty techniczne w formie wspornika potaczonego z zebrem nosnym ptyty.
Koncéwka wspornika jest oddylatowana od zebra nosnego stropu fundamentéw maszyn szczeling
dylatacyjng o szerokosci ok. 1 cm.

Dostep przez prostokatne otwory w stropie z Hali Pomp o wymiarach 80x80 cm, po jednym dla kazdej
komory. Zejscie po drabinie stalowe;j.

Zestawienie powierzchni:

- Komora zasuw 66,6 m2
- Komora ssawna nr 1 192,0 m2
- Komora ssawna nr 2 200,3 m2
- Komora przytaczy 6,0 m2
- Hala pompowni 211,6 m2
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2.3. Funkcja obiektu

Obiekt petni funkcje zbiornika czerpalnego dla uktadu pompowego w celu przesytu uzdatnionej wody do
sieci miejskiej zapewniajgcej dostawy wody dla miasta Gtogowa. Funkcjonalnie zbiornik skfada sie z
dwdéch komor ssawnych sktadajgcego sie z dwdch komdr ssawnych nr 1 i nr 2 o objetosci odpowiednio
518 m3 i 540m?3. Zbiornik jest eksploatowany nieprzerwanie od ponad 37 lat, od czasu wybudowania.

2.4. Obszar oddziatywania
Zakres oddziatywania zaprojektowanych prac remontowych nie wykracza po za dziatke na ktérych
znajdujg sie komory zbiornikowe. Forma, wymiary i funkcja pozostaje bez zmian.

2.5. Stan techniczny zbiornika

Aktualny stan techniczny zbiornika opisano w Ekspertyzie stanu technicznego zbiornika wody pitnej na
pompowni Il stopnia SUW SERBY opracowanej przez Biuro Projektowe TS Tomasz Szczepanski z 26 lipca
2021.
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3.  Wymagania ogdlne

3.1. Prowadzenie robot
= Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy lub robot;

= W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub kolizji nieprzewidzianych w projekcie nalezy wezwaé
Projektanta;

= QOstateczne wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie;
=  Materiaty muszg spetnia¢ podane wymagania i zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta;

= Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. Nr 47. Poz 401), w szczegdlnosci teren budowy
oznakowad, miejsca niebezpieczne wygrodzic.

= Spos6b przemieszczania sie i prowadzenia transportu przez teren Zaktadu oraz miejsce budowy
zaplecza i sktadowania materiatdbw muszg by¢ uzgodnione z kierownikiem Zaktadu i $cisle
przestrzegana z uwagi na prace pozostatych instalacji w Zaktadzie.

3.2. Zabezpieczenie urzadzen na czas prowadzenia prac

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszelkie
urzadzenia oraz armature przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem. W szczegdlnosci bardzo staranie

zabezpieczy¢ przed zapyleniem i mechanicznym uszkodzeniem zamontowane we wnetrzu komor

ssawnych pompy wody oraz elementy elektroniki sterujgcej na armaturze w Hali Pomp.

3.3. Wymagania dla wykonawcy robét

Przy pracach remontowych zawsze istnieje ryzyko odkrycia wad pierwotnego wykonania lub miejsc
gdzie postep korozji lub uszkodzenia konstrukcji s wieksze od przewidywanych. Dlatego przypadku
przeprowadzania remontu elementéow konstrukcyjnych prace od strony Wykonawcy powinien
prowadzi¢ kompetentny nadzér posiadajgcy uprawnienia budowalne w zakresie wykonawstwa, tak
azeby na biezgco, po wykonaniu oczyszczeniu podtoza méc ocienié czy stan rzeczywisty nie odbiega od
opisanego w projekcie i ewentualnie podjg¢ odpowiednie dziatania.

Wykonawca powinien dysponowaé podstawowym sprzetem diagnostycznym w celu oceny sytuacji,
szczegblnie w kwestii odpowiedniego przygotowania podtoza (badania pull-off). Powinien tez umieé
dopasowywaé technologie przygotowania podtoza w zaleznosci od potrzeb zaréwno w zakresie
dysponowania sprzetem jak i przeszkolonym personelem.

Z uwagi na specjalistyczny charakter prac Wykonawca musi legitymowaé sie doswiadczeniem przy
wykonywaniu remontu i zabezpieczenia antykorozyjnego w zbiornikach na wode pitng w postaci
zrealizowanych obiektéw, poswiadczong przez Producenta materiatéw kompetencjg w ich aplikacji oraz
musi zapewni¢ sobie nadzér technologiczny Producenta materiatéw (np. w formie oswiadczenia o
gotowosci do jego $wiadczenia).

Stosowane przez Wykonawce rusztowania muszg by¢ wtasciwe do miejsca pracy, by¢é kompletne oraz
muszg by¢ prawidtowo uzytkowane, a ich montaz wykonywany przez osoby uprawnione.
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Projektuje sie przygotowanie podtoza mechanicznie lub wodg pod wysokim ciSnieniem. Zaleca sie
dopasowanie ci$nienia roboczego urzadzen do czyszczenia betonu do potrzeb jaki wystgpig w trakcie
prowadzenia prac. W przypadku elementow o mniejszych przekrojach jak np. stupy nalezy prace na
biezgco nadzorowad, oceniac stan betonu i w przypadku obszaréow stabego lub skorodowanego betonu
powyzej 10-15 % dodatkowo podeprzec. Nalezy dysponowad sprzetem o cisnieniu roboczym od 500 do
1000 bar do czyszczenia podtoza betonowego oraz do 2000 bar w przypadku koniecznosci kucia betonu.
Przy stosowaniu takich technologii Wykonawca musi posiadaé¢ Certyfikowany personel do ich obstugi.
Wykonawca powinien dobrac taki sprzet i koncéwki robocze, ktéry umozliwi skuteczne, prawidtowe i
bezpieczne wykonanie prac.

3.4. Uwarunkowania pogodowe

Prac na zewnatrz zbiornika nie wykonywac¢ w okresie zimowym i w czasie opaddw deszczu lub $niegu
(lub duzego prawdopodobieristwa ich wystgpienia). Chroni¢ powierzchnie betonowa stropu przed
opadami atmosferycznymi w momencie braku izolacji przeciwwodnej na stropie zbiornika. W trakcie
prowadzenia prac w okresach zmiennych, niskich lub bardzo wysokich temperatur nalezy prowadzic¢
nadzor rzeczywistych warunkdw aplikacji.

Temperatury podfoza, powietrza i materiatu nie mogg by¢ nizsze niz +5°C. Z uwagi na starannos¢
wykonania, konieczno$¢ osuszenia podtoza najkorzystniej jest aby temperatura nie spadata ponizej
+10°C w ciggu dnia pracy. Niskie temperatury oraz podwyziszona wilgotno$¢ wydtuzajg czas wigzania
materiatdw co utrudnia ich aplikacje. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wykonywania prac w
warunkach zgodnych z wymaganiami zawartymi w Karcie Technicznej danego materiatu nalezy
zaniechac lub przerwaé prowadzenie tych prac.

Nie nalezy aplikowa¢ materiatéw w przypadku wystepowania punktu rosy i osadzania sie wilgoci na
powierzchni. Wymagana jest wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 85%.

Nalezy takze uwazac na wysokie temperatury. Maksymalna temperatura podtoza, powietrza i materiatu
powinna zwykle by¢ ponizej +30°C. Nalezy tak ze zwrdci¢é uwage na intensywny przewiew, ktory
powoduje przyspieszone odparowanie wody z niezwigzanych, mineralnych zapraw naprawczych.

Prace wewnatrz komory zbiornika mozna w zasadzie prowadzi¢ bez ograniczen pogodowych po za
bardzo silnym mrozem. W trakcie prowadzenia prac w okresach zmiennych, niskich lub bardzo wysokich
temperatur nalezy prowadzi¢ nadzér rzeczywistych warunkéw aplikacji.

Temperatury podtoza, powietrza i materiatu nie mogg by¢ nizsze niz +5°C. Z uwagi na czyszczenie z
uzyciem wody, potrzebng staranno$¢ wykonania, koniecznos$¢ osuszenia podfoza najkorzystniej jest aby
temperatura nie spadata ponizej +10°C w ciggu dnia pracy. Niskie temperatury oraz podwyziszona
wilgotnos¢ wydtuzajg czas wigzania materiatéw co utrudnia ich aplikacje.

Nalezy zadba¢ o witasciwa pielegnacje mineralnych materiatéw naprawczych i kazdorazowo stosowac
zalecenia zawarte w tym zakresie w kartach technicznych stosowanych materiatéw.

Wykonawca powinien dysponowac na budowie:

- termometrem do mierzenia temperatury powietrza, podfoza oraz materiatu
- higrometrem do pomiaru wilgotnosci
- przyrzagdem do badan ,,pull-off”
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Nalezy zapisywac¢ w formie dziennika uzyskane pomiary wilgotnosci i temperatury przez caty okres
prowadzenia prac remontowych.

3.5. Przyjete rozwigzana technologiczne

Przy doborze technologii kierowano sie przede wszystkim koniecznos$cig zapewnienia trwatosci obiektu,
ich dopasowaniem do Srodowiska pracy oraz zapewnieniem dalszej ciggtej pracy zbiornika bez
przeprowadzenia prac remontowych. Zastosowane konkretne rozwigzania materiatowe nie moga
zmieniaé przyjetej idei naprawy, okreslone przez Producenta przeznaczenie musi by¢ zgodne z
przewidzianym zastosowaniem na obiekcie, materiaty muszg spetni¢ wymagania podstawowe okreslone
kazdorazowo dla kazdego przewidzianego do zastosowania produktu. Wymagania opisujgce materiaty
zawezono do najistotniejszych cech, ktére determinujg wtasciwg prace na obiekcie i nie wskazujg na
konkretnego Producenta. Ocena zgodnosci materiatdw z wymaganiami nalezy do Nadzoru
Inwestorskiego, natomiast za ich prawidtowe zastosowanie odpowiada Wykonawca.

Materiaty réownowaine to takie, ktdre spetniaja wszystkie podane wymagania. W przypadku
trudnosci z oceng konkretnych rozwigzan materiatowych nalezy zasiegnac¢ opinii Projektanta.

3.6. Ograniczenia obcigzania stropu

Z uwagi na mozliwe obnizenie nosnosci konstrukcji stropu nie wolno stropu obcigza¢ sktadowaniem
gruzu, materiatami budowlanym, pojazdami czy maszynami. W przypadku takiej koniecznosci nalezy
skonsultowac sie z Projektantem.
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4. Program naprawczy — strona zewnetrzna

Prace od strony zewnetrznej (naprawa izolacji w czesci przykrytej gruntem, oraz wymiane posadzek w
Hali Pomp) nalezy wykonywa¢ dla obu komar razem za wyjatkiem demontazu ptyt stropowych w celu
uzyskania dostepu do komory, montazu wtazu oraz uszczelniania dylatacji i kanatu technicznego nad
pracujaca komora.

Nalezy zapoznac¢ sie i stosowac zalecenia podane w kartach technicznych wybranych i zatwierdzonych
do stosowania materiatéw.

4.1. Demontaz i etapowanie prac

Naprawe nalezy rozpocza¢ od usuniecia catego naziomu, izolacji bitumicznej i warstw wyréwnawczych
ze stropu w czesci po za budynkiem Hali Pomp (nie usuwac izolacji nad ostatnim polem 6x2m nad
pracujgcg drugg komorg). Odkopaé¢ krawedzie boczne po obwodzie zbiornika do poziomu S$cianki
dociskowej (ok. 50 cm). Nastepnie zdemontowaé 2-3 prefabrykowane ptyty stropowe w celu
swobodnego dostepu do wnetrza naprawianej komory. Po zakoriczeniu naprawy wnetrza Komory nr 1,
usunac izolacje z pozostawionego pola nad Komorg nr 2 i zdemontowac 2-3 ptyty stropowe. Demontaz
istniejgcych kominkéw wentylacyjnych sekwencyjnie przy remoncie poszczegélnych komor.

Kolejnos¢ prac przy zbiorniku od strony zewnetrznej:

= usuniecie warstwy gruntu z catego stropu (ok. 60 cm) oraz warstw izolacji i szlichty betonowej (bez
usuwania izolacji na ostatnim polu 6x2m nad Komorg nr 2),

= odkopanie $ciany zbiornika na gtebokos¢ ok. 50 cm od gérnej krawedszi,

= demontaz rur kominka wentylacyjnego (kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad Komorg nr 2 gdy
bedzie ona remontowana),

= demontaz 2-3 ptyt prefabrykowanych stropu (ptyty do ponownego montazu), kolejno nad Komorg
1, nastepnie nad Komora nr 2 gdy bedzie ona remontowana,

= przygotowanie (oczyszczenie) i naprawa podtoza od strony zewnetrznej razem z fragmentem $ciany
50cm od jej gérnej krawedszi,

= wykonanie warstwy spadkowej do osi podtuznej w kierunku bocznych krawedzi,
Uwaga: na ostatnim polu ptyt pomiedzy zebrami (6x2m) w celu zachowania mozliwosci tatwej

rozbidrki nie wykonywac¢ warstwy spadkowej jako szlichty cementowej ale utozy¢ piyty z
poliuretanu z obrzutkg mineralng na warstwie uformowanego piasku,

= montaz kominka wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej 316L w wktadem filtracyjnym DN 150
(kolejno nad Komora 1, nastepnie nad Komorg nr 2 gdy bedzie ona remontowana),

Uwaga: Prace montazowe nowego kominka dla Komory nr 2 oraz utozenie wszystkie warstw
konstrukcyjnych i izolacyjnych bedzie mozna dopiero wykonac¢ jak bedzie remontowane wnetrze
Komory nr 2),

= wykonanie paroizolacji na stropie (wywiniecie izolacji zgodnie z rysunkami detali),

Uwaga: w miejscach otworéw montazowych prace wykona¢ po zakoriczeniu prac wewnatrz
Zbiornika. Na stykach izolacje zazbroic siatkg polipropylenowa wtapiang w mase,
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= wykonanie kolejnych warstw izolacji na stropie z zaktadem na $ciany > 80cm zgodnie z opisem
podanym wraz z wywinieciem na $ciany kominkéw oraz utozenie warstw ochronnych,

= obsypka gruntem w koto zbiornika z recznym zageszczeniem gruntu i odtworzeniem nachylenia
skarpy, odtworzenie naziomu na stropie zbiornika do poprzedniej niwelety. Nadmiar gruntu utozy¢
wzdtuz dtuzszych bokéw,

= obsiane obszaru objetego pracami trawg,

= montaz wtazu wentylowanego w otworze wejsciowym wraz z pochwytami ze stali 316L, kolejno
nad Komorg 1, nastepnie nad Komorg nr 2 gdy bedzie ona remontowana,

= demontaz kratek nad kanatem technicznym, kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad Komorg nr 2 gdy
bedzie ona remontowana,

= skucie ptytek ceramicznych na posadzce Hali Pomp od linii Sciany pomieszczen technicznych,
= Skucie niewykorzystywanych fundamentéw pod rurociagi (5 sztuki),
= skucie ptytek ceramicznych z cokotéw fundamentéw pomp,

= oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej, kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad Komorg nr 2 gdy bedzie
ona remontowana,

= oczyszczenie i naprawa podfoza w kanale technicznym, kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad
Komorg nr 2 gdy bedzie ona remontowana,

=  zabezpieczenie powierzchni przy pomocy powtoki zywicznej w kanale technicznym, kolejno nad
Komorg 1, nastepnie nad Komorg nr 2 gdy bedzie ona remontowana,

= uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej, kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad Komorg nr 2 gdy bedzie
ona remontowana,

=  montaz fioli uszczelniajgcej w kanale technicznym, kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad Komorg nr
2 gdy bedzie ona remontowana,

= naprawa podfoza i wykonanie zywicznej posadzki przemystowej w Hali Pomp,

= naprawa podtoza i wykonanie powtoki zywicznej na fundamentach pomp,

®* montaz (mocowanie jednostronne) ptyt ryflowanych nad kanatami technicznymi,
= rozbidrka opaski w koto budynku, oczyszczenie ptyt chodnikowych,

= wyrdwnanie i utozenie warstwy chudego betonu,

= utozenie ptyt opaski ze spadkiem od budynku,

4.2. Naprawa izolacji na stropie zbiornika w czesci obsypanej gruntem

Z uwagi znacznie skutecznosci hydroizolacji dla bezpieczenstwa mikrobiologicznego przechowywane;j
wody zaprojektowano wzmocniong izolacje przeciwwodna.

UWAGA 1: Prace ziemne, rozbiérkowe i montazowe na stropie zbiornika nalezy wykonywac recznie i nie
obcigza¢ dodatkowo stropu (takze pryzmowaniem ziemi czy sktadowaniem materiatéw budowlanych).
Zageszczanie gruntu wykonywacé wytgcznie recznie.
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UWAGA 2: Prace nalezy tak zaplanowaé aby po odkopaniu zbiornika i zerwaniu izolacji nie narazaé

konstrukcji stropu na opady atmosferyczne.

W ramach wymiany izolacji przeciwwodnej na ptycie stropowej zbiornika nalezy wykonac:

usuniecie istniejgcych warstw z ptyt przekrywajgcych zbiornik:
- grunt ok.60 cm

- ew. szlichta cementowa

- papa na lepiku

odkopanie Sciany zbiornika na 50 cm od gérnej krawedzi (ponizej wierica),

przygotowanie (oczyszczenie) podifoza betonowego na bocznych s$cianach zbiornika wzdtuz
krawedzi na 50cm od gory,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza na stropie zbiornika,

demontaz (wykucie) rur kominkéw wentylacyjnych, powiekszenie otworu do DN 150, montaz
nowej rury kominka wentylacyjnego,

Wykonanie warstwy spadkowej z betonu towarowego lub konfekcjonowanego o zmiennej grubosci
od 3 do 15 cm, na warstwie sczepnej, ze spadkiem od osi pionowej zbiornika na zewngatrz min. 2%,

UWAGI:

- podtoze przed aplikacjg mineralnych materiatéw naprawczych nalezy zwilzy¢,

- na ostatnim polu ptyt pomiedzy zebrami (2m od krawedzi zewnetrznej) w celu zachowania
mozliwosci tatwe] rozbidérki utozy¢é ptyty z poliuretanu z obrzutkg mineralng na warstwie
uformowanego piasku,

- w miejscach otworéw montazowych prace wykonac¢ po zakonczeniu prac wewnatrz kazdej z
Komér.

naprawa i wyréwnanie powierzchni scian bocznych zbiornika na 50cm ponizej krawedzi zbiornika
wraz z wykonaniem fazowania lub wyoblenia krawedzi przy pomocy mineralnej zaprawy
naprawczej (100% powierzchni, grubosé 10mm) na warstwie sczepnej,

wykonanie nowej paroizolacji stropu zbiornika wraz z zaktadem = 80cm na pionowych,
zewnetrznych $cianach zbiornika oraz wywinieciem na kominku wentylacyjnym:

- gruntowanie podtoza zgodnie z przyjetg technologia,

- réwnomierne nafozenie metodg natrysku bezpowietrznego dwukomponentowe;j izolacji przeciw-
wodnej bitumiczno-lateksowej o grubosci suchej warstwy > 4mm klasa W3-E (DIN 18533),
Elastycznosc 2 1500%, Odpornosé na deszcz — natychmiastowa.

odtworzenie warstw przekrycia zbiornika z zaktadem na krawedzie boczne:

- utozenie warstwy izolacji z polistyrenu ekstrudowanego XPS700 o grubosci 15 cm,

- izolacja przeciwwodna — bitumiczna membrana samoprzylepna uktadana na zaktad, grubosé > 1,5
mm Sd > 200m, klasa W2.1 E (wg. DIN 18533) wraz z zaktadem = 100cm na pionowych,
zewnetrznych $cianach zbiornika,

- folia ochrona na przerost korzeni uktadana na zaktad,

- mata drenujaca uktadana na zaktfad,

- warstwa drenazowa 5cm ze zwiru ptukanego (frakcja 2-8mm),

Biuro projektowe: TS Tomasz Szczepanski ul. Czotowa 36 L, 03-028 Warszawa, tel: +48 725 955 495, e-mail: biuro@dbts.pl


mailto:biuro@dbts.pl

Projekt Wykonawczy Remontu Zbiornika na wode pitng
SUW ,SERBY”, ul. Wodna 1, 67-200 Serby Strona |19

- geowtdknina filtracyjna o gramaturze ok. 145gr/cm? uktadana na zaktad,
- wzmocnienie krawedzi skarpy geokratg po obwodzie, pas o szerokosci 2,0 m
- utozenie warstwy gruntu i wierzchniej warstwy humusu ok. 25-38cm wraz z wysianiem trawy,

UWAGI:
- Nie stosowaé mechanicznego zageszczania gruntu na stropie zbiornika.
- Nadmiar gruntu utozy¢ na skarpach bocznych przy zbiorniku.

4.3. Montaz wyposazenia

Na otworze wejsciowym zamontowa¢ nowy wilaz antyterrorystyczny wentylowany ze stali
kwasoodpornej 316L, (np. SORMET WANk1P 80x80 lub réwnowazny) wraz z pochwytami takze ze stali
kwasoodpornej 316L. Zamontowac nasade na nowy kominek wentylacyjny.

Fot. 1. Wtazy — typ antyterrorystyczny (zdjecia firma SORMET)

4.4. Naprawa dylatacji i kanatu technicznego

Naprawa dylatacji ma na celu zapewnienie jej pracy przy zachowaniu petnej szczelnosci. Przy
wykonywaniu prac nalezy uwazac czy nie majg one wptywu na drugg, pracujacg komore ssawng z wodg
przeznaczong do spozycia.

Nalezy zdemontowac kratki nad kanatem technicznym i zdemontowaé, podwiesi¢ lub w inny sposdb
zabezpieczy¢ przewody zasilania pomp i inne okablowanie, odkryé szczeline dylatacyjng, oczyscié
podtoze. Dokona¢ naprawy i reprofilacji podfoza i krawedzi szczeliny dylatacyjnej zaprawami
naprawczymi z zachowaniem wyoblenia na $ciance bez szczeliny dylatacyjne;.

4.4.1. Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej

Z uwagi koniecznos¢ uzyskania pewnosci co do szczelnosci dylatacji i ochrone zgromadzonej w zbiorniku
wody nalezy wykona¢ uszczelnienie z wykorzystaniem modyfikowanej zywicy hydrostrukturalne;j .

Sytuacja: Rozwartos¢ dylatacji ok. 1-2cm, grubosci Scianki 10cm.

- materiat uszczelniajgcy - zywica hydrostrukturalna tiksotropowa;
- Fugenfueller PU $r 15-25mm — watek dylatacyjny;

- pompa dwukomponentowa;

- pakery iniekcyjny rozporowy;

Celem wykonania iniekcji jest zabezpieczenie dylatacji przed przeciekaniem wody oraz zamkniecie
elastyczne stykdéw. Materiat iniekcyjny wprowadzany jest punktowo poprzez otwory wywiercone wzdtuz
stykow. Otwory rozmieszczone sg w taki sposdb aby materiat rozprzestrzeniajacy sie podczas iniekcji z
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kazdego otworu byt wprowadzany bezposrednio w styk za watek. Rozstawienie otwordéw zaleca sie nie
wiecej niz co 50 cm, zapewniajac kontrole nad wprowadzanym materiatem. Minimalna odlegto$¢ od
krawedzi styku to 5cm. Nalezy zapewni¢ odpowietrzanie iniekowane] przestrzeni. Materiat nalezy
podawaé w sposdb ciggly poprzez paker. Nalezy unikaé przerw, powietrznia materiatu, dolewania /
tacznia kolejnym faz aplikacji materiatu

Powierzchnia sciany przy styku powinna byé pozbawiona wszelkich elementdw nietrwatych i luznych i
doprowadzona do stanu idealnie czystego i suchego betonu.

gt

Rysunek 2. Szkic uktad pakerdw iniekcyjnych przy uszczelnianiu dylatacji

Etapy technologiczne prac iniekcyjnych:

- Oczyszczenie powierzchni bocznej przy styku;
- Usuniecie materiatow z wnetrza styku;
- ewentualna naprawa krawedzi szczeliny dylatacyjnej przy pomocy mineralnych zapraw naprawczych;

- Nawiercanie otworéw @10 mm pod katem do styku w odlegto$ci min 5cm od krawedzi. rozstaw
otworéw co ok. 50-60 cm;

- oczyszczenie szczeliny np. sprezonym powietrzem;

- Wtozenie watka PE i doszczelnienie styku zaprawg szybkosprawng. Szerokos¢ watka ok. 30 % wieksza
niz szerokosc¢ szczeliny dylatacyjnej;

- Osadzenie pakerdw iniekcyjnych nawierconych wczesniej otworach. Pakery muszg by¢ umieszczone
tak gteboko aby wszystkie pierscienie rozporowe ukryty sie w otworze, zuzycie 3szt/mb;

- Wtozenie drugiego watka PE na gtebokos¢ 10 mm. Szerokosé watka ok. 25-30 % wieksza niz szerokos¢
szczeliny dylatacyjnej;

- Iniekcja zywicy poprzez osadzone pakery. Iniekcja prowadzona jest przez biezgcy paker az do momentu
ukazania sie materiatu w nastepnym otworze lub zatamowania dalszego przeptywu (gwattowny wzrost
cisnienia i zatrzymanie pompy ttokowej). Zalecany kierunek iniekcji to systematyczne iniektowanie w
jednym kierunku;

- Usuniecie pakerdow i materiatu zamykajacego styk;
- Zamkniecie uszczelniajgce otwordw iniekcyjnych zaprawg szybkosprawng ;

- Oczyszczenie i osuszenie styku;
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Kontrola wykonania

- Nalezy oceni¢ wzrokowo czy wszystkie naprawy zostaty wykonane prawidtowo, brak wilgoci,
wyciekdw, usuniecie ewentualnych naciekdéw zywicy i $Sladéw po pakerach.
- Nalezy skontrolowa¢ dokumentacje prac iniekcyjnych

4.4.2. Zamkniecie szczeliny dylatacyjnej

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie kontaktowe muszg by¢ nosne, suche, czyste jak rowniez pozbawione kurzu, oleju i
ttuszczy. Krawedzie boczne szczeliny dylatacyjnej nalezy naprawié, a szczeline powyzej watka PE staranie
oczyscic.

Gruntowanie

Srodek gruntujacy musi w petni wsigknaé w $cianki dylatacji. Zaleca sie oklejenie szczeliny dylatacyjne;j
tasma, a nastepnie odklejenie jej niezwtocznie po wygtadzeniu materiatu w dylatacji. Zuzycie gruntu
zalezy od gtebokosci uszczelnianej fugi oraz chtonnosci podtoza.

Odstep czasowy pomiedzy gruntowaniem, a wypetnieniem dylatacji masg uszczelniajgca wynosi co
najmniej 1 godzine, maksymalnie 6 godzin - przy temperaturze 20°C. Jezeli czas ten bedzie dtuzszy,
nalezy ponownie wykona¢ gruntowanie. W temperaturze ponizej 10°C czas do natozenia masy
dylatacyjnej wynosi co najmniej 2 godziny, czyli podwaja sie.

Wypetnienie dylatacji

Jako materiat podtrzymujacy stuzy profil polietylenowy Fugenfuller PE o porach zamknietych, o Srednicy
0 25% wiekszej niz szerokosé szczeliny czyli 25mm. Gtebokos¢ wypetnienia fugi kitem dylatacyjnym nie
moze przekraczaé 50% jej szerokosci — jednoczesnie nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm (wg. DIN 18540).
Materiat nie moze zachodzi¢ poza krawedzie dylatacji. Materiat po przygotowaniu wlewa sie do
szczeliny dylatacyjnej (VE wersja samorozlewna) i wygtadza sie, rozprowadza przy pomocy zaokraglonej
szpachelki.

Kit dylatacyjny

Grunt

: y =210mm

. : [ Fugenfuller PE

Rysunek 3. Schemat uszczelnienia dylatacji
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4.4.3. Uszczelnienie powierzchni kanatu technicznego

Powierzchnie betonu oczysci¢ i odpylic. Na przygotowanym podtozu nanies¢ metoda malarsky trzy
krotnie (grunt i 2 x warstwa wierzchnia) powtoke z elastyfikowanej zywicy poliuretanowej.

4.4.4. Zabezpieczenie kanatu technicznego i szczeliny dylatacyjnej

Caty kanat wraz ze szczeling dylatacyjng nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez utozenie polimerowej
membrany hydroizolacyjnej (PVC) spawanej na tgczniach zgodnie z wymaganiami Producenta,
wywinietej na powierzchnie posadzki i przykreconej kotkami z podktadkag (szczegdty pokazano na
rysunku detalu nr K-09).

4.4.5. Montaz stalowych ptyt ryflowanych nad kanatem technicznym.

Kanaty techniczne nalezy przekryé ptytami z blachy ryflowanej ze stali kwasoodpornej mocowane
jednostronnie w celu zachowania mozliwosci przesuwu (szczegdty pokazano na rysunku detalu nr K-09).

4.5. Uszczelnienie stropu zbiornika i naprawa posadzki w Hali Pomp

Na stropie zbiornika w Hali Pomp, od strony zewnetrznej nalezy wykonaé chodnikoizolacje z powtok
zywicznych zawierajagcych membrane elastyczng, zabezpieczajgcych powierzchnie betonu przed
whnikaniem wody i czynnikéw powodujgcych korozje o fakturze antyposlizgowej — klasa R11. Prace
nalezy rozpocza¢ od skucia ptytek ceramicznych i skucia ptytek ceramicznych z cokotéw fundamentow

pomp.

Technologia wykonania:
- Skucie nieuzywanych fundamentow rurociggow ( 5 sztuk);

- Oczyszczenie i przygotowanie podtoza. Skucie ptytek ceramicznych, warstwy wyréwnawczej, usuniecie
izolacji, naprawa wiekszych ubytkéw mineralng zaprawg naprawczg, wstepne wyréwnanie podtoza.

- Gruntowanie pedzlem lub szczotkg gruntem systemowym pod jastrych cementowy, zuzycie ok. 1,2
kg/m?

- Wyrdéwnanie powierzchni szybkosprawnym, samorozlewnym jastrychem cementowo-polimerowym,
grubo$é warstwy 15-20mm, zuzycie 18 kg/m2/10mm. Mozliwo$¢ chodzenia po 2 godzinach,
pokrywanie powtokami zywicznymi po 24 godzinach,

- Gruntowanie catej powierzchni stropu przy pomocy pedzla zywicg epoksydowg stanowigcej bufor
przeciwwilgociowy, zuzycie ok. 0,5kg/m? Zasypanie $wiezo zagruntowanej powierzchni kruszywem
kwarcowym suszonym oghiowo 0,4-0,8 mm w ilosci 2,0 kg/m?.

- Warstwe nos$ng 2zywicy wykonuje sie z zywicy poliuretanowej z zachowaniem odstepu
technologicznego od 12 do 24 godzin. Aplikacja watkiem welurowym o krétkiej dtugosci runa lub paca.
Swiezg warstwe zywicy nalezy zasypaé w celu uzyskania faktury antyposlizgowej kruszywem
kwarcowym suszonym ogniowo 0,4-0,8mm do wysycenia. Zuzycie zywicy ok. 2,0 kg. Zuzycie kruszywa
3-5 kg.

Nadmiar kruszywa nalezy po zwigzaniu doktadnie usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
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Z uwagi na zasypanie kruszywem nie ma wymagan co do zachowanie max. odstepu czasowego dla
nastepnej warstwy zywicy.

- Ostatnig czynnoscig jest wykonie barwnej powtoki zamykajgcej z zywicy poliuretanowej RAL 5012
(niebieski). Materiat naktada sie dwukrotnie przy pomocy watka welurowego lub miekkiej pacy
gumowe] i watka welurowego. Stopief szorstkosci powierzchni zalezy od ilosci uzytego materiatu
zamykajacego. Zuzycie ok. 0,5 + 0,2 kg/m>.

Obcigzenie wstepne po 24 godzinach, petne po 7 dniach

Na krawedziach bocznych fundamentéw pomp wykonaé gruntowane zywicg epoksydowg, nieréwnosci
wyréwnaé przy pomocy szpachlowki epoksydowej z dodatkiem srodka tiksotropowego o konsystencji
pasty. Podobnie stosowac¢ dodatek tiksotropowy przy aplikacji zywicy poliuretaowej stanowigcej wartwe
wierzchnig odporng na UV.

UWAGI:

- Nalezy przestrzega¢ warunkow aplikacji podanych w aktualnej karcie technicznej danego produktu.

- W przypadki przekroczenia max czasu odstepu technologicznego, podtoze o ile nie byto przesypane
kruszywem nalezy bezwzglednie uszorstni¢  celu uzyskania wtasciwej przyczepnosci pomiedzy
warstwami.

Kontrola wykonania

- Nalezy odbiera¢ wykonanie kolejnych warstw i przestrzeganie ostepdw technologicznych

- Nalezy oceni¢ wzrokowo jednolito$¢ natozonych powtok (kolor i faktura),

- Sprawdzi¢ ilo$¢ zastosowanego materiatu w odniesieniu do wykonanej powierzchni,

- Ostuka¢ mtotkiem stalowym w celu wykrycia miejsc wadliwych,

- Sprawdzi¢ przyczepno$é przyrzadem , pull-off”. Sredni wynik na poziomie >1,5 MPa nalez uzna¢ za
zadawalajacy. Zaleca sie wykonanie minimum 5 badan.

4.6. Naprawa opaski w koto budynku

Uszkodzong opaske rozebraé, wykorytowaé, utozy¢ warstwe piasku z zageszczeniem oraz warstwe
chudego betonu ok 10cm. Zdemontowane ptyty oczysci¢, ew. naprawic¢ zaprawg naprawczg do betonu i
ponownie utozy¢ ze spadkiem od budynku.

Kontrola wykonania

- Sprawdzi¢ rownos¢ utozenia
- sprawdzi¢ spadek od budynku min.2%
- brak pustek w koto opaski
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5. Program naprawczy — strona wewnetrzna komory zbiornikowej

Prace naprawcze powinny sie rozpocza¢ sie od usuniecia naziomu ze stropu zbiornika i wykonania
otworu technologicznego. W otworze zabudowaé schodnie w celu zapewnienia bezpiecznej
komunikacji.

Nalezy zapoznac sie i stosowac zalecenia podane w kartach technicznych wybranych i zatwierdzonych
do stosowania materiatéw.

UWAGA 1: Wszystkie materiaty do zastosowania wewnatrz zbiornika muszg posiadaé atest PZH
dopuszczajgce do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia.

UWAGA 2: Gruz oraz szlam po czyszczeniu wodg pod wysokim cisnieniem musi zosta¢ usuniety ze
zbiornika i poddany utylizacji. Wode po wykonaniu czyszczenia nalezy odpompowac i zutylizowad.
Zabrania sie odprowadzi¢ jg bezposrednio do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej na terenie Zaktadu.

Prace naprawcze i zwigzane z wykonaniem ochrony powierzchniowej muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1504 cz. 1-10 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych”. Muszg objg¢ wtasciwe przygotowanie podtoza, reprofilacje uszkodzonych elementow,
zabezpieczenie powierzchni wtasciwg, do wystepujacych czynnikow korozyjnych, powtokg ochronna.

5.1. Demontaze i kolejnos¢ prac

Prace nalezy rozpoczg¢ od Komory ssawnej nr 1, z zachowaniem pracy Komory ssawnej nr 2.

Nalezy wykonaé¢ demontaz skorodowanej drabiny wewngatrz komory zbiornika oraz zbednych
elementow armatury (nieuzywane rury). Prace skoordynowaé z remontem lub wymiang pozostatej
armatury zbiornika.

5.2. Zakres prac remontowych

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac wewnatrz zbiornika:

= demontaz starej drabiny stalowej, wykucie stalowych elementéw drabiny ze $ciany,
= usuniecie ze zbiornika nieuzywanych odcinkéw rur,

= Montaz kotnierza na rurze DN 800 taczgcej obie Komory w Komorze nr 1. Szczelne zadeklowanie
kotnierza od strony Komory nr 1. W Komorze nr 2 demontaz zasuwy i szczelne zadeklowanie na
potgczeniu kotnierzowym. Przed zadekowaniem wnetrze rury oczysci¢ i osuszy¢, sprawdzié
szczelnos$é pierwszego zamkniecia,

= wykonanie przewiertow kontrolnych DN 75 w celu sprawdzenia jednorodnosci struktury ptyty
stropowej (3-5 szt.),

= dokfadne oczyszczenie i przygotowanie podtoza do zdrowego betonu, skucie naruszonej korozjg
warstwy tynku (na stupach catej warstwy az do podfoza betonowego), mechanicznie lub przy
pomocy wody pod duzym cisnieniem do 2000 bar zgodnie wymaganiami podanymi w normie PN-
EN 1504. Dotyczy ptyty stropowej, scian, stupdw, zeber podciggdw oraz rzgpi,

= QOdkucie i oczyszczenie odkrytego zbrojenia do stopnia Sa2% oraz zabezpieczenie antykorozyjne,
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UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych (> 30mm) lub rozlegtych ubytkéow szczegdlnie w
konstrukcji stupow lub wspornika kanatu technicznego zastosowac¢ podparcie na czas robdét.

= przeprowadzenie inspekcji w celu lokalizacja i inwentaryzacji ewentualnych rys,

= uszczelnienie ewentualnych rys metodg iniekcji ciSnieniowej lub rozkucie na 3-5 cm i uzupetnienie
zaprawa naprawcza na warstwie sczepnej,

= plyte denng nalezy oczyscié poprzez frezowanie,

= punktowe naprawy gtebszych (> 5mm) ubytkdw betonu przy pomocy zaprawy naprawczej na
warstwie sczepnej i wytworzenie otuliny min. 20 mm,

= naprawa ubytkéw (<5mm), reprofilacja otuliny oraz wykonanie trwatej mineralnej powtoki
ochronnej przy pomocy zaprawy bez zawartosci tworzyw sztucznych, na powierzchni $cian i stropu
przy przyjetej sredniej grubosci 2 10mm, na stupach o minimalnej grubosci 2 15 mm (aplikacja
maszynowa natryskiem ,,mokrym”) i na powierzchni dna 15mm aplikacja reczna na prowadnicach z
zastosowaniem warstwy sczepnej,

Wykonczenie powierzchni: na sScianach, stupach, rzgpi, starannie zagtadzi¢ powierzchnie do
uzyskania gtadkiej faktury. Powierzchnie ptyty stropowej nie zagtadzaé, zostawi¢ fakture tzw.
baranka (po natrysku sSwiezg warstwe wyréwnac sprzezonym powietrzem, ztagodzi¢ fakture zeby
nie byta zbyt ostra). Na stupach krawedzie wyobli¢ (nalezy unika¢ ostrych krawedzi),

= montaz nowej drabiny wraz z obejmami ochronnymi ze stali kwasoodpornej 316L. Mocowane na
kotwy chemiczne, systemowe ze stali nierdzewnej ¢12. Zabezpieczenie nowej drabiny przed
zabrudzeniem do czasu zakoriczenia robdt poprzez staranne owiniecie folig,

= Stalowe elementy rur w zbiorniku oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.3. Zatozenia do przedmiaru robét

W projekcie podano przy kazdym etapie technologicznym naprawianego elementu ilosci
przewidywanych robdt do wykonania na tyle o ile mozliwa jest ich ocena przed wykonaniem
przygotowania podifoza. W przypadku stwierdzenia znaczgcych odstepstw od stanu faktycznego w
stosunku do projektu nalezy skonsultowa¢ ten fakt z Projektantem.

Zabezpieczenie antykorozyjne pretdw z uwagi na nieznany rzeczywisty zakres przyjmuje sie ryczattowo
jako element reprofilacji podtoza i odtworzenia / pogrubienia otuliny.

5.4. Naprawa i uszczelnienie rys

Rysy nalezy je uszczelni¢ przy pomocy iniekcji cisnieniowej z uwagi na koniecznos$é zapewnienia
szczelnosci konstrukcji i ochrony zbrojenia. Trzeba mies¢ pewnosé, ze ewentualne rysy sg szczelne i
prawidtowo wypetnione iniektem, ktory uniemozliwi dostep substancji agresywnych do pretow
zbrojeniowych i wnetrza konstrukcji. W przypadku stwierdzenia wystepowania przeciekéw lub rys >
0,2mm zaleca sie wykonac iniekcje cisnieniowg odpowiednim materiatem iniekcyjnym zgodnym z
podanymi dalej wymaganiami, tak zeby wypetni¢ elastycznie ryse na catej grubosci elementu w
minimum 90%.

W celu ujawnienia rys nie przewodzgcych wody nalezy Sciane zmoczy¢ wodg i obserwowaé miejsca gdzie
dtuzej utrzymuje sie zawilgocenie. Rzeczywista ilo$¢ rys jest trudna do oceny na etapie projektu
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poniewaz intensywnos$¢ wyciekdw moze zleze¢ od pory roku i opadow, cze$¢ rys moze by¢ widoczna

dopiero po usunieciu istniejgcej powtoki (osadu) lub uaktywni¢ sie po doszczelnieniu aktualnie
cieknacych rys.

Do przedmiaru przyjeto rysy w ilosci 10 mb

Wvykonanie uszczelnienia rys metoda iniekcji cisnieniowej:

1.

7.
8.

Oczyszczenie powierzchni wzdtuz rysy szlifierkg czotowg z odsysaniem powietrza. Oczyszczenie
powinno by¢ wykonane do min. 10 cm po obu stronach krawedzi rysy.

Wykonanie bruzdy 1x1,5cm wzdtuz rysy w ksztatcie ,litery V” na catej dtugosci rysy,

Nawiercenie otwordéw iniekcyjnych w odlegtosci min 12-15cm od krawedzi rysy pod katem 45st w
kierunku rysy tak, aby przecig¢ ryse w srodku grubosci elementu konstrukcyjnego. Rozstaw
otwordw co 20cm po obu stronach rysy. Srednica otworéw g12+14.

N

B N

Rysunek. 4 Schemat rozmieszczenia pakeréw (widok i przekrdj)

Odsysanie zwiercin z otworéw odkurzaczem przemystowym i/lub przeptukanie wodg,

Wypetnienie bruzdy na rysie (zamkniecie rysy) szybkosprawnym mineralnym materiatem
zamykajgcym,

Osadzenie metalowych pakerdow iniekcyjnych w otworach,

Wykonanie iniekcji wypetniajgcej uszczelniajgcej rysy materiatem na bazie zywicy poliuretanowej o
lepkosci dobranej do szerokosci rozwarcia rysy - klasyfikacja U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35) wg. PN-EN
1504-5. Materiat zywiczny powinien by¢ podawany przez urzadzenie pompujgce typu 2K — pompa
iniekcyjna dwukomponentowa z mieszaniem komponentéw 1:1 w koncéwce pistoletu
iniekcyjnego. Taka technika zapewnia statos¢ parametréw materiatu iniekcyjnego w czasie i utatwia
prawidtowe wypetnienie rysy iniektem. Przestrzen rysy powinna zosta¢ wypetniona w >90% jej
objetosci,

Usuniecie pakerdw iniekcyjnych z otworéw,

Zamkniecie otwordw po iniekcji materiatem mineralnym — zaprawg naprawcza.

Alternatywnie dopuszcza sie rozkucie rysy i wypetnienie zaprawg naprawcza na 3-5 cm najlepiej z obu
stron elementu.
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5.5. Naprawa $cian, stupow, ptyty stropowej, podciggow i rzapi

Wieksze, miejscowe ubytki betonu (powyzej 5mm) w $cianach, stupach, zebrach, ptycie stropowej oraz
rzgpi nalezy uzupetni¢ przy pomocy zaprawy naprawczej na warstwie sczepnej z zabezpieczeniem
antykorozyjnym odstonietych pretéw zbrojeniowych. Catg powierzchnie dodatkowo nalezy zabezpieczy¢
mineralng wyprawg bez zawartosci tworzy sztucznych.

Otuline zbrojenia tworzy beton lub zaprawy klasyfikowane jako konstrukcyjne tzw. beton zastepczy
(klasa R3 i R4 zgodnie z normg PN-EN 1504). Minimalna grubosc¢ otuliny powinna wynies¢ 2 20mm dla
wszystkich pretow zbrojenia gtéwnego.

5.5.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podfoza betonowego i zbrojenia powinno by¢ odpowiednie do wymaganego stanu
podtoza oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe byto wiasciwe zastosowanie wyrobow i systemow
naprawczych. Powinno ono by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub
naprawy zgodnie z PN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci” czes¢ 1+10.

Istniejgcy osad oraz stabsze fragmenty betonu nalezy skué tak aby uzyskaé czyste, nosne podioze
betonowe z odkrytym kruszywem, bez zamknietych poréw i jam usadowych, wolne od pytu, luznych
fragmentdéw materiatu, zanieczyszczen powierzchni oraz materiatéw zmniejszajgcych przyczepnosé lub
uniemozliwiajacych zwilzenie przez materiaty naprawcze.

Oczyszczone podtoze powinno by¢ chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjgtkiem sytuacji,
gdy oczyszczenie jest przeprowadzane bezposrednio przed zastosowaniem materiatu ochronnego lub
naprawczego.

Stosuje sie nastepujgce metody oczyszczania (zgodnie z A.7.2.1. normy PN-EN 1504-10:2005):

- mechaniczne, przez mtotkowanie i $cieranie,
- oczyszczanie strumieniowo-$cierne,
- oczyszczanie strumieniem wody

Skucie warstwy betonu uszkodzonej przez korozje wymaga kucia wodg pod cisnieniem rzedu 2000 bar.
Dobodr cisnienia roboczego zalezy kazdorazowo do stanu konstrukcji. Po oczyszczeniu podtoza
wytrzymato$é powierzchni na odrywanie musi by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w odpowiednich
normach technicznych. (np. przed aplikacjg zapraw gruboziarnistych wymdg normowy wytrzymatosci
betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu 2 1,0 MPa, a dla wartosci sredniej z pomiaréw > 1,5
MPa).

Szczegdblnie nalezy zwrdcic uwage na usuniecie warstwy betonu zawierajacej resztki gruntu
2zywicznego starych powtok, z uwagi na zasadnicze obnizenie przyczepnosci materiatdw mineralnych
do takich podtozy.

Przyjeto konieczno$¢ usuniecia warstwy przypowierzchniowej od 5 do 10mm dla 100% powierzchni
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5.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych

Antykorozyjne zabezpieczenie pretéw zbrojeniowych wykona¢ zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 - metoda
11.1 - Naktadanie na zbrojenie powtoki zawierajgcej aktywne domieszki. Odkryte prety zbrojeniowe
nalezy doktadnie oczysci¢ poprzez piaskowanie lub szczotkg druciang do stopnia Sa 2%. Niezwtocznie po
ich oczyszczeniu — wykona¢ powtoke zgodnie z podanymi dalej wymaganiami dla ochrony
antykorozyjnej pretéw zbrojeniowych przy uzupetnianiu ubytkédw betonu metodg obrdbki recznej lub
metodg natrysku na mokro;

Materiat nalezy nanie$¢ bardzo staranie w dwdch warstwach przy uzyciu matego, okragtego pedzla o
krétkim i sztywnym wtosiu.

Pret nie wymagajacy wykuwania Pret wymagajacy oducia
\
max. 1/3 obwodu vcad45° odsloniety wiecejniz 7
\ w 113 obwodu /

. % 0 o o, 00T N Qem ":'IJ
ENSIIN  Me s T

Rysunek 5. Schemat przygotowania pretéw zbrojeniowych do naprawy

Dodatkowo nalezy przestrzegac nastepujgcych wymogow:
- temperatura powierzchni pretéw zbrojeniowych > 5°C,
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 85 %.

5.5.3. Reprofilacja podtoza betonowego

Ubytki w konstrukcji betonowej nalezy zreprofilowaé przy pomocy odpowiednio dobranej zaprawy
naprawczej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 6. Materiat naprawczy musi by¢ kompatybilny z
podtozem i zapewniaé przywrdcenie petnej pracy konstrukcji (przenoszenie obcigzen, zapewnienie
wiasciwe]j otuliny zbrojenia) tzw. beton zastepczy o odpowiednio dobranym module sprezystos¢ do
klasy istniejgcego betonu. Zaleca sie, o ile zakres prac jest odpowiedni, stosowanie maszynowego
nakfadania zaprawy poniewaz materiat jest wtedy lepiej zageszczony i jest wieksza pewnosé, ze uzyska
sie wszystkie parametry zgodnie z podanymi w karcie techniczne;j.

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw betonu i otuliny zbrojenia metoda obrébki recznej

1. Zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

2. Na powierzchnie przeznaczong do reprofilacji nalezy nanies¢ (dobrze wetrzeé¢ w podtoze przy uzyciu
pedzla) warstwe sczepng i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne
materiatu wynosi ok. 1,1 kg/m?). W przypadku materiatéw modyfikowanych tworzywami sztucznymi
obowigzujg zasady obrébki jak w przypadku materiatéw mineralnych, dlatego tez nalezy zwrécic
szczegblng uwage na prawidtowe zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiednie;j ilosci
i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna zwieksza w sposéb znaczacy przyczepnosé zaprawy
naprawczej do podtoza redukujac naprezenia scinajace,
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3. Nanie$¢ metodg ,$Swieze na $wieze” na aktywna pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng zaprawe
naprawcza typu PCC (zuzycie teoretyczne ok. 18-19 kg/m?/lcm) przestrzegajac minimalnego i
maksymalnego zakresu grubosci warstw (przyktadowo):

- minimalna grubos¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia ok. 6 mm
- maksymalna grubosé warstwy na 1 etap ok. 25 mm,
- maksymalna taczna grubos¢ warstwy ok. 40-50 mm.

4. Zatrzed¢ powierzchnie na ostro (nie zagtadzaé) poniewaz w dalszej kolejnosci beda naktadane powtoki
mineralne,

5. Bezwzglednie zapewni¢ pielegnacje swiezo natozonej warstwy zgodnie z zaleceniami Producenta.
Uwaga! Nie nalezy naktadac zaprawy naprawczej na przeschnieta warstwe sczepng. W przypadku, gdy

przeschniecie nastgpito, mozna nanies¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie
oczysci¢ powierzchnie ubytku.

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw betonu i otuliny zbrojenia metoda obrébki maszynowej:

1. Zwilzy¢ podtoze wodga do stanu matowo-wilgotnego,
2. Nie stosowac warstwy sczepnej,

3. Doktadnie wymiesza¢ przy pomocy mieszadta materiat z wodg zachowujac minimalny mozliwy
stosunek w/c

4. Podawac materiat z dyszy w sposdb ciggty i jednostajny,
5. Przy naktadaniu nalezy wykonywa¢ dysza ruchy koliste,

6. Zatrze¢ powierzchnie na gtadko przy pomocy mikrogumy w przypadku naktadania powtok
malarskich, zatrzeé na ostro w przypadku naktadania powtok mineralnych,

7. zapewnic pielegnacje swiezo natozonej warstwy zgodnie z zaleceniami producenta.
Przyjeto konieczno$¢ reprofilacji powierzchni na srednig grubos¢ 15mm

5.5.5. Zabezpieczenie powierzchni betonowych wyprawg ochronng

Prace naprawcze muszg by¢ wykonane w oparciu o norme PN-EN 1504. Muszg objg¢ wiasciwe
przygotowanie podtoza, reprofilacje uszkodzonych elementéw, zabezpieczenie powierzchni wtasciwe do
warunkéw pracy.

Uwzgledniajac warunki pracy zbiornika i mozliwe zagrozenia korozyjne przyjeto jako najbardziej
optymalng ochrone w postaci wyprawy z zaprawy mineralnej, o grubosci 10mm dla scian i ptyty
stropowej, oraz 15mm dla stupdw, z nie zawierajgcej dodatkéw z tworzyw sztucznych (czysto
mineralnej) sklasyfikowanej wg DVGW arkusz roboczy W300-5:2014 jako Typ 1, porowatos¢ < 10%.
Klasa R-4 (wg. PN -EN 1504), uziarnienie kruszywa max 1,2mm, atest PZH do kontaktu z woda
przeznaczong do spozycia (szczegétowe wymagania podano w pkt. 6)

Po wykonaniu prac przygotowawczych oraz naprawczych na powierzchniach betonowych nalezy
przystgpic¢ do ich zabezpieczenia w nastepujgcy sposdb:
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Naktadanie mineralnej wyprawy ochronnej metoda obrébki maszynowej:

1. Zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,
2. Nie stosowac warstwy sczepnej,

3. Doktadnie wymiesza¢ przy pomocy mieszadta materiat z woda zachowujgc minimalny mozliwy
stosunek w/c (w/c<0,5),

4. Podawad materiat z dyszy w sposoéb ciggty i jednostajny przy pomocy pompy slimakowej,
5. Przy naktadaniu nalezy wykonywac¢ dyszg ruchy koliste do uzyskania zaktadanej grubosci 10mm,

6. Zatrzec powierzchnie na gtadko przy pomocy mikrogumy (w przypadku stropu pozostawi¢ fakture
,baranka”,

7. Bezwzglednie stosowac pielegnacje swiezo wykonanej warstwy zgodnie zaleceniami producenta i
wymaganiami zawartymi w PN-EN 13670 dla klasy pielegnacji 4.

Przyjeto zakres wyprawy ochronnej 100% powierzchni

Zaleca sie naktadanie materiatu maszynowo natryskiem mokrym, dopuszcza sie aplikacje reczng tylko
matych powierzchni, trudno dostepnych lub w ramach punktowych poprawe. Zakres prac
wykonywanych recznie nie moze przekroczy¢ 10% powierzchni. Przy aplikacji recznej nalezy stosowac¢
odpowiednia warstwe sczepna.

5.6. Naprawa dna zbiornika

Na powierzchni dna nie stwierdzono szczelin dylatacyjnych. Dno zbiornika musi zosta¢ uksztattowane ze
spadkiem w kierunku rzgpi = 1,0% za pomocg zaprawy naprawczej do betonu zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 6 na warstwie sczepnej.

5.6.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podfoza betonowego i zbrojenia powinno by¢ odpowiednie do wymaganego stanu
podtoza oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe byto wiasciwe zastosowanie wyrobdéw i systemow
naprawczych. Powinno ono by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub
naprawy zgodnie z PN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci” czes¢ 1+10.

Istniejgcy stabsze fragmenty betonu nalezy usungé tak aby uzyskaé czyste, nosne podtoze betonowe z
odkrytym kruszywem, bez zamknietych poréw i jam usadowych, wolne od pytu, luznych fragmentow
materiatu, zanieczyszczed powierzchni oraz materiatdbw zmniejszajacych przyczepnos¢ lub
uniemozliwiajagcych zwilzenie przez materialy naprawcze. Kantéwki drewniane, styki betonowan
wypetnione stabszym materiatem nalezy wyku¢. Oczyszczone podtoze powinno by¢ chronione przed
dalszym zanieczyszczeniem, z wyjatkiem sytuacji, gdy oczyszczenie jest przeprowadzane bezposrednio
przed zastosowaniem materiatu ochronnego lub naprawczego.

Zaleca sie zastosowa¢ mechaniczng metode przygotowania podtoza poprzez frezowanie powierzchni i
nastepnie sptukane wodga pod cisnieniem. Nalezy zwrdci¢ uwage czy w rowki po frezowaniu nie sg
ostabione przez mikrorysy.

Po oczyszczeniu podtoza wytrzymatos¢ powierzchni na odrywanie musi by¢ zgodna z wymaganiami
zawartymi w odpowiednich normach technicznych. (np. przed aplikacjg zapraw gruboziarnistych wymaog
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normowy wytrzymatosci betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu > 1,0 MPa, a dla wartosci
$redniej z pomiaréw 2 1,5 MPa)

Dla dna przyjeto usuniecie warstwy betonu ok. 5-10 mm

5.6.2. Reprofilacja podtoza betonowego — warstwa spadkowa

Wypetnienie ubytkow w betonowym dnie konstrukcji zbiornika oraz uksztattowanie spadku nalezy
wykonaé przy pomocy odpowiednio dobranej zaprawy naprawczej (zgodnie z pkt 6).

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw betonu i wykonanie warstwy spadkowej metoda obrébki recznej

1. Zatozy¢ listwy o wihasciwe]j grubosci i spadku
2. Zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

3. Na powierzchnie przeznaczong do reprofilacji nalezy nanies¢ (dobrze wetrzeé¢ w podtoze przy uzyciu
pedzla) warstwe sczepng i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne
materiatu wynosi ok. 1,1 kg/m?). W przypadku materiatéw modyfikowanych tworzywami sztucznymi
obowigzujg zasady obrébki jak w przypadku materiatdw mineralnych, dlatego tez nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na prawidtowe zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci
i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna zwieksza w sposdb znaczacy przyczepnosé zaprawy
naprawczej do podtoza redukujgc naprezenia Scinajace,

4. Nanie$¢ metodg ,Swieze na Swieze” na aktywng pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng zaprawe
naprawcza typu PCC (zuzycie teoretyczne ok. 18 kg/m?/lcm) przestrzegajgc minimalnego i
maksymalnego zakresu grubosci warstw (przyktadowo):

- minimalna grubos¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia ok. 10 mm
- maksymalna tgczna grubos¢ warstwy ok. 50-100 mm.

5. Materiat naktadaé polami na prowadnicach o powierzchni ok. 10-16 m?, naprzemiennie lub dylatowa¢
wzajemnie tak aby przeciwdziata¢ skurczowi i powstawiani rys na powierzchni. Sciggna¢ nadmiar
materiatu tatg na listwach, nie zagtadzaé, zatrze¢ powierzchnie na ostro poniewaz beda w dalszej
kolejnosci naktadane powtoki mineralne,

6. Zapewnic pielegnacje swiezo natozonej warstwy zgodnie z zaleceniami Producenta.

Uwaga! Nie nalezy naktada¢ zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepng. W przypadku, gdy
przeschniecie nastgpito, mozna nanies¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie
oczysci¢ powierzchnie ubytku.

Dla dna zakres reprofilacji z wyprofilowaniem spadku przyjeto na 100% powierzchni na $rednig
grubos¢ 30 mm

5.6.3. Zabezpieczenie powierzchni dna wyprawg ochronng

Prace naprawcze muszg by¢ wykonane w oparciu o norme PN-EN 1504. Muszg objg¢ wiasciwe
przygotowanie podtoza oraz zabezpieczenie powierzchni wtasciwe do stopnia agresji Srodowiska. Barwe
wyprawy ochronnej nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.

Podtoze betonowe przez natozeniem wyprawy ochronnej powinno zosta¢ naprawione, wyréwnane i
ewentualnie oczyszczone
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Uwzgledniajgc warunki pracy zbiornika i mozliwe zagrozenia korozyjne przyjeto jako najbardziej
optymalng ochrone w postaci wyprawy zaprawy mineralnej o grubosci 15mm nie zawierajacej
dodatkéw z tworzyw sztucznych (czysto mineralnej) sklasyfikowanej wg DVGW arkusz roboczy W300-
5:2014 jako Typ 1, porowatos$¢ < 10%. Klasa R-4 (wg. PN -EN 1504-3), uziarnienie kruszywa max 2mm,
atest PZH do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia (szczegétowe wymagania podano w pkt. 6).

Po wykonaniu prac przygotowawczych oraz naprawczych na powierzchni Sciany nalezy przystgpi¢ do jej
zabezpieczenia w nastepujgcy sposob:

Reczne naktadanie mineralnej wyprawy ochronnej (dno zbiornika)

1. Zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

2. Na powierzchnie przeznaczong do pokrycia zaprawg ochronng nalezy nanie$¢ (dobrze wetrze¢ w
podfoze przy uzyciu pedzla) warstwe sczepng (zuzycie teoretyczne materiatu wynosi ok. 1,1 kg/m?).
W przypadku materiatéw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg zasady obrébki jak w
przypadku materiatéw mineralnych, dlatego tez nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe
zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej konsystencji.
Warstwa sczepna zwieksza w sposdb znaczgcy przyczepnosé zaprawy naprawczej do podtoza
redukujgc naprezenia Scinajace,

3. Nanies¢ metoda ,$wieze na Swieze” na aktywna pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng mineralng
wyprawe ochronng (zuzycie teoretyczne ok. 2,0 kg/m?/1mm) o grubosci 15 mm.

4. Materiat naktadaé polami na prowadnicach o powierzchni ok. 10-16 m?, naprzemiennie lub dylatowac
wzajemnie tak aby przeciwdziataé skurczowi i powstawiani rys na powierzchni.

4. Zatrze¢ powierzchnie, na gtadko przy pomocy mikrogumy

5. Bezwzglednie stosowacl pielegnacje sSwiezo wykonanej warstwy zgodnie zaleceniami Producenta i
wymaganiami zawartymi w PN-EN 13670 dla klasy pielegnacji 4.

Uwaga! Nie nalezy naktada¢ zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepng. W przypadku, gdy
przeschniecie nastgpito, mozna nanies¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie
oczysci¢ powierzchnie ubytku.

UWAGA: Dla dna przyjeto zakres wyprawy ochronnej 100% powierzchni

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Rury umieszczone w Komorach nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg zywiczng z atestem PZH na
kontakt z wodg przeznaczong do spozycia. Podtoze staranne oczysci¢ do stopnia Sa2%. Zastosowad
systemowy grunt na stal, $wiezo zagruntowang powierzchnie przesypaé kruszywem kwarcowym
suszonym ogniowo 0,1-0,3mm ok. 2kg/m?. Natozyé, zachowaniem odstepéw i wymagar techno-
logicznych 2 warstwy zywicy poliuretanowej w kolorze RAL 5012 zuzycie 2 x 0,5 kg, grubos¢ warstwy >
0,5 mm.

Kontrola wykonania
- Nalezy oceni¢ wzrokowo czy powtoka zostata natozona prawidtowo, ma jednolitg fakture i barwe

- powierzchnia musi by¢ réwna i gtadka bez ostrych krawedzi i ziaren kruszywa w podtozu,
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5.8. Montaz wyposazenia

Nalezy zamontowaé nowg drabine ze stali kwasoodpornej AISI 316 przy pomocy kotew systemowych
wklejanych 912 ze stali nierdzewnej. Drabina wykonywana fabrycznie (nie na budowie) z koszem
ochronnym.

Fot. 2. Drabina do zbiornika (zdjecie firma SORMET)
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6. Wymagania materiatowe — parametry rGwnowaznosci

Materiaty r6wnowazine to takie, ktére spetniajg wszystkie podane wymogi. W przypadku trudnosci z

oceng konkretnych rozwigzan materiatowych nalezy zasiegnac rady Projektanta.

Do potwierdzenia zgodno$ci charakterystyki danego materiatu z wymaganiami nalezy przedstawi¢:

- Karte Techniczng

- Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych - DWU

- Wynika badan poswiadczajgce parametry, ktorych nie obejmuje Deklaracja DWU

- Jezeli dokumentem odniesienia przywotanym w deklaracji nie jest norma zharmonizowana PN-EN to

takze ten dokument np. Krajowg Ocene Techniczng (KOT).

Paro i hydroizolacja stropu zbiornika

Typ materiatu

Dwukomponentowa masa bitumiczno-lateksowa

Zakres zastosowania

hydroizolacja budowli

wg EN 15814:2011+A2:2014

Elastycznos¢ w temp. +20°C 2 1500%,

Klasa wg. DIN 18533, W3-E dla grubosci suchej warstwy = 4mm
Klasa wodoszczelnosci W2B

wg EN 15814:2011+A2:2014

Klasa mostkowania rys CB2

wg EN 15814:2011+A2:2014

Klasa wytrzymatosci na Sciskania C2B

Odpornos¢ na deszcz

natychmiastowa.

Skurcz wigzania materiatu

<25%

Izolacja przeciwwodna

Typ materiatu

Samoprzylepna membrana bitumiczna

Zakres zastosowania

Wykonanie hydroizolacji budowli

13969:2004+A1:2006

Klasa wg. DIN 18533, WI1E i W4-E
Opodr dyfuzyjny pary wodnej Sd> 200
Odpornos¢ na rozdarcie wg. EN >100 N

Wytrzymatos$¢ potaczenia
wg. EN 13969:2004+A1:2006

>150 N/ 50 mm

Antykorozyjne zabezpieczenie pretow zbrojeniowych przy naprawie konstrukcji zelbetowej
(przyktadowy materiat Zentrifix KMH)

Typ materiatu

Zaprawa na bazie cementu modyfikowana polimerami

Zakres zastosowania

Warstwa ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej

Certyfikowany zgodnie z PN-EN
1504-7

jako produkt do ochrony stali zbrojeniowej przed korozjg
Zasada 11: metoda 11.1 Naktadanie na zbrojenie powtoki
zawierajgcej aktywne domieszki

Atest PZH

Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia
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Warstwa sczepna przy naprawie ubytkow w konstrukgcji zelbetowej

(przyktadowy materiat Nafufill BC)

Typ materiatu

Zaprawa na bazie cementu

Zakres zastosowania

Warstwa sczepna dla zapraw naprawczych i wypraw
ochronnych przy naprawie i zabezpieczeniu powierzchni
betonowych.

Certyfikowany zgodnie z PN-EN
1504-3

Zasada : metoda 3.1

Atest PZH

Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Reprofilacja ubytkéw / naprawa konstrukcji zelbetowych
(przyktadowy materiat Nafufill KM 250 PL)

Typ materiatu

Mineralna zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC zbrojona
dodatkiem wtdkien sztucznych

Zakres zastosowania

Naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementéw
betonowych/zelbetowych w budownictwie

Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3

R4

Certyfikowany zgodnie z
PN-EN 1504-3

zasady 3,4i7imetody 3.1,3.3,4.4,7.1i7.2;

Klasy ekspozycji wg. PN-EN
206:2014-04

XC4, XF4, XD3, XM1; XW2

Absorpcja kapilarna badanie
wg PN-EN 13057

<0,5 kg/m2x ho5;

Uziarnienie

<2 mm

Atest PZH

Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Mineralna wyprawa antykorozyjna do zbiornikdw na wode przeznaczona do spozycia
Powierzchnie pionowe i putapowe (przyktadowy materiat MC-RIM PW 101)

Typ materiatu

zaprawa czysto mineralna nie zawierajgca dodatkow z
tworzyw sztucznych — polimeréw
(np. spetnia klasyfikacje DVGW W300-5:2014 jako typ |)

Zakres zastosowania

Wyprawa ochronna przy kontakcie z wodg przeznaczong do
spozycia

Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3

R4

Certyfikowany zgodnie z

zasady 3i7imetody 3.1, 3.3,7.1;

PN-EN 1504-3
Stosunek W/C <0,5
Zawartosc poréw w Swiezej <5%

zaprawie

Catkowita zawartos¢ porow w

< 8 % po 28/90 dniach

zaprawie
Uziarnienie <1,2mm
Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Mineralna wyprawa antykorozyjna do zbiornikéw na wode przeznaczona do spozycia
Powierzchnie poziome obcigzone mechanicznie (przyktadowy materiat MC RIM PW 301)

Typ materiatu

zaprawa czysto mineralna nie zawierajgca dodatkow z
tworzyw sztucznych — polimeréw
(np. spetnia klasyfikacje DVGW W300-5:2014 jako typ I)
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Zakres zastosowania

Wyprawa ochronna przy kontakcie z wodg przeznaczong do
spozycia na powierzchniach poziomych

Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3

R4

Certyfikowany zgodnie z

zasady 3i7imetody3.1,7.1;

PN-EN 1504-3
Stosunek W/C <0,5
Zawartos$¢ poréw w sSwiezej <5%

zaprawie

Catkowita zawartos¢ porow w

< 5% po 28/90 dniach

zaprawie
Uziarnienie <3 mm
Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Zywica iniekcyjna do uszczelniania konstrukji
(przyktadowy materiat MC-Injekt 2300 TOP)

Typ materiatu

Dwu komponentowa elastyczna kompozycja zywicy
elastomerowej na bazie poliuretanu

Zakres zastosowania

Elastyczne uszczelnianie przeciekajgcych potaczen lub pekniec
elementéw konstrukcji betonowych.

Klasyfikacja wg. PN-EN 1504-5

U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)

Lepkos¢ (mieszanka) przy +20°C < 60 mPas
Napiecie powierzchniowe <35 mN/m
Wydtuzenie wzgledne 2100%

Atest PZH

Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Zel hydrostrukturalny do uszczelnienia dylatacji zbiornika
(przyktadowy materiat MC-Injekt GL 95TX)

Typ materiatu

Zywica hydrostrukturalna na bazie akrylu wzmocniona
polimerami

Zakres zastosowania

Uszczelnianie fug, rys i pustek w betonie przy statym
kontakcie z woda

Certyfikowany zgodnie z
PN-EN 1504-5

U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40)

Lepkos¢ wg EN ISO 3219 < 50 mPas
Wydtuzenie wzgledne 2150 %
Pecznienie z wodg w temp. 20°C >20%

Atest PZH

Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia
przez ludzi

Kit dylatacyjny

(przyktadowy materiat Mycoflex 250VE)

Typ materiatu

Dwuskfadnikowy materiat uszczelniajgcy na bazie
poliuretanu

Zakres zastosowania

Elastyczne uszczelnienie dylatacji w budownictwie w tym
dylatacji posadzek w halach przemystowych i parkingach
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Twardos¢ Shore-A

40

Maksymalne odksztatcenie

10%

Konsystencja materiatu

samorozlewna

Konsystencja po zwigzaniu

elastyczna

Grunt pod kit dylatacyjny

(przyktadowy materiat Mycoflex 251)

Typ materiatu

Jednokomponentowy, uniwersalny grunt na bazie
poliuretanu

Zakres zastosowania

Grunt do uszczelnienia dylatacji na chtonne podtoza w
potaczeniu z produktami Mycoflex

Lepkos¢

30 mPas

Zawartos¢ czesci statych

24,5%

Podktad wyréwnawczy samopoziomujacy pod posadzki zywiczne

(przyktadowy materiat MC-Floor screed 10)

Typ materiatu

samorozlewny jastrych cementowy uszlachetniony
polimerem

Zakres zastosowania

wyréwnywane podtozy wigzanych mineralnie

Wytrzymatos$é na Sciskanie

>20 N/mm?2 po 24h
>45 N/mm?2 po 28 dniach

Wilgotnos¢ szczatkowa po 24h <6%
Skurcz wigzania Brak
Aplikacja powtok zywicznych < 24 godziny

Zywica gruntujaca pod powtoki zywiczne — bufor przeciwko podciaganiu wilgoci
(przyktadowy materiat MC-DUR 1365 HBF)

Typ materiatu

Odporna na wilgo¢ kompozycja modyfikowanej zywicy
epoksydowej

Zakres zastosowania

Gruntowanie w systemach posadzek zywicznych na
podtozach zawilgoconych

Certyfikacja zgodna z PN-EN 1504

Zasada 1,2,8 metoda 1.3, 2.2, 8.2

Nasigkliwosé

w < 0,1 kg/m?h%°

Opodr dyfuzyjny CO, Sp>50 m
Odpornos¢ na Scieranie wg BCA Klasa AR 1
Otwartos$é na dyfuzje pary wodnej | Klasa Il

Membrana elastyczna i warstwa nosna (chodnikoizolacja)
(przyktadowy materiat MC DUR 2211 MB)

Typ materiatu

Kompozycja na bazie modyfikowanej zywicy poliuretanowe;j

Zakres zastosowania

Membrana mostkujaca rysy przy niskim lub srednim
obcigzeniu mechanicznym takze przy obnizonej temperaturze
otoczenia
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Certyfikacja zgodna z PN-EN 1504 | Zasada 1,2,5,6,8 metoda 1.3, 2.2,5.1, 6.1, 8.2
Nasigkliwo$¢ w < 0,1 kg/m?h%>
Opodr dyfuzyjny CO, Sp>50 m
Odpornos¢ na Scieranie wg <3000 mg
Tabera
Zdolnos¢ do mostkowania rys Klasa B 3.2 (w temp. -20°C)
Odpornos¢ na uderzenia Klasa |

Zywiczna powlfoka zamykajaca stabilna na UV (izolacja)
(przyktadowy materiat MC Floor TopSpeed flex)

Typ materiatu Kompozycja na bazie modyfikowanej zywicy poliuretanowej

Zakres zastosowania Barwna elastyczna powtoka ochronna o powierzchnie
obcigzone mechanicznie

Nasigkliwo$¢ w < 0,1 kg/m?h%°

Opodr dyfuzyjny CO, Sp>50 m

Odpornos¢ na UV Brak zmian

Przepuszczalnos¢ pary wodnej Klasa |

Klasa mostkowania rys A3 +10°C oraz B 4.1 (-20°C)

Powtoka na bazie zywicy poliuretanowej do zbiornikow wody pitnej
(przyktadowy materiat MC-Flex 2099 FG)

Typ materiatu elastyczna, wysoko odporna chemicznie powtoka
poliuretanowa

Zakres zastosowania Zabezpieczenie podtozy betonowych i stalowych na obcigzenia
mechaniczne i chemiczne

Certyfikowana zgodnie z Metoda 1.3i5.1

PN-EN 1504-2

Zdolnos¢ mostkowania rys Klasa A4

Absorpcja kapilarna i w < 0,1 kg/m2 x ho®

przepuszczalnos¢ wody

Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez
ludzi

Polimerowa membrana hydroizolacyjna
(przyktadowy materiat Sikaplan SGK-12)

Typ materiatu Elastyczna membrana z PVC zbrojona witéknem szklanym
Zakres zastosowania Dachowa membrana izolacyjna
Grubosé 1,2 mm £10%

Wodoszczelnos¢ (wg.PN-EN 1928) | Spetnia

Wydtuzenie (wg. PN-EN 12311-2) | 230%
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7. Zatacznik 1. Informacja BIOZ

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

pdo projektu wykonawczego

REMONT ZBIORNIKA NA WODE PITNA V=1000m3
na POMPOWNI Il STOPNIA SUW ,,SERBY

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Suwatkach
Inwestor: ul. gen. W.Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki
Lokalizacja: Miejskie ujecie wody przy ul. gen. W.Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki
Data: 29 lipca 2021 / rewizja 1
Opracowanie Uprawnienia Podpis
uprawnienia budowlane do projektowania mgr ini. Tomasz Szczepadski

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej UPRAWNIENIA BU

megr inz. Tomasz Szczepanski nr ewidencyjny

bez ograniczen

Projektant do ovjzni wanis
nr ew. MAZ/0877/BWBKb/19 ami budowl=Tymi w specjainodci
nr cztonkowski MAZ/BO/0101/20 konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
mgr inz. Ewa Duchewicz inzynier budownictwa lgdowego r) {‘i
Asystent 4 e
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Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
= usuniecie warstwy gruntu ze stropu (ok. 60 cm) oraz warstw izolacji i szlichty betonowej, demontaz
rur kominka wentylacyjnego,

= demontaz 2 ptyt prefabrykowanych stropu (ptyty do ponownego montazu)
= odkopanie Sciany zbiornika na gtebokos¢ ok. 50 cm od gérnej krawedszi,

= przygotowanie (oczyszczenie) i naprawa podtoza od strony zewnetrznej razem z fragmentem $ciany
50cm od jej gérnej krawedszi,

= wykonanie warstwy spadkowej do osi podtuznej w kierunku bocznych krawedzi.
= montaz kominka wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej 316L w wktadem filtracyjnym DN 150
= wykonanie paroizolacji na stropie (wywiniecie izolacji zgodnie z rysunkami detali),

= wykonanie kolejnych warstw izolacji na stropie z zaktadem na $ciany > 80cm zgodnie z opisem
podanym w projekcie wraz z wywinieciem na $ciany kominkdéw oraz utozenie warstw ochronnych,

=  obsypka gruntem wkoto zbiornika z zageszczeniem i odtworzeniem nachylenia skarpy, odtworzenie
naziomu na stropie zbiornika,

= obsiane obszaru objetego pracami trawa.

=  montaz wtazu wentylowanego w otworze wejsciowym wraz z pochwytami ze stali 316L,
= demontaz kratek nad kanatem technicznym

= skucie ptytek ceramicznych na posadzce

= skucie ptytek ceramicznych z cokotéw fundamentéw pomp

= oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej

= oczyszczenie i naprawa podtoza w kanale technicznym

= zabezpieczenie powierzchni przy pomocy powtoki zywicznej w kanale technicznym
= uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej

= naprawa podtoza i wykonanie zywicznej posadzki przemystowej w Hali Pomp

= naprawa podtoza i wykonanie powtoki zywicznej na fundamentach pomp

= rozbidrka opaski w koto budynku, oczyszczenie ptyt chodnikowych

= wyrdwnanie i utozenie warstwy chudego betonu

= utozenie ptyt opaski ze spadkiem od budynku

= demontaz starej drabiny stalowej, wykucie stalowych elementéw drabiny ze $ciany,
= wykonanie przewiertow kontrolnych DN 75 w celu sprawdzenia jednorodnosci struktury ptyty
stropowej (3 szt.),

= dokfadne oczyszczenie i przygotowanie podtoza betonowego

= odkucie i oczyszczenie odkrytego zbrojenia do stopnia Sa2) oraz zabezpieczenie antykorozyjne
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= przeprowadzenie inspekcji w celu lokalizacja i inwentaryzacji ewentualnych rys,

= uszczelnienie ewentualnych rys metods iniekcji cisSnieniowej

= frezowanie ptyty dennej

=  naprawy ubytkéw betonu przy pomocy zaprawy naprawczej

= wykonanie trwatej mineralnej powtoki ochronnej

=  montaz nowej drabiny wraz z obejmami ochronnymi ze stali kwasoodpornej 316L.

=  zabezpieczenie antykorozyjne rur w zbiorniku

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zbiornik znajduje sie na terenie zamknietym w sgsiedztwie innych obiektéw technicznych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono w bezposrednim sgsiedztwie zbiornikdéw elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren Zaktadu jest czynnym obiektem przemystowym.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
Zapylenie Whnetrze W czasie prowadzenia Zagrozenie obejmuje robotnikéw
zbiornika prac remontowych pracujgcych w zbiorniku podczas

hydropiaskowania

Uderzenie spadajacym
odtamkiem

bezposrednie

Czyszczenie betonu

Zagrozenie dla robotnikow
budowlanych oraz oséb
znajdujacych sie w zbiorniku

Porazenie pradem
(szczegdlnie przy
prowadzeniu kucia betonu
wodg lub prowadzenia
pielegnacji i wystepowania
podwyzszonej wilgotnosci)

Rejon robot
budowlanych

W czasie uzywania
elektronarzedzi, przeciecia
instalacji elektrycznej

Zagrozenie obejmuje robotnikéw
wykonujacych roboty budowlane

Stabe oswietlanie

Whnetrze
zbiornika

W czasie prowadzenia
prac remontowych

Zagrozenie obejmuje robotnikéw
pracujacych w zbiorniku

Upadek z wysokosci

Rusztowania w
zbiorniku, otwér
wejsciowy do
zbiornika

W czasie montazu i
demontazu rusztowan, w
czasie pracy na
rusztowaniach

Zagrozenie obejmuje
pojedynczych robotnikow
wykonujacych roboty budowlane
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Obstuga maszyn w tym Przy maszynach W czasie obstugi urzadzen | Zagrozenie obejmuje
pompa i mieszadta do pojedynczych robotnikow
zaprawy oraz urzadzenia wykonujacych roboty budowlane

wysokocisnieniowe do
kucia betonu z uzyciem

wody
Praca w ciasnych lub Whnetrze W czasie prowadzenia Zagrozenie dla pracownikow
zamknietych zbiornika prac remontowych znajdujacych sie w zbiorniku

przestrzeniach

Zagrozenia chemiczne — Teren W czasie prowadzenia Zagrozenie dla pracownikow

zwigzki chloru ujecia prac remontowych znajdujacych sie na terenie
Zaktadu

Zasypanie gruntem, Rejon robot W czasie prowadzenia Zagrozenie dla robotnikow

obsuniecie sie skarpy budowlanych prac remontowych budowlanych oraz oséb

wykopu znajdujacych sie w zbiorniku

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47. Poz 401) oraz zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow PHP przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w zakresie:

- technologii, zakresu i sposobu bezpiecznego wykonywania robét w zbiorniku

- obstugi urzadzen, szczegdlnie pracujacych pod duzym cisnieniem

- rodzajach zagrozen jakie mogg wystgpié w trakcie prowadzenia prac

- niezbednych $rodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej o oraz sposobie ich stosowania

- sposobie sygnalizacji pomiedzy pracownikami pracujgcymi wewnatrz zbiornika, a asekurujgcymi ich
pracownikami na zewnatrz zbiornika.

- postepowania w wypadku wystgpienia zagrozenia i udzielania pierwszej pomocy

Wskazanie s$rodkow technicznych o organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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- Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem oséb postronnych
ptotem lub wyznaczy¢ trwatym oznaczeniem (dotyczy to tak ze pracownikédw Inwestora oraz
pracownikéw wykonujgcych inne prace na zlecenie Inwestora na terenie Zaktadu).

- Otwory wejsciowe i wentylacyjne nalezy zabezpieczyé barierami, po zakonczeniu prac zakrywac
ptytami

- Na budowie nalezy dysponowad atestowanym urzgdzeniem wyciggowym (tréjndg) do asekuracji lub
ewakuacji pracownikdéw.

- Utrzymywad porzadek na terenie budowy i nie magazynowaé materiatéw budowlanych na drogach
komunikacyjnych

- Transport materiatéw wykonywacé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz
przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

- Pracownicy wykonujacy prace na terenie budowy nie mogg by¢ narazeni na dziatanie czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pylty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

- Drabiny musza by¢ na state umocowane. Rusztowania na biezgco dozorowane.
- W przypadku pozaru ewakuacje prowadzi¢ drabinami

- W miejscu wykonywania robét niebezpiecznych na terenie budowy jest niedopuszczalne:
a). uzywanie otwartego ognia,
b). palenie tytoniu,
c). spozywanie positkow.

- Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢ dobrze, oswietlone swiattem dziennym lub
oswietleniem sztucznym.

- Pracownicy pracujacy w zbiorniku musza byé dozorowani.
- Nalezy ustanowi¢ sposdb komunikacji z dyzurnymi stuzbami Inwestora

- Nalezy monitorowac¢ wentylacje zbiornika, w razie potrzeby zastosowac¢ dodatkowg wentylacje
mechaniczng

- Obstuge maszyn oraz montaz rusztowan mogg wykonywaé tylko pracownicy odpowiednio
przeszkoleni i upowaznieni.

- Zachowywac bezpieczne nachylenie skarp wykopéw, wykopy w trakcie pracy ludzi zabezpieczac
obudowa.

Opracowat:
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