Rzut zbiornika
Poziom Dna Zbiornika
stan projektowany

T

DYLATACJA DYLATACJA
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Nazwa inwestycji:
Remont zbiornika na wode pitng V=1000m3
Projektuje sig wykonanie nastepujacych prac wewnatrz zbiornika: na Pompowni Il stopnia SUW "SERBY"

Demontaz starej drabiny stalowej, wykucie stalowych elementw drabiny ze Sciany,
Usuniecie ze zbiomnika nieuzywanych odcinkow rur, Towestor:
Montaz kolnierza na rurze DN 800 aczace] obie Komory w Komorze nr 1. Szczelne zadeklowanie koinierza od strony Komory nr 1 .

Przedsichi Wodociagdw | Kanalizaci
w Glogowie
ul. takowa 52, 67-200 Glogow

W Komorze nr 2 demontaz zasuwy i szczelne zadeklowanie na polaczeniu kolnierzowym. Przed zadekowaniem wnetrze rury oczyscié
i osuszy¢, sprawdzié szczelnosé pierwszego zamkniecia,
Wykonanie 6 DN 75 w celu Sci struktury piyty stropowej (3-5 szt.),
Dokladne oczyszczenie i przygotowanie podioza do zdrowego betonu, skucie naruszonej korozja warstwy tynku L
(na stupach calej warstwy az do podioza betonowego), mechanicznie lub przy pomocy wody pod duzym cinieniem do 2000 bar TS Tomasz Szczepanski
2zgodnie wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1504. Dotyczy plyty stropowej, Scian, slupow, zeber podciagéw oraz rzapi, ul. Gzolowa 36L., 03-028 Warszawa
Odkucie i oczyszczenie odkrytego zbrojenia do stopnia Sa2; oraz zabezpieczenie antykorozyjne, —
UWAGA: W przypadku stwierdzenia duzych (> 30mm) lub rozleglych ubytkow szczegdinie w konstrukcji stupw lub wspornika kanalu technicznego Ty rysunk
zastosowat podparcie na czas robot. -
Przeprowadzenie inspekeji w celu lokalizacja i inwentaryzacji ewentualnych rys, Rzut zbiornika
Uszczelnienie ewentualnych rys metoda iniekcji cisnieniowej lub rozkucie na 3-5 cm i uzupelnienie zaprawa naprawcza na warstwie sczepnej, i iorni
Plyte denna nalezy oczyScié poprzez frezowanie, Poziom Dna Zbiornika
Punktowe naprawy glebszych (> 5mm) ubytkow betonu przy pomocy zaprawy naprawczej na warstwie sczepne; i wytworzenie otuliny min. 20 mm, stan projektowany
Naprawa ubytkow (<5mm), reprofilacia otuliny oraz wykonanie trwalej minerainej powloki ochronnej przy pomocy zaprawy
bez zawartosci tworzyw sztucznych, na powierzehni $cian i stropu przy przyjetej $redniej grubosci > 10mm, na stupach o minimalnej grubosci > 15 mm
(aplikacja maszynowa natryskiem ,mokrym") i na powierzchni dna 15mm aplikacja reczna na prowadnicach z zastosowaniem warstwy sczepnej, sTADIUM:  PW Branza  konstrukcja
Wykoriczenie powierzchni: na cianach, stupach, rzapi, starannie zagtadzié powierzchnig do uzyskania gladkiej faktury. Powierzchnie piyty stropowej
nie zagladza, zostawic fakture tzw. baranka (po natrysku Swieza warstwe wyrwnac sprzgzonym powietrzem, ziagodzic fakiure Zeby nie byla zbyt ostra). Data kel | REW. or owid, Rys. r
Na stupach krawedzie wyoblic (nalezy unikac ostrych krawedzi),
montaz nowej drabiny wraz z obejmami ochronnymi ze stali kwasoodpornej 316L. Mocowane na kotwy chemiczne, systemowe ze stali nierdzewnej 212 26.07.2021r.| 1:100 | A |P30/005/2021 K-05
Zabezpieczenie nowej drabiny przed zabrudzeniem do czasu zakoriczenia robot poprzez staranne owinigcie folia,
Stalowe elementy rur w zbiomniku oczyScié i zabezpieczyc antykorozyjnie.
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