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Kolejnosé prac przy zbiorniku od strony zewnetrznej:
usunigcie warstwy gruntu z calego stropu (ok. 60 cm) oraz warstw izolacji i szlichty betonowej (bez usuwania izolacji na ostatnim polu 6x2m nad Komorg nr 2),
odkopanie $ciany zbiorika na gtgbokosé ok. 50 cm od gérej krawedzi,
demontaz rur kominka wentylacyjnego (kolejno nad Komora 1, nastepnie nad Komora nr 2 gdy bedzie ona remontowana),
demontaz 2-3 plyt prefabr stropu (plyty do p go montazuy), kolejno nad Komora 1, nastepnie nad Komora nr 2 gdy bedzie ona remontowana,
przygotowanie (oczyszczenie) | naprawa podioza od strony zewnetrznej razem z fragmentem $ciany 50cm od jej gérej krawedzi,
wykonanie warstwy spadkowej do osi podiuznej w kierunku bocznych krawedzi,
Uwaga: na ostatnim polu plyt pomiedzy zebrami (6x2m) w celu zachowania mozliwosci fatwej rozbiérki nie wy ¢ warstwy jako szlichty ale ulozyé piyty z poliuretanu
2 obrzutkg mineralna na warstwie uformowanego piasku,
montaz kominka wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej 316L w wkiadem filtracyjnym DN 150 (kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad Komora nr 2 gdy bedzie ona remontowana),
Uwaga: Prace montazowe nowego kominka dla Komory nr 2 oraz ulozenie wszystkie warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych bedzie mozna dopiero wykonaé jak bedzie remontowane wnetrze Komory nr 2), Nazwainwestycjt

i na stropie iiecie izolacji zgodnie z rysunkami detali), Remont zbiornika na wode pitng V=1000m3

Uwaga: w migjscach otworéw montazowych prace wykonaé po zakoficzeniu prac wewnatrz Zbiomika. Na stykach izolacje zazbroi¢ siatka polipropylenowa wtapiang w mase, na Pompowni Il stopnia SUW "SERBY"
wykonanie kolejnych warstw izolacji na stropie z zakladem na $ciany > 80cm zgodnie z opisem podanym wraz z wywinieciem na $ciany kominkéw oraz utozenie warstw ochronnych,
obsypka gruntem w kolo zbiornika z recznym jiem gruntu i skarpy, jie naziomu na stropie zbiomika do poprzedniej niwelety. e
Nadmiar gruntu utozyé wzdtuz diuzszych bokéw, .
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obsiane obszaru objetego pracami trawa,
montaz wiazu w otworze wej$ wraz z pochwytami ze stali 316L, kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad Komorg nr 2 gdy bedzie ona remontowana,
demontaz kratek nad kanatem technicznym, kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad Komora nr 2 gdy bedzie ona remontowana,
skucie plytek ceramicznych na posadzce Hali Pomp od linii $ciany pomieszczen technicznych,
Skucie niewykorzystywanych fundamentéw pod rurociagi (5 sztuki), —
skucie plytek ceramicznych z cokoléw fundamentéw pomp, Tytul ysunk:
oczyszezenie szczeliny dylatacyjnej, kolejno nad Komora 1, nastepnie nad Komora nr 2 gdy bedzie ona remontowana, Rzut zbiornika
oczyszezenie i naprawa podioza w kanale technicznym, kolejno nad Komora 1, nastepnie nad Komora nr 2 gdy bedzie ona remontowana, Poziom Hali Pomp
zabezpieczenie powierzchni przy pomocy powloki zywicznej w kanale technicznym, kolejno nad Komora 1, nastepnie nad Komorg nr 2 gdy bedzie ona remontowana, stan projektowany
uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej, kolejno nad Komorg 1, nastepnie nad Komora nr 2 gdy bedzie ona remontowana,
montaz fioli uszczelniajacej w kanale technicznym, kolejno nad Komora 1, nastepnie nad Komora nr 2 gdy bedzie ona remontowana,
naprawa podioza i wykonanie zywicznej posadzki przemystowej w Hali Pomp, sTADlUM:  PW BRANZA:  konstrukcja
naprawa podioza i wykonanie powloki zywicznej na fundamentach pomp,
montaz i piyt nad kanatami i
rozbiérka opaski w koto budynku, oczyszczenie piyt chodnikowych,
wyréwnanie i ulozenie warstwy chudego betonu, - i
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ulozenie piyt opaski ze spadkiem od budynku, nrewid. MAZIOS77/PWBKb/19
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