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REW.

A
nr ewid.

P30/007/2021
Rys. nr

K-07

Remont zbiornika na wodę pitną V=1000m3
na Pompowni II stopnia SUW "SERBY"

Przekrój Zbiornika A-A , B-B , C-C
stan projektowany

30 570 30 3585 30
4245

50

30

30
43
7

71
5

30
48
0

74
5

DYLATACJA DYLATACJA

Przekrój Zbiornika A-A
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HALA POMP

KOMORA ZASUW KOMORA SSAWNA

SZCZEGÓŁ NR 2 żelbetowa płyta stropowa 13cm
warstwy wyrównawcze 3cm
terratota 1 cm

chudy beton 15 cm
3 x warstwa papy "500"
płyta żelbetowa 30 cm
warstwa wodoszczelna 2 cm

ścianka betonowa dociskająca 13 cm
3 x warstwa papy "500"
ściana żelbetowa 30 cm
warstwa wodoszczelna 2 cm
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humus oraz obsianie trawą 25 - 38 cm
geowłóknina filtracyjna 145g/m2
żwir płukany 5cm
mata drenująca
folia ochronna na przerost korzeni
bitumiczna membrana samoprzylepna
polistyren ekstrudowany XPS700 15cm
izolacja bitumiczno - lateksowa
gładź cementowa 2 - 15cm
płyta prefabrykowana 15cm

humus oraz obsianie trawą 25 - 38 cm
geowłóknina filtracyjna 145g/m2
żwir płukany 5cm
mata drenująca
folia ochronna na przerost korzeni
bitumiczna membrana samoprzylepna
polistyren ekstrudowany XPS700 15cm
izolacja bitumiczno - lateksowa
piasek + płyta poliuretanowa
płyta prefabrykowana 15cm
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Przekrój Zbiornika B-B
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Przekrój Zbiornika C-C
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60 ± 0.00

- 4.50

+ 7.45
+ 7.43

+ 1.50

+ 4.50

+ 7.15

- 0.10- 0.10

ścianka betonowa dociskająca 13 cm
3 x warstwa papy "500"
ściana żelbetowa 30 cm
warstwa wodoszczelna 2 cm

humus oraz obsianie trawą 38 cm
geowłóknina filtracyjna 145g/m2
żwir płukany 5cm
mata drenująca
folia ochronna na przerost korzeni
bitumiczna membrana samoprzylepna
polistyren ekstrudowany XPS700 15cm
izolacja bitumiczno - lateksowa
gładź cementowa ze spadkiem 2% 2 cm
płyta prefabrykowana 15cm

humus oraz obsianie trawą 25cm
geowłóknina filtracyjna 145g/m2
żwir płukany 5cm
mata drenująca
folia ochronna na przerost korzeni
bitumiczna membrana samoprzylepna
polistyren ekstrudowany XPS700 5cm
izolacja bitumiczno - lateksowa
gładź cementowa ze spadkiem 2% 15 cm
płyta prefabrykowana 15cm
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max poziom wody

min poziom wody
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