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Remont zbiornika na wodę pitną V=1000m3
na Pompowni II stopnia SUW "SERBY"

żelbetowa płyta stropowa 13cm
warstwy wyrównawcze 1cm
posadzka żywiczna 0,5cm

płyta żelbetowa 10 cm
warstwa naprawcza
powłoka żywiczna

kit dylatacyjny

wałek PE

żel hydrostrukturalny

wałek PE

kit dylatacyjny
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20 38 2 20

membrana PVC

blacha ryflowana 5 mm
stal 316 L

jednostronne mocowanie płyty mocowanie membrany PVC

wałek gumowy

27
13

folia dachowa

cokół fundamentu

Naprawa i uszczelnienie dylatacji
⦁ oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej, kolejno nad Komorą 1, następnie nad
Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,

⦁ oczyszczenie i naprawa podłoża w kanale technicznym, kolejno nad
Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,

⦁ zabezpieczenie powierzchni przy pomocy powłoki żywicznej w kanale
technicznym, kolejno nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy
będzie ona remontowana,

⦁ uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej żelem i kitem dylatacyjnym, kolejno
nad Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,

⦁ montażmembrany uszczelniającej PVC w kanale technicznym, kolejno nad
Komorą 1, następnie nad Komorą nr 2 gdy będzie ona remontowana,

⦁ montaż (mocowanie jednostronne) płyt ryflowanych nad kanałami
technicznymi,

Uwaga: Z drugiej strony cokołu fundamentu
pompy wykonaćw odbiciu lustrzanym.


