Przekréj Zbiornika A-A, B-B, C-C
stan istniejacy

Przekréj Zbiornika A-A

SO

SO

HALA POMP
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warstwa gruntu 60 cm
izolacja
prefabrykowana plyta 15 cm
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terratota 1 cm
warstwy wyréwnawcze 3cm
Zelbetowa plyta stropowa 13cm
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KOMORA SSAWNA
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warstwa wodoszczelna 2 cm
Sciana zelbetowa 30 cm

3 x warstwa papy "500"

Scianka betonowa dociskajaca 13 cm
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warstwa wodoszczelna 2 cm
plyta zelbetowa 30 cm

3 X warstwa papy

chudy beton 15 cm

KOMORA ZASUW

min poziom wody
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Przekréj Zbiornika C-C Przekréj Zbiornika B-B

Korozja otuliny i pretéw zbrojeniowych w elementach stropu
Punktowo wystepuje otuliny pretéw zbrojeni , widoczne jest
jej odspojenie od podioza na duzych punktowo sg
zaréwno elementy zbrojenia dystansowego jak i zbrojenia giéwnego, choé ubytki
jego przekroju sklasyfikowano na jeszcze nieznaczne.
Uszkodzenia dotycza catego stropu i wszystkich podciagéw, nawet jezeli nie s widoczne
uszkodzenia to proces korozji otuliny jest juz zaawansowany.
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Uszkodzenie dylatacji
W strefie dylatacji wystepuje intensywna korozja betonu i pretéw zbrojeniowych
od strony wnetrza Zbiornika. Od strony Hali Pomp widoczna jest praca elementow

przy braku ia swobody i przez kraty
zabezpieczajace kanal techniczny. Dylatacja nie ma mozliwosci pracy.

warstwa gruntu 60 cm

izolacja

prefabrykowana plyta 15 cm Korozja warstwy tynku wodoszczelnego

Warstwa tynku wodoszczelnego w strefie ponizej lustra wody (dno, ciany, stupy)
jest stabsza mechanicznie i uszkodzona korozyjne na ok. 5-10mm.

Lokalnie oraz w stupach warstwa ta moze mie¢ grubos¢ ok. 30mm.

Nazwa Inwestycl:

Remont zbiornika na wode pitng V=1000m3
na Pompowni Il stopnia SUW "SERBY"
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Tnwestor:

Przodsiobi Wodociagow i K
Zuzycie hydroizolacji i zawilgocenie stropu w czesci po za budynkiem Hali Pomp . w Glogowie
Brak petnej szczelnosci i wystepujgce na stropie obszary zawilgocenia. ul. takowa 52, 67-200 Glogéw
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Korozja elementéw wyposazenia TS Tomasz Szczepanski
Drabiny zejsciowe sg brak jest obreczy ul. Czolowa 361, 03-028 Warszawa
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warstwa wodoszczelna 2 cm

$ciana zelbetowa 30 cm

3 x warstwa papy "500'

Scianka betonowa dociskajaca 13 cm
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Tytul ysunks
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Kominki wentylacyjne
Rury stalowe kominkéw sa skorodowane, wktady filtracyjne zniszczone, Przekroj Zbiornika A-A , B-B , C-C
calosé nie petni juz swojej funkcji w sposéb prawidiowy. stan istniejqcy’ ’
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Uszkodzenie posadzki
/;’ Odspojenia, deformacja i peknigcia plytek ceramicznych stADIM:  PW sranza:  konstrukcja
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