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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami Nicy Elektrycznej w
TEMAT : Glogowie na dziatkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 obreb 0001
"Nadodrze" miasto Glogéw

:UDOV‘\\IS\BB:EQJU: Sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej
KATEGORIA .
OBIEKTU : XXxvi DATA OPRACOWANIA : 25.07.2021

ADRES INWESTYCJI :|Ulica Elektryczna w Glogowie

O eacIA | Jednostka ewidecyjna: 020301_1 Miasto Glogéw Obreb: 0001 Nadodrze

BUDOWLANEGO : Numery dziatek ewidencyjnych: 105/1, 125/3, 125/4, 129

INWERSTOR : Przedsiqbic?rstwo \_Nodociqgéw i Kanalizacji w Glogowie Spétka z ograniczong




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Podstawg opracowania jest rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z
14.05.1999r.).

e Mapa zasadnicza.

* Wywiad, badania i pomiary wykonane przez opracowujqcego.

2. LOKALIZACJA

Prace budowlane prowadzone bedg miedzy innymi w pasie drogowym ulicy Elektrycznej na
dziatkach geodezyjnych nr 105/1 i 125/3 obreb 0001 “Nadodrze” w Glogowie, W jezdni, zjezdzie i
drodze gruntowej.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Elektrycznej w
Glogowie wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego.

4. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego, zjazd z nawierzchnig betonowej
kostki brukowej oraz droge gruntowa.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU-UZBROJENIE

Na terenie objetym inwestycjg w pasie drogi zlokalizowane sg obecnie nizej wymieione sieci:
e sie¢ kanalizacji ogéinosptawne;j,
e siec kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sie¢ wodociggowa,
e sie€ gazowa,
e siec elektroenergetyczna,
o sie¢ telekomunikacyjna

6. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni jezdni, zjazdu i drogi gruntowej po robotach zwigzanych z
budowg sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej. Budowa sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej
bedzie prowadzona wykopem otwartym. Odtworzenia bedg wymagaly odcinki znajdujace sie w |
jezdni, zjezdzie | drodze gruntowe;j. |

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:

- warstwa $cieralna z AC 11S gr. 5,0 cm,

- warstwa wigzgca z AC 16W gr. 7,0 cm,

- podbudowa z kruszyw naturalnych tamanych 0-31,5 mm - 25,0 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego — 15,0 cm,

- wymieniony grunt na catej dtugosci wykopu na grunt G1.

INS

Paweh\Koch



Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej:

- kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm z rozbiérki uzupetniona nows - nalezy wbudowaé
petnowartosciowy materiat),

- podsypka z miatu kamiennego 0-5,0 mm - 5,0 cm,

- podbudowa z kruszyw naturalnych tamanych 0-31,5 mm - 25,0 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego — 15,0 cm,

- wymieniony grunt na catej dtugosci wykopu na grunt G1.

Konstrukcja odtwarzanej drogi gruntowe;j:

- nawierzchnia jezdna z kruszyw naturainych tamanych 0-63 mm — 12,0 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego — 15,0 cm,
- wymieniony grunt na catej diugosci wykopu na grunt G1.

PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTAMI TECHNICZNYMI OPRACOWANYMI
PRZEZ GDDKIA | OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

Dokumenty techniczne

e WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na
drogach krajowych. Zmiana WT 1 Kruszywa 09.05.2016

e WT 2 czeé¢ | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-
asfaltowe

e WT 2 czes$¢ Il Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych

e  WT 4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych

e WT 5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych

Ogolne Specyfikacje Techniczne

e D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego oraz pismo DTB z dnia15.11.2018r.
dotyczgce zmian zapiséw D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego

e D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe

e D-08.01.01 Krawezniki betonowe

Instrukcje

* Instrukcja DP-T 14 Ocena jako$ci na drogach krajowych Czes¢ | - Roboty drogowe
e Instrukcja laboratoryjnego badania czepnosci miedzywarstwowej i wymagania

e Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA, WMA

* Instrukcja teksturowania gérnej warstwy nawierzchni drogowej (grooving & grinding)

Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (opracowane przez Departament
Technologii Budowy Drég oraz Zespét Do Spraw Srodowiska)

1. Zielen - prace przygotowawcze:
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D-01.02.01.a Ochrona istniejgcych drzew i krzewéw w okresie budowy drogi
D-01.02.02.a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej




2. Roboty ziemne

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogéine v02

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw v02

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw v02

D-02.01.01A Platformy robocze dla cigzkiego sprzetu budowlanego v01
D-02.01.01B Wzmocnienie podioza gruntowego. Wymiana gruntéw v01

3. Podbudowy:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza v01

D-04.02.01 Warstwa odcinajgca v01

D-04.02.02 Warstwa rnrozoochronna/odsgczajgca v01

D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej v01

D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podiozaa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem v01

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem vO01

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych vO1

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy vO1

4. Nawierzchnie:

D- 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego vO1

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca v01

D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna v01

D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci. Warstwa
podbudowy i wigzgca v01

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) v01

5. Zielen drogowa - wykonanie i pielegnacja:

D-09.01.01 Zieleri drogowa

6. Beton:

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inzynierskich v02
7. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Planowane zadanie zostanie zrealizowane z uwzglednieniem nastepujgcych warunkéw:

- powstate podczas prac odpady zostang posegregowane i odwiezione z placu budowy,

- prace budowlane prowadzone bedg w godzinach od 6.00 do 18.00, co ograniczy ucigzliwos¢
hatasowa.

Prace powinny by¢ prowadzone ze szczegéing dbaloscig o niezanieczyszczanie terenu budowy i

terenow przylegtych. Istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac bududowlanych bedzie staranne

kontrolowanie materiatéw budowlanych, uzywanie urzgdzen i maszyn spetniajgcych normy ochrony

$rodowiska. Nalezy zadba¢, by w przypadku wycieku ptynéw zmaszyn budowlanych, substancje

byly natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce koncesje na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi nie ulega zmianie i bedzie funkcjonowato na zasadzie odprowadzenia wod Jrgm——

deszczowych na tereny przylegte w ramach granic pasa drogowego. W celu ochrony akustycznej

nalezy uzywac¢ sprawnego sprzetu budowlanego. g




8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatowywaé¢ na $rodowisko, planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze negatywnie oddziatywaé na $rodowisko, a takze nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie oddziatywaé na Srodowisko.

W zwigzkuz powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi
zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robot przy zachowaniu
wtasciwe] organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sgsiednie nieruchomosci.

10. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie obejmuje wykonanie robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
jezdni, zjazdu i drogi gruntowej. Roboty bedg prowadzone na ulicy Elektrycznej na dziatkach
geodezyjnych nr 105/1 | 125/3 obreb 0001 “Nadodrze” w Giogowie.

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach objetych wplywem ekspolatacji gémiczej.
12. WSKAZOWKI WYKONAWCZE | FORMALNO- PRAWNE

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
(ustawa z dnia 07.07.1994r., tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami).

Przediiiebior_stwo Ustug Inzynieryjnych
AKWEDUKT
Jolanta Kaczmarek
Jaczow, ul. Diuga 29 » 67-200 Giogow
NIP 693-103-76-69 » REG.390417597
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