Dziennik konserwacji – Załącznik nr 8
Nr sprawy TS/6/2024
[image: ]
	Klient:
	
	
	Rodzaj badanego urządzenia [CHP]
	

	Ulica:
	
	
	Typ silnika:
	

	Miejscowość:
	
	
	Numer silnika:
	

	Numer zamówienia:
	
	
	Lokalizacja:
	

	Serwisant:
	
	
	Data:
	

	Numer identyfikacyjny:
	
	
	 Gaz ziemny
	 Inne

	
	
	
	 Biogaz
	 Składowisko odpadów/kanalizacja



Zebranie wartości roboczych po konserwacji i po co najmniej 20 minutach przy obciążeniu nominalnym:
	Badania i innowacje:
	
	
	Dane
	

	Temperatura na wlocie
	°C
	
	
	Godziny pracy
	h
	

	Temperatura urządzenia do tłumienia dźwięku
	°C
	
	
	Godziny pracy S1
	h
	

	Temperatura spalin Zespół A / B
	°C
	
	
	
	Godziny pracy S2
	h
	

	Temperatura spalin cyl. 1-3
	°C
	
	
	
	
	Liczba początkowa
	
	

	Temperatura spalin cyl. 4-6
	°C
	
	
	
	
	Licznik energii elektrycznej
	kWh
	

	Temperatura spalin cyl. 7-9
	°C
	
	
	
	
	Energia bierna
	kVARh
	

	Temperatura spalin cyl. 10-12
	°C
	
	
	
	
	Licznik gazu
	m3
	

	Temperatura spalin za wymiennikiem ciepła spalin
	°C
	
	
	Zużycie gazu na godzinę
	m3/godz.
	

	Wlot / wylot katalizatora
	°C
	
	
	
	Licznik ilości ciepła
	kWh
	

	Wlot / wylot płynu chłodzącego silnik
	°C
	
	
	
	Zużycie oleju
	l
	

	Doprowadzenie i odprowadzenie wody grzewczej 
	°C
	
	
	
	Liczba godzin, która upłynęła od wymiany oleju
	h
	

	Temperatura mieszanki
	°C
	
	
	Liczba godzin, która upłynęła od serwisu
	h
	

	Temperatura mieszanki płynu chłodzącego
	°C
	
	
	
	
	

	Temperatura generatora
	°C
	
	
	
	
	

	Temperatura oleju
	°C
	
	
	Żywotność silnika [ELE]:
	

	Ustawienia mieszalnika gazu
	°C
	
	
	Usługa
	kW
	

	Ustawienia przepustnicy
	°C
	
	
	Natężenie prądu (Im)
	A
	

	Ustawienia zaworu upustowego wastegate
	°C
	
	
	Napięcie prądu (Um)
	V
	

	Ciśnienie oleju
	bar
	
	
	cos phi
	φ
	

	Ciśnienie wody chłodzącej silnik
	bar
	
	
	
	
	

	Temperatura mieszanki płynu chłodzącego
	bar
	
	
	Informacje ogólne:

	Ciśnienie wody grzewczej
	bar
	
	
	Stężenie siarkowodoru H2S
	ppm
	

	Ciśnienie doładowania przed / za agregatem chłodniczym 
	bar
	
	
	
	Stężenie metanu CH4
	%
	

	Stężenie płynu chłodzącego silnik / mieszanki
	°C
	
	
	
	Temperatura zewnętrzna
	°C
	

	Wartości spalin:
	
	Przeciwciśnienie spalin
	mmWS
	

	Tlenek węgla CO
	mg/Nm3
	
	
	Ciśnienie w skrzyni korbowej
	mmWS
	

	Tlenki azotu NOx
	mg/Nm3
	
	
	Podciśnienie w kolektorze dolotowym
	mmWS
	

	Współczynnik przewodzenia ciepła λ
	
	
	
	Czas zapłonu
	VOT
	

	
	
	Ciśnienie zasilania na elektrozaworze gazu
	mbar
	

	
	
	Zakres ustawień regulatora ciśnienia zerowego
	mm
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	Klient:
	
	
	Rodzaj badanego urządzenia [CHP]
	

	Serwisant:
	
	
	Data:
	

	Numer identyfikacyjny:
	
	
	Godziny pracy:
	



	Należy sprawdzić luz zaworowy / wyregulować w razie potrzeby / zanotować
Należy postępować zgodnie z instrukcjami naprawy!
Należy zapisać pozostałości zaworu! agenitor  2XX, agenitor 3XX  Wartość netto:
 60,2 mm; 
limit zużycia 58,9 mm
agenitor 4XX, avus 500 plus nowa wartość 
44,2 mm;
limit zużycia 42,9 mm
Wartość docelowa I/O
agenitor 2XX, agenitor 3XX: 0,6 / 0,6
agenitor 4XX, avus 500 plus: 0,4 / 0,7
MAN: 0,5 / 0,5
Należy wprowadzić zmierzone wartości!
	Cylinder
	Numer głowicy cylindra
	Wlot
	Wylot
	Napięcie zapłonu

	
	
	
	E1
	E2
	A1
	A2
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	
	
	

	Sprawdzić gniazdo świecy zapłonowej / 
wymienić w razie potrzeby
Zapisać wartości pomiarowe
min. 4500 Ohm
min. 5500 Ohm
	Cylinder
	Rezystancja
	Cylinder
	Rezystancja
	Cylinder
	Rezystancja

	
	1
	
	5
	
	9
	

	
	2
	
	6
	
	10
	

	
	3
	
	7
	
	11
	

	
	4
	
	8
	
	12
	

	Sprawdzić ciśnienie sprężania / dołączyć raport
	Cylinder
	Rezystancja
	Cylinder
	Rezystancja
	Cylinder
	Rezystancja

	
	1
	
	5
	
	9
	

	
	2
	
	6
	
	10
	

	
	3
	
	7
	
	11
	

	
	4
	
	8
	
	12
	

	
	Uwaga:

	Sprawdzić i zapisać różnice ciśnień w wymienniku ciepła
	Ciśnienie różnicowe w obwodzie silnika:
	bar
	

	
	Różnice ciśnień w obiegu grzewczym:
	bar
	

	Sprawdzono system ostrzegania przed gazem (ExTox) (kontrola działania co dwa lata i kontrola działania co rok z wyzerowaniem, należy zwrócić uwagę na znaku potwierdzający przeprowadzenie kontrolni):

	 Tak       Nie   Termin następnej kontroli przypada na:



Uwaga:
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	Silnik z turbo
	Silnik wolnossący
	

	Godziny pracy
	Poziom konserwacji
	Godziny pracy
	Poziom konserwacji
	

	100 OH
	M0
	100 OH
	M0
	M0 = po przeglądzie (np. po wymianie głowic cylindrów)


	2,000 OH
	M1
	2,500 OH
	M1
	

	4 000 OH.
	M1
	5 000 OH
	M1
	

	6 000 OH
	M1
	7 500 OH
	M2
	

	8 000 OH
	M2
	10 000 OH
	M1
	

	10 000 OH
	M1
	12 500 OH
	M1
	

	12 000 OH
	M1
	15 000 OH
	M3
	

	14 000 OH
	M1
	17 500 OH
	M1
	

	16 000 OH
	M3
	20 000 OH
	M4
	

	18 000 OH
	M1
	22 500 OH
	M2
	

	20 000 OH
	M4
	25 000 OH
	M1
	

	22 000 OH
	M1
	27 500 OH
	M1
	

	24 000 OH
	M2
	30 000 OH
	M5
	

	26 000 OH
	M1
	32 500 OH
	M1
	

	28 000 OH
	M1
	35 000 OH
	M1
	

	30 000 OH
	M1
	37 500 OH
	M2
	

	32 000 OH
	M5
	40 000 OH
	M6
	

	34 000 OH
	M1
	42 500 OH
	M1
	

	36 000 OH
	M1
	45 000 OH
	M3
	

	38 000 OH
	M1
	47 500 OH
	M1
	

	40 000 OH
	M6
	50 000 OH
	M1
	

	42 000 OH
	M1
	52 500 OH
	M2
	

	44 000 OH
	M1
	55 000 OH
	M1
	

	46 000 OH
	M1
	57 500 OH
	M1
	

	48 000 OH
	M3
	60 000 OH
	M7
	

	50 000 OH
	M1
	
	
	

	52 000 OH
	M1
	
	
	

	54 000 OH
	M1
	
	
	

	56 000 OH
	M2
	
	
	

	58 000 OH
	M1
	
	
	

	60 000 OH
	M7
	
	
	



UWAGA: Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy włączyć tryb konserwacji / przestrzegać instrukcji obsługi!

	Prace konserwacyjne
	Zakończone
	TA / STA
	Poziomy konserwacji  (zaznaczyć właściwe)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	M0
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7

	Ogólna kontrola wzrokowa (pod kątem nieszczelności, hałasu podczas pracy, itd.)
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Instrukcje dla klienta i sprawdzenie dziennika operacyjnego
	
	Dokument
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Instrukcje dla klienta - wymiana oleju i filtra
	
	Dokument
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Instrukcje dla klienta - świece zapłonowe / gniazda świec zapłonowych
	
	Dokument
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Instrukcje dla klienta - potwierdzić błąd
	
	Dokument
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Instrukcje dla klienta - skonfigurować reduktor ciśnienia 
	
	STA 04
STA 79
	X
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	Prace konserwacyjne
	Zakończone
	TA / STA
	Poziomy konserwacji (zaznaczyć właściwe)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	M0
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7

	Ponownie dokręcić śruby głowicy cylindra (tylko w przypadku MAN 28 i agenitor® serii 2 i 3)
	
	STA 01
	X
	a następnie wymienić głowicę cylindra

	Ponownie dokręcić śruby chłodnicy mieszanki
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Wymienić olej i filtr
	
	TA 03
TA 10
TA 11
MAN
	X
	Sprawdzić umowę dotyczącą obsługi technicznej: 
2G powinien wymienić olej, w przeciwnym razie wymiana oleju musi być przeprowadzona przez operatora!

	Wyczyścić regulator poziomu oleju i styki przełącznika, sprawdzić punkty przełączania (pod kątem zwiększenia objętości oleju)
	
	STA 24
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić przewód odpowietrzający regulatora poziomu oleju (pod kątem niedrożności), w razie potrzeby wymienić
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Endoskopia komory spalania (obrazy należy przechowywać na serwerze 2G)
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	

	Napełnić zbiornik oleju
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić poziom oleju silnikowego / uzupełnić
	
	Dokument
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Ustawić ciśnienie w skrzyni korbowej
	
	STA 82
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wymienić filtr odpowietrzający skrzyni korbowej, wymienić  
przewód gazu surowego i ziemnego do odpowietrzania skrzyni korbowej
	1500min-1: agenitor 208, 312, agenitor seria 4, avus 
500Plus, G-Box 50 1800min-1: wszystkie agenitory
	
	STA 77
	każdorazowo po 4000 godzinach eksploatacji

	
	Inne moduły: oczyścić/sprawdzić
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wyczyścić filtr przy wlocie powietrza nawiewanego w obwodzie chłodzenia mieszanki gazowej (tylko seria Filius)
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić / wymienić filtr powietrza / (oczyścić tylko G-Box 50)
	
	STA 45
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Przeprowadzić pomiar pozostałości na zaworze (tylko seria 28 / agenitor®)
	
	STA 16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wyregulować luz na zaworze
	
	MAN
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wymienić uszczelkę pokrywy zaworów
	
	MAN
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić wahacz i łożysko
	
	MAN
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić / wyczyścić popychacze
	
	MAN
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Wymienić głowice cylindrów (przeprowadzić i zapisać wyniki badania ciśnienia sprężania przed wymianą głowic cylindra)
	
	STA 01
MAN
	W zależności od potrzeb, ale najpóźniej w M5

	Wymienić wykładzinę cylindrów
	
	MAN
	
	
	
	
	
	X
	
	X

	Wymienić korbowód
	
	MAN
	
	
	
	
	
	X
	
	X

	Wymienić łożysko korbowodu
	
	MAN
	
	
	
	
	
	X
	
	X

	Wymienić łożysko główne wału korbowego
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X

	Wymienić tłoki
	
	MAN
	
	
	
	
	
	X
	
	X

	Wymienić rozrusznik
	
	MAN
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Sprawdzić akumulator rozruchowy
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wymienić akumulatory żelowe w szafce elektrycznej (tylko jeśli są) Ważne: 
Oznakować akumulatory etykietą !
	
	
	każdorazowo po 8000 godzinach eksploatacji

	Wymienić zębatki pierścieniowe
	
	MAN
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Wymienić siłownik 
	
	STA 22
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Sprawdzić/wymienić podstawę maszyny
	
	STA 46
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Sprawdzić / dokręcić zaciski generatora
	
	STA 39
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Sprawdzić połączenia kablowe w generatorze pod kątem przetarć
	
	STA 39
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
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	Prace konserwacyjne
	Zakończone
	TA / STA
	Poziomy konserwacji (zaznaczyć właściwe)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	M0
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7

	Wymienić łożysko i sprzęgło generatora 
	
	STA 39
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Wymienić sprzęgło (z wyjątkiem G-Box 50)
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	Nasmarować łożysko generatora (PETAMO GY 193 podczas pracy)
	G-BOX 50
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	agenitor
® 312
	
	STA 66
	każdorazowo po 4000 godzinach eksploatacji

	Wyregulować/wymienić świece zapłonowe
	
	TA 17
MAN
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić/wymienić gniazda świec zapłonowych
	
	STA 89
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić poziom płynu chłodzącego / ciśnienie i skład / uzupełnić
	
	TA 01
	
	X
	X
	
	X
	
	X
	

	Wymienić płyn chłodzący
	
	STA 10
	
	
	
	X
	
	X
	
	X

	Wymienić uszczelkę pierścienia ślizgowego (tylko w przypadku pomp TP)
	
	
	w razie potrzeby

	Zmierzyć różnicę ciśnień w przypadku wymiennika ciepła
	
	STA 31
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wymienić sondę lambda
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Ponownie dokręcić śruby wymiennika ciepła spalin
	
	STA 53
	X
	
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Sprawdzić / wyczyścić spusty kondensatu
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić zbiornik neutralizacyjny
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wyczyścić wymiennik ciepła spalin (tylko w przypadku wymienników ciepła z wiązką rur)
	
	
	w razie potrzeby

	Wymienić wymiennika ciepła spalin (z wyjątkiem G-Box 50)
	
	STA 29
	w razie potrzeby

	Wymienić wewnętrzne przewody wydechowe (G-Box 50)
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Sprawdzić luzy przy łożyskach turbosprężarki
	
	MAN
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	Wyczyścić turbosprężarkę
	agenitor® 312
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	

	
	Inne moduły
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	Wymienić turbosprężarkę 
	agenitor® 312
	
	
	każdorazowo po 48.000 godzin eksploatacji

	
	filius R06, filius 106, 2G-KWK-100EG/BG
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X

	
	Inne moduły
	
	MAN
	
	
	
	X
	
	X
	
	X

	Wymienić chłodnicę mieszanki
	
	STA 71
	Zgodnie z wymaganiami, ale nie później niż M5

	Wymienić dmuchawę gazową
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	X

	Sprawdzić/wymienić filtr gazu, przeprowadzić test szczelności (za pomocą sprayu do wykrywania nieszczelności)
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wyczyścić urządzenie przeciwzwrotne (w przypadku biogazu, gazu z oczyszczalni i gazu wysypiskowego)
	
	
	Te czynności powinien przeprowadzić, w razie potrzeby, autoryzowany, wykwalifikowany personel

	Przeprowadzić test działania zaworu odcinającego dopływ gazu
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić/wyczyścić agregat chłodniczy
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wymienić elastyczne przewody połączeniowe (do wody i gazy)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Przeprowadzić test działania wyłącznika awaryjnego
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	

	Przeprowadzić test działania wyłącznika ciśnieniowego gazu
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	

	Wymienić drążki przepustnicy
	
	STA 22
	
	
	X
	X
	
	X
	X
	X

	Sprawdzić / nasmarować drążki przepustnicy
	
	STA 22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Przeprowadzić test działania mieszacza 3-drogowego
	
	STA 36
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić mieszacz gazu
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić zawór upustowy wastegate
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić zestaw wzmacniający do zaworu Wastegate Elodrive
 (71000-00031) i w razie potrzeby wymienić
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić ciśnienie sprężania
	
	
	
	
	X
	X
	
	X
	X
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	Prace konserwacyjne
	Zakończone
	TA / STA
	Poziomy konserwacji (zaznaczyć właściwe)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	M0
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	M7

	Sprawdzić ciśnienie i temperaturę pod kątem wiarygodności
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Zarejestrować wartości robocze
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić / wyregulować czas zapłonu
	
	STA 19
STA 27
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Przeprowadzić pomiar emisji i w razie potrzeby wymienić katalizator (jeśli występują dwa rodzaje gazu, pomiar emisji należy przeprowadzić dla każdego rodzaju) (należy zawsze dokonywać kalibracji przy 500 mg/m3 NOx z agenitora 4xx i avus 500 plus)
	
	STA 11
STA 88
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Sprawdzić procedurę uruchamiania (wyregulować regulator ciśnienia itp.)
	
	STA 04
STA 79
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Udokumentować wszystkie czynności w dzienniku operacyjnym i pliku klienta 2G!
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X



Uwagi:
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