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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdZniejszymi zmianami)

oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa wykonawcza:

Instalacja do hermetyzacji odor6w z prasy tasmowej i zbiomikéw
osadowych wraz z oczyszczaniem ich na biofiltrze

w zakresie sanitarnym, technologicznym i konstrukeyjnym
zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy techniczne;j

Dr inz. Lukasz Szewczulak md\ ) mm@ #S‘\Ir
POM/0238/POOS/11

mgr inz. Adam Spisak

POM/0042/POOS/11

inz. Edward Komorowski
POM/BO/0090/08

hatineesitrludowlme),
Ny ZGRUEB30/258/75



TR

€coTech

tephcions dis g&%%

Gdansk 06.08.2012 r.

QOswiadczenie

Na podstawie dokumentacji projektowej instalacji dezedoryzacji na oczyszczalni
scieckow w Glogowie firmy EKOFINN-POL Sp. z 0.0. oraz projektu wykonawczego
~Rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni Sciekdw w Glogowie” firmy

; PROSAN Sp. z o0.0., dokonano weryfikacji standw granicznych wytrzymatosd
) i uzytkowalnosci dla ptyty stropowej zelbetowego zbiornika, z uwzglednieniem obcigzenia
od projektowanych urzadzen technologicznych.

Urzadzenia w postaci dwoéch filtréw weglowych oraz jednostki jonizacji powietrza,
zaprojektowano jako wolncstojace w bliskim sasiedztwie budynku technologicznego
i przytwierdzone bezposrednio do ptyty stropowej zbiornika za pomoca kotew do betonu.
Ciezar poszczegdlnych urzadzen nie przekracza 600kg.

Plyta stropowa o wymiarach 9,90x12,375x0,30m wykonana zostata z betonu C25/30
(B30) i zazbrojona krzyzowo pretami A-II $16 co 15cm (siatka gorna i dolna).
Plyta na catym obwodzie utwierdzona jest w $cianach zbiornika.

Wykonane obliczenia statyczno wytrzymato$ciowe, nie wykazaty istotnego wplywu
ciezaru projektowanych urzadzen technologicznych na poprawnos¢ pracy konstrukgji
zbiornika. Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne plyty stropowej, pozwala na dodatkowe
jej obcigzenie ww. urzadzeniami bez ryzyka zniszczenia badz uszkodzenia.

Dopuszcza sie montaz urzadzen bezposrednio do ptyty stropowej za pomocg
wklejanych kotw do betonu.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa 19/TR/12 z 05.2012 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét na wykonanie instalacji do
hermetyzacji odoréw z prasy tasmowej i zbiornikdw osadowych wraz z
oczyszczaniem ich na biofiltrze.

1.2. Mapa do celéw projektowych dla dziatki nr 31/4 opracowana w skali 1 : 500.

1.3. Wizja lokalna w terenie oraz inne dokumenty otrzymane i uzgodnienia dokonane z
Inwestorem w trakcie opracowywania dokumentacji.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem
inwestorskim i przedmiarem robdt na wykonanie instalacji do hermetyzacji odoréw z
prasy tasmowej i zbiornikéw osadowych wraz z oczyszczaniem ich na biofiltrze
sporzadzona na zlecenie Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie

Sp. z 0.0. 67-200 Glogow, ul. Eakowa 52.

Zakresem opracowania objgto czg$é sanitarna i technologiczna.

3. LOKALIZACJA INWESTYCII

Procesowi dezodoryzacji poddawane bgdzie powietrze usuwane systemem
wentylacji mechanicznej z zhermetyzowanych urzadzen momwonmza osadowej —
zageszczacza i prasy taSmowej oraz zbiornikdéw osadu, znajdujacych sie na terenie
miejskiej oczyszczalni Sciekow dla miasta Glogowa polozonej przy ulicy Krochmalnej,
67-200 Glogow.

Projektowany system dezodoryzacji powietrza wraz ze wszystkimi urzadzeniami
zlokalizowany bedzie na dzialce ewid. nr 31/4 stanowigcej wlasno§¢ Gminy Miejskiej

Glogéw i pozostajacej w zarzadzie Inwestora (rysunek nr 1),

Projektowany system dezodoryzacji powietrza umiejscowiony bedzie w budynku
gospodarki osadowej i gazowej — pomieszczeniu zageszczacza osadu i prasy tasmowej
(ostony hermetyzacyine urzadzei oraz instalacja wyciagowa), jak réwniez na

przylegajacym do ww. budynku dachu zbiomikéw osadu (instalacja wyciagowa



i nawiewna wraz z urzadzeniami do dezodoryzacji powietrza — filtry weglowe i system
jonizacji powietrza) (rysunek nr 2). Przewdd energetyczny do zasilenia ww. urzadzen

zostanie poprowadzony wewnatrz budynku z pomieszczenia rozdzielni NN (rysunek nr
9).

4. PROJEKTOWANY PROCES TECHNOLOGICZNY

Planuje sig filtracj¢ powietrza na zlozu weglowym i utleniajacym o parametrach
dostosowanych do usuwania zwigzkéw zlowonnych pochodzenia s$ciekowego
i osadowego, w szczeg6lnosci siarkowodoru. Obiekt wyposazony bedzie w system

wentylacji mechanicznej] wywiewnej, z ktérego powietrze zostanie skierowane do

dezodoryzacji.

Powietrze z zhermetyzowanych urzadzen osadu zasysane bedzie za pomoca
wentylatora stanowigcego integralng cze$é systemu dezodoryzacji Carbowent®.
Podobnie, system Terminodour® za pomoca wentylatora tlocznego, wtlaczal bedzie
powietrze zjonizowane do zbiornikéw osadu. Po usunieciu z niego w odkraplaczach
nadmiaru wilgoci, powietrze kierowane begdzie do filtréw weglowych wypehionych
weglem aktywnym i zlozem utleniajacym. Na zlozach tych adsorbowane beda
zanieczyszczenia zawarte w powietrzu. Powietrze, po oczyszczeniu na zlozach
weglowym 1 utleniajagcym, pozbawione zanieczyszczen gazowych, wprowadzane

zostanie do atmosfery.

Metoda neutralizacji odorow w procesie adsorpcji na ztozach - weglu aktywnym
i utleniajgcym - stanowi jedno z najbardziej skutecznych i ekonomicznych rozwigzan
sposréd technologii oczyszczania powietrza z zanieczyszczenh gazowych. Jest ona
bardzo efektywna, w szczeg6lnosci w odniesieniu do wysokich stgzen zanieczyszezef
gazowych, charakteryzujac si¢ niskimi naktadami inwestycyjnymi i niskimi kosztami
eksploatacyjnymi.



5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

5.1 SYSTEM WENTYLACIJI

System wentylacji doprowadzajacy zanieczyszczone powietrze do filtréw
weglowych stanowi¢ begda przewody i ksztaltki o przekroju kolowym o srednicy
D200PVC oraz J315PVC. Przewody wentylacyjne o przekroju kolowym o srednicy
Dn315 doprowadzajace powietrze zjonizowane z systemu Terminodour® do zbiornikéw
osadu stanowi¢ bgda typowe elementy systemu wentylacyjnego ADS firmy Lindab (lub
podobnego) z blachy ocynkowanej. Ilosé powietrza odcigganego z poszczegdlnych

miejsc jego poboru regulowana bedzie przepustnicami sterowanymi recznie.

Przewody winny by¢ zamocowane do sufitu oraz .nomomgow przegrod budynku
i zbiornika osadu za pomocg odpowiednich uchwytéw 1 zawiesi wg specyfikacji

producenta.

5.2 SYSTEM HERMETYZACI]I

Przewiduje si¢ zhermetyzowaé urzadzenia gospodarki osadowej - prase
tamowa oraz zaggszczacz osadu — za pomoca oslon hermetyzacyjnych wykonanych ze
stali nierdzewnej AISI304 (wg odrgbnego opracowania branzowego dostawcy) lub

gotowych oston wykonanych z tworzywa sztucznego pozostajacych w ofercie
producenta ww. urzadzen (firma BELLMER).

5.3 SYSTEM DEZODORYZACJI CARBOWENT®

Do dezodoryzacji powietrza z zhermetyzowanych urzadzen oraz zbiornikow
osadu zastosowany zostat system Carbowent® umozliwiajacy ciagla i automatyczng
neutralizacje odordw zanieczyszczajacych powietrze opuszczajgce obiekt. Dazieki
podcisnieniu wytwarzanemu przez wentylator wehodzacy w sktad systemu Carbowent®,

gazy odorotworcze nie beda wydostawac si¢ na zewnatrz oston hermetyzacyjnych prasy



ta$mowej i zageszczacza osadu oraz zbiornikéw osadu, lecz zostana przetloczone przez

weglowe zloze filtracyine (rysunek nr 2-8).

Filtry weglowe typu CW8 wraz z urzadzeniem do jonizacji powietrza AHUO,

wspomagajagcym proces filtracji

na ziozu weglowym, wchodzace w skiad

projektowanego systemu dezodoryzacji, zlokalizowane beda na zewnatrz budynku

gospodarki osadowej 1 gazowe,

zewngtrznej budynku w odleglodci ok. 1 m.

na dachu zbiornikéw osaduy,

bezposrednio przy Scianie

W skiad systemu Carbowent® wchodza nastepujace urzadzenia:

- wentylator promieniowy,

- odkraplacz z wypelnieniem z tworzywa sztucznego,

- nagrzewnica powietrza (opcjonalnie),
- tablica kontrolna.

Tablica kontrolna systemu wyposazona jest we wigcznik glowny,

obwaod

kontrolno-alarmowy i uklad zasilania, zlokalizowana jest bezposrednio przy urzadzeniu.

Wentylator o mocy 0,75 kW umieszczony jest na stalowej konstrukcji wsporcze;

w bezposrednim sgsiedztwie filtra weglowego. Zbiomik filtra weglowego wykonany

jest ze stali nierdzewnej AISI 304.

Podstawowe parametry techniczne filtra weglowego typu CW8 s3 nastgpujace:

NateZenie przepiywu

Materiat zbiornika AlSI 304

Orurowanie PVC DN 160

Wysokosc 1900 mm

Przekrdj 830 x 830 mm
+325kg suchego wegla aktywnego ciezar

Wypetnienie wysyconego fub wilgotnego wegla mxgzmmo
moze przekroczyé 600kg.

Qtwor wiotowy DN160 — na dole

Otwor ..<<_08<é DN200 - na gorze (zalecane zapewnienie

Max. ci$nienie

mvmamx cisnienia przy max. natezeniu

przeptywu= 3000 Pa

[Frprern ¢



Zioze weglowe typu ENVIROCARB STIX 4mm

Wypelnienie  fildéw  weglowych  stanowi  specjalnie  modyfikowany
(impregnowany) zwiazkami alkalicznymi wegiel aktywny typu ENVIROCARB STIX
4mm, dedykowany do usuwania zwigzkéw zlowonnych pochodzenia sciekowego
1 osadowego, w szczegblnosei siarkowodoru i gazéw kwasnych, takich jak merkaptany

(ticle), dwutlenek siarki, chlor i chiorowodér.

Podstawowe parametry fizykochemiczne zloza weglowego typu ENVIROCARB STIX

4mm sg nastepujgce:

Zawarto$é wilgoci, max. % - 10-20
Aktywnosé¢ wobec CCly, min. % wiw 50
Gestosé pozorna, max. kg/m® 760
Stopier impregnacji, min. % w/w 7
Rozmiar mesh (USA), % wiw > 6 (3.35 mm) min. 95
Gesto$¢ nasypowa, kg/m* 670
Liczba twardo$ci, % g5
Srednica granuli, mm 4
Diugos¢ granuli, mm 9
Temperatura zaptonu, min. °C, ASTM D3466 230
Zawarto$¢€ pylu, max. 5

Zloze utleniajace IRON OXIDE EST 2242

Zloze utleniajagce typu IRON OXIDE EST 2242 stanowi odpowiednio
spreparowany ukltad sktadajgcy sie z mineralu pochodzenia naturalnego z gromady
krzemianéw zaliczany do mineratdéw ilastych (grupa smektytéw) — montmorillonitu
wapniowego oraz tlenku zelaza. Mineral montmorillonit tworzy bardzo drobne,
tuskowate krysztaly o S$rednicy nie przekraczajgcej 1 mikrometra. Wystepuje w
skupieniach zbitych, woskowych lub ziemistych i proszkowych, Niekiedy tworzy
drobnoziamiste agregaty, przyjmujace formy ,;robakowate” lub sferolityczne. Dobrze
pochlania wode AOm‘.BmowHoEm objetodc), odbarwia sie. Dzieki swoim wlasciwosciom,
zioze utleniajace typu IRON OXIDE EST 2242 selektywnie i niezwykle efektywnie
usuwa z powietrza takie gazy, jak siarkowodér i lekkie merkaptany (tiole) typu

odorotwdrczego.



Podstawowe parametry fizykochemiczne zloza utleniajacego typu IRON OXIDE EST

2242 sa nastgpujace:

Gestosé pozorna, max. kg/m | 760

Rozmiar mesh (USA) 4-16 mesh
Pojemnoéé chionna H,S do 40% wiw
Wyglad/zapach Czarne granule/bezwonne
Obliczenia

Przyjeto kubature przestrzeni zhermetyzowanej (oston hermetyzacyjnych) urzadzesi —
prasy 6,5 m’ i zageszczacza osadu 1,41 m® — lgcznie o wartosci 7,9 m?, a takze kubaturg
zbiornikéw osadu —zb. nr 1 - L 10,0 x S 10,0 x H1,0 = 100m’ i zb. nr 2 — L 9,0 x
S 9,0 x H 1,0 = 81 m® — lacznie o wartoéci 181 m®,

Z uwagi na wystgpujace okresowo wysokie stezenia 2wigzkow Nwoiog%ow (ok.
100 ppm H,S), w szczegélnosci siarkowodoru, zatozono ilos¢ zloza weglowego
i utleniajacego w proporcjach ok. 2:1 na poziomie ~0,5 m>, co daje ok. 215 kg wegla
aktywnego oraz ok. 160 kg. Ponadto zalozono maksymalna 10 krotng wymiane
powietrza w zbiornikach osadu na poziomie ok. 2000 m*/h oraz maksymalng 40 krotng
wymiang powietrza w przestrzeniach zhermetyzowanych urzgdzefi osadowych,
Ostateczne krotnosci wymian nalezy ustali¢ na drodze doswiadczalnej za pomocy
przepustnic regulacyjnych recznie sterowanych. W przypadku przewodéw
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej Dn315 oraz @315PVC dla przeptywu powietrza
na poziomie 2000 m’/h, przewiduje si¢ predkosé liniowa powietrza w przewodach
wentylacyjnych rzedu ok. 7 m/s; dla przewodow 2200PVC i wydatku 400 m*h — ok.
4 m/s.

5.4 SYSTEM JONIZACJI POWIETRZA TERMINODOUR®

__,w Stacja jonizacji powietrza oparta na technologii Terminodour® zainstalowana
jest mmmm budynkiem i pobiera powietrze z zewnatrz, kondycjonuje je w odpowiedni
sposob i rozprowadza poprzez system wentylacji wewnatrz zbiomika redukujac odory

w obszarach, do ktérych zjonizowane powietrze jest w doprowadzane.




Zaprojektowano urzadzenie do jonizacji powietrza Terminodour® o mocy 0,75 kW jako
system wspomagajacy efektywno$¢ pracy filtra weglowego typu CWS8. Drzialanie
systemu polega na wprowadzeniu zjonizowanego powietrza do wngtrza zbiornikow
osadu, co skutkuje redukcjg zwiazkéw odorotworczych poprzez ich utlenienie

bezposrednio w miejscu ich powstawania.

Podstawowe parametry techniczne urzadzenia do jonizacji powietrza typu AHUO:

Moc zainstalowana | 0,75 kW

Wydajnosé 2.160 m’h
Diugosé 2.320 mm
Szerokose 1.080 mm
Wysokos§é 1.030 mm
Instalacja Zewnetrzna lub wewnetrzna

Typ filtra powietrza | EU4
Typ sekcji jonizacji | CSO 50F
Spadek ci$nienia | 100 Pa

6. ZASILANIE URZADZEN W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Przewtd zasilajacy urzgdzenia do dezodoryzacji powietrza o przekroju YKY
5x4 mm? 0,6-1,0 kV nalezy wyprowadzié¢ z szafki gniazd silowych znajdujacej sie w
rozdzielni NN po uprzednim zamontowaniu w niej dodatkowego wylacznika typu SLS
3PCS 20A i doprowadzi¢ bezpodrednio do rozdzielnicy RCW. Z rozdzielnicy RCW
nalezy poprowadzi¢ przewody zasilajace tablice kontrolno-sterujgce poszczegblnych
urzadzen, tj. filtry weglowe CW8 oraz urzadzenie do jonizacji powietrza AHUO, w
rurach o&opoior z tworzywa sztucznego (odpornych na UV):

- zasilanie wentylatorow filtréw weglowych — 0,75 kW 5x2,5mm?

- zasilanie urzgdzenia do jonizacji powietrza — 0,75 kW 5x2.,5 mm?

»

Schematycznie drogg toréw kablowych pokazano na rysunku 9.
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6. MONTAZ URZADZEN

Urzadzenia — filtry weglowe systemu Carbowent® oraz jednostke jonizacji
powietrza Terminodour® - nalezy posadowié¢ i przykotwié¢ do betonowego dachu

zbiornikdéw osadu za pomocg kotew chemicznych ze stali nierdzewne;.
7. OGOLNE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT INZYNIERSKICH

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami, normami z =zakresu wykonawstwa i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru -robot budowlano-montazowych ¢z. II, Instalacje

sanitarne i przemyslowe”.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, a w
szczegdlnosei Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47,
poz. 401 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Opracowal:

Dr inz. FLukasz Szewczulak
EXOFINN-POL

Kisrowni
@mm_wnmo__ jektow \Qt
N A ra 3 S

drinz. Lukasz Szewczulak
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