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Uwagi
Odbiorca Dr inz. tukasz Szewczulak

EKOFINN-POL Sp. z o.0.

Lesna 12

80-297 Banino
Tel.: kom. 728848162 Fax: 58 6849998 E-mail: Is@ekofinn.pl

Typ obcigzenia:
Kotwa:

Akcesoria:

Podtoze:

fischer COMPUFIX: Zaprojektowany zgodnie z ETAG, Raport Techniczny TR029

Oddziatywania statyczne

System iniekcyjnyz zastosowaniem preta FISA/RGM: FISAM10x130 (5.8) (Art.Nr. 90279)
wykonane ze stali galwanicznie ocynkowanej z gtebokoscig osadzenia h, =113 mm + Zaprawa
iniekcyjna FIS V,FIS VS lub FIS VWw réznych rozmiarach

Pistolet aplikacyjny FIS AK (Art.Nr.58026), FIS AP (Art.Nr.58027) lub FIS AJ (Art.Nr.16251), Mieszalnik
statycznyFIS S (Art.Nr.61223), SzczotkaczyszczgcaBS 12 (Art.Nr.78179), Element do montazu
przelotowego M 10 x3 A4 (Art.-Nr78231), Element do montazu przelotowego M 10 x 8 A4 (Art.-Nr
78232)

Beton niezarysowany, zbrojenie normalne

Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie: B 25

[mm], [KN], [kNm]

Wartosci obliczeniowe
(*) Nie zgodne ze skalg

Zbrojenie brzegowe: Bez wptywu
Zginanie kotwy: Niedostepne
Temperatura: Maksymalna temperatura dtugotrwata: 50°C, Maksymalna temperatura krotkotrwata: 80°C
Ptyta kotwowa: Obliczenia niedostepne
Wymiary/Obciazenia: *I
1221




ll;lraozi\(;vliat firmy/ mar inz. Andrzej Szyler fischer .@

Element Posadowienia filtra weglowego na plycie fundamentowej. TECHNIKA MOCOWANIA
Kotwa System iniekcyjny z zastosowaniem preta FIS A/ RG M FIS A M10x130 (5.8) Strona nr 2 wydruku nr 3
Uwaga:

* Warunkiem koniecznym obliczenia jest zalozenie, ze ptyta kotwigca pozostaje sztywna i ptaska kiedy podda sie ja
oddzialywaniom.Dlatego tez ptyta musi by¢ wystarczajgco sztywna. Obliczenie ptyty kotwigcej przez program COMPUFIX
opiera sie na dowodzie naprezen i nie dopuszcza stwierdzenia dotyczacego sztywnosci ptyty.Program COMPUFIXnie
przeprowadza dowodu wymaganej sztywnosci.

* Obliczenie wykorzystuje konkretne wartosci dla kazdej kotwy. W przypadku wprowadzenia zmian, nawet dla podobnych
produktéw, wymagane jest przeprowadzenie nowych obliczen.

* Przyotworach fasolkowych obliczenie przeprowadza sie przyzatozeniu, iz kotwa jest umiejscowiona centralnie w otworze.

* Prosze sprawdzi¢ czygrubos¢ elementu mocowanego w mocowaniu jest wystarczajgca.

» maksymalna $rednica otworu w elemencie mocowanym 12 mm /14

» Abyzagwarantowaé no$nos¢ elementu strukturalnego, nalezy przeprowadzi¢ dowody zgodne z Rozdziatem 7 ETAGAneks C .

» Nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w Aprobatach.

kotwa nr | Jednostka S,

O

N V
1 [ kN 17,25 5,00
Obcigzenie wyrywajgce, Pekniecie stali: Obcigzenie $cinajgce, Pekniecie stali:

Jednostka S, Jednostka S,

Nzes kN 30,00 Vs kN 14,50
Vs - 1,48 Ve - 1,25
Nrgs kN 20,27 Vies kN 11,60

B kN 17,25 Vi kN 5,00
Bus - 0,85 B - 0,43
Obcigzenie wyrywajgce, Wyrwanie stozka betonu: Obcigzenie $cinajace, Pekniecie krawedzi betonu po

Jednostka S, przeciwnej stronie obcigzenia:

Pc kN 59,74 Jednostka S,
Ay cm? 1149,21 N kN 39,05
Ay cm? 1149,21 A x cm? 586,67
A [ Ren - 1,00 Ay cm? 586,67
Yon - 1,00 Ay An - 1,00
YectN - 1,00 WVsn - 1,00
Yecan - 1,00 YectN - 1,00
Vin - 1,00 Yoo - 1,00
Ny kN 59,74 Wi - 1,00
Ve - 1,80 Yon - 1,00
Nga.c kN 33,19 k - 2,00
Ng, kN 17,25 Veko kN 78,10
B - 0,52 Tueo - 1,50

Vo kN 52,07
VA, kN 5,00
By - 0,10
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Obcigzenie wyrywajgce, Kombinacja obcigzen i stozek betonu:

Jednostka S,
Nwo kN 39,05
An cm? 586,67
Ay cm? 586,67
A Pone - 1,00
Venp - 1,00
Ve - 1,00
Yect.Np - 1,00
Yeconp - 1,00
Viono - 1,00
Neeo kN 39,05
Yo - 1,80
Nrap kN 21,69
Ng, kN 17,25
Bup - 0,80

Kombinacja
Obcmze.nle Stopien wykor.zg/st.)igﬁgeme Stopien wykor.z&g aI faen.la . Stopien wykorgysta
wyrywajace cinajace 0zCiagajacego i
Scinajacego
Pekniecie stali: 85,1 %|Pekniecie stali: 43,1 % 99,2 %
. . Pekniecie krawedzi
Wyrwa.me stozka 52,0 % b:tong po przefiwnej 9,6 %
betonu: . .
stronie obcigzenia:

Kombinacja obcigzen i 79.5 %

stozek betonu:

Wynik:

Dowdd kotwy zostat pomysinie przeprowadzony
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Kotwa System iniekcyjny z zastosowaniem preta FIS A/ RG M FIS A M10x130 (5.8) Strona nr 4 wydruku nr 3

Dane montazowe

Czyszczenie otworu
4 xwydmuchiwanie reczng pompka, 4 x szczotkowanie i ponownie 4 x wydmuchiwanie reczng pompka. Dla otworéw $rednicy
>=18 mm wydmuchiwaé otwory za pomocg kompresora bezolejowego(P. 6 bar)

Grubos$¢ elementu mocowanego t;, [mm] 5

Srednica gwintu M [mm] 10
Moment dokrecania M, [Nm] 20
Rozmiar klucza A/F [mm] 17
Srednica otworu w mocowanym elemencie d, (Mocowanie przetykowe) [mm] 14
Srednica otworu w mocowanym elemencie d, (Mocowanie ) [mm] 12
Gtebokos$¢ zakotwienia h,, [mm] 113
Srednica wiertta d, [mm] 12
Glebokos$¢ otworu wierconego t [mm] 113
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