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PRD budynek elektrykow budowlanka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe.
1.1 Demonta z stolarki drzwiowej.
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych. szt.
d.1.|0354-07 Drzwi jednoskrzydtowe.
1/analogia
Elewacja 4 szt. 4.000
frontowa
Elewacja tyl- |2+1 szt. 3.000
na
RAZEM 7.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych. m?2
d.1.|0354-08 Drzwi dwuskrzydtowe.
1|analogia
Elewacja 2*1.5%2.0 m2 6.000
frontowa
Elewacja tyl- [2.0*1.50+2.0*1.95 m2 6.900
na
RAZEM 12.900
1.2 Demonta z stolarki okiennej, luksfery,  zaluzje
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych. szt.
d.1.|0354-06 Okna.
2|analogia
Elewacja 12 szt. 12.000
frontowa
Elewacja tyl- |15 szt. 15.000
na
Elewacja 4 szt. 4.000
boczna
RAZEM 31.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
2|analogia
1.20+1.20+1.20 m 3.600
RAZEM 3.600
5/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych. m?2
d.1./1111-02 Demontaz luksferéw.
2|analogia
Elewacja 6*0.60*0.40 m?2 1.440
frontowa
Elewacja tyl- |8*0.60*0.40 m2 1.920
na
Elewacja 1*0.60*0.40 m2 0.240
boczna
RAZEM 3.600
6/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
2|analogia
Elewacja 4 szt. 4.000
frontowa
Elewacja tyl- |6 szt. 6.000
na
Elewacja 2 szt. 2.000
boczna
RAZEM 12.000
1.3 Rozbidrki $cian dziatowych i blokéw betonowych
7/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
3|analogia
Nowe otwo- |1.0*1.40*0.51*2+1.0*0.51*0.52+1.20%0.28*3.50 m3 2.869
rowania
Scianki dzia- |3.84%(3.34+5.73+4.31+5.73)*0.15 ms3 11.007
towe
RAZEM 13.876
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1.|0354-07 m2.
3|analogia
Drzwi ze- 6 szt. 6.000
wnetrzne
Drzwi wew- |5 szt. 5.000
netrzne
RAZEM 11.000
9/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
3
14.22 m?2 14.220
RAZEM 14.220
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10/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07 Krotnos¢ = 2
3
14.22 m2 14.220
RAZEM 14.220
11/KNR 4-01 Rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
3
Cokoly beto- |0.35*0.8*0.2*2 m3 0.112
nowe
Daszki beto- ((2.92*1.0+1.40*2*1.0+1.90*2*1.0+1.90*1.0+1.40*2*1.0)*0.10 m3 1.422
nowe nad
wejsciami
RAZEM 1.534
1.4 Zasypanie kanatu
12/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
4
1.33*1.30 m3 1.729
RAZEM 1.729
13|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4
(1.64*0.35+0.86*0.86)*0.10 m3 0.131
RAZEM 0.131
14/KNR 13-12 |Rozbidrka konstrukcji i elementéw metalowych- plyta na kanale t
d.1.|0101-05
4|analogia
0.86*0.88*0.075 t 0.057
RAZEM 0.057
15/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej. Oktadzina na kanale m?2
d.1.|0807-04
4
1.64*0.35 m?2 0.574
RAZEM 0.574
2 Roboty murowe.
16|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
(0.90*1.90+0.8*1.90+0.9*1.9)*0.30+0.80*1.90*0.16+0.60*0.60*0.51+0.60*0.40* |m3 3.867
0.51+1.0*1.57*0.51+0.60*0.60*0.51+1.0*1.67*0.51
RAZEM 3.867
17|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 45 migr. 11,5 |m2
d.2|0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
3.85%(1.49+2.08+3.28+3.37+1.49+1.76+2.57+2.38+1.40+3.28+3.03+0.8)-1.0* |m?2 96.711
2.10*3-3*0.9*2.1+5.0
RAZEM 96.711
18/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analogia
$ciana ze-  |3.04*3+1.50*2 m 12.120
wnetrzna
$c¢iana wew- |1.34*2 m 2.680
netrzna
RAZEM 14.800
19/KNR BC-01 |Nadproza prefabrykowane $cian dziatowych szt.
d.2|0111-01
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-02 kanaty z pustakéw ceramicznych - nowe przwody kominowe m
d.2|0122-05
analogia
4*6.85 m 27.400
RAZEM 27.400
3 Roboty wyko hAczeniowe wewn etrzne.
3.1 POMIESZCZENIE NR 01 - komunikacja
3.1. Sciany
1
3.1. Sciany istniej ace
1.1
21|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m?2
d.3.|1214-02
1.1.|analogia
1
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(0.41+4.04)*3.10-0.9*2.0+0.36*2*2+1.04*0.36 m?2 13.809
RAZEM 13.809
22|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.3./0101-01 zmycie podtoza.
1.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;.
1
(0.41+4.04)*3.10-0.9*2.0+0.36*2*2+1.04*0.36 m?2 13.809
RAZEM 13.809
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. BOTAMENT M100
1.1.|analogia
1
(0.41+4.04)*3.10-0.9*2.0+0.36*2*2+1.04*0.36 m?2 13.809
RAZEM 13.809
24|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.3.|0819-15
1.1.
1
0.84*3.10 m?2 2.604
RAZEM 2.604
3.1. Sciany nowoprojektowane
1.2
25|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.3.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
1.1. powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
0.84*3.10+10.28*3.1-0.9*2.0*4-0.8*2.0*2 m?2 24.072
RAZEM 24.072
3.1. Wyko Aczenie $cian catego pomieszczenia
1.3
26|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.3.|0101-02 BOTAMENT M100
1.1.
3
(0.41+4.04)*3.10-0.9*2.0+0.36*2*2+1.04*0.36 m?2 13.809
RAZEM 13.809
27|KNR 2-02 Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m?2
d.3.|0815-03
1.1.|analogia
3
13.809+24.072 m?2 37.881
RAZEM 37.881
28|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m?2
d.3./202 1134-02 |Mikrodispers
1.1.|analogia
3
13.809+24.072 m?2 37.881
RAZEM 37.881
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 7 matowa. m?2
d.3.|1503-02
1.1.|analogia
3
15.16*2.0-4*0.9*2.0-2*0.8*2.0+0.36*2*1.90+1.1*0.36 m?2 21.684
RAZEM 21.684
30|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 20 p6tmato- |m?2
d.3./1510-03 wa.
1.1.|analogia
3
15.16*0.90 m?2 13.644
RAZEM 13.644
3.1. Sufit kasetonowy.
2
31|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widékien |m?2
d.3.|2702-01 mineralnych. ARMSTRONG CIRRUS-board 600x600 na ruszcie PRELUDE
1.2 24 XL
14.35 m?2 14.350
RAZEM 14.350
3.1 Posadzka Gres
3
3.1. Przygotowanie podto za.
3.1
32|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3./0101-01 zmycie podtoza
1.3.
1
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9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
33|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.3./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
1.3.
1
9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
34/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m?2
d.3.|202 1130-02
1.3.|analogia
1
9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
3.1. Warstwy izolacyjne+jastrych
3.2
35/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.3.|0640-01
1.3.|analogia
2
9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.3.
2
9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
37|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
1.3.
2
9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
38/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-|m2
d.3./202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1.3.
2
9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
39/NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso-  |m2
d.3./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianeg grubosci o 1 cm
1.3. Krotnos¢ = 4
2
9.40 m?2 9.400
RAZEM 9.400
3.1. Warstwy wyko Aczeniowe.
3.3
40| NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek GRES Opoczno MILTON szary R11 m2
d.3.|202 2808-05
1.3.|analogia
3
8.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
41/NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek GRES Opoczno MILTON grafit R11 m2
d.3.|202 2808-05
1.3.|analogia
3
2.20 m?2 2.200
RAZEM 2.200
42/NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES Opoczno Militon szary i grafit. m
d.3.|202 2809-02
1.3.|analogia
3
1.3/0.1 m 13.000
RAZEM 13.000
3.2 POMIESZCZENIE NR 02 - WC pracownikéw
3.2. Sciany
1
3.2. Sciany istniej ace
1.1
43|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m?2
d.3.|0819-15
2.1.
1
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3.66*2.70 m?2 9.882
RAZEM 9.882
3.2 Sciany nowoprojektowane
1.2
44|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.3./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
2.1. powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
5.30*2.70-0.80*2.0*2+4.70*2.70-0.80*2.0 m?2 22.200
RAZEM 22.200
45/KNR AT-12 |Zabudowa szachtu. m2
d.3./0102-01
2.1.|analogia
2
1.04 m?2 1.040
RAZEM 1.040
3.2. Wyko Aczenie $cian catego pomieszczenia
1.3
46| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy BOTAMENT D11  |m?2
d.3./1130-01
2.1.|analogia
3
15.589+47.485 m?2 63.074
RAZEM 63.074
47|KNR AT-22 |Okladziny $cienne z pltytek ceramicznych OPOCZNO ZEBRANO kremowy m?2
d.3.|0204-06
2.1.|analogia
3
19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
48|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych OPOCZNO ZEBRANO brgzowy m?2
d.3.|0204-06
2.1.|analogia
3
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
3.2. Sufit G-K
2
49|KNR AT-12 |Okladziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m?2
d.3./0202-03 nosnej (system NIDA 60CD) podwdjnej krzyzowej jednopoziomowej
22
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych na sufitach. TEKNOS |m?2
d.3.|1501-10 system Timantti
2.2|analogia
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
3.2. Posadzka ceramiczna
3
3.2 Przygotowanie podto za.
3.1
51|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.3./0101-01 zmycie podtoza
2.3.
1
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
52|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.3./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
2.3.
1
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
53|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m?2
d.3.|202 1130-02
2.3.|analogia
1
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
3.2. Warstwy izolacyjne+jastrych
3.2
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54|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m?2
d.3.|0640-01
2.3.|analogia
2
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
55/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.3.
2
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
56| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
2.3.
2
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
57/NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-|m?2
d.3./202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2.3.
2
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
58/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.3./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
2.3. Krotnos¢ = 4
2
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
3.2. Warstwy wyko Aczeniowe.
3.3
59/NNRNKB Posadzki z ptytek Opoczno Zebra brgzowy. m?2
d.3.|202 2808-05
2.3.|analogia
3
3.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
3.3 POMIESZCZENIE NR 03 - pomieszczenie socjalne + anek s
3.3. Sciany
1
3.3. Sciany istniej ace
1.1
60|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.3.|0819-15
3.1
1
2.12*5.04 m?2 10.685
RAZEM 10.685
61|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze Scian istniejgcych. m?2
d.3.|1214-02
3.1.|analogia
1
4.40*3.10-1.0*0.60-1.20*0.60+0.20*1.0+0.20*0.60*2+0.20*1.20+0.20*0.60*2  |m?2 13.240
RAZEM 13.240
62|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m?2
d.3./0101-01 zmycie podtoza.
3.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
1
4.40*3.10-1.0*0.60-1.20*0.60+0.20*1.0+0.20*0.60*2+0.20*1.20+0.20*0.60*2  |m?2 13.240
RAZEM 13.240
63|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. BOTAMENT M100
3.1.|analogia
1
4.40*3.10-1.0*0.60-1.20*0.60+0.20*1.0+0.20*0.60*2+0.20*1.20+0.20*0.60*2  |m?2 13.240
RAZEM 13.240
3.3. Sciany nowoprojektowane
1.2
64|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.3.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
3.1. powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
10.97*3.10-0.80*2.0 m?2 32.407
RAZEM 32.407
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3.3. Wyko nczenie $cian calego pomieszczenia
1.3

65|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m2
d.3./1130-01
3.1.|analogia

9.0+2.5+0.9 m?2 12.400

RAZEM 12.400

66|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych OPOCZNO INVENCJA 110, Grafit m2
d.3.|0204-06
3.1.|analogia

9.0 m2 9.000

RAZEM 9.000

67|KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z plytek ceramicznych OPOCZNO INVENCJA 111 -MOZAI- |m2
d.3.]0204-06 KA N

3.1.|analogia
3
2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
68| NNRNKB Cokoliki z ptytek Opoczno Kalisto K9. m
d.3./202 2809-02
3.1.|analogia
3
0.9/0.08 m 11.250
RAZEM 11.250
69|KNR 2-02 Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m?2
d.3./0815-03
3.1.|analogia
3
0.64*2.82+2.45*1.0+2.45*2.82+3.15*1.0+11.38*2.82-0.8*2.0-1.20*0.60-1.0* m2 43.685
0.60-1.20*0.60+0.20*1.0+0.20*0.60*2+0.20*1.20+0.20*0.60*2
RAZEM 43.685
70|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.3./202 1134-02 |Mikrodispers
3.1.|analogia
3
0.64*2.82+2.45*1.0+2.45*2.82+3.15*1.0+11.38*2.82-0.8*2.0-1.20*0.60-1.0* m2 43.685
0.60-1.20*0.60+0.20*1.0+0.20*0.60*2+0.20*1.20+0.20*0.60*2
RAZEM 43.685
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 7 matowa. m?2
d.3./1503-02
3.1.|analogia
3
0.64*2.82+2.45*1.0+2.45*2.82+3.15*1.0+11.38*2.82-0.8*2.0-1.20*0.60-1.0* m2 43.685
0.60-1.20*0.60+0.20*1.0+0.20*0.60*2+0.20*1.20+0.20*0.60*2
RAZEM 43.685
3.3. Sufit kasetonowy.
2
72|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m2
d.3.|2702-01 mineralnych. ARMSTRONG CIRRUS-board 600x600 na ruszcie PRELUDE
3.2 24 XL
14.35 m2 14.350
RAZEM 14.350
3.3. Posadzka ceramiczna
3
3.3. Przygotowanie podto za.
3.1
73|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.3./0101-01 zmycie podtoza
3.3.
1
14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400
74|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.3./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
3.3.
1
14.40 m2 14.400
RAZEM 14.400
75|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m?2
d.3./202 1130-02
3.3.|analogia
1
14.40 m2 14.400
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RAZEM 14.400
3.3. Warstwy izolacyjne+jastrych
3.2
76|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m?2
d.3.|0640-01
3.3.|analogia
2
14.40 m?2 14.400
RAZEM 14.400
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.3.
2
14.40 m?2 14.400
RAZEM 14.400
78|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
3.3.
2
14.40 m?2 14.400
RAZEM 14.400
79|NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-|m?2
d.3./202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3.3.
2
14.40 m?2 14.400
RAZEM 14.400
80/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.3./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
3.3. Krotnos¢ = 4
2
14.40 m?2 14.400
RAZEM 14.400
3.3. Warstwy wyko Aczeniowe.
3.3
81/NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek GRES Opoczno Kalisto K9, Grey m2
d.3.|202 2808-05
3.3.|analogia
3
12.10+1.20*0.20*2+1.0*0.20 m?2 12.780
RAZEM 12.780
82|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek GRES Opoczno Kalisto K9, Grey Polished m2
d.3.|202 2808-05
3.3.|analogia
3
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
3.4 POMIESZCZENIE NR 04 - szatnia elektrykow
3.4. Sciany istniej ace
1
83|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze Scian istniejgcych. m?2
d.3.|1214-02
4.1|analogia
(4.06+0.84)*3.60 m?2 17.640
RAZEM 17.640
84| KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.3./0101-01 zmycie podtoza.
4.1|analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;.
(4.06+0.84)*3.60
RAZEM 0.000
85/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. BOTAMENT M100
4.1|analogia
(4.06+0.84)*3.60 m?2 17.640
RAZEM 17.640
3.4. Sciany nowoprojektowane
2
86|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.3./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
4.2 powierzchni podtogi ponad 5 m2
9.10*3.60-0.90*2.0-0.80*2.0 m?2 29.360
RAZEM 29.360
3.4. Wyko Aczenie $cian catego pomieszczenia
3
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87 KNR 2-02 Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m?2
d.3./0815-03
4.3|analogia
29.36+17.64 m2 47.000
RAZEM 47.000
88/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.3./202 1134-02 |Mikrodispers
4.3|analogia
29.36+17.64 m2 47.000
RAZEM 47.000
89/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 7 matowa. m?2
d.3./1503-02
4.3|analogia
29.36+17.64 m2 47.000
RAZEM 47.000
3.4. Sufit kasetonowy.
4
90|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m2
d.3.|2702-01 mineralnych. ARMSTRONG CIRRUS-board 600x600 na ruszcie PRELUDE
4.4 24 XL
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
3.4. Posadzka tarkett
5
91/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.3./0101-01 zmycie podtoza
4.5
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
92|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.3./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
4.5|analogia
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
93|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m?2
d.3./202 1130-02
4.5|analogia
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
94|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m?2
d.3./0640-01
4.5|analogia
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
95/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.5
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
96| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
4.5
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
97|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-|m2
d.3./202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
4.5
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
98| NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.3./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
4.5 Krotnos¢ = 4
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
99|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m2
d.3./1130-01
4.5|analogia
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
100|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.3./202 1130-02
4.5|analogia
9.95 m2 9.950
RAZEM 9.950
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101|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3.|1123-02 -Wyktadzina TARKETT IQ Optima 3240 823
4.5|analogia
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
102|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3.|1123-02 -Wyktadzina TARKETT IQ Optima 3240 825
4.5|analogia
5.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
35 POMIESZCZENIE NR 05 - taznia
3.5. Sciany
1
3.5. Sciany istniej ace
1.1
103|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m?2
d.3.|1214-02
5.1.|analogia
1
2.30*2.70+(1.73+2.16)*3.10 m?2 18.269
RAZEM 18.269
104|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.3./0101-01 zmycie podtoza.
5.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;.
1
2.30*2.70+(1.73+2.16)*3.10 m?2 18.269
RAZEM 18.269
105/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. BOTAMENT M100
5.1.|analogia
1
2.30*2.70+(1.73+2.16)*3.10 m?2 18.269
RAZEM 18.269
3.5. Sciany nowoprojektowane
1.2
106 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.3./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
5.1. powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
2.30*2.70-0.80*2.0+2.46*2.70-0.80*2.0+6.19*3.10-0.8*2.0+(0.88+0.48+4.04)* |m2 38.581
2.10
RAZEM 38.581
107|KNR AT-12 |Zabudowa szachtu. m2
d.3./0102-01
5.1.|analogia
2
1.04 m?2 1.040
RAZEM 1.040
3.5. Wyko nczenia $cian calego pomieszczenia
1.3
108|KNR 2-02 Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m?2
d.3.|0815-03
5.1.|analogia
3
38.581+18.269 m?2 56.850
RAZEM 56.850
109|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m?2
d.3./202 1134-02 |Mikrodispers
5.1.|analogia
3
38.581+18.269 m?2 56.850
RAZEM 56.850
110/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS System Timantti m?2
d.3./1503-02 Sealer , Timantti 20)- biata
5.1.|analogia
3
6.19*0.90+2.65*0.9+3.46*0.90+4.60*0.50 m?2 13.370
RAZEM 13.370
111|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy BOTAMENT D11  |m?2
d.3./1130-01
5.1.|analogia
3
51.5 m?2 51.500
RAZEM 51.500
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112|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - warstwy przewodzgce do wyktadzin z |m?2
d.3.|1130-02 PCW
5.1.|analogia
3
51.5 m2 51.500
RAZEM 51.500
113|KNR-W 2-02 |Okfadzina scienna - Tarkett Optima Multisafe 3240 063 m2
d.3./1123-02
5.1.|analogia
3
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
114|KNR-W 2-02 |Oktadzina $cienna - Tarkett Optima Multisafe 3240 066 m2
d.3.|1123-02
5.1.|analogia
3
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
115|KNR-W 2-02 |Okfadzina scienna - Tarkett Wall HFS 3942 043 m2
d.3./1123-02
5.1.|analogia
3
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
116|KNR-W 2-02 |Oktadzina $cienna - Tarkett Wall HFS 3942 044 m2
d.3.|1123-02
5.1.|analogia
3
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
117|KNR-W 2-02 |Okfadzina scienna - Tarkett Wall HFS 3942 048 m?2
d.3./1123-02
5.1.|analogia
3
13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500
3.5. Sufit G-K
2
118|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m?2
d.3./0202-03 nosnej (system NIDA 60CD) podwdjnej krzyzowej jednopoziomowej
5.2
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
119/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg podtozy gipsowych na sufitach. TEKNOS |m2
d.3.|1501-10 system Timantti
5.2|analogia
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
3.5. Posadzka tarkett
3
120|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3./0101-01 zmycie podtoza
5.3
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
121|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.3./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
5.3|analogia
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
122|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.3./202 1130-02
5.3|analogia
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
123|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m?2
d.3./0640-01
5.3|analogia
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
124|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.3
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
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125|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
5.3
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
126|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-|m?2
d.3./202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
5.3
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
127|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.3./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
5.3 Krotnos¢ = 4
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
128|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11  |m2
d.3./1130-01
5.3|analogia
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
129|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.3./202 1130-02
5.3|analogia
9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600
130|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3.|1123-02 -Wyktadzina TARKETT OM 3240 866
5.3|analogia
6.22 m2 6.220
RAZEM 6.220
131|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.3.|1123-02 -Wyktadzina TARKETT OM 3240 863
5.3|analogia
3.38 m2 3.380
RAZEM 3.380
3.6 POMIESZCZENIE NR 06 - warsztat elektrykéw
3.6. Sciany
1
3.6. Sciany istniej ace
1.1
132|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m?2
d.3.|1214-02
6.1.|analogia
1
10.0*3.60-1.20%1.20*2+1.13*3.60-9.144 m?2 28.044
RAZEM 28.044
133|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m?2
d.3./0101-01 zmycie podtoza.
6.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;.
1
10.0*3.60-1.20*1.20*2+1.13*3.60-9.144 m2 28.044
RAZEM 28.044
134|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. BOTAMENT M100
6.1.|analogia
1
10.0*3.60-1.20%1.20*2+1.13*3.60-9.144 m?2 28.044
RAZEM 28.044
135/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6.1.
1
7.62*1.20 m2 9.144
RAZEM 9.144
3.6. Sciany nowoprojektowane
1.2
136/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.3.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
6.1. powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
(6.86+1.49)*3.60-0.90*2.0+9.144 m?2 37.404
RAZEM 37.404
3.6. Wyko Aczenia $cian catego pomieszczenia
1.3

-13-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496




PRD budynek elektrykow budowlanka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
137|KNR 2-02 Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m?2
d.3.|0815-03
6.1.|analogia
3
37.188+28.044 m?2 65.232
RAZEM 65.232
138/ NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m?2
d.3./202 1134-02 |Mikrodispers
6.1.|analogia
3
37.188+28.044 m?2 65.232
RAZEM 65.232
139|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 7 matowa. m?2
d.3.|1503-02
6.1.|analogia
3
19.48*1.42 m?2 27.662
RAZEM 27.662
140|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 20 p6tmato- |m?2
d.3.|1510-03 wa.
6.1.|analogia
3
19.48*2.0-2.0*0.90-1.20*1.20*2+0.20*4*1.20+1.20*2*0.20 m2 35.720
RAZEM 35.720
141 |KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach |m
d.3./0321-03 z cegiet
6.1.|analogia - konglomerat kamienny
3
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
3.6. Sufit kasetonowy
2
142|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.3.|2702-01 mineralnych. ARMSTRONG CIRRUS-board 600x600 na ruszcie PRELUDE
6.2 24 XL
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
3.6. Posadzka Gres
3
3.6. Przygotowanie podto za.
3.1
143|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i | m2
d.3./0101-01 zmycie podtoza
6.3.
1
5.15 m?2 5.150
RAZEM 5.150
144|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.3./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
6.3.
1
5.15 m?2 5.150
RAZEM 5.150
145|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.3.|202 1130-02
6.3.|analogia
1
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
3.6. Przygotowanie podio za-posadzka ceglana
3.2
146|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegly m?2
d.3.|0802-06
6.3.
2
13.60 m?2 13.600
RAZEM 13.600
147|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01
6.3.
2
13.60*0.12 m3 1.632
RAZEM 1.632
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148|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11  |m2
d.3./1130-01
6.3.|analogia
2
13.60 m?2 13.600
RAZEM 13.600
3.6. Warstwy izolacyjne+jastrych
3.3
149/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.3.|0640-01
6.3.|analogia
3
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
150|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.3.
3
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
151|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
6.3.
3
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
152|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-|m2
d.3./202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
6.3.
3
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
153|NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.3./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianeg grubosci o 1 cm
6.3. Krotnos¢ = 4
3
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
3.6. Warstwy wyko Aczeniowe.
34
154|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek GRES Opoczno KALISTO K3 kremowy m2
d.3.|202 2808-05
6.3.|analogia
4
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
155|NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek GRES Opoczno KALISTO K7 zielony m2
d.3.|202 2808-05
6.3.|analogia
4
posadzka 8.40 m2 8.400
parapety 1.20*0.20*2 m?2 0.480
RAZEM 8.880
156 NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES Opoczno KALISTO K7 zielony m
d.3.|202 2809-02
6.3.|analogia
4
19 m 19.000
RAZEM 19.000
3.7 POMIESZCZENIE NR 07 - magazyn elektrykéw
3.7. Sciany
1
3.7. Sciany istniej ace
1.1
157|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m?2
d.3.|1214-02
7.1.|analogia
1
5.76*3.60 m?2 20.736
RAZEM 20.736
158/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.3./0101-01 zmycie podtoza.
7.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;.
1
5.76*3.60 m?2 20.736
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RAZEM 20.736
159|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. BOTAMENT M100
7.1.|analogia
1
5.76*3.60 m?2 20.736
RAZEM 20.736
3.7. Sciany nowoprojektowane
1.2
160|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.3./0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
7.1. powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
5.24*3.60-0.90*2.0 m2 17.064
RAZEM 17.064
3.7. Wyko nczenia $cian calego pomieszczenia
1.3
161|KNR 2-02 Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m?2
d.3./0815-03
7.1.|analogia
3
17.064+20.736 m2 37.800
RAZEM 37.800
162|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m?2
d.3./202 1134-02 |Mikrodispers
7.1.|analogia
3
17.064+20.736 m2 37.800
RAZEM 37.800
163|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 7 matowa. m?2
d.3./1503-02
7.1.|analogia
3
11.0*1.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
164|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 20 p6tmato- |m?2
d.3./1510-03 wa.
7.1.|analogia
3
11.0*1.925-0.90*1.925 m2 19.443
RAZEM 19.443
3.7. Sufit kasetonowy
2
165|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m?2
d.3.|2702-01 mineralnych
7.2
6.70 m2 6.700
RAZEM 6.700
3.7. Posadzka Gres
3
3.7. Przygotowanie podio za - posadzka ceglana
3.1
166 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegly m?2
d.3./0802-06
7.3.
1
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
167 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01
7.3.
1
6.70*0.12 m3 0.804
RAZEM 0.804
168| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11  |m2
d.3./1130-01
7.3.|analogia
1
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
169|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.3.|202 1130-02
7.3.|analogia
1
6.70 m2 6.700
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RAZEM 6.700
3.7. Warstwy izolacyjne+jastrych
3.2
170/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m?2
d.3.|0640-01
7.3.|analogia
2
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
171|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7.3.
2
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
172|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
7.3.
2
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
173|NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-|m?2
d.3./202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
7.3.
2
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
174|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.3./202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
7.3. Krotnos¢ = 4
2
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
3.7. Warstwy wyko Aczeniowe.
3.3
175|NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek GRES Opoczno KALISTO K7 zielony m2
d.3.|202 2808-05
7.3.|analogia
3
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
176|NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES Opoczno KALISTO K7 zielony m
d.3.|202 2809-02
7.3.|analogia
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.8 POMIESZCZENIE NR 08 - magazyn chemiczny
3.8. Sciany
1
3.8. Sciana chemoodporna z plytek do wysoko  $ci 218cm
1.1
177|\KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby ze Scian istniejgcych. m2
d.3.|1214-02
8.1.|analogia
1
4.28*5.67+4.28*4.90-1.20*0.60-1.40*2.0+5.73*((5.67+4.20)/2)*2 m?2 98.275
RAZEM 98.275
178|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.3./0101-01 zmycie podtoza.
8.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
1
4.28*5.67+4.28*4.90-1.20*0.60-1.40*2.0+5.73*((5.67+4.20)/2)*2 m?2 98.275
RAZEM 98.275
179|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grun- |m2
d.3./0101-02 towanie podtoza BOTAMENT E120
8.1.|analogia
1
16.25*2.18+8.87*2.18 m?2 54.762
RAZEM 54.762
180|KNR 0-41 Zywiczna powloka epoksydowaizolacyjna chemoodporna. BOTAMENT RA 170|mz2
d.3./0111-01
8.1.|analogia
1
16.25*2.18+8.87*2.18 m?2 54.762
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RAZEM 54.762
181|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z pltytek ceramicznych OPOCZNO plytki klinkierowe SIMP- |m2
d.3.|0204-06 LE SAND 30x30
8.1.|analogia
1
16.25*2.18+8.87*2.18+1.20*0.2 m?2 55.002
RAZEM 55.002
3.8. Sciana powy zej wysoko $ci 218cm
1.2
182|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m?2
d.3.|1204-08 BOTAMENT M100
8.1.|analogia
2
98.275-54.762 m?2 43.513
RAZEM 43.513
183|KNR 2-02 Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m?2
d.3.|0815-03
8.1.|analogia
2
98.275-54.762 m?2 43.513
RAZEM 43.513
184|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m?2
d.3./202 1134-02 |Mikrodispers
8.1.|analogia
2
98.275-54.762 m?2 43.513
RAZEM 43.513
185|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS TREND 7 niata m?2
d.3.|1503-02
8.1.|analogia
2
98.275-54.762 m?2 43.513
RAZEM 43.513
3.8. Sufit malowany
2
186 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m?2
d.3.|1204-08 BOTAMENT M100
8.2|analogia
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
187|KNR 2-02 Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m?2
d.3.|0815-03
8.2|analogia
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
188 NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m?2
d.3./202 1134-02 |Mikrodispers
8.2|analogia
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
189|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS TREND 7 niata m?2
d.3.|1503-02
8.2|analogia
24.50 m?2 24.500
RAZEM 24.500
3.8. Posadzka Gres
3
190|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i | m2
d.3./0101-01 zmycie poditoza
8.3
25.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
191|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grun- \m2
d.3./0101-02 towanie podtoza BOTAMENT E120
8.3|analogia
25.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
192|KNR 0-41 Zywiczna powloka epoksydowaizolacyjna chemoodporna. BOTAMENT RA 170|m2
d.3./0111-01
8.3|analogia
25.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
193|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek ceramicznych OPOCZNO ptytki klinkierowe SIMP- |m2
d.3.|0204-06 LE RED STRUKTURALNY
8.3|analogia
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25.50 m2 25.500
RAZEM 25.500
194|NNRNKB Cokoliki z z ptytek ceramicznych OPOCZNO plytki klinkierowe SIMPLE RED |m
d.3./202 2809-02 |STRUKTURALNY
8.3|analogia
4+2+12.15+5.24 m 23.390
RAZEM 23.390
3.8. Wytazy
4
195/KNR 2-02 Wytaz rewizyjny 70x70 KMB STEEL PRODUCT szt.
d.3./1216-03
8.4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Stolarka wewn etrzna
196 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych. m2
d.4/1024-06 Drzwi wewnetrzne do pomieszczen, system Yawal TM 62
analogia
D01 3*1.05*2.10 m2 6.615
D02 3%0.95*2.10 m2 5.985
D03+wenty- |2*0.95*2.10 m2 3.990
lacja
RAZEM 16.590
5 Stolarka zewn etrzna
5.1 Drzwi wej $ciowe
197|KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe. m?2
d.5./0931-08
1|analogia
Dz03 3*1.50%2.10 m2 9.450
Dz04 1*1.95*2.10 m2 4.095
RAZEM 13.545
198/KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe. m?2
d.5./0931-06
1|analogia
Dz01 1*1.10*2.10 m2 2.310
Dz02 3*1.10*2.10 m2 6.930
DZ05 1*1.20%2.10 m2 2.520
RAZEM 11.760
5.2 Okna
199/KNR 0-19 Montaz okien alumniowych. m?2
d.5.{1023-04
2|analogia
001 2%1.20*1.20 m2 2.880
002 31*1.20*0.60 m2 22.320
003 1*1.0*0.60 m2 0.600
004 1*0.8*0.40 m2 0.320
005 12*0.4*0.5 m2 2.400
RAZEM 28.520
200|/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow. m
d.5.|0321-03 - parapety z blachy
2|analogia
8*1.2+5*1.2+1*0.80+4*0.60+11*1.20+4*1.20+8*0.60+2*1.2+4*1.20 m 48.800
RAZEM 48.800
5.3 Zaluzje stalowe, daszki nad wej $ciami
201|KNR 2-02  |Zaluzje stalowe szt.
d.5./1215-05
3|analogia
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
202|KNNR 7 Daszki nad drzwiami m2
d.5./0506-01
3
8+1.90*0.95 m2 14.440
RAZEM 14.440
5.4 Drabina
203|KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m?2
d.5./0103-03
4
135.9 m2 135.900
RAZEM 135.900
204|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 3 - stan wyjsciowy po- m?2
d.5./0105-03 wierzchni B
4
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135.9 m2 135.900
RAZEM 135.900
205/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m?2
d.5.|0205-03 letowych-Malowanie drabiny.
4|analogia
135.9 m2 135.900
RAZEM 135.900
206|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.5.|0211-03 strukcji szkieletowych. Malowanie drabiny.
4|analogia
135.9 m2 135.900
RAZEM 135.900
6 Elewacja.
207|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.6/2611-01
Elewacja 224.27-5.76-3.3-0.32-0.96-6.3-4.409 m2 203.221
frontowa
Elewacja tyl- |263.99-6.90-4.0-7.92-2.64-1.92 m2 240.610
na
Elewacja 80.05-2.88 m2 77.170
boczna lewa
Elewacja 80.05-2.88-3.69 m2 73.480
boczna pra-
wa
Kominy 9%0.41*2+9*1.08*2 m2 26.820
Cokot 34.14 m2 34.140
RAZEM 655.441
208|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsja. m2
d.6(2611-02
analogia
Elewacja 224.27-5.76-3.3-0.32-0.96-6.3-4.409 m2 203.221
frontowa
Elewacja tyl- |263.99-6.90-4.0-7.92-2.64-1.92 m2 240.610
na
Elewacja 80.05-2.88 m2 77.170
boczna lewa
Elewacja 80.05-2.88-3.69 m2 73.480
boczna pra-
wa
Kominy 9%0.41*2+9%1.08*2 m2 26.820
Cokot 34.14 m2 34.140
RAZEM 655.441
209|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg TEKNOS SILOKSAN z dodatkiem zelu. m?2
d.6/0601-02
analogia
Elewacja 224.27-5.76-3.3-0.32-0.96-6.3-4.409 m2 203.221
frontowa
Elewacja tyl- |263.99-6.90-4.0-7.92-2.64-1.92 m2 240.610
na
Elewacja 80.05-2.88 m2 77.170
boczna lewa
Elewacja 80.05-2.88-3.69 m2 73.480
boczna pra-
wa
Kominy 9%0.41*2+9%1.08*2 m2 26.820
RAZEM 621.301
210|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych KABE MARMURIT 247 gr 1,0mm m?2
d.6/0109-01
analogia
13.23+13.23+3.84*2 m2 34.140
RAZEM 34.140
211/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.6/1610-01
594.481 m2 594.481
RAZEM 594.481
212|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6(/1505-01
594.481 m2 594.481
RAZEM 594.481
213|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 (p0z.:199,201,207,208,209)
z.52.5.15
7 Dach
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7.1 Pokrycia dachowe
214/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng. m2
d.7./0519-01
1|/z.0.2.7. 9901
analogia
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
215/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie obrébek blacharskich. m2
d.7.|1513-07
1/z.sz. 5.1.
9917
analogia
41.52*0.53+(2*12.83)*0.53 m2 35.605
RAZEM 35.605
216/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dobudéwki m2
d.7.|0511-03
1|analogia
2.95*4.30 m2 12.685
RAZEM 12.685
217/\NNRNKB Pokrycie dachéw blachg trapezows. m2
d.7./202 0529-02
1|analogia
2.95*4.30 m2 12.685
RAZEM 12.685
7.2 Obrébki blacharskie
218|KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajgcych sie do uzytku. m
d.7./0535-04
2|analogia
40.75 m 40.750
RAZEM 40.750
219/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajgcychj sie do uzytku m
d.7.|0535-06
2|analogia
5.62*2 m 11.240
RAZEM 11.240
220|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.7./0301-03
2
40.75 m 40.750
RAZEM 40.750
221|KNR K-05  |Montaz rur spustowych. m
d.7./0302-02
2|analogia
5.62*2 m 11.240
RAZEM 11.240
7.3 Kominy
222|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m?2
d.7.|0735-04 ponad dachem ptaskim
3
6*2.46*0.60+3*3.02*0.60 m2 14.292
RAZEM 14.292
223|/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych. m2
d.7./0201-01 Czapy betonowe
3|analogia
0.84*6*0.8*1.10+0.84*3*1.30 m2 7.711
RAZEM 7.711
224/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |mz2
d.7./0210-02 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
3 chniach pionowych konstrukcji betonowych
7.711 m2 7.711
RAZEM 7.711
225/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.7.|/0215-04
3
7.711 m2 7.711
RAZEM 7.711
8 Utylizacja materiatéw z rozbidrki.
226|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.8/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ 2 km
1107-04
45 t 45.000
RAZEM 45.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
227 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych r6znych t
d.8|wycena indy-
widualna
45 t 45.000
RAZEM 45.000
9 Wykonanie nawierzchni z polbruku. Wej  $cie
228/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 28 cm
0101-02
1.50*1.20+(1.2*2+1.90) m2 6.100
RAZEM 6.100
229|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.9|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.50%1.20+(1.2*2+1.90) m2 6.100
RAZEM 6.100
230|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.9/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1.50*1.20+(1.2*2+1.90) m2 6.100
RAZEM 6.100
231/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.9|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
1.50*1.20+(1.2*2+1.90) m2 6.100
RAZEM 6.100
232|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- |m2
d.9|0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1.50*1.20+(1.2*2+1.90) m2 6.100
RAZEM 6.100
233|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt  |m3
d.9|0108-07 kat. IV
- gruz w robotach drogowych
(1.50%1.20)*0.40+(1.2*2+1.90)*0.4 m3 2.440
RAZEM 2.440
10 Wyposa Zenie.
234 Gasnica nascienna w szafce. szt
d.10
Wykonanie i montaz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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