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PRD SUW budowlana (pwik) ETAP 2015 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
1 Budynek SUW
1.1 SEGMENT A
11.1 Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne.
1.1.1. PIWNICA
1
1.1.1. POMIESZCZENIE NR 02 - korytarz
1.1
1.1.1. Sciany istniej ace
111
1/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m2
d.1.1./1214-02
1.1.1.|analogia
1
15.65*3.23-1.50*3.0-1.51*2.08+21.80*3.23-1.40*2.0*3-1.51*2.08*2+22.58* m?2 163.175
3.23-1.40*2.0-0.90*2.0*2-1.0*2.0
RAZEM 163.175
2|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.1.1.|0101-01 zmycie podioza.
1.1.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;j.
1
163.175 m?2 163.175
RAZEM 163.175
3|KNR 4-01  |Uzupeienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
1.1.1.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 pow.
163.175*0.20 m?2 32.635
RAZEM 32.635
1.1.1. Wyko hczenie $cian catego pomieszczenia
1.1.2
4|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./0101-02 BOTAMENT M100
1.1.1.
2
163.175 m?2 163.175
RAZEM 163.175
5|KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.1./0815-03
1.1.1.|analogia
2
163.175-107.347 m?2 55.828
RAZEM 55.828
6/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.1.|202 1134-02 | Mikrodispers
1.1.1.|analogia
2
163.175-107.347 m?2 55.828
RAZEM 55.828
7|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 7 matowa. |m?2
d.1.1./1503-02
1.1.1.|analogia
2
163.175-107.347 m?2 55.828
RAZEM 55.828
8|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m?2
d.1.1./1130-01
1.1.1.|analogia
2
15.65*2.30-1.50*3.0-1.51*2.08+21.80*2.30-1.40*2.0*3-1.51*2.08*2+22.58* m?2 107.347
2.30-1.40*2.0-0.90*2.0*2-1.0*2.0
RAZEM 107.347
9|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek gresowych KALISTO K3 krem m2
d.1.1./0204-06
1.1.1.|analogia
2
107.347 m?2 107.347
RAZEM 107.347
1.1.1. Sufit malowany
1.1.3
10/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./1204-08 BOTAMENT M100
1.1.1.|analogia
3
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1.1.1.|analogia
3
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
12|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.1.|202 1134-01 | Mikrodispers
1.1.1.|analogia
3
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
13|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS TREND 7 niata m2
d.1.1./1503-02
1.1.1.|analogia
3
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
1.1.1. Posadzka Gres
1.14
1.1.1. Przygotowanie podio za.
1.1.4.
1
14|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.1.1.|0101-01 zmycie poditoza
1.1.1.
4.1
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
15|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.1./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
1.1.1.
4.1
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
16|{NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.1./202 1130-02
1.1.1.|analogia
4.1
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
17|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.1.1./0640-01
1.1.1.|analogia
4.1
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
1.1.1. Warstwy wyko Aczeniowe.
1.1.4.
2
18{NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek GRES HYPERION H9 m2
d.1.1./202 2808-05
1.1.1.|analogia
4.2
47.70 m?2 47.700
RAZEM 47.700
1.1.1. POMIESZCZENIE NR 03 - magazyn opatu
1.2
1.1.1. Sciany istniej ace
1.2.1
19/KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m2
d.1.1./1214-02
1.1.2.|analogia
1
40.70*3.23-3.0*3.0-1.40*2.0+11.96*3.0+3.62*2.30 m?2 163.867
RAZEM 163.867
20|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.1.|0101-01 zmycie podioza.
1.1.2.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;j.
1
163.867 m?2 163.867
RAZEM 163.867
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21|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
1.1.2.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 pow.
163.867*0.20 m?2 32.773
RAZEM 32.773
1.1.1. Wyko hczenie $cian catego pomieszczenia
1.2.2
22|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./0101-02 BOTAMENT M100
1.1.2.
2
163.867 m?2 163.867
RAZEM 163.867
23|/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.1./0815-03
1.1.2.|analogia
2
163.867-119.744 m?2 44.123
RAZEM 44.123
24/\NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m?2
d.1.1.|202 1134-02 | Mikrodispers
1.1.2.|analogia
2
163.867-119.744 m?2 44.123
RAZEM 44.123
25/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 7 matowa. |m?2
d.1.1./1503-02
1.1.2.|analogia
2
163.867-119.744 m?2 44.123
RAZEM 44.123
26|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m2
d.1.1./1130-01
1.1.2.|analogia
2
40.70*2.30-3.0%2.30-1.40*2.0+11.96*2.30+3.62*2.30 m?2 119.744
RAZEM 119.744
27|KNR AT-22 |Okladziny $cienne z ptytek KALISTO K3 krem m2
d.1.1./0204-06
1.1.2.|analogia
2
119.744 m?2 119.744
RAZEM 119.744
1.1.1. Sufit malowany
1.2.3
28|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./1204-08 BOTAMENT M100
1.1.2.|analogia
3
66.60 m?2 66.600
RAZEM 66.600
29|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1.1.2.|analogia
3
66.60 m?2 66.600
RAZEM 66.600
30/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.1.|202 1134-01 | Mikrodispers
1.1.2.|analogia
3
66.60 m?2 66.600
RAZEM 66.600
31/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS TREND 7 niata m2
d.1.1./1503-02
1.1.2.|analogia
3
66.60 m?2 66.600
RAZEM 66.600
1.1.1. Posadzka Gres
1.24
1.1.1. Przygotowanie podio za.
1.2.4.
1
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32|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |[m2
d.1.1./0101-01 zmycie podtoza
1.1.2.
4.1
66.60 m?2 66.600
RAZEM 66.600
33|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.1./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
1.1.2.
4.1
66.60 m?2 66.600
RAZEM 66.600
34/ NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.1./202 1130-02
1.1.2.|analogia
4.1
66.60 m?2 66.600
RAZEM 66.600
35/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.1.1./0640-01
1.1.2.|analogia
4.1
66.60 m?2 66.600
RAZEM 66.600
1.1.1. Warstwy wyko Aczeniowe.
1.2.4.
2
36|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek GRES HYPERION H9 m2
d.1.1./202 2808-05
1.1.2.|analogia
4.2
66.60 m?2 66.600
RAZEM 66.600
1.1.1. POMIESZCZENIE NR 04 - pralnia + suszarnia
1.3
1.1.1. Sciany istniej ace
1.3.1
37/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m2
d.1.1./1214-02
1.1.3.|analogia
1
16.85*3.23-0.90*0.90-0.90*2.0 m?2 51.816
RAZEM 51.816
38|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.1.1./0101-01 zmycie podtoza.
1.1.3.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
1
51.816 m?2 51.816
RAZEM 51.816
39|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
1.1.3.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 pow.
51.816*0.20 m?2 10.363
RAZEM 10.363
1.1.1. Wyko hAczenie scian catlego pomieszczenia
1.3.2
40|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./0101-02 BOTAMENT M100
1.1.3.
2
51.816 m?2 51.816
RAZEM 51.816
41/KNR 2-02  |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na Scianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.1./0815-03
1.1.3.|analogia
2
51.816-36.145 m?2 15.671
RAZEM 15.671
42|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.1./202 1134-02 |Mikrodispers
1.1.3.|analogia
2
51.816-36.145 m?2 15.671
RAZEM 15.671
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43|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Tinantti 20-biata  |m?2
d.1.1./1503-02
1.1.3.|analogia
2
51.816-36.145 m?2 15.671
RAZEM 15.671
44|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m?2
d.1.1./1130-01
1.1.3.|analogia
2
16.85*2.30-0.90*0.90-0.90*2.0 m?2 36.145
RAZEM 36.145
45|/KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek KALISTO K3 krem m2
d.1.1./0204-06
1.1.3.|analogia
2
16.85*2.30-0.90*0.90-0.90*2.0 m?2 36.145
RAZEM 36.145
1.1.1. Sufit malowany
1.3.3
46|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./1204-08 BOTAMENT M100
1.1.3.|analogia
3
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
47/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1.1.3.|analogia
3
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
48 /NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.1.|202 1134-01 | Mikrodispers
1.1.3.|analogia
3
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
49|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Tinantti 20-biata  |m?2
d.1.1./1503-02
1.1.3.|analogia
3
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
1.1.1. Posadzka Gres
1.34
1.1.1. Przygotowanie podio za.
1.3.4.
1
50/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i jm2
d.1.1./0101-01 zmycie poditoza
1.1.3.
4.1
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
51|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.1./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
1.1.3.
4.1
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
52/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.1./202 1130-02
1.1.3.|analogia
4.1
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
53|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.1.1./0640-01
1.1.3.|analogia
4.1
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
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1.1.1. Warstwy wyko Aczeniowe.
1.3.4.
2
54|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek GRES HYPERION H9 m2
d.1.1./202 2808-05
1.1.3.|analogia
4.2
15.60 m?2 15.600
RAZEM 15.600
1.1.1. POMIESZCZENIE NR 07 - kottownia
1.4
1.1.1. Sciany istniej ace
1.4.1
55/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m2
d.1.1./1214-02
1.1.4.|analogia
1
28.85*3.23-1.51*2.08*2-0.60*1.20*3 m?2 84.744
RAZEM 84.744
56|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.1.1./0101-01 zmycie poditoza.
1.1.4.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
1
28.85*3.23-1.51*2.08*2-0.60*1.20*3 m?2 84.744
RAZEM 84.744
57|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
1.1.4.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 OW.
34.744*0.20 m?2 16.949
RAZEM 16.949
1.1.1. Wyko hAczenie scian catlego pomieszczenia
1.4.2
58/KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./0101-02 BOTAMENT M100
1.1.4.
2
84.744 m?2 84.744
RAZEM 84.744
59/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na scianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.1./0815-03
1.1.4.|analogia
2
84.744 m?2 84.744
RAZEM 84.744
60 NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.1.1202 1134-02 |Mikrodispers
1.1.4.|analogia
2
84.744 m?2 84.744
RAZEM 84.744
61|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 20 pétmato- |m2
d.1.1./1503-02 wa biata.
1.1.4.|analogia
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1. Sufit malowany
1.4.3
62|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1./0711-21 wapiennej na stropach.
1.1.4.|analogia
3
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
63|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./1204-08 BOTAMENT M100
1.1.4.|analogia
3
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
64|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1.1.4.|analogia
3
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47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
65/ NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.1.|202 1134-01 | Mikrodispers
1.1.4.|analogia
3
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
66/ KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS TREND 7 niata m2
d.1.1./1503-02
1.1.4.|analogia
3
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
1.1.1. Posadzka Gres
1.4.4
1.1.1. Przygotowanie podio za.
1.4.4.
1
67|/KNR 4-01 |Zerwanie posadzek z piytek. m2
d.1.1./0807-04
1.1.4.|analogia
4.1
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
68|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |[m2
d.1.1./0101-01 zmycie podtoza
1.1.4.
4.1
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
69 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.1./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
1.1.4.
4.1
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
70 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.1./202 1130-02
1.1.4.|analogia
4.1
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
71/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.1.1./0640-01
1.1.4.|analogia
4.1
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
1.1.1. Warstwy wyko Aczeniowe.
1.4.4.
2
72|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek GRES HYPERION H9 m2
d.1.1./202 2808-05
1.1.4.|analogia
4.2
47.75 m?2 47.750
RAZEM 47.750
73|NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES HYPERION H9 m
d.1.1./202 2809-02
1.1.4.|analogia
4.2
28.85-1.51 m 27.340
RAZEM 27.340
1.1.1. POMIESZCZENIE NR 08 - sprezarkownia
1.5
1.1.1. Sciany istniej ace
1.5.1
74/KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m2
d.1.1./1214-02
1.1.5.|analogia
1
25.85*6.26-3.0*3.0 m?2 152.821
RAZEM 152.821
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75|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.1.1./0101-01 zmycie poditoza.
1.1.5.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
1
25.85*6.26-3.0*3.0 m?2 152.821
RAZEM 152.821
76|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
1.1.5.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 OW.
252.821*0.20 m?2 30.564
RAZEM 30.564
1.1.1. Wyko hAczenie s$cian catlego pomieszczenia
1.5.2
77/KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./0101-02 BOTAMENT M100
1.15.
2
152.821 m?2 152.821
RAZEM 152.821
78/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na scianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.1./0815-03
1.1.5.|analogia
2
152.821 m?2 152.821
RAZEM 152.821
79/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.1./202 1134-02 |Mikrodispers
1.1.5.|analogia
2
152.821 m?2 152.821
RAZEM 152.821
80|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 7 matowa. |m2
d.1.1./1503-02
1.1.5.|analogia
2
152.821 m?2 152.821
RAZEM 152.821
1.1.1. Sufit malowany
1.5.3
81|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1./0711-21 wapiennej na stropach.
1.1.5.|analogia
3
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
82|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./1204-08 BOTAMENT M100
1.1.5.|analogia
3
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
83|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1.1.5.|analogia
3
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
84 NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.1.|202 1134-01 | Mikrodispers
1.1.5.|analogia
3
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
85/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS TREND 7 niata m2
d.1.1./1503-02
1.1.5.|analogia
3
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
1.1.1. Posadzka Gres
154
1.1.1. Przygotowanie podio za.
15.4.
1
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86|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |[m2
d.1.1./0101-01 zmycie podtoza
1.15.
4.1
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
87/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.1./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
1.1.5.
4.1
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
88/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.1./202 1130-02
1.1.5.|analogia
4.1
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
89|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.1.1./0640-01
1.1.5.|analogia
4.1
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
1.1.1. Warstwy wyko Aczeniowe.
1.5.4.
2
90|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek GRES HYPERION H9 m2
d.1.1./202 2808-05
1.1.5.|analogia
4.2
41.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
91/NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES HYPERION H9 m
d.1.1./202 2809-02
1.1.5.|analogia
4.2
25.85-3.0 m 22.850
RAZEM 22.850
1.1.1. Schody.
1.5.4.
3
1.1.1. Oktadziny.
1.5.4.
3.1
92|KNR AT-23 |Okladziny stopni j - pozioma czes$é stopnia o szer. do 35 cm m
d.1.1./0301-04
1.1.5.|analogia
431
11*1.20 m 13.200
RAZEM 13.200
93|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.1.|0303-05 kowarstwowej - pionowa czes$¢ stopnia; ksztaltki o wys. 20 cm i szer. 30 cm
1.1.5.|analogia
43.1
11*1.20 m 13.200
RAZEM 13.200
94|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztaltek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.1.1./0310-03 0 grubosci 3 mm z przycinaniem
1.1.5.|analogia
431
5.06 m 5.060
RAZEM 5.060
1.1.1. Barierki
15.4.
3.2
95/KNR-W 4-01|Demontaz starych balustrad schodowych m
d.1.1./1306-01
1.1.5.|analogia
4.3.2
3.75 m 3.750
RAZEM 3.750
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96 Balustrada system. przemystowa. m
d.1.1. Wykonanie i montaz
1.1.5.
4.3.2
3.75 m 3.750
RAZEM 3.750
1.1.1. Wymiana krat stalowych.
155
97/KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.1.1./1301-01
1.1.5.|analogia
5
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
1.2 SEGMENT C
1.2.1 Roboty rozbiérkowe i demonta zowe.
1.2.1. Demonta z stolarki drzwiowe;.
1
98/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych. m2
d.1.2./0354-08 Drzwi dwuskrzydtowe.
1.1]analogia
2/01 1.50*2.0*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
99|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych. m2
d.1.2./0354-08 Bramy
1.1]analogia
piwnica 3.6*3.6*2+2.90*3.20*2 m2 44.480
RAZEM 44.480
1.2.1. Demonta z stolarki okiennej, luksfery,
2
100/KNR 4-01  |Rozszklenie otworéw okiennych. m2
d.1.2.|1111-02 Demontaz luksferéw.
1.2]analogia
2/01 3.50*4.50*8 m2 126.000
RAZEM 126.000
1.2.2 Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne.
1.2.2. POMIESZCZENIE NR 1/01
1
1.2.2. Sciany istniej ace
1.1
101|KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejacych. m2
d.1.2.11214-02
2.1.1]analogia
45.92*5.65-3.60*3.60*2+4.60*(0.40*2+0.38)+3*5.60*(0.40*2+0.30) m2 257.436
RAZEM 257.436
102|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.2./0101-01 zmycie poditoza.
2.1.1]analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
257.436 m2 257.436
RAZEM 257.436
103|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1.2./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
2.1.1]analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
pow.
257.436*0.2 m2 51.487
RAZEM 51.487
1.2.2. Naprawa $cian i sufitow - reprofilacja konstrukcji zelbetowych
1.2
1.2.2. Reprofilacja scian.
1.2.1
104|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- |m2
d.1.2.|0201-02 wych
2.1.2.
1
257.463*0.01 m2 2.575
RAZEM 2.575
105|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2./0210-02 wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.1.2.|analogia wierzchniach pionowych konstrukcji betonowych.
1
257.463*0.01 m2 2.575
RAZEM 2.575
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106|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni pionowej konstrukciji m2
d.1.2./0211-02 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.1.2.|analogia
1
257.463*0.01 m?2 2.575
RAZEM 2.575
107|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.1.2.]analogia
1
257.463*0.01 m?2 2.575
RAZEM 2.575
1.2.2. Reprofilacja sufitu.
1.2.2
108|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2./0201-03
2.1.2.
2
(80.55+4.60*(0.40*2+0.38)+3*5.60*(0.40*2+0.30))*0.25 m?2 26.115
RAZEM 26.115
109|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2./0210-03 wych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.1.2.]analogia wierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych
2
26.115 m?2 26.115
RAZEM 26.115
110|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.1.2./0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.1.2.]analogia
2
26.115 m?2 26.115
RAZEM 26.115
111|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.1.2.]analogia
2
26.115 m?2 26.115
RAZEM 26.115
1.2.2. Wyko hAczenie scian catlego pomieszczenia
1.2.3
112|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./0101-02 BOTAMENT M100
2.1.2.
3
257.436 m?2 257.436
RAZEM 257.436
113|KNR 2-02  |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na scianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.1.2.]analogia
3
257.436 m?2 257.436
RAZEM 257.436
114|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.1.2.|analogia
3
257.436 m?2 257.436
RAZEM 257.436
115/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. powloka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.1.2.]analogia
3
257.436 m?2 257.436
RAZEM 257.436
1.2.2. Przegroda
1.3
116 Scianki systemowe z profili stalowych zamknietych. m2
d.1.2.|wycena in-
2.1.3|dywidualna
17.64 m?2 17.640
RAZEM 17.640
1.2.2. Sufit malowany
1.4
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117|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./1204-08 BOTAMENT M100
2.1.4|analogia
80.55 m?2 80.550
RAZEM 80.550
118|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.2./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych. BOTAMENT M57
2.1.4|analogia
80.55 m?2 80.550
RAZEM 80.550
119|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.1.4|analogia
80.55 m?2 80.550
RAZEM 80.550
120|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.1.4|analogia
80.55 m?2 80.550
RAZEM 80.550
1.2.2. Posadzka betonowa.
1.5
1.2.2. Przygotowanie podio za + posazka betonowa.
1.5.1
121|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.2./0101-01 zmycie podtoza
2.15.
1
80.55 m?2 80.550
RAZEM 80.550
122|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m?2
d.1.2./1130-01
2.1.5.]analogia
1
80.55 m?2 80.550
RAZEM 80.550
123|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 100 m?2
d.1.2./202 1130-02
2.1.5.|analogia
1
80.55 m?2 80.550
RAZEM 80.550
124\KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.1.2./0640-01
2.1.5.]analogia
1
80.55 m?2 80.550
RAZEM 80.550
125|KNR 2-02  |Posadzka betonowa. m3
d.1.2./1101-02
2.1.5.|analogia
1
80.55*0.08 m3 6.444
RAZEM 6.444
1.2.2. POMIESZCZENIE NR 1/02
2
1.2.2. Sciany istniej ace
2.1
126|KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m2
d.1.2./1214-02
2.2.1}analogia
45.92*6.23-3.60*3.60 m?2 273.122
RAZEM 273.122
127|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.2.|0101-01 zmycie podioza.
2.2.1]analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;j.
273.122 m?2 273.122
RAZEM 273.122
128|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1.2.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
2.2.1}analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
oW.
273.122*0.2 m?2 54.624
RAZEM 54.624
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1.2.2. Naprawa scian i sufitow - reprofilacja konstrukcji zelbetowych
2.2
1.2.2. Reprofilacja $cian.
221
129|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- |m2
d.1.2./0201-02 wych
222
1
273.122*0.01 m?2 2.731
RAZEM 2.731
130|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2.|0210-02 wych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.2.2.]analogia wierzchniach pionowych konstrukcji betonowych.
1
273.122*0.01 m?2 2.731
RAZEM 2.731
131|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni pionowej konstrukciji m2
d.1.2./0211-02 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.2.2.|analogia
1
273.122*0.01 m?2 2.731
RAZEM 2.731
132|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.2.2.]analogia
1
273.122*0.01 m?2 2.731
RAZEM 2.731
1.2.2. Reprofilacja sufitu.
222
133|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2./0201-03
222
2
53.55*0.05 m?2 2.678
RAZEM 2.678
134|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2.|0210-03 wych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.2.2.]analogia wierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych
2
2.678 m?2 2.678
RAZEM 2.678
135|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.1.2./0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.2.2.|analogia
2
2.678 m?2 2.678
RAZEM 2.678
136|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.2.2.]analogia
2
2.678 m?2 2.678
RAZEM 2.678
1.2.2. Wyko hAczenie scian catlego pomieszczenia
2.2.3
137|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./0101-02 BOTAMENT M100
222
3
273.122 m?2 273.122
RAZEM 273.122
138/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na scianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.2.2.]analogia
3
273.122 m?2 273.122
RAZEM 273.122
139|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.2.2.|analogia
3
273.122 m?2 273.122
RAZEM 273.122
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140|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. powloka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.2.2.|analogia
3
273.122 m?2 273.122
RAZEM 273.122
1.2.2. Sufit malowany
2.3
141|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./1204-08 BOTAMENT M100
2.2.3|analogia
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
142|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.2./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych. BOTAMENT M57
2.2.3|analogia
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
143|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.2.3|analogia
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
144|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.2.3|analogia
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
1.2.2. Posadzka betonowa.
24
1.2.2. Przygotowanie podto za + posazka betonowa.
241
145|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.2.|0101-01 zmycie poditoza
2.2.4.
1
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
146|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m?2
d.1.2./1130-01
2.2.4.]analogia
1
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
147|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 100 m2
d.1.2./202 1130-02
2.2.4.]analogia
1
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
148|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT MD 28 m2
d.1.2./0640-01
2.2.4.]analogia
1
53.55 m?2 53.550
RAZEM 53.550
149|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami BOTAMENT SB 78 m
d.1.2./0104-01
2.2.4.]analogia
1
45.92 m 45.920
RAZEM 45.920
150|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek ceramicznych OPOCZNO ptytki klinkierowe SIMP- |m2
d.1.2./0204-06 LE RED STRUKTURALNY
2.2.4.|analogia
1
25.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
151|NNRNKB Cokoliki z z plytek ceramicznych OPOCZNO plytki klinkierowe SIMPLE RED |m
d.1.2./202 2809-02 | STRUKTURALNY
2.2.4.]analogia
1
45.92-3.60 m 42.320
RAZEM 42.320
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152|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetienie krat prostych m2
d.1.2./1301-01
2.2.4.]analogia
1
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
1.2.2. Kraty pomostowe.
2.5
153|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po- |m?2
d.1.2./0112-02 wierzchni A
225
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
154|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |m?2
d.1.2.10219-02 mi konstrukcji kratowych
225
poz.153 m?2 17.000
RAZEM 17.000
155|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |m?2
d.1.2.10219-02 mi konstrukcji kratowych
225
poz.153 m2 17.000
RAZEM 17.000
156|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji  |m?2
d.1.2.10226-02 kratowych
225
poz.153 m?2 17.000
RAZEM 17.000
157|\KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji  |m?2
d.1.2.10226-02 kratowych
225
poz.153 m2 17.000
RAZEM 17.000
1.2.2. POMIESZCZENIE NR 1/03
3
1.2.2. Sciany istniej ace
3.1
158|/KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejacych. m2
d.1.2./1214-02
2.3.1|analogia
27.0*5.73+2*5.10%(0.40*2+0.30)-2.90*3.20 m?2 156.650
RAZEM 156.650
159|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.2./0101-01 zmycie podtoza.
2.3.1]analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
160|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1.2./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
2.3.1]analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
pow.
156.65*0.2 m?2 31.330
RAZEM 31.330
1.2.2. Naprawa $cian i sufitw - reprofilacja konstrukcji zelbetowych
3.2
1.2.2. Reprofilacja scian.
3.2.1
161|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- |m2
d.1.2./0201-02 wych
2.3.2.
1
156.65*0.01 m?2 1.567
RAZEM 1.567
162|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2./0210-02 wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.3.2.|analogia wierzchniach pionowych konstrukcji betonowych.
1
156.65*0.01 m?2 1.567
RAZEM 1.567

-16 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496




PRD SUW budowlana (pwik) ETAP 2015 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
163|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni pionowej konstrukciji m2
d.1.2./0211-02 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.3.2.|analogia
1
156.65*0.01 m?2 1.567
RAZEM 1.567
164|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.3.2.]analogia
1
156.65*0.01 m?2 1.567
RAZEM 1.567
1.2.2. Reprofilacja sufitu.
3.2.2
165|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2./0201-03
2.3.2.
2
(43.85+2*5.10*(0.40*2+0.30))*0.05 m?2 2.754
RAZEM 2.754
166|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2./0210-03 wych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.3.2.]analogia wierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych
2
2.754 m?2 2.754
RAZEM 2.754
167|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.1.2./0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.3.2.|analogia
2
2.754 m?2 2.754
RAZEM 2.754
168|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.3.2.]analogia
2
2.754 m?2 2.754
RAZEM 2.754
1.2.2. Wyko hAczenie scian catlego pomieszczenia
3.23
169|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./0101-02 BOTAMENT M100
2.3.2.
3
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
170/KNR 2-02  |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na scianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.3.2.]analogia
3
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
171|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.3.2.]analogia
3
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
172|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. powloka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.3.2.]analogia
3
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
1.2.2. Sufit malowany
3.3
173|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./1204-08 BOTAMENT M100
2.3.3|analogia
(43.85+2*5.10*(0.40*2+0.30)) m?2 55.070
RAZEM 55.070
174|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.2./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych. BOTAMENT M57
2.3.3|analogia
55.070 m?2 55.070
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RAZEM 55.070
175|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.3.3|analogia
55.070 m?2 55.070
RAZEM 55.070
176|/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.3.3|analogia
55.070 m?2 55.070
RAZEM 55.070
1.2.2. Posadzka betonowa.
3.4
1.2.2. Przygotowanie podio za + posazka betonowa.
34.1
177|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.2./0101-01 zmycie podtoza
2.3.4.
1
43.85 m?2 43.850
RAZEM 43.850
178|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m?2
d.1.2./1130-01
2.3.4.]analogia
1
43.85 m?2 43.850
RAZEM 43.850
179|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 100 m2
d.1.2./202 1130-02
2.3.4.|analogia
1
43.85 m?2 43.850
RAZEM 43.850
180|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.1.2./0640-01
2.3.4.]analogia
1
43.85 m?2 43.850
RAZEM 43.850
181|KNR 2-02  |Posadzka betonowa. m3
d.1.2./1101-02
2.3.4.|analogia
1
43.85*0.08 m3 3.508
RAZEM 3.508
1.2.2. POMIESZCZENIE NR 1/04
4
1.2.2. Sciany istniej ace
4.1
182|KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m2
d.1.2./1214-02
2.4.1]analogia
27.0*5.73+2*5.10*(0.40*2+0.30)-2.90*3.20 m?2 156.650
RAZEM 156.650
183|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.2.|0101-01 zmycie podioza.
2.4.1]analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;j.
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
184|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1.2.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
2.4.1]analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
oW.
256.65*0.2 m?2 31.330
RAZEM 31.330
1.2.2. Naprawa scian i sufitow - reprofilacja konstrukcji zelbetowych
4.2
1.2.2. Reprofilacja $cian.
4.2.1
185/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- |m2
d.1.2./0201-02 wych
24.2.
1
156.65*0.01 m?2 1.567
RAZEM 1.567
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186|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2./0210-02 wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.4.2.|analogia wierzchniach pionowych konstrukcji betonowych.
1
156.65*0.01 m?2 1.567
RAZEM 1.567
187|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukc;ji m2
d.1.2.|/0211-02 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.4.2.]analogia
1
156.65*0.01 m?2 1.567
RAZEM 1.567
188|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.4.2.|analogia
1
156.65*0.01 m?2 1.567
RAZEM 1.567
1.2.2. Reprofilacja sufitu.
4.2.2
189|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2./0201-03
2.4.2.
2
(43.85+2*5.10*(0.40*2+0.30))*0.05 m?2 2.754
RAZEM 2.754
190|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2./0210-03 wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.4.2.|analogia wierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych
2
2.754 m?2 2.754
RAZEM 2.754
191|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.1.2./0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.4.2.]analogia
2
2.754 m?2 2.754
RAZEM 2.754
192|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.4.2.|analogia
2
2.754 m?2 2.754
RAZEM 2.754
1.2.2. Wyko hczenie $cian catego pomieszczenia
4.2.3
193|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./0101-02 BOTAMENT M100
2.4.2.
3
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
194/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.4.2.|analogia
3
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
195/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.4.2.]analogia
3
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
196|/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. powloka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.4.2.|analogia
3
156.65 m?2 156.650
RAZEM 156.650
1.2.2. Sufit malowany
4.3
197|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./1204-08 BOTAMENT M100
2.4.3]analogia
(43.85+2*5.10*(0.40*2+0.30)) m?2 55.070
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RAZEM 55.070
198|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.2./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych. BOTAMENT M57
2.4.3|analogia
55.070 m?2 55.070
RAZEM 55.070
199|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.4.3|analogia
55.070 m?2 55.070
RAZEM 55.070
200|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.4.3|analogia
55.070 m?2 55.070
RAZEM 55.070
1.2.2. Posadzka betonowa.
4.4
1.2.2. Przygotowanie podio za + posazka betonowa.
4.4.1
201|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.2./0101-01 zmycie podtoza
24.4.
1
43.85 m?2 43.850
RAZEM 43.850
202|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajagce - $rodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m?2
d.1.2./1130-01
2.4.4.]analogia
1
43.85 m?2 43.850
RAZEM 43.850
203|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 100 m?2
d.1.2./202 1130-02
2.4.4.|analogia
1
43.85 m?2 43.850
RAZEM 43.850
204/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.1.2./0640-01
2.4.4.]analogia
1
43.85 m?2 43.850
RAZEM 43.850
205/KNR 2-02  |Posadzka betonowa. m3
d.1.2./1101-02
2.4.4.|analogia
1
43.85*0.08 m3 3.508
RAZEM 3.508
1.2.2. POMIESZCZENIE NR 2/01
5
1.2.2. Sciany istniej ace
5.1
206 KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m2
d.1.2./1214-02
2.5.1]analogia
63.92*7.35-2.30*4.50*8-1.50*2.0*2 m?2 381.012
RAZEM 381.012
207|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.2.|0101-01 zmycie podioza.
2.5.1]analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;j.
381.012 m?2 381.012
RAZEM 381.012
208|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1.2.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
2.5.1]analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
oW.
281.012*0.2 m?2 76.202
RAZEM 76.202
1.2.2. Naprawa scian i sufitow - reprofilacja konstrukcji zelbetowych
5.2
1.2.2. Reprofilacja $cian.
5.2.1
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209|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- |m2
d.1.2./0201-02 wych
25.2.
1
381.012*0.01 m?2 3.810
RAZEM 3.810
210/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2.|0210-02 wych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.5.2.]analogia wierzchniach pionowych konstrukcji betonowych.
1
381.012*0.01 m?2 3.810
RAZEM 3.810
211|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukcji m2
d.1.2./0211-02 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.5.2.]analogia
1
381.012*0.01 m?2 3.810
RAZEM 3.810
212|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.5.2.]analogia
1
381.012*0.01 m?2 3.810
RAZEM 3.810
1.2.2. Reprofilacja sufitu.
5.2.2
213|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2./0201-03
25.2.
2
286.74*0.10 m?2 28.674
RAZEM 28.674
214|/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2.|0210-03 wych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.5.2.]analogia wierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych
2
286.74*0.10 m?2 28.674
RAZEM 28.674
215/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukciji m2
d.1.2./0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowg; wielko$é ubytkéw 5 mm
2.5.2.|analogia
2
286.74*0.10 m?2 28.674
RAZEM 28.674
216/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.5.2.]analogia
2
286.74*0.10 m?2 28.674
RAZEM 28.674
1.2.2. Wyko hAczenie scian calego pomieszczenia
5.2.3
1.2.2. Malowania
5.2.3.
1
217|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./0101-02 BOTAMENT M100
25.2.
3.1
381.012-126.968 m?2 254.044
RAZEM 254.044
218/ KNR 2-02  |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.5.2.]analogia
3.1
254.044 m?2 254.044
RAZEM 254.044
219/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.5.2.|analogia
3.1
254.044 m?2 254.044
RAZEM 254.044
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220/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.5.2.|analogia
3.1
254.044 m?2 254.044
RAZEM 254.044
1.2.2. Oktadziny z piytek.
5.2.3.
2
221|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajagce - $rodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m?2
d.1.2./1130-01
2.5.2.]analogia
3.2
63.92*2.10-1.50*2.0*2-8*1.21*2.30+21 m?2 126.968
RAZEM 126.968
222|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszcze- m2
d.1.2./0304-04 niach wilgotnych - BOTAMENT DF-9 - izolacyjna folia w ptynie
2.5.2.|analogia
3.2
126.968 m?2 126.968
RAZEM 126.968
223/KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami BOTAMENT SB 78 m
d.1.2./0104-01
2.5.2.]analogia
3.2
63.2 m 63.200
RAZEM 63.200
224|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek ceramicznych OPOCZNO ZEBRANO kremowy m2
d.1.2./0204-06
2.5.2.]analogia
3.2
126.968 m?2 126.968
RAZEM 126.968
1.2.2. Sufit malowany
5.3
225/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./1204-08 BOTAMENT M100
2.5.3|analogia
286.74 m?2 286.740
RAZEM 286.740
226|/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.2./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych. BOTAMENT M57
2.5.3]analogia
286.74 m?2 286.740
RAZEM 286.740
227/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.5.3|analogia
286.74 m?2 286.740
RAZEM 286.740
228/ KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.5.3|analogia
286.74 m?2 286.740
RAZEM 286.740
1.2.2. Posadzka tarkett.
5.4
1.2.2. Przygotowanie podto za + posazka z wykladziny
5.4.1
229/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek. m2
d.1.2./0802-06
2.5.4.]analogia
1
310.0 m?2 310.000
RAZEM 310.000
230|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i|m?2
d.1.2./0101-01 zmycie podtoza
25.4.
1
310.0 m?2 310.000
RAZEM 310.000
231|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m?2
d.1.2./1130-01
2.5.4.]analogia
1
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310.0 m?2 310.000
RAZEM 310.000
232|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 100 m2
d.1.2./202 1130-02
2.5.4.]analogia
1
310.0 m?2 310.000
RAZEM 310.000
233/KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT MD 28 m2
d.1.2./0640-01
2.5.4.|analogia
1
310.0 m?2 310.000
RAZEM 310.000
234/KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami BOTAMENT SB 78 m
d.1.2./0104-01
2.5.4.]analogia
1
63.92 m 63.920
RAZEM 63.920
235/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.2./202 1130-02
2.5.4.|analogia
1
310.0 m?2 310.000
RAZEM 310.000
236 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajagce - $rodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m?2
d.1.2./1130-01
2.5.4.]analogia
1
310.0 m?2 310.000
RAZEM 310.000
237|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.1.2.11123-02 -Wyktadzina TARKETT Granit Safe , R10
2.5.4.|analogia
1
310.0 m?2 310.000
RAZEM 310.000
1.2.2. Istniej gca galeria stalowa.
5.5
238/KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m2
d.1.2./0103-03
255
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
239|/KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 3 - stan wyjsciowy po- m2
d.1.2./0105-03 wierzchni B
255
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
240/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m2
d.1.2./0205-03 letowych
255
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
241|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m?2
d.1.2./0205-03 letowych
255
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
242/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-|m2
d.1.2./0211-03 strukcji szkieletowych
255
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
243|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-|m?2
d.1.2./0211-03 strukcji szkieletowych
255
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
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1.3 Slusarka wewn etrzna i zewn etrzna
1.3.1 Slusarka - segment A
1.3.1. Slusarka A
1
244|\Wycena pro-|Systemy tamaczy swiatta SUN PROTECTION. kpl.
d.1.3.|ducenta Dostawa i montaz.
1.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2 Slusarka - segment C
1.3.2. Slusarka okienna
1
245|\Wycena pro- |Slusarka aluminiowa system YAWAL wg rysunkéw zestawczych slusarki kpl.
d.1.3.|ducenta
2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2. Stolarka drzwiowa zewn etrzna.
2
246 BRAMA DWUSKRZYDLOWA OCIEPLONA 2900x3200 szt
d.1.3.
2.2
Dostarczenie i montaz
Bz03 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
247 BRAMA DWUSKRZYDLOWA OCIEPLONA 3600x3600 szt
d.1.3.
2.2
Dostarczenie i montaz
Bz04 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Elewacja.
248|/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.4/2611-01
Elewacja po-|120.54-3.80*14+(3.20*2*1.20*0.25)*14+74.46-1.20*1.60*6+(1.60*2+1.20)* m2 198.460
tudniowa 0.25*6-1.50*2.0+37.70
Elewacja 247+0.90+2.67+2.67+0.90 m2 254.140
pétnocna
Elewacja 113.70-1.99*9+67.95-1.99*5-2.52+30.72+174.77-4.32*8+60.64-0.60*18-0.60* |m?2 520.090
wschodnia [20+141.47-10.41*4+9.04*2+1.96*21.50
Elewacja za-|147.63-10.41*4+175.88-4.32*8+194.15-1.99*14+61.59-0.60*38+9.04*2+1.96* |m?2 512.610
chodnia 21.50
RAZEM 1485.300
249|/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsja. m2
d.1.4/2611-02
analogia
1485.30 m2 1485.300
RAZEM 1485.300
250/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.1.4/0103-07 stupach
1485.30 m2 1485.300
RAZEM 1485.300
251|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu. m2
d.1.4/0105-03
analogia
1485.30 m2 1485.300
RAZEM 1485.300
252|KNR AT-31 [Malowanie elewacji farbg TEKNOS SILOKSAN z dodatkiem zelu. m2
d.1.4/0601-02
analogia
1485.30 m2 1485.300
RAZEM 1485.300
253|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych KABE MARMURIT 247 gr 1,0mm m2
d.1.4/0109-01
analogia
Elewacja po-|37.69 m2 37.690
tudniowa
Elewacja 0.90+2.67+2.67+0.90 m2 7.140
pétnocna
Elewacja 48.99+8.0 m2 56.990
wschodnia
Elewacja za-|20.82+11.24+8.0 m2 40.060
chodnia
RAZEM 141.880
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254|/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1.4/1610-01
1485.30 m?2 1485.300
RAZEM 1485.300
255/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4/1505-01
1485.30 m?2 1485.300
RAZEM 1485.300
256|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.4/r.16 (poz.:248,249,252,253)
z.52.5.15
1.5/45233200-1 |Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni - opaska wokét budynku.
257|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 35 cm m2
d.1.5/0102-05 gtebokosci koryta
0102-06
(21.50+21.50-3.0-3.60-3.0+39.18+7.50+6.66+3.01+10.35+37.58+1.0)*0.5 m?2 69.340
RAZEM 69.340
258/ KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.5/0114-05 niu 15 cm.
69.34 m?2 69.340
RAZEM 69.340
259|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5|0114-07 z.o. |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
2.12.9901- (2.5m
02 0114-08
69.34 m?2 69.340
RAZEM 69.340
260/KNR 0-11  |Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK". m2
d.1.5/0327-02 Opaska.
analogia
69.34 m?2 69.340
RAZEM 69.340
261 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.5/0401-04 kat.Ill-IV
21.50+21.50-3.0-3.60-3.0+39.18+7.50+6.66+3.01+10.35+37.58+1.0 m 138.680
RAZEM 138.680
262|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
138.68*0.35*0.3 m3 14.561
RAZEM 14.561
263 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
138.68 m 138.680
RAZEM 138.680
264 KNR-W 4-01|Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km (grunt m3
d.1.5/0109-06 kat. I11)
0109-08
69.34*0.36 m3 24.962
RAZEM 24.962
1.6/45233200-1 |Schody zewn etrzne na gruncie.
265|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-05 niu 15 cm.
do piwnicy [9.26 m2 9.260
od strony
pétnocno-
wsch.
do piwnicy |11.59 m2 11.590
od strony po-|
tudniowo-za-
chodniej.
RAZEM 20.850
266 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.6/0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
267|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.6/0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
analogia
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
268|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1.6/0115-08 jacymi z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze-
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20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
269/KNR 0-11  |Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK". m2
d.1.6/0327-02 Schody.
analogia
20.85 m?2 20.850
RAZEM 20.850
270/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.6/0401-04 kat.Ill-IV
13.06+12.84 m 25.900
RAZEM 25.900
271|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6/0402-04
25.90 m3 25.900
RAZEM 25.900
272/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25.90+10*1.50+8*2.20 m 58.500
RAZEM 58.500
1.7 Schody zewn etrzne.
1.7.1 Oktadziny.
273|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.7.]0811-07
1
44.50 m2 44.500
RAZEM 44.500
274|/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.7./0101-01 zmycie podtoza
1
6*(0.30+0.15)*3.0+10*(0.30+0.15)*3.0+2.89*3.0+3.30*2.91+1.59*2.91 m2 44.500
RAZEM 44.500
275/KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.7.]0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
1
44.5 m2 44.500
RAZEM 44.500
276|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m?2
d.1.7.]202 1130-02
1|analogia
44.5 m2 44.500
RAZEM 44.500
277 KNR AT-23 |Okfadziny stopni - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm m
d.1.7./0301-04
1|analogia
16*3.0 m 48.000
RAZEM 48.000
278|/KNR AT-23 |Okfadziny stopni - pionowa czesc¢ stopnia m
d.1.7.]0303-05
1|analogia
16*3.0 m 48.000
RAZEM 48.000
279|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek GRES MILTON m2
d.1.7.1202 2808-05
1|analogia
2.89*3.0+3.30*2.91+1.59*2.91 m2 22.900
RAZEM 22.900
280|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej |m
d.1.7.]0310-03 0 grubosci 3 mm z przycinaniem
1|analogia
12.44+3.0+4.8 m 20.240
RAZEM 20.240
1.7.2 Barierki
281|KNR-W 4-01|Demontaz starych balustrad schodowych m
d.1.7.]1306-01
2|analogia
9.70 m 9.700
RAZEM 9.700
282 Balustrada ze stali nierdzewne;j. m
d.1.7.|wycena in-
2|dywidualna
9.70 m 9.700
RAZEM 9.700
1.8 Utylizacja materiatow z rozbiorki.
1.8.1 Segment C
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283|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.8./1107-03 mechanicznym na odlegtos¢ 2 km
1/1107-04
10.754 t 10.754
RAZEM 10.754
284 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych r6znych t
d.1.8.|wycena in-
1|dywidualna
6*0.30+44.48*0.0455+126*0.0022*25 t 10.754
RAZEM 10.754

-27 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496




